Nazwa dziatania: Odbudowa urzgdzen wodnych i zabudowy regulacyjnej dla
skoncentrowania przeptywow w korycie rzeki Odry wraz z odcinkowym
udroznieniem szlaku zeglugowego Kl. la rz.Odry w km 51+200-98+100
na odcinku Racibérz - Sluza Kedzierzyn Kozle




Metryka zadania

Region wodny: Gorna Odra
Zlewnia: Gornej Odry
Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci syst przeciwp izioweg
Nazwa dziatania: Odbudowa urza n wodnych i zabudowy regulacyjnej dla skoncentrowania przeptywéw w korycie rzeki Odry wraz z odcinkowym
udroznieniem szlaku zegl go kl. la rz.0dry w km 51+200-98+100 na odcinku Racibérz - Sluza Kedzierzyn Kozle
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
1.540_O Odra remont Prace w korycie Remont zabudowy regulacyjnej prawego brzegu rzeki Odry na dtugosci
500 m, odcinkowa zabudowa wyrw lewego brzegu rzeki Odry na diugosci
900 m
Nazwa JCWP: Odra od wyptywu ze zb. Polder Bukéw do Kanatu Gliwickiego
Kod JCWP: RW600019117159
Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP
2%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny przedsiewzie

1

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: wanie oceny przedsigwzigci:
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna $srodowiskowo
Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministrow RP):

Uzasadnienie oceny: Inwestycje oceniono jako niewptywajgcg na stan JCW, ze wzgledu na zakres prac nie ingerujacy znaczgco w koryto cieku, polegajgcy
jedynie na remoncie istniejgcej zabudowy regulacyjnej na dt. ok. 1,4 km. Nie przeiwduije sie trwatego wptywu inwestycji na
osiggnigcie/utrzymanie celéw $rodowiskowych zgodnie z RDW.Moze wystgpi¢ jedynie krotkotrwate, oddziatywanie negatywne na stan
JCW w trakcie prowadzonych prac budowalnych, ktére ustapi po zakonczeniu fazy realizacji.

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z . .
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami U Umlarkt.Jwanle korzystna
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody srodowiskowo

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Dziatanie obejmuje remont istniejgcej zabudowy koryta. Z uwagi na skale prac obejmujacych zaledwie 1,4 km i ograniczenie ich wytgcznie do istniejgcej
zabudowy, nie przewiduje sie by mogtly one znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, dlatego nie
prognozuje sig¢ wptywu na cele ochrony wéd w rozumieniu RDW. Przedsiewzigcie w swoim fragmencie zlokalizowane jest w granicach korytarza
ekologicznego rangi krajowego, jednak nie przewiduje sie by mogto wptywaé na jego funkcjonalnos$¢. Planowane prace zlokalizowane sg poza
analizowanymi na potrzeby PZRP formami ochrony przyrody. Biorgc powyzsze pod uwage stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako
umiarkowanie korzystny.




Obszary chrol
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Poprawa ochrony i i j Lewina

2.154 O
Brak obszaréw chronionych

na rzece Nysie Klodzkiej

Czynniki oddziatywania
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na Wplyw na tacznosé
integralnos¢ obszaru z innymi

Ocena istotnosci
(potencjalnie

obszaru plyw na

funkcjonalnosé
korytarza

ekologicznego

umiarkowane,
nieznaczace — UN,
brak - B)

1) ubezpieczenia brzegéw

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana p ji ikwidacj ien i
wyptycen)

4) zmiana profilu
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11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciagtosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wod stoi;

14) zwigkszenie czasu retencji wody
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Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Odbudowa urzadzen wodnych i zabudowy regulacyjnej dla skoncentrowania przeptywéw w korycie rzeki Odry wraz z odcinkowym
udroznieniem szlaku zeglugowego kl. la rz.0dry w km 51+200-98+100 na odcinku Racibérz - Sluza Kedzierzyn Kozle

ID z Masterplanu: 1_540_0O
Nazwa cieku: Odra

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Realizacja przedsigwzigcia nie wprowadzi elementéw w znaczacy sposéb utrudniajacych

migracji ssakéw ziemno- warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Realizacja zadania nie spowoduje powstania istotnych barier dla swobodnej migracji duzych
ssakow, ze szczegdlnym ssakow. Fragment dziatania zlokalizowany jest w granicach korytarza ekologicznego rangi
uwzglednieniem duzych ssakow krajowej Dolina Gérnej Odry.

drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny B
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dlugos¢ JCW [km]

j dla

Odbudowa urzadzen wodnych i zabudowy

w korycie rzeki Odry wraz z y znieniem szlaku z

rz.0dry w km 51+200-98+100 na odcinku Racibérz - Sluza Kedzierzyn Kozle

1.540_0
Odra
14

Odra od wyptywu ze zb. Polder Bukéw do Kanatu Gliwickiego

66

kl. la

Parametry hydromorfologiczne opisujgce koryto rzeczne blzeg strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuaIlty, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

érodnmskowo. K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze Zabudowa poprzeczna — progi betonowe, réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) Zabudowa poprzeczna — progi podwodne monolityczne 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D nd
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinno$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 20
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 2D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzern umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozllwqucych mlgraqe organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggtos¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwi migracjg organizméw i rumoszu - wysokos¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m nd
7 |Charakter brzegéw rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r y/sztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2K/3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2D
Walty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m; o
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1§ 2
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tacznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogoélne podsumowanie: Wi ESEE
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Odbudowa urzadzen wodnych i zabudowy I j dla sk 1trowania przeptywow w korycie rzeki Odry wraz z odcinkowym udroznieniem
szlaku zeglugowego kl. la rz.0dry w km 51+200-98+100 na odcinku Racibérz - Sluza Kedzierzyn Kozle

ID z Masterplanu: 1.540_0
Nazwa cieku: Odra

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 1D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1
Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D
Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D nd

4 |Ryby Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kreto$ci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

2D

Opcja umiarkowanie korzystna

ogolne podsumowanie: \ 3
¢ 2 srodowiskowo




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Odbudowa urzadzen wodnych i zabudowy
regulacyjnej dla skoncentrowania przeptywoéw
w korycie rzeki Odry wraz z odcinkowym
udroznieniem szlaku zeglugowego kl. la rz.Odry
w km 51+200-98+100 na odcinku Racibérz -

ID z Masterplanu: 1 540 O

Nazwa cieku: Odra

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE

Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej Nie

Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Tak

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Nie
Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

NIE




Metryka zadania

Region wodny: Gorna Odra
Zlewnia: Gornej Odry
Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci syst przeciwp izioweg
Nazwa dziatania: Odbudowa urza n wodnych i zabudowy regulacyjnej dla skoncentrowania przeptywéw w korycie rzeki Odry wraz z odcinkowym
udroznieniem szlaku zegl go kl. la rz.0dry w km 51+200-98+100 na odcinku Racibérz - Sluza Kedzierzyn Kozle
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
1.540_O Odra remont Prace w korycie Remont zabudowy regulacyjnej prawego brzegu rzeki Odry na dtugosci
500 m, odcinkowa zabudowa wyrw lewego brzegu rzeki Odry na diugosci
900 m
RAREE Rozwigzanie alternatywne
Pogtebienie i poszerzenie koryta rzeki Odry na terenie gminy Cisek oraz budowa watéw
cofkowych przy ujsciu rzeki Cisek i Bierawka.

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny pr ewzie

1

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip  |element oceny pod wanie oceny pr ewzie

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):
n/d
Uzasadnienie oceny: n/d

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena tagczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie: Charakter i skala prac wskazuje na negatywne oddziatywanie na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp, a przez to na
mozliwo$¢ nieosiggniecia celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW. Biorgc powyzsze pod uwage stopien udatnosci $rodowiskowej okreslono jako
niekorzystny.

Przedsigwzigcia zlokalizowane sg w granicach korytarza ekologicznego rangi krajowego, jednak nie przewiduje sie by mogto wptywa¢ na jego
funkcjonalno$é. Planowane prace zlokalizowane sg poza analizowanymi na potrzeby PZRP formami ochrony przyrody.




Nazwa dziatania: Budowa cofkowych watéw przeciwpowodziowych rz. Dzielniczki wraz z
Kanatem Ulgi w m. Roszowicki Las, Roszowice, Dzielnica gm. Cisek




Metryka zadania

Region wodny: Gorna Odra

Zlewnia: Gérna Odra

Rodzaj dziatania: TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe

Nazwa dziatania: Budowa cofkowych watéw przeciwpowodziowych rz. Dzielniczki wraz z Kanatem Ulgi w m. Roszowicki Las, Roszowice, Dzielnica gm. Cisek

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

2171 0O Dzielniczka budowa Wat, Row/Kanat budowa kanatu ulgi o wymiarach szeroko$¢ dna B = 4,00 m, nachylenie

skarp koryta n = 1:2, wraz z budowa syfonu, rowéw odprowadzajgcych
wodeg z utworzonego polderu i budowlg rozrzadowa, budowa watéw
kanatu ulgi o parametrach szeroko$¢ korony watéw B = 3,00

Nazwa JCWP: Dzielniczka, Odra od wyptywu ze zb. Polder Bukéw do Kanatu Gliwickiego

Kod JCWP: RW600016115929, RW600019117159

Skala ingerencji w stosunku do diugosci JCWP 20%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod wanie oceny p iewzieci

1 Brak obszaréw chronionych

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod anie oceny p ewzie

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):

Uzasadnienie oceny: Inwestycje oceniono jako wplywajaca na stan JCW, ze wzgledu na znaczny zakres prac przewidzianych do realizacji. Planowana
budowa kanatu ulgi moze wptyng¢ na parametry hydromorfologiczne cieku.

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

niekorzystny srodowiskowo

Dziatanie polega budowie kanatu ulgi cieku Dzielniczka wraz z obwatowaniem cofkowym. Wigze sie to ze znaczacg ingerencjg w koryto i zmiang rezimu
hydrologicznego, co moze potencjalnie negatywnie oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, i wptywa¢ na mozliwo$¢
nieosiaggnigcia celéw srodowiskowych w rozumieniu RDW. Fragment dziatania zlokalizowany jest w granicach korytarza ekologicznego rangi krajowej,
lecz nie bedzie ono wptywac¢ na jego funkcjonalno$¢. Realizacja prac odbywac sig bedzie poza powierzchniowymi formami ochrony przyrody,
analizowanymi na potrzeby PZRP i nie bedzie na tego typu obszary oddziatywa¢. Biorgc powyzsze pod uwage, a zwtaszcza skalg ingerencji w koryto
cieku i jego doline, stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako niekorzystny.




Obszary chronione
Nazwa dziatania:
ID z Masterplanu:

Nazwa obszaru chronionego:

Budowa cofkowych watéw przeciwpowodziowych rz. Dzielniczki wraz z Kanatem Ulgi w m. Roszowicki Las, Roszowice, Dzielnica gm.

2.171.0

Brak obszaréw chronionych

Czynniki oddziatywania

(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego

réznorodnos¢ I
biologiczna/utrzymanie siedliska
9 Y X kompleks ekosysteméw/utrzymanie lub gatunkéw/utrzymanie lub
lub odtworzenie . . . ‘o
odtworzenie witasciwego stanu ochrony odtworzenie wtasciwego

wiasciwego stanu
ochrony

stanu ochrony

Wplyw na
integralnosé¢
obszaru

Wplyw na tacznosé
obszaru z innymi
obszarami/wptyw na
funkcjonalnos¢
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace — UN,
brak — B)

1) ubezpieczenia brzegow

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegtebien i
wyptycen)

4) zmiana profilu podtuznego

5) zmiana ksztattu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegéw

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) likwidacja nadbrzeznej i wodnej roslinnosci

9) likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych paséow
brzegowych

10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wéd
ptynacych ponizej stopnia/zbiornika (np. natlenienie, temperatura)

11) erozja wgtebna rzeki ponizej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciggtosci morfologicznej

13) przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wod stojacych

14) zwigkszenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenéw naturalnie okresowo zalewanych (waty

przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

Podsumowanie oceny przedsiewzigcia/dziatan

Potencjalnie znaczace — PZ

Umiarkowane, nieznaczace (wymagajace i mozliwe do zminimalizowania) - UN

Brak negatywnych oddziatywan — B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Budowa cofkowych watéw przeciwpowodziowych rz. Dzielniczki wraz z Kanatem Ulgi w m. Roszowicki Las, Roszowice, Dzielnica gm.
Cisek

ID z Masterplanu: 2171 O

Nazwa cieku: Dzielniczka

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z my$lg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migraciji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace - PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wptyw na warunki swobodnej W wyniku realizacji dziatania moze powsta¢zabudowa koryta cieku wptywajaca nieznacznie na

migracji ssakéw ziemno- swobode migracji ssakéw ziemno-wodnych.

wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuije sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
mogg mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekéw,
ktory jednak przy odpowiednich
$rodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych Realizacja dziatania nie spowoduje powstania istotnych barier dla swobodnej migracji duzych
ssakow, ze szczegdlnym ssakoéw. Fragment dziatania przeznaczony jest do realizacji w korytarzu ekologicznym Dolina
uwzglednieniem duzych ssakow Gérnej Odry posiadajacym range korytarza krajowego.

drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czgsci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro

Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dilugosé JCW

Budowa ych watéw i iowy
2.171.0

Dzielniczka

3,6

rz. Dzielniczki wraz z

Ulgi wm. i Las, ice, Dzielnica gm. Cisek

(Gls)

Dzielniczka, Odra od wyptywu ze zb. Polder Bukéw do Kanatu Gliwickiego

17,95

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 3D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze poprzeczna — progi , réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) poprzeczna — progi p i e 2D
poprzeczna — progi p narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D 3D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
dtugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 3D
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych) 3D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajacych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D nd
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 |Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujacych (ograniczajacych) | Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu - wysoko$é stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizmoéw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m 2D/1D
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r ylsztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 3D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2K/3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku  |obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
2D 3D
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |Lgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwo$ci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9 .

mobilnos¢ koryta

oraz fgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy
zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku

Stopnie i progi jak dla nr 6
Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5

ogoélne podsumowanie:




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Bud fkowych watéw przeciwp dziowych rz. ki wraz z Kanatem Ulgi w m. R icki Las, R ice, Dzielnica gm. Cisek
ID z Masterplanu: 2_171 O
Nazwa cieku: Dzielniczka

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 2D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

1D/2D

3D

ogélne podsumowanie:




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Budowa cofkowych watéw
przeciwpowodziowych rz. Dzielniczki wraz z
Kanatem Ulgi w m. Roszowicki Las,

ID z Masterplanu: 2 171 O

Nazwa cieku: Dzielniczka

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE

Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciagtosci morfologicznej NIE

Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej NIE

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych TAK
Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

NIE




Metryka zadania / rozwiazanie alternatywne |

Region wodny: Gorna Odra
Zlewnia: Goérna Odra
Nazwa dziatania: Budowa cofkowych watéw przeciwp iowych rz. Dzielniczki wraz z K Ulgi wm. R icki Las, R ice, Dzielnica gm. Cisek
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
2_171_0 Dzielniczka budowa Wat, Réw/Kanat budowa kanatu ulgi o wymiarach szeroko$¢ dna B = 4,00 m, nachylenie

skarp koryta n = 1:2, wraz z budowg syfonu, rowéw odprowadzajgcych
wode z utworzonego polderu i budowlg rozrzgdowg, budowa watéw
kanatu ulgi o parametrach szeroko$¢ korony watéw B = 3,00

Rozwiazanie alternatywne | | Wybudowanie pompowni, ktéra w czasie powodzi przerzucataby wody z rzeki Dzielniczka do Odry, wraz z
czesciowym odmuleniem rzeki Dzielniczka ( 3 km)

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod ie oceny p igwzieci

1

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod ie oceny pr iewzieci

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne

Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny
Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach

oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej Umiarkowanie korzystna
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami Dyrektywy U/N srodowiskowo / niekorzystna
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy Srodowiskowo

ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Wariant alternatywny polega na budowie pompowni, ktéra w czasie powodzi przerzucataby wody z rzeki Dzielniczka do Odry. Wigze sie to z mniejsza
ingerencjg w koryto cieku i jego doline niz wariant podstawowy, lecz z uwagi na brak blizszych informacji co do sposobu realizacji pompowni nie mozna
wykluczy¢ potencjalnie negatywnego oddziatywania na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, i wptywu na mozliwo$¢ nieosiggniecia celow
Srodowiskowych w rozumieniu RDW. Dziatania zlokalizowanoby zapewne poza granicami korytarzy ekologicznych rangi gtéwnej i krajowej oraz
powierzchniowymi formami ochrony przyrody, analizowanymi na potrzeby PZRP, jednak praca pomp stanowitaby zagrozenie dla organizméw wodnych, ktére
mogtyby zosta¢ zabite przez wirniki tych urzadzen. Z kolei bagrowanie rzeki wptywa¢ bedzie nagatywnie na parametry biologiczne i hydromorfologiczne.
Biorgc powyzsze pod uwage, stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny/niekorzystny.
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