BIALA

Relizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sie do realizacji celéw gtéwnych PZRP {j.:
I . . Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)

Cele i v 7 Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejacego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)
Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajace)

Region wodny Region Wodny Matej Wisty

Zlewnia Zlewnia Matej Wisty

Zagrozenie powodziowe w obszarze problemowym Biata wynika z gorskiego charakteru rzeki i jej doptywow oraz przeplywania jej przez centra miast,
tj. Bielsko — Biata, Bystra, Bestwing, Kaniéw i Czechowice — Dziedzice. Gorski charakter omawianych ciekéw wplywa na dynamike przebiegu powodzi,
skracajac czas reakcji na zjawisko. Tym samym rzeka Biata zagraza zabudowie mieszkalnej i uzytecznosci publicznej, jak i obiektom cennym
kulturowo na obszarach w/w miejscowosci. Poza tym wysokie ryzyko powodziowe powodowane jest wystepowanlem zaktadéw kopalnianych i innych
zaktadéw przemystowych (ktére w przypadku podtopienia mogq zagrazaé¢ isku) oraz iem terenéw na skutek eksploatacji
gorniczej, zagospodarowaniem naturalnych rozlewisk rzeki oraz niewystarczajacymi parametrami technicznymi istniejacych watéw lub brakiem tych
\watdw. Najwigksze straty w danym obszarze problemowym wynika¢ bedg z awarii istniejacych obwatowar.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej obszar problemowy Biata wraz z rozktadem przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla hot-spotu.
L ienie stopnia i u zagrozeni; Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Oceng oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego, uzupetnionej o analizy innych Zrédet (powodzie historyczne, spotkania Zespotow|
Planistycznych Zlewni).

Przyjeto pig¢ pozioméw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,
4: wysoki,

I 5: bardzo wysoki.
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W wyniku analizy obszaru zlewni wyrézniono rejony o szczegélnie wysokim poziomie ryzyka, w ktérych konsekwencje powodzi osiagaja poziom nieakceptowalny:
Gmina Czechowice-Dziedzice
w gmlnle Czechowice — Dziedzice na bardzo wysoki p02|om ryzyka powodzmwego wplywa obecno$é, na terenie miast: Czechowice-Dziedzice, Zabrzeg i Ligota, licznej zabudowy mieszkaniowej oraz.

pr . D wystepuje ycji gorniczych lub pogérniczych (problematyka wynikajaca ze specyfikacji tych terenéw, ich osiadania, powstawania obszaréw
bezodpt y L.itp.),r' jwigksze straty wynika¢ beda z awarii obwatowan.

Gmina Bielsko-Biata

Bardzo wysokl poziom ryzyka zagrozanla puwudma wystepuje na terenie miasta Bielsko-Biata, szczegélnie w jego centrum (zagrozonego powodzig od rzeki Biatej). Wynika to gtownie z

b i budynkow y I i uzytecznoséci publicznej, obiektéw cennych kulturowo, cmentarza, ujecia wody pitnej oraz licznych zaktadéw przemystowych. Najwigksze straty wynikac,
beda z awarii obwatowan. Poza tym powaznie narazone na zalanie tzw. woda 100-letnig sg tereny uzytkowane rolniczo potozone w dolinach potoku Kromparek — w jego $rodkowym i dolnym
biegu (w pétnocnej czesci m. Bielsko-Biata) oraz dolina potoku Krzywa — B25 w jej srodkowym biegu (dzielnica Lipnik). Dodatkowo pétnocno-wschodnia cz¢$¢ m. Bielsko-Biata (dzielnica Hatcnow)
zagrozona jest powodzig od potoku Stonnica ze wzgledu na brak pojemnosci koryta dla przeplywu wody 100-letniej. Podtopienia i powodzie moga obejmowac gtéwnie tereny zabudowane wzdtuz rzek
i dolin potokéw w dzielnit Kamienica, Wapienica, Komorowice Slqskie, Komorowie Krakowskie, Stare Bielsko oraz w $rédmiesciu Bielska-Biatej.

Gmina Bestwina

Gmina Bestwina potozona jest u ujécia rzeki Biata do Wisly, co znaczaco wplywa na zagrozenie powodziowe tego obszaru. Najbardziej zagrozonym miastem tej gminy jest sama Bestwina, na terenie
ktorej znajduja sie liczne budynki mieszkalne, ujgcie wody pitnej (ujgcie Kaniowo) oraz zaktady przemystowe (m.in. obiekty wytwércze i rzemieslnicze, zaktad NICROMET).

ANALIZY WARIANTOWE

Specyfika zlewni Biatej determinuje koniecznos¢ analizowania przede i i i ych (dziatan technicznych wspomaganych dziataniami nietechnicznymi), ktérych skuteczno$é Wi
ograniczeniu ryzyka powodziowego jest najwieksza. Zlewnia Biatej ma cl gorski, zatem zwi lie retencyjnosci oraz lie koryta do przeplywu wod powodziowych jest bardzo waznym elementem w|
ochronie powodziowej danego obszaru. W analizach wariantowych wzieto pod uwage rézne kombinacje dziatarn technicznych polegajacych na budowie obwatowari oraz suchych zbiornikéw. Przyjeto, ze w kazdym
wypadku dziatania te wspierane bedq przez dziatania nietechniczne polegajace na prognozowaniu powodzi, ostrzeganiu oraz optymalizaciji sterowania dostgpna pojemnoscia retencyjna. Pierwszy analizowany wariant|
(W1) polega na przesiedleniu mieszkancow z terendéw zagrozonych zalewem wodg o gtebokosci powyzej 2 m przy pr P ienstwie wystapienia érednlo raz na 100 lat (Q=1%). Wariant drugi (W2) i trzeci (W3)
stanowig alternatywne kombinacje dziatari technicznych, odtworzeniowych oraz nietechnicznych, ktérych identyfikacja ita w wyniku r lia hy jo. Nalezy podkresli¢, iz w modelowaniu wariantu W3
nie zostaly uwzglednione wszelkie regulacje koryt rzecznych, jednakze zostaly wzigte pod uwage w niniejszym opracowaniu poprzez oceng ekspercka i wykonanle stosownych analiz.




Aby osiagnac cel gtéwny PZRP ,Zmniejszenie istniejacego ryzyka powodziowego” rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano Wi
ramach iantéw plani nych. P 6 warianty planisty poddano ocenie wielokryterialnej (MCA). Anali warianty doty poniz 1 metod ochrony przeciwpowodziowej oraz przypisanych im
dziatar inwestycyjnych:

Wariant planistyczny W1 ni i ita renaturyzacja rzeki Biata oraz przesiedlenia mieszkarncow terenéw zalewanych woda powyzej gtebokosci 2 m podczas powodzi o
ienstwie w ienia p=1%.

Wariant planistyczny W2 techniczny: budowa i modernizacja obwatowan o tacznej diugosci 14,64 km, w tym zwi ie pr: sci i j istniej 1 obiektéw mostowych oraz zabezpieczenie
budynkéw mieszkalnych znajdujacych sie w strefie zalewu ponizej 2 m.

Wariant planistyczny W3 alternatywny yciji prop ych do re

Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:

Wariant planistyczny W1 - 27,9 %
Wariant planistyczny W2 - 31,3 %
Wariant planistyczny W3 - 40,8 %




Wariant proponowany do realizacji (W3)

0Ogodlna charakterystyka zadania

Wariant mi y (dziatania hniczne N oraz techmczne TR OF) polegajacy na budowie i odbudowie urzadzen wodnych, regulaciji koryta rzeki
Biatej i jej doptywéw oraz wpr ju dziatan ni ch z ochrong przeci jowa. Wariant ten wplynie na ograniczenie
ryzyka powodziowego w rejonie zlewm Biatej. Ochronie podlega obszar zurbanizowany, przemystowy i cenny kulturowo miast - Wilkowice, Bystra,
Bielsko-Biata, C. -Dzi ina, Komorowice-Slaskie, Kaniow (| jalnie generujacych wysokie straty powodziowe).

Sumaryczny koszt dziatan w ramach realizacji wariantu W3 w hot-spocie Biata wynosi 79 765 985 zt (w tym koszt inwestycji strategicznych -
67 300 000 z).

Podstawa planistyczna

Analizy wiasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla dorzecza Wisly oraz innych opracowar.

Budowa i modernizacja obwatowar na rzece Biatej i jej doplywach poprawi bierng ochrong przeciwp: iowa na danym obszarze pr ym,
lokalnie ograniczajac strefe zalewowa na terenach zurbanizowanych, uprzemystowionych i obszarach cennych kulturowo. Poza tym wykonanie
odpowiednich regulacji koryt rzek i potokéw przyczyni si¢ do zwigkszenia przepustowosci koryt dla wod wezbraniowych, a tym samym zwigkszy sig
bezpieczenstwo powodznowe na danym terenie. Wpl enie ych dziatan ni hnicznych spowoduje ograniczenie obszaru zagrozonego
powodzig. D okres analiz oraz op! i 6w i Katalogu Dobrych Praktyk pozwoli na skuteczne i szybkie
przeciwdziatanie skutkom powodzi oraz ograniczenie strat materialnych i niebezpieczeristwa dla zdrowia i zycia ludzi.

Whioski z modelowania hydraulicznego:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 78 069 985
Koszt odszkodowari i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 1696 000
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia
powodnq oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - 85049 509,81
k dla p h typow uz) ia terenu [PLN]
llos¢ w 40
u dnienie stopnia sk powodziowego (p=1%) [szt.]
w ceniu hvd
i - Iloéé na obszarach ionych watami,
i pasa techni jo, ych wskutek awarii urzadzen 40
wodnych > 0,5m, ktorych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llos¢ zakwalifik do wykupu i przeniesienia [szt.] 0
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki 16.70
ia przestr [ha] .
Liczba i i o Inym znaczeniu spotecznym [szt.] 0
Liczba i i obi dziedzi go [szt] 0
Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach 0.00
danego obszaru [m3/s] ’
retenciji p dziowej urzadzen wodnych w do 000
objetosci wezbrania p=1% [%] i
Wyniki analizy MCA: 40,8%
MUmiarkowanie korzystna / niekorzystna srodowiskowo
Uzasadnienie:
W celu i ia istniej g ia powodziowego na danym obszarze problemowym planowana jest realizacja 1 |nwesty01| zwigzanej z
q lub pr 3 watéw przeci iowych i infrastrukturg towarzyszaca oraz 6 i j 1 ze liem przepu sci
koryta dla wod wezbraniowych. Dziatania te wplyng w sposéb umlarkowany na dowisko. Dodatk I sg inwestycje nietechniczne
b wsplerajqce ktére nie maja zadnego negatywnego wptywu na i oraz i ji , ktore mogq wplynaé negatywnie i
ie korzystnie na $rodowisko. Nalezy p li¢, iz prace regulacyjne sg prowadzone gléwnle na ciekach juz wczesniej regulowanych, zatem
wplyw na ér i bedzie mniejszy anizeli ten pr
Ogodlnie stopien akceptowalnosci srodowiskowej zostat okreslony jako umiarkowanie korzystny / niekorzystny.
ystyka zadan iczny
p
f G P G korzystna
Lp. D Nazwa inwestycji Opis inwestycji £ tha Erodowiskowo
niekorzystna $rodowiskowo
Dziatania polegaja przede wszystkim na budowie i odbudowie zabudowy regulacyjnej
ciekéw. Obecnosé w korycie cieku zabudowy poprzecznej w formle progow i
y podiuznej brzegow p duje zaburzenie ji w korycie i
N . . o zmiane warunkéw hydromorfologicznych. Dziatania moga nieznacznie (oprécz dziatania
2_234_W, Odbudowa konfta | ubezpieczen rzeki Biatej (25+030 - 2 233_ W i 2242 W) wplyngé na parametry hydromorfologiczne i

27+500, 18+000 - 21+500, 0+000 - 5+150) oraz potokéw

81016, Prace ze N L L biologiczne cieku, wobec czego nalezy zwréci¢ uwage na zastosowanie dziatar
1. | 2.235_W, zwiekszeniem przepustowosci : . (.OTOOO'6+509)'Sta.r°b'6|5k" Niwka, Kamienicki u skutecznie minimalizujgcych oddziatywanie. Dziatanie zlokalizowane jest poza obszarami
Toma ) A | i Kamieniki Il (msc. Bieslk-Biata) w celu ochrony msc. N " o . N .
2_233_W, koryta rzek w zlewni Biatej. " - N P s chronionymi oraz poza siecig korytarzy ekologicznych, jednakze w|
Bystra, Bielsko-Biata Czechowice-Dziedzice. Catkowita N ) " . N N .
2242 W dlugosc prac regulacyinych koryta wynosi ok 36,6 km sasiedztwie lub otulinach obszaru Natura 2000 Beskid Slaski PLH240005 i Beskid Maty
g0SC prac regulacyjnys via wy 0 km. PLH240023 oraz Parku Kraj Beskidu $laskiego i Parku Kraj
Beskldu Matego. Dziatania mogg wplyna¢ znaczaco ywni w k k
igcia celow $r i ych RDW, iast nie wplyng znaczaco negatywnie
na obszarowe formy ochrony przyrody.
ystyka zadan y
p
Lp. D Nazwa inwestycji Opis inwestycji

niekorzystna $rodowiskowo

Budowa i modernizacja watow
1. |3 2111w przeciwpowdziowych

rzece Biata.

iinfrastruktury towarzyszacej na

Dziatanie polega na jie i pr i f rzeki Biata. Mimo iz nie
P duje to bezp dniej il ji w koryto, moze powodowa¢ nieznaczne
msc. i i C. ice-Dziedzil i ie na warunki hydromorfologlczne cieku, poprzez zaburzenie przeptywu
poprzez budowe i przebudowe obwatowania rz. Biatej (W powier i i podp iowego miedzy i dolinowymi a korytem
km 34200 - 4+150, 3+250 - 4+200, 1+950 - 2+550) u Dziatanie nie spowoduje zmiany w i icznych jewp. Dzi: i
Catkowita diugo$é pr y i budowy i jest poza 5|eC|a korytarzy ekologicznych oraz poza obszarami
'wynosi ok 2,85 km. i i. P ljac: ie nie powinno wplynaé znaczaco negatywnie w|
k kscie nieosiagniecia celéw i ych RDW oraz nie wplynie znaczaco

negatywnie na obszary chronione.

Prace

Dziatanie polega na regulacji i odbudowie koryta cieku Kroparek na diugosci ponad 40%
catej JCWP D2|ahn|e spowodu;e znaczng ingerencje w koryto cieku. Wykonanie

2. | 3_2080_W zwigkszeniem przepustowosci
koryta rzek w zlewni Biatej.

0Ogodlna charakterystyka alternatywy

ze

Wariant alternatywny nietechniczny (W1)

Odbudowa koryta i ubezpieczen cieku Kromparek (0+000 - tec i koryta sp lje ingerencje w strukture
3+166, i w celu ochrony msc. Bielsko-Biata. roélmnoécn nadbrzeznej oraz wplynie na procesy erozyjno-akumulacyjne. Z uwagi na
Catkowita dtugo$¢ wykonywanych regulacji koryta wynosi naczacy zakres dzi; w do dtugoscl catej JCWP przewiduje si¢ wplyw na
ok 2,90 km. przesunigcie w czasie osiggnigcie celow ych. Dziatanie izowane jest
poza siecig korytarzy ekologlcznych oraz poza obszaraml chronionymi. Podsumowujqc
dziatanie moze wplyna¢ w agnigcia celow ych

RDW oraz nie wplynie negatywnie na obszary chronione.

Wariant przewiduje reallzacje celow 22 oraz 2.3, j. i ie istniej owania oraz ograniczanie wrazliwosci obiektow i
spolecznoécn poprzez | na przesiedl: ludnosci z obszaréw o giebokosci zalewu powyzej 2 m dla wody o
p w ieni srednlo raz na 100 lat. Ponadto przeprowadzona zostanie analiza mozliwosci przeniesienia/zmiany ft ji

i i zabezpieczefi obil uzytecznosci publicznej oraz obiektéw zagrazajacych $rodowisku. Nalezy podkreéllé iz w|

strefie zalewu znajduje sig zaktad kopalniany oraz nne zaktady przemystowe, ktérych przeniesienie ze strefy zalewu jest nieekonomiczne, badz nawet
niemozliwe. Stad wynikaé moga zanizone wartoci ograniczonych strat powodziowych.

Sumaryczny koszt dziatari w ramach realizacji wariantu W1 w calym hot-spocie Biata wynosi: 85 234 157 zt.




Podstawa planistyczna

Analizy wiasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla dorzecza Wisly oraz innych opracowar.

u dnienie stopnia

Przesiedlenia z obszaréw zagroZonych zalewem o glebokoéa powyzej 2 m stanowna alternatywne rozwigzanie dla dziatan technicznych stuzacych

redukgcji stref zalewowych. Wobec braku mozllwoscl i owania terenéw zagrozonych
powodzig, istotne jest réwniez przy y do zalania. Warlant nie wpfywa na ogramczeme przeplywéw powodziowych w|
rejonie Stawoéw Bestwiriskich oraz uj$cia ciekow Swierké , Kromparek, i , Niwka, K i l, K i ll, Olszd Straconka i Biatka
do rzeki Biafej.

Whioski z modelowania hydraulicznego:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 66 250 000
Koszt odszkodowari i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 18 984 157
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia
powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - 80 986 049,21
kresl: dla p Inych typow uz: ia terenu [PLN]
llos¢ w
powodziowego (p=1%) [szt.] 265
llos¢ na obszarach ionych watami, wy i i
i pasa te wskutek awarii urzadzen 0
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llos¢ zakwalifik do wykupu i przeniesienia [szt.] 40
Wielko$é obszaréw dla ktorych wprowadzone zostana specjalne warunki 5237
przestr [ha] ”
Liczba i i o Inym znaczeniu spotecznym [szt.] 0
Liczba i i obi dziedzi go [szt] 0
Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach 0.00
danego obszaru [m3/s] ’
retencji p dziowej urzadzen wodnych w do 000
objetosci wezbrania p=1% [%] i

_ Korzystna $rodowiskowo

Uzasadnienie:

Dziatanie nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

Ogolny stopieri akceptowalnosci srodowiskowej zostat okreslony jako korzystny.

|Szczegétowa charakterystyka zadan

ptowalnos$é

Wariant alternatywny techniczny (W2)

Ogolna charakterystyka alternatywy

. - . - korzystna $rodowiskowo
Lp. D Nazwa inwestycji Opis inwestycji ie korzystna
niekorzystna $rodowiskowo
Przesiedlenia ludnosci z obszaréw zagrozonych zalewem o N N N N P . N
1 81051 Przesied! tohok powyzej 2 m dla wody Dziatanie nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie

obszarowych form ochrony przyrody.

ia $rednio raz na 100 lat.

: watdw i oraz

Wariant alterantywny zaktada budowe lub modernizacje obiektéw biernej ochrony prze0|wpow
przepustowoséci hydraulicznej koryt poprzez modernizacjg obiektéow mostowych. Wariant pr i przesi I iektow, ktorych stopien ochrony|

jest zbyt niski oraz zabezpieczenie budynkéw mieszkalnych znajdujgcych sie w strefie zalewu ponizej 2 m.

Sumaryczny koszt dziatari w ramach realizacji wariantu W2 w hot-spocie Biata wynosi: 480 859 384 zt.

Podstawa planistyczna

Analizy wlasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla dorzecza Wisly oraz innych opracowar.

u dnienie stopnia
ieniu hyd

Wariant zaktada zastosowanie $rodkéw biernej i czynnej ochrony przed powodzia, zapewniajacych ograniczenie przeptywéw powodziowych oraz
bezpieczny transfer fali wezbraniowej do odbiornika redukujac ryzyko powodziowe w zlewni.

Whioski z modelowania hydraulicznego:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 476 098 400

Koszt odszkodowari i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 4760 984

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia

powodnq oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - 76 272 295,93
dla p h typow uz: ia terenu [PLN]

llos¢ 6 i w 305

powodziowego (p=1%) [szt.]

llos¢ na obszarach ionych watami, wy i

pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen wodnych > 0

0,5m, ktorych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos¢ zakwalifik do wykupu i przeniesienia [szt.] 0
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki 13.72
ia przestr [ha] g
Liczba i i o Inym znaczeniu spotecznym [szt.] 0
Liczba i i obi dziedzi go [szt] 0

Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach

Dziatania nietechniczne wspierajace

danego obszaru [m3/s] 045
retenciji p dziowej urzadzen wodnych w do 000
objetosci wezbrania p=1% [%] i
Wyniki analizy MCA:
u Umi ie korzystna
Uzasadnienie:
W celu i ia istniej zagrozenia p! i na danym obszarze problemowym planowana jest realizacja inwestycji zwigzanych z
p budowa lub modernizacja watéw przeciwp iowych lub oraz modernizacjg istniejgcych obiektow inzynierskich. Ingerencja wszystkich
dziatari w koryto jest ograniczona, nie oddziatuja one na ciggto$¢ morfologiczng cieku. Wplyw powyzszych dziatan na $ i oceniono jako
umiarkowany.
Ogélny stopieri akcep i i j zostat y jako umi ie korzystny.
|Szczegétowa charakterystyka zadan
ptowalnos$é
N - . - korzystna $rodowiskowo
Lp. D Nazwa inwestycji Opis inwestycji ] ie korzystna
niekorzystna $rodowiskowo
Przebudowa i podwyzszenie rzednej korony |stn|ejqcego DZ|a|an|a polegajq na budOW|e lub izacji watéw przec iowych, co stanowi
Pr ; obwahnla w celu ochrony terenéw przed wodg pi d: g je w koryto rzeki. Inwestycje nie wpltyng na ciagto$¢ morfologiczng
1. 81056 istnieiacego obwalowania p ienia $rednio raz na 100 Iat u rzeki. Budowa i rozbudowa watéw moze wplynaé na pogorszenie stanu
Jaceg . Zabezpleczenle budynkéw mieszkalnych znajdujacych sig hydromorfologicznego wod, poprzez zmniejszenie strefy zalewu i wzrost erozji osadéw
w strefie zalewu ponizej 2 m. oraz degradacje form morfologicznych.




Celem dziatar nis icznych wspierajacych jest p it arzadzania ryzykiem powodziowym poprzez doskonalenie prognozowania i
ostrzegania o zagrozenlach meteorologlcznych oraz hydrologlcznych Dziatania te zostaly wytaczone z analizy MCA jako inwestycje uzupetniajgce dla
kazdego z pr:
Ogolna charakterystyka kategorii P ’
Sumaryczny koszt dziatarn w k il ni icznych wspieraj h w catej zlewni Matej Wisty wyniost: 30 500 000 zt (w tym ujetych na liscie
strategicznej - 16 000 000 zt).
Podstawa planistyczna Analizy w ramach PZRP
U; dnienie stopnia sk i i " N 5 N 5 - " o
w PN Nie dotyczy (Kontrola przebiegu wezbrania oraz pr y stanéw wod prowadzi do realizacji gldwnych celéw PZRP).
y Y y
Korzystne $rodowiskowo
L ) Uzasadnieni
Dziatanie nietechniczne bez wplywu na ch ystyke ciekow i j ie obszarowych form ochrony przyrody.
Ogolny stopier ak j zostat y jako korzystny.
0 ystyka zadan iczny
ptowalnos$é i
. - . - korzystna $rodowiskowo
Lp. D Nazwa inwestycji Opis inwestycji i korzystna

niekorzystna $rodowiskowo

Analiza programéw inwestycyjnych w zlewni
Maej Wisly wraz z analiza skutecznosci

1. 81004 Stomms saraadzania ki Opracowanie programu dziafar do drugiego cyklu planistycznego. Dziafanie nietechniczne bez wplywu na ciekow i funke i form ochrony przyrody.
i rekomendacjami zmian.
Budowa systemu ia powodzi jlacja danych  pomi i prognozy jcznej, wykonanie
2. 81005 |i ja w tym ia naplywu do i i i modeli jnych, wykonanie systemu Dziafanie nietechniczne bez wplywu na ciekow i funkej i form ochrony przyrody.
Zbiomikow Goczatkowics i Kozlowa Gora.  |prognozowania i ostrzegania.
Budowa okalnego systemu prognozowania  [Stacje pomiatowe, asymilacia danych  pomiarowych i proghozy)
3. 81006 powodzi i podtopien w Bielsku-Biale], Bieruniu wykonanie i i i modeli Dzialanie nietechniczne bez wplywu na ciekow i funke i form ochrony przyrody.
ic: jcach-Dziedzicach. wykonanie systemu prognozowania i ostrzegania.
‘Analiza mozliwosc przeniesienialzmiany
funkeji/adaptaci konstrukcji
4. 81007 obi:;:&“5:;’22:::’5':i”::"zf:;;":”g‘ﬁz:( o [OPTacowanie programu dziataii do drugiego cyklu planistycznego. Dziatanie nig jiczne bez wplywu na ciekow i j i form ochrony przyrody.
zagrazajacych srodowisku. Opracowanie planow
przesiedlen.
Poprawa i rozwéj krajowego systemu prognoz, IS e o
5. 81009 monitoringu i ostrzezen (podniesienie poziomu ?""'“i':v';y'ech”‘wm" Jakosci i wiarygodnosci monitoringu oraz. ostrzezefl Dziatanie ni iczne bez wplywu na ciekéw i funkej i form ochrony przyrody.
ich jakosci | wiarygodnosci). owodziowych.
Uwzglednianie obszarow gémiczych, zwlaszcza zjawiska osiadania koryt rzek,
obszaréw i riece; propczycie poprany
wycinek zadrzowion w mi wlasnosci
6. 81011 Opracowanie Katalogu Dobrych Praktyk, |9rUMW W migdzywalu; ~_ujednolicenie °'ga"'za°" shizb  zarzadzania Dziatanie ni iczne bez wplywu na ciekéw i funkej i form ochrony przyrody.

kryzysowego; odbudowe systeméw melioracii celem zwiekszenia  retencii;
powstanie map zagrozenia powodziowego dla gmin celem usprawnienia
procesw decyzyinych | wydawania warunkéw zabudowy, opracowanie
warunkéw technicznych lokalizacji obiektéw na obszarach zagrozonych.

Whprowadzenie nowych regulacji prawnych,
W tym opracowanie szczegélowych warunkéw
7. 81012 pod jakimi Dyrektor RZGW bedzie mégt zwolnié |Regulacje prawne.
2 zakazéw wynikajacych z art. 881 Ustawy
Prawo Wodne.

Dziatanie ni iczne bez wplywu na ciekéw i funkcj i form ochrony przyrody.

Wypracowanie warunkéw technicznych pod
jakimi bedzie mozna lokalizowaé i budowac

8. 81013 okl s seamaraen sagtasamah o seutak|Regulacie pravne. Dziatanie ni iczne bez wplywu na ciekéw i funkej i form ochrony przyrody.
awarii obwatowan.
Opracowanie aktéw prawnych
i zasady na
9. 81014 | terenach zagrazonych powodzia, kidre ochronia | gy iacie prawne. Dziatanie nietechniczne bez wplywu na ciekéw i funkej i form ochrony przyrody.

spolecznosci przed nadmiernym ryzykiem
i ogranicza straty w przyszlosci i kierowanie ich
do legislacji.

Analizy skutecznosci systermu zarzadzania
ryzykiem i rekomendacje zmian (okreslenie
micisc newralgicznych, Kore utruchiaia
przeplyw wod i
10. 81015 $rodkéw finansowych na wykonanie
koniecznych ekspertyz; wykonanie zaleceri
2godnych z wynikami przeprowadzonych
ekspertyz).

jie programu dziatan do drugiego cyklu planistycznego. Dziatanie ni iczne bez wplywu na ciekow i funkcj i form ochrony przyrody.

Opracowanie metodyki oceny ryzyka Prognoza osiadania, zi e z jeniem interakeji
powodziowego na terenach gémiczych  [wod i powi i i iaj
11 81020 zagrozonych osiadaniem gruntéw wraz z osiadanie, analiza zmian warunkéw gruntowo-wodnych oraz ich

Dziatanie ni iczne bez wplywu na ciekéw i funkcj i form ochrony przyrody.
wykonaniem opracowania pilotazowego dla  |wplywu na ryzyko powodziowe, opracowanie i ocena wariantow dziafari
wybranego obszaru. redukujqcych ryzyko powodziowe.

ystyka zadan y

Zuwiigkszenie dostepnosci mobilnych systemow

o :
1. 81030 ochrony przsciwpowodziowej dia mieszkaricow | P> e programu dia bez wplywu na ciekéw i funkej i form ochrony przyrody.
terenow zalewowych. adow.
Konrola stanu koryt, walow i terenow midzywiala (v tym usuwanie povialonych)
Kontrola i jeni ikoryt  [drzew przeplyw, demontaz barier ograniczajacych przeplyw w R !
2. 81031 rzecznych. postaci _przewezen,  zatorow, nielegalnych Kadel) w celu zwigkszenia bez wplywu na ciekow i form ochrony przyrody.
oryt dia wod i
Budowa lokalnego systemu i ymilacja danych pomi i prognozy jcznei, wykonanie
powodzi i jerina terenie powiatu bierun i i i modeli jnych, wykonanie systemu R !
3. 81032 L bielskiego, fogo oraz L y Zadania 81006 o powiat bietufisko- bez wplywu na ciekow i form ochrony przyrody.

oswigcimskiego i, bielskd, pszczyriski | o$wigcimski.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

Wynlkl anallzy MCA, ledniaj krytena i dzi spoteczne i ekonomiczne, wskazuja, ze optymalng metodg ochrony prze0|wpowod2|0wej jest potaczenie dziatan technlcznych oraz
poprzez izacj; W3. Wariant W1 (wdrozeme wyt'qczme dZ|a|an metechmcznych — renaturyzacja cieku wraz z przesi okazat sie be; y przede n ze €
powodziowych i spolecznych Natomiast wariant W2 jest nieu: w k i ch i powodziowych. Skutecznos¢ wariantu W3 w $wietle wynikéw analizy wnelokryterlalnej jest naJwstza (mimo

ych danego i w kryterium i D ym. Nalezy podkresli¢, iz w procesie modelowania niemozliwym byto na
pracach regulacyjnych koryta rzeki oraz inwestycjach nietechnicznych wspierajacych. Zadanla te podlegaly ocenie eksperckiej oraz wykonano stosowng analize. Dziatania te moga wplywaé pozytywme na aspekty|
Srodowiskowe oraz powodziowe, gdyz moga poprawi¢ warunki hydrauliczne tych koryt. Poza tym przy zastosowaniu dziatari minimalizujgcych z zat. 10.3.3 dokumentu PZRP dla Regionu Wodnego Matej Wisly mozliwa

bedzie ochrona i wtasciwe zagospodarowanie dolin rzecznych, zapewnienie terenéw ych na obszarze miast oraz zwigkszenie retencji na terenach zurbanizowanych i rolnych poprzez budowe obiektéw matej
retencji (m in. oczek wodnych, starorzeczy, stawoéw, terenéw podmokiych) Zadanla te prowadzi¢ beda do lokalnej poprawy bezpieczenstwa powodziowego, a tym samym do posredniego zmniejszenia ryzyka

d: w Regionie Wodnym Matej Wisly. Ponadto dzi: d: w zwigzku ze znacznym przeobrazeniem antropogenicznym koryta rzeki Biatej i jej doplywow na terenie omawianego hot-|
spotu W ocenie eksperckiej wigkszo$¢ wykonywanych prac ji objetych i W3 polega na Mlekszenlu retencji korytowej w zlewni, czego konsekwencjq bedzie kontrolny doplyw wezbraniowy do
Biatej, a nastgpnie do Wisly. Inwestycje te maja duze ie, gdyz brak wyk dnich prai lacyjnych ciekéw spowoduje opézniony lub przyspieszony i nierownomierny doplyw wod z omawianych
zlewni do Biatej. Zjawisko to moze spi zenie sig w trakcie i ywny opadow fali kulmlnacyjnej doplywow Biatej z sama rzeka Biatg, jak rowniez Matg Wista.

Ze wzgledu na aspekty i ip i wariant W3 powinien zosta¢




ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH:

Na terenach regionu wodnego Matej Wisty w ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencii dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzykal
powodziowego w wyniku wdrozenia dziatari z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na h zur i ych. We pnych i 1 nie wytyp 10
obszaréw, na ktérych proponowane jest odsunigcie watéw od rzeki lub ich likwidacja w celu odtworzenia retenciji dolin rzek. Dla obszaru problemowego Biata nie stwierdzono istotnej skutecznosci dziatan z zakresu
ochrony/zwigkszania retencji le$nej, retencji na obszarach rolnlczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatania te, wraz z dziataniami nletechnlcznyml z zakresu zwigkszenia odpornosci terenéw i obiektow|

na powddz, ig element zal h dziatan wsp iagnigcia celow PZRP 1 i 2: odpowiednio ,Minimalizacja istni ryzyka powodziowego” oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzykal
powodziowego".

W celu iej: ia oddzi: I 6 pr: ig , konieczne jest przeprowadzenle ych studiow i r lia, w tym analiz pod wzgledem zagospodarowania terenu. W]
ramach pierwszego cyklu planistycznego pod ledem dziatah prop: w PZRP ledni towej weryfikacji mozliwosci wdroZenia dziatarn nietechnicznych oraz przygotowanie ich do

realizacji w kolejnych cyklach planistycznych.

DZIALANIA MINIMALIZUJACE | KOMPENSACJE:

W wariancie proponowanym do realizacji na liscie buforowej znajduje sie dziatanie polegajace na remoncie koryta i ubezpieczen cieku Kromparek, mogace znaczaco negatywnie oddziatywaé na $rodowisko. Moze ono|
\wigzaé si¢ z zaburzeniami warunkéw sedymentaciji w korycie i zmiang warunkéw hydromorfologicznych i biologicznych cieku oraz wycinka nadbrzeznych drzew. Dziatanie zlokalizowane sg poza siecig korytarzy|
kologicznych oraz poza i chronionymi.

Przy reallzacp wariantu plamstycznego niezbedne jest stosowanie dnalan mlnlmallzujqcych oddziatywanie, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegotowy katalog dziatar

w nr3"l y oddziaty na i naturalne” raportu PZRP wskazujacego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).
Legenda:
TR - dzi i icznil j i ia dla ktérych p ym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra zwigzana jest z realizacja nowego obiektu budowlanego, moze
potenqalme pogorszyé warunkl hydromorfologlczne lub jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkow).
N - - ia dla ktérych p ym krytenum identy ji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej i , ktéra ma reali: ¢ cele ochrony|
przecrwpowodzmwej ale w sposéb zamlerzony poprawiajac warunki h fologi lub w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatar technicznych pogarszajacych warunki hydromorfologiczne.
N wsp - dzi - dzi ia, ktore pl beda na iomie zlewni bez odniesienia do okre$lonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji na terenach
le$nych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywnos¢ dziatan nietechnicznych wspierajacych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach prac na PZRP. Do grupy dziatan
nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne |nstrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sa z ograniczaniem zabudowy terenéw ych z zastrzezeniem, ze s3 jako|
mstrument zaradczy led: obszaru probl przestrzennie.
OF - i Sci - j i ie o e oW il j majace na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego istniejacych obiektow|

przeciw powodziowych majace na celu lik

iprz, ie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




