Nazwa dziatania: Widawa - przebudowa systemu zabezpieczenia przed powodzig, gm.
Czernica, Dtugoteka, Wisznia Mata i Wroctaw




Region wodny: rodkowej Odry

Zlewnia: Widawy

Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci systemu przeciwpowodziowego / TR

Nazwa dziatania: Widawa - y bezpi lia przed p dzig, gm. Czernica, Dlugoteka, Wisznia Mata i Wroctaw

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

nd Widawa, budowa / przebudowa/budowa A. Modernizacja i przebudowa istniejacych obwatowari wraz z budowlami
Olesnica, Dobra |przebudowa watéw watowymi, budowa nowych odcinkéw watéw. taczna diugosé — 26,475 km,
Rzeka Widawa

waly prawe km 26+712 — 27+460 i 31+200 — 33+200

- budowa nowego watu Sliwice L = 1,62 km (wariant)

- modernizacja korpusu watu Widawy Bziezia taka (WP-W-4) L = 2,1 km
- budowa/modernizacja budowli watowych

waty lewe km 21+435 — 27+500 i 31+200 — 33+200

- budowa nowego watu ,Wilczyce-Kietczowek” L = 4,2 km

- budowa nowego watu ,Przerowa L” L=0,9km

- modernizacja korpuséw watéw

« wat Swojczyce-Wojnoéw (WL-W-16) L = 2,86 km

« wat Dobrzykowice Przerowa-Mréwka (WL-W-17) L = 0,27 km
« wat Dobrzykowice Przerowa™L" (WL-W-18) L = 4,495 km

« wat Kielczéwek Przerowa-Widawa (WL-W-19) L = 1,04 km

« wat Kielczéwek Przerowa ,P" (WL-W-20) L = 2,47 km

« wat Chrzgstawa Wielka (WL-W-21) L = 2,1 km

- budowa/modernizacja przepustéw watowych

Rzeka Olesnica

waly prawe i lewe km 3+350 — 4+750

- modernizacja korpusu watu LY = 2,8 km

« wat prawy Olesnicy Bziezia t.gka (WP-OS-1) L = 1,4 km

« wat prawy Olesnicy Bziezia t.gka (WL-OS-1) L = 1,4 km

- modernizacja przepustéw watowych

Rzeka Dobra

wat prawy km 2+053 — 2+970

- modernizacja korpusu watu Zakrzéw (WP-DO-1) L = 0,917 km
- modernizacja przepustéw watowych

wat lewy km 2+239 — 2+942

- modernizacja korpusu watu Zakrzéw (WL-DO-1) L = 0,703 km

B. Przebudowa koryta Widawy w km 10+75 - 9+00 polegajaca na budowie kanatu
rozdzielajgcego wody w obszarze migdzywala.

Nazwa JCWP: Widawa od Dobrej do Odry, Widawa od Olesnicy do Dobrej,Widawa od zb. Michalice do Olesnicy, Olesnica od Boguszyckiego potoku do
Widawy od zb. Michalice do Olesnicy, Dobra od Jagodnej do Widawy

Kod JCWP: RW60001913699, RW60001913679, RW60001913659, RW600019136699, RW60001913689

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP bd

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: ie oceny
2 Lasy Gredzinskie PLH020081 wysoka Potencjalnie znaczace — PZ

Umiarkowane, nieznaczace (wymagajgce i mozliwe do zminimalizowania) — UN UN
Brak negatywnych oddziatywan — B

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny pod: ie oceny pr ewzigci;
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministrow RP):
Inwestycja nie ujeta w MasterPlanie
Uzasadnienie oceny: nd

Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami srodowiskowymi wynikajacymi z

Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami U - -
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody srodowiskowo
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Umiarkowanie korzystna

Uzasadnienie: Z przekazanych informacji od Inwestora wynika, iz zadanie stanowi uzupetnienie realizowanych obecnie zadan w ramach Modernizacji
Wroctawskiego Wezta Wodnego (ID MasterPlan: 1_400_0O i 3_252_0), ktére w ocenie w MasterPlanie uznane zostaty za niewptywajgce na osiagniecie
celoéw srodowiskowych w rozumieniu RDW. Budowa i przebudowa watéw dotyczy odcinkowo szeregu jewp rzek Widawa, Dobra i Ole$nica.
Oddziatywania na parametry biologiczne i hydromorfologiczne jcwp bedg umiarkowane. Nie przewiduje sie aby przebudowa sytemu obwatowan wraz z
budowa uzupetniajgcych watow mogta wptywac¢ na osiggniecie celéw srodowiskowych w rozumieniu RDW. Kanat rozdzielajgcy wody w obszarze
miedzywala wypetniany bedzie jedynie podczas wysokich stanéw waéd i poza tymi okresami nie bedzie wptywat na ksztattowanie si¢ morfologii koryta
oraz dynamike przeptywow. Czes$¢ dziatan z zakresu modernizacji i budowy watéw dotyczy lokalizacyjnie obszaru Natura 2000 Lasy Gredzinskie
PLH020081. Waty w wigkszosci ulokowane sg na granicy ww. obszaru i nie ogranicza regularnych zalewéw na obszarze Natura 2000 (przedmioty
ochrony: przede wszystkim fegi debowe — wigzowo - jesionowe (91F0), lasy tegowe i nadrzeczne (91EOQ), taki trzgélicowe (6410) oraz nizinnych i
podgorskich tak $wiezych uzytkowanych ekstensywnie (6510)). Z kolei dziatanie zwigzane z pracami w miedzywalu, czyli budowa kanatu rozdzielczego
dla wéd powodziowych prowadzonych przez rzeke na obszarze szerokiego miedzywala w obrebie miejscowosci Psary, nie dotyczy obszaréw
chronionych. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wystapienia oddziatywan znaczacych na ww. obszar Natura 2000. Lokalziacja dziatan nie
dotyczy korytarzy ekologicznych rangi krajowej i migdzynarodowej.

W zwigzku z powyzszym akceptowalnos$¢ srodowiskowg okreslono jako umiarkowanie korzystng - U.




Obszary chronione

Nazwa dzialania: Widawa - przebudowa systemu zabezpieczenia przed powodzia, gm. Czernica, Diugoleka, Wisznia Mala i Wroctaw
D z Masterplanu: nd
Nazwa obszaru chronionego: Lasy Gredziriskie PLH020081
Przedmioly ochrony obszaru chronionego Wplywna | Wplyw natacznosé | Ocena istotnosci
Sediiska integralnos¢ | obszaru z innymi (potencialnie
Zalozne od plazylutrzyma obszaru | obszaramiiwplyw na | znaczace - PZ,
Caynniki oddzialywania wodlutrzymani | ssaki*/utrzymanie nie lub DYIZYMANIE D | tezymanie lub '”":::"I";'Z":“ "i:l":“:c";":’:_"zN
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry) elub lub odtworzeni odtworzeni odtworzenie wiasciwego ekulugymznego vk B
o stanu stanu stanu ochrony gatunkow**
wlasciwego | ochrony gatunkéw* | stanu ochrony | - ochrony gatunkéw**
stanu ochrony gatunkow**
gatunkéw**
1) ubezpieczenia brzegow
2) ubezpieczenie dna
3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przeglebien i
wvolveer)
4) zmiana profilu
5) zmiana ksztaltu koryta w planie
6) zmiana struktury dna | brzegow
7) zmiana rezimu i x x UN
8) likwidacja wodnej roslinnosci
9) likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych paséw
brzeaowveh
10) zmiana niektérych parametrow fizykochemicznych wéd
ponize] stopnialzbiornika (np. jeni
11) erozja wglebna rzeki ponize]
12) przerwanie ciaglosoi i
13) przeksztalcenie odcinka rzeki i doliny rzeczne] w ekosystem
wéd stoiacveh
14) zwi ie czasu retencji wody
15) ograniczenie terenow naturalnie okresowo zalewanych (waly N N
suche zbiorniki itp.)
Potencjalnie znaczace - PZ
oceny iqwziecialdziatars i i ymagajace | mozliwe do zminimalizowania) — UN N
Brak i “B

6410, 91F0, Lutra lutra, Bombina bombina, Trturus cristatus, Lycaena dispar, Maculinea nausithous, Maculinea teleius, Ophiogomphus ceciia

Utrzymanie Iub odtworzenie wiasciwego stanu ochrony. Wiasciwy stan ochr. zmiennowilgotnych fak trzgslicowych (6410) wymaga: zachow. zmiennowilgotnych i wilgotnych warunkéw siedliskowych, umoziw. jednak przynajmnie; okazjonalne (niekoniecznie coroczne) koszenie. -— Wiasciwy stan ochr.

jowych laséw debowo-wiazowo-jesionowych (91F0) wymaga: zalewy wodami rzecznymi raz na kilka lat. W przypadku legdw poza zalewowymi dolinami rzecznymi - naturalne wilgotne warunki wodne. —- Wiasciwy stan ochr. wydry wymaga: bogatej bazy zerowej, posrednio zachowania lub odtworzenia
naturalnego zr6znicow. siedisk ryb i plazow. - Wiasciwy stan ochr. kumaka niz. wymaga: zachow. miejsc legowych, w postaci (zaleznie od specyf. obszaru) stawdw lub komplekséw drobnych zbiom. wodnych o naturalnym charakterze. Brak trendu zanikania drobnych oczek wodnych w krajobraze. -—
Wiasciwy stan ochr. traszki grzebieniastej wymaga: zachow. kompleksow drobnych zbior. wodnych o naturalnym charakterze. Brak trendu zanikania drobnych oczek wodnych w krajobrazie. — Wiasciwy stan ochr. czerwoficzyka nieparka wymaga: naturalne war. wodne siedliska fakowego, lokalnie
podmokle i wilgotne, w tym jesii dotyczy z zarosn. rowami z wyst. szczawi, ale umozliw. koszenie fak. — Wiasciwy stan ochr. modraszka nausitous wymaga: tradycyjne war. wodne siediska lakowego, sprzyjajace wyst. krwisciagow. - Wiasciwy stan ochr. modraszka nausitous wymaga: tradycyjne war.
wodne siedliska fakowego, sprzyjajace wyst. krwisciagow. - Wiasciwy stan ochr. trzepli zielonej wymaga: koryto cieku naturaine lub zrenaturyzowane (takze spontan.), z dopuszcz. niewielkimi przeksztaiceniami nie zmien. istotnie char. przeplywu i brzegow. W miejscach wyst. >10 0s./10 m.




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Widawa - przebud yst: bezpi ia przed powodzia, gm. Czernica, Dlugoteka, Wisznia Mata i Wroctaw
ID z Masterplanu: nd
Nazwa cieku: Widawa, Olesnica, Dobra

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej W dolinie nie beda wprowadzane elementy utrudniajace warunki swobodnej migracji ssakéw

migracji ssakéw ziemno- ziemno-wodnych. Jednak nie mozna wykluczy¢é wptywu na warunki migracji w okresie
wodnych — jako gatunki realizacji inwestycji.

wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych i uzupetniajacych
ssakow, ze szczegdlnym
uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Diugos$é JCW [km]

Widawa, Olesnica, Dobra
bd

przed p

i, gm. Czernica, Dlugoteka, Wisznia Mata i Wroctaw

Widawa od Dobrej do Odry, Widawa od Olesnicy do Dobrej,Widawa od zb. Michalice do Olesnicy, Olesnica od Boguszyckiego potoku do Widawy od zb. Michalice do Olesnicy, Dobra od

Jagodnej do Widawy

Dziatanie w réznym zakresie dotyczy 5 jcwp

Parametry hydromorfologiczne opisujgce koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wplywaja na te
parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania— opcja niekorzystna
Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania diugotrwate)

Nr Kategoria oceny Parametry ogélne Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D nd
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze poprzeczna — progi , réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) poprzeczna — progi p i e 2D
poprzeczna — progi p narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D nd
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
dtugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujacych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania
z roslinnoscig w korycie rzeki lub potoku) ]
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujgcych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1§ Nr 2
(akumulacyjnych) nd
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzer umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D 1D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajacych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzgdzeniami umoZliwiaj: i migracje org: OW i rumoszu - wysokosé stopnia <1 m nd
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r tuczny), typy iefi/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 nd
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terendw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 2K
Karczowanie terendw przylegtych 3D
Wykaszanie terenow przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
20 2D
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |tgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i2
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly —jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz fgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy | Stopnie i progi jak dla nr 6
zalewowej wzdiuz rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 2D
Stopnie i progi jak dla nr 6
Opcja
ogoélne podsumowanie: Wi ESEE
korzystna

$rodowiskowo




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Widawa - przebudowa sy bezpi ia przed p izig, gm. Czernica, Dtugoleka, Wisznia Mata i Wroctaw
ID z Masterplanu: nd
Nazwa cieku: Widawa, Olesnica, Dobra

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

nd

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D nd
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

nd

2D

Opcja umiarkowanie korzystna

ogdlne podsumowanie: . A
Srodowiskowo




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Widawa - przebudowa systemu zabezpieczenia
przed powodzig, gm. Czernica, Dlugoleka,
Wisznia Mata i Wroctaw

ID z Masterplanu: nd

Nazwa cieku: Widawa, Oles$nica, Dobra

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych TAK

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




