Obszar problemowy (HOTSPO Bogatynia - Krzewina Zgorzelecka

PL_6000_R_000000174_0098 Nysa tuzycka

PL_6000_R_000001742_0099 Witka

Region wodny: Region Wodny Srodkowej Odry

Zlewnia: Zlewnia Nysy Luzyckiej

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym: Realizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sie do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:

Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)
Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)
Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajgce)

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia: Obszar problemowy obejmuije tereny gminy Bogatynia potozone nad rz. Nysg tuzycka i Miedzianka. Ze wzgledu na nieujecie rz. Miedzianki
w WORP nie zostaty opracowane MZP i MRP dla tego cieku. Nie mozna zatem opisu zagrozenia od rz. Miedzianka wykona¢ w oparciu o
przestrzenny rozktad ryzyka powodziowego. Opis zagrozenie przygotowano na podstawie archiwalnych materiatéw i informacji uzyskanych
podczas spotkan Zespotu Planistycznego Zlewni Nysy tuzyckiej.

Gloéwnym zrédtem zagrozenia dla m. Bogatynia sg przeptywy ekstremalne w korycie Miedzianki (przyktad wydarzen z wezbrania z sierpnia
2010 roku). Istniejgce progi regulacyjne, liczne mosty oraz zwarta zabudowa przestrzeni miejskiej na terenie Bogatyni warunkujg bardzo
duzg podatno$é na wylewy wod z koryta. W przypadku Miedzianki woda rozlewa sig¢ na silnie zurbanizowany obszar miejski o duzym
spadku, wywotujac bardzo wysoki poziom zagrozenia i strat powodziowych. Woda sptywajgca drogami czesto nabiera duzych predkosci,
tworzac réwnolegte do koryta gtéwnego obszary intensywnych sptywéw po terenie przylegtym, unoszac ze sobg rézne znajdujace si¢ na
trasie przeptywu przedmioty zagrazajgce bezpieczenstwu i podnoszace skalg i losowos$¢ zniszczen. W ekstremalnych przypadkach woda
moze prowadzi¢ bardzo duze elementy mogace blokowa¢ koryto rzeki w przekrojach newralgicznych (mosty, ktadki i przej$cia instalacji,
ktére to elementy licznie wystepujace w korycie Miedzianki). Scenariusz przyblokowania $wiatta mostu lub redukcja powierzchni czynnej
przekroju poprzecznego koryta rzeki na obszarze zurbanizowanym takim jak Bogatynia moze prowadzi¢ do eskalacji powodzi i uruchomi¢
faficuch niebezpiecznych zjawisk prowadzacy do kolejnych blokad przeptywu w korycie rzeki, ktére mozna byto zaobserwowa¢ podczas
wezbrania w 2010 r.

W odniesieniu do rz. Nysy tuzyckiej obszarem o bardzo wysokim ryzyku powodziowym okresli¢ mozna teren prawobrzezny w poblizu m.
Krzewina Zgorzelecka, gdzie w wyniku zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Ostritz potozonego na lewym brzegu rzeki Nysy
tuzyckiej na odcinku od km 175+500 do km 178+250 stopien zagrozenia powodziowego po stronie polskiej ulegt znacznemu pogorszeniu.
Roboty budowlane po stronie niemieckiej zostaty zakonczone w 2009 r., natomiast po stronie polskiej brak jest realizacji rownolegtych
robét. W obecnej chwili zagrozona jest linia kolejowa Zgorzelec - Sieniawka (Gérlitz - Zittau). Dlatego sprawa szybkiej realizacji prac po
stronie polskiej powinna by¢ obecnie priorytetem.

_1: bardzo niski,

2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE
ogolna charakterystyka zadania:

Wariant polegajgcy na zmianie sposobu rolniczego uzytkowania zagrozonych terenéw minimalizujgcy straty powodziowe w ramach dziatan
wskazanych w grupie Il Zatgcznika 3 wytycznych KZGW do art. 4.7. RDW pt. ,Opis przyktadowych $rodkéw umozliwiajgcych wariantowanie i
minimalizacje negatywnego oddziatywania przyktadowych przedsiewzieé¢ na dobry stan wéd powierzchniowych i ekosysteméw od wdd zaleznych w
rozumieniu RDW", nr dz.2.11, a takze na ograniczaniu wrazliwosci obiektéw i spotecznosci (cel szczegétowy 2.3), w sktad ktérego wchodzg dziatania:
« Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)

« Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych (dziatanie 35)

« Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw (dziatanie 36)

podstawa planistyczna: Analizy wtasne w ramach prac nad PZRP.

uzasadnienie stopnia skutecznosci Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka

wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego, jak i dla
X $rodowiska.

hydraulicznym:

akceptowalno$é srodowiskowa: IR «orzystny srodowiskowo

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

Dziatania TECHNICZNE
szczeg6towa charakterystyka zadan:
Ip ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa
- korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

1 31320 Koncepcja Opracowanie w | cyklu planistycznym wielowariantowej Uzasadnienie: Dziatanie dotyczy prac w korytach dwéch ciekéw gtéwnych JCWP
151745010001 zahezpieczenia koncepcji zabezpieczenia obszaru problemowego RW60004174169 i PLRW6000017429. Zgodnie z oceng w MasterPlanie z uwagi na zakres
@2 przeciwpowodziowego  wzdtuz rzeki Witki i Miedzianki wraz wykonaniem prac w skali JCWP nie mozna wykluczy¢ wptywu inwestycji na osiggniecie celéw ochrony
151745130001 A - P " : : ) . N
@4 zlgwnl_ rz. Wllkl i dokumentaciji projektowej dla wariantu yvod W rozumieniu RDW. Brak jest natomiast wptywu na obszarowe formy ochrony przyrody
Miedzianki, ze rekomendowanego. i korytarze ekologiczne.
szczegblnym
uwzglednieniem m.
Bogatynia
2 31510 Ochrona Zadanie obejmuje: Uzasadnienie: dziatanie, polegajgce na budowie watu przeciwpowodziowego oraz
151741060001 przeciwpowodziowa m. 1. Budowe nowego watu przeciwpowodziowego (cianki zabezpieczeniu brzegu (odbudowie zabezpieczen) na niewielkim odcinku jcwp Nysa
Krzewina Zgorzelecka  p/pow.) wzdtuz trasy kolejowej Krzewina Zgorzelecka — tuzycka od Miedzianki do Pliessnitz (RW60001017431). Nie przewiduje sig¢ wystgpienia
po stronie polskiej i m.  Bogatynia na odcinku rzeki Nysy tuzyckiej od km negatywnego wplywu na mozliwos¢ osiggniecia celéw srodowiskowych przez jewp.
Ostritz po stronie 176+400 do km 176+793 na dtugosci ok. 550 mb wraz z Dziatanie zlokalizowane jest w obrebie PLH020066 ,Przefomowa Dolina Nysy tuzyckiej".
niemieckiej budowa bramy p/pow przez droge powiatowg, Realizacja dziatania bgdzie wptywa¢ lokalnie na siedliska i gatunki zwigzane z korytem
2. Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Nysy tuzyckiej rzeki, jak i siedliska zalezne od wéd. Z uwagi na niewielki zakres przestrzenny dziatania
na odcinku od km 175+870 do km 176+400 na dtugosci przewiduje si¢ mozliwo$¢ skutecznej minimalizacji oddziatywan.
530 mb,

3. Uporzadkowanie przeciwpowodziowego kanatu ulgi
na rzece Nysie tuzyckiej pomiedzy km 174+800 do km
175+870 na dtugosci 300mb.

Alternatywy do dziatan TECHNICZNYCH
szczeg6towa charakterystyka zadan:
Ip ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
u umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

1 brak alternatyw



ANALIZY WARIANTOWE

Wariant nietechniczn

ogolna charakterystyka wariantu:

brak samodzielnego wariantu nietechnicznego

Wariant Planistyczny W1 (TR+N wsp)
ogdlna charakterystyka wariantu:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

akceptowalnosé srodowiskowa:

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Zabezpieczenie terenéw w obszarze m. Krzewina Zgorzelecka poprzez odbudowanie i modernizacje prawobrzeznych watéw i
umocnien brzegowych wraz z odtworzeniem funkcjonowania kanatu ulgi na rzece Nysie tuzyckiej pomiedzy km 174+800 do km
175+870

Analizy wtasne na bazie MasterPlanu dla dorzecza Odry.

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczenstwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej dla ludnos$ci zamieszkujacej tereny
przylegte w m. Krzewina Zgorzelecka i Ostritz oraz mozliwo$¢ niezaktéconego dziatania kolei relacji Zgorzelec - Sieniawka
(Gerlitz - Zittau); projekt zapewnia stabilizacje koryta rzeki i umozliwia przepuszczanie wéd wezbraniowych istniejacym kanatem
ulgi. Zapewnia réwniez zachowanie trwato$ci granicy panstwowej, ktéra przebiega srodkiem koryta rzeki. Zadanie wynika ze
wspdinych ustalen dokonywanych w ramach realizacji umowy z 1992 r. o wspotpracy na wodach granicznych. W ramach Polsko
— Niemieckiej Komisji ds W6éd Granicznych oraz jej Grupy Roboczej ds Utrzymania Wéd Granicznych W4.

U/N  niekorzystna $rodowiskowo
Uzasadnienie:
Wariant dotyczy realizacji dwéch dziatan na réznych jewp, z ktérych jedno dotyczy przebudowy koryta cieku i potencjalnie moze wptywac na;
osiggniecie celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW.

Ip dziatanie D nazwa akceptowalnosé srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny srodowiskowo
IN/Nysp U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

1 TR 3132 0 Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni Uzasadnienie:
151745010001 (22) rz. Witki i Miedzianki, ze szczegdlnym uwzglednieniem jw.
151745130001 (24) m. Bogatynia

2 ©OF 3151 O Ochrona przeciwpowodziowa m. Krzewina Zgorzelecka u Uzasadnienie:

151741060001 po stronie polskiej i m. Ostritz po stronie niemieckiej jow.




Wariant Planistyczny W2= wariant alternatywn

ogolna charakterystyka wariantu: brak wariantu alternatywnego

Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu

ogdlna charakterystyka dziatan: Dziatania wspierajace o charakterze instrumentéw zarzadzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
wybrane dziatania: Wybrano nastepujacy zestaw instrumentdw wspierajgcych proces zarzgdzania ryzykiem powodziowym na obszarze

analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona i zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr Il (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan 1V (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szk6d powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalnosé srodowiskowa: IR Korzystna srodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaty sporzadzone zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zalozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty bedg braty pod uwage konieczno$é
zbalansowania aspektéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatar zawartych w PZRP, do procesu planowania
wigczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy
tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegéinych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych. Natomiast
dla obszaréw zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wybor i analiza poszczegéinych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu
opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotéw.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasadg zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analiz¢ wielokryterialng przeprowadzono osobno dla
poszczegdlnych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw srodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny
wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegéine warianty
planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w
oparciu o analize ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiagniecia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg
kryteria zwigzane z nadrzgdnym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i Srodowiskowe. Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne
pomigdzy poszczegdinymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwos$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajac
ich znaczenie i zasigg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zalozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do realizacji jako
dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwos¢ zastosowania wariantu przesiedleniowego
zamiast wdrozenia dziatan technicznych. Szczegétowe informacje na temat poszukiwania opciji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH.
Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajgce , ktére odnoszg sig do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa
kazdego wariantu).

ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwo$ci zastosowania dziatar nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

Na terenach regionéw wodnych Srodkowej Odry wytypowano wstepnie obszary, na ktérych proponowane jest odsuniecie watéw od rzeki lub ich likwidacja w celu odtworzenia retencji dolin rzek.
Odsunigcie badz likwidacja watéw na danym odcinku rzeki skutkuje poszerzeniem migdzywala rzeki oraz powstaniem obszaru, ktéry bedzie zalewany podczas wezbran. Pozwala to na lokalne obnizenie
zwierciadet wod powodziowych, co moze mie¢ istotne znaczenie na poprawe bezpieczenstwa powodziowego, szczegélnie w pobliskich miejscowosciach. W celu doktadniejszego oszacowania
oddziatywania poszczegélnych przedsiewzieé¢, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych studiéw i modelowania, w tym analiz pod wzgledem zagospodarowania terenu. W ramach pierwszego cyklu
planistycznego w ramach dziatari proponowanych w PZRP uwzgledniono wykonanie szczegétowej weryfikacji mozliwosci wdrozenia dziatan nietechnicznych oraz przygotowanie ich do realizacji w
kolejnych cyklach planistycznych. Dla obszaru problemowego nie stwierdzono mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych, polegajacych na odsunigciu watéw od rzeki lub ich likwidacji w
celu odtworzenia retencji dolin rzek.

W ramach PZRP dokonano analizy skutecznosci redukciji ryzyka powodziowego na obszarze Dorzecza Odry w wyniku ochrony/zwigekszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na
obszarach zurbanizowanych. Wytypowano gminy gdzie powyzsze dziatania charakteryzowac sie moga najwigksza efektywnoscig redukcji przeptywéw. Dla obszaru problemowego nie stwierdzono
istotnej skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatania te, wraz z dziataniami
nietechnicznymi z zakresu zwigkszenia odpornosci terenéw i obiektéw na powédz, stanowig elementy zalecanych dziatan wspomagajacych osiggnigcia celéw giéwnych PZRP 1 i 2: odpowiednio
,Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego” oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego”.

Dla rozpatrywanego obszaru problemowego niemozliwe byto wykonanie w ramach PZRP przeprowadzenie analiz wariantowych.

Z uwagi na brak modelu hydraulicznego, brak MZP i MRP a takze trwajace prace nad koncepcja techniczng odbudowy rz. Miedzianka, na etapie tworzenia PZRP nie jest
mozliwe dokonanie wiasciwej oceny wptywu inwestycji na redukcje ryzyka powodziowego na m. Bogatynia. Nalezy jednak podkresli¢ wysoki priorytet dla koniecznosci
opracowania szczegétowej dokumentaciji projektowej w najblizszym cyklu planistycznym PZRP.

W przypadku planowanego zabezpieczenia Krzewiny Zgorzeleckiej i terenéw linii kolejowej relacji Zgorzelec - Sieniawka (Gérlitz - Zittau) to proponowane dziatania majg
charakter polegajacy na odtworzeniu funkcjonalnosci zabezpieczen przeciwpowodziowych i stanowig kontynuacje zapewnienia bezpieczenstwa w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej dla ludnosci zamieszkujacej tereny przylegte w m. Krzewina Zgorzelecka i Ostritz. Zadanie to nalezy traktowa¢ jako zadanie priorytetowe i strategiczne w |
cyklu planistycznym PZRP

Do realizacji w pierwszym okresie planowania wyselekcjonowano inwestycje, ktérych realizacja najbardziej znaczaco niweluje ryzyko powodziowe lub / i sg maksymalnie
przygotowane do realizacji (réwniez pod wzgledem dostepnosci srodkéw finansowania). Przewiduje sie mozliwo$¢ realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego réwniez
pozostatych dziatan rekomendowanego wariantu planistycznego jesli pojawi sie mozliwos$¢ ich finansowania. W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w
pierwszym cyklu planistycznym zarekomendowano ponizsze dziatania:

- Ochrona przeciwpowodziowa m. Krzewina Zgorzelecka po stronie polskiej i m. Ostritz po stronie niemieckiej

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:
brak analizy MCA

DZIALANIA MINIMALIZUJACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatan minimalizujgcych, polegajgcych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegdtowy katalog dziatar
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensaciji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).
W odniesieniu do prac odtworzeniowo / regulacyjnych na ciekach, zgodnie ze wskazanym zatgcznikiem PZRP, nalezy przewidzie¢ zastosowanie m.in. ponizszych dziatart minimalizujgcych oddziatywania
parametry biologiczne i hydromorfologicze ciekéw:

« Wariantowanie lokalizacyjne, ograniczanie prac wytacznie do odcinkéw bezposredniego zagrozenia débr materialnych i bezpieczenstwa ludzi w celu minimalizacji wptywu na gatunki bezposrednio
powigzane z korytem rzek

« Ksztattowanie przekroju cieku z uwzglednieniem cennych obiektéw przyrodniczych np. poprzez poszerzanie rzeki na jednym z brzegéw, a pozostawienie nienaruszonego cenniejszego brzegu rzeki.

« Odcinkowe wykonywanie prac z zabezpieczeniem terenéw do odtworzenia zniszczonych siedlisk

« Wycinka tylko wyselekcjonowanych drzew i krzewéw, pozostawianie mozliwie naturalnej ro$linnosci brzegowe na regulowanym odcinku

« Ograniczenie do minimum fragmentéw koryta profilowanych w formie trapezu lub kinety

« Zastgpienie budowli regulacyjnych konstrukcjami wykonanymi z materiatéw roslinnych lub wprowadzenie roslin jako uzupetnienie konstrukcji technicznych (faszyna, darnina, kiszki i walce, ptotki
faszynowe, brzegostony)

« Pozostawianie w miar¢ mozliwosci w korycie ponadwymiarowych gtazéw i grubego rumoszu drzewnego dla zachowania siedlisk makrozoobentosu, siedlisk i kryjowek ryb

« Przywracanie naturalnego ksztattu ciekdw: kretos¢ (uktad bystrze/przegtebienie) oraz ciggto$¢ ekologiczna

« Przebudowa progéw na bystrotoki lub kaskady z luzno utozonych gtazéw i kamieni.




Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra:  zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowac
cele ochrony przeciwpowodziowej ale * w sposéb zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w spos6b zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pogarszajacych warunki
hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji na
terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach prac na
PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terendw zalewowych z
zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalnosci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektéw przeciw powodziowych majace na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezgcych naktadéw utrzymaniowych.




