Obszar problemowy (H

Nowa Sél - Otyn

Region wodny:

PL_6000_R_000000001_0001
Region Wodny Srodkowej Odry

Zlewnia:

Zlewnia Odry

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym:

Reallizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sig do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:
Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)

Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)

Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajace)

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Obszar problemowy odnosi sie do pasa terenu zlokalizowanego na lewym brzegu Odry w miescie Nowa Sél i gminie Otyn. Poziom
ryzyka powodziowego na terenie miasta Nowa Sél okreslono jako bardzo wysoki, a na terenie gminy Otyn jako wysoki. Dla miasta Nowa
Sol tereny zagrozone znajdujg sig zwtaszcza u ujscia Solanki (liczne zabudowania i obszary przemystowe) i wzdtuz cieku Czarna Struga
(budynki mieszkalne i oczyszczalnia $ciekéw). Powodem zagrozenia powodziowego jest takze przelanie na znacznej dtugosci lewego watu
odrzanskiego w granicach miasta oraz przedostawanie sig¢ wody do centrum bezposrednio z terenu portu rzecznego. Szczegodinie duzo
obiektéw zostaje zalanych w dzielnicy Koserz i Osiedle Kopernika. W gminie Otyn zagrozenie zlokalizowano u zbiegu ciekéw Slgska Ochla
i Czarna Struzka, gdzie zalewane sg liczne zabudowania mieszkalne oraz tereny przemystowe.

Dodatkowo w gminie Nowa Sél w sagsiedztwie miejscowosci Kietcz z uwagi na zly stan techniczny lewobrzeznego watu Odry wystepuje
bardzo wysokie ryzyko powodziowe. Awaria i przerwanie watu generowa¢ bedzie wysokie straty zaréwno w odniesieniu do kategorii zdrowie
i zycie ludzkie oraz dziatalno$¢ gospodarcza, co potwierdzone zostato na MZP i MRP w wariancie awarii obwatowar.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).
Oceneg oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pig¢ poziomow ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE

ogdlna charakterystyka zadania: Wariant polegajgcy na zmianie sposobu rolniczego uzytkowania zagrozonych terenéw minimalizujgcy straty powodziowe w ramach dziatan
wskazanych w grupie |l Zatgcznika 3 wytycznych KZGW do art. 4.7. RDW pt. ,Opis przyktadowych srodkéw umozliwiajgcych wariantowanie i
minimalizacje negatywnego oddziatywania przyktadowych przedsiewzie¢ na dobry stan wod powierzchniowych i ekosysteméw od wéd zaleznych w
rozumieniu RDW”, nr dz.2.11, a takze na ograniczaniu wrazliwosci obiektéw i spotecznosci (cel szczegdtowy 2.3), w skiad ktérego wchodzg dziatania:
» Modernizacja konstrukcji istniejacych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)

* Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéow wodoodpornych (dziatanie 35)

« Trwate zabezpieczenie terenu wokdt budynkow (dziatanie 36)

podstawa planistyczna; Analizy wtasne w ramach prac nad PZRP
uzasadnienie stopnia skutecznosci Ze wzgledu na rolnicze uzytkowanie terenéw zagrozonych proponowany wariant poprzez zmiang sposobu uzytkowania gruntéw np. na uzytki zielone,
wariantu w rozumieniu 2zwigkszajgce zdolno$ci retencyjne obszaru, ograniczy wielko$¢ strat w przypadku wezbrar powodziowych. Ponadto zabezpieczenie zagrozonych

hydrotechniczno-hydraulicznym: obiektéw odpowiednimi materiatami réwniez wptynie na zmniejszenie wielko$ci strat.

Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajgcy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego, jak i dla
$rodowiska.

akceptowalnos¢ srodowiskowa:
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

Dziatania TECHNICZNE
szczegotowa charakterystyka zadan:
Ip |ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

1 |1_474_O |Ochrona przebudowa i modernizacja lewobrzeznego watu rz. Odra U/IN Uzasadnianie: dziatanie dotyczy rozbudowy i modernizacji istniejgcych obwatowan Czarnej
przeciwpowodziowa na odcinku w km 429,85-432,40 poprzez rozsuniecie Strugi i Odry oraz rozsuniecia czesci obwatowan Odry. Budowa i modernizacja obwatowan nie
ID: miasta Nowa Sol. obwatowan, regulacja koryta rzeki Czarnej Strugi na zmieni znaczaco ich oddziatywania. Z kolei odsunigcie obwatowania na odcinku 1,5 km poprawi
15153801 Etap | Nowa Sol- odcinku w km 0+000 do km 3+330 wraz z rozbudowa parametry hydromorfologiczne i biologiczne JCWP. Dlatego dziatanie zwigzane bedzie z
0001 Pleszowek obustronnych watéw przeciwpowodziowych i obiektow z umiarkowanym pozytywnym wptywem na parametry hydromorfologiczne i biologiczne Odry w

rejonie uj$cia Czarnej Strugi (odsuniecie watéw dotyczy niewielkiego odcinka cieku w skali
JCWP RW60002115379 Odra od Kanatu Wschodniego do Czarnej Strugi). Dziatanie
realizowane w czesci (obwatowania Odry) na granicy obszaréw Natura 2000 Dolina Srodkowej
Odry PLB080004 i Nowosolska Dolina Odry PLH080014 oraz korytarza ekologicznego o
randze krajowej (uzupetniajacej) Dolina Odry Srodkowej. Nie przewiduje sie wystapienia
znaczacych oddziatywan na obszary chronione i korytarz ekologiczny, a na odcinku odsunigcia
watéw przewiduje sig wptyw pozytywny zwigzany z przywréceniem naturalnych zalewdw.
Oddziatywania wystapig na etapie budowy lecz przy wdrozeniu dziatar minimalizujgcych
mozliwe jest ograniczenie oddziatywania na ptaki w rejonie inwestycji oraz maksymalnie
ograniczy¢/wyeliminowac zniszczenie siedlisk. W zwigzku z powyzszym uznano, Ze inwestycja
w zakresie rozbudowy i modernizacji watéw ma akceptowalno$¢ $rodowiskowg umiarkowanie
korzystng / niekorzystna.

Dziatanie uzupetnione jest o regulacje koryta rzeki Czarnej Strugi na odcinku w km 0+000 do
km 3+330. Z uwagi na zakres przestrzenny prac regulacyjnych (wraz z zadaniem "Ochrona
przeciwpowodziowa miasta Nowa S¢l. Etap Il Nowa Sél-Pleszéwek" dziataniami regulacyjnymi
na cieku objete jest ponad 50% dtugosci jcwp Czarna Struga od Mirotki do Odry) dziatania te
moga wplyna¢ na ociggnigcie celow srodowiskowych w rozumieniu RDW (mimo faktu, ze ciek
juz obecnie posiada zabudowe podiuzng na catym biegu).

W zwigzku z powyzszym taczna udatnos¢ srodowiskowa to U/N umiarkowanie korzystna /
niekorzystna.

nimi zwigzanymi.

2 |ID: Ochrona Budowa lewobrzeznego watu rz. Odry na odcinku w km Uzasadnienie oceny: dziatanie niekorzystne srodowiskowo z uwagi na zakres prac
1515381 |przeciwpowodziowa 432,5-432,7, budowa przepompowni wod powodziowych regulacyjnych rzeki Czarna Struga. Z uwagi na zakres przestrzenny prac regulacyjnych (wraz z
80001  |miasta Nowa Sol. rzeki Czarnej Strugi, regulacja rzeki Czarnej Strugi na zadaniem "Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sél. Etap | Nowa Sél-Pleszéwek"
Etap Il Nowa Sél- odcinku od km 3+33 do km 7+618 wraz z rozbudowg dziataniami regulacyjnymi na cieku objete jest ponad 50% diugo$ci JCWP Czarna Struga (od
Pleszéwek obustronnych watéw przeciwpowodziowych i obiektow z Mirotki do Odry) dziatania te moga wptyna¢ na osiggnigcie celéw srodowiskowych w rozumieniu

nimi zwiazanymi RDW (mimo faktu, Ze ciek juz obecnie posiada zabudowe podtuzng na catym biegu).

3 |1_465_0O|Kietcz — odbudowa i budowa watu o parametrach: dt 70 m, szeroko$¢ korony 3 u Inwestycja polega na budowie i przebudowie watu. Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w
modernizacja watu m; wysokos$¢ watu: h=1,2-1,7 m, budowa $ciany oporowej obszarach Natura 2000 i moze mie¢ umiarkowany (mozliwy do zminimalizowania) wptyw na
p.powodziowego rzeki |o konstrukcji zelbetowo-kamiennej o wys 1,8-2,15 m, przedmiot i cele ich ochrony. Dziatanie potozone jest w korytarzu ekologicznym o randze
Odry wkm 424,0 + grubosci 0,5 m, diugosci 445 m krajowej, ale z uwagi na charakter i skale przedsigwzigcia przewiduje si¢ brak mozliwosci
4245 oddziatywania na funkcjonalnos¢ korytarza. Réwniez z uwagi na charakter i skalg

przedsigwzigcia przewiduje sig brak mozliwosci oddziatywania na cele ochrony wéd w
rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci
$rodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.

Alternatywy do dziatan TECHNICZNYCH
szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip |ID nazwa dziatania opis alternatywy akceptowalnosé srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 |ib: Ochrona Przebudowa i modernizacja lewobrzeznego watu rz. Odra Uzasadnianie: dziatanie dotyczy uzupetnienia obwatowan i modernizaciji istniejgcych
221537010 przeciwpowodziowa na odcinku w km 429,85-432,40 po dotychczasowej obwatowan Czarnej Strugi i Odry. Budowa i modernizacja obwatowan nie zmieni

miasta Nowa Sél. Nowa |trasie, regulacja koryta rzeki Czarnej Strugi na odcinku w
S6l- Pleszéwek- etap | - |km 0+000 do km 3+330 wraz z rozbudowg obustronnych
odbudowa watdw przeciwpowodziowych i obiektéw z nimi zwigzanych
(budowa imodernizacja) obwatowan po dotychczsowej
trasie).

znaczgco ich oddziatywania i dlatego zwigzane to bedzie z umiarkowanym wptywem na
parametry hydromorfologiczne i biologiczne (nowe obwatowania wybudowane zostang
na odcinkach o dtugosci ok. 0,5 km i 1,2 km (odpowiednio Czarnej Strugi i Odry).
Dziatanie realizowane w czesci (obwatowania Odry) na granicy obszaréw Natura 2000
Dolina Srodkowej Odry PLB080004 i Nowosolska Dolina Odry PLH080014 oraz
korytarza ekologicznego o randze krajowej (uzupetniajacej) Dolina Odry Srodkowej. Nie
przewiduje sie wystagpienia znaczacych oddziatywan na obszary chronione i korytarz
ekologiczny. Oddziatywania wystapig na etapie budowy lecz przy wdrozeniu dziatan
minimalizujgcych mozliwe jest ograniczenie oddziatywania na ptaki w rejonie inwestycji
oraz maksymalnie ograniczy¢/wyeliminowa¢ zniszczenie siedlisk. W zwigzku z
powyzszym uznano, ze ze inwestycja w zakresie rozbudowy i modernizacji watéw ma
akceptowalno$¢ $rodowiskowg umiarkowanie korzystng.

Dziatanie uzupetnione jest o regulacje koryta rzeki Czarnej Strugi na odcinku w km
0+000 do km 3+330. Z uwagi na zakres przestrzenny prac regulacyjnych (wraz z z
zadaniem "Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sdl. Etap Il Nowa Sél-
Pleszéwek" dziataniami regulacyjnymi na cieku objetych jest ponad 50% diugosci
Czarna Struga (od Mirotki do Odry) dziatania te mogg wptyng¢ na osiggnigcie celéw
$rodowiskowych w rozumieniu RDW.

W zwigzku z powyzszym tgczna udatnos¢ srodowiskowa to N niekorzystna
$rodowiskowo.

2 |brak Ochrona
przeciwpowodziowa

miasta Nowa Sol. . . . .
Etap Il Nowa Sol- Brak dziatania alternatywnego w zakresie prac regulacyjnych.

Pleszéwek




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Nietechniczny (N)

ogolna charakterystyka wariantu:

Wariant Planistyczny W1 = (N + TR + Nwsp)

ogolna charakterystyka wariantu:

Brak samodzielnego wariantu nietechnicznego. Komponent nietechniczny (rozsunigcie obwatowan) uwzgledniono w wariancie
planistycznym W1.

Modernizacja i budowa watéw w m. Nowa Sél wraz z odsunieciem lewego watu Odry od koryta rzeki.

podstawa planistyczna:

Analizy wtasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla dorzecza Odry.

uzasadnienie stopnia skutecznosci
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

Rozsunigcie lewobrzeznego watu Odry przyczyni sie do zwigkszenia retencji dolinowej, zmniejszenia rzednej zwierciadta wody
na obszarze migdzywala i pozwoli unikng¢ niekontrolowanego przelania sie wody i przerwania watéw. Aby ograniczy¢ strefy
zalewdw na terenie m. Nowa Sél konieczna jest planowana modernizacja i wykonanie nowych watéw wzdtuz Odry i ujscia
Czarnej Strugi. Przebudowa watéw w spos6b znaczacy ograniczy dotychczasowe strefy zalewow.

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnos$ci hydraulicznej:

Liczba oséb zagrozonych wystapieniem wody co najmniej stuletniej - uwzgledniono bezposredni obszar zalania dla wody 1%. 2 045
Liczba os6b odnoszacych korzysci ze $rodkéw ochrony pr odziowej [0s.] (L liono liczbg osdb zami ch gminy 46 000
objete bezposrednim oddziatywaniem Projektu
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 150 642 400
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN] 0
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzagdzen wodnych - 27 289 002
okreslane dla poszczegélnych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llo$¢ budynkéw chronionych w ] 6lnego zagrozenia powo: (p=1%) [szt.] 133
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen 41
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llo$¢ budynkoéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0
Wielkos$¢ obszarow, dla ktorych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 894
Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.] 0
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
ie wielkosci przeptywu o p=1% w glownych odbiornikach danego obszaru [m®/s] 100
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objgtosci wezbrania p=1% [%] 100%

Wyniki analizy MCA: [EERiLA

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

U/N  |umiarkowanie korzysta / niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie:

Wariant zbudowany jest z dziatarn umiarkowanie korzystnych $rodowiskowo (budowa i modernizacja istniejacych obwatowan, budowa
pompowni), ktore nie bedg znaczaco oddziatywaty na parametry hydromorfologiczne i biologiczne oceny stanu wod oraz na cele i
przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000. Negatywne oddziatywania mogg zosta¢ skutecznie zminimalizowane. Dodatkowo zakres
modernizacji watdw zostat potgczony z elementem dziatan nietechnicznych polegajacych na odsunigciu czgsci watow od koryta rzeki i
zwigkszeniu naturalnej retencji i przywréceniu czesci terenéw zalewowych. Ten element dziatania uznany zostat za dziatania o korzystnej
akceptowalnosci srodowiskowej. Natomiast na oceng ogoing podstawowy wptyw ma komponent dziatan zwigzany z przebudowa regulacji
rzeki Czarna Struga na ponad 50% ditugosci JCWP. Dziatanie to uzna¢ nalezy za potencjalnie niekorzystne $rodowiskowo, mogace
wptywaé na osiggniecie celdw srodowiskowych w rozumieniu RDW.

Z uwagi na element dziatan nietechnicznych, wigczonych w zakres wariantu, jego akceptowalno$¢ $rodowiskowa okreslono jako
umiarkowanie korzysta / niekorzystna $rodowiskowo.

szczegotowa charakterystyka zadan:

Wariant Planistyczny W2 = (TR + Nwsp )
ogolna charakterystyka wariantu:

Ip | dziatanie (ID nazwa
T A .
(TRIOF) korzystny srodowiskowo
ININ,ysp umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1|N+TR 1474 0 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sél. Uzasadnienie:
Etap | Nowa Sél-Pleszéwek jw
ID: 151538010001
2 |TR ID: 151538180001 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sél. Uzasadnienie:
Etap Il Nowa S¢l-Pleszéwek jw

Modernizacja i budowa watéw w m. Nowa Sél (modernizacja lewego watu Odry po dotychczasowej trasie).

podstawa planistyczna:

Analizy wiasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla dorzecza Odry,

uzasadnienie stopnia skutecznosci
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

Aby ograniczy¢ strefy zalewéw na terenie m. Nowa Sél konieczna jest planowana modernizacja i wykonanie nowych watéw
wzdtuz Odry i ujécia Czarnej Strugi. Modernizacja watdéw znaczgco podniesienie poziom bezpieczenstwa chronionych
obszaréw.

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Liczba oséb zagrozonych wystgpieniem wody co najmniej stuletniej - uwzgledniono bezposredni obszar zalania dla wody 1%. 2 045
Liczba 0s6b odnoszacych korzysci ze $rodkéw ochrony przeciwpowodziowej [0s.] (uwzgledniono liczbg os6b zamieszkujgcych gminy 46 000
objete bezposrednim oddziatywaniem Projektu
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 132 157 205
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektow [PLN] 0
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach ) zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - 27 289 002
okreslane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 133
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen 41
wodnych > 0,5m, ktdrych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llo$¢ budynkow zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 894
Liczba chronionych obiektéw o szczegdlinym znaczeniu spotecznym [szt.] 0
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
ie wielkosci przeplywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m%/s] 100
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 100%

Wyniki analizy MCA: E}a)

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

niekorzystna $rodowiskowo

Uzasadnienie:

Wariant zbudowany jest z dziatarn umiarkowanie korzystnych $rodowiskowo (budowa i modernizacja istniejgcych obwatowan, budowa
pompowni), ktére nie bedg znaczaco oddziatywaty na parametry hydromorfologiczne i biologiczne oceny stanu wod oraz na cele i
przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000. Negatywne oddziatywania moga zosta¢ skutecznie zminimalizowane. Natomiast na ocene
0goding podstawowy wptyw ma komponent dziatan zwigzany z przebudowa regulacji rzeki Czarna Struga ma ponad 50% dtugosci JCWP.
Dziatanie to uzna¢ nalezy za potencjalnie niekorzystne $rodowiskowo, mogace wptywac na osiagniecie celéw srodowiskowych w
rozumieniu RDW.

szczegotowa charakterystyka zadan:

akceptowalnos¢ srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

Ip | dziatanie |ID nazwa
T
(TR/OF)
ININ,sp
1 N ID: 151538180001 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sol.
Etap Il Nowa Sél-Pleszéwek

Uzasadnienie:

jw




TR

ID: 151537010001

Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sél. Nowa Sol-
Pleszéwek- etap | - odbudowa

Uzasadnienie:
jw




Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu

ogolna charakterystyka dziatan: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzadzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujacy instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.).
wybrane dziatania: Wybrano nastgpujgcy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzgdzania ryzykiem powodziowym na obszarze

analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona i zwiekszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3,4, 5,6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan |l (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr |l (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalnos¢ srodowiskowa: Korzystna $rodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekdw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaty sporzadzone zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty bedg braty pod uwage konieczno$é
zbalansowania aspektow spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP, do procesu
planowania wiaczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i
innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujace i grupy planistyczne poszczegéinych obszaréw dorzeczy i regionéw
wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano zespoty planistyczne zlewni. Wybor i analiza poszczegdlnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od
poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotéw.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno
dla poszczegdlnych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriow srodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie
oceny wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowe;j i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegdlne
warianty planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotdw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci
hydraulicznej w oparciu o analize eksperckg). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggniecia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym.
Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i $rodowiskowe. Analizy uwzgledniajg
powigzania hydrauliczne pomigdzy poszczegélnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwo$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym,
oceniajac ich znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do
realizacji jako dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwo$¢ zastosowania wariantu
przesiedleniowego zamiast wdrozenia dziatan technicznych. Szczegétowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN
NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace , ktére odnoszg si¢ do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne
wspierajgce - sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

Na terenach regionéw wodnych Srodkowej Odry i Warty wytypowano wstepnie obszary, na ktérych proponowane jest odsuniecie watéw od rzeki lub ich likwidacja w celu odtworzenia retencji dolin rzek.
Odsunigcie badz likwidacja watéw na danym odcinku rzeki skutkuje poszerzeniem migdzywala rzeki oraz powstaniem obszaru, ktéry bedzie zalewany podczas wezbran. Pozwala to na lokalne
obnizenie zwierciadet wod powodziowych, co moze mie¢ istotne znaczenie na poprawe bezpieczenstwa powodziowego, szczegolnie w pobliskich miejscowosciach. W celu doktadniejszego
oszacowania oddziatywania poszczegdlnych przedsiewzie¢, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych studiéw i modelowania, w tym analiz pod wzgledem zagospodarowania terenu. W ramach
pierwszego cyklu planistycznego w ramach dziatan proponowanych w PZRP uwzgledniono wykonanie szczegétowej weryflkacjl mozllwoscl wdrozenla dziatan nietechnicznych oraz przygotowanie ich
do reahzacp w kole]nych cyklach planlstycznych w i iu do obszaru pr go Nowa Sol - Otyn zidentyfikowano Z ia metod nietechnicznych polegajacych
nar lewobr: ia Odry. Dzi ie to stal ijedenz 6w wariantu W1 przeznaczonego do realizacji.

W ramach PZRP dokonano takze analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach
zurbanizowanych. Wytypowano gminy gdzie powyzsze dziatania charakteryzowa¢ sie moga najwigksza efektywnoscig redukcji przeptywéw. Dla obszaru problemowego Prochowice nie
stwierdzono istotnej skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatania te, wraz z
dziataniami nietechnicznymi z zakresu zwigkszenia odpornosci terenow i obiektéw na powddz, stanowig elementy zalecanych dziatan wspomagajgcych osiaggniecia celéw gtéwnych PZRP 1 2:
odpowiednio ,Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego” oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego”.

W PZRP, dla obszaru problemowego Nowa Sél rozwaz zostata S¢ ia wariantu ni icznego przesi i go, ktory bytby i i dej
dziatan technicznych. Przyjeto, ze jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg miejscowos$ci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mleszkanlowej w przedmlotowym
obszarze problemowym, dotyczacym miasta Nowa Sél, nie stwierdzono mozliwo$ci zastosowania dziatania przesiedleniowego. W strefie zalewu (p=1%), przy uwzglednieniu mozliwosci zniszczenia
watéw, zidentyfikowano 507 budynkéw jednorodzinnych oraz 117 budynkéw wielorodzinnych, zamieszkanych tgcznie przez ok. 4500 mieszkancéw. Dodatkowo w strefie zalewu zlokalizowane sg
obiekty uzytecznosci publicznej i infrastruktura techniczna. Zidentyfikowano obiekty w nastepujacych kategoriach (zgodnie kategoriami zdefiniowanymi w ISOK):

« Przedszkola - 1

« Szkoly - 7

* Cmentarze — 1

« Domy parafialne - 2

* Hotele/zajazdy/motele — 1

« Oczyszczalnie $ciekow — 1

« Zaktady przemystowe — 1 (Terminal Paliw w Nowej Soli)

ANALIZA WARIANTOW PLANISTYCZNYCH:

Dla realizacji celu gtéwnego PZRP ,Zmniejszenie istniejgcego ryzyka powodziowego” rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktore
zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegdélne warianty planistyczne poddano ocenie wielowariantowej (MCA). Analizowane warianty dotyczyly ponizszych metod ochrony
przeciwpowodziowej oraz przypisanych im dziatan inwestycyjnych:

Wariant planistyczny W1: Modernizacja i budowa watéw w m. Nowa S6l wraz z odsunieciem lewego watu Odry od koryta rzeki oraz regulacja koryta Czarnej Strugi.
Wariant planistyczny W2: Modernizacja i budowa watéw w m. Nowa Sél (modernizacja lewego watu Odry po dotychczasowej trasie) oraz regulacja koryta Czarnej Strugi.

Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:
Wariant planistyczny W1 - 53,4%
Wariant planistyczny W2 - 46,6%

Wyniki analizy MCA, uwzgledniajacej kryteria Srodowiskowe, powodziowe, spoteczne i ekonomiczne, wskazujg, ze optymalng metodg ochrony przeciwpowodziowe jest wariant W1. Jest to réwniez
wariant o wyzszym stopniu akceptowalnosci srodowiskowe;j.

Nalezy zauwazyc, ze rekomendowane do realizacji zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Nowa Sé6l w sposéb znaczacy obnizy poziom ryzyka powodziowego.
Nie mniej inwestycje te nie wplyng na redukcje ryzyka powodziowego na obszarze gminy Otyn. Aby zredukowa¢ poziom ryzyka na obszarze catego Hot Spotu
zaleca sie w najblizszym cyklu planistycznym PZRP przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej zabezpieczenia przed powodziag gm. Otyn.

Uwaga: Analiza MCA nie byta prowadzona dla inwestycji "Kietcz — odbudowa i modernizacja watu p.powodziowego rzeki Odry w km 424,0 + 424,5" z uwagi na charakter i zakres prac, ktére dotyczg
odtworzenia funkcjonalnosci watu i zwigkszenia obszaru chronionego w m. Kietcz (inwestycja realizowana niezaleznie od dziatarh w Nowej Soli).

Do realizacji w pierwszym okresie p ia wy j il ycje, ktoérych realizacja najbardziej i lje ryzyko p: i lub/isa Y

do realizacji (réwniez pod led epnosci srodkow fi ). Przewiduje si¢ mozliwo$¢ realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego réwniez pozostatych dZ|a0an
rekomendowanego wariantu planistycznego jesli pojawi sig mozliwo$¢ ich fmansowanla. W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym zarekomendowano
ponizsze dziatania:

- Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sol. Etap | Nowa Sol-Pleszéwek

- Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sél. Etap Il Nowa Sél-Pleszéwek




OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazuja na zasadno$¢ realizacji wariantu planistycznego 1 (W1). W przypadku analizowanego hot-spotu zasadne byto wykonanie modelowania hydraulicznego, dzigki
czemu mozliwe byto pozyskanie danych wejsciowych dla kryteriow: E3, S$1-S6 oraz P1-P2. Dane do kryteriow E1 i E2 zostaly oszacowane w oparciu o analizy kosztéw. Z kolei kryteria $1-$3 oraz P3-
P4 podlegaty ocenie eksperckiej i dokonano oceny poréwnawczej wariantdw przy zastosowaniu skali ocen 1/9 — 9.

Dziatania nietechniczne, polegajace na wykupie nieruchomosci oraz dziatania 34-36, dotyczace umocnien budynkéw, zostaty uwzglednione w kryterium E2 w analizie wielokryterialnej.

Wykupy budynkéw i gruntéw (wycenione w $redniej kwocie, zawierajacej réwniez ewentualne odszkodowania) zostaty uwzglednione zaréwno w odniesieniu do kategorii: ,pozyskanie nieruchomosci na
cele budowlane oraz w celu odtwarzania naturalnej retencji”, jak i dla kategorii: ,zabudowa rozproszona (do 5 budynkéw), nie chroniona przez dany wariant inwestycyjny w strefie wody 1% i gtebokosci
>2m”.

Z kolei dziatania 34-36, dotyczace umocnien budynkéw, zostaty uwzglednione w przypadku wariantéw, dla ktérych zasadne byto wykonanie modelowania hydraulicznego. Obliczona zostata ilo$¢
zagrozonych budynkéw dla danego wariantu, ktére nie sg chronione pomimo realizacji danego wariantu i obliczono koszt umocnienia tych budynkow.

Rozwazona zostata réwniez zasadno$¢ wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktory bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych. Przyjeto, ze jest on realny jedynie w sytuacji,
gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytacznie miejscowosci na obszarach wiejskich, sktadajace sie z terendéw zabudowy mieszkaniowej.

Udziat poszczegélnych kryteriow w tacznej ocenie MCA przedstawia ponizszy rysunek. Petne dane dotyczace analizy MCA w zakresie poszczegdlnych kryteriow zawarto w raporcie z wykonania
czes¢ IV PZRP (Nr WBS: 1.5.4.2., Nr WBS: 1.5.4.3., Nr WBS: 1.5.4.5., Nr WBS: 1.5.4.6., Nr WBS: 1.5.4.7.)

Analiza MCA Wariant Planistyc
Kryteria ekonomiczne @ 49,0% L] 51,0%
Kryteria spoleczne @ 50,0% e 50,0%
Kryteria $Srodowiskowe ® 53,6% [ 2 46,4%
Kryteria powodziowe ® 58,1% e 41,9%
53.4% 46.6%

DZIALANIA MINIMALIZUJACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne jest stosowanie dziatarn minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatan
mitygujgcych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywar na srodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym
(WBS.1.4.3.1.). W odniesieniu do dziatari w zakresie regulacji ciekéw, zgodnie ze wskazanym zatgcznikiem PZRP, nalezy przewidzie¢ zastosowanie m.in. ponizszych dziatarn minimalizujgcych
oddziatywania siedliska i gatunki chronione oraz parametry biologiczne i hydromorfologicze ciekéw:

« Wariantowanie lokalizacyjne, ograniczanie prac wytacznie do odcinkéw bezposredniego zagrozenia dobr materialnych i bezpieczenstwa ludzi w celu minimalizacji wptywu na gatunki bezposrednio
powigzane z korytem rzek

« Utrzymanie poziomu wod gruntowych w obrebie siedlisk przylegtych, utrzymanie poziomu dna cieku gtéwnego

« Odcinkowe wykonywanie prac z pozostawieniem miejsc newralgicznych — miejsc legowych gatunkéw ptakow

» Odcinkowa realizacja prac, utrzymywanie mozaiki ptatéw siedlisk gatunkéw powigzanych bezposrednio z dnem cieku, instalacja elementéw réznicujacych prad, tworzacych miejsca kryjowek, dla
zwierzat, zagtebienia, itp.

« Realizacja przelewow przez zapory przeciwrumowiskowe, realizacja zapér w formie pigtrzen przelewowych, tworzenie ramp, pozostawianie buforéw niezagospodarowanego terenu umozliwiajgcego
migracje zwierzat.

« Ksztattowanie przekroju cieku z uwzglednieniem cennych obiektow przyrodniczych np. poprzez poszerzanie rzeki na jednym z brzegdw, a pozostawienie nienaruszonego cenniejszego brzegu rzeki. «
Odcinkowe wykonywanie prac z zabezpieczeniem terendw do odtworzenia zniszczonych siedlisk.

« Wycinka tylko wyselekcjonowanych drzew i krzewow, pozostawianie mozliwie naturalnej roslinnosci brzegowej na regulowanym odcinku;

« Ograniczenie do minimum fragmentéw koryta profilowanych w formie trapezu lub kinety;

« Zastgpienie budowli regulacyjnych konstrukcjami wykonanymi z materiatow roslinnych lub wprowadzenie roslin jako uzupetnienie konstrukcji technicznych (faszyna, darnina, kiszki i walce, ptotki
faszynowe, brzegostony).

« Pozostawianie w miare mozliwosci w korycie ponadwymiarowych gtazow i grubego rumoszu drzewnego dla zachowania siedlisk makrozoobentosu, siedlisk i kryjowek ryb

« Przywracanie naturalnego ksztattu ciekow: kreto$¢ (uktad bystrze/przegiebienie) oraz ciggto$¢ ekologiczng

« Przebudowa progéw na bystrotoki lub kaskady z luzno utozonych gtazéw i kamieni.

Oba zadania posiadajg decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W decyzjach o srodowiskowych uwarunkowaniach, wydanych dla obu etapéw zadania "Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa
S6l. Nowa Sél-Pleszéwek" natozono ponizsze warunki ochrony srodowiska do uwzglednienia w projekcie budowlanym, w szczegéino$ci:

Do budowy watéw stosowac¢ materiaty mineralne, ewentualnie geosyntetyki, ktore nie sg zrédtem szkodliwych emisji do $rodowiska

Do niezbednych umocnien brzegéw stosowa¢ materiat roslinny, faszyne, kamien, prefabrykaty betonowe, unikajac w miare mozliwosci zabezpieczen z siatek stalowych, réznicujgc umocnienia i
umozliwiajgc za pomocg tego tworzenie mozaiki mikrosiedlisk

Bystrotok zaprojektowac i wykona¢ tak aby woda nie tracita kontaktu z podtozem, w uktadzie umozliwiajgcym rézng predkos$¢ przeptywu, w celu zminimalizowania efektu przeszkody dla wedréwki
hydrobiontow

Przepusty watowe zaprojektowa¢ w mozliwie najwiekszym zwezeniu przekroju hydraulicznego, ograniczajac wzrost predkosci wody w przepuscie oraz bez wyniesienia dna przepustu poza dno rzeki w
celu minimalizowania efektu przeszkody dla wedréwki hydrobiontow

Ponadto wprowadzono wymogi odno$nie terminéw prowadzenia prac, warunkéw ograniczenia wycinek oraz zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewdw oraz minimalizacji oddziatywan w obrebie
przylegtym do siedlisk Natura 2000, w tym ograniczenie do minimum zmiany naturalnych stosunkéw wodnych.

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwoj; , dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego * moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkdow).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktorych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczna cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma
realizowa¢ cele ochrony przeciwpowodziowej ale * w sposéb zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych
pogarszajgcych warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajace - dziatania, ktore planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszardw problemowych (np. zwiekszanie retencji
na terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajacych stanowi przedmiot ,Analizy skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach
prac na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktdre zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terendw
zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dzi; ia odtworzenia j $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektow przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




