KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

| Nazwa inwestycji: | Czarna Woda - zbiornik Katki, gm. Marcinowice
Region wodny: Region Wody Srodkowej Odry
Zlewnia: Zlewnia Bystrzycy
ONNP: PL_6000_R_000001346_0074
ID: 3 143 O/ID 151346020002

Charakterystyka inwestycji:
Opis inwestycji: Budowa suchego zbiornika w waskiej dolinie rzeki Czarnej Wody w
km 37+700. Powierzchnia zalewu zbiornika 53,60 ha, maksymalna
gteboko$¢ 9,6 m, pojemnosé zbiornika 1,33 min m®.

uzasadnienie stopnia Geneza budowy zbiornika pochodzi z opracowania pt. ,Studium
skutecznosci inwestycji w ochrony przed powodzig w zlewni Bystrzycy”, Wroctaw 2007. W Tym
rozumieniu hydrotechniczno- | opracowaniu analizowane byty warianty ochrony biernej i czynnej w
hydraulicznym: zlewni rzeki Bystrzycy, w tym rzeki Czarnej Wody. W wyniku

przeprowadzonych analiz hydrologicznych zbiornik Katki zostat
rekomendowanych do realizacji. W kolejnych latach opracowana
zostata koncepcja i dokumentacja zbiornika. W roku 2014 DZMiUW
we Wroctawiu pozyskat od RDOS we Wroctawiu decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia ,Czarna
Woda — zbiornik Katki, gm. Marcinowice” wg wariantu . Przyjety
wariant rozwigzan spetnia zatozenia koncepcji ze ,Studium
ochrony...”, to jest redukuje przeptyw Q1%=14,2 m%s do przeptywu
Qodp. = 7.99 m*/s < Qdozw. = 8,0 m®/s, osiagajac przy przeptywie
fali kontrolnej max PP w zbiorniku 200,92m n.p.m. Przyjeta redukcja
przeptywu umozliwia przesuniecie szczytu kulminacji przeptywu o 35
h i redukuje przeptyw na Czarnej Wodzie ponizej zbiornika o 43,7%.

Przedmiotowy zbiornik realizowany bedzie w trybie ,specustawy
przeciwpowodziowej” tj. ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 0 szczegdlnych
zasadach przygotowania inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963, ze zm.)

Ponizej przedstawiono szacunkowe wskazniki wrazliwosci dla
przeptywu o prawdopodobienstwie p=1%.

Obszar chroniony przed wylewami powodziowymi w ha z
okresleniem rodzaju uzytkow:

ok. 930 ha, grunty rolne i zabudowania wraz z infrastrukturg
techniczna.

Liczba oséb chronionych przed wylewami powodziowymi:
ok. 2 tys. oséb

Liczba gospodarstw chronionych przed wylewami
powodziowymi:
ok. 400

Realizacja zadania pozwoli na zwiekszenie poziomu bezpieczehstwa
przeciwpowodziowego terendw przylegtych i ograniczy ryzyko
powodziowe w kategorii zdrowia i zycia ludzkiego oraz dziatalnosci
gospodarczej.
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KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

akceptowalnosc U umiarkowanie korzystna srodowiskowo

srodowiskowa: Uzasadnienie: Dziatanie obejmuje budowe suchego
zbiornika przeciwpowodziowego. Z uwagi na charakter i
skale prac nie przewiduje sie by mogto ono negatywnie
oddziatywac¢ na parametry hydromorfologiczne i
biologiczne jcwp, dlatego nie prognozuje sie wptywu na
cele ochrony wéd w rozumieniu RDW. Powstata
przegroda uruchamiana bedzie w sytuacji zagrozenia
powodziowego i poza tymi okresami nie bedzie
oddziatywac na warunki przeptywu w cieku. Skala
ingerencji w koryto bedzie niewielka i ograniczona do
realizacji ewentualnego urzgdzenia upustowego.
Zadanie jest zlokalizowane poza granicami korytarzy
ekologicznych rangi gtéwnej i krajowej oraz
analizowanymi na potrzeby PZRP powierzchniowymi
formami ochrony przyrody i nie bedzie na te obszary
oddziatywac . W zwigzku z powyzszym stopien
udatnosci srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie
korzystny.
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KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

Nazwa inwestyciji: Wat Strzegomki - Krukéw - budowa watu p.
powodziowego gm. Zaréw

Region wodny: Region Wody Srodkowej Odry

Zlewnia: Zlewnia Bystrzycy

ONNP: PL 6000 R 000001348 0075

ID: 3 237 O/ID 151348010001

Charakterystyka inwestycji:
Opis inwestyciji: Budowa prawobrzeznego watu przeciwpowodziowego Il klasy na
dtugosci - 1,576 km, poczatek watu w km 34+800 rzeki Strzegomki w
obrebie miejscowosci Krukéw, gm. Zaréw. Rzedna korony watu
178,00 — 184,00 m n.p.m., wysoko$¢ watu 2,0-2,5 m, szerokosé
korony watu 3,0-5,0 m.

uzasadnienie stopnia Geneza budowy watu pochodzi z opracowania pt. ,,Studium ochrony
skutecznosci inwestycji w przed powodzig w zlewni Bystrzycy”, Wroctaw 2007. Inwestorem jest
rozumieniu hydrotechniczno- | DZMIUW we Wroctawiu, ktory jest w trakcie sporzadzania
hydraulicznym: dokumentacji projektowej na realizacje przedmiotowego zadania.

Obszar wsi Krukéw przedstawiony jest w MZP i MRP na arkuszu
M33046Aal. Wie$ zagrozono jest juz wezbraniami o
prawdopodobienstwie p=10% gdzie dochodzi do odcinkowego
przelania prowizorycznego watu prawego (km 34,5-35,2 Strzegomki)
powodujgc zalanie miejscowosci. W przypadku wezbrania p=1%
zasieg zalewu obejmuje w catosci potnocno-zachodnig czes¢ wsi. Na
podstawie wykonanego przestrzennego rozktadu ryzyka
powodziowego w regionie wodnym Srodkowej Odry, poziom ryzyka
na obszarze wsi Krukéw zostat oszacowany jako wysoki (poziom 4).

Ponizej przedstawiono szacunkowe wskazniki wrazliwosci dla
przeptywu o prawdopodobienstwie p=1%.

Obszar chroniony przed wylewami powodziowymi w ha z
okresleniem rodzaju uzytkow:

ok. 45 ha, grunty rolne i zabudowania wraz z infrastrukturg
techniczna.

Liczba oséb chronionych przed wylewami powodziowymi:
ok. 52 0s6b

Liczba gospodarstw chronionych przed wylewami
powodziowymi:
ok. 15

Realizacja zadania pozwoli na zwiekszenie poziomu bezpieczehstwa
przeciwpowodziowego terendw przylegtych i ograniczy ryzyko
powodziowe w kategorii zdrowia i zycia ludzkiego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Zabezpieczony zostanie przed zalewami wod wielkich
teren wsi Krukéw. Podjete dziatania prowadzi¢ bedg do poprawy
efektywnosci ekonomicznej, produktywnosci, dochoddw w rolnictwie i
na wsi oraz warunkow zycia ludnosci i rozwoju funkcji gospodarczych
i spotecznych obszaréw wiejskich
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KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

akceptowalnosc U umiarkowanie korzystna srodowiskowo

srodowiskowa: Uzasadnienie:_Dziatanie polega na budowie nowego
obwatowania Strzegomki na dtugosci ok 1,5 km.
Przedsiewziecie nie bedzie sie wigzato z ingerencjg w
koryto rzeki przez co nie wplynie w sposoéb istotny na
parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, i na
mozliwos¢ osiggniecia celéw ochrony wdd w rozumieniu
RDW. Zadanie zlokalizowane jest poza granicami
korytarzy ekologicznych rangi gtéwnej i krajowej oraz
analizowanymi na potrzeby PZRP powierzchniowymi
formami ochrony przyrody i nie bedzie na tego typu
obszary oddziatywac. Biorgc powyzsze pod uwage, a
zwtaszcza diugos¢ budowanego obwatowania i jego
lokalizacje w poblizu terenéw zabudowanych, stopien
udatnosci srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie
korzystny.

str. 4



KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

Nazwa inwestyciji: Szymanowski Potok - odbudowa koryta potoku gm.
Strzegom i Dobromierz

Region wodny: Region Wody Srodkowej Odry

Zlewnia: Zlewnia Bystrzycy

ONNP: PL_6000 R 000001348 0075

ID: 1 435 O/ID 151348130004

Charakterystyka inwestycji:
Opis inwestyciji: Odbudowa koryta potoku w km 0+000 - 5+500, wyréwnaniu niwelety
dna, umocnieniu koryta kiszkg faszynowg; odbudowa obiektéw
komunikacyjnych i innych, budowa kanatu ulgi

uzasadnienie stopnia

skutecznosci inwestycji w Geneza odbudowy potoku pochodzi z opracowania pt. ,Studium
rozumieniu hydrotechniczno- | ochrony przed powodzig w zlewni Bystrzycy”, Wroctaw 2007.
hydraulicznym: Inwestorem jest DZMiUW we Wroctawiu, ktéry dysponuje studium

wykonalnosci z 2012 r. i jest w trakcie sporzgdzania dokumentagji
projektowe]j na realizacje przedmiotowego zadania.

Zagrozenie powodziowe miejscowosci Szymanow (w gminie
Dobromierz) oraz Modlecin i Olszany (w gminie Strzegom) jest
zwigzane z przeptywajgcym przez nie Szymanowskim

Potokiem. Dla tych obszaréw nie wyznaczono w WORP
bezposredniego obszaru ONNP, jednak z uwagi na bliskie
sgsiedztwo i oddziatywanie rzeki Strzegomki, wptyw przedmiotowej
inwestycji siega na obszar ONNP Strzegomka.

Brak odpowiedniego przekroju poprzecznego, liczne zwezenia i
wyplycenia, brzegi niezabezpieczone przed wymywaniem oraz brak
mozliwosci zatrzymania chocby czesci wysokiej wody, zwiekszajg
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi.

Procent zalesienia zlewni jest niewielki, lasy stanowig niespetna 10%
powierzchni zlewni. Brak zbiornikéw retencyjnych, intensywne
uzytkowanie i uprawa gruntéw oraz zmniejszona do minimum
retencja zlewni powoduje przy duzych i intensywnych opadach
natychmiastowy sptyw powierzchniowy. Gwattowne sptywy wod
przyczyniajg sie do wystepowanie jej z brzegéw potoku, szczegolnie
w miejscach z utrudnionym przeptywem tj. w przewezeniach koryta,
w obrebie zabudowy doliny drogami oraz na obiektach
komunikacyjnych. Miejscem, gdzie zbiegajg sie wszystkie wyzej
wymienione przeszkody, to skrzyzowanie koryta potoku z drogg
powiatowa relacji Olszany - Szymandw nr 2919 D w miejscowosci
Szymandw oraz Modlecin a takze odcinek, gdzie potok przeptywa
przez tereny zabudowane tych miejscowosci.

Zlewnia Szymanowskiego Potoku jest zlewnig niekontrolowang pod
wzgledem hydrologicznym.

Przedsiewziecie stanowi odbudowe odcinka koryta Szymanowskiego
Potoku o dtugosci 5500 m, tj. od km 0+000 do km 5+500 (liczac od
ujscia do rzeki Czarnucha) wymagajgcego poprawy warunkow
hydraulicznych przeptywu wod o okreslonym prawdopodobienstwie
wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym na odcinku
przeptywajacym pomiedzy zabudowaniami oraz wzdtuz drogi
powiatowej. Ponadto, ze wzgledu na obliczong wielkos¢

wody 1% niezbedna jest budowa kanatu ulgi na potudnie od
Szymanowskiego Potoku, tgczgcego Doptyw w Szymanowie,
poprzez Doptyw w Modlecinie do Szymanowskiego Potoku w km
1+650. Dtugos¢ kanatu wynosi¢ bedzie okoto 3 750 m. Kanat
przejmie od 30- 45% ptyngcych wod.

str.5



KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

Na objetym odbudowg odcinku Szymanowskiego Potoku istniejg 52
obiekty komunikacyjne, w tym kfadki dla pieszych, przejazdy
gospodarcze, przepusty dojazdowe do posesji oraz mosty drogowe w
ciggu drég powiatowych. Pod wzgledem konstrukcyjnym obiekty
bardzo sg zr6znicowane i posiadajg konstrukcje nosng
charakterystyczng dla czasoéw ich powstawania. Stan techniczny
wigkszosci obiektdw jest dostateczny lub dobry, jednak ich parametry
hydrauliczne sa w wigkszosci przypadkdéw niedostateczne. W
zwigzku z powyzszym do przebudowy zakwalifikowano wszystkie
przepusty rurowe zlokalizowane na dolnym, ujsciowym odcinku oraz
stare, poniemieckie przejazdy kamienne oraz ceglano — kamienne,
ktore w wigkszosci majag podmyte i skorodowane przyczotki
kamienne oraz sklawiszowane kamienne ptyty nawierzchniowe lub/i
brak naziomu na przejezdzie. Ponadto do przebudowy
zakwalifikowano ptytowe przejazdy zelbetowe, ktérych parametry
hydrauliczne sg niedostateczne a ich przebudowa wynika z
koniecznosci rozbudowy koryta i wykonania umocnie murowych.
Budowle komunikacyjne przewidziano do przebudowy na obiekty o
wiekszych parametrach (o swietle poziomym 3,0 + 4,0 m) i wiasciwej
nosnosci, tj. klasy B. Natomiast 5 istniejgcych obiektow mostowych w
ciggu drég powiatowych krzyzujacych sie z trasg Szymanowskiego
Potoku, przewidziano jedynie do udroznienia w przekroju
poprzecznym.

Ponizej przedstawiono szacunkowe wskazniki wrazliwosci dla
przeptywu o prawdopodobienstwie p=1%.

Obszar chroniony przed wylewami powodziowymi w ha z
okresleniem rodzaju uzytkow:

ok. 93 ha, grunty rolne i zabudowania wraz z infrastrukturg
techniczna.

Liczba oséb chronionych przed wylewami powodziowymi:
ok. 493 os6b

Liczba gospodarstw chronionych przed wylewami
powodziowymi:
ok. 90

Realizacja zadania pozwoli na zwiekszenie poziomu bezpieczehstwa
przeciwpowodziowego terendw przylegtych i ograniczy ryzyko
powodziowe w kategorii zdrowia i zycia ludzkiego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Inwestycja zaktada zwiekszenie stopnia
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego mieszkancow gmin
Dobromierz i Strzegom, w szczegdlnosci miejscowosci Szymanow,
Modlecin i Olszany. Jego realizacja przyczyni sie rowniez do
zmniejszenia zagrozenia srodowiska naturalnego oddziatywaniem
zanieczyszczonych wéd Szymanowskiego Potoku podczas wylewow
oraz uchroni ciek przed kontaktem ze zrodtami zanieczyszczen
znajdujgcymi sie w miejscowosciach: Szymanow, Modlecin i Olszany.

akceptowalnos¢
srodowiskowa:

U umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Dziatanie polega na odbudowie koryta potoku
(Szymanowski Potok) w obrebie terenéw zabudowanych
wsi, poza ciekiem gtdwnym jewp (Czarnucha) wraz z
budowg kanatu ulgi. Z uwagi na skale i zakres
przedsiewziecia oraz jego lokalizacje poza ciekiem
gtébwnym jewp, na odcinku cieku przeksztatconego,
stwierdzono, ze nie wptynie ono na mozliwos¢
osiggniecia celow srodowiskowych przez jewp.
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KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami
korytarzy ekologicznych rangi gtéwnej i krajowej oraz
analizowanymi na potrzeby PZRP powierzchniowymi
formami ochrony przyrody i nie bedzie na tego typu
obszary oddziatywac. Bioragc powyzsze pod uwage,
stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako
umiarkowanie Kkorzystny
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KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

Nazwa inwestyciji:

Waty rzeki Pitawy - Moscisko budowa watow

Region wodny:

przeciwpowodiowych gm. Dzierzoniéw
Region Wody Srodkowej Odry

Zlewnia: Zlewnia Bystrzycy
ONNP: PL_6000_R 000001344 0072
ID: 4 318 O/ID 151344010001

Charakterystyka inwestycji:

Opis inwestyciji:

Budowa nowych watéw przeciwpowodziowych na dtugosci 0,8 km
rzeki Pitawy obustronnie (tj. ok. 1,6 km nowych watdéw
przeciwpowodziowych w km 26+986 - 27+786) w obrebie
miejscowosci Nowizna w gminie Dzierzonidw

uzasadnienie stopnia
skutecznosci inwestycji w
rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Geneza budowy watéw pochodzi z opracowania pt. ,Studium ochrony
przed powodzig w zlewni Bystrzycy”, Wroctaw 2007. W roku 2012
opracowane zostato studium wykonalnosci inwestycji a nastepnie
rozpoczeto proces tworzenia dokumentacji projektowej. W lipcu 2013
Inwestor pozyskat od RDOS we Wroctawiu decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia ,Waty rzeki
Pitawy - Moscisko budowa watéw przeciwpowodziowych gm.
Dzierzoniéw” wg wariantu 1A i lll. W tym samym roku, w grudniu dla
przedmiotowego zadania wydano decyzjg Wojewody Dolnoslgskiego
pozwolenie na budowe.

Obszar wsi Nowizna przedstawiony jest w MZP i MRP na arkuszu
M33046Ca4. Wies zagrozono jest juz wezbraniami o
prawdopodobienstwie p=10% z uwagi na brak obwatowan (km 26,5-
27,0 km Pitawy) powodujgc zalanie miejscowosci. W przypadku
wezbrania p=1% zasieg zalewu obejmuje w catosci pétnocno-
wschodnig i potudniowg czes¢ wsi. Na podstawie wykonanego
przestrzennego rozkfadu ryzyka powodziowego w regionie wodnym
Srodkowej Odry, poziom ryzyka na obszarze wsi Nowizna zostat
oszacowany jako wysoki (poziom 4).

Ponizej przedstawiono szacunkowe wskazniki wrazliwosci dla
przeptywu o prawdopodobienstwie p=1%.

Obszar chroniony przed wylewami powodziowymi w ha z
okresleniem rodzaju uzytkow:

ok. 27 ha, grunty rolne i zabudowania wraz z infrastrukturg
techniczna.

Liczba oséb chronionych przed wylewami powodziowymi:
ok. 89 os6b

Liczba gospodarstw chronionych przed wylewami
powodziowymi:
ok. 16

Realizacja zadania pozwoli na zwiekszenie poziomu bezpieczehstwa
przeciwpowodziowego terendw przylegtych i ograniczy ryzyko
powodziowe w kategorii zdrowia i zycia ludzkiego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Inwestycja zaktada zwiekszenie stopnia
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego mieszkancow gminy
Dzierzoniéw, w szczegoélnosci miejscowosci Nowizna. Jego realizacja
przyczyni sie rébwniez do zmniejszenia zagrozenia srodowiska
naturalnego oddziatywaniem zanieczyszczonych wod rzeki Pitawy
podczas wylewdw oraz uchroni ciek przed kontaktem ze zrodtami
zanieczyszczen znajdujacymi sie w miejscowosci Nowizna.
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KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

akceptowalnosc U umiarkowanie korzystna srodowiskowo

srodowiskowa: Dziatanie polega na budowie nowego obustronnego
obwatowania Pitawy na dtugosci ok 0,8 km w obrebie
miejscowosci Nowizna. Przedsiewziecie nie bedzie sie
wigzato z ingerencjg w koryto rzeki przez co nie wptynie
w sposob istotny na parametry hydromorfologiczne i
biologiczne jcwp, a przez to na mozliwos¢ osiggniecia
celéw ochrony wod w rozumieniu RDW. Zadanie
zlokalizowane jest poza granicami korytarzy
ekologicznych rangi gtéwnej i krajowej oraz
analizowanymi na potrzeby PZRP powierzchniowymi
formami ochrony przyrody i nie bedzie na tego typu
obszary oddziatywac. Biorgc powyzsze pod uwage, a
zwtaszcza diugos¢ budowanego obwatowania i jego
lokalizacje w obrebie zabudowy wiejskiej, stopien
udatnosci srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie
korzystny.
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KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

| Nazwa inwestycii: | Jawornik-Mysliborz, gm. Paszowice
Region wodny: Region Wody Srodkowej Odry
Zlewnia: Zlewnia Kaczawy
ONNP: PL_6000_R_000001384_0079
ID: 2 144 O/1D 151384130005

Charakterystyka inwestycji:
Opis inwestyciji: Odbudowa i udroznienie koryta rzeki Jawornik na dt. L=7038 m, szer
dna s=1,60 m, nachylenie skarp: 1:1,5, odbudowa kanatu ulgi rz.
Jawornik na dt. L=3424 m, szer dna s=0,60 m, nachylenie skarp 1:2,
ubezpieczenie i umocnienie koryta rzeki Jawornik i kanat

uzasadnienie stopnia Zadanie ma na celu poprawe i przywrdcenie optymalnych warunkéw
skutecznosci inwestycji w wilgotnosciowych gruntéw rolnych, zatrzymanie zjawisk erozyjnych i
rozumieniu hydrotechniczno- | ochrone terenéw przylegtych przed corocznymi wylewami oraz

hydraulicznym: umozliwienie prowadzenia gospodarki rolnej. Ciek w obecnym stanie

powoduje praktycznie coroczne gwattowne wezbrania ze zjawiskami
erozyjnymi i powoduje podtapianie gruntéw rolnych, stanowi
zagrozenia dla zabudowan wsi Mysliborz, zapory zbiornika
rekreacyjnego ,Jawornik” oraz posrednio ujecia wod gtebinowych dla
miasta Jawora.

W roku 2012 opracowane zostato studium wykonalnosci inwestycji a
nastepnie rozpoczeto proces tworzenia dokumentacji projektowej. W
sierpniu 2012 Inwestor pozyskat od RDOS we Wroctawiu decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia ,Jawornik-
Mysliborz, gm. Paszowice” wg racjonalnego wariantu alternatywnego.
W roku 2013, w styczniu dla przedmiotowego zadania wydano
decyzjg Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego pozwolenie
wodnoprawne i jest w trakcie sporzgdzania dokumentacji projektowej
na realizacje przedmiotowego zadania.

Inwestor zamierza zadanie zrealizowa¢ w trybie ,specustawy
przeciwpowodziowej” tj. ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 0 szczegdlnych
zasadach przygotowania inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963, ze zm.)

Zagrozenie powodziowe miejscowosci Myslib6rz (w gminie Jawor)
jest zwigzane z przeptywajgcym przez nie potokiem Jawornik. Dla
tych obszaréw nie wyznaczono w WORP bezposredniego obszaru
ONNP, jednak z uwagi na bliskie sgsiedztwo i oddziatywanie rzeki
Nysy Szalonej, wptyw przedmiotowej inwestycji siega na obszar
ONNP Nysa Szalona.

Ponizej przedstawiono szacunkowe wskazniki wrazliwosci dla
przeptywu o prawdopodobienstwie p=1%.

Obszar chroniony przed wylewami powodziowymi w ha z
okresleniem rodzaju uzytkow:

ok. 100 ha, grunty rolne i zabudowania wraz z infrastrukturg
techniczna.

Liczba oséb chronionych przed wylewami powodziowymi:
ok. 15 os6b

Liczba gospodarstw chronionych przed wylewami
powodziowymi:
ok. 5
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KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

Realizacja zadania pozwoli na zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego terendw przylegtych i ograniczy ryzyko
powodziowe w kategorii zdrowia i zycia ludzkiego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Inwestycja zaktada zwiekszenie stopnia
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego mieszkancow gminy Jawor,
w szczeg6lnosci miejscowosci Mysliborz.

akceptowalnosc
Srodowiskowa:

U Umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Dla przedsiewziecia przeprowadzono ocene
oddziatywania na srodowisko i Regionalny Dyrektor
ochrony Srodowiska we Wroctawiu wydat decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach (24.08.2012, znak:
WO008S.4233.3.2012.£ CK.10). Zgodnie z uzasadnieniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, w celu
oceny wpltywu przedsiewziecia na osiggniecie celow
srodowiskowych organ przeanalizowat wptyw
przedsiewziecia na elementy biologiczne (ocenit wptyw
na ichtiofaune oraz mozliwy wplyw na fitobentos,
makrofity, makrobezkregowce bentosowe),
hydromorfologiczne (system hydrologiczny, ciggtosé
rzeki, warunki morfologiczne), elementy chemiczne i
fizykochemiczne jakosci wdd - wspierajgce elementy
biologiczne (warunki cieplne, warunki natlenienia,
zasolenie, stan zakwaszenia, warunki biogenne,
zanieczyszczenia specyficzne).Realizacja
przedsiewziecia nie spowoduje negatywnych zmian
hydromorfologii jednolitych czesci wod w stosunku do
stanu istniejgcego, w tym nie wptynie negatywnie na
rezim hydrologiczny. Realizacja wptynie na wielkosci i
dynamike przeptywu wody w okresie duzych wezbrah -
czes¢ wod zostanie skierowana do kanatu ulgi,
zmniejszy to zasieg wylewow z tym, ze siedliska tegowe
sg wagskim pasem wzdtuz potoku wiec nadal bedag
zalewane. Realizacja przedsiewziecia nie przewiduje
dziatan mogacych zaktoci¢ zwigzek z wodami
podziemnymi, ilos¢ wod przeptywajgcych przez doline
nie ulegnie zmianie. Realizacja zamierzenia nie wptynie
znaczgco na takie elementy morfologiczne jak
gtebokosc, szerokosé, strukture i podtoze koryta oraz
strukture strefy nadbrzeznej i szybkosé pradu. Zmiany
moga dotyczy¢ wylgcznie miejsc prowadzonych robot.
Usuniecie hanosu spowoduje czasowe zmniejszenie
zmiennosci glebokosci. Zmiennos¢ szerokosci potoku
nie ulegnie istotnym zmianom z uwagi na ustabilizowane
koryto bieghgce wsrdd upraw rolnych. Nie przewiduje
sie zmiany ksztattu koryta, przedsiewziecie nie wptynie
na strukture i sktad podtoza. Warunki i struktura stref
nadbrzeznych nie ulegng istotnej zmianie poza okresem
robdt. Zamierzenie nie wplynie negatywne na ciggtosé
ciekow.

Oddziatywanie na elementy fizykochemiczne bedzie
oddziatywaniem krétkoterminowym i bedzie zwigzane z
usunieciem nanosu z nurtu. Moze ono dotyczyc¢
parametrow fizykochemicznych, takich jak temperatura,
zawiesina ogolna (zmacenie wody).

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie miata wplywu na
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KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

zasolenie, zakwaszenie oraz substancje biogenne.

Z uwagi na powyzsze, nalezy stwierdzié, iz
przedsiewziecie nie powinno wptyngé znaczaco
negatywnie na elementy biologiczne jednolitych czesci
wad takie jak: fitoplankton, fitobentos, makrofity i
makrobezkregowce bentosowe oraz ichtiofaune.
Zamierzenie nie wptynie istotnie na sktad i liczebno$c¢
fitoplanktonu, skiad i liczebno$¢ makrobezkregowcéw
bentosowych, sktad i liczebno$¢ oraz strukture wiekowa
ichtiofauny - nie zmienig sie uwarunkowania siedliskowe
potoku w sposob istotny dla fitoplanktonu (okresowo, po
wybraniu nanosu nastgpi zwiekszenie nastonecznienie i
zmacenie). Nie nastgpig istotne zmiany w skfadzie i
liczebnosci flory wodnej (makrolity i fitobentos). Potok
jest ubogi w makrolity i fitobentos. Usuniete zostang
rosliny ocieniajace potok, co poprawi warunki rozwoju
flory wodnej. Podjete zostang réwniez dziatania
zmniejszajgce udziat gatunku obcego pochodzenia, co
sprzyjac bedzie rozwojowi flory wodnej. Przedsiewziecie
nie wptynie istotnie na skfad i liczebno$c.

Majgc na uwadze powyzsze stwierdzono, Ze realizacja
przedsiewziecia nie przyczyni sie do nieosiggniecia
cel6w srodowiskowych w rozumieniu RDW.

W ramach oceny oddziatywania na srodowisko organ
zbadat przewidywane oddziatywania przedsiewziecia na
poszczegdlne elementy przyrodnicze, w tym w
szczegolnosci na cele ochrony obszaréw Natura 2000.
Organ ustalit, iz przedmiotowa inwestycja zlokalizowana
w granicach obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty
- projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk
Natura 2000 Gory i Pogorze Kaczawskie PLH020037
oraz Parku Krajobrazowego ,,Chetmy". Z analizy
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na
Srodowisko, wynika, iz przy uwzglednieniu dziatan
okreslonych w sentencji decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, realizacja przedsiewziecia nie
wplynie znaczaco negatywnie na ww. obszar Natura
2000, jego integralnos¢ ani spdéjnosc¢ sieci Natura 2000,
jak rowniez nie wplynie negatywnie na przyrode Parku
Krajobrazowego ,,Chetmy".

Biorgc powyzsze pod uwage, uwzgledniajgc stanowisko
RDOS we Wroctawiu, stopien udatnosci $rodowiskowej
okreslono jako umiarkowanie korzystny.
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KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

Nazwa inwestyciji:

Wat przeciwpowodziowy rzeki Mata Panew w km 43+600-
44+400 o dtugosci 0,8 km oraz wykonanie nowego

odcinka watu o dtugosci 0,2 km w km 44+400-44+600 w

Region wodny:

m. Kolonowskie
Region Wodny Srodkowej Odry

Zlewnia: Zlewnia Matej Panwi
ONNP: PL_6000_R 000000118 0057
ID: A 412 O/ID 151183010001

Charakterystyka inwestycji:

Opis inwestycji:

Budowa watu w km 43+600 + 44+400, 44+400 + 44+600

uzasadnienie stopnia
skutecznosci inwestycji w
rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

W dniu 04.09.2014 r. Opolski Wojewddzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego Decyzjg nr 283/2014 nakazat Zarzgdowi Wojewodztwa
Opolskiego — jako zarzgdcy obiektu budowlanego, usuniecie w
terminie do 31 grudnia 2016r. stwierdzonych nieprawidtowosci z
zakresu utrzymania tego obiektu we witasciwym stanie technicznym
poprzez cyt.:

»odtworzenie na odcinkach w km 0+000 do km 0+325 oraz od km
0+450 do km 0+800 wtasciwej geometrii korpusu watowego,
wypetniajgc odpowiednim gruntem obnizenia korony, nieréwnosci
nachylenia skarp zaréwno od strony odwodnej jak i odpowietrznej
oraz kolein na catej ich dtugosci wraz z umocnieniem skarp i
uszczelnieniem korpusu watowego i jego podtoza przestong
przeciwfiltracyjng.”

Obszar gminy Kolonowskie przedstawiony jest w MZP i MRP na
arkuszu M34-49-B-a-2 i M34-49-B-b-1. Na podstawie wykonanego
przestrzennego rozktadu ryzyka powodziowego w regionie wodnym
Srodkowej Odry, poziom ryzyka na obszarze gminy Kolonowskie
zostat oszacowany jako umiarkowany (poziom 3). Natomiast obszar
w bezposrednim sgsiedztwie opisywanego watu zakwalifikowac
mozna do poziomu wysokiego ryzyka (poziom 4).

Realizacja zadania pozwoli wykona¢ nakaz nadzoru budowlanego i
zwiekszy poziom bezpieczenstwa przeciwpowodziowego terenéw
przylegtych a takze ograniczy ryzyko powodziowe w kategorii zdrowia
i zycia ludzkiego oraz dziatalnosci gospodarczej. Inwestycja zaktada
zwiekszenie stopnia bezpieczenstwa przeciwpowodziowego
mieszkancow gminy Kolonowskie.

akceptowalnosc
Srodowiskowa:

U Umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Dziatanie polega na budowie nowego obwatowania rzeki
mata Panew na dtugos$ci 1,0 km. Przedsiewziecie nie
bedzie sie wigzato z ingerencjg w koryto rzeki przez co
nie wptynie w sposob istotny na parametry
hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, i na mozliwosé
osiggniecia celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW.
Zadanie zlokalizowane jest poza granicami korytarzy
ekologicznych rangi gtéwnej i krajowej oraz
analizowanymi na potrzeby PZRP powierzchniowymi
formami ochrony przyrody i nie bedzie na tego typu
obszary oddziatywac. Biorgc powyzsze pod uwage, a
zwtaszcza diugos¢ budowanego obwatowania i jego
lokalizacje , stopien udatnosci srodowiskowej okreslono
jako umiarkowanie korzystny.
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KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

Nazwa inwestyciji:

Malesz6w - budowa zbiornika retencyjnego

Region wodny:

gm. Kondratowice
Region Wodny Srodkowej Odry

Zlewnia: Zlewnia Slezy
ONNP: PL 6000 R 000013364 0069
ID: 2 149 O/ 1D 151336020001

Charakterystyka inwestycji:

Opis inwestyciji:

Powierzchnia zbiornika przy NPP F=23,53 ha, objetos¢ catkowita
V=1,30 min m3, objetos¢ uzytkowa Vu=0,45 min m3, Max PP=191,95
m.n.p.m, NPP=189,00 m.n.p.m, $rednia gt zbiornika h=2,32 m

uzasadnienie stopnia
skutecznosci inwestycji w
rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Celem planowanego przedsiewziecia jest ograniczenie zagrozenia
powodziowego w dolinie rzeki Matej Slezy i Zelowickiej Wody ponizej
przekroju projektowanego zbiornika poprzez zmniejszenie strat i
czestotliwosci wystepowania powodzi. Oprocz funkciji
przeciwpowodziowej zbiornik bedzie retencjonowat wode dla celow
rolniczych oraz spetniat funkcje rekreacyjna.

W latach 2008 — 2009 opracowana zostata koncepcja projektowa
budowy zbiornika, a w kwietniu 2013 Inwestor tj. DZMiUW we
Wroctawiu pozyskat od RDOS we Wroctawiu decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia Maleszow -
budowa zbiornika retencyjnego gm. Kondratowice” wg wariantu Ill.

Wariantem rekomendowanym do realizacji jest wariant Il — zbiornik
mokry, poza funkcjg sptaszczenia fali powodziowej pozwala
zwiekszy¢ zasoby wodne zlewni Matej Slezy, ktéra poza okresami
duzych opadow wykazuje deficyt wody. Budowa zbiornika wptynie na
redukcje fali powodziowej Q1% na Matej Slezie, w taki sposob, ze
zwierciadto wody w zbiorniku podniesie sie od poziomu NPP=189,00
m n.p.m. do rzednej 19.07 m. tgczny maksymalny wydatek urzgdzen
zrzutowych wyniesie Q=13,52 m3/s. Przeptyw o
prawdopodobienstwie p=1% o wielkosci Q1%=19,80 m3/s zostanie
zredukowany o 6,28 m3/s. Zbiornik zmagazynuje 0,98 min m3
osiggajgc powierzchnie zalewu 32,98 ha i przesuwajgc kulminacje fali
0 18 godzin. Oznacza to, ze fala o prawdopodobienstwie pojawienia
sie raz na sto lat zostanie zredukowana prawie do fali o
prawdopodobienstwie pojawienia sie raz na 33 lata.

Rzeka Sleza Mata w obrebie planowanej inwestycji jest
nieuregulowana. Niewielka retencja dolinowa powoduje
wystepowanie znacznych kulminacji fali powodziowych
zagrazajgcych uprawom rolnym zlokalizowanym w dolinie rzeki oraz
miejscowosciom: Prusy, Rakowice, Kondratowice, Maleszow.

Obszar gminy Kondratowice przedstawiony jest w MZP i MRP na
arkuszu M33046Db3 i M33046Db4. Na podstawie wykonanego
przestrzennego rozkfadu ryzyka powodziowego w regionie wodnym
Srodkowej Odry, poziom ryzyka na obszarze gminy zostat
oszacowany jako umiarkowany (poziom 3).

Ponizej przedstawiono szacunkowe wskazniki wrazliwosci dla
przeptywu o prawdopodobienstwie p=1%.

Obszar chroniony przed wylewami powodziowymi w haz
okresleniem rodzaju uzytkow:

ok. 200 ha, grunty rolne i zabudowania wraz z infrastrukturg
techniczng.
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KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

Liczba oséb chronionych przed wylewami powodziowymi:

ok. 1230 oséb

Liczba gospodarstw chronionych przed wylewami

powodziowymi:

ok. 250

Realizacja zadania pozwoli na zwiekszenie poziomu bezpieczehstwa
przeciwpowodziowego terendw przylegtych i ograniczy ryzyko
powodziowe w kategorii zdrowia i zycia ludzkiego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Inwestycja zaktada zwiekszenie stopnia
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego mieszkancow gminy
Kondratowice, w szczegdlnosci miejscowosci Prusy, Rakowice,
Kondratowice, Maleszéw.

akceptowalnos¢
Srodowiskowa:

U

Umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
dokonat w grudniu 2014 weryfikacji opracowania pn.:
.Ekspertyza zgodnosci z Ramowg Dyrektywg Wodng dla
przedsiewziecia pn. ,Maleszow - budowa zbiornika
retencyjnego gm. Kondratowice”. Przedmiotem analizy
byta ocena wptywu przedsiewziecia na cele
Srodowiskowe wynikajgce z art. 4 ust. 1 Ramowej
Dyrektywy Wodnej. Zgodnie z opinig realizacja
przedsiewziecia nie stanowi zagrozenia dla
osiggniecia celéw srodowiskowych, okreslonych dla
czesci wod w granicach ktérych zamierzenie jest
realizowane. Nie ma zatem koniecznosci badania
przestanek ustanowienia odstepstw w trybie art. 4
ust. 7 RDW. Realizacja planowanych w ramach
przedsiewzigcia prac generowac¢ bedzie czasowe
oddziatywanie na elementy fizykochemiczne poprzez
emisje zawiesin, w tym materii organicznej oraz
pogorszenie warunkéw tlenowych, jednakze czynniki te
nie maja wptywu na parametry fizykochemiczne catej
JCWP. W zakresie elementéw hydromorfologicznych
przedsiewzigcie oddzialywaé¢ bedzie poprzez trwate
przeksztatcenie odcinka stanowigcego ok. 3% dtugosci
ciekéw w analizowanej JCWP, utworzenie nowej
struktury hydromorfologicznej (zbiornika), ktéry wptywac
bedzie na przerwanie ciggtosci cieku, jednakze z uwagi
na niewielkg czes¢ zlewni zamknietg przez planowany
zbiornik wptyw na przedsiewziecia na ksztattowanie sie
rezimu hydromorfologicznego bedzie niewielki. Ponadto
nie stwierdzono wystepowania ichtiofauny w gérnym
biegu cieku Mata Sleza i ciek ten nie jest korytarzem
migracji ryb dwusrodowiskowych. W zakresie czynnikéw
biologicznych oddzialywanie bedzie miato zaréwno
charakter czasowy (emisja zawiesin), jak i dtugotrwaty
(zniszczenie roslinnosci nadbrzeznej, zmiana warunkow
siedliskowych), jednakze z uwagi na fakt, iz
przedsiewziecie realizowane bedzie w gérnym biegu
cieku, a zmiany bedg mialy charakter lokalny,
przedsiewziecie nie wptynie na obnizenie oceny stanu
ekologicznego dla elementéw biologicznych. Dla
przedmiotowej inwestycji wydana zostata decyzja
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu WO0$.4233.6.2012.£CK.11 z dnia 24
kwietnia 2013 r. okreslajgca srodowiskowe warunki
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KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

realizacji inwestycji. W trakcie prowadzonej procedury
stwierdzono, iz inwestycja nie bedzie znaczaco
negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko przyrodnicze, w
tym na przedmioty ochrony ww. obszaréw Natura 2000 -
przy zastosowaniu dziatan minimalizacyjnych i
kompensacyjnych okreslonych w rozstrzygnieciu decyzji
o srodowi8ksowycvh uwarunkowaniach.

Biorgc powyzsze pod uwage, uwzgledniajgc stanowisko
RDOS we Wroctawiu, stopien udatnosci $rodowiskowej
okreslono jako umiarkowanie korzystny.
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KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

| Nazwa inwestycji:
Region wodny:

\ Modernizacja w’ru P-1 rz. Odry gm. Gtogéw i Kotla
Region Wodny Srodkowej Odry

Zlewnia: Zlewnia Odry (Przyodrze)
ONNP: PL_6000 R 000000001 0001
ID: 1491 O

Charakterystyka inwestycji:

Opis inwestycji:

rozbudowa watu - catkowita dtugos¢ objeta modernizacjg wynosi
L=26, 330 km

uzasadnienie stopnia
skutecznosci inwestycji w
rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Doprowadzenie parametréw watu do wartosci spetniajgcych wymogi
bezpieczenstwa. Modernizowany wat P-1 stanowi zabezpieczenie
przeciwpowodziowe miejscowosci na terenie gmin Gtogow i Kotla,
zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki Odry. S3 to gtéwnie
obszary intensywnie uzytkowane rolniczo oraz liczne zakfady
produkcyjne.

W zwigzku z wykonang okresowg oceng stanu technicznego
obwatowan oraz pogtebiajgcymi sie zjawiskami osuwisk skarp
niezbednym staje sie podjecie dziatan zwiekszajgcych stabilnos¢
oraz szczelnos¢ i geometrie korpusu watu. Korekty wymaga takze
wysokos¢ korony watu zgodnie z wymaganiami stawianymi
obwatowaniom K. II.

W MZP i MRP dla rozpatrywanego obszaru zawala w gminie Gtogéw
i Kotla opracowany zostat scenariusz awarii obwatowania
prawobrzeznego. Na jego podstawie mozna oszacowac ilos¢
zagrozonych mieszkancow i tak w miejscowosci:
e Dorzecze — 39 os.
Skidniéw — 305 os.,
Skidniéwek — 33 os.,
Ceber — 161 os.,
Chociemys| — 334 os.,
Nowe Zabiele — 58 os.,
Grodziec Maty — 300 os.,
Serby — 1477 os.,
Stare Serby — 81 os.,
Klucze — 190 os.,
Krzekotéw — 121 os.,
Wilkéw — 709.

tacznaliczba oséb zagrozonych awarig watu P1:
ok. 3808 osbb

Liczba oraz typy budynkéw [szt.] zalanych przy scenariuszu
zniszczeniawatu P1

- 1288 szt. budynki mieszkalne jednorodzinne

- 16 szt. budynki mieszkalne wielorodzinne

- 19 szt. pozostate budynki o0 szczeg6inym znaczeniu
spotecznym

- 1 szt. dom opieki spotecznej

- 2 szt. dom parafialny

- 1 szt. policja

- 3 szt. straz pozarna

- 5 szt. dom handlowy (centra handlowe)

- 1 szt. przedszkole
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KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

- 6 szt. szkota

Obszar zagrozony awarig watu P1 w ha z okresleniem rodzaju
uzytkow:

- 224,4 ha tereny zabudowy mieszkaniowej

- 19, 5 ha tereny przemystowe

- 100,6 ha tereny komunikacyjne

- 2698,4 ha lasy

- 42,5 ha tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Realizacja zadania pozwoli na zwiekszenie poziomu bezpieczehstwa
przeciwpowodziowego terendw przylegtych i ograniczy ryzyko
powodziowe w kategorii zdrowia i zycia ludzkiego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Inwestycja zaktada zwiekszenie stopnia
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego mieszkancéw gminy Gtogow i
Kotla.

akceptowalnos¢
Srodowiskowa:

U Umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Inwestycja z listy 1 MasterPlanu - nie wptywajgca
negatywnie na osiggniecie celéw srodowiskowych przez
JCWP.

Inwestycja polega na przebudowie istniejgcego systemu
watéw. Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarach
Natura 2000 (PLB020008,PLH020018,PLB080004) oraz
w korytarzu ekologicznym o randze krajowej. Ze
wzgledu na fakt, ze dziatania dotyczy istniejgcych
watéw, nie przewiduje sie znaczgcego wzrostu
oddziatywan w obrebie obszaréw chronionych i
korytarza ekologicznego i mozliwos¢ zastosowania
skutecznych dziatan minimalizujacych (w szczegdélnosci
na etapie realizacji prac). ROwniez z uwagi na charakter
i skale przedsiewziecia przewiduje sie brak mozliwosci
oddziatywania na cele ochrony wéd w rozumieniu
Ramowej Dyrektywy Wodnej. W zwigzku z powyzszym
stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako
umiarkowanie korzystny.
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KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

Nazwa inwestyciji:

Modernizacja stopnia wodnego Redzin na Odrze w km

Region wodny:

260,7 — przystoowanie do Il klasy drogi wodnej
Region Wodny Srodkowej Odry

Zlewnia: Zlewnia Odry (Przyodrze)
ONNP: PL_6000_R 000000001 0001
ID: 3 157 O/1D 151335030001

Charakterystyka inwestycji:

Opis inwestyciji:

Jaz Redzin wybudowany zostat w latach dwudziestych XX wieku, w
ramach planowanego zadania wymagane bedzie przeprowadzenie
szeregu prac remontowych w zakresie: reprofilacji / wymiany
elementéw betonowych oraz stalowych, naprawy ubezpieczen koryta
rzeki,

uzasadnienie stopnia
skutecznosci inwestycji w
rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

W ramach przedsiewziecia uwzgledniajgc zapewnienie prawidtowych
warunkow przeptywu wéd powodziowych w ramach catego stopnia
wodnego Redzin i zapewnienie bezpieczenstwa dla ruchu wodnego
w obrebie stopnia, planowane dziatania mozna podzieli¢ na:
1) prace remontowe i modernizacyjne w obrebie jazu Redzin,
2) prace zwigzane z naprawg ubezpieczeh brzegowych w
obrebie jezykdw rozdzielczych i awanportow

Prace remontowe i modernizacyjne w obrebie jazu Redzin
Przewidziane w ramach przedsiewziecia prace obejmujg wykonanie
niezbednego remontu i modernizacji jazu Redzin, w celu
zabezpieczenia budowli i zapewnienia nalezytego funkcjonowania w
regulacji poziomu wody na zeglownym odcinku Odry i
przepuszczania wdd powodziowych. W ramach inwestycji, zaktada
sie wykonanie:

e naprawy ktadek komunikacyjnych,

e modernizacji instalacji  elektrycznej  obejmujgcej
wymiane rozdzielnic elektrycznych , kabli zasilajgcych i
sterowniczych, wymiane instalacji zasilajgcej napedy,
wymiane oswietlenia,

e przeprowadzenie napraw ogoélnobudowlanych
obejmujacych wymiane pokry¢ dachowych, rynien,
drzwi, naprawy okien oraz betonéw i okfadzin

kamiennych na filarach, przyczétkach i progu,

e modernizacji zamknie¢ i ich napeddw tj. modernizacja
mechanizméw napedéw zamknie¢ w  zakresie
koniecznym do zdalnego sterowania nimi, wymiana
tancuchéw, zasuw i odrzwi,

e Wwyposazenia obiektu w system sterowania jazem oraz
system monitoringu (m.in. w celu potgczenia jazu z
Centrum Operacyjnym RZGW),

e wyposazenia obiektu w instalacje telefoniczna,
e wyposazenie w zamknigcia remontowe,

e naprawy ubezpieczen ponuru i poszuru jazu na dtugosci
50-70 m (prace wynikajgce z konieczno$ci zapewnienia
stabilnosci jazu, w zwigzku z duzg sitg erozyjng woéd
bezposrednio ponizej i powyzej jazu)
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KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

Prace zwigzane z naprawg ubezpieczen brzegowych w obrebie
jezykoéw rozdzielczych i awanportéow Sluzy Redzin

Planowany zakres prac wynika z koniecznosci zapewnienia
odpowiedniego ukierunkowania naptywu wéd Odry na obiekty stopnia
wodnego Redzin. W zwigzku z tym, zniszczone w wyniku
oddziatywania prgdu wody ubezpieczenia brzegowe wymagajg
odbudowania, tak aby przeptyw wod na odcinku jezykow
rozdzielczych byt prawidtowo ukierunkowany i nie stwarzat
niebezpieczenstwa spowodowania dalszych ubytkéw w
ubezpieczeniach skarp brzegowych. Naprawa ubezpieczen
brzegowych planowana jest w obrebie:

e prawostronna skarpa brzegowa dolnego awanportu
$luzy - na dtugos$ci ok. 500 m,

e |lewostronna skarpa brzegowa dolnego awanportu sluzy
- na dtugosci ok. .200 m,

e prawostronna skarpa brzegowa gérnego awanportu - na
diugosci ok. 600m,

e cypel rozdzielczy Sluzy - na dtugosci ok. 200 m,

e cypel rozdzielczy miedzy jazem, a sluzg - na tacznej
diugosci ok. 550 m.

Projektowany remont jazu uzupetnia program robét zrealizowany w
ramach Modernizacji Wroctawskiego Wezta Wodnego tj. Zadania nr
7 ,Przystosowanie stopnia Redzin do przepuszczania wéd
powodziowych” (w odniesieniu do catosci stopnia) a roboty
remontowe na awanportach pozwalajg na przystosowanie akwenu do
wymagan lll klasy drogi wodnej.

Realizacja zadania pozwoli na zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego terendw przylegtych i ograniczy ryzyko
powodziowe w kategorii zdrowia i zycia ludzkiego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Inwestycja zaktada zwiekszenie stopnia
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego mieszkancéw miasta i gminy
Wroctaw.

akceptowalnosc
Srodowiskowa:

U Umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Inwestycja polega na remoncie istniejgcego jazu. Nie
przewiduje sie zmiany funkcji jazu, a ingerencja w
korycie rzeki i strefie brzegowej, zwigzana z naprawag
ubezpieczen koryta rzeki przy jazie, bedzie lokalna.
Przedsiewziecie nie zlokalizowane jest zadnej
powierzchniowej formie ochrony przyrody. Dziatanie
potozone jest w korytarzu ekologicznym o randze
krajowej, ale z uwagi na charakter i skale
przedsiewziecia przewiduje sie brak mozliwosci
oddziatywania na funkcjonalnos¢ korytarza. Réwniez z
uwagi na charakter i skale przedsiewziecia przewiduje
sie brak mozliwosci oddziatywania na cele ochrony wéd
w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. W zwigzku z
powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okreslono
jako umiarkowanie korzystny.

ok
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