Obszar problemowy (HOTSPO

Wrocfaw gofeka-Czernica-Wisznia Mafa
PL_6000_R_000000136_0077 Widawa

Region wodny:
Zlewnia:
Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Region Wodny Srodkowej Odry

Zlewnia Widawa

Realizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni si¢ do realizacji celéw giéwnych PZRP tj.:
Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)

Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)

Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajgce)

Poziom ryzyka powodziowego na terenie gmin Wisznia Mafa, Dlugoteka i Czernica oszacowano jako wysoki, na terenie gminy Wroctaw
jako bardzo wysoki. Wynika to gtéwnie z niedostatecznej przepustowosci kanatu ulgi Odra-Widawa oraz dalszego odcinka Widawy az do
jej ujscia. Poniewaz na tym odcinku Widawa zasilana jest wodami wezbraniowymi z rz. Odry, istniejgca przepustowosé koryta kanatu ulgi i
Widawy jest niewystarczajgca. W gminie Wroctaw, najwigksze zagrozenie istnieje w okolicach Strachocina oraz Wojnowa, tuz za watami
przeciwpowodziowymi, oddzielajgcymi kanat Odra-Widawa, oraz w dzielnicach Gorlice i Zgorzelisko. Istnieje tam gesta i zwarta zabudowa
mieszkalna, ktéra w przypadku przerwania watéw, badz przelania sig wéd przez ich korone, w cato$ci znajduje sie na obszarze zalanym.
Najwigksze zagrozenie na terenie gminy Wisznia Mata wystepuje na odcinku Starej Widawy, gdzie zagrozone podtopieniami do wysokosci
od 0,5 m do 2,0 m sg zabudowania we wsiach Psary, Szymanéw i Krzyzanowice. W gminie Dtugoteka zagrozone sg miejscowosci Katy i
Kietczéwek i znajdujgca sie tam zabudowa mieszkalna, gdzie gtgboko$é wody siega ponizej 0,5 m. Bezposrednig przyczyng zagrozenia sg
przelania wéd wezbraniowych przez korong watéw przeciwpowodziowych. W gminie Czernica zagrozone sg miejscowosci Chrzgstawa
Wielka i Chrzgstawa Mata, potozone wzdtuz cieku Graniczna i jej doptywu Mrowki.

Nalezy jednak zauwazy¢, ze w roku 2015 na terenie obszaru problemowego rozpoczete zostaty prace inwestycyjne, ktére majg istotny
wplyw na redukcje ryzyka powodziowego wzdtuz kanatu ulgi Odra - Widawa. Nalezy tu wymieni¢ inwestycje tj. "Przelew Odra - Widawa do
mostu kolejowego (ul. Krzywoustego)" i "Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujscia do Odry".

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).
Oceng oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,

4: wysoki,
5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE
ogolna charakterystyka zadania:

Wariant polegajacy na zmianie sposobu rolniczego uzytkowania zagrozonych terenéw minimalizujgcy straty powodziowe w ramach dziatan
wskazanych w grupie 1l Zatgcznika 3 wytycznych KZGW do art. 4.7. RDW pt. ,Opis przyktadowych $rodkéw umozliwiajgcych wariantowanie i
minimalizacje negatywnego oddziatywania przyktadowych przedsigwzig¢ na dobry stan wéd powierzchniowych i ekosysteméw od wod zaleznych w
rozumieniu RDW”, nr dz.2.11, a takze na ograniczaniu wrazliwosci obiektéw i spotecznosci (cel szczeg6towy 2.3), w sktad ktérego wchodzg dziatania:
« Modernizacja konstrukgji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)

« Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych (dziatanie 35)

« Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw (dziatanie 36)

podstawa planistyczna: Analizy wtasne w ramach prac nad PZRP.

uzasadnienie stopnia skutecznosci Ze wzgledu na rolnicze uzytkowanie terendw zagrozonych proponowany wariant poprzez zmiane sposobu uzytkowania gruntéw np. na uzytki zielone,
wariantu w rozumieniu zwiekszajgce zdolnosci retencyjne obszaru, ograniczy wielko$¢ strat w przypadku wezbran powodziowych. Ponadto zabezpieczenie zagrozonych
hydrotechniczno-hydraulicznym: obiektéw odpowiednimi materiatami réwniez wptynie na zmniejszenie wielkosci strat.

Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego, jak i dla
srodowiska.

akceptowalno$é srodowiskowa: IR «orzystny srodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

Dziatania TECHNICZNE

szczeg6towa charakterystyka zadan:
Ip ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa

- korzystny $rodowiskowo

u umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

- niekorzystny $rodowiskowo

1 : Widawa - przebudowa |A. Modernizacja i przebudowa istniejgcych obwatowan V] Z przekazanych informaciji od Inwestora wynika, iz zadanie stanowi uzupetnienie
3?3671300 systemu wraz z budowlami watowymi, budowa nowych odcinkéw realizowanych obecnie zadan w ramach Modemizacji Wroctawskiego Wezta Wodnego (ID
zabezpieczenia przed  |watéw. Laczna dtugos$¢ — 26,475 km, MasterPlan: 1_400_0O i 3_252), ktére w ocenie w MasterPlanie uznane zostaly za
3.252_0 |powodzig, gm. niewptywajgce na osiggniecie celéw $rodowiskowych w rozumieniu RDW. Budowa i
w Czernica, Diugoteka, Rzeka Widawa przebudowa watéw dotyczy odcinkowo szeregu jewp rzek Widawa, Dobra i Olesnica.
x\f}:’::’c‘a Wisznia Mata i Wroctaw |waly prawe km 26+712 — 27+460 i 31+200 — 33+200 Oddziatywania na parametry biologiczne i hydromorfologiczne jewp bedg umiarkowane. Nie
pelnego - budowa nowego watu Sliwice L = 1,62 km (wariant) przewiduije sie aby przebudowa sytemu obwatowar wraz z budowa uzupetniajgcych watéw
zakresu - modernizacja korpusu watu Widawy Bziezia tgka (WP- mogta wptywaé na osiggniecie celéw $rodowiskowych w rozumieniu RDW. Kanat
zadania W-4) L =2,1km rozdzielajacy wody w obszarze migdzywala wypetniany bedzie jedynie podczas wysokich
- budowa/modernizacja budowli watowych stanéw wad i poza tymi okresami nie bedzie wptywat na ksztattowanie sie morfologii koryta
waly lewe km 21+435 — 27+500 i 31+200 — 33+200 oraz dynamike przeptyw6w. Cze$¢ dziatan z zakresu modernizaciji i budowy watéw dotyczy
- budowa nowego watu ,Wilczyce-Kietczowek” L = 4,2 lokalizacyjnie obszaru Natura 2000 Lasy Gredziriskie PLH020081. Waty w wigkszosci
km ulokowane sg na granicy ww. obszaru i nie ograniczg regularnych zalewéw na obszarze
- budowa nowego watu ,Przerowa L" L=0,9km Natura 2000 (przedmioty ochrony: przede wszystkim tegi dgbowe — wigzowo - jesionowe
- modernizacja korpuséw watéw (91F0), lasy tegowe i nadrzeczne (91EO), taki trzeslicowe (6410) oraz nizinnych i
« wat Swojczyce-Wojnéw (WL-W-16) L = 2,86 km podgérskich tgk $wiezych uzytkowanych ekstensywnie (6510)). Z kolei dziatanie zwigzane
« wat Dobrzykowice Przerowa-Mréwka (WL-W-17) L = z pracami w migdzywalu, czyli budowa kanatu rozdzielczego dla wéd powodziowych
0,27 km prowadzonych przez rzeke na obszarze szerokiego migdzywala w obregbie miejscowosci
« wat Dobrzykowice Przerowa’L” (WL-W-18) L = 4,495 Psary, nie dotyczy obszaréw chronionych. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sig
km wystgpienia oddziatywan znaczgcych na ww. obszar Natura 2000. Lokalizacja dziatan nie
« wat Kietczéwek Przerowa-Widawa (WL-W-19) L = 1,04 dotyczy korytarzy ekologicznych rangi krajowej i miedzynarodowej.
km
« wat Kietczéwek Przerowa ,P” (WL-W-20) L = 2,47 km W zwigzku z powyzszym akceptowalno$¢ $rodowiskowg okreslono jako umiarkowanie
« wat Chrzgstawa Wielka (WL-W-21) L = 2,1 km korzystng - U.

- budowa/modernizacja przepustéw watowych

Rzeka Olesnica

waly prawe i lewe km 3+350 — 4+750

- modernizacja korpusu watu LY = 2,8 km

« wat prawy Olesnicy Bziezia tgka (WP-OS-1) L = 1,4
km

« wat prawy Olesnicy Bziezia tgka (WL-OS-1) L =1,4
km

- modernizacja przepustéw watowych

Rzeka Dobra

wat prawy km 2+053 — 2+970

- modernizacja korpusu watu Zakrzéw (WP-DO-1) L =
0,917 km

- modernizacja przepustéw watowych

wat lewy km 2+239 — 2+942

- modernizacja korpusu watu Zakrzéw (WL-DO-1) L =
0,703 km

B. Przebudowa koryta Widawy w km 10+75 - 9+00
polegajaca na budowie kanatu rozdzielajgcego wody w
obszarze migdzywala.

Alternatywy do dziatan TECHNICZNYCH

szczeg6towa charakterystyka zadan:
Ip ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa
ﬁ korzystny srodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
- niekorzystny $rodowiskowo
1 brak zidentyfikowanych alternatyw do dziatan
technicznych




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant nietechniczn

ogolna charakterystyka wariantu: brak wariantu nietechnicznego

Wariant Planistyczny W1
ogdlna charakterystyka wariantu: Przebudowa watéw i budowa watéw cofkowych powyzej ujscia kanatu przerzutowego Odra - Widawa wraz przebudowa koryta
Widawy w km 10+75 - 9+00 polegajgcej na budowie kanatu rozdzielajgcego wody w obszarze migdzywala.

podstawa planistyczna: Analizy wlasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla dorzecza Odry i zgtoszenia od DZMiUW.

uzasadnienie stopnia skutecznosci Waly przeciwpowodziowe rz. Widawy (oraz rz. Dobra i rz. Ole$nica) posiadajg zdeformowane i rozgeszczone korpusy, obnizone
wariantu w rozumieniu korony. Z tego tytutu wystepuje zagrozenie stabilnosci obiektéw w czasie wysokich i diugotrwatych wezbran powodziowych rz.
hydrotechniczno-hydraulicznym: Widawy, a tym samym zagrozenie powodziowe dla terenéw potozonych na obszarze chronionym. Ponadto projekt Modernizacji

Wroctawskiego Wezta Wodnego zaktada poprawe bezpieczenstwa powodziowego przy przeptywie wéd powodziowym w rzece
Odrze 3100m%s. Wg zatozen Studium Wykonalnosci z 2004r. i jego aktualizacji wykonanej w 2010r. zmodernizowane koryto,
kanaly i obiekty hydrotechniczne rzeki Odry beda przystosowane do przeptywu 2800m%s, a pozostaty nadmiar wéd
powodziowych tj. 300m%s zostanie przekierowany w wykorzystaniem Kanatu Ulgi Odra-Widawa do Doliny rzeki Widawy .
Bezposrednim skutkiem przekierowania przeptywu o wielkosci 300m*/s Kanatem Ulgi Odra Widawa bedzie powstanie cofki w
gérnym odcinku rzeki i jej doliny tj. w strefie bezposredniego potaczenia kanatu i doliny rzeki Widawy, a takze ujscia rzeki
Olesnica i Dobra. Istniejgce obwatowania w tym obszarze przystosowane sg do przeprowadzenia wéd kontrolnych o przeptywie
ok. 54 m%s. W celu ochrony terenéw bedacych pod wptywem cofki spowodowanej sterowanym przerzutem wéd powodziowych
rzeki Odry do Doliny rzeki Widawy konieczna jest budowa watéw zapewniajacych bezpieczenstwo dla tych terenéw.

W strefie oddziatywania cofki znajdujg sie wroctawskie osiedla Wojnéw; Swojczyce, miejscowosci potozone w gminie Diugoteka
—w tym: Wilczyce; Kietczéw; Kietczéwek; Katy; tereny nalezgce do Gminy Czernica.

akceptowalnosé srodowiskowa: U umiarkowanie korzystna $rodowiskowo
Uzasadnienie:
Wariant stanowi uzupetnienie realizowanych obecnie zadan w ramach Modernizacji Wroctawskiego Wezta Wodnego. Wariant skatda sie z
jednej inwestycji ocenionej powyzej jako umiarkowanie korzystna $srodowiskowo.

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalnosé srodowiskowa
T (TRIOF) ﬁ korzystny $rodowiskowo
IN/Nusp U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 TR ID: 151367130001 Widawa - przebudowa systemu zabezpieczenia przed V] Uzasadnienie:
powodzig, gm. Czernica, Dtugoteka, Wisznia Mata i jow.
3.252 0 Wroctaw

W MasterPlanach nie ujeto
petnego zakresu zadania

Wariant Planistyczny W2= wariant alternatywny

ogdlna charakterystyka wariantu: brak wariantu alternatywnego

Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu

ogdlna charakterystyka dziatan: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.).
wybrane dziatania: Wybrano nastgpujacy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze

analizowanego HotSpotu:
- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona i zwigkszanie naturalnej retencji)
- instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr Il (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)
- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan 1V (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)
- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)
- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)
akceptowalno$é srodowiskowa: IR Korzystna srodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaty sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzgdzania oraz konkretne rezultaty bedg braty pod uwage koniecznos¢
zbalansowania aspektéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP, do procesu
planowania wigczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOO$, ekonomiczno-spotecznych i
innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i regiondw
wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano zespoty planistyczne zlewni. Wybér i analiza poszczegélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od
poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotéw.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno
dla poszczegoéinych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie
oceny wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegéine
warianty planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci
hydraulicznej w oparciu o analize¢ ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaty jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggniecia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym.
Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i Srodowiskowe. Analizy uwzgledniajg
powigzania hydrauliczne pomiedzy poszczegdinymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwo$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym,
oceniajgc ich znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zatlozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do realizacji
jako dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retenciji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwo$¢ zastosowania wariantu
przesiedleniowego zamiast wdrozenia dziatar technicznych. Szczegétowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN
NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace , ktére odnoszg sie do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne
wspierajgce - sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwo$ci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwiekszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

Na terenie regionu wodnego Srodkowej Odry wytypowano wstepnie obszary, na ktérych proponowane jest odsunigcie watéw od rzeki lub ich likwidacja w celu odtworzenia retencii dolin rzek.
Odsunigcie badz likwidacja watéw na danym odcinku rzeki skutkuje poszerzeniem migdzywala rzeki oraz powstaniem obszaru, ktéry bedzie zalewany podczas wezbran. Pozwala to na lokalne
obnizenie zwierciadet wod powodziowych, co moze mie¢ istotne znaczenie na poprawe bezpieczerstwa powodziowego, szczegélnie w pobliskich miejscowosciach. W celu doktadniejszego
oszacowania oddziatywania poszczegéinych przedsiewzie¢, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych studiéw i modelowania, w tym analiz pod wzgledem zagospodarowania terenu. W ramach
pierwszego cyklu planistycznego w ramach dziatari proponowanych w PZRP uwzgledniono wykonanie szczegétowej weryfikacji mozliwosci wdrozenia dziatan nietechnicznych oraz przygotowanie ich
do realizacji w kolejnych cyklach planistycznych. W odniesieniu do obszaru problemowego nie zidentyfikowano mozliwosci zastosowania metod nietechnicznych, polegajacych na rozsunigciu
watéw od rzeki lub ich likwidacji w celu odtworzenia retencji dolin rzek.

W ramach PZRP dokonano takze analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku ochrony/zwigkszania retencji le$nej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach
zurbanizowanych. Wytypowano gminy gdzie powyzsze dziatania charakteryzowac¢ sie moga najwigkszg efektywnoscig redukcji przeptywéw. Dla obszaru problemowego nie stwierdzono istotnej
skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatania te, wraz z dziataniami
nietechnicznymi z zakresu zwigkszenia odpornosci terenéw i obiektéw na powddz, stanowig elementy zalecanych dziatan wspomagajgcych osiggniecia celéw gtéwnych PZRP 1 i 2: odpowiednio
,Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego” oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego”.

W ramach PZRP, dla obszaru problemowego rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania
dziatan technicznych. Przyjeto, ze jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym
obszarze problemowym, dotyczacym w szczegélnosci miasta Wroctaw, nie stwierdzono mozliwosci zastosowania dziatania przesiedleniowego. W strefie zalewu (p=1%),przy uwzglednieniu mozliwosci
zniszczenia watéw, zidentyfikowano 6113 budynkéw jednorodzinnych oraz 1627 budynkéw wielorodzinnych, zamieszkanych tgcznie przez ponad 40 tysiecy mieszkancéw. Dodatkowo w strefie zalewu
zlokalizowanych jest szereg obiektéw uzytecznosci publicznej i infrastruktura techniczna.

Uwaga: zadanie stanowi uzupetnienie realizowanych obecnie zadan modernizacji WWW.

ANALIZA WARIANTOW TECHNICZNYCH:
Brak analiz wariantowych: zadanie stanowi uzupetnienie realizowanych obecnie zadan modernizacji WWW.

Do realizacji w pierwszym okresie planowania wyselekcjonowano inwestycje, ktérych realizacja najbardziej znaczaco niweluje ryzyko powodziowe lub /i s3 maksymalnie przygotowane do
realizacji (réwniez pod wzgledem dostgpnosci srodkéw finansowania). Przewiduje sie mozliwos¢ realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego réwniez pozostatych dziatan
rekomendowanego wariantu planistycznego jesli pojawi sie mozliwo$¢ ich finansowania. W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym zarekomendowano
ponizsze dziatanie:

- WWW: Widawa - przebudowa systemu zabezpieczenia przed powodzia, gm. Czernica, Dlugoteka, Wisznia Mata i Wroctaw

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:
Brak analizy MCA

DZIALANIA MINIMALIZUJACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbgdne jest stosowanie dziatari minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatan
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensaciji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym
(WBS.1.4.3.1).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencijalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojgtna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkow).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowac
cele ochrony przeciwpowodziowej ale « w spos6b zamierzony poprawiajac warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajgcy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pogarszajacych
warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwiekszanie retenciji
na terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach
prac na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw
zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalnosci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majgce na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektéw przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




