Obszar problemowy (HOTSPO Ofawa-Jelc

PL_6000_R_( o
Region wodny: Region Wodny Srodkowej Odry
Zlewnia: Zlewnia Odry
Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym: Realizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sie do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:

Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)
Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)
Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajace)

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia: Obszar problemowy obejmuje obszary w gminie miejskiej Otawa, gminie wiejskiej Otawa i gminie Jelcz-Laskowice. We wszystkich
gminach poziom ryzyka powodziowego oszacowano jako wysoki. Zagrozenie wynika z lokalizacji zwartych zabudowan miejskich i
terenéw przemystowych (gtéwnie w m. Otawa), oraz gruntéw ornych zalewanych w okresach wezbran na Odrze. W gminie Jelcz-
Laskowice bardzo wysoki poziom ryzyka wystepuje w miejscowosci Jelcz, a spowodowany jest zalewem ze strony cieku Mtynéwka
Jelecka. W miescie Otawa zagrozone sg obszary przemystowe i zabudowa mieszkalna w okolicy ujscia Kanatu Miyriskiego. W gminie
wiejskiej Otawa zagrozenie dotyczy miejscowosci Siedlce (na brzegu lewym) oraz Stary Otok i Stary Goérnik, zlokalizowanych na terenie
polderu Lipki-Otawa. Nieuregulowany status prawny polderu oraz znajdujgce sie w tym obszarze zabudowania stanowig istotng
przeszkode w uwzglednieniu funkcjonalnosci tego obiektu w systemie zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Nalezy jednak zauwazy¢, ze w roku 2015 na terenie obszaru problemowego Otawa-Jelcz Laskowice ukoriczone zostaty prace
inwestycyjne, ktére majg istotny wptyw na redukcije ryzyka powodziowego. Nalezy tu wymieni¢ inwestycje tj. Lipki — Otawa —
modernizacja obwatowan, gm. Ofawa i Jelcz — Laskowice. Modernizacja watu W-1 (OM) a takze modernizacja obwatowania
lewobrzeznych na odcinku Kotowice-Siedlce.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).
Oceng oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIAELANIA

Dziatania NIETECHNICZNE

Ip

1
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1
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1

akceptowalnosé

Dziatania TECHNICZNE
szczego6towa charakterystyka zadan:

ogo6lna charakterystyka zadania:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

ID nazwa

ID: Uregulowanie sytuacji
15133127 prawnej polderu Lipki-

0001 Ofawa

ID nazwa

3_239_0 Odra - przebudowa
watu Wp-5(S), gm.

ID: Otawa

15133101

0003

3.240_0O Odra - przebudowa
watu W-1(S), powiat

D: ofawski, gm. Otawa
15133101

0002

3.241_0O |Odra - przebudowa
watu W-3(S), gm.

'1"353133101 Otawa i Jelcz-
Laskowice
0001

ID nazwa

brak

srodowiskowa:

Uregulowanie sytuaciji prawnej polderu Lipki-Otawa wraz z przesiedleniem wsi Stary Otok i Stary Gérnik lezacych na terenie czaszy polderu Lipki-

Otawa.

Analizy wtasne w ramach prac nad PZRP.

wiasnosciowych

- korzystny $rodowiskowo

Uzasadnienie:

Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

szczego6towa charakterystyka zadan:

opis

Uregulowanie sytuacji prawnej polderu Lipki-Otawa
wraz z przesiedleniem wsi Stary Otok i Stary Gérnik
lezacych na terenie czaszy polderu Lipki-Otawa.

opis

modernizacja watu polderowego km watu 0+000-7+650,
km rzeki Odry 207+500-219+500, poprzez
podwyzszenie korony watu do rzednej okreslonej klasy
walu, uszczelnienie i doggszczenie korpusu watu. Wat
nalezy podda¢ remontowi i ewentualnej przebudowie ze
wzgledu na fakt, ze stanowi on najistotniejszy element
zabezpieczajacy na polderze Lipki-Otawa. Poddanie go
przebudowie w nawigzaniu do pozostatych obwatowan
polderowych zapewni wiasciwe i bezpieczne
korzystanie z przedmiotoweqo urzadzenia
modernizacja watu polderowego w km watu 0+000-
4+218, km rzeki Odry 216+800-221+200, poprzez
podwyzszenie korony do rzednej okreslonej klasg watu,
dogeszczenie oraz uszczelnienie korpusu watu i
wstrzymanie filtracji. Wat W-1(S) jest elementem
zabezpieczajgcym polder Lipki — Ofawa, stanowi
zabezpieczenie osiedla Zaodrze m. Otawa przed
wodami powodziowymi rzeki Odry.

modernizacja watu polderowego km watu 0+000 -
5+270, km rzeki Odry 211+300-216+500, poprzez
podwyzszenie korony do rzednej okreslonej klasg watu,
dogeszczenie oraz uszczelnienie korpusu watu i
wstrzymanie filtracji. Wat W-1(S) jest elementem
zabezpieczajgcym polder Lipki — Ofawa, stanowi
zabezpieczenie osiedla Zaodrze m. Otawa przed
wodami powodziowymi rzeki Odry.

opis

brak alternatyw

Nieuregulowany status prawny polderu Lipki-Otawa oraz znajdujace si¢ w tym obszarze zabudowania wsi Stary Otok i Stary Gérnik stanowig
istotng przeszkode w uwzglednieniu tego polderu w systemie zarzadzania ryzykiem powodziowym. Dziatania majgce na celu uregulowanie spraw

akceptowalno$é srodowiskowa

U

akceptowalno$é srodowiskowa

U

- niekorzystny $rodowiskowo

U

Alternatywy do dziatan TECHNICZNYCH

szczegb6towa charakterystyka zadan:
akceptowalno$é srodowiskowa

U

- niekorzystny $rodowiskowo

(szczegbtowe wyjasnienie w p. PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH)

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

Brak oddziatywar na srodowisko.

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo

Uzasadnienie: Inwestycja polega na modernizacji istniejacego watu. Przedsiewzigcie
zlokalizowane jest w obszarach Natura 2000 i moze mie¢ wptyw na przedmiot i cele ich
ochrony. Dziatanie potozone jest w strefie peryferyjnej korytarza ekologicznego o randze
krajowej, ale z uwagi na charakter i skale przedsigwziecia przewiduje sie brak mozliwosci
oddziatywania na funkcjonalno$¢ korytarza. Réwniez z uwagi na charakter i skale
przedsigwziecia przewiduje sig¢ brak mozliwosci oddziatywania na cele ochrony wéd w
rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci
$rodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.

Uzasadnienie: Inwestycja polega na modernizacji istniejacego watu. Przedsiewzigcie
zlokalizowane jest w obszarach Natura 2000 i moze mie¢ wptyw na przedmiot i cele ich
ochrony. Dziatanie potozone jest w korytarzu ekologicznym o randze krajowej, ale z uwagi
na charakter i skalg przedsiewzigcia przewiduje sig brak mozliwosci oddziatywania na
funkcjonalnos¢ korytarza. Réwniez z uwagi na charakter i skale przedsiewzigcia
przewiduje si¢ brak mozliwosci oddziatywania na cele ochrony wéd w rozumieniu
Ramowej Dyrektywy Wodnej. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej
okreslono jako umiarkowanie korzystny.

Uzasadnienie: Inwestycja polega na modernizacji istniejacego watu. Przedsiewzigcie
zlokalizowane jest w obszarach Natura 2000 oraz rezerwacie przyrody i moze mie¢ wptyw
na przedmiot i cele ich ochrony. Dziatanie potozone jest w korytarzu ekologicznym o
randze krajowej, ale z uwagi na charakter i skale przedsigwziecia przewiduje sie brak
mozliwosci oddziatywania na funkcjonalnos¢ korytarza. Réwniez z uwagi na charakter i
skale przedsiewzigcia przewiduje sie brak mozliwosci oddziatywania na cele ochrony wod
w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci
srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant nietechniczny (N)

ogo6lna charakterystyka wariantu: Uregulowanie sytuacji prawnej polderu Lipki-Otawa wraz z przesiedleniem wsi Stary Otok i Stary Gérnik lezacych na terenie
czaszy polderu Lipki-Otawa.

podstawa planistyczna: Analizy wtasne w ramach prac nad PZRP.

uzasadnienie stopnia skutecznosci Nieuregulowany status prawny polderu Lipki-Otawa oraz znajdujgce si¢ w tym obszarze zabudowania wsi Stary Otok i Stary

\wariantu w rozumieniu Gérnik stanowig istotng przeszkode w uwzglednieniu tego polderu w systemie zarzgdzania ryzykiem powodziowym. Dziatania

hydrotechniczno-hydraulicznym: majgce na celu uregulowanie spraw wiasnosciowych

akceptowalnosé srodowiskowa: - korzystny $rodowiskowo

Uzasadnienie:
Brak negatywnych oddziatywan na srodowisko.

szczego6towa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie 1D nazwa akceptowalno$é srodowiskowa
T /(NT,RN/WOSF) - korzystny $rodowiskowo
" U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo
1 N ID: 151331270001 Uregulowanie sytuaciji prawnej polderu Lipki-Ofawa Uzasadnienie:
jw.
Wariant Planistyczny W1 (TR)
ogo6lna charakterystyka wariantu: Modernizacja watéw W-1 (S), W-3 (S), Wp-5 (S), ktére stanowig obwatowanie polderu Lipki-Otawa.
podstawa planistyczna: Analizy witasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla dorzecza Odry.
uzasadnienie stopnia skutecznosci Niezaleznie od dziatart majgcych na celu uregulowanie stanu prawnego polderu i przeniesienia istniejgcej zabudowy poza
wariantu w rozumieniu tereny bezposredniego zagrozenia powodzia, konieczna jest takze modernizacja istniejacych obwatowan polderu tak aby obiekt
hydrotechniczno-hydraulicznym: ten moégt byé¢ efektywnie wykorzystany w trakcie mniejszych wezbran, tj. dla wéd mniejszych od p=1%. Sprawny i

wyremontowany polder bedzie stanowit skuteczne urzadzenie w systemie zarzadzania ryzykiem powodziowym rz. Odry w
przypadku wystgpienia powodzi wigkszej od przeptywu wéd o prawdopodobienstwie p=10%.
akceptowalnosé srodowiskowa: U umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Uzasadnienie:
Wariant umiarkowanie korzystny srodowiskowo, obejmujacy dziatania modernizacyjne w obrebie istniejgcego polderu.

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalnosé srodowiskowa
T (TRIOF) ﬁ korzystny $rodowiskowo
IN/Nyysp U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
- niekorzystny srodowiskowo
1 TR 3,239 0 Odra - przebudowa watu Wp-5(S), gm. Ofawa U Uzasadnienie:
jw.
ID: 151331010003 L
2 TR 3.240_0 Odra - przebudowa watu W-1(S), powiat otawski, gm. U Uzasadnienie:
Otawa jw.
ID: 151331010002
3 TR 3,241 0 Odra - przebudowa watu W-3(S), gm. Otawa i Jelcz- U Uzasadnienie:
Laskowice jw.

ID: 151331010001
Wariant Planistyczny W2= wariant alternatywny

og6lna charakterystyka wariantu: brak wariantu alternatywnego

Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu

og6lna charakterystyka dziatan: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujacy instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.).

wybrane dziatania: Wybrano nastepujacy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze

analizowanego HotSpotu:
- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona i zwigkszanie naturalnej retencji)
-instrumenty nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr 1l (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)
- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)
- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)
- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)
akceptowalnosé srodowiskowa: - Korzystna $rodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANT CH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzgdzania oraz konkretne rezultaty beda braty pod uwage koniecznos¢
zbalansowania aspektéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP, do procesu
planowania wigczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i
innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i regionéw
wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano zespoty planistyczne zlewni. Wybér i analiza poszczegéinych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od
poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotow.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasadg zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analizg wielokryterialng przeprowadzono
osobno dla poszczegélnych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na
etapie oceny wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych.
Poszczeg6lne warianty planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie
efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analize ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggnigcia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze
problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i Srodowiskowe.
Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomiedzy poszczegélnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwo$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie
planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym,
oceniajac ich znaczenie i zasigg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do
realizacji jako dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwo$¢ zastosowania wariantu
przesiedleniowego zamiast wdrozenia dziatan technicznych. Szczegétowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace , ktére odnosza sie do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania
nietechniczne wsnierajace - sktadowa kazdeao wariantu).

ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH:

W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w
wyniku wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

Na terenie regionu wodnego Srodkowej Odry wytypowano wstepnie obszary, na ktérych proponowane jest odsunigcie watéw od rzeki lub ich likwidacja w celu odtworzenia retencji dolin rzek.
Odsunigcie badz likwidacja watéw na danym odcinku rzeki skutkuje poszerzeniem migdzywala rzeki oraz powstaniem obszaru, ktéry bedzie zalewany podczas wezbran. Pozwala to na lokalne
obnizenie zwierciadet wod powodziowych, co moze mie¢ istotne znaczenie na poprawe bezpieczenstwa powodziowego, szczegdlnie w pobliskich miejscowosciach. W celu doktadniejszego
oszacowania oddziatywania poszczegélnych przedsigwzigc, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych studiéw i modelowania, w tym analiz pod wzgledem zagospodarowania terenu. W ramach
pierwszego cyklu planistycznego w ramach dziatan proponowanych w PZRP uwzgledniono wykonanie szczegdtowej weryfikacji mozliwosci wdrozenia dziatan nietechnicznych oraz przygotowanie
ich do realizacji w kolejnych cyklach planistycznych. W odniesieniu do obszaru problemowego nie zidentyfikowano mozliwosci zastosowania metod nietechnicznych, polegajacych na
rozsunigciu watéw od rzeki lub ich likwidacji w celu odtworzenia retencji dolin rzek.

W ramach PZRP dokonano analizy skutecznosci redukciji ryzyka powodziowego na obszarze Dorzecza Odry w wyniku ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz
retencji na obszarach zurbanizowanych. Wytypowano gminy gdzie powyzsze dziatania charakteryzowac si¢ moga najwiekszg efektywnoscig redukcji przeptywéw. Dla obszaru problemowego nie
stwierdzono istotnej skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatania te, wraz
z dziataniami nietechnicznymi z zakresu zwigkszenia odpornosci terenéw i obiektéw na powédz, stanowig elementy zalecanych dziatan wspomagajgcych osiagniecia celéw gtéwnych PZRP 1 2:
odpowiednio ,Minimalizacja istniejacego ryzyka powodziowego” oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego”.

ANALIZA WARIANTOW PLANISTYCZNYCH:

W ramach dziatar rekomendowanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym PZRP nalezy wdrozyé prace majace na celu uregulowanie sytuacji prawnej
istniejgcego polderu Lipki-Otawa wraz z ograniczeniem istniejgcej zabudowy mieszkaniowej i prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na terenie czaszy polderu.
Dziatania te przyczynig si¢ w zasadniczy sposo6b do redukc;ji istniejgcego ryzyka powodziowego.

Kolejnym krokiem po uregulowaniu statusu prawnego jest remont obwatowan i urzadzen hydrotechnicznych polderu Lipki-Otawa. Sprawny i wyremontowany polder
bedzie stanowit skuteczne urzgdzenie w systemie zarzgdzania ryzykiem powodziowym rz. Odry i to szczegdlnie w przypadku wezbran dla wéd mniejszych od p=1%.
Sprawny i wyremontowany polder bedzie stanowit skuteczne urzgdzenie w systemie zarzadzania ryzykiem powodziowym rz. Odry w przypadku wystapienia powodzi
wiekszej od przeptywu wéd o prawdopodobienstwie p=10%.

Do realizacji w pierwszym okresie planowania wyselekcjonowano inwestycje, ktérych realizacja najbardziej znaczaco niweluje ryzyko powodziowe lub /i sa maksymalnie przygotowane
do realizacji (réwniez pod wzgledem dostepnosci srodkéw finansowania). Przewiduje sie mozliwos¢ realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego réwniez pozostatych dziatan
rekomendowanego wariantu planistycznego jesli pojawi sig mozliwo$¢ ich finansowania. W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym nie
zarekomendowano dziatan inwestycyjnych za wyjgtkiem opracowania Planu przesiedler i wykupu nieruchomosci m. Stary Otok i Stary Gérnik

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:
brak analizy MCA

DZIALANIA MINIMALIZUJACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne jest stosowanie dziatah minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog
dziatan mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywar na srodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym
(WBS.1.4.3.1).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego * moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma
realizowac cele ochrony przeciwpowodziowej ale « w sposéb zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych
pogarszajacych warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajace - dziatania, ktére planowane bgdg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwiekszanie
retencji na terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajacych stanowi przedmiot ,Analizy skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w
ramach prac na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy
terenéw zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalnosci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektéw przeciw powodziowych majace na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




