Obszar problemowy (HOTSPOT):

Region wodny:

Czarnowasy-Zelazna-Dobrzen Wielki
PL_6000_R_000000001_0001 Odra
PL_6000_R_000000118_0057 Mata Panew

Region Wodny

rodkowej Odry

Zlewnia:

Zlewnia Odry

Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

Realizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sie do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:
Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)

Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejacego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)

Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajace)

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Poziom ryzyka powodziowego w gminie Dabrowa i Dobrzen Wielki oszacowano jako bardzo wysoki. Najbardziej zagrozonym w gminie
Dabrowa jest miejscowos¢ Zelazna, Niewodniki i Narok. W gminie Dobrzen Wielki najwigksze zagrozenie zidentyfikowano dla
miejscowosci Czarnowasy, znajdujgcej sie u ujscia Chrzgstawy do Matej Panwi, a takze obszar samego ujscie Matej Panwi do Odry. W
okresach wezbran stanowi to przyczyne, dla ktérej tereny mieszkalne narazone sg na zalanie wodami powodziowymi, szczegdlnie na
odcinku od uj$cia Chrzgstawy do ujscia Matej Panwi. Na tym obszarze waly powodziowe grozg awarig i przelaniem sie przez ich korone
wod powodziowych. Zalaniu ulega wigksza cze$¢ miejscowosci Czarnowasy (gt. na prawym brzegu), szlaki komunikacji drogowej i
kolejowej. Wyraznie zauwazalny jest wptyw cofki wywotanej wezbraniem na Odrze. W wielu przypadkach wystepuje zbyt niska rzedna
korony watéw na Matej Panwi, Chrzastawie a takze na Odrze, skutkujgca przelaniem wody na zagospodarowane zawale rzeki.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita humeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).
Oceng oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.

=

UJs'ce Matej Panwi (Czarnowasy)

= I




ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE
ogolna charakterystyka zadania:

podstawa planistyczna: Analizy wtasne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

srodowiska.

- korzystny srodowiskowo

Uzasadnienie:

akceptowalnosé srodowiskowa:

szczeg6towa charakterystyka zadan:

02 Zlokalizowany jest na terenie wsi: Zimnice Mate,
Folwark, Chrzowice, Boguszyce, Winéw i Zlinice.

Chorula-Katy Opolskie
gm. Krapkowice i
Tarnéw Opolski
(Utworzenie polderu
Chorula - Katy
Opolskie)

Dziatania TECHNICZNE

szczeg6towa charakterystyka zadan:

polderu

Ip ID nazwa opis
1 brak Uregulowanie sytuacji  Uregulowanie sytuacji prawnej polderu Lipki-Otawa wraz
prawnej polderu z przesiedleniem wsi Stary Otok i Stary Gérnik lezacych
Czarnowasy - Dobrzenn  na terenie czaszy polderu Lipki-Otawa.
Wielki
2 311460  Polder Winéw m. Opole Polder Dgbréwka ma na celu ochrong przed powodzig
'1[;:11790400 (Polder Dabréwka) miasta Opole. Zlokalizowany jest w gminie Pruszkéw.

3 15140 Przebudowa watu utworzenie polderu poprzez modernizacjg istniejgcych
1D prawostronnego rzeki watéw na dt 4,5 km, budowe nowych watéw o di. 4,9 km,
1511770100 N " " e o
02 QOdry na odcinku wykonanie budowli wlotowej i wylotowej ($luz) do

Wariant polegajacy na zmianie sposobu rolniczego uzytkowania zagrozonych terenéw minimalizujgca straty powodziowe w ramach dziatan
wskazanych w grupie 1l Zatgcznika 3 wytycznych KZGW do art. 4.7. RDW pt. ,Opis przyktadowych $rodkéw umozliwiajgcych wariantowanie i
minimalizacje negatywnego oddziatywanie przyktadowych przedsigwzig¢ na dobry stan wéd powierzchniowych i ekosysteméw od wod zaleznych w
rozumieniu RDW”, nr dz.2.11, a takze na ograniczaniu wrazliwosci obiektéw i spotecznosci (cel szczeg6towy 2.3), w sktad ktérego wchodzg dziatania:
« Modernizacja konstrukgji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)

« Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych (dziatanie 35)

« Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw (dziatanie 36)

Ze wzgledu na rolnicze uzytkowanie terendw zagrozonych proponowany wariant poprzez zmiane sposobu uzytkowania gruntéw np. na uzytki zielone,
zwigkszajgce zdolnosci retencyjne obszaru, ograniczy wielko$¢ strat w przypadku wezbran powodziowych. Ponadto zabezpieczenie zagrozonych
obiektéw odpowiednimi materiatami réwniez wptynie na zmniejszenie wielkosci strat.

Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego,jak i dla

Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

akceptowalnosé srodowiskowa

U

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

Dziatanie bezinwestycyjne

Uzasadnienie: Inwestycja polega na modernizacji istniejgcych watéw oraz budowie watéw
polderu. Przedsigwzigcie nie zlokalizowane jest zadnej powierzchniowej formie ochrony
przyrody ani korytarzu ekologicznym. Z uwagi na charakter i skale przedsiewzigcia
przewiduje sie brak mozliwosci oddziatywania na cele ochrony wéd w rozumieniu Ramowej
Dyrektywy Wodnej. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okre$lono
jako umiarkowanie korzystny.

Uzasadnienie: Inwestycja polega na modernizacji istniejgcych watéw oraz budowie watéw
polderu. Przedsigwzigcie nie zlokalizowane jest zadnej powierzchniowej formie ochrony
przyrody ani korytarzu ekologicznym. Z uwagi na charakter i skale przedsiewzigcia
przewiduje sie brak mozliwosci oddziatywania na cele ochrony wéd w rozumieniu Ramowej
Dyrektywy Wodnej. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okre$lono
jako umiarkowanie korzystny.

Ip |ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa
- korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
- niekorzystny $rodowiskowo

1 31450 Polder Zelazna m. Przebudowa istniejgcego Polderu Zelazna poprzez U Inwestycja polega na przebudowie polderu. Z uwagi na charakter i skalg przedsigwziecia
D 21) Opole budowe nowego obwatowania o dtugosci ok. 8,0 km; przewiduje sie brak mozliwosci oddziatywania na cele ochrony wéd w rozumieniu Ramowej
1511790400 budowe przewatu Stawice o dt. ok. 200m; budowe $luzy Dyrektywy Wodnej. Dziatanie potozone jest w korytarzu ekologicznym o randze krajowej i
o1, watowej w ilosci 1 szt.; modernizacja przepustu jego realizacja moze spowodowa¢ powstanie istotnych barier dla swobodnej migraciji
(22) watowego — stary budynek pompowni; rozbiérka duzych ssakéw. Ponadto pétnocna czgs$é inwestyciji znajduje sie w granicznym pasie
3‘;’1192010” budynku starej pompowni i transformatora; modernizacja obszaru Natura 2000 PLB020002 i nie mozna wykluczyé umiarkowanego wplywu inwestycji

Stacji Pomp Zelazna, istniejgcy réw do modernizacii; na przedmiot i cele ochrony obszaru. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci
remont istniejgcych watéw na diugosci ok. 4,5 km tj. km $rodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.
Odry 153+800 do 158+300.

2 14180 Dokonczenie Budowa i przebudowa watéw o tgcznej dt. ok 4,65 km, U Dziatanie polega na modernizacji istniejgcych watéw przeciwpowodziowych na odcinku ok
1D: przebudowy watéw na  do realizacji pozostaty etapy IV i V (ostatnie odcinki 4,65 km. Z uwagi na swéj charakter nie bedzie ono istotnie negatywnie oddziatywaé na
1511930100 . b N o h ! o > - ; )

o1 terenie gminy Dobrzen  inwestycji do wykonania). parametry hydromorfologiczne i biologiczne JCWP, a zakres inwestycji w skali JCWP jest
Wielki (km rzeki Odry niewielki. Dlatego zostato ocenione jako niewptywajgce na mozliwo$é¢ osiagniecia dobrego
160+200-158+500, km stanu/potencjatu wod. Przedsigwzigcie czgsciowo zlokalizowane jest w granicach korytarza
rzeki Mata Panew ekologicznego rangi krajowej, jednak nie wptynie na uposledzenie jego funkcji. Zadanie nie
0+500-4+000) znajduje sie w granicach obszarowych form ochrony przyrody analizowanych na potrzeby

PZRP i nie bedzie na te obszary oddziatywaé. Biorgc powyzsze pod uwage stopien
udatnosci $rodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.

3 15030 Modernizacja i Przebudowa prawego watu rzeki Odry na tacznej dt 4,38 U Inwestycja polega na modernizacji watéw. Z uwagi na charakter i skale przedsiewzigcia
1D: uzupetnienie km, w tym: podwyzszenie watu na dt 0,664 km, przewiduje sie brak mozliwosci oddziatywania na cele ochrony wéd w rozumieniu Ramowe;j
1511930100 S ; . X o R h ) .

o1 prawostronnego doszczelnienie watu sciankg szczelng na tgcznej dt Dyrektywy Wodnej. Cze$¢ przedsiewziecia zlokalizowana jest w obszarze Natura 2000 i
obwatowania rzeki Odry 0,603 km, budowa $cianki szczelnej z oczepem o dt moze mie¢ umiarkowany (mozliwy do zminimalizowania) wptyw na przedmiot i cele ich
na odcinku km 160+200- 0,236 km, rozbudowa skarpy odwodnej watu na dt 0,214 ochrony. Pétnocny kraniec dziatania potozony jest w korytarzu ekologicznym o randze
163+700 w km, budowa watu o tgcznej dt 0,291 km, budowa muru krajowej, ale z uwagi na charakter i skale przedsiewziecia przewiduje sie brak mozliwosci
miejscowosciach: Borki, oporowego o dt 0,872 km, wykonanie drenazu o dt 0,445 oddziatywania na funkcjonalno$é¢ korytarza. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci
Dobrzen Maly i Dobrzert km. $rodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.

Wielki

4 1516 0 Modernizacja prawo- Przebudowa prawego watu rzeki Odry na tacznej dt 4,38 V] Inwestycja polega na modernizacji watéw. Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze
. stronnych watéw rzeki  km, do realizacji pozostat etapy 1B (ostatni odcinek Natura 2000 oraz parku krajobrazowym i moze mie¢ umiarkowany (mozliwy do
1513280100 Odry od m. Dobrzen inwestycji do wykonania). zminimalizowania) wptyw na przedmiot i cele ich ochrony. Dziatanie potozone jest w
01 Wielki do m. Stare korytarzu ekologicznym o randze krajowej, ale z uwagi na charakter i skale przedsigwzigcia

Siotkowice wraz z przewiduje sie brak mozliwosci oddziatywania na funkcjonalnos¢ korytarza. Réwniez z
przebudowg watéw uwagi na charakter i skale przedsiewzigcia przewiduje sig brak mozliwo$ci oddziatywania na|
polderu Rybna - cele ochrony wéd w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. W zwigzku z powyzszym
Stobrawa w gminie stopien udatnosci $rodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.
Popieléw

5  brak Dobudowa watu p. pow. Wykonanie dobudowy watu ziemnego na diugosci 2,5 V] Inwestycja polega na budowie watéw. Z uwagi na charakter i skale przedsigwziecia

rzeki Odry o dtugosci km od potaczenia z etapem | inwestycji pn.

ok. 2,5 km m. Dobrzert | ,Modernizacja i uzupetnienie prawostronnego

Wielki gm. Dobrzen obwatowania rzeki Odry na odcinku 160+200 do
Wielki, pow. Opolski” 163+700", do potgczenia z wysoko usytuowanym

(km rz. Odry 163+700 + terenem. Przebieg watu planowany réwnolegle do linii
166+800) wysokiego napiecia.

przewiduje sie brak mozliwosci oddziatywania na cele ochrony wéd w rozumieniu Ramowe;j
Dyrektywy Wodnej. Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze Natura 2000 i moze
mie¢ wplyw na przedmiot i cele ich ochrony (separacja fragmentu obszaru, przy czym waty
planowane sg w znacznym oddaleniu od ciekéw). Dziatanie potozone jest w korytarzu
ekologicznym o randze krajowej, ale z uwagi na charakter i skale przedsigwziecia
przewiduje sie mozliwosci nieistotnego oddziatywania na funkcjonalno$¢ korytarza. W
zwigzku z powyzszym stopien udatnosci $srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie
korzystny.



6 3.146.0 Polder Winéw m. Opole Polder Dgbréwka ma na celu ochrone przed powodzig U Uzasadnienie: Inwestycja polega na modernizacji istniejgcych watéw oraz budowie watéw

'1'?5311790400 (Polder Dgbréwka) miasta Opole. Zlokalizowany jest w gminie Pruszkéw. polderu. Przedsigwziecie nie zlokalizowane jest zadnej powierzchniowej formie ochrony
02 Zlokalizowany jest na terenie wsi: Zimnice Mate, przyrody ani korytarzu ekologicznym. Z uwagi na charakter i skale przedsiewzigcia
Folwark, Chrzowice, Boguszyce, Winéw i Zlinice. przewiduje sie brak mozliwosci oddziatywania na cele ochrony wéd w rozumieniu Ramowe;j
Dyrektywy Wodnej. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okre$lono
jako umiarkowanie korzystny.

7 15140 Przebudowa watu utworzenie polderu poprzez modernizacjg istniejacych U Uzasadnienie: Inwestycja polega na modernizacji istniejgcych watéw oraz budowie watéw
D: prawostronnego rzeki  watéw na dt 4,5 km, budowe nowych watéw o dt 4,9 km, polderu. Przedsigwziecie nie zlokalizowane jest zadnej powierzchniowej formie ochrony
1511770100 . . - M -, B . . . . L

Odry na odcinku wykonanie budowli wlotowej i wylotowej ($luz) do przyrody ani korytarzu ekologicznym. Z uwagi na charakter i skale przedsiewzigcia
Chorula-Katy Opolskie polderu przewiduje sie brak mozliwosci oddziatywania na cele ochrony wéd w rozumieniu Ramowe;j
gm. Krapkowice i Dyrektywy Wodnej. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okre$lono
Tarnéw Opolski jako umiarkowanie korzystny.

(Utworzenie polderu
Chorula - Katy
Opolskie)

Alternatywy do dziatan TECHNICZNYCH

szczeg6towa charakterystyka zadan:
Ip ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
u umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

- niekorzystny srodowiskowo

1 brak zidentyfikowanych alternatyw do dziatan
technicznych



ANALIZY WARIANTOWE

Wariant nietechniczn

ogolna charakterystyka wariantu: brak wariantu nietechnicznego

Wariant Planistyczny W1

ogdlna charakterystyka wariantu: Realizacja przebudowy polderu Zelazna, budowa polderu Winéw i Chorula-Katy Opolskie wraz z wykonaniem modernizacji,
przebudowy i budowy obwatowan rz. Odry, opracowanie planu przesiedlen i wykupu nieruchomosci na terenie czaszy polderu
Zelazna i Czarnowasy-Dobrzen Wielki.

podstawa planistyczna: Analizy wtasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla dorzecza Odry,

uzasadnienie stopnia skutecznosci Aby ograniczy¢ strefy zalewéw na terenie m. Czarnowasy, Zelazna, Dobrzen Wielki, Dobrzen Maly konieczne jest dokonczenie
wariantu w rozumieniu rozpoczetych i planowanych modernizacji a takze budowa nowych watéw wzdtuz Odry i Matej Panwi. Modernizacja watow
hydrotechniczno-hydraulicznym: znaczgco podniesienie poziom bezpieczenstwa chronionych obszaréw. Modernizacja i uporzadkowanie funkcjonowania polderu

Zelezna a takze planowane utworzenie polderu Winéw i Chorula - Katy Opolskie wptynie na zwigkszenie retencji dolinowej i
czesciowg redukcje przeptywdédw Odry w rozpatrywanym obszarze problemowym. Waznym zadaniem jest opracowanie planu
przesiedlen i wykupu nieruchomosci na terenie czaszy polderu Zelazna i Czarnowasy-Dobrzen Wielki. Uporzadkowanie kwestii
formalno-prawnej wtasnosci terenéw czasy polderéw wraz z ograniczeniem istniejgcej zabudowy mieszkaniowej i prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na terenie polderu przyczyni sie w zasadniczy sposéb do redukcji istniejgcego ryzyka powodziowego.

Whioski z modelowania hydraulicznego:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 228 000 000
Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 4 500 000
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen 102 205 462
wodnych - okreslane dla poszczegoinych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 788
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen 781

wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m?/s]

Wielkos¢ retenciji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Adaptacja do zmian klimatu

0
0
3
0

Wyniki analizy MCA:

rak alternatyw

akceptowalno$¢ srodowiskowa: U umiarkowanie korzystna $rodowiskowo
Uzasadnienie:
Wariant dotyczy szeregu dziatari zwigzanych gtéwnie z modernizacjg istniejgcych obwatowan oraz przebudowy polderu. Wariant zwigzany
jest z utrwaleniem negatywnych oddziatywan na parametry hydromorfologiczne ciekéw oraz warunki $rodowiskowe w obrebie obszaréw
chronionych lecz nie bedzie zwigzany ze znaczacym wzrostem obecnych oddziatywan. W zwigzku z powyzszym, w ocenie tgcznej uznano
akceptowalno$é srodowiskowg wariantu za umiarkowanie korzystng.

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno$é srodowiskowa
T (TRIOF) ﬁ korzystny $rodowiskowo
IN/Nysp U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
- niekorzystny $rodowiskowo
1 TR 31450 Polder Zelazna m. Opole V] Uzasadnienie:
jw.
ID: (21) 151179040001, )
(22) 151192010001
2 TR 1418 O Dokorczenie przebudowy watéw na terenie gminy V] Uzasadnienie:
ID: 151193010001 Dobrzen Wielki (km rzeki Odry 160+200-158+500, km jow.
rzeki Mata Panew 0+500-4+000)
3 TR 1503 O Modernizacja i uzupetnienie prawostronnego V] Uzasadnienie:
ID: 151193010001 obwatowania rzeki Odry na odcinku km 160+200- jow.
163+700 w miejscowosciach: Borki, Dobrzen Maly i
Dobrzen Wielki
4 TR 1516 O Modernizacja prawo-stronnych watéw rzeki Odry od m. V] Uzasadnienie:
Dobrzen Wielki do m. Stare Siotkowice wraz z jow.
D: 151328010001 przebudowa watéw polderu Rybna - Stobrawa w gminie
Popieléw
5 TR brak Dobudowa watu p. pow. rzeki Odry o dtugosci ok. 2,5 km V] Uzasadnienie:
m. Dobrzen Wielki gm. Dobrzen Wielki, pow. Opolski” jow.

(km rz. Odry 163+700 + 166+800)

6 TR 3_146_0 Polder Winéw m. Opole (Polder Dabréwka) U Uzasadnienie:
ID: 151179040002 jow.

7 TR 1514 0 Przebudowa watu prawostronnego rzeki Odry na V] Uzasadnienie:
ID: 151177010002 odcinku Chorula-Katy Opolskie gm. Krapkowice i jow.

Tarn6éw Opolski (Utworzenie polderu Chorula - Katy
Opolskie)




Wariant Planistyczny W2= wariant alternatywn

ogolna charakterystyka wariantu: brak wariantu alternatywnego

Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu

ogdlna charakterystyka dziatan: Dziatania wspierajace o charakterze instrumentéw zarzadzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
wybrane dziatania: Wybrano nastepujgcy zestaw instrumentdw wspierajgcych proces zarzgdzania ryzykiem powodziowym na obszarze

analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona i zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr 111 (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan 1V (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno$é srodowiskowa: IR Korzystna srodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIAN

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaty sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zalozenia PZRP, metoda ich sporzgdzania oraz konkretne rezultaty bedg braty pod uwage konieczno$¢
zbalansowania aspektéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP, do procesu
planowania wigczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i
innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i regiondw
wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano zespoty planistyczne zlewni. Wybér i analiza poszczegélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od
poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetow, grup i zespotéw.

YC

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno
dla poszczegéinych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie
oceny wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktore zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegéine
warianty planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci
hydraulicznej w oparciu o analize ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaty jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggnigcia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym.
Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i srodowiskowe. Analizy uwzgledniajg
powigzania hydrauliczne pomiedzy poszczegdlnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwos$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym,
oceniajgc ich znaczenie i zasigg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zalozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do realizacji
jako dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retenciji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwos$¢ zastosowania wariantu
przesiedleniowego zamiast wdrozenia dziatan technicznych. Szczegétowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN
NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace , ktére odnoszg sie do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne
wspierajace - sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwiekszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

Na terenie regionu wodnego Srodkowej Odry wytypowano wstepnie obszary, na ktérych proponowane jest odsuniecie watéw od rzeki lub ich likwidacja w celu odtworzenia retencii dolin rzek.
Odsunigcie badz likwidacja watéw na danym odcinku rzeki skutkuje poszerzeniem migdzywala rzeki oraz powstaniem obszaru, ktéry bedzie zalewany podczas wezbran. Pozwala to na lokalne
obnizenie zwierciadet wéd powodziowych, co moze mie¢ istotne znaczenie na poprawe bezpieczenstwa powodziowego, szczegdlnie w pobliskich miejscowosciach. W celu doktadniejszego
oszacowania oddziatywania poszczegélnych przedsigwzieé, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych studiéw i modelowania, w tym analiz pod wzgledem zagospodarowania terenu. W ramach
pierwszego cyklu planistycznego w ramach dziatart proponowanych w PZRP uwzgledniono wykonanie szczegdtowej weryfikacji mozliwosci wdrozenia dziatani nietechnicznych oraz przygotowanie ich
do realizacji w kolejnych cyklach planistycznych. W odniesieniu do obszaru problemowego zidentyfikowano mozliwosci zastosowania metod nietechnicznych, polegajacych na rozsunigciu
watéw od rzeki lub ich likwidacji w celu odtworzenia retencji dolin rzek. Zwigkszenie retencji dolinowej realizowane bedzie poprzez utworzenie polderu Winéw i Chorula - Katy Opolskie

W ramach PZRP dokonano takze analizy skutecznosci redukciji ryzyka powodziowego w wyniku ochrony/zwigkszania retencji le$nej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach
zurbanizowanych. Wytypowano gminy gdzie powyzsze dziatania charakteryzowac si¢ moga najwieksza efektywnoscig redukcji przeptywéw. Dla obszaru problemowego nie stwierdzono istotnej
skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji le$nej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatania te, wraz z dziataniami
nietechnicznymi z zakresu zwiekszenia odpornosci terenéw i obiektéw na powddz, stanowig elementy zalecanych dziatarn wspomagajacych osiggnigcia celéw gtéwnych PZRP 1 i 2: odpowiednio
,Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego” oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego”.

W PZRP, dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania
dziatan technicznych. Przyjeto, ze jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym
obszarze problemowym, nie stwierdzono mozliwos$ci zastosowania dziatania przesiedleniowego. W strefie zalewu (p=1%),przy uwzglednieniu mozliwosci zniszczenia watdw, zidentyfikowano 808
budynkéw jednorodzinnych oraz 5 budynkéw wielorodzinnych, zamieszkanych tgcznie przez ok. 3000 mieszkaricéw. Dodatkowo w strefie zalewu zlokalizowane sg obiekty uzytecznosci publicznej i
infrastruktura techniczna. Zidentyfikowano obiekty w nastepujacych kategoriach (zgodnie kategoriami zdefiniowanymi w 1ISOK):

* Przedszkola - 1

« Klasztor — 1

« Straz pozarna — 1

« Hotele/zajazdy/motele — 1

ANALIZA WARIANTOW PLANISTYCZNYCH:

W ramach dziatan rekomendowanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym PZRP nalezy wdrozy¢ prace majace na celu uregulowanie sytuacji prawnej
istniejacego polderu Czarnowasy - Dobrzen Wielki wraz z ograniczeniem istniejgcej zabudowy mieszkaniowej i prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na terenie czaszy
polderu. Dziatania te przyczynig si¢ w zasadniczy sposéb do redukcji istniejacego ryzyka powodziowego i usprawni prowadzenie akcji przeciwpowodziowej.

Kolejnym krokiem po uregulowaniu statusu prawnego polderu Czarnowasy - Dobrzen Wielki jest przebudowa polderu Zelazna. Sprawny i wyremontowany polder bedzie
stanowit skuteczne urzadzenie w systemie zarzadzania ryzykiem powodziowym rz. Odry i to szczegoélnie w przypadku wezbran dla wéd mniejszych od p=1%. Sprawny i
wyremontowany polder bedzie stanowit skuteczne urzadzenie w systemie zarzadzania ryzykiem powodziowym rz. Odry w przypadku wystgpienia powodzi wiekszej od
przeptyw wod o prawdopodobienstwie p=10%.

Réwnolegle nalezy tez dokorczy¢ modernizacje i budowe watéw w ramach inwestycji "Dokonczenie przebudowy watéw na terenie gminy Dobrzen Wielki (km rzeki
Odry 160+200-158+500, km rzeki Mata Panew 0+500-4+000)" i “Modernizacja i uzupetnienie prawostronnego obwatowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-
163+700 w miejscowosciach: Borki, Dobrzen Maty i Dobrzen Wielki".

Nastepnie nalezy realizowaé¢ pozostate inwestycje zwigzane z przebudowg i modernizacjg watéw a takze zwigkszy¢ retencje dolinowg rz. Odry poprzez utworzenie polderu
Winéw i polderu Chorula - Katy Opolskie.




Do realizacji w pierwszym okresie planowania wyselekcjonowano inwestycje, ktérych realizacja najbardziej znaczaco niweluje ryzyko powodziowe lub /i s3 maksymalnie przygotowane do
realizacji (réwniez pod wzgledem dostgpnosci srodkéw finansowania). Przewiduje sie mozliwo$¢ realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego réwniez pozostatych dziatan
rekomendowanego wariantu planistycznego jesli pojawi sie mozliwo$¢ ich finansowania. W_przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym zarekomendowano
ponizsze dziatania inwestycyijne:

1. Polder Zelazna m. Opole;

2. Dokonczenie przebudowy watéw na terenie gminy Dobrzen Wielki (km rzeki Odry 160+200-158+500, km rzeki Mata Panew 0+500-4+000);

3. Modernizacja i uzupetnienie prawostronnego obwatowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowosciach: Borki, Dobrzen Maty i Dobrzen Wielki.

Dodatkowo do realizacji w | cyklu planistycznym zarekomendowano opracowanie Planu przesiedlen i wykupu nieruchomosci na terenie czaszy polderu Zelazna i polderu Czarnowasy-
Dobrzen WielkiPlan przesiedlen i wykupu nieruchomosci na terenie czaszy polderu Zelazna i polderu Czarnowasy-Dobrzen Wielki.

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:
brak analizy MCA

DZIALANIA MINIMALIZUJACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbgdne jest stosowanie dziatari minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatan
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensaciji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym
(WBS.1.4.3.1.). W zakresie budowy i modernizacji watéw nalezy stosowaé¢ m.in.:

« Prowadzenie prac w linii projektowanego watu, pozostawianie zaro$li u podstawy watu, odcinkowe usuwanie roslinnosci

« Utrzymanie potgczen starorzeczy z nurtem przez przepusty itp.

« Utrzymanie starorzeczy wewnatrz migdzywala

« Nie przemieszczanie gleby pozyskanej w obszarach wystepowania obcych gatunkéw inwazyjnych. Zaktadanie, utrzymywanie i pielegnacja roslinnosci na watach

« W przypadku lokalizacji w obrebie terendw o wysokiej wartosci przyrodniczej, zapewnienie utrzymania istniejgcego poziomu wéd gruntowych np. poprzez odpowiednie urzgdzenia melioracji wodnych
« Odsunigcie watdéw od koryta rzeki (pozostawienie niziny zalewowej).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencijalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojgtna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkow).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowac
cele ochrony przeciwpowodziowej ale « w spos6b zamierzony poprawiajac warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajgcy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pogarszajgcych
warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwiekszanie retenciji
na terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach
prac na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw
zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalnosci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majgce na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektéw przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




