Obszar problemowy (HOTSPO

Powodzie zatorowe - ODRA
ONNP:PL_6000_R_000000001_0001 - Odra

Region wodny:

Region Wodny Srodkowej Odry, Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Zlewnia:

Zlewnia Odry od ujscia rz. Nysy tuzyckiej do ujscia rz. Warty, Zlewnia Odry od ujscia rz. Warty do Roztoki
Odrzanskiej, Zlewnia Odry (Przyodrze)

HOT SPOT:

ZATOROWY

CEL REALIZACJI PLANOWANYCH DZIALAN W
OBSZARZE HOT - SPOT

Ochrona przeciwpowodziowa,
Cel gtéwny PZRP 2 ,,Minimalizacja istniejacego ryzyka powodziowego”
Inne cele: transport/ zegluga

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Opis problemu:
Jedng z charakterystycznych cech rzeki Odry jest tworzenie si¢ zatoréw lodowych powodujgcych powodzie zatorowe. Tworzenie sig
zatoréw lodowych wynika z generalnie zbyt matych gtebokosci Odry i powodowane jest migdzy innymi duzymi lokalnymi wyptyceniami,
ktore powstaja w nurcie rzeki na wskutek odktadu rumowiska. Wobec braku prowadzonych prac pogtebiarskich oraz ztej jakosci urzadzen
regulacyjnych problem dotyczy niemal catego odcinka Odry. Na catej Odrze granicznej oraz Odrze swobodnie ptynacej (ponizej Brzegu
Dolnego) prowadzi si¢ wysoko zorganizowang wspoing polsko-niemiecka akcje lodotamania w okresach zimowych celem zmniejszenia
zagrozen wywotanych zatorami lodowymi. Stosowanie lodotamaczy wymaga utrzymania odpowiednich gtebokosci w rzece ze wzgledu na
zanurzenie . Dlatego ni kle istotne jest uzyskanie i utrzymanie, na Odrze granicznej i Odrze swobodnie ptynacej,
minimalnych gtebokosci. Utrudnienie w prowadzonych akcjach lodotamania utrudniajg réwniez wybrane przeprawy mostowe z uwagi na
niedostateczna wysokos$¢ w $wietle. Dodatkowo eksploatacja flotylli lodotamaczy wymaga iedniej infrastruktury postoj
cumowniczej wzdtuz biegu rzeki.

Miejsca zatorogenne na Odrze wystepujg praktycznie na catym odcinku Odry granicznej, tj od ujécia Nysy tuzyckiej do rozdziatu Odry w
Widuchowej. W ramach analiz danych historycznych udato sig¢ wyselekcjonowac 14 potencjalnych miejsc zatorogennych. Na odcinku Odry
na terenie wojewodztwa lubuskiego zidentyfikowano 8 potencjalnych miejsc zatorogennych tj. Ujécie Nysy Luzycklej Eisenhiittenstadt, Urad,
Swiecko, Lebus, Ptawidto, Gorzyca oraz Drzewice-Szumitowo. Na obszarze wojewddztwa zachodni okreslono 6 takich
obszaréw: Kalenisko-Porzecze, Gozdowice-Osindw, Zator Gérna, Bielinek, Krajnik Dolny oraz Widuchowa. Miejsca te charakteryzuja sie
wysokg wrazliwoscig na powstanie zatoru lodowego.

Uwar i ia akcji |

Dolna Odra na odclnku granicznym charakteryzuje si¢ duzymi zmianami szerokosci koryta (od 165 do 275 m). Niejednorodna szerokos$¢
cieku przyczynia sig do zmian koncentracji przeptywajacego lodu i moze prowadzi¢ do powstawania zatoréw. Dodatkowo obecnie
gtebokosci na Odrze przy przeptywie $rednim sg bardzo niewielkie. Od uj$cia Nysy Luzyckiej do uj$cia Warty odnotowuije sig gtebokos$é
rzedu 0,95 m, do miejscowosci Hohenstaaten w granicach 0,8 - 1,2 m, a powyzej Widuchowej nie przekraczajg 1,8 m. Zestawiajac to z
zanurzeniem lodotamaczy, ktére dla najwigkszych jednostek czotowych dochodzi do 1,65 m tatwo zauwazy¢ praktyczny brak mozliwosci
prowadzenia lodotamania powyzej km 670. Mimo to zatogi lodotamaczy docierajg wielokrotnie do Gozdowie (km 645) lub nawet powyzej
uj$cia Warty. Stan istniejgcy jest wynikiem zaréwno zaniedban w odniesieniu do prac pogtebiarskich, jak réwniez ze ztego stanu budowli
regulacyjnych. Stan wigkszosci ostrog, ktére byly wykonane w latach dwudziestych XX wieku, jest zty i wymaga natychmiastowej interwencji.
Kolejnym warunkiem koniecznym dla sprawnego neutralizowania zatoréw lodowych na Odrze jest usunlecle wszelkich przeszkéd z nurtu
rzeki, ktére uniemozliwiajg przejscie jednostek ptywajacych. Po ym probl opisy ie w materiatach zrédiowych
oraz w czasopismach branzowych, sg obiekty mostowe. Duza cze$¢ mostéw znajdujgcych sie nad droga wodna Odry ma zdecydowanie
zbyt maty przeswit oraz $wiatto. Niskie mosty stwarzaja realny problem dla ruchu jednostek ptywajgcych przy wysokich stanach wody. Wiele
z obiektéw mostowych ma na tyle nisko potozong dolng krawedz przesta, ze lodotamacze nie majg mozliwosci przejscia pod mostem.
Przyktadem moze by¢ most kolejowy na Regalicy w km 733+700, lub most Dtugi w km 35+950 Odry Zachodniej. Oba wymienione obiekty
wielokrotnie utrudniaty lub uniemozliwiaty prowadzenie akcji lodotamania.

Podstawowym warunkiem zapewniajacym skuteczng akcje usuwania pokrywy lodowej przy uzyciu lodotamaczy jest zapewnienie sptywu
lodu w dét rzeki. Zbiornikiem, ktdry bedzie odbierat i magazynowat kre lodowa sptywajaca z Dolnej i Srodkowej Odry oraz z Warty i
pozostatych doptywow jest jezioro Dabie. Oczywiscie nie ma mozliwosci zmagazynowania catego lodu z Odry w tym jeziorze, wigc w miarg
mozliwo$ci powinno sie przepuszczac kre lodowa przez Jezioro Dagbie do Zalewu Szczeciniskiego, a stamtad do zatoki Pomorskiej.

F ogr
* Wyptycenia wystepujqce w nurcie Odry powstajgce wskutek odktadu rumowiska; wobec braku prowadzonych prac pogtebiarskich oraz ztej
jakosci urzadzen regulacyjnych problem dotyczy niemal catego odcinka Odry. Obecnie gigbokosci na Odrze przy przeptywie $rednim sg
bardzo niewielkie - w celu przeprowadzenia skutecznej akcji lodotamania niezbedne jest zapewnienie odpowiednich gtebokosci na catym
odcinku Odry (minimum 1,8 m)

« Czg$c¢ obiektéw mostowych ma na tyle nisko potozong dolng krawedz przesta, ze lodotamacze nie majg mozliwosci przejécia pod mostem
- w celu przeprowadzenia skutecznej akcji lodotamania niezbedne jest zapewnienie odpowiednich przeswitow pionowych (5,25 m) i
poziomych pod obiektami mostowymi.

» Odprowadzenie pokrywy lodowej przez jezioro Dabie - prowadzenie akcji lodotamania wymaga skutecznego odprowadzania pokrywy
lodowej przez jezioro Dabie do Zalewu Szczecinskiego

« Brak wystarczajgcej bazy postojowo — cumowniczej dla floty lodotamaczy

* Zbyt mata liczba jednostek lodotamania







Dziatania TECHNICZNE

szczegotowa charakterystyka zadan:

Ip |ID nazwa opis

korzystny srodowiskowo

umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

1 |3.392_0 |Remont i modernizacja
zabudowy regulacyjnej
ID: na Odrze granicznej

1619171

30001

Inwestycja polega na odcinkowej odbudowie zniszczonej
zabudowy regulacyjnej rzeki Odry, tj. ostrogi, tamy, opaski
brzegowe oraz ujednoliceniu gtgbokosci (zakres
inwestycyjny uwzglednia konieczno$¢ realizacji bagrowan
towarzyszacych analizowanych w koncepcji polsko —
niemieckiej, opracowanej przez Federalny Instytut
Budownictwa Wodnego w Karlsruhe (BAW))

Szczegdtowa ocena w odniesieniu do poszczegolnych kryteridw: 1) Obszary chronione i
korytarze ekologiczne: Inwestycja w granicach obszaréw Natura 2000 Dolina Dolnej
Odry PLB320003, Dolna Odra PLH320037. Zadanie zlokalizowane w obrebie korytarza
ekologicznego o randze krajowej. Przedsigwzigcie stwarza zagrozenie wystapienia
znaczgcych negatywnych oddziatywan na obszary Natura 2000. Oddziatywania na
funkcjonalnos¢ korytarza ekologicznego o nieistotnym znaczeniu. Z punktu widzenia
wptywu na obszary chronione i korytarze ekologiczne - ocena N; 2) Elementy
biologiczne: Ze wzglgdu na elementy biologiczne ocena N - niekorzystna srodowiskowo -]
ujednolicenie gtebokosci koryta Odry nalezy do kategorii inwestycji o szczegdlnie
niekorzystnym oddziatywaniu na wszystkie elementy biologiczne oceny stanu
ekologicznego wad. Inwestycja planowana na znacznym odcinku rzeki (teren 10 gmin).
Pozostate prace zwigzane z remontem istniejgcej zabudowy regulacyjnej Odry - ocena
U - umiarkowanie korzystna srodowiskowo - ze wzgledu na okresowe negatywne
oddziatywanie na etapie realizacji inwestycji (wzrost ilosci zawiesiny spowodowany
pracami ziemnymi itp.); 3) Elementy hydromorfologiczne: Dziatanie niekorzystne,
odbudowa zniszczonej zabudowy regulacyjnej rzeki Odry, tj. ostrogi, tamy, opaski
brzegowe oraz ujednolicenie Sci spowoduje iie parametrow
hydromorfologicznych na catym odcinku objetym dziataniem, wptynie na bilans
rumowiska i dynamike przeptywu wod, degradacja form korytowych (potencjalnych
siedlisk) doprowadzi do ujednolicenia profilu rzeki, ktéra ulegta znaczacej renaturalizacji.

2 |3.393_0 |Budowa infrastruktury
postojowo-cumowniczej
ID: na Odrze dolnej i
1617552 | granicznej oraz nowe
70000 oznakowanie szlaku
zeglownego

Inwestycja polega na wykonaniu nowej |i
cumowniczych.

Remont i przebudowa
infrastruktury
cumowniczej (m.in. dalb)
na administrowanym
granicznym i dolnym
odcinku rzeki Odry

1.201_0
ID:
1617932
70001

Szczegdtowa ocena w odniesieniu do poszczegolnych kryteriow: 1) Obszary chronione i
korytarze ekologiczne: Inwestycja w granicach obszaréw chronionych (Dolina Dolnej
Odry PLB320003, Dolna Odra PLH320037 oraz PK Dolina Dolnej Odry) oraz korytarza
ekologicznego o randze krajowej. Nie przewiduje sig¢ wystgpienia istotnych negatywnych
oddziatywan na te elementy. Z punktu widzenia wptywu na obszary chronione i korytarze
ekologiczne - ocena U. ; 2) Elementy biologiczne: U - nie przewiduje sie negatywnego
wplywu inwestycji na elementy biologiczne, poniewaz polega ona na punktowej budowie
urzadzen cumowniczych i nie oddziatuje istotnie na morfologie koryta oraz stan
elementéw biologicznych w skali JCWP.; 3) Elementy hydromorfologiczne: Dziatanie ma
charakter punktowy, jednak faktyczny zasieg prac nie jest znany, zadanie obejmuje
zasiggiem kilka jewp o tacznej dtugosci ponad 275 km, dalby cumownicze z reguty
mocowane sg na wysokosci nabrzezy, kotwione do dna TRWALE np. kotwami
ziemnymi do gruntu; i e W pewnej Sci od brzegu; ja wielu
obiektéw na danym odcinku rzeki moze wptywac na zmiane kierunku przeptywu
rumowiska wleczonego a zatem prowadzi¢ do zmiany warunku sedymentacji korytowej
osadow procesy erozji i depozycji w strefie koryta, w tym wypadku ze wzgledu na skalg
prac i nieznany moze dziatanie moze mie¢ umiarkowany lub w przypadku duzego
odcinka jcwp niekorzystny wplyw na parametry hydromorfologiczne tj.: struktura dna i
strefy brzegowej, dynamike przeptywu wody, procesy erozji i depozycji w strefie
brzegowej, w wielu wypadkach lokalizacja dalb wigze sie ze zmiang struktury brzegéw/
dziatanie trudne do oceny brak informacji o sposobie kotwienia dalb, ich lokalizacji i ew.
potrzebie budowy infrastruktury pomocniczej.

3 |3_381_0O |Prace moderni; na
Odrze granicznej w celu
ID: zapewnienia zimowego

1619171 | jodotamania
30000

je polega na liu brzegow oraz regulacji
cieku (zakres inwestycyjny uwzglednia konieczno$¢
realizacji bagrowan towarzyszacych analizowanych w
koncepcji polsko — niemieckiej, opracowanej przez
Federalny Instytut Budownictwa Wodnego w Karlsruhe
(BAW))

Uzasadnienie: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja w granicach
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 oraz Dolna Odra PLH320037. W
zaleznosci od doktadnej lokalizacji prac istnieje zagrozenie powstania znaczacych
negatywnych oddziatywan na obszary Natura 2000. Inwestycja w granicach korytarza
ekologicznego o randze krajowej. Z punktu widzenia wptywu na obszary chronione i
korytarze ekologiczne - ocena U; 2) Elementy biologiczne: Ze wzgledu na elementy
biologiczne ocena N - niekorzystna srodowiskowo - umocnienie brzegow i regulacja
koryta Odry, zaktadajaca nie tylko modernizacje istniejacej zabudowy ale réwniez nowe
urzadzenia regulacyjne nalezy do kategorii inwestycji o szczegolnie niekorzystnym
oddziatywaniu na wszystkie elementy biologiczne oceny stanu ekologicznego wad.
Inwestycja planowana na znacznym odcinku (tgcznie 24,4 km; _3) Elementy
hydromorfologiczne: Prace w korycie niekorzystnie wplywajg na parametry
hydromorfologiczne, dochodzi do zmiany geometrii koryta, likwidacji form korytowych,
ujednolicenia struktury brzegéw, dna, zmian warunkéw przeptywu wéd.

4 13_390_O |Bagrowanie Przekopu

Inwestycja polega na bagrowaniu kanatu na dtugosci ok 3
Klucz-Ustowo km.
ID:
1619591
20000

Weryfikacja oceny: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja w granicach
obszaréw Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003, Dolna Odra PLH320037 oraz PK
Dolina Dolnej Odry. Zadanie zlokalizowane w obrebie korytarza ekologicznego o randze
krajowej. Przedsigwzigcie stwarza zagrozenie ] !
oddziatywan na obszary Nalura 2000, przy czym inwestycja prowadzona w cbreble cieku o
wyscuklm stopnlu stale do celow zeglug:
o na ¢ korytarza 1ego o nieistotnym Znaczeniu. Z punktu
widzenia wplywu na obszary chromone i korytarze ekologiczne - uwzgledniajac stanowisko
RDOS w analiz wariantowych) ocena U; 2)
Elementy biologiczne: Bagrcwanle kanalu wigzace si¢ z naruszeniem struktury dna i
mecuZona resuspensja osadow podczas prowadzema prac nalezy do kategorii inwestycji o
iU na tkie elementy biologiczne oceny stanu
ekologicznego wod Inwestyqa planowana na znacznym odcinku (3 km). Po analizie
, w zwiazku z planowanym odtworzeniem stanu

przekou sprzed i 2010 r. oraz wy RDOS w
srodkami minimalizujacymi mozna przyjac ocene " ie korzystna $
dia iw o do elementow 1. Teren Mi jestw

duzej mierze przeksztatcony antropogenicznie i utrzymywanie istniejacych potaczen ciekéw i

kanatéw stanowi niezbedny element gospodarki wodnej na tym obszarze. ; 3) Elementy
hydromorfologiczne: Dziatanie wptywa negatywnie na strukture dna, prowadzac do degradacjl

form fluwialnych skutkuje zmiana warunkéw p wéd. Prace

wplywajg na stan wéd, co wigze sig z degradacia struktur morfologicznych w obrebie dna




5 |1.6_0 |Poprawa przeptywu wéd |Planowana inwestycja polega na poprawie przeptywu wéd U/N Weryfikacja oceny: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja realizowana w
powodziowych w okresie |powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dabie poprzez granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003. Przewiduje sig wystapienie
ID: zimowym z Jeziora pogtebienie toru wodnego na dtugosci ok 15 km. negatywnych oddziatywan na obszar Natura 2000, jednak nieznaczacych (w ocenie zawartej
1619741 Dabie w i na ie zapisy decyzji ér j). Brak wplywu na
30000 korytarze ekologiczne. Z punktu widzenia wplywu na obszary chronione i korytarze
ekologiczne - ocena U/N. 2) Ze wzgledu na elementy biologiczne: ocena N - niekorzystna
$rodowiskowo - pogtebienie toru wodnego, wigzace sie z naruszeniem struktury dna i
wzmozong resuspensjg osadéw podczas prowadzenia prac nalezy do kategorii inwestycji o
szczegolnie niekorzystnym oddziatywaniu na wszystkie elementy biologiczne oceny stanu
ekologicznego waéd. Inwestycja planowana na znacznym odcinku (15 km). MoZliwa zmiana
oceny w odniesieniu do elementéw biologicznych na "U" - umiarkowanie korzystna
3 iskowo, przy Z koni $ ia $rodkéw minimalizuj:
polegajacych na: 1) ograniczeniu do minimum resuspensji osadéw przez stosowanie urzadzen
ssgcych na sprzecie 2 ie prac wytacznie do toru
wodnego przebiegajacego w oddaleniu od brzegéw (brak ingerencji w strefe brzegowg), 3)
sktadowaniu i zageszczaniu usunigtych osadéw w sposéb uniemozliwiajacy sptyw wody z
iesing do wod  powie ych i teren ia i jniki wod z
osadu).3) Elementy hydromor Dziatanie prowadzi do zmiany struktury
dna i brzegéw, niekorzystnie wptywa na parametry hydromorfologiczne. Planowana inwestycja
polega na pogtebieniu toru wodnego na diugosci ok 15 km. Z punktu widzenia wptywu na
elementy hydromorfologiczne jest to dziatanie niekorzystne. Prowadzi do zmiany struktury dna i
degradacji form morfologicznych. Ponadto podczas prac odmulania osady denne moga
wtdrnie zanieczyszcza¢ wody powierzchniowe i skutkowa¢ czasowym pogorszeniem jakosci
wod. Jest to dziatanie czasowe i nieefektywne, ze wzgledu na staty doptyw rumowiska do
Jeziora.
6 1_199_O |Remont zabudowy Inwestycja ta polega na wybiérczym remoncie zabudowy U/N Uzasadnienie: Realizacja dziatania polega na wybiérczym remoncie zabudowy
regulacyjnej na rzece regulacyjnej zniszczonej przez pochody lodu i powodz. regulacyjnej zniszczonej przez pochody lodu i powédz. Dziatanie moze potencjalnie w
ID: Odrze zniszczonej przez znaczgcy sposob wptywac na parametry biologiczne i hydromorfologiczne, aczkolwiek w|
1617531 | pochody lodu i powodz MasterPlanie nie stwierdzono, ze nasilenie oddzialywania stanowi zagrozenie dla
30000 osiggnigcia celéw ochrony wod w rozumieniu RDW. Dziatanie zlokalizowane jest w
granicach korytarzy ekologicznych jednak jego realizacja nie ograniczy ich
funkcjonalnosci. Dziatanie zlokalizowane jest w granicach wielu obszarowych form
ochrony przyrody w tym obszaréw Natura 2000, rezerwatow, parkéw krajobrazowych.
Nie przewiduje sie znaczacego wptywu prac remontowych na obszary chronione,
niemniej (bez szczegdtowej inwentaryzacji izacji 6lnych prac
umiejscowienia siedlisk chronionych gatunkéw), nie mozna wykluczy¢ lokalnego
oddziatywania na przedmioty ochrony (istnieje mozliwos$c¢ zastosowania dziatar
minimalizujgcych). W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okreslono
jako umiarkowanie korzystny / niekorzystny.

7 |0_DO_25 |Remont i modernizacja |Inwestycja polega na remoncie zabudowy regulacyjnej, Ocena analogiczna jak dla zadania 3_392_O (ID: 161917130001)

. pozostatej zabudowy ktdra nie zostata wyremontowana w trakcie poprzednich
'1%191“30 regulacyjnej na Odrze prac.

8 |O_DO_11 |Zakup lodotamaczy Inwestycja polega na pozyskaniu maksymalnie 5 jednostek Uzasadnienie: Dziatanie bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
o lodotamaczy obszarowych form ochrony przyrody.

161974270
001

9 |ID_O_7 |Remontimodernizacja |Z przestanych dokumentéw wynika, ze planowana Uzasadnienie: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja potozona w
. zabudowy regulacyjnej  |inwestycja polega na odcinkowej odbudowie zniszczonej obrebie kilku obszaréw Natura 2000 oraz odcinkéw korytarza ekologicznego o randze
151501150 Odry swobodnie ptyngcej | zabudowy regulacyjnej rzeki Odry, tj. ostrogi, tamy, opaski krajowej i migdzynarodowej. Przewiduje sig wystapienia znaczacych negatywnych
001 - odbudowa i brzegowe oraz ujednoliceniu gteboko$ci. Zastosowane bedg oddziatywan na obszary Natura 2000 w zwigzku ze znacznym stopniem ingerencji w

modernizacja zabudowy |naturalne materiaty, tj. kamien, faszyna, paliki drewniane koryto rzeki. Wptyw na korytarze ekologiczne bedzie umiarkowanie negatywny. Z punktu

regulacyjnej — w celu widzenia wptywu na obszary chronione i korytarze ekologiczne - ocena N.; 2) Elementy

przystosowanie odcinka biologiczne: Ze wzgledu na elementy biologiczne ocena N - niekorzystna srodowiskowo |

Odry od Malczyc do ujednolicenie gtgbokosci koryta Odry nalezy do kategorii inwestycji o szczegolnie

ujscia Nysy Luzyckiej do niekorzystnym oddziatywaniu na ie elementy bi iczne oceny stanu

Il klasy drogi wodnej ekologicznego waéd. Inwestycja planowana na znacznym odcinku rzeki.; 3) Elementy
hydromorfologiczne: Dziatanie niekorzystne, odbudowa zniszczonej zabudowy
regulacyjnej rzeki Odry, tj. ostrogi, tamy, opaski brzegowe oraz ujednolicenie gtgbokosci
spowoduje pogorszenie parametréw hydromorfologicznych na catym odcinku objetym
dziataniem, wptynie na warunki sedymentacji osadéw, bilans rumowiska i dynamike
przeptywu wod, degradacja form korytowych (potencjalnych siedlisk) doprowadzi do
ujednolicenia profilu rzeki, ktéra ulegta juz znaczacej renaturalizacji.

10 |0_DO_4 |Przebudowa mostéw w |Inwestycja polega na przebudowie mostow w celu Uzasadnienie: Realizacja dziatania polega na przebudowie mostéw w celu prowadzenia
D: (Odra cglq zapewnienia o prowadzenia skutecznej akgji lodotamania. sku(ec{nej gkcji lodotamania - zwjekszevia pmes'wi((:)w. z uwagi na skalg i charakter
GI.JDKlA) minimalnego przeswitu prac dziatanie prawdopodobnie nie bedzie negatywnie oddziatywac na parametry
161911050 hydromorfologiczne i biologiczne jewp. Z uwagi na lokalizacje w granicach korytarzy
001, ekologicznych i obszarowych form ochrony przyrody stopien udatnosci $rodowiskowej
(Odra - okreslono jako umiarkowanie korzystny. Z uwagi na punktowg ingerencje w rejonach
Niemcy) peryferyjnych obszaréw Natura 2000, nie stwierdzono mozliwosci wystgpienia
égéguoso oddziatywan znaczacych, ktérych nie mozna zminimalizowac.

(Warta)
141899050
000,
(Regalica)
161974050
000
11 11_198_O |Budowa bazy postojowo- | Inwestycja polega na poszerzeniu o min. 10m istniejacego u Uzasadnienie: Realizacja dziatania polega na poszerzeniu istniejacego basenu
cumownicza dla basenu portowego oraz linii brzegowa rzeki, wyniesieniu do portowego. Z uwagi na skale prac dziatanie nie bedzie w znaczgcy sposob negatywnie
ID: lodotamaczy rzednej 1,5 - 1,7 m n.p.m. nabrzeza typu cigzkiego. oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp. Dziatanie
1619742 Zzlokalizowane jest poza granicami korytarzy ekologicznych oraz poza powierzchniowymi
70000 formami ochrony przyrody analizowanymi na potrzeby PZRP. Uzasadnienie: 1) Obszary

chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja w obrebie silnie przeksztatconych terenow
portowych - ze wzgledu na zakres bez istotnych negatywnych oddziatywan na obszary
chronione i korytarze ekologiczne. Z punktu widzenia wptywu na obszary chronione i
korytarze ekologiczne - ocena U. ; 2) Elementy biologiczne: Poszerzenie basenu
portowego i modernizacja nabrzeza zostaty ocenione jako U - umiarkowanie korzystne
$rodowiskowo - ze wzgledu na ograniczony przestrzennie zakres iewzigcia. W
Masterplanie zostato ono ifikowane jako niewptywajgce na stan/potencjat JCWP,
jednak lokalne zmiany morfologii koryta oraz negatywne oddziatywania na etapie
realizacji inwestycji (wzrost ilosci zawiesiny spowodowany pracami ziemnymi itp.)
uzasadniajg ocene U.; 3) Elementy hydromorfologiczne: Dziatanie ma umiarkowany
wplyw na parametry hydromorfologicze, prowadzi do ujednolicenia struktury dna i
brzegéw, zmiany roslinnosci brzegowej. Ocena U.
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ID:

70001

3_394_0O|Budowa dalb

cumowniczych w
Nadzorze Wodnym w

1617892 | Stubicach

Inwestycja polega na wykonaniu nowej linii dalb
cumowniczych.

Uzasadnienie: Realizacja dziatania polega na wykonaniu nowe; linii dalb cumowniczych.
Budowa dalb cumowniczych polega na wykonaniu punktowych prac w korycie cieku.
Prace w korycie spowodujg lokalng zmiane warunkéw hydromorfologicznych oraz mogg
wplynaé na obecng strukture brzegu i strefy brzegowej. Z uwagi na skale prac dziatanie
prawdopodobnie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne i
biologiczne jewp w skali jewp, dlatego zostato ocenione jako nie mogace wptyna¢
negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia celéw ochrony wod w rozumieniu RDW. Dziatanie
Zzlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego jednak jego realizacja nie
ograniczy funkcjonalnosci korytarza. Dziatanie planowane jest w granicach dwoch
obszaréw Natura 2000 jednak jego oddziatywanie na przedmioty ochrony
prawdopodobnie bedzie nieznaczace i mozliwe do zminimalizowania w zwigzku z
powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.
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ID:

60000

1619171

0_DO_2 |Osinéw-tubnica.

Modernizacja
miedzywala

Planowana inwestycja obejmuje wyprofilowanie powierzchni
migdzywala wraz z nadaniem odpowiedniego spadku w
kierunku rzeki poprzedzone pracami przygotowawczymi
takimi jak wykoszenie roslinnosci, usuniecie zakrzaczen,
drzew i pni, zasypanie zbiornikéw wodnych i zagtebien i
zagospodarowanie przez obsiew traw.

Planowana metoda ochrony j moze nil ie wply na
stan wod oraz obszary Natura 2000. Ni iej, na etapie ia PZRP brak
jest wystarczajacych danych ji ji i
oceny $ci $r
Zakres dziatania nie jest na obecnym etapie w petni sprecyzowany. W ramach prac nad
PZRP stwierdzono zasadnos$¢ zwigkszenia przepustowosci koryta rzecznego w
migdzywalu. Natomiast jej zakres zostanie zmodyfikowany w stosunku do pierwotnych
szerokich zalozen. W szczegdlno$ci zasypywanie zbiornikéw wodnych czy starorzeczy
nie bedzie elementem dziatania. Profilowanie migdzywala ma by¢ dziataniem lokalnym
prowadzonym wytgcznie w celu eliminacji ryzyka erozji skarp watéw oraz powstawania
zatoréw lodowych. Dziatanie poprzedzone zostanie szczegétowg inwentaryzacjg miejsc
potencjalnej interwencji, zaréwno w zakresie prac ziemnych, jak i usuwania roslinnosci.
W ramach PZRP wprowadzono zapisy odnoszace sie¢ do koniecznosci stosowania
dziatart minimalizujgcych wskazanych w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji
oddziatywan na $rodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty
zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

- proj ych do przep

W zwigzku z powyzszym, w PZRP do realizacji zarekomendowano zakres
il ycji, dla ktérego wy y ie brak wplywu na osiagnigcie celow

i ych w ieniu RDW oraz gaty go wplywu na
cele i przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000.
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ID:
1619150
80000

1_197_0O |Budowa nabrzeza
postojowego w Nadzorze | rzgdna eksploatacyjna - 2,20 m n.p.m., dlugo$¢ nabrzeza
Wodnym w Gozdowicach|ok. 66,00 m

nabrzeze postojowe, korona nabrzeza - 8,50 m n.p.m.,

Uzasadnienie: Realizacja dziatania polega na budowie nabrzeza postojowego o
diugosci ok 66 m. Z uwagi na skalg prac dziatanie nie bgdzie w znaczacy sposéb
negatywnie oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp, dlatego
zostato ocenione jako nie mogace wptynaé na mozliwos$¢ nieosiagniecia celow ochrony
wod w rozumieniu RDW. Dziatanie zlokalizowane jest w granicach korytarza
ekologicznego rangi gtéwnej jednak jego realizacja nie ograniczy jego funkcjonalnosci.
Przedsigwzigcie potozone jest w granicach dwéch obszaréw Natura 2000 i Parku
Krajobrazowego, jednak z uwagi na skalg inwestycji (ok 66 m), nie przewiduje si¢
wystgpienia znaczgco negatywnego wplywu na ich przedmioty ochrony, a potencjalne
oddziatywania na te obszary sg mozliwe do zminimalizowania. W zwigzku z powyzszym
iz uwagi na fakt lokalizacji przystani w sgsiedztwie infrastruktury Nadzoru Wodnego w
Gozdowicach, stopier udatnosci s i j okreslono jako umi ie korzystny.
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3.395_0

ID:
1619342
70001

Remont i przebudowa
infrastruktury postojowej
w Gryfinie na rz. Odrze
Zachodniej w km 14,20

Budowa dalb cumowniczych oraz pomostéw

Uzasadnienie: Realizacja dziatania polega na wykonaniu nowej linii dalb cumowniczych i
pomostéw w miejscu, gdzie istnieje juz infrastruktura o podobnym charakterze. Z uwagi
na skalg prac dziatanie prawdopodobnie nie bedzie negatywnie oddziatywac na
parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp, dlatego zostato ocenione jako nie
mogace wplyngé na mozliwo$¢ osiggniecia celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW.
Budowa dalb cumowniczych i pomostow polega na wykonaniu punktowych prac w
korycie cieku. Dziatanie zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego rangi
krajowej, jednak jego realizacja nie ograniczy jego funkcjonalnosci. Przedsiewzigcie
planowane jest w granicach dwdéch obszaréw Natura 2000 i Parku Krajobrazowego,
jednak jego oddziatywanie na przedmioty ochrony prawdopodobnie bedzie nieznaczace
i mozliwe do zminimalizowania. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci

$r i j okreslono jako umi ie korzystny.




Alternatywy do dziatan TECHNICZNYCH

Ip |ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa
korzystny Srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

1 |ID: Remont i modernizacja |Rozwigzanie alternatywne Uzasadnienie oceny: Wariant ten bedzie polegat na zastosowaniu systemu regulacji
1619171 | zabudowy regulacyjnej |Zastosowanie systemu regulacji podiuznej za pomoca tam podtuznej za pomocg tam podtuznych. Z uwagi na zakres dziatan na duzej odlegtosci i
30005 na Odrze granicznej podtuznych, wraz z poprzeczkami oraz opasek brzegowych. catkowitej przebudowie i rozbudowie istniejacego systemu regulacji, mogg by¢ one

Przestrzenie migdzy poprzeczkami nalezy zasypac inwazyjne $rodowiskowo. Dziatanie zlokalizowane jest w granicach wielu obszarowych

piaskiem form ochrony przyrody w tym obszaréw Natura 2000, rezerwatéw, parkow
krajobrazowych i jego realizacja moze potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
przedmioty ochrony analizowanych form ochrony przyrody. Dziatanie wptywa¢ bedzie
réwniez na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp. W zwigzku z powyzszym
stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako niekorzystny.

2 |ID: Budowa infrastruktury Rozwigzanie alternatywne Uzasadnienie oceny: dziatanie dotyczy budowe nabrzezy o odpowiednio wysokich
1617550 |postojowo-cumowniczej |Budowa nabrzezy o odpowiednio wysokich rzednych rzednych zamiast stanowisk dalbowych. Bedg to dziatania bardzo inwazyjne
80001 na Odrze dolnej i zamiast stanowisk dalbowych. Wiaze sig to z robotami $rodowiskowo. Moga mie¢ znaczacy wpltyw na cel i przedmiot ochrony

granicznej oraz nowe pogtebiarskimi oraz wykonaniem samych nabrzezy ktére sg powierzchniowych form ochrony przyrody oraz parametry hydromorfologiczne i
oznakowanie szlaku konstrukcjami wiele bardziej ztozonymi niz stanowiska biologiczne jewp. Jedynie wptyw na korytarze ekologiczne moze by¢ staby do
Zeglownego dalbowe. W wielu przypadkach wigze sie to réwniez z umiarkowanego. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci $rodowiskowej okreslono

ustanowieniem wiasnosci dziatek ladowych na ktorych jako niekorzystny.

nabrzeza bylyby budowane jak i z wykonaniem catej

infrastruktury ktéra umozliwi wykorzystanie nabrzezy (drogi,

zasilanie w energie itp. ) ( TR Nowe ).

3 |ID: Prace modernizacyjne na| Rozwigzanie alternatywne Uzasadnienie oceny: Wariant ten bedzie polegat na zastosowaniu systemu regulacji
1619171 |Odrze granicznej w celu |Zastosowanie systemu regulacji podtuznej za pomocg tam podtuznej za pomocg tam podtuznych. Z uwagi na zakres dziatan na duzej odlegtosci i
30005 zapewnienia zimowego | podiuznych, wraz z poprzeczkami oraz opsek brzegowych. catkowitej przebudowie i rozbudowie istniejacego systemu regulacji, mogg by¢ one

lodotamania Przestrzenie miedzy poprzeczkami nalezy zasypa¢ inwazyjne $rodowiskowo. Dziatanie zlokalizowane jest w granicach wielu obszarowych
piaskiem form ochrony przyrody w tym obszaréw Natura 2000, rezerwatéw, parkow
krajobrazowych i jego realizacja moze potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
przedmioty ochrony analizowanych form ochrony przyrody. Dziatanie wptywac¢ bedzie
réwniez na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp. W zwigzku z powyzszym
stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako niekorzystny.

4 |ID: Bagrowanie Przekopu Rozwigzanie alternatywne Uzasadnienie: W celu pobiegania zamulaniu sie koryta projektuje sig¢ zwezenie jego
1619591 |Klucz-Ustowo W celu zapobiegania zamulaniu si¢ koryta projektuje sig przekroju poprzecznego co pozwoli na osiggnigcie wigkszych predkosci nurtu w korycie.
30001 zwezZenie jego przekroju poprzecznego co pozwoli na Ze wzgledu na zwigkszenie predkosci konieczne bedzie odpowiednie umocnienie

osiggnigcie wiekszych predkosci nurtu w korycie. Ze brzegéw koryta i wykonanie watéw przeciwpowodziowych na wyspach Wielkie Pta i

wzgledu na zwigkszenie predkosci konieczne bedzie Ustowskie Morkadta oraz modernizacja watu przeciwpowodziowego na wyspie Wielkie

odpowiednie umocnienie brzegéw koryta i wykonanie watéw Bagno Kurowskie. Z uwagi na skale prac dziatanie wptynie w sposéb znaczacy na

przeciwpowodziowych na wyspach Wielkie Pta i parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp. Dziatanie zlokalizowane jest w

UstowskieMorkadta oraz modernizacja watu granicach korytarzy ekologicznych jednak jego realizacja nie ograniczy ich

przeciwpowodziowego na wyspie Wielkie Bagno Kurowskie. funkcjonalnosci. Dziatanie zlokalizowane jest w granicach dwéch obszaréw Natura 2000
iw granicach PK i potencjalnie moze oddziatywa¢ na przedmioty ochrony
wymienionych form ochrony przyrody. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci
$rodowiskowej okreslono jako niekorzystny.

5 |ID: Poprawa przeptywu wod | Rozwigzanie alternatywne Uzasadnienie oceny: Dziatanie dotyczy wykonania nowego uj$cia Regalicy do jeziora
1619741 | powodziowych w okresie | Wykonanie nowego ujécia Regalicy do jeziora Dabie. Ujscie Dabie. Jest to dziatanie bardzo inwazyjne $rodowiskowo. Bedzie zlokalizowane w
30003 zimowym z Jeziora nalezatoby skonstruowac w formie lejka co utatwitoby obszarach Natura 2000 i korytarzu ekologicznym rango krajowej. Wplynie znaczaco na

Dabie wydostawanie sig poktadéw kry lodowej z Regalicy do cel i przedmiot ochrony powierzchniowych form ochrony przyrody oraz parametry
jeziora Dabie. Wykonanie nowego uj$cia wigze si¢ z duzg hydromorfologiczne i biologiczne jewp. Wptyw na korytarze ekologiczne moze by¢
ilodcig robot ziemnych jakie nalezatoby wykonac¢ w celu umiarkowany. W zwigzku z powyzszym stopien udatno$ci srodowiskowej okreslono jako
Sciecia terenéw wyspy Mielinska tgka ( po wschodniej niekorzystny.
stronie ) oraz wyspy Sadlifiskie t.aki ( strona zachodnia ).

Dodatkowo brzegi uj$cia nalezatoby zabezpieczy¢ cigzkimi
umocnieniami typu $cianki szczelne stalowe. ( TR Nowe ).

6 |ID: Remont zabudowy Rozwigzanie alternatywne Uzasadnienie oceny: kanalizacja rzeki za pomocg stopni pigtrzgcych wyposazonymi w
1617531 |regulacyjnej na rzece Kanalizacja rzeki za pomoca stopni pigtrzacych $luzy. Beda to dziatania bardzo inwazyjne $ i . Dziatanie i e jest w
30001 |Odrze zniszczonej przez |wyposazonymiw $luzy granicach wielu obszarowych form ochrony przyrody w tym obszaréw Natura 2000,

pochody lodu i powédz rezerwatéw, parkéw krajobrazowych. Dziatania mogg mie¢ znaczacy wplyw na cel i
przedmiot ochrony powierzchniowych form ochrony przyrody oraz w parametry
hydromorfologiczne i biologiczne jewp, w tym w szczegdlnosci z uwagi na
wprowadzenie dodatkowych barier dla migracji organizméw wodnych. W zwigzku z
powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako niekorzystny.

7 |ID Remont i modernizacja  |Rozwigzanie alternatywne Uzasadnienie oceny: kanalizacja rzeki za pomoca stopni pigtrzgcych wyposazonymi w
161753130 pozostatej zabudowy Kanalizacja rzeki za pomoca stopni pietrzacych $luzy, oraz odcinkowa regulacja systemem podtuznym. Bedg to dziatania bardzo
oot regulacyjnej na Odrze wyposazonymi w $luzy, oraz odcinkowa regulacja inwazyjne $rodowiskowo. Dziatanie zlokalizowane jest w granicach wielu obszarowych

systemem podtuznym. form ochrony przyrody w tym obszaréw Natura 2000, rezerwatéw, parkow
krajobrazowych. Dziatania moga mie¢ znaczacy wptyw na cel i przedmiot ochrony
powierzchniowych form ochrony przyrody oraz w parametry hydromorfologiczne i
biologiczne jewp, w tym w szczegolnosci z uwagi na wprowadzenie dodatkowych barier
dla migracji organizméw wodnych. W zwigzku z powyzszym stopien udatnosci
$rodowiskowej okreslono jako niekorzystny.

8 |ID: Zakup lodotamaczy Rozwigzanie alternatywne Uzasadnienie oceny: W przypadku stosowania materiatéw wybuchowych mozliwy
1619741 Kruszenie lodu za pomocg fadunkéw wybuchowych oraz znaczacy wplyw na obszary chronione.

30001 usunigcie lodu przy pomocy sprzetu budowlanego

9 |ID: Remont i modernizacja |Rozwigzanie alternatywne Uzasadnienie oceny:
1619171 |zabudowy regulacyjnej |jak dla zadan 3_381_0, 3_392_O jak dla zadan 3_381_0,3_392 O
30005 |Odry swobodnie ptyngcej

- odbudowa i

modernizacja zabudowy

regulacyjnej — w celu

przystosowanie odcinka

Odry od Malczyc do

ujscia Nysy Luzyckiej do

Il klasy drogi wodnej

10 |ID: Przebudowa mostéw w | Rozwigzanie alternatywne Uzasadnienie oceny: W przypadku stosowania materiatéw wybuchowych mozliwy
1619741 | celu zapewniania Kruszenie lodu za pomoca tadunkéw wybuchowych oraz znaczacy wplyw na obszary chronione.

30001 minimalnego przeswitu |usuniecie lodu przy pomocy sprzetu budowlanego

11 |ID: Budowa bazy postojowo- | Rozwigzanie alternatywne Uzasadnienie oceny: dziatanie dotyczy budowy kilku mniejszych baz postojowo-
1619742 |cumownicza dla Budowa kilku mniejszych baz postojowo-cumowniczych dla cumowniczych dla lodc w kilku icznych dla akcji lodotamania
70005 lodotamaczy lodotamaczy w kilku strategicznych dla akcji lodotamania lokalizacjach. Nie jest znana doktadna lokalizacja tej inwestycji w stosunku do

lokalizacjach takich jak Kostrzyn nad Odra, Stubice czy
jezioro Dabie. Rozwigzanie to wigze sig z koniecznoscig
uregulowania stanéw wtasnos$ciowych dziatek ladowych na
ktorych zlokalizowane beda bazy ( TR Nowe ).

powierzchniowych form ochrony przyrody. Wiadomo jedynie, Ze moze by¢ realizowana
wzdtuz Odry, co oznacza, ze moze znajdowac sie w korytarzu ekologicznym rangi
krajowej lub gtéwnej. Z uwagi na wielko$¢ i skale dziatania spodziewac si¢ niewielkiego
wplywu na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp. Woéwczas nalezy
zastosowac $rodki minimalizujgce to oddziatywanie. W zwigzku z powyzszym kierujac
sie zasadg ostroznosci i przezornosci stopien udatno$¢ srodowiskowa okreslono jako
umiarkowanie korzystny.




12 |ID:
1617892

70002

Budowa dalb
cumowniczych w
Nadzorze Wodnym w
Stubicach

Wariant alternatywny polegatby na budowie wysp zamiast
dalb. Wyspy wykonane bylby w postaci masywnych
zelbetowych oczepéw posadowionych na 3 — 4 palach
stalowych. Spetniatyby one funkcje identyczna do tej ktorg
spetnia stanowisko dalbowe. Réznica bytaby wytgcznie w
ich konstrukcji. Wyspy o konstrukcji opisanej powyzej sg
rozwigzaniami bardziej trwatymi od dalb.

Uzasadnienie oceny: dziatanie dotyczy budowy wysp zamiast stanowisk dalbowych.
Wyspy wykonane bytby w postaci masywnych zelbetowych oczepéw posadowionych na
3 — 4 palach stalowych. Spetniatyby one funkcje identyczng do tej ktorg spetnia
stanowisko dalbowe. Réznica bytaby wytacznie w ich konstrukcji. Wyspy o konstrukcji
opisanej powyzej sg rozwigzaniami bardziej trwatymi od dalb a charakter ich
oddziatywania jest zblizony do budowy dalb cumowniczych. Z uwagi na skalg prac
dziatanie prawdopodobnie nie bgdzie negatywnie oddziatywac na parametry
hydromorfologiczne i biologiczne jewp, dlatego zostato ocenione jako nie mogace
wptyna¢ negatywnie na mozliwos¢ osiggniecia celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW.
Dziatanie zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego jednak jego realizacja
nie ograniczy funkcjonalnosci korytarza. Dziatanie planowane jest w granicach dwéch
obszaréw Natura 2000 jednak jego oddziatywanie na przedmioty ochrony
prawdopodobnie bedzie nieznaczace i mozliwe do zminimalizowania w zwigzku z
powyzszym stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako umiarkowanie korzystny.
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Osinéw-tubnica.
Modernizacja
migdzywala

Wariant alternatywny

Udroznienia samego koryta rzeki i zapewnienia lepszego
sptywu kry Iodowej i wod powodzmwych poprzez

go odp iingerencja w dno

ur
rzeki.

Uzasadnienie: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Inwestycja potozona w
strefie brzegowej obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 oraz w granicach
obszaru Dolina Dolnej Odry PLB320003. Przewiduje si¢ wystgpienia znaczacych
negatywnych oddziatywan na obszary Natura 2000 w zwigzku ze znacznym stopniem
ingerencji w koryto rzeki. Wptyw na korytarze ekologiczne bgdzie umiarkowanie
negatywny. Z punktu widzenia wptywu na obszary chronione i korytarze ekologiczne -
ocena N.; 2) Elementy biologiczne: Ze wzgledu na elementy biologiczne ocena N -
niekorzystna srodowiskowo - ujednolicenie gtgbokosci koryta Odry nalezy do kategorii
|nweslyc]| 0 szczegolnie niekorzystnym oddzlalywanlu na wszystkie elementy

iczne oceny stanu icznego wod. Ir ja planowana na znacznym
odcinku rzeki.; 3) Elementy hydromorfologiczne: Dziatanie nlekomys(ne budowa
zabudowy regulacyjnej rzeki Odry oraz ujednolicenie
parametréw hydromorfologicznych na catym odcinku objetym dzlalanlem wptynle na
warunki sedymentacji osadéw, bilans rumowiska i dynamike przeptywu wod, degradacja
form korytowych (potencjalnych siedlisk) doprowadzi do ujednolicenia profilu rzeki.

e
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Budowa nabrzeza
postojowego w Nadzorze
Wodnym w Gozdowicach

Wariant alternatywny:

Rezygnacja z budowy nabrzeza na rzeczy budowy basenu
w miejscu lokalizacji projektowanego nabrzeza. Basen
bedzie stuzyt postojowi jednostek ptywajacych i bedzie je
chronit w okresie pochodu lodéw i wystepowania wysokiej
wody.

Uzasadnienie oceny: Wariant alternatywny wigze sig z wiekszg ingerencjg w koryto
cieku i obszar przykorytowy niz rozwigzanie przeznaczone do realizacji. Polega on na
budowie basenu portowego. Z uwagi na charakter i skale prac, przy zastosowaniu
dziatarh minimalizujgcych, nie przewiduje sig¢ by mogto ono w sposéb istotny oddziatywac|
na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, dlatego nie prognozuje sie wptywu
na cele ochrony wéd w rozumieniu RDW. Zadanie jest zlokalizowane w granicach
kory\ama ekologlcznego rangi glownej jednak nie wptynie w sposoéb istotny na

L ie jego funkgii. Pr i ie potozone jest w granicach dwoch obszarow
Natura 2000 i Parku Krajobrazowego, jednak z uwagi na skale inwestycji, nie
przewiduje sig wystapienia znaczaco negatywnego wptywu na ich przedmioty ochrony, a
potencjalne oddziatywania na te obszary sg mozliwe do zminimalizowania. W zwigzku z
powyzszym i z uwagi na fakt lokalizacji basenu w sgsiedztwie infrastruktury Nadzoru
Wodnego w Gozdowicach, stopieri udatnosci $rodowiskowej okreslono jako
umiarkowanie korzystny.
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Remont i przebudowa
infrastruktury postojowej
w Gryfinie na rz. Odrze
Zachodniej w km 14,20

Wariant alternatywny:

Budowa basenu w miejscu lokalizacji projektowanego
dalbowiska. Basen bedzie stuzyt postojowi jednostek
ptywajgcych i bedzie je chronit w okresie pochodu lodéw i
wystgpowania wysokiej wody.

Uzasadnienie oceny: Wariant alternatywny wigze sig z wiekszg ingerencjg w koryto
cieku i obszar przykorytowy niz rozwigzanie przeznaczone do realizacji. Polega on na
budowie basenu portowego, przeznaczonego m.in. dla lodotamaczy. Z uwagi na
charakter i skale prac, nie przewiduje sig by mogto ono w sposéb istotny oddziatywac na
parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp, dlatego nie prognozuje sie wptywu na
cele ochrony wod w rozumieniu RDW. Zadanie jest zlokalizowane w granicach
korylarza ekologlcznego rangi krajowej jednak nie wptynie w sposob istotny na

ie jego funkgji. Pr iewzigcie potozone jest w granicach dwdch obszaréw
Natura 2000 i Parku Krajobrazowego, jednak ze wzgledu na skale inwestycji, nie
przewiduje sig wystapienia znaczgco negatywnego wptywu na ich przedmioty ochrony, a
potencjalne oddziatywania na te obszary s mozliwe do zminimalizowania. W zwigzku z
powyzszym i z uwagi na fakt lokalizacji basenu w sgsiedztwie istniejgcej infrastruktury
przeznaczonej do cumowania jednostek wodnych, stopier udatno$ci srodowiskowej
okreslono jako umiarkowanie korzystny.




ANALIZA WARIANTOWA

W celu walki z niebezpiecznym zjawiskiem zatoru lodowego opracowano szereg metod, ktére mozna podzieli¢ na metody czynne i bierne. Do metod biernych zalicza sie
przede wszystkim przegrody lodowe budowane w celu stabilizacji pokrywy lodowej, kierowaniu sptywem lodu lub powstrzymywaniem doptywu lodu do pewnych odcinkéw
rzek. Metody czynne to lodotamanie, ktére przeprowadza sie w celu udroznienia koryta rzecznego i zapewnienia sprawnego odptywu lodu do ujécia. Przeanalizowano
mozliwosci zastosowania metod biernych i czynnych przeciwdziatania zatorom lodowym. Analize zastosowania poszczegéinych metod przeciwdziatania zatorom lodowym
na Odrze oraz zapewnienia warunkéw prowadzenia skuteczne j akcji lodotamania zawarto w opracowaniu T. Kolerski, ,Ochrona przed powodziami zatorowymi na Dolnej
Odrze i jeziorze Dabie”, 2014.

Analizowane metody bierne

przegrody state: Przegrody lodowe state stosuje sig glownie na rzekach o niewielkim natgzeniu przeptywu oraz na takich, gdzie objetos¢ lodu podlegajacego
zatrzymaniu nie jest zbyt duza. Nie ma mozliwosci ustawienia takiego typu zapory na Dolnej Odrze. Skutkowatoby to akumulacjg ogromnej ilosci lodu
doptywajacego zaréwno z Gérnej i Srodkowej Odry, jak réwniez ze wszystkich doptywéw zasilajacej rzeke ponizej stopnia Brzeg Dolny.

przegrody plywajace: Na Dolnej Odrze Instalacja przegrody lodowej typu ptywajacego moze by¢ brana pod uwage w miejscach, gdzie chcemy zapewnic stabilizacje pokrywy
lodowej lub gdy chcemy ograniczy¢ zasilanie Odry lodem sptywajgcym z jej doptywéw. Wykonanie przegrody na Odrze moze by¢ brane pod uwage na
odcinkach powyzej miejsc szczegdlnie chronionych, takich jak rejon Stubic czy Kostrzynia lub jazu w Widuchowe;j.

Analizowane metody czynne
lodotamanie przy wykorzystaniu Poduszkowce sg z powodzeniem stosowane w celu usuwania lodu z jezior i zbiornikow w Kanadzie, jednak nie moga by¢ stosowane w miejscach
poduszkowcow: gdzie pokrywa lodowa jest nieréwnomierna ma zréznicowang wierzchnig warstwe lub posiada liczne podbitki $ryzowe. Oznacza to, ze stosowanie

poduszkowcoéw w warunkach ptynacej rzeki Odry jest niemozliwe. Rowniez wykorzystanie tych pojazdoéw na zalewie Szczeciriskim jest raczej trudne do
przeprowadzenia ze wzgledu na liczne waty lodowe powodowane przez wiatr.

lodotamanie przy wykorzystaniu tadunki wybuchowe zaktadane pod lodem byly stosunkowo czesto stosowane w minionych latach, jednak ich skuteczno$¢ jest dyskusyjna. Najczesciej
tadunkéw wybuchowych: akcje tego typu przeprowadzane sg w obliczu silnej presji spotecznej w celu ochrony mostu przed zerwaniem lub zniszczeniem innych obiektow
hydrotechnicznych. Zwykle skupia sie przy tym na probie rozbicia zatoru bez mozliwosci odprowadzenia lodu w dét rzeki. Dobrym przyktadem jest
powddz w Ptocku spowodowana zatorem lodowym w lutym 1982 r. Ze wzgledu na zagrozenie rurociggu ,PrzyjazA" podjeto proby rozbicia zatoru
lodowego poprzez detonowanie tadunkéw wybuchowych. Akcja ta nie przyniosta zadnego skutku, co wida¢ po zarejestrowanych stanach wody w
Ptocku. Dopiero dotarcie do Ptocka lodotamaczy i wytworzenie rynny wolnej od lodu na catej diugosci zbiornika Wtoctawek przyczynito sie do obnizenia
poziomu wody o 2 metry. Rowniez na Odrze stosowano w latach czterdziestych bombardowania lodu z samolotow lub przy uzyciu artylerii. Jak
pokazujg relacje z tamtego okresu nie przyniosto to zaktadanego skutku. Dodatkowo wplyw tego rodzaju rozwigzania na obszary ,Natura 2000",
obejmujace praktycznie catg doling Odry bytby znaczaco niekorzystny.

usuwanie lodu przy wykorzystaniu Usuwanie lodu przy pomocy koparek jest z powodzeniem stosowane na niewielkich i ptytkich ciekach (np. rzeka Grasse; SQ = 32 m3/s). Operacja ta
sprzetu budowlanego: polega na usuwaniu lodu koparka z brzegu rzeki. Nastepnie, gdy zasieg ramienia koparki jest niewystarczajacy wprowadzenia sig jg na ptywalng barke

skad moze kontynuowac prace. Niebezpieczenstwo zwigzane z usuwaniem zatoru przy wykorzystaniu koparki wigze sie z ryzykiem porwania sprzetu
wraz z falg wezbraniowg powstatg w momencie udroznienia rzeki. Z tego wzgledu operacja najczesciej prowadzona jest blisko brzegu, bez
podejmowania zbgdnego ryzyka. Dla Dolnej Odry rozwigzanie to jest niemozliwe. Prace prowadzone sg powolnie, co w zestawieniu z ogromng
objetoscig lodu wymagajacego usuniecia jest zadaniem nierealnym do realizacji. Dodatkowo koparki moga pracowac jedynie blisko brzegu rzeki, co
oznacza, ze usuwanie zatoréw na catej szerokosci Odry (ok 200 metréw powyzej Widuchowej) nie bedzie technicznie mozliwe.

anie lodok: B Najbardziej popularnym i skutecznym $rodkiem technicznym stosowanym w walce z zatorami lodowymi jest wykorzystanie lodotamaczy. Jednostki

stuzace do prowadzenia akcji lodotamania sg zwykle specjalnie w tym celu wykonywane ze wzgledu na specyficzne wymogi. Musza to by¢ statki o
stosunkowo niewielkim zanurzeniu, duzej masie i mocnym silniku. Lodotamacz kruszy l6d wykorzystujgc do tego swg mase (lodotamacze czotowe) lub
wywotujgc falg na wolnym od lodu fragmencie rzeki. Lodotamacz czotowy poruszajac si¢ w gore rzeki naptywa na statq tafle lodu, ktéra peka pod jego
cigzarem. Naslepnle kra lodowa pl’ZemIeSZCZa sie wraz z nurtem rzeki w kierunku ujécia. W celu zapewnienia odptywu lodu w dét rzeki niezbedna jest
praca h lodc udrazniaj h rynng wolng od lodu. Dodatkowo lodotamacze wspomagajace przeptywajac z duzg predkoscig
wzdtuz rynny wywotujg fale, ktére powodujg pekanie pokrywy lodowej i w 1cji prowadzi do poszerzania kanatu wolnego od lodu.

Wyniki analiz wariantowych, dotyczacych sposobu ochrony przed powodziami zatorowymi, potwierdzone sa w tresci umowy w migdzy Rzadem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Republiki Federalnej Niemiec o wspélnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim
(ochrona przeciwpowodziowa, warunki przeptywu i zeglugi).

Zgodnie z preambutg do umowy, rzady obu krajow uznaty iz,z przyczyn zwigzanych z ochrong przeci d. o ym wysitkiem zapewnione musi by¢
lodof. ia na Odrze grani 2j oraz odpr ie lodu z Odry granicznej do Morza Baltyck:ego

pr ie akcji

W zakresie dziatar wskazanych w obszarze hot — spot cytowana umowa dotyczy nastepujgcych waéd:

« rzeki Odry granicznej i Odry Zachodniej (Likwidacja miejsc limitujgcych w rejonie Stubice, Kostrzyn nad Odrg, Gozdowice-Rudnica oraz Rudnica-Osinéw Dolny do roku
2018 i pozostatych miejsc limitujgcych stopniowo do roku 2028,

« przekopu Klucz-Ustowo (bagrowanie (pogtebienie) znajdujgcego sie na polskim terytorium przekopu Klucz-Ustowo o dtugosci 2,75 kilometra),

« jeziora Dabie w Szczecinie (Bagrowanie (pogtebienie) znajdujgcego sig na polskim terytorium jeziora Dgbie w celu umozliwienia akcji lodotamania z uzyciem
lodotamaczy oraz odprowadzania lodu z Odry graniczne;j).

Zgodnie z umowa docelowe gtebokosci wody odpowiada¢ majg wymaganiom wynikajgcym z prowadzenia akcji lodotamania z uzyciem lodotamaczy i powinny by¢
zagwarantowane w mozliwie skuteczny sposoéb. Instytucjg odpowiedzialng za opracowanie koncepcji regulacji jest Federalny Instytut Budownictwa Wodnego w Karlsruhe
(BAW). BAW przedstawit ogélng analize dla Odry granicznej i na tej podstawie opracowat odpowiadajaca dzisiejszej wiedzy, naukowo uzasadniong i zgodng z zasadg
zréwnowazonego rozwoju, polsko-niemieckg koncepcje regulacji rzeki Odry granicznej, ktora bedzie sig opiera¢ na istniejgcej zabudowie regulacyjnej. W koncepcji (BAW-
Nr 3.02.10132.3 — maj 2014) zapisano, ze ,Przy planowanych zmianach w korycie rzeki nalezy uwzglednic wytyczne Europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW EU)
(Komisja Europejska 2000) i przestrzega¢ zakaz pogarszania stanu istniejgcego. Stad rodzaj planowania budowli powinien wedfug mozliwosci stworzy¢ przestrzer dla
wprowadzania lokalnych rozwigzarn alternatywnych. Te jednak stang sie przedmiotem rozwazarn analitycznych w ramach konkretnej lokalnej realizacji danych
przedsiewzig¢, natomiast jeszcze nie przedmiotem analiz i badan na niniejszym etapie dotyczgcym koncepcji cato$ciowej”.

Wskazana koncepcja stanowi¢ bedzie podstawe opracowania szczegétowych rozwigzan projektowych (w tym dziatan minimalizujacych) dla planowanych
dziatann w hot-spot na odcinku Odry granicznej, przekopu Klucz - Ustowo i Jeziora Dabie.




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

Sposréd przedstawionych alternatywnych metod p i i ia zatorom ym jedyny zliwy i iem dla Odry jest ie Z w! i jalnie do tego celu
jt ( ). W ie przegréd ych moze by¢ brane pod uwage, jako srodek p: iczy, lecz ie nieeliminuj zagrozenia p iami

zatorowymi.

Niezbedne jest zapewnienie wymaganych warunkéw dla skutecznego prowadzenia akcji lodotamania tj. m.in: zapewnienie odpowiednich gtebokosci na catym odcinku Odry (minimum 1,8 m) oraz
odpowiednich przeswitéw pionowych (5,25 m) i poziomych pod obiektami mostowymi oraz poprawa przeptywu wod powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dabie.

Zapewnienie ww. warunkéw, w szczegolnosci potrzeba zapewnienia gtgbokosci niezbednych dla lodotamaczy, wymaga wykonania dziatan inwazyjnych w korycie rzeki o znaczacym wptynie na
$rodowisko. Dziatania te wptyng warunki hydromorfologiczne i biologiczne rzeki i moga mie¢ wptyw na cele $rodowiskowe w osiggnieciu RDW, ponadto dziatania prowadzone bedg w obrebie obszaréw
chronlonych w szczegolnosci Natura 2000. Dziatania te obejmujg gtéwnie oraz modernizacje i remonty zabudowy regulacyjnej Odry oraz na umocnieniu brzegéw oraz przeprowadzenia robét

pC ich (Skosnica, J. Dabie).

W zwigzku powyzszym, w $wietle analiz przeprowadzonych na poziomie strategicznym na etapie PZRP, wybrane dziatania moga potencjalnie znaczaco wptywac¢ na obszary Natura 2000 i/lub cele
$rodowiskowe w rozumieniu RDW. Analizujgc rnozhwe oddmaiywanla i wskazujac mozhwosc wyslaplenla znaczqcego prwu kierowano sie zasadg przezomoscl gdyz zadania w wigkszosci nle sg

jeszcze w petni sprecyzowane Przy proj y p ie dziatar mini , ktére moga

lub wrecz wy y¢ wybrane iaty i

Dla dziatan zi yfil zli i i alternatywne Zestameme dziatan alternatywnych zawarto w punkme ,,Alternatywy do dzmlaﬁ techmcznych” Dla osiagniecia
celow, w i Zwi i i wy j dla pr ia, brak jest dzmlar\ 0 mniej; prop

dziatania alternatywne, ktére moga poprawi¢ warunki pr ia akcji ia, s rownie gaty iatywujace na sr i badz bardziej inwazyjne.

W zwigzku powyzszym brak jest opcji, ktére mozna ocen ko lepsze srodowiskowo.

‘Wdrozenie pmponowanych dziatan wymaga ubllgatoryjnle przeprowadzenia dziatar minimalizujgcych i kompensacyjnych. W szczegolnosci kazdorazowo wymagane jest:

* wprowadzenie iczen lokal: h (o i lie stosowania jedynie do miejsc gdzie ingerencja jest niezbedna dla zapewnienia pracy lodotamaczy lub zmniejszenia zatorogennosci),
uwzglednienie lokalizacji obszaréw/siedlisk cennych przyrodniczo). Powodowane przez powodzie uszkodzenia budowli hydrotechnicznych w korycie cieku (np. umocnienia brzegowe) powinny byé
traktowane jako elementy spontanicznej renaturyzacji rzeki skutkujgcej poprawa stanu wod w rozumieniu RDW. Odbudowa takich urzadzen powinna by¢ podjeta w sytuacji udowodnienia, ze urzadzenia te
rzeczywiscie petnig na tyle wazng funkcje, ze pogorszenie stanu wod przez ich odbudowe jest zasadne.

« Zastosowanie dziatan mitygujgcych oddziatywanie na $rodowisko - stosowanie rozwiazan przyjaznych/bliskich przyrodzie, umozliwiajgcych zachowanie uktadu bystrze — ploso, stworzenie warunkéw dla
naturalnych proceséw korytowych (erozji bocznej, dennej i sedymentacji) oraz stworzenie warunkow do rozwoju natura\nej roslinnosci wodnej zanurzonej i wynurzonej (porastajgcej brzegi koryta cieku).

Szczegotowy katalog dziatan przedstawiono w zataczniku 3 ,Instrumenty y na raportu instrumenty ia WBS.1.4.3.1.) .
Uwaga:

y zadania i byly czesci w $ ‘(dla izony oW i y ,,' y przez organy ds. ochrony Srodowiska i obszaréw Natura 2000, ktére w swoich
rozstrzygnigciach ini: ji i ity zlin i $ i . Dotyczy to zadan:

« Poprawa przeptywu wéd powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dabie- postanowienie RDOS w Szczecinie z dn. 14.12. 2010 st\merdza]ace brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
obszar Natura 2000 przedsigwziecia polegajacego na poprawie odptywu wod powierzchniowych w okresie zimowym z Jeziora Dabie

« Bagrowanie Przekopu Klucz-Ustowo — decyzja RDOS w Szczecinie z dn. 14.10.2011 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na obszar Natura 2000 przedsiewziecia pod nazwg
JLikwidacja wyptacen na kanatu Klucz — Ustowo (Skosnica)”.

+ Remont i modernizacja zabudowy regulacyinej na Odrze granicznej — decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach Wéjta Gminy Gorzyca (na podstawie opinii RDOS w Gorzowie Wikp.) z dn.
02.04.2013 stwierdzajaca brak potrzeby przepro ia oceny oddziaty ia na $r isko dla pr: iewziecia pod nazwg ,Modernizacja szlaku zeglownego na Odrze swobodnie ptyngcej w celu
zimowego lodotamania: Rejon m. Reiwein, rz. Odra km 604,0 — 605,0". Dziatanie dotyczy jednego odcinkéw limitujgcych wskazanych w umownie migdzynarodowej w obrebie obszaru Natura 2000 Ujscie
warty PLC80001.

« Regulacja Odry na odcinku od Brzegu Dolnego do ujscia Nysy tuzyckiej - Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Czerwieriska z dn. 18.07.2011 (wydana po uzgodnieniach z RDOS w
Gorzowie WIkp. i RDOS we Wroctawiu) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Czerwieriska z dn. 18.07.2011 (wydana po uzgodnieniach z RDOS w Gorzowie Wikp. i RDOS we
Wroctawiu) dla przedsigwzigcia pod nazwg ,Projekt budowlany i wykonawczy odbudowy zabudowy regulacyjnej rz. Odry — przystosowanie do lll klasy drogi wodnej” : cze$¢ zakresu inwestycyjnego
zadania ,Regulacja Odry na odcinku od Brzegu Dolnego do uj$cia Nysy tuzyckiej”.

Do realizacji w pierwszym okresie pl i ] i ycje, ktérych ryzyko p i lub/isg i do
realizacji (réwniez pod Sci srodkow fi ). Przewiduje si¢ mozliwo$é I'ea|IZaCjI w ramach pierwszego cyklu planistycznego réwniez pozostatych dziatan rekomendowanego
wariantu planistycznego jesli pojawi sie¢ mozliwos¢ ich finansowania. W przedmlotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym zarekomendowano ponizsze dziatania:

- Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku zeglownego

- Remont i przebudowa infrastruktury cumowniczej (m.in. dalb) na administrowanym granicznym i dolnym odcinku rzeki Odry

- Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodotamania

- Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej

- Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie ptyngcej - odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej — w celu przystosowanie odcinka Odry od Malczyc do uj$cia Nysy Luzyckiej do
Il klasy drogi wodnej

- Budowa bazy postojowo-cumownicza dla lodotamaczy

- Poprawa przeptywu wéd powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dabie

- Bagrowanie Przekopu Klucz-Ustowo

- Przebudowa mostéw w celu zapewnienia minimalnego przeswitu (Przebudowa mostu kolejowego w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie; Przebudowa mostu kolejowego w km 615,1 rz. Odry w
Kostrzynie nad Odrg; Przebudowa mostu drogowego w km 614,9 rz. Odry w Kostrzynie nad Odrg; Przebudowa mostu drogowego w km 2 +450 rz. Warty w Kostrzynie nad Odra)

- Pozyskanie lodotamaczy (| ja polega na pozyskaniu maksymalnie 5 jednostek lodotamania) oraz Prowadzenie corocznej akcji lodotamania (w latach 2016 - 2021)

- Remont i przebudowa infrastruktury cumowniczej (m.in. dalb) na administrowanym granicznym i dolnym odcinku rzeki Odry

- Osinéw-tubnica. Modernizacja migdzywala (zakres rekomendowany w ramach PZRP) *

* w odniesieniu do zadania "Osindw-tubnica. Modernizacja migdzywala", ktére nie jest bezposrednio zwigzane z poprawg warunkéw prowadzenia akcji lodotamania, w PZRP do realizacji
zarekomendowano wytgcznie zakres inwestycji, dla ktérego wykazany zostanie (po docelowym zaprojektowaniu dziatania i szczegétowym okresleniu zakresu przestrzennego ingerencji w obrebie
migdzywala) brak wptywu na osiagniecie celéw srodowiskowych w rozumieniu RDW oraz brak znaczacego negatywnego wptywu na cele i przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000.




WYNIKI ANALIZY KOSZTOW | KORZYSCI SPOLECZN

lia powodzi zatorowych przeprowadzono modelowanie w trzech istotnych obszarach zatorogennych: Nowa Sol, Glogéw, Stubi

W celu ia strat wynikaj hzw

CH (CBA)

. Na podstawie wynikow
lia zn;

modelowanie hydraulicznego okreslono poziom strat. Zgodnie z danymi historycznymi,

1. Uniknigte straty materialne
2. Unikniete straty niematerialne, w tym:
e stres u ofiar powodzi
e przerwy w dziatalnosci gospodarczej
e zakiécenia w komunikacji
* koszty akcji ratowniczej
® inne straty niematerialne
3. Zwigkszenie dostepnosci rzeki dla transportu Srédlagdowego

poziom strat) wystepujg raz na szes¢ lat. W ramach analiz CBA uwzgledniono nastepujace korzysci:

Obszar zatorogenny: NOWA SOL

'ZLODZENIE - NOWA SOL - ZATOR (Odra_326000_Z_W1)

|Powierzchnia ogétem 3889,92
Straty ogétem dla letnich wspdtczynnikéw z 2008 r 23
|Straty ogétem dla letnich wspétczynnikéw zindeksowanych

33
z2014r.
liczba ludnosci 198

ZLODZENIE - NOWA SOL - WYRWA (Odra_326000_L_W2)

Powierzchnia ogétem

3657,31

Straty ogdtem dla letnich wspdtczynnikéw z 2008 r

18

Straty ogdtem dla letnich wspdtczynnikéw zindeksowanych
z2014r.

26

liczba ludnosci

119

Obszar zatorogenny: SLUBICE

ZATOR LODOWY - SLUBICE

h powodzi zatorowych okreslono, iz zjawiska te (okreslony

'ZLODZENIE - StUBICE (Odra_179500_Z_W1)

|Powierzchnia ogétem

4348,89

ha

;Straty ogdtem dla letnich wspdiczynnikéw z 2008 r

131

min

iStraty ogdtem dla letnich wspdtczynnikéw zindeksowanych
122014 r.

174

min

\liczba ludnosci

8844

os6b

Obszar zatorogenny: GLOGOW

'ZLODZENIE - GROGOW (Odra_368000_P_W1)

|Powierzchnia ogdéfem

|Straty ogotem dla letnich wspdétczynnikéw z 2008 r

|Straty ogétem dla letnich wspédtczynnikdéw zindeksowanych
|1z2014 r.

11 .4
liczba ludnosci




WNIOSKI Z ANALIZY KOSZTOW | KORZYSCI SPOLECZNYCH (CBA)

Dziatania, majace na celu uniknigcie powodzi zatorowych, oraz korzysci z nich wynikajace, sa przedmiotem analizy kosztéw i korzysci spotecznych dla obszaru regionéw Srodkowej i Dolnej Odry, bez
podziatu na poszczegdlne regiony, z uwagi na powigzania hydrauliczne pomigdzy gérnymi i dolnymi odcinkami rzeki Odry.

Przedmiotem analizy sg dziatania redukujgce ryzyko dla powodzi zatorowych, przedstawione w rozdziale 5.1.3 ,Wybér dziatar redukujgcych ryzyko dla powodzi zatorowych”.

Po stronie korzysci uwzgledniono:

« uniknigcie strat wynikaj hz lia h icznego, jako efekt ponoszenia kosztow dziatan przeciwdziatajgcych powstawaniu zatorow,

« uniknigte straty niematerialne w wysokosci 40% strat materialnych,

« korekty fiskalne, dotyczace podatku VAT od kosztéw inwestycyjnych i odtworzeniowych (podatek ten jest tzw. transferem pieniedzy, dlatego jest ujety po stronie korzysci),

« korzysci z udroznienia rzeki dla zeglugi $rodlgdowe;j,

« korzysci indukowane, zwigzang z posrednimi efektami ekonomicznymi (efekt mnoznikowy inwestycji).

Po stronie kosztéw uwzgledniono:
« koszty inwestycyjne i operacyjne, a takze odtworzeniowe nowych dziatan przeciwpowodziowych,
« koszty spoteczne dotyczace przyrostu kosztéw eksploataciji pojazdéw w okolicy terenu budowy.

Wyn|k| analiz i i ja, ze realizacj dzialar\ i jest il i a pozyty efekty dla
z ochrong zdrowia i utrzy i i zaja nad iw ie tych zmian dziatan. Ponadto wyn|k| anallzy CBA potwierdzajg wykonalno$¢
ekonomiczng dziatan i pozwalajg na konstatacje o potwierdzeniu w ramach analiz ekonomicznych zasadnoscl i racjonalnosci p dziatan przeci h p liu zatoréw lodowych.

Wartos¢ biezaca netto przyjmuje warto$¢ wyzszg od zera, wewnetrzna stopa zwrotu jest wyzsza od stopy dyskontowej, a stosunek korzysci do kosztow przekracza 1.
Wskazniki efektywnosci ekonomicznej:

ENPV/c [PLN]: 177 165 554

ERR/c: 6,02%

PV Korzyéci [PLN]: 2 286 237 233

PV Kosztéw [PLN]: 2 109 071 679

B/C 1,08

Dziatanie ma na celu zwiekszenie przepustowosci koryta rzeki Odry dla przeptywu wéd powudzlowych ze szczegdlnym uwzglednieniem okreséw zimowych i zwigzanych z tym dziatan lodotamania
Zgodnie z analizami kosztéw i korzysci spotecznych, h m.in. wyniki lia hy 1ego w trzech istotnych obszarach zatorogennych (Stubice, Gtogéw, Nowa Sél), korzysci
wdrozenia pakietu dziatan siggajg blisko 2,3 mlid zt (w analizie korzysci nie uwzgledniono szeregu pozostatych miejsc zatorogennych: ujécie Nysy tuzyckiej, Eisenhiittenstadt, Urad, Lebus, Ptawidto,
Gorzyca, Drzewice- Szumitowo, Kalerisko- Porzecze, Gozdowice- Osinéw, Zaton Gérna, Bielinek, Krajnik Dolny, Widuchowa).

W analizowanych obszarach (jedynie 3 wybrane obszary zatorogenne*) liczba ludnosci w strefie zagrozenia powodzig zatorowa wynosi ponad 10 tysiecy.
* w analizie nie uwzgledniono szeregu pozostatych miejsc zatorogennych: ujécie Nysy tuzyckiej, Eisenhiittenstadt, Urad, Lebus, Ptawidio, Gérzyca, Drzewice- Szumitowo, Kalensko- Porzecze, Gozdowice-
Osinow, Zator Gérna, Bielinek, Krajnik Dolny, Widuchowa.

Zagrozenie powodziami lodowymi dotyczy (w 3 analizowanych obszarach zatorogennych) m.in. nastepujgcych powierzchni terenu:

- tereny zabudowy mieszkaniowej - 179 ha

- tereny przemystowe — 28 ha

- tereny komunikacyjne - 81 ha

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe — 108 ha

- grunty orne — 10250 ha

Szacunkowe straty zwigzane wystgpieniem zatoru lodowego wynoszg w analizowanych 3 obszarach zatorogennych blisko 400 min zt:

Gtogow — 154 min zt (50 ha zabudowy mieszkaniowej, 13 ha zabudowy przemystowej, 50 ha zabudowy komunikacyjnej, 198 mieszkancow)

Nowa Sél — 59 min (18 ha zabudowy mieszkaniowej, 9 ha zabudowy przemystowej, 6 ha zabudowy komunikacyjnej, 1264 mieszkarncow)

Stubice — 174 min zt (117 ha obszaréw zabudowy mieszkaniowej, 13 ha zabudowy przemystowej, 24 ha zabudowy komunikacyjnej, 8844 mieszkancow).

Miejsca zatorogenne na Odrze wystepujg praktycznie na catym odcinku Odry granicznej, tj od ujscia Nysy tuzyckiej do rozdziatu Odry w Widuchowej. W ramach analiz danych historycznych udato sie
wyselekcjonowa¢ 14 potencjalnych miejsc zatorogennych. Na odcinku Odry na terenie wojewddztwa lubuskiego zidentyfikowano 8 potencjalnych miejsc zatorogennych tj. Ujscie Nysy tuzyckiej,
Eisenhiittenstadt, Urad, Swiecko, Lebus, Ptawidto, Gérzyca oraz Drzewice-Szumitowo. Na obszarze wojewddztwa zachodniopomorskiego okreslono 6 takich obszaréw: Kalerisko-Porzecze, Gozdowice-
Osinéw, Zaton Gérna, Bielinek, Krajnik Dolny oraz Widuchowa. Miejsca te charakteryzujg si¢ wysoka wrazliwoscig na powstanie zatoru lodowego.

DZIALANIA MINIMALIZUJACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne jest stosowanie dzlalan mlnlmallzujqcych polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzwe Szczegdtowy katalog dziatan
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty ji oddziaty na $re isko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zar. lia ryzykiem p iowym (WBS.1.4.3.1.).

Dziatania w celu ograniczenia niekorzystnego wptywu na stan JCWP: zostang sprecyzowane na etapie projektowania inwestycji zgodnie z iem dziatan pr i w PZRP w zatgczniku 3
Jnstrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu wskazujgcego instrumenty zarzadzania WBS.1.4.3.1.) . M.in. niezbedne bedzie przestrzeganie ponizszych zasad:

* Wpro ie ograniczen i jinych (ograniczenie stosowania jedynie do miejsc gdzie ingerencja jest niezbedna dla zapewnienia pracy lodotamaczy lub zmniejszenia zatorogennosci),
uwzglednienie lokalizacji obszaréw/siedlisk cennych przyrodniczo). Powodowane przez powodzie uszkodzenia budowli hydrotechnicznych w korycie cieku (np. umocnienia brzegowe) powinny byé
traktowane jako elementy spontanicznej renaturyzacji rzeki skutkujgcej poprawa stanu wod w rozumieniu RDW. Odbudowa takich urzagdzen powinna by¢ podjeta w sytuacji udowodnienia, ze urzadzenia te
rzeczywiscie petnig na tyle wazng funkcje, ze pogorszenie stanu wéd przez ich odbudowe jest zasadne.

« Zastosowanie dziatar mitygujgcych oddziatywanie na $rodowisko - stosowanie rozwigzan przyjaznych/bliskich przyrodzie, umozliwiajgcych zachowanie uktadu bystrze — ploso, stworzenie warunkéw dla
naturalnych proceséw korytowych (erozji bocznej dennej i sedymentacji) oraz stworzenie warunkéw do rozwoju naturalnej roslinno$ci wodnej zanurzonej i wynurzonej (porastajgcej brzegi koryta cieku).
Zgodnie z cytowanym katalogiem dziatar mir i ch w PZRP w iesieniu do prac zwigzanych z odtwarzaniem zabudowy regulacyjnej, w szczegolnosci wskazac nalezy ponizsze

zalecenia dziatar minimalizujgcych oddziatywania na siedliska i gatunki chronione oraz parametry biologiczne i hydromorfologicze ciekdw:

- wariantowanie lokalizacyjne, ograniczanie prac wytgcznie do odcinkéw bezposredniego zagrozenia dobr materialnych i bezpieczenstwa ludzi w celu minimalizacji wptywu na gatunki bezposrednio
powigzane z korytem rzek

- zastgpowanie sztucznych umocnien brzegdéw materiatami naturalnymi (faszyna, kamien naturalny, drewno, nasadzenia wierzby i roslinnosci szuwarowej)

- utrzymanie poziomu wéd gruntowych w obrebie siedlisk przylegtych, utrzymanie poziomu dna cieku gtéwnego

- odcinkowe wykonywanie prac z ieniem miejsc r icznych — miejsc lggowych gatunkéw ptakow

- odcinkowa realizacja prac, utrzymywanie mozaiki ptatéw siedlisk gatunkéw powigzanych bezposrednio z dnem cieku, instalacja elementéw réznicujgcych prad, tworzgcych miejsca kryjowek, dla
organizméw wodnych i ziemnowodnych.

- wycinka tylko wyselekcjonowanych drzew i krzewéw, pozostawianie mozliwie naturalnej roslinno$ci brzegowej na regulowanym odcinku

- wprowadzaniu naturalnych elementéw do czesciowo uregulowanych odcinkéw rzek— np. dodawanie ponadwymiarowych gtazéw i rumoszu drzewnego, wymiana elementéw betonowych umocnien
brzegéw na naturalne (faszyna, drewno, kamien, nasadzenia wierzby i roslinnosci szuwarowej).




