Obszar problemowy (HOTSPOT):

BRZEG DOLNY - URAZ
PL_6000_R_000000001_0001 Odra

Region wodny:

Region Wodny Srodkowej Odry

Zlewnia:

Zlewnia Odry

Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

Realizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sie do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:
Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)

Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejacego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)

Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajace)

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Obszar problemowy potozony jest na prawym brzegu Odry w km 475 - 487 wg MZP (w km 273 - 286,5 wg km RZGW), dla ktérego
zdefiniowano bardzo wysoki i wysoki poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego. Wynika to bezposrednio z faktu przelania si¢ wody
przez korong watéw prawych, nastepujgcego przy Q1%, ktére powoduje zalanie znacznej czesci miasta Brzeg Dolny i obszaréw wsi
Waly, Stary Dwér i Uraz, w tym zabudowy mieszkalnej, drég i wielu obiektéw uzytecznosci publicznej potozonych w bezposredniej
bliskosci watu. W miejscowosci Brzeg Dolny zlokalizowane sg chemiczne zaktady przemystowe.

Nalezy zauwazy¢, ze potencjalnym obszarem zagrozenia ze wzgledu na niezadawalajgcy stan techniczny watéw lewobrzeznych w km 468 -|
480 wg MZP (w km 281 - 293 wg km RZGW) jest odcinek watu odrzanskiego na obszarze gminy Migkinia i $roda Slaska. Liczne
miejscowosci lezace na zawalu zagrozone sg zalaniem w przypadku awarii watu. Dla tego obszaru sporzadzone zostaly strefy zalewéw na
skutek awarii i przerwania obwatowar.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita humeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).
Oceng oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE
ogolna charakterystyka zadania:

podstawa planistyczna: Analizy wtasne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

$rodowiska.

akceptowalnosé srodowiskowa:

IR «orzystny srodowiskowo
Uzasadnienie:

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa opis

Rozbiérka i budowa nowego watu ok. 2 km , w km
472+000 - 475+100 wg MZP na wysokosci wsi
Pyszaca, Brzeg Dolny (w km 288 - 292 wg kilometraza
RZGW).

Odsuniecie watu
prawobrzeznego w km
286,5 - 290 rz. Odry

Dziatania TECHNICZNE
szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa opis

1 [3.164.0  Fragmentaryczna Zadanie polegac¢ bedzie na doszczelnieniu watéw i
1D: modernizacja watéw odtworzenie korony watéw przeciwpowodziowych do
1513750100 . . . P . .

o1 przeciwpowodziowych  pierwotnych wiasciwych rzednych oraz modernizacja
rz. Odry, w km 270+400 istniejgcej sieci rowdw odwadniajgcych. Projekt

do 281+600, wat obejmowac¢ bedzie réwniez modernizacje przejazdu

cofkowy stopnia Brzeg  watowego

Dolny

2 [|3.242.0 Odra - modernizacja modernizacja watéw przeciwpowodziowych na dtugosci
|D:1513750 watéw, gm. Brzeg Dolny |L= 5,270 km (w km 281+800+283+170,

10003 286+500+288+700,
Modernizacja watéw polega¢ bedzie na podwyzszeniu
korony watu (1,370 km) i uszczelnieniu korpusu na catej
dt. (5,270 km w celu ochrony terenéw przylegtych. W
poblizu znajduje sie oczyszczalnia $ciekéw, zaktady
chemiczne i zabudowa ul. Odrzanskiej w Brzegu
Dolnym).

3 |1.463_.0  QOdra - modernizacja modernizacja lewobrzeznego odcinka watu rzeki Odry na
ID:1513750 \yaty, gm. Sroda SI.i dt 12,16 km: zwiekszenie szerokosci korony watu do
10002 MR . L .

Migkinia 5,0m; przebudowa istniejgcych przepustéw watowych;
przebudowa zamknigcia przeciwpowodziowego na
drodze asfaltowej; przebudowa przejazdéw i zjazdéw
watowych

szczeg6towa charakterystyka zadan:
Ip ID nazwa opis

brak zidentyfikowanych alternatyw do dziatan
technicznych

Wariant polegajacy na zmianie sposobu rolniczego uzytkowania zagrozonych terenéw minimalizujgca straty powodziowe w ramach dziatan
wskazanych w grupie 1l Zatgcznika 3 wytycznych KZGW do art. 4.7. RDW pt. ,Opis przyktadowych $rodkéw umozliwiajgcych wariantowanie i
minimalizacje negatywnego oddziatywanie przyktadowych przedsigwzig¢ na dobry stan wéd powierzchniowych i ekosysteméw od wod zaleznych w
rozumieniu RDW”, nr dz.2.11, a takze na ograniczaniu wrazliwosci obiektéw i spotecznosci (cel szczeg6towy 2.3), w sktad ktérego wchodzg dziatania:
« Modernizacja konstrukgji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)

« Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych (dziatanie 35)

« Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw (dziatanie 36)

Ze wzgledu na rolnicze uzytkowanie terenéw zagrozonych proponowany wariant poprzez zmiang sposobu uzytkowania gruntéw np. na uzytki zielone,
zwiekszajgce zdolnosci retencyjne obszaru, ograniczy wielko$¢ strat w przypadku wezbrar powodziowych. Ponadto zabezpieczenie zagrozonych
obiektéw odpowiednimi materiatami réwniez wpltynie na zmniejszenie wielkosci strat.

Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego, jak i dla

Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

korzystny $rodowiskowo

akceilowalnos'(: $rodowiskowa

U

umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo

Uzasadnienie: dziatanie zwigzane z powigkszeniem strefy miedzywala w obrebie obszaréw
chronionych i korytarza ekologicznego. Przewidywana jest lokalna poprawa parametréw
hydromorfologicznych Odry w rejonie inwestycji oraz poprawa warunkéw nawodnienia
siedlisk w obrebie legéw odrzanskich. W zwigzku z powyzszym dziatanie uznano korzystne
$rodowiskowo (pod warunkiem prowadzenia prac zwigzanych z rozbiérkg i budowg watéw
przy zapewnieniu stosownych dziatart minimalizujgcych).

akceptowalnosé srodowiskowa

U

U

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo

Uzasadnienie: dziatanie nie dotyczy budowy nowych obwatowan. W zwigzku z powyzszym
nie powinno wptyng¢ na osiggnigcie celéw srodowiskowych w rozumieniu RDW. Dziatanie
zlokalizowane w obrebie obszaréw Natura 2000 (w wigkszosci na granicy obszaru) i
korytarza ekologicznego, niemniej przewiduje sie mozliwo$¢ skutecznego ograniczenia
oddziatywan na etapie budowy, na etapie eksploataciji nie wystapi istotna zmiana
oddziatywania. W zwigzku z powyzszym dziatanie uznano za umiarkowanie korzystne
$rodowiskowo.

Uzasadnienie: dziatanie nie dotyczy budowy nowych obwatowan. W zwigzku z powyzszym
nie powinno wptyng¢ na osiggnigcie celéw srodowiskowych w rozumieniu RDW. Dziatanie
zlokalizowane w obrebie obszaréw Natura 2000 (w rejonie terenéw przeksztatconych:
oczyszczalnia $ciekdw, zaktady chemiczne) i korytarza ekologicznego, niemniej przewiduje
sie mozliwo$¢ skutecznego ograniczenia oddziatywan na etapie budowy, na etapie
eksploatacji nie wystgpi istotna zmiana oddziatywania. W zwigzku z powyzszym dziatanie
uznano za umiarkowanie korzystne $rodowiskowo.

Uzasadnienie: dziatanie nie dotyczy budowy nowych obwatowan. W zwigzku z powyzszym
nie powinno wptyng¢ na osiggnigcie celéw srodowiskowych w rozumieniu RDW. Dziatanie
zlokalizowane w obrebie obszaréw Natura 2000 (przy czym w duzej mierze na granicy
obszaru) i korytarza ekologicznego , niemniej przewiduje sie mozliwo$¢ skutecznego
ograniczenia oddziatywan na etapie budowy, na etapie eksploatacji nie wystagpi istotna
zmiana oddziatywania. W zwigzku z powyzszym dziatanie uznano za umiarkowanie
korzystne $rodowiskowo.

Alternatywy do dziatan TECHNICZNYCH

akceptowalnosé srodowiskowa
ﬁ korzystny srodowiskowo

U

umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny W1 = Dziatania nietechniczne (N

ogdlna charakterystyka wariantu: Zidentyfikowano mozliwo$¢ rozsunigcia obwatowan w km watu prawobrzeznego w km 286,5 - 290 rz. Odry, dziatanie to winno
by¢ realizowane w potgczeniu z inwestycja “Odra - modernizacja watéw, gm. Brzeg Dolny".

Wariant Planistyczny W1 = TR
ogdlna charakterystyka wariantu:

Modernizacja wskazanych obwatowar prawo i lewobrzeznych przyczyni sie do zwigkszenia bezpieczenstwa obszaréw
znajdujacych sie na zawalu.

podstawa planistyczna: Analizy wtasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla dorzecza Odry,

akceptowalnosé srodowiskowa: U umiarkowanie korzystna $rodowiskowo
Uzasadnienie:
Wariant dotyczy modernizacji istniejgcego systemu obwatowan, w tym czesciowo rozsuniecia obwatowan. Wariant umiarkowanie korzystny

$rodowiskowo.
szczeg6towa charakterystyka zadan:
Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno$é srodowiskowa
T (OF) IR «orzystny $rodowiskowo
u umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 OF 3.164 O Fragmentaryczna modernizacja watéw V] Uzasadnienie j.w.
ID: 151375010001 przeciwpowodziowych rz. Odry, w km 270+400 do

281+600, wat cofkowy stopnia Brzeg Dolny

2 OF 3242 0 Odra - modernizacja watéw, gm. Brzeg Dolny V] Uzasadnienie j.w.
1D:151375010003

3 OF 1.463_0 Odra - modernizacja watu, gm. Sroda $l. i Migkinia U  Uzasadnienie j.w.
1D:151375010002

Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego war

ogdlna charakterystyka dziatan: Dziatania wspierajace o charakterze instrumentéw zarzadzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dziatania: Wybrano nastepujgcy zestaw instrumentdw wspierajgcych proces zarzgdzania ryzykiem powodziowym na obszarze

analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr 11l (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan 1V (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno$é srodowiskowa: IR Korzystna srodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYC
ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwo$ci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznos$ci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwiekszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

Na terenie regionu wodnego Srodkowej Odry wytypowano wstepnie obszary, na ktérych proponowane jest odsunigcie watéw od rzeki lub ich likwidacja w celu odtworzenia retencii dolin rzek.
Odsunigcie badz likwidacja watéw na danym odcinku rzeki skutkuje poszerzeniem migdzywala rzeki oraz powstaniem obszaru, ktéry bedzie zalewany podczas wezbran. Pozwala to na lokalne
obnizenie zwierciadet wod powodziowych, co moze mie¢ istotne znaczenie na poprawe bezpieczeristwa powodziowego, szczegéinie w pobliskich miejscowosciach. W celu doktadniejszego
oszacowania oddziatywania poszczegéinych przedsiewzie¢, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych studiéw i modelowania, w tym analiz pod wzgledem zagospodarowania terenu. W ramach
pierwszego cyklu planistycznego w ramach dziatari proponowanych w PZRP uwzgledniono wykonanie szczegétowej weryfikacji mozliwosci wdrozenia dziatan nietechnicznych oraz przygotowanie ich
do realizacji w kolejnych cyklach planistycznych. W odniesieniu do obszaru problemowego zidentyfikowano mozliwo$¢é zastosowania metod nietechnicznych, polegajacych na likwidacji
obwatowan w km 286,5 - 290 rz. Odry w celu odtworzenia retencji dolin rzek.

W ramach PZRP dokonano takze analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku ochrony/zwigkszanie retencji le$nej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach
zurbanizowanych. Wytypowano gminy gdzie powyzsze dziatania charakteryzowac¢ sie moga najwigkszg efektywnoscig redukcji przeptywéw. Dla obszaru problemowego nie stwierdzono istotnej
skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatanie te, wraz z dziataniami
nietechnicznymi z zakresu zwigkszenia odpornosci terenéw i obiektéw na powddz, stanowig element zalecanych dziatan wspomagajgcych osiagnigcia celéw gtéwnych PZRP 1 i 2: odpowiednio
,Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego” oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego”.

Dla realizacji celu glbwnego PZRP ,Zmniejszenie istniejacego ryzyka powodziowego” rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére
zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych.

W wyniku analizy hydraulicznej stwierdzono, ze dziatania polegajace na modernizacji i doszczelnieniu watéw w obszarze problemowy sg podstawowym
dziataniem obnizajacym poziom ryzyka powodziowego. Zauwazy¢ nalezy, ze w ramach inwestycji “Odra - modernizacja watéw, gm. Brzeg Dolny" konieczne
jest przeprowadzenie szczegétowych analiz mozliwosci odsuniecia obwatowan w km 472+000 - 475+100 wg MZP na wysokosci wsi Pyszaca, Brzeg Dolny (w
km 288 - 292 wg kilometraza RZGW).

Do realizacji w pierwszym okresie planowania wyselekcjonowano inwestycje, ktérych realizacja najbardziej znaczaco niweluje ryzyko powodziowe lub / i sg maksymalnie przygotowane do realizacji
(réwniez pod wzgledem dostepnosci $rodkéw finansowania). Przewiduje sie mozliwos¢ realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego réwniez pozostatych dziatan rekomendowanego wariantu
planistycznego jesli pojawi sie mozliwos$¢ ich finansowania. W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym nie zarekomendowano dziatan
inwestycyjnych.

OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:
Dla obszaru problemowego nie byto mozliwe przeprowadzenie petnej analizy MCA

DZIALANIA MINIMALIZUJACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne jest stosowanie dziata minimalizujacych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegdtowy katalog dziatar
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym
(WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowa¢
cele ochrony przeciwpowodziowej ale « w sposdb zamierzony poprawiajac warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajgcy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pogarszajacych
warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwiekszanie retencji
na terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznos$ci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach
prac na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terendw
zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalnosci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majgce na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektéw przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




