Obszar problemowy (HOTSPOT): PL 2000 R 000025369 0116 — rzeka Wilga

Region wodny: Region Wodny Srodkowej Wisty
Zlewnia: Zlewnia planistyczna Wisty Lubelskiej
Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia: Zly stan techniczny watéw przeciwpowodziowych rz. Wilgi oraz niewystarczajgca przepustowosc¢ koryta (spowodowana obecnoscig drzew

i zakrzaczen na odcinku przeptywajgcym przez msc. Wilga (km 2+400 — 3+600) powoduje podpietrzanie wody na tym odcinku oraz
przelewanie watéw na prawym brzegu rzeki, a tym samym zagrozenie i ryzyko powodziowe dla zabudowan mieszkalnych.

Ponadto, zly stan techniczny watéw przeciwpowodziowych na odcinku rz. Wilgi od km 0+000 do 2+400 wymaga ich modernizacji w celu
zabezpieczenia miejscowosci Wilga przed zalaniem w wyniku ewentualnej awarii.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.

Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP)

Ocene oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego. Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,
_ 5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE
ogo6lna charakterystyka zadania:

Wariant polegajacy na zwigkszeniu oraz lepszym wykorzystaniu istniejgcej, naturalnej i sztucznej retencji w zlewni, a takze zmianie sposobu
rolniczego uzytkowania zagrozonych terendw. Wariant w spos6b przyjazny $rodowisku ograniczajgcy obszar zagrozenia, a nastgpnie minimalizujgcy
straty powodziowe w ramach dziatan wskazanych w grupie Il Zatgcznika 3 wytycznych KZGW do art. 4.7. RDW pt. ,Opis przyktadowych srodkéw
umozliwiajgcych wariantowanie i minimalizacje negatywnego oddziatywanie przyktadowych przedsigwzig¢ na dobry stan wdd powierzchniowych i
ekosystemoéw od wod zaleznych w rozumieniu RDW”, nr dz.2.11, a takze na ograniczaniu wrazliwosci obiektéw i spotecznosci (cel szczegdtowy 2.3),
w sktad ktérego wchodzg dziatania:

« Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)

« Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatdow wodoodpornych (dziatanie 35)

« Trwale zabezpieczenie terenu wokét budynkéw (dziatanie 36)

podstawa planistyczna: Analizy wlasne w ramach PZRP

uza_sadmeme StOp_nIa_ skuteczno _SCI Likwidacja i/lub zmiana funkcji obiektéw zagrozonych powodzig przyczyni sie do obnizenia ryzyka powodziowego zwigzanego z tym zagrozeniem bez
Wa”anty w rozumieniu hydrotechniczno- negatywnego wplywu (a potencjalnie z pozytywnym) na istniejaca zdolnosé retencyjng doliny rzecznej oraz warunki przeptywu wéd powodziowych.
hydraulicznym: We wstepnej analizie dziatania te oceniono jako realistyczne wytgcznie na odcinku 2+400 — 3+600, ze wzgledu na niewielkie zagospodarowanie

obszaréw zagrozonych. Na odcinku 0+000 — 2+400 bedg one bardzo kosztowne ze wzgledu na duzy stopien zagospodarowania terenéw
zagrozonych. Za wzgledu na niewielki obszar zlewni Wilgi oraz zagrozenie powodowane cofkg od znacznie wiekszej rz. Wisly, dziatania polegajgce
na zwigkszeniu retencji w zlewni nalezy traktowa¢ wytgcznie jako wspomagajgce.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Dziatania nietechniczne ceniono jako korzystne dla srodowiska. Utrzymanie oraz zwiekszenie zdolnosci retencyjnej zlewni wymaga
podjecia dziatah minimalizujgcych polegajacych m. in. na ograniczeniu wycinki drzew i krzewéw w dolinie i strefie przybrzeznej do
niezbednego minimum i prowadzenie jej poza okresem legowym ptakéw, rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony $rodowiska przy
prowadzeniu prac w obrebie doliny rzecznej (uzywanie sprawnego technicznie sprzetu, korzystanie z istniejgcej sieci drdg, itp.). dziatania
polegajace na usprawnieniu systemu ostrzegania i prognozowania powodzi, nie majg bezposredniego wptywu na $rodowisko.




szczegbtowa charakterystyka zada n:

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

nazwa opis

W_SW_76

Analiza mozliwosci
zwigkszenia retencji na
terenach lesnych i
zurbanizowanych na
obszarze ZP Wisty
Lubelskiej w ramach
utrzymania oraz
zwiekszania istniejacej
zdolnosci retencyjnej w
RW Sw.

Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach
lesnych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wisty
Lubelskiej w ramach utrzymania oraz zwiekszania

istniejacej zdolnosci retencyjnej w RW SW.

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

W_SW_77

Analiza mozliwosci
likwidacji/zmiany funkcji
oraz modernizacji
obiektow zagrazajacych
$rodowisku,
infrastrukturalnych oraz
pozostatych obiektow
prywatnych i
uzytecznosci publicznej
wraz z analizg
mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw
znajdujgcych sig w
strefach zalewowych ZP
Wisly Lubelskiej.

Dziatania TECHNICZNE
ogolna charakterystyka zada n:

Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
modernizacji obiektéw zagrazajacych $rodowisku,
infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektow prywatnych i
uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw znajdujacych sie w strefach
zalewowych ZP Wisly Lubelskiej.

Dziatania polegajace na odbudowie watéw oraz udroznieniu rz. Wilgi dla ochrony Doliny Wilgi w km 0+000 — 3+600. Dziatanie pochodzace czg$ciowo
(obustronne obwatowanie dla odcinka 0+000 — 2+400) z Projektu Programu Bezpieczenstwa Powodziowego Srodkowej Wisty.

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

podstawa planistyczna:

Analizy wiasne w ramach PZRP na podstawie Projektu Programu Bezpieczenstwa Powodziowego Srodkowej Wisty

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Poprawa stanu technicznego oraz polepszenie parametréw konstrukcyjnych istniejgcych obwatowarn na odcinku 0+000 — 2+400, natomiast
dostosowanie koryta wéd powodziowych do wielkosci przeptywu powinno obnizy¢ zwierciadto wody ponizej rzednej korony przelewanego watu na
odcinku 2+400 — 3+600, co w rezultacie przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa powodziowego w rejonie miejscowosci Wilga.

Analizie poddano trzy dziatania techniczne. ostateczna ocene determinuje dziatanie polegajgce na dostosowaniu koryta rzeki Wilgi do wod
powodziowych. dziatanie to, ze wzgledu na ingerencje w koryto rzeki oraz przebudowe istniejgcego jazu bedzie kolidowaé z celami
$rodowiskowymi jednolitej czesci wéd w jego obrebie. ze wzgledu na potozenie w obszarze Natura 2000, moze wpltyngc negatywnie na
cele ochrony tego obszaru. Dziatania dotyczgce odbudowy watéw rzeki Wilgi zostaty ocenione jako umiarkowanie korzystne dla
$rodowiska. Podejmowane dziatania znajdujg sie w obrebie obszaréw Natura 2000 i konieczne bedzie podjecie dziatan minimalizujgcych.
Przewiduje sig brak mozliwosci oddziatywania na cele ochrony wéd/obszaréw chronionych pod warunkiem, ze wdrozone zostang
stosowne $rodki minimalizujgce oddziatywanie.

szczegbtowa charakterystyka zada n:

ANALIZY WARIANTOWE- wyniki MCA zgodnie z zat

Wariant W1 = (OF+N) - Wariant proponowany do reali
ogélna charakterystyka zadania:

akceptowalno $¢ srodowiskowa
. korzystny $rodowiskowo
b I nazwa opis umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo
Zlewnia Wisty, waly do odbudowy, rzeka: Wilga, Dolina
Wilgi 5297 ha, wat wsteczny, kilometraz rzeki: od 0+000 do
2+400, wat lewy, kilometraz obwatowania do przebudowy Opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo. Przedsigwzigcie zlokalizowane w
Odbudowa watu lewego | od 0+000 do 2+240, diugos$¢ obwatowania (km): 2,400, obrebie obszaru Natura 2000. Z uwagi na charakter i skalg przedsiewziecia przewiduje
rzeki Wilgi dla ochrony | lokalizacja: miejscowo$¢ Holend.ry, Wilga, gmina Wilga, sie brak negatywnego oddziatywania na cele ochrony pod warunkiem wprowadzenia
1| W_SW_31 . M .
- - Doliny Wilgi w km 0+000|  powiat garwolinski, wojewédztwo mazowieckie.Zakres dziatarn minimalizujacych. Przewiduje sie brak mozliwosci oddziatywania na cele
- 3+038 rzeczowy zadania: ochrony wéd/obszaréw chronionych pod warunkiem, ze wdrozone zostang stosowne
1) przygotowanie dokumentacii, $rodki minimalizujgce oddzialywanie.
2) wykup gruntéw,
3) modernizacja watu, budowli watowych, drég.
Zlewnia Wisty, waty do odbudowy, rzeka: Wilga, Dolina
Wilgi 5297 ha, wat wsteczny, kilometraz rzeki: od 0+000
do 2+400, wat prawy, kilometraz obwatowania do Opcja umiarkowanie korzystna $rodowiskowo. Przedsigwzigcie zlokalizowane w
Odbudowa watu przebudowy od 0+000 do 2+350, dtugo$¢ obwatowania obrebie obszaru Natura 2000. Z uwagi na charakter i skalg przedsiewziecia przewiduje
prawego rzeki Wilgi dla |(km): 2,350, lokalizacja: miejscowos¢ Wélka Gruszczynska, sie brak negatywnego oddziatywania na cele ochrony pod warunkiem wprowadzenia
2 | W_SW_32 . S . . " . . R
- = ochrony Doliny Wilgi w Wilga, gmina Wilga, powiat garwolinski, wojew6dztwo dziatann minimalizujacych. Przewiduje sie brak mozliwosci oddziatywania na cele
km 0+000 - 3+090 mazowieckie.Zakres rzeczowy zadania: ochrony wéd/obszaréw chronionych pod warunkiem, ze wdrozone zostang stosowne
1) przygotowanie dokumentacii, $rodki minimalizujgce oddzialywanie.
2) wykup gruntéw;
3) modernizacja watu, budowli watowych, drég.
Inwestycja ingeruje w dno rzeki oraz strefe przybrzezna, zaktada sie réwniez
Dostosowanie koryta przebudoweg istniejacego jazu, ktora zwigkszy efekt barierowy. Z uwagi na charakter i
wod powodziowych rz. . . ; . skalg przedsigwziecia przewiduje si¢ mozliwo$¢ zagrozenia w realizacji celéw ochrony
3 | W_SW_104 |Wilgi na odcinku 2+400- Dostosqwame koryta wéd powqdzmwy_ch rz. Wilgi na wod w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ze wzgledu na potozenie w obrebie
3+600 do wielkosci odcinku 2+400-3+600 do wielkosci przeptywu obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisly przewiduje sie mozliwo$¢ negatywnego
przeptywu oddziatywania na cele ochrony obszaru. Konieczne wdrozenie dziatan
minimalizujgcych.

zacji

przesiedleniowych) powyzej km 2+400.

Wariant mieszany, polegajacy na odbudowie watéw rz. Wilgi w km 0+000 — 2+400 oraz zastosowaniu metod nietechnicznych (gtéwnie

acznikiem: Wisl_Lub_Maz_ZALACZNIK

podstawa planistyczna:

Analizy wiasne w ramach PZRP na podstawie Projektu Programu Bezpieczenstwa Powodziowego Srodkowej Wisty




uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Poprawa stanu technicznego oraz polepszenie parametréw konstrukcyjnych istniejgcych obwatowan na odcinku 0+000 — 2+400, natomiast
zastosowanie metod nietechnicznych na odcinku 2+400 — 3+600, co w rezultacie przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa powodziowego w rejonie
miejscowosci Wilga poprzez:

- bierng ochrone przeciwpowodziowg zagrozonych obszaréw o znacznym stopniu zagospodarowania,

- przeniesienie lub obnizajgce potencjalne straty dostosowanie zagrozonych obiektéw do zalewania, na obszarze o mniejszym stopniu
zagospodarowania.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

U umiarkowanie korzystny srodowiskowo

Uzasadnienie:

Wszystkie dziatania dotyczg odbudowy watéw rzeki Wilgi zostaty ocenione jako umiarkowanie korzystne dla srodowiska. Podejmowane
dziatania znajdujg sie w obrebie obszaréw Natura 2000 i konieczne bedzie podjecie dziatan minimalizujgcych. Przewiduje sig brak
mozliwosci oddziatywania na cele ochrony wéd/obszaréw chronionych pod warunkiem, ze wdrozone zostang stosowne $rodki
minimalizujgce oddziatywanie

szczegobtowa charakterystyka zada  i:

akceptowalno $¢ srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo

Ip ID nazwa opis umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
Zlewnia Wisty, waly do odbudowy, rzeka: Wilga, Dolina
Wilgi 5297 ha, wat wsteczny, kilometraz rzeki: od 0+000 do
2+400, wat lewy, kilometraz obwatowania do przebudowy Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo. Przedsigwzigcie zlokalizowane w
Odbudowa watu lewego | od 0+000 do 2+240, diugos$¢ obwatowania (km): 2,400, obrebie obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisty. Z uwagi na skale
rzeki Wilgi dla ochrony | lokalizacja: miejscowo$¢ Holend.ry, Wilga, gmina Wilga, przedsiewziecia przewiduje sie brak negatywnego oddziatywania na cele ochrony pod
1| w_sw_31 ) N U ;
Doliny Wilgi w km 0+000|  powiat garwolinski, wojewédztwo mazowieckie.Zakres warunkiem wprowadzenia dziatan minimalizujacych. Przewiduje sie brak mozliwosci
- 3+038 rzeczowy zadania: oddziatywania na cele ochrony wéd/obszaréw chronionych pod warunkiem, ze
1) przygotowanie dokumentacii, wdrozone zostang stosowne $rodki minimalizujgce oddziatywanie
2) wykup gruntéw,
3) modernizacja watu, budowli watowych, drég.
Zlewnia Wisty, waty do odbudowy, rzeka: Wilga, Dolina
Wilgi 5297 ha, wat wsteczny, kilometraz rzeki: od 0+000
do 2+400, wat prawy, kilometraz obwatowania do Opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo. Przedsigwzigcie zlokalizowane w
Odbudowa watu przebudowy od 0+000 do 2+350, dtugos¢ obwatowania obrebie obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisly. Z uwagi na charakter i skale
prawego rzeki Wilgi dla |(km): 2,350, lokalizacja: miejscowos¢ Wélka Gruszczynska, przedsiewziecia przewiduje sie brak negatywnego oddziatywania na cele ochrony pod
2 | w_sw. 32 : e ! U )
ochrony Doliny Wilgi w Wilga, gmina Wilga, powiat garwolinski, wojew6dztwo warunkiem wprowadzenia dziatan minimalizujacych. Przewiduje sie brak mozliwosci
km 0+000 - 3+090 mazowieckie.Zakres rzeczowy zadania: oddziatywania na cele ochrony wéd/obszaréw chronionych pod warunkiem, ze
1) przygotowanie dokumentacii, wdrozone zostang stosowne $rodki minimalizujgce oddziatywanie
2) wykup gruntéw;
3) modernizacja watu, budowli watowych, drég.

Analiza mozliwosci
zwigkszenia retencji na
terenach lesnych i

utrzymania oraz
zwiekszania istniejacej
zdolnosci retencyjnej w
RW Sw.

zurbanizowanych na Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach .
obszarze ZP Wisly lesnych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wisty Uzasadnienie:
3 W_SW_76 o yen |- Y . . b Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
Lubelskiej w ramach Lubelskiej w ramach utrzymania oraz zwigkszania

istniejacej zdolnosci retencyjnej w RW SW. obszarowych form ochrony przyrody.

Analiza mozliwosci
likwidacji/zmiany funkcji
oraz modernizacji
obiektéw zagrazajgcych
$rodowisku,
infrastrukturalnych oraz
pozostatych obiektow

4 W_SwW_77 prywatnych i
uzytecznosci publicznej
wraz z analizg
mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw
znajdujgcych sie w
strefach zalewowych zZP
Wisty Lubelskiej.

ogolna charakterystyka wariantu:

Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
modernizaciji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku,
infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i
uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw znajdujgcych sie w strefach

Wariant W2 = (N + OF) - wariant alternatywny techn

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

zalewowych ZP Wisly Lubelskiej.

iczny
Wariant OF (Odtworzenie funkcjonalnosci), polegajacy na odbudowie watéw rz. Wilgi dla ochrony Doliny Wilgi w km 0+000 — 2+400 (dziatanie
pochodzace z Projektu Programu Bezpieczenstwa Powodziowego Srodkowej Wisly), oraz proponowanego na podstawie analizy wiasnej
dostosowanie koryta wéd powodziowych rz. Wilgi na odcinku 2+400 — 3+600 do wielko$ci przeptywu.

podstawa planistyczna:

Analizy wiasne w ramach PZRP na podstawie Projektu Programu Bezpieczenstwa Powodziowego Srodkowej Wisty

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Poprawa stanu technicznego oraz polepszenie parametréw konstrukcyjnych istniejgcych obwatowarn na odcinku 0+000 — 2+400, natomiast
dostosowanie koryta wéd powodziowych do wielkosci przeptywu powinno obnizy¢ zwierciadto wody ponizej rzednej korony przelewanego watu na
odcinku 2+400 — 3+600, co w rezultacie przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa powodziowego w rejonie miejscowosci Wilga.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Inwestycja ingeruje w dno rzeki oraz strefe przybrzezng. Z uwagi na charakter i skale przedsiewziecia przewiduje sie mozliwosé zagrozenia
w realizacji celéw ochrony wéd w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ze wzgledu na potozenie w obrebie obszaru Natura 2000
przewiduje sie mozliwo$¢ negatywnego oddziatywania na cele ochrony obszaru.

szczegobtowa charakterystyka zada  i:

Ip dziatanie |ID nazwa
T (TR/OF)
IN/Nysp

akceptowalno $¢ srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo




Zlewnia Wisty, waly do odbudowy, rzeka: Wilga, Dolina
Wilgi 5297 ha, wat wsteczny, kilometraz rzeki: od 0+000 do
2+400, wat lewy, kilometraz obwatowania do przebudowy

Odbudowa watu lewego | od 0+000 do 2+240, diugos$¢ obwatowania (km): 2,400,

1 W SW 31 rzeki Wilgi dla ochrony | lokalizacja: miejscowo$¢ Holend.ry, Wilga, gmina Wilga, U Uzasadnienie:
- - Doliny Wilgi w km 0+000|  powiat garwolinski, wojewédztwo mazowieckie.Zakres jw.
- 3+038 rzeczowy zadania:
1) przygotowanie dokumentacii,
2) wykup gruntéw,

3) modernizacja watu, budowli watowych, drég.

Zlewnia Wisly, waty do odbudowy, rzeka: Wilga, Dolina
Wilgi 5297 ha, wat wsteczny, kilometraz rzeki: od 0+000
do 2+400, wat prawy, kilometraz obwatowania do

Odbudowa watu przebudowy od 0+000 do 2+350, dtugos¢ obwatowania
prawego rzeki Wilgi dla |(km): 2,350, lokalizacja: miejscowos¢ Wélka Gruszczynska, Uzasadnienie:
2 | w_sw. 32 ) . : ) : ! ORI u -
ochrony Doliny Wilgi w Wilga, gmina Wilga, powiat garwolinski, wojewédztwo jw.
km 0+000 - 3+090 mazowieckie.Zakres rzeczowy zadania:
1) przygotowanie dokumentacii,
2) wykup gruntéw;

3) modernizacja watu, budowli watowych, drég.

Inwestycja ingeruje w dno rzeki oraz strefe przybrzezna, zaktada sie réwniez
przebudowe istniejgcego jazu, ktéra zwiekszy efekt barierowy. Z uwagi na charakter i
skale przedsigwziecia przewiduje sie mozliwos$¢ zagrozenia w realizacji celéw ochrony
wéd w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ze wzgledu na potozenie w obrebie
obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 przewiduje sie mozliwo$é
negatywnego oddziatywania na cele ochrony obszaru. Konieczne bedzie wdrozenie
dziatann minimalizujgcych takich jak m.in.: wycinka drzew poza okresem legowym
ptakéw, prowadzenie prac w obrebie obszaru Natura 2000 poza okresem legowym
ptakéw i z uwzglednieniem wymogéw ochronnych pozostatych gatunkéw, prace
udroznieniowe prowadzi¢ poza okresem tarta, ksztattowanie przekroju cieku
wykonywaé z uwzglednieniem cennych obiektéw przyrodniczych np. poprzez
poszerzanie rzeki na jednym z brzegéw a pozostawienie nienaruszonego
cenniejszego brzegu rzeki, odcinkowe wykonywanie prac.

Dostosowanie koryta
waéd powodziowych rz.
3 | W_SW_104 [Wilgi na odcinku 2+400-
3+600 do wielkosci

przeptywu

Dostosowanie parametréw koryta wéd powodziowych do
wielkosci przeptywu poprzez udroznienie koryta, wycinke
drzew i zakrzaczen oraz przebudowe obiektéw
inzynierskich.

Dziatania nietechniczne wspieraj ace - skladowa ka zdego wariantu
ogolna charakterystyka dziata n: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

podstawa planistyczna: Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)

Wybrane dziatania: Wybrano nastepujacy zestaw instrumentoéw wspierajgcych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego HotSpotu:
- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)

- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr Il (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno $¢ srodowiskowa:
Uzasadnienie:

Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWY CH- zgodnie z zat gcznikiem Wisl_Lub_Maz_ZALACZNIK

WYBOR DZIAtAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzgdzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage koniecznosé zbalansowania
aspekéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatann zawartych w PZRP do procesu planowania wtaczono szerokie
grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy tworzeniu PZRP
zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegdlnych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych.Natomiast dla obszarow
zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wybdr i analiza poszczegélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu opracowania PZRP w
ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotéw.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno dla
poszczegdlnych obszaréw problemowych (hotspot) z wykorzytaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny
wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramch wariantéw planistycznych. Poszczegdlne warianty
planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im
dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegélne warianty planistyczne, wypracowane podczas grup i zespotéw planistycznych, poddanio ocenie wielokryterialnej (MCA) po
modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analiz eksperckg). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest opytmalny dla osiagniecia celéw
ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowee i
spoteczne) oraz kryteria kosztowe i $rodowiskowe. Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomiedzy poszczegdélnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwos$é
rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci zalecano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajgc
ich znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecano w PZRP do realizacji jako dziatania
inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych). Szczegétowe infromacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w
punkcie ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktére odnosza sie do catego obszaru PZRP
(dziatania te wskazano w p. Dziatanie nietechniczne wspierajgce - sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZA MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

W ramach PZRP dokonano analizy skutecznosci redukciji ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty w wyniku ochrony/ zwiekszenie retenciji lesnej, retencji na obszarach rolnicznych
oraz retencji na terenach zurbanizowanych. Wytypowano gminy, gdzie powyzsze dziatania charakteryzowac¢ sie moga najwiekszg efektywnoscig redukcji przeptywoéw. Dla obszaru problemowego nie
stwierdzono istotnej skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/ zwigkszenia retencji le$niej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatania te , wraz z dziataniami
nietechnicznymi z zakresu zwiekszenie odpornosci terenéw i obiektéw na powddz, stanowig element zalecanych dziatan wspomagajgcych osiggniecie celéw gtéwnych PZRP 1 2.: odpowiednio "
Minimalizacja istniejacego ryzyka powodziowego" oraz "Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego".

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadnos$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych.
Przyjeto ze jest on realny w sytuacii, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytacznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym obszarze
problemowym nie stwierdzono mozliwosci zastosowania wariantu przesiedleniowego poniewaz jego wdrozenie wymagatoby przeniesienia:

- ok. 14 budynkéw mieszkalnych oraz przesiedlenia ok. 29 mieszkancéw z terenéw gminy Wilga, w wariancie WO,

- ok. 77 budynkéw mieszkalnych oraz przesiedlenia ok. 182 mieszkancéw z terenéw gminy Wilga, dla scenariusza awarii watéw.




ANALIZA MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N TECHNICZNYCH:

Poniewaz zagrozenie powodziowe w obszarze ONNP Wilga powodowane jest przede wszystkim przez wody cofkowe dostajace sig do koryta Wilgi w czasie wezbran w odbiorniku - rz. Wisle - jedyne
przedsiewziecia techniczne skutecznie odpowiadajace na to zagrozenie, przewidziane do realizacji dla obnizenia ryzyka powodziowego w obszarze problemowym ONNP Wilga, uwzglednione zostaty w
ramach analizy wielowariantowej dla scalonego obszaru Wisl_ Lub_Maz_ZALACZNIK i zostaly w nim opisane .

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:
Analizujgc mozliwe oddziatywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujgc potencjalnie mozliwo$¢ znaczacego wplywu na obszary Natura 2000 kierowano sie zasadg przezornosci. Przy
projektowaniu szczegdtowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziata minimalizujgcych, ktére moga znaczgco zniwelowa¢ lub wrgcz wykluczy¢ oddziatywania znaczace.

W odniesieniu do analizowanego obszaru problemowego oraz do zaproponowanych w ramach wariantu W1 dziatan (W_SW_31i W_SW_32) z uwagi na skale przedsigwzigcia przewiduje sig brak
negatywnego oddzialywania na cele ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 pod warunkiem wprowadzenia dziatan minimalizujacych. Proponowane dziatania minimalizujace:
prowadzenie prac w linii watéw, pozostawianie zarosli u podstawy watéw, odcinkowe usuwanie roslinnosci, prowadzenie prac w tym ewentualnej wycinki poza okresem lggowym ptakéw i z uwzglednieniem
zasad ochrony gatunkéw. Szczegdtowe dziatania minimalizujgce i ewentualne kompensacije zostang okreslone na etapie 00$.

W przypadku wariantu W2 w odniesieniu do proponowanego w jego ramach dziatania W_SW_104 biorac pod uwage lokalizacje w obrebie obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisty PLB140004
przewiduje si¢ mozliwo$¢ negatywnego oddziatywania na cele ochrony obszaru. Konieczne bedzie wdrozenie dziatan minimalizujgcych takich jak m.in.: wycinka drzew poza okresem legowym ptakow,
prowadzenie prac w obrebie obszaru Natura 2000 poza okresem legowym ptakéw i z uwzglednieniem wymogoéw ochronnych pozostatych gatunkéw, prace udroznieniowe prowadzi¢ poza okresem tarta,
ksztattowanie przekroju cieku wykonywa¢ z uwzglednieniem cennych obiektéw przyrodniczych np. poprzez poszerzanie rzeki na jednym z brzegéw a pozostawienie nienaruszonego cenniejszego brzegu
rzeki, odcinkowe wykonywanie prac. Wskazania w
zakresie minimalizacji oddziatywan zawarto w Zataczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddzialywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym
(WBS.1.4.3.1).

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatari minimalizujgcych, polegajgcych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczeg6towy katalog dziatan
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowa¢ cele
ochrony przeciwpowodziowej ale * w spos6b zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjgcia dziatan technicznych pogarszajgcych warunki
hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigekszanie retencji na
terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego” podjgtej w ramach prac na
PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢é te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z
zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozgdanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektow przeciw powodziowych majace na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




