Obszar problemowy (HOTSPOT): ONNP Narew PL_2000_R_000000026_0056

Region wodny: Region Wodny Srodkowej Wisty
Zlewnia: Zlewnia planistyczna Narwi
Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia: Zdiagnozowane zagrozenie powodziowe na obszarze ZP Narwi generuje wysokie, a miejscami bardzo wysokie ryzyko powodziowe w

gminach od Ostroteki w dét rzeki.

Najwigksze ryzyko wystepuje na odcinkach nieobwatowanych lub tam, gdzie budowle przeciwpowodziowe posiadajg niewystarczajgce
parametry, w konsekwencji czego zalewane sg umiarkowanie i silnie zagospodarowane tereny zurbanizowane, szczegélnie w Ostrotece,
gm. Olszewo-Borki, Puttusku oraz gminach Serock i Nieporet.

_ 1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

_ 5: bardzo wysoki.

Legenda

cieki ujete w MZP
granice gmin |
granice wojew6dztw
obszar dziatania ZPZ Narwi [__|
poziom ryzyka w odniesieniu do heksagonéw

poziom ryzyka w gminach
bardzo niski
niski
umiarkowany

wysoki

bardzo wysoki
poziom ryzyka w odniesieniu do 4-km odcinkéw rzek
bardzo niski ===
niski ===
umiarkowany
wysoki m—
bardzo wysoki m—
obszary narazone na niebezpieczeristwo powodzi
PL_2000_R_000000026_0056, Narew [~/
PL_2000_R_000000266_0074, Bug [7]
PL_2000_R_000002616_0118, Suprasl
PL_2000_R_000002628_0119, Etk
PL_2000_R_000002629_0072, Biebrza
PL_2000_R_000002634_0120, Ga¢
PL_2000_R_000026499_0073, Pisa
PL_2000_R_000026549_0122, Omulew
PL_2000_R_000026569_0123, Orz
PL_2000_R_000026589_0124, Orzyc
PL_2000_R_000026718_0161, Kanal Zeranski [/}
PL_2000_R_000261689_0152, Biata
PL_2000_R_000265169_0155, Ruz [
PL_2000_R_000265299_0121, Rozoga |
PL_2000_R_000267169_0160, Rzadza [~
PL_2000_R_000267186_0166, Czarna
PL_2000_R_002619499_0153, $lina
PL_2000_R_002629699_0154, Wissa
PL_2000_R_002671689_0165, Cienka

ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE
ogélna charakterystyka zadania: Dziatania nietechniczne polegajgce na wdrozeniu kompleksowego planu dziatan dla catej zlewni planistycznej, polegajacego na:

1. Zwiekszeniu zdolnosci retencyjnej zlewni, szczegélnie na obszarach zurbanizowanych,

2. Budowie i odtwarzaniu systeméw melioracii istotnych dla bezpieczenstwa powodziowego,

3. Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to bedzie zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony przed
powodzig dla wody o p=1%,

4. Obiekty, ktére mimo ograniczenia strefy zagrozenia powodziowego pozostang pod jej wptywem powinny podlegac:

- przystosowaniu do zalania,

- likwidacii (przeniesieniu) lub zmianie funkcii na mniej wrazliw:

podstawa planistyczna: Analiza wiasna w ramach projektu Programu Zarzadania Ryzykiem Powodziowym
uzasadnienie stopnia skuteczno $ci wariantu w Maksymalne ograniczenie obszaru zagrozonego powodzig w ramach zwigkszania oraz lepszego wykorzystania istniejgcej retenciji zlewni (naturalnej i
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym: sztucznej) doprowadzi do zmniejszenia liczby zagrozonych obiektéw. Natomiast przystosowanie pozostatych do zalania oraz wypracowanie

schematéw pozwalajacych szybko i skutecznie przeciwdziata¢ skutkom powodzi pozwoli ograniczy¢ straty materialne oraz niebezpieczenstwo dla
zdrowia i zycia ludzi w przypadku jej wystgpienia.
Wariant ten nie rozwigze jednak wszystkich probleméw w ZP Narwi, ze wzgledu na miejscami duzy stopierh zagospodarowania terenéw zagrozonych.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Opcja korzystna dla $rodowiska. Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form
ochrony przyrody.

szczegOtowa charakterystyka zada n:

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

Ip ID nazwa opis

Analiza mozliwosci zwigkszenia
retencji na terenach
zurbanizowanych na obszarze ZP
1 | W_SW_50 | Narwi w ramach utrzymania oraz
zwigkszania istniejacej zdolnosci
retencyjnej w Regionie Wodnym
Srodkowej Wisly.

Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach
zurbanizowanych na obszarze ZP Narwi w ramach
utrzymania oraz zwigkszania istniejacej zdolnosci
retencyjnej w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty.




2 | w_sSw_51

Analiza mozliwosci
likwidacji/’zmiany funkcji oraz
modernizaciji obiektow
zagrazajgcych $rodowisku,
infrastrukturalnych oraz
pozostatych obiektéw prywatnych i
uzytecznosci publicznej wraz z
analizg mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw znajdujgcych
sie w strefach zalewowych ZP
Narwi.

Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkciji oraz
modernizacji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku,
infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i
uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw znajdujacych sie w strefach
zalewowych ZP Narwi.

3 | w_sw_52

Analiza mozliwosci wprowadzenia
w miastach i na terenach
zurbanizowanych obowigzku
stosowania mobilnych systeméw
ochrony przed powodzig dla wody
0 p=1% na obszarze ONNP Narew|
w Zlewni Planistycznej Narwi

Analiza mozliwos$ci wprowadzenia w miastach i na terenach
zurbanizowanych obowigzku stosowania mobilnych
systeméw ochrony przed powodzig dla wody o p=1% na
obszarze ONNP Narew w Zlewni Planistycznej Narwi

4 | w_sw_53

Analiza stanu technicznego
istniejacych systeméw melioracji
na obszarze ONNP Narew w
Zlewni Planistycznej Narwi.

Dziatania TECHNICZNE

ogolna charakterystyka zada n:

Analiza stanu technicznego istniejgcych systeméw
melioracji na obszarze ONNP Narew w Zlewni Planistycznej
Narwi.

Dziatania techniczne - odtworzenie funkcjonalnosci, polegajace na modernizaciji (remoncie bgdz rozbudowie, przebudowie, odbudowie) istniejgcych
obiektéw infrastruktury przeciwpowodziowej. Dziatanie dotyczy zaréwno tych obiektéw, dla ktérych juz stwierdzono potrzebe interwenciji, jak i
wszystkich pozostatych, dla ktérych sytuacja taka moze wystgpic¢ teraz lub w okresie obowigzywania opracowywanego PZRP (np. w wyniku nakazu
wydanego przez Wojewddzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

Opcja korzystna dla $rodowiska. Dziatania polegajace na przeniesieniu zagrozonych
obiektow/przystosowaniu do zalania tych, ktérych nie uda sig przenies¢ nie majg
bezposredniego wptywu na $rodowisko. Dziatania polegajgce na wprowadzeniu w

miastach i na terenach zurbanizowanych obowigzku stosowania mobilnych systeméw

ochrony przed powodzig nie majg bezposredniego wptywu na $rodowisko. Dziatania
polegajgce na stworzeniu opracowan koncepcyjnych nie majg bezposredniego wptywu
na $rodowisko.

podstawa planistyczna:

MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisty oraz konsultacje spoteczne PZRP.

uzasadnienie stopnia skuteczno $ci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Poprawa stanu technicznego oraz polepszenie parametréw konstrukcyjnych istniejacych obiektéw infrastruktury przeciwpowodziowej zmniejszy
prawdopodobienstwo ewentualnych awarii lub przelan, a tym samym przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa powodziowego wzdtuz zagrozonych
obszaréw. Podobnie, jak przeniesienie lub dostosowanie do zalewania obiektéw pozostatych w strefie zagrozenia po jej ograniczeniu poprzez
dziatania nietechniczne zwigkszajgce retencje w zlewni.

akceptowalno

§¢ srodowiskowa:

] umiarkowanie korzystny srodowiskowo

Uzasadnienie:

Inwestycje zwigzane z remontem/przebudows istniejgcych obiektéw infrastruktury przeciwpowodziowej oceniono jako umiarkowanie
korzystne srodowiskowe. Zakres i skala tych inwestycji pozwalajg stwierdzi¢ brak wptywu ich realizacji na osiagnigcie dobrego stanu wod
lub pogorszenie stanu wéd w JCWP. Przebudowa i remonty istniejgcych obiektéw nie powinny znaczaco wptywaé na ichtiofaune cieku.
Zapiaszczanie i zamulenie wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bedg mie¢ charakter okresowy. Mozliwe okresowe ptoszenie zwierzat
na etapie wykonywania prac budowlanych. Inwestycje zostaty oceniona jako umiarkowanie korzystne srodowiskowo. Inwestycja zwigzana
z remontem istniejgcych pompowni wokét Zbiornika Zgierzynskiego z uwagi na charakter inwestycji - remont/modernizacija istniejgcych
obiektéw, lokalny zasieg oceniona jako korzystna pod katem $rodowiskowym.

szczeg6towa charakterystyka zada n:

nazwa

opis

Remont zap6r bocznych Jeziora
Zegrzynskiego Arciechéw -
Kuligéw

Remont zapory bocznej obejmujacy: podwyzszenie korony
zapory na dtugosci 296 m i 2 958 m (dwa odcinki),
odtworzenie nasypu zapory bocznej, na odcinku 50 m,
doszczelnienie korpusu i podtoza zapory o dtugosci 2200
m, przebudowe wjazdéw i zjazdéw z zapory, remont
odcinka rowu przywatowego o dtugosci ok. 105 m, remont
nawierzchni na koronie zapory, odtworzenie stupkéw
hektometrowych i barier watowych, humusowanie i obsiew
skarp zapory, zabezpieczenie skarpy odwodnej zapory
siatkg w celu ochrony przed bobrami

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
nwestycja polega na remoncie IStniejgcego oblekiu (podwyzszenie Korony zapory,

odtworzenie nasypu, doszczelnienie korpusu i podtoza zapory, remont odcinka rowu
przywatowego). Majac na uwadze zakres i charakter inwestycji oceniono jg jako nie
wplywajgcag negatywnie na osiggniecie dobrego stanu waéd lub nie pogarszajacg stanu
wod. Realizacja inwestycji nie wymaga ingerencji w koryto rzeczne. Inwestycja
zlokalizowana w granicach obszaréw Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu i Ostoja
Nadbuzanska oraz w poblizu obszaru Puszcza Biata. Konieczno$¢ wdrozenia dziatan
minimalizujgcych potencjalne oddziatywanie na przedmioty ochrony obszaréw. Zgodnie|
z zapisami wydanej dla inwestycji decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (z dnia
27-11-2012r. znak: WOO$-11.4233.17.2012.AZA) zaproponowane zostaly nastepujace
warunki minimalizujgce ewentualne oddziatywanie: prace zwigzane z remontem zapory|
bocznej Arciechow - Kuligéw na odc. od koryta Starego Bugu do granic obszaréw
Natura 2000 i w granicach obszaréw, w tym wycinka beda przeprowadzone poza
sezonem lggowym ptakéw tj. od 15 sierpnia do 15 marca, trasy dojazdowe zostana
wyznaczone w oparciu o istniejgce drogi lokalne lub wydeptane ciggi jezdne/$ciezki, po
wykonaniu prac zapory zostang zahumusowane i obsiane mieszankg gatunkéw roslin
zadarniajgcych, rodzimych i atrakcyjnych dla entomofauny, prace w rejonie rowu
wzdtuz zapory bocznej Arciechéw-Kuligéw (od km 3+000 do km 7+500) oraz innych
miejsc rozrodu plazéw wykonane zostang w terminie od 1 sierpnia do potowy marca, w|
razie stwierdzenia przez herpetologia obecnosci plazéw konieczne odtowienie i
przeniesienie do odpowiednich $rodowisk, realizacja prac pod nadzorem
przyrodniczym tj. specjalista ornitolog i herpetolog, po zakornczeniu prac wykonany
zostanie monitoring ptazéw ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu zachowania
matych zbiornikéw wodnych wystepujacych po obu stronch zapory bocznej oraz
wiekszych starorzeczy wystepujacych na tarasie zalewowym wykorzystywanych przez
ntazv. Przenrowadzenie nrac z uwzalednieniem dziata minimalizuiacveh wvkluczy

Przebudowa zapory bocznej Prut
prawostronny na odcinku 0+000-
0+270

Doszczelnienie korpusu i podtoza zapory, remont rowéw
przywatowych na odcinku okoto 270 m

Inwestycja zostata oceniona jako nie wpltywajgca negatywnie na JCWP, gdyz
przedmiotem prac sg jedynie prace utrzymaniowe. Nie przewiduje sie mozliwos$ci
wystgpienia negatywnego oddziatywania na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000
Puszcza Biata. Na etapie oceny 00$ nalezy przeanalizowac¢ koniecznosc wdrozenia
dziatan minimalizujgcych.

Przebudowa rurociggu
drenazowego @ 800-1000 mm o
dtugosci 1680m w Zegrzu
Potudniowym

Przebudowa zniszczonego ruruciggu drenazowego o
dtugosci 1680 m

Inwestycja polegajgca na odbudowie systemu drenazowego na odcinku 1,6 km nie
spowoduje nieosiggniecia dobrego stanu/potencjatu wdd, nie pogorszy réwniez
istniejgcego stanu/potencjatu wod. Wynika to zakresu realizowanych prac jak réwniez
z ich skali w odniesieniu do catej jednolitej czesci wod. Inwestycja zlokalizowana poza
granicami obszarowych form ochrony przyrody i w obrebie korytarza ekologicznego.
Mozliwy nieznaczacy chwilowy wplyw podczas etapu wykonywania prac na zaktécenie
warunkéw swobodnej migracji zwierzat w istniejgcym korytarzu Dolina Wisty -
Kampinoski PN.

Ip ID

1| 1.397. W
2 |3.1194 W
3| 4.136.W
4 [3.1193_W

Przebudowa zapory bocznej Lacha:
Prut

Doszczelnienie korpusu i podtoza zapory, remont rowéw
przywatowych

Inwestycja zostata oceniona jako nie wptywajgca negatywnie na JCWP, gdyz z opisu
zadania wynika, ze przedmiotem prac sg jedynie prace utrzymaniowe. Dziatanie
polega na doszczelnieniu korpusu i podtoza zapory i remoncie rowéw przywatowych.
Przewiduje sie prowadzenie prac w korycie rzeki. Mozliwe krétkotrwate utrudnienia w
fazie budowy - hatas, niepokojenie zwierzat. Inwestycja zlokalizowana poza granicami
obszarowych form ochrony przyrody i w obrebie korytarza ekologicznego. Mozliwy
nieznaczacy chwilowy wplyw podczas etapu wykonywania prac na zaktécenie
warunkéw swobodnej migracji zwierzat w istniejgcym korytarzu Dolina Dolnego Bugu.




Inwestycja polega na remoncie istniejgcych pompowni wokét Zbiornika
Zgierzynskiego. z uwagi na charakter inwestycji - remont/modernizacja istniejgcych

Poprawa bezpieczenstwa przeciwpowodziowego obiektéw, lokalny zasieg i krétki termin realizacii, nie przewiduje sie oddziatywania na

5 |W_Sw_123 Przebudowa pomp’owm wokst miejscowoscl przylegajacych do JEZI.O ra Zle’grzynsklegoy, cele $srodowiskowe RDW. Pompownie zlokalizowane sg poza siecig obszaréw Natura
Jeziora Zegrzynskiego siedliska catoroczne oraz bardzo duza ilo$¢ zabudowan ) L . : ) ) S -
rekreacyjnych 2000, na terenie Nadburzanskiego PK i Nasielsko-Karniewskiego OChK i nie kolidujg z

celami, dla ktérych ww. obszary zostaty uchwalone. Inwestycja neutralna dla
$rodowiska.

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant proponowany do realizacji

Wariant OF (Odtworzenie funkcjonalno$ci), polegajacy na modernizacji (remoncie badz rozbudowie/przebudowie/odbudowie) istniejgcych obiektéw
infrastruktury przeciwpowodziowej. Dziatanie dotyczy zaréwno tych obiektéw, dla ktérych juz stwierdzono potrzebe interwencii, jak i wszystkich
pozostatych, dla ktérych sytuacja taka moze wystapi¢ teraz lub w okresie obowigzywania opracowywanego PZRP (np. w wyniku nakazu wydanego
przez Wojewddzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego). Natomiast na obszarach zlewni o mniejszym poziomie ryzyka powodziowego dziatania
nietechniczne polegajgce na wdrozeniu kompleksowego planu dziatan dla catej zlewni planistycznej, polegajacego na:

ogo6lna charakterystyka zadania: 1. Zwigkszeniu zdolnosci retencyjnej zlewni, szczegéinie na obszarach zurbanizowanych,

2. Budowie i odtwarzaniu systeméw melioracii istotnych dla bezpieczeristwa powodziowego,

3. Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to bedzie zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony przed
powodzig dla wody o p=1%,

4. Obiekty, ktére mimo ograniczenia strefy zagrozenia powodziowego pozostang pod jej wptywem powinny podlegac:

- przystosowaniu do zalania,

- likwidaciji (przeniesieniu) lub zmianie funkcji na mniej wrazliwg.

podstawa planistyczna: MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisty

Poprawa stanu technicznego oraz polepszenie parametréw konstrukcyjnych istniejgcych obiektéw infrastruktury przeciwpowodziowej zmniejszy
prawdopodobienstwo ewentualnych awarii lub przelan, a tym samym przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa powodziowego wzdtuz zagrozonych
obszaréw.

akceptowalno $¢é srodowiskowa: U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

Uzasadnienie:

Inwestycje zwigzane z remontem/przebudowg istniejacych obiektéw infrastruktury przeciwpowodziowej oceniono jako umiarkowanie
korzystne $rodowiskowe. Zakres i skala tych inwestycji pozwalajg stwierdzi¢ brak wptywu ich realizacji na osiagniecie dobrego stanu wéd
lub pogorszenie stanu wéd w JCWP. Przebudowa i remonty istniejgcych obiektéw nie powinny znaczaco wplywaé na ichtiofaune cieku.
Zapiaszczanie i zamulenie wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bedg mie¢ charakter okresowy. Mozliwe okresowe ptoszenie zwierzat
na etapie wykonywania prac budowlanych. Inwestycje zostaty oceniona jako umiarkowanie korzystne srodowiskowo. Z kolei dziatania
nietechniczne nie bedg mie¢ wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

uzasadnienie stopnia skuteczno $ci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

szczego6towa charakterystyka zada n:

Ip [|dziatanie |ID nazwa akceptowalno $¢ srodowiskowa
T(TR/OF)IN korzystny srodowiskowo
/Nwsp umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
2 . . . . Z U . .
1 OF 1397 W Remont zap6r bocznych Jezprro\ Zegrzynskiego Arciechéw Uzasgdnlenle.
Kuligéw jw.
Przebudowa zapory bocznej Prut prawostronny na odcinku u Uzasadnienie:
2| ©F s_11ea.w 0+000-0+270 jw.
Przebudowa rurociggu drenazowego @ 800-1000 mm o v Uzasadnienie:
3 OF 4_136_W . X N
- dtugosci 1680m w Zegrzu Potudniowym jw.
u ania:
4 OF 3_1193_ W Przebudowa zapory bocznej Lacha-Prut UZ&S?Svmeme'
5 OF W_SW_123 Przebudowa pompowni wokét Jeziora Zegrzynskiego Uzas?svnlenle:
Analiza mozliwosci zwiekszenia retenciji na terenach
zurbanizowanych na obszarze ZP Narwi w ramach Uzasadnienie:
6 N W_SW_50 . X R . . X
- utrzymania oraz zwigkszania istniejacej zdolnosci jow.
retencyjnej w RW SW.
Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkciji oraz
modernizacji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku,
7 N W SW 51 infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i Uzasadnienie:
- - uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu jow.
gruntéw i budynkéw znajdujacych sie w strefach
zalewowych ZP Narwi.
Analiza mozliwos$ci wprowadzenia w miastach i na terenach
s Nwsp W_SW_52 zurba}nlzowanych obowigzku st_osowama mob|k1ych Uzasgdmeme:
systeméw ochrony przed powodzig dla wody o p=1% na jw.
obszarze ONNP Narew w Zlewni Planistycznej Narwi
Analiza stanu technicznego istniejgcych systeméw Lo
) - . ) . Uzasadnienie:
9 Nwsp W_SW_53 melioracji na obszarze ONNP Narew w Zlewni Planistycznej jw
Narwi. o

Wariant W2 - wariant alternatywny

ogodlna charakterystyka wariantu: Ze wzgledu na charakter ONNP oraz rodzaj zagrozenia powodziowego, nie wytypowano alternatywnego wariantu technicznego.

Dziatania nietechniczne wspieraj gce- sktadowa ka zdego wariantu

Ogdlna charakterystyka dziata n: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1).

Wybrane dziatania: Woybrano nastepujgcy zestaw instrumentéw wspierajacych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego HotSpotu:
- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan |l (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)

- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr 11l (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANT

\WYBOR DZIALA N | METODYKA WARIANTOWANIA:

YCH

PZRP zostaly sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage konieczno$é zbalansowania
aspekow spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu planowania wtaczono szerokie grono
interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces
tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych.Natomiast dla obszarow zlewni powotano zespoly
planistyczne zlewni. Wybér i analiza poszczegélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i
zespotow.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA we wszystkich obszarach problemowych, dla ktérych
\wytypowano przynajmniej dwa rézne warianty techniczne, do ktérych jednak nie zalicza sie przedmiotowy obszar ONNP Narew.

Dodatkowo w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci zalecano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowsa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajac ich
znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecano w PZRP do realizacji jako dziatania
inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych). Szczegbtowe infromacije na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w punkcie
ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagaijace, ktére odnosza sie do catego obszaru PZRP (dziatania te
wskazano w p. Dziatanie nietechniczne wspierajgce- sktadowa kazdego wariantu).

Dla obszaru problemowego ONNP Narew zidentyfikowano tylko jeden zestaw dziatarh kompleksowo odpowiadajgcy na zdiagnozowane w obszarze problemowym ryzyko powodziowe, w zwigzku z czym nie
przeprowadzono analiz wariantowych.

Wariantem preferowanym do realizacji jest poprawa stanu technicznego obiektéw wchodzacych w sktad Zbiornika Wodnego Debe (Jeziora Zegrzynskiego), co obnizy prawdopodobiefistwo wystapienia awarii i
zalania przyzbiornikowych terenéw zurbanizowanych. Sg to dziatania tym bardziej istotne ze wzgledu na znaczne zagrozenie wystgpieniem zatoréw, prowadzacych do pietrzenia wody w zbiorniku, co zwigksza
prawdopodobienstwo wystgpienia awarii diugotrwale namoknigtych budowli ziemnych. Ze wzgledu na fakt, Ze przyjeta metodyka opracowania modeli hydraulicznych nie pozwala w zadowalajgcy sposéb wykaza¢
pozytywnego efektu inwestycji (nie uwzglednia zagadnienia powodzi zatorowych) dziatanie zostato przewidziane do realizacji na podstawie oceny eksperckiej, popartej konsultacjami z Zespotem planistycznym
zlewni Narwi oraz Grupg Planistyczng Regionu Wodnego.

Jako dziatania zapobiegawcze dla pozostatych, mniej zagrozonych obszaréw zlewni, w pierwszym cyklu planistycznym przewidziane zostaly do realizacji dziatania nietechniczne w formie opracowania analiz i
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ANALIZA MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIAEA N NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwos$ci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retenciji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku wdrozenia
dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

W ramach PZRP dokonano analizy skutecznosci redukciji ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty w wyniku ochrony/ zwiekszenie retenciji lesnej, retencji na obszarach rolnicznych oraz retencii
na terenach zurbanizowanych. Wytypowano gminy, gdzie powyzsze dziatania charakteryzowa¢ si¢ moga najwiekszg efektywnoscig redukcji przeptywéw. Dla obszaru problemowego nie stwierdzono istotnej
skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/ zwigkszenia retenciji lesniej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatania te , wraz z dziataniami nietechnicznymi z zakresu
zwiekszenie odpornosci terenéw i obiektéw na powédz, stanowig element zalecanych dziatarh wspomagajacych osiggniecie celéw gtéwnych PZRP 1 i 2.: odpowiednio " Minimalizacja istniejacego ryzyka
powodziowego" oraz "Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego".

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych. Przyjeto Ze jest
on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytgcznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym obszarze problemowym nie stwierdzono
mozliwosci zastosowania wariantu przesiedleniowego poniewaz jego wdrozenie wymagatoby przeniesienia:

- ok. 1881 budynkéw mieszkalnych w tym 30 o szczegdélnym znaczeniu spotecznym oraz przesiedlenia ok. 4138 mieszkancoéw z terenéw gmin , w wariancie WO,

- ok. 3780 budynkéw mieszkalnych w tym 134 o szczegblnym znaczeniu spotecznym oraz przesiedlenia ok. 16 237 mieszkancow z terenéw gminy J6zeféw nad Wista, dla scenariusza awarii watéw.

Ponadto, dla tego obszaru problemowego zidentyfikowano:
a) dla wariantu WO

- 1 zaktad przemystowy

- 2 obiekty cenne kulturowo

- 2 cmentarze

b) dla scenariusza awarii watéw:

- 10 zaktadéw przemystowych

- 37 obiektéw cennych kulturowo

- 5 cmentarzy

- 1 oczyszczalnia i przepompownia

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:

W odniesieniu do analizowanego obszaru problemowego oraz do zaproponowanych dziatan, nie stwierdzono negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000. W przypadku zadania 1_397_W ze wzgledu na
lokalizacje w granicach obszaréw Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu i Ostoja Nadbuzarska oraz w poblizu obszaru Puszcza Biata konieczne bedzie wdrozenia dziatan minimalizujgcych potencjaine oddziatywanie
na przedmioty ochrony obszaréw. Proponuje sie nastepujace $rodki minimalizujgce: prace remotnowe zapory w rejonie obszaréw Natura 2000 oraz wycinka drzew i krzewdw poza sezonem legowych ptakéw,
wykonywanie prac pod nadzorem przyrodniczym. Przeprowadzenie prac z uwzglednieniem powyzszych dziatarn minimalizujgcych wykluczy mozliwo$¢ wystgpienia negatywnych oddziatywan na obszary Natura 2000.
Analizujgc mozliwe oddziatywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujgc potencjalnie mozliwo$¢ znaczacego wptywu na obszary Natura 2000 kierowano sig zasadg przezornosci. Przy projektowaniu
szczegbtowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatar minimalizujgcych, ktére mogg znaczaco zniwelowa¢ lub wrecz wykluczyé oddziatywania znaczace.

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatarn minimalizujgcych, polegajgcych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatan
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensaciji oddziatywan na $rodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe,  dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu budowlanego «
moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub ¢ jest obojgtna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowac cele
ochrony przeciwpowodziowej ale « w spos6b zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pogarszajgcych warunki
hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane beda na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwiekszanie retencji na terenach
lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach prac na PZRP. Do grupy
dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z zastrzeZzeniem, ze
traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego istniejgcych
obiektéw przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




