Obszar problemowy (HOTSPOT):

PL_2000_R_000000002_0001, Wista

Dziatania NIETECHNICZNE
ogolna charakterystyka zadania:

Region wodny: Region Wodny Srodkowej Wisly
Zlewnia: Zlewnia planistyczna Wisty Lubelskiej
Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia: Niemal na catym odcinku Wisty Lubelskiej zdiagnozowano wysoki i bardzo wysoki poziom ryzyka powodziowego. Sytuacja ta wigze sie z
zagospodarowaniem naturalnych rozlewisk rzeki stanowigcych obszary przeptywu ,wielkiej wody”, co w potaczeniu z brakiem,
niedostatecznymi parametrami konstrukcyjnymi lub zlym stanem technicznym watéw przeciwpowodziowych, generuje podwyzszony
poziom ryzyka powodziowego na znacznych obszarach wzdtuz rz. Wisly.
Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP)
Oceng oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.
Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:
M 1: bardzo niski
2: niski
3: umiarkowany
4: wysoki,
_ 5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

rozumieniu RDW”, nr dz.2.11, a takze na ograniczaniu wr

Wariant polegajacy na zmianie sposobu rolniczego uzytkowania zagrozonych terenéw minimalizujgca straty powodziowe w ramach dziatan
wskazanych w grupie Il Zatgcznika 3 wytycznych KZGW do art. 4.7. RDW pt. ,Opis przyktadowych $rodkéw umozliwiajgcych wariantowanie i
minimalizacjg negatywnego oddziatywanie przyktadowych przedsigwzig¢ na dobry stan wéd powierzchniowych i ekosysteméw od wéd zaleznych w

* Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)
« Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatdow wodoodpornych (dziatanie 35)
« Trwale zabezpieczenie terenu wokét budynkéw (dziatanie 36)

azliwosci obiektéw i spotecznosci (cel szczegdtowy 2.3), w sktad ktdrego wchodzg dziatania:

podstawa planistyczna:

Analizy wtasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

obiektéw odpowiednimi materiatami réwniez wptynie na zi

Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tz

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:
Opcja korzystna dla $rodowiska. Podejmowan

Ze wzgledu na rolnicze uzytkowanie terenéw zagrozonych proponowany wariant poprzez zmiane sposobu uzytkowania gruntéw np. na uzytki zielone,
zwiekszajgce zdolnosci retencyjne obszaru, ograniczy wielko$¢ strat w przypadku wezbran powodziowych. Ponadto zabezpieczenie zagrozonych

powodziowego. Niemnigj ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego, jak i dla
Srodowiska.

mniejszenie wielkosci strat.

n. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka

e dziatania sg neutralne dla srodowiska.

szczegbtowa charakterystyka zada n:

Ip |ID nazwa opis

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo




1| wW_sw_76

Analiza mozliwosci
zwiekszenia retencji na
terenach lesnych i
zurbanizowanych na
obszarze ZP Wisty
Lubelskiej w ramach
utrzymania oraz
zwiekszania istniejacej
zdolnosci retencyjnej w
RW SW.

Analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach
lesnych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wisty
Lubelskiej w ramach utrzymania oraz zwiekszania

istniejacej zdolnosci retencyjnej w RW SW.

2 | w_sw_77

Analiza mozliwosci
likwidacji/zmiany funkcji
oraz modernizacji
obiektéw zagrazajgcych
$rodowisku,
infrastrukturalnych oraz
pozostatych obiektow
prywatnych i
uzytecznosci publicznej
wraz z analizg
mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw
znajdujgcych sie w
strefach zalewowych ZP
Wisty Lubelskiej.

Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
modernizacji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku,
infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i
uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw znajdujgcych sig w strefach
zalewowych ZP Wisty Lubelskiej.

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

3 | w_sw_121

Wielowariantowa
koncepcja utworzenia
sterowanego lub
niesterowanego polderu,
likwidacji watu
przeciwpowodziowego
lub innego
wykorzystania w ramach
zwiekszenia retencji
dolinowej obszaru
chronionego
obwatowaniem w rejonie
istniejgcego lewego
watu rz. Wisly od m.
Wesotéwka do m.
Sulejéw (gm. Tartéw,
pow. opatowski)

Dziatania TECHNICZNE
ogolna charakterystyka zada n:

Opracowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia
sterowanego lub niesterowanego polderu, likwidacji watu
przeciwpowodziowego lub innego wykorzystania w ramach
zwiekszenia retencji dolinowej obszaru chronionego
obwatowaniem w rejonie istniejgcego lewego watu rz. Wisty
od m. Wesotéwka do m. Sulejéw (gm. Tartéw, pow.
opatowski)

bezpieczenstwa watéw przeciwpowodziowych.

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

Wariant mieszany OF/TR (Odtworzenie funkcjonalnosci oraz techniczny rozwojowy), polegajacy na budowie, rozbudowie lub odbudowie watéw
przeciwpowodziowych rz. Wisly i/lub watéw wstecznych doptywoéw dla ochrony terenéw zagospodarowanych potozonych wzdtuz cieku gtéwnego.
Wariant uwzglednia réwniez regulacje i ubezpieczenia brzegéw w miejscach narazonych na erozje brzegu stwarzajaca zagrozenie dla

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

podstawa planistyczna:

Analizy wlasne w ramach PZRP na podstawie Projektu Programu Bezpieczenstwa Powodziowego Srodkowej Wisty

hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Poprawa stanu technicznego oraz polepszenie parametréw konstrukcyjnych istniejacych obwatowan oraz uzupetnienie odcinkowych brakéw przyczyni
sie do poprawy bezpieczenstwa powodziowego wzdtuz zagrozonych obszaréw, przede wszystkim poprzez zmniejszenie prawdopodobienstwa
przelenia lub awarii watu przeciwpowodziowego. Podobny, pozytywny wptyw bedzie miato réwniez powstrzymanie dalszej erozji brzegowej w
miejscach newralgicznych, gdzie rzeka niebezpiecznie meandruje w kierunku watéw przeciwpowodziowych.

Dziatania sktadaja sig¢ z 36 inwestycji, z ktérych 2 uznano za szczegolnie niekorzystne $rodowiskowo, co decyduje o ogéinej ocenie.
linwestycje zwigzang z rozbudowg watu i obejmujacg ingerencje w starorzecze oceniono jako majgca negatywny wpltyw na elementy
biologiczne rzeki. Réwniez inwestycja dotyczaca budowy watéw na odcinku dtugosci ok. 16 km w dolinie Pilicy (wat wsteczny) ze wzgledu
na lokalizacje w graniacach obszaréw Natura 2000 i potencjalnie znaczace oddziatywanie na przedmioty ochrony tych obszaréw oceniono
jako niekorzystng srodowiskowo.

szczegbtowa charakterystyka zada n:
Ip |D nazwa ppis akceptowalno $¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
Inwestycja polega na budowie watu przeciwpowodziowego rzeki Radomki na dtugosci
" i i ok. 2,4 km. Biorgc pod uwage zakres oraz skale inwestycji oceniono, iz nie bedzie ona
Budowa waill ‘ewego rze«l Inwestycja polega na budowie watu przeciwpowodziowego rzeki wplywata negatywnie na osiggniecie dobrego stanu waéd lub nie pogorszy stanu wod.
1 1285 W Radomki na diugosci 2,4 X o N A . 3 S
o . Radomki na diugosci ok. 2,4 km. Przedsigwzigcie zlokalizowane w obrebie obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowego
km w miejscowosci Ktoda A . X S o s
Bugu. Z uwagi na charakter i skale przedsigewziecia przewiduje sie brak mozliwosci
oddzialywanie na cel ochrony obszaru.
Inwestycja polega na budowie nowego watu przeciwpowodziowego na diugosci 1,71
km. Zakres i skala inwestycji pozwalajg stwierdzi¢ brak wptywu realizacji inwestycji na
Budowa watu lewego - s . . SR . . . A
A . Budowa watu na diugosci 1.73 km; $rednia wysoko$¢ osiggniecie dobrego stanu wod lub pogorszenie stanu wod w JCWP. Przedsigwzigcie
rzeki Wisty na dtugosci - N . X ‘ . ! . R - "
2 1_286_W L .| projektowanego watu bedzie wynosi¢ 5.2 m; rzgdna korony zlokalizowane w obrebie obszaréw Natura 2000: Matopolski Przetom Wisty, Dolina
- - 1,71 km w miejscowosci R P N h . ! L
Lucimia. gm. Przyiek walu: 129.7 Zwolenki i Przetom Wisty w Matopolsce. Z uwagi na charakter i skalg przedsiewzigcia
» gm. Przyiel przewiduje sig brak negatywnego oddziatywania na cele ochrony obszaréw pod
warunkiem wprowadzenia dziatan minimalizujacych.
Inwestycja polega na budowie nowego watu przeciwpowodziowego na dtugosci 0,96
Budowa watu rzeki km. Zakres i skala inwestycji pozwalajg stwierdzi¢ brak wptywu na osiggnigcie dobrego
Wisty na diugosci 0,96 | Budowa lewego watu o dtugosci 1285 m, szeroko$¢ korony stanu wad lub pogorszenie stanu wod w JCWP w zwigzku z realizacjg inwestycji.
3 1_288_W km w miejscowosci |watu: 3,0 m + 4,5 m, Srednia wysoko$¢ watu: 3,7 m, rzedna Przedsigwzigcie zlokalizowane w obrebie obszaréw Natura 2000: Matopolski Przetom
Gniazdkéw, gm. korony watu: 129.6 m n.p.m. Wisty, Dolina Zwolenki i Przetom Wisty w Matopolsce. Z uwagi na charakter i skalg
Chotcza przedsigwzigcia przewiduje sie brak negatywnego oddziatywania na cele ochrony
obszaréw pod warunkiem wprowadzenia dziatan minimalizujacych.




Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego
rzeki Wisty w dolinie
Swieciechowskiej w km

Przebudowa watu na diugosci 1,397 km wraz z budowlami

Inwestycja polega na wzmocnieniu istniejgcego watu przeciwpowodziowego. Biorgc
pod uwage skale prowadzonych prac - 1,397 km oraz zakres robét, oceniono iz
inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na osiggniecie dobrego stanu wéd lub nie

4 1418w 0+000-8+180 gm. watowymi i komunikacyjnymi, rzgdna w km 0+000 138,95 m pogorszy stanu wéd. Przedsiewzigcie zlokalizowane poza granicami obszarowych form
- n.p.m., rzedna w km 8+184 137,21 m n.p.m. . N ) N
Annopol, pow. Krasnik, ochrony przyrody i korytarzy ekologicznych. Z tego wzgledu nie przewiduje sie
ob. 3 w km 3+608- mozliwosci oddziatywania na cele ochrony obszardéw.
5+005
Inwestycja polega na wzmocnieniu istniejgcego watu przeciwpowodziowego. Biorgc
pod uwage skale prowadzonych - 3,175 km oraz zakres robét, oceniono iz inwestycja
Rozbudowa watu ; f . I . N
N . nie bedzie wpltywata negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wéd lub nie pogorszy
przeciwpowodziowego . . ) . . X .
A . stanu wéd. Inwestycja zlokalizowanw w granicach obszaréw Natura 2000: Matopolski
rzeki Wisty w dolinie - . . ) B ’
L e Przebudowa watu na diugosci 3,175 km wraz z budowlami Przetom Wisty i Przetom Wisty w Matopolsce. Przedsiewziecie zlokalizowane poza
Swieciechowskiej w km . . . X . ) . . T o
5 1 414 W 0+000-8+180 gm watowymi i komunikacyjnymi, rzedna w km 0+000 138,95 m granicami korytarzy ekologicznych. Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do
Annonol. pow. Krgs'r;ik n.p.m., rzedna w km 8+184 137,21 m n.p.m. bezposredniego zniszczenia siedlisk w czasie prac ziemnych. Zapiaszczanie i
pol, pow. ’ zamulenie wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bedg mie¢ charakter okresowy.
ob. 4 w km 5+005- L . i ) )
8+180 Mozliwe okresowe ptoszenie ptakéw na etapie wykonywania prac budowlanych.
Inwestycja nie bedzie znaczgco wplywac na ichtiofaune cieku. Inwestycja oceniona
jako umiarkowanie korzystng srodowiskowo.
Inwestycja polega na uszczelnieniu korpusu i podtoza istniejgcego watu
przeciwpowodziowego oraz uformowanie bryty watu na diugosci 5,2 km. Biorgc pod
uwage, fakt iz wat juz istnieje oraz zakres robét, stwierdzono, ze inwestycja nie bedzie
Rozbudowa lewego Rozbudowa lewego watu rzeki Wisty na odcinku 5.22 km, wplywata negatywnie na osiagniecie dobrego stanu wéd lub nie pogorszy stanu wéd.
watu rzeki Wisty zad. uszczelnienie korpusu i podioza watu; uformowanie bryty Inwestycja zlokalizowana w granicach obszaréw Natura 2000: Dolina Zwolenki i
6 1_400_W |Maruszéw - Nowe w km watu, przebudowa istniejgcych przejazdéw watowych; Przetom Wisty w Matopolsce. Przedsigwzigcie zlokalizowane poza granicami korytarzy
5+580-10+800, gm. parametry watu po rozbudowie: szerokos¢ korony - 3 m, ekologicznych. Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do bezposredniego zniszczenia
Ozaréw nachylenie skarp - 1:2, wysokos$¢ $rednia - 3.82 m siedlisk w czasie prac ziemnych. Zapiaszczanie i zamulenie wody oraz ewentualne
zanieczyszczenia bedg mie¢ charakter okresowy. Mozliwe okresowe ptoszenie ptakéw
na etapie wykonywania prac budowlanych. Inwestycja nie bedzie znaczgco wptywac na
ichtiofaune cieku. Inwestycja oceniona jako umiarkowanie korzystna $rodowiskowo.
Realizacja inwestycji (odbudowa tamy réwnolegtej ok. 1,8 km i poprzeczek, budowa
opasku brzegowej) ze wzgledu na jej skale w stosunku do wielkosci JCWP nie
spowoduje zagrozenia nieosiggniecia dobrego stanu wod oraz pogorszenia stanu wéd.
Inwestycja zlokalizowana w graniach obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisly. Nie
Ubezpieczenie lewego Odbudowa przerwanej tamy réwnolegtej o dt 1829.2 m, 2|deqtyf|kowano Wbywu |lnwestyc1| na cele ob§zarow Na{ura 20,0 0. Giéwne ‘zalgroz'er)le
) } zwigzane z umacnianiem brzegow stanowi zniszczenie badz pogorszenie jakosci
brzegu rz. Wisty w km | odbudowa poprzeczek, wykonanie materacy faszynowo- ) . L . A DO L
7 1_439_W i ) . . namulisk rzecznych i kamiencéw. Na etapie realizacji inwestycji moze mie¢ miejsce
== 384-385w m. Regéw | kamiennych na budowlach regulacyjnych, budowa opaski . X ) S . . ¥
) okresowe zamulenie/zapiaszczenie tarlisk i zerowisk oraz zniszczenie naturalnych
Stary brzegowej C ] . .o ;
siedlisk strefy brzegowej. Zapiaszczanie i zamulenie wody oraz ewentualne
zanieczyszczenia bedg mie¢ charakter okresowy. Mozliwe okresowe ptoszenie
zwierzat na etapie wykonywania prac budowlanych. Inwestycja nie bedzie znaczaco
wplywac na ichtiofaune cieku. Inwestycja oceniona jako umiarkowanie korzystna
$rodowiskowo.
Inwestycja polega na uszczelnieniu, wzmocnieniu i podwyzszeniu juz istniejgcego watu
przeciwpowodziowego. Biorgc pod uwage skale prac - 1410 m, zakres robét, oceniono
Rozbudowa watu iz inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na osiagniecie dobrego stanu wéd lub nie|
przeciwpowodziowego pogorszy stanu wéd. Inwestycja zlokalizowana w granicach obszaréw Natura 2000:
rzeki Wisty w dolinie Matopolski Przetlom Wisly i Przetom Wisty w Matopolsce. Na etapie realizacji inwestyciji
Opolskiej w km 2+680- . . . ) dojdzie do bezposredniego zniszczenia siedlisk w czasie prac ziemnych. Zapiaszczanie|
Rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty - obiekt X N ¥ . o
8 1_406_W 11+403 (11+024) gm. - i zamulenie wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bedg mie¢ charakter okresowy.
- = : 2 o diugosci 1410 m ™ . i ; )
taziska, pow. Opole Mozliwe okresowe ptoszenie ptakéw na etapie wykonywania prac budowlanych.
Lubelskie - obiekt 2 w Inwestycja nie bedzie znaczgco wplywac na ichtiofaune cieku. Przedsiewzigcie
km 4+420-5+830 na zlokalizowane w granich korytarza ekologicznego - moze wystgpi¢ nieznaczacy wpltyw
dtug. 1,410 km na etapie budowy na ssaki ziemno-wodne. Nie przewiduje si¢ mozliwosci
oddziatywania na funkcjonalnosci korytarza. Inwestycja oceniona jako umiarkowanie
korzystna $rodowiskowo.
Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego Inwestycja polega na wzmocnieniu istniejgcego watu przeciwpowodziowego. Biorgc
- rZ.EKI. Wisty w _dc_)llme Przebudowa watu na diugosci 1,975 km wraz z budowlami . pod uwage skale_ prowadzonych prac N 1975 k_m oraz_zakres robot, ocen[ono 2
Swieciechowskiej w km - . . . inwestycja nie bedzie wplywata negatywnie na osiagnigcie dobrego stanu wéd lub nie
9 1_411_W watowymi i komunikacyjnymi, rzedna w km 0+000 138,95 m ., oY . - ;
- 0+000-8+180 gm. pogorszy stanu wod. Przedsigewzigcie zlokalizowane poza granicami obszarowych form
- n.p.m., rzedna w km 8+184 137,21 m n.p.m. . N - A
Annopol, pow. Krasnik, ochrony przyrody i korytarzy ekologicznych. Z tego wzglgdu nie przewiduje sie
ob. 1 w km 0+000- mozliwosci oddziatywania na cele ochrony obszaréw.
1+975
Rozbudowa watu . L . . .
. . Inwestycja polega na wzmocnieniu istniejgcego watu przeciwpowodziowego. Biorgc
przeciwpowodziowego . ¥ i
R . pod uwage skale prowadzonych prac - 1,633 km oraz zakres robét, oceniono iz
rzeki Wisty w dolinie - . . L . . L . .
Swieci o Przebudowa watu na diugosci 1,633 km wraz z budowlami inwestycja nie bedzie wplywata negatywnie na osiagnigcie dobrego stanu wéd lub nie
wieciechowskiej w km . . . X . LY . - .
10| 1_412. W 0+000-8+180 gm watowymi i komunikacyjnymi, rzedna w km 0+000 138,95 m pogorszy stanu wéd. Przedsiewzigcie zlokalizowane poza granicami obszarowych form
Annonol. now. Krgs'r;ik n.p.m., rzedna w km 8+184 137,21 m n.p.m. ochrony przyrody i korytarzy ekologiczneych. Z tego wzgledu przewiduje si¢ brak
POl pow. ’ mozliwosci oddziatywania na cele ochrony obszaréw i brak mozliwosci oddziatywania
0b. 2w km 1+975- na funkcjonalnos$¢ korytarz,
3+608 ! yiarzy.
Inwestycja polega na rozbudowie istniejgcego watu - podwyzszenie korony,
Rozbudowa istniejacego watu przeciwpowodziowego, uszczelnienie watu, wykonanie uszczelnienia $cianka szczelng i bentomatg. Inwestycja
dostosowanie parametréw technicznych watu do Il klasy nie bedzie ingerowata w koryto rzeki. Stwierdzono, ze nie bedzie miata negatywnego
Rozbudowa watu 5 . 8 L X S . . X .
A obiektu; trasa watu przebiega po istniejacym wale; zakres wplywu na osiggniecie dobrego stanu wod. Inwestycja zlokalizowana w granicach
lewego rzeki Wisty na ) . ) . . . . X L -
. o rob6t bedzie obejmowat podwyzszenie korony, obszaréw Natura 2000: Matopolski Przelom Wisty i Przetom Wisly w Matopolsce.
odcinku Marian6w - e o S X - - N .
11 | 3_1492 W uszczelnienie watu bentomatg i $ciankg szelng oraz Przedsigwzigcie zlokalizowane poza granicami korytarzy ekologicznych. Na etapie

Kolonia Nadwislanska w
km 0+000-1+400, gm.
Solec nad Wistg

bentomata; wat oddalony jest od koryta rzeki $rednio o ok.
600 m, podczas realizacji rob6t nie bedzie ingerencji w
koryto rzeki, wycinka zakrzaczen tylko w miejscu pasa
eksploatacyjnego do ok. 5 od stopy watu

realizacji inwestycji dojdzie do bezposredniego zniszczenia siedlisk w czasie prac
ziemnych. Zapiaszczanie i zamulenie wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bgda
mie¢ charakter okresowy. Mozliwe okresowe ptoszenie ptakéw na etapie wykonywania
prac budowlanych. Inwestycja nie bgdzie znaczaco wplywac na ichtiofaune cieku.
Inwestycja oceniona jako umiarkowanie korzystna $rodowiskowo.




Rozbudowa watu
lewego rzeki Wisty na
odcinku Marianéw -

Rozbudowa istniejacego watu przeciwpowodziowego,
dostosowanie parametréw technicznych watu do Il klasy
obiektu; trasa watu przebiega po istniejacym wale, zakres
robét bedzie obejmowat podwyzszenie korony,

Inwestycja polega na rozbudowie istniejgcego watu - podwyzszenie korony,
uszczelnienie watu, wykonanie uszczelnienia $ciankg szczelng i bentomatg. Inwestycja
nie bedzie ingerowata w koryto rzeki. Stwierdzono, ze nie bedzie miata negatywnego
wplywu na osiggniecie dobrego stanu wod. Inwestycja zlokalizowana w granicach
obszaréw Natura 2000: Matopolski Przetom Wisty i Przetom Wisty w Matopolsce.

12 | 3_1493 W ; s uszczelnienie watu bentomatg i $ciankg szelng oraz Przedsigwzigcie zlokalizowane poza granicami korytarzy ekologicznych. Na etapie
Kolonia Nadwislanska w . ) N A Lo " : ) A )
km 4+900-74900. om bentomatg, wat oddalony jest od koryta rzeki $rednio o ok. realizacji inwestycji dojdzie do bezposredniego zniszczenia siedlisk w czasie prac
>, gm. 500 m. Podczas realizacji robét nie bedzie ingerencji w ziemnych. Zapiaszczanie i zamulenie wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bedg
Solec nad Wistg ) . . L . L N . ) :
koryto rzeki, wycinka zakrzaczen tylko w miejscu pasa mie¢ charakter okresowy. Mozliwe okresowe ptoszenie ptakéw na etapie wykonywania
eksploatacyjnego do ok. 5 od stopy watu prac budowlanych. Inwestycja nie bedzie znaczgco wplywac na ichtiofaune cieku.
Inwestycja oceniona jako umiarkowanie korzystng $rodowiskowo.
Zabezpieczenie
erodowanego brzegu Skala i zakres inwestycji - budowa opaski brzegowej na dtugosci ok. 300 m - pozwala
W]s%y w km 41_7 wm. Budowa opaski brzegowej na dt. ok. 300 m; dodatkowo stwierdzi¢, ze nie wplynle_ona na os!agnleme d_obre_go_stanu/p_otenqalu JCWP_ oraz na
13 | 1_453_W |Wro6ble - Kobylnica, gm. zaklada sie odbudowe przetamowania na diugosci 38.5 m spowoduje pogorszenia stanu wod. Przedsigwziecie zlokalizowane w granicach
Maciejowice, pow. ° ep 9 ! obszaru Natura 2000 Matopolski Przetom Wisly. Ze wzgledu na charakter i skale
Garwolin, woj. przedsigwzigcia nie przewiduje sie mozliwosci oddziatywania na cele ochrony obszaru.
mazowieckie
Wykonanie: tamy poprzecznej (ostrogi), wyprowadzone na R " . . . S
poziom wody SSW: ostroga nr 2/397 o diugosci 90 m, Reahza.qa_lnwestyql (wykor_1a_n|e tamy poprzecznej - 95”09'1 remont |§tn|e1acej ta_my
P podtuznej) ze wzgledu na jej skale w stosunku do wielkosci JCWP nie spowoduje
ostroga nr 4/397 o diugosci 167 m, tama poprzeczna nr oYY . . .
. - zagrozenia nieosiggnigcia dobrego stanu wdd oraz pogorszenia stanu wod.
Budowa ostr6g na 6/397 o diugosci 150 m, tama poprzeczna nr 2/398 o ST - . e .
- . - . Przedsigwzigcie zlokalizowane w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowej
prawym brzegu rz. Wisty|dtugosci 141 m, ostroga nr 4/398 o diugosci 136 m - razem: . X . S . I
14 | 1_278_W k . . Wisty. Z uwagi na charakter i skale przedsigewzigcia przewiduje sie mozliwos¢
w km 396-397 w m. 684m; opaski skrzydtowe przy wszystkich w/w tamach ST . X P .
. X - . o wystgpienia nieznaczgcego oddziatywania na cele ochrony obszaru gtéwnie na etapie
Stezyca poprzecznych (ostrogach): ponizej budowli na diugosci 45 M L - . . . s A
_ L . - realizacji inwestycji, ktore bedzie zwigzane przede wszystkim z koniecznoscig wycinki
m (5x45 = 225 m), powyzej budowli na dtugosci 15m (5x15 - - o L . X . :
_ . R L N roslinnos$ci wodnej i nadbrzeznej oraz krétkotrwatym ptoszeniem ptakéw w trakcie
=75 m) razem: 300 m; remont istniejgcej tamy podtuznej rp Konywania robét budowlanych
396/397 na diugosci 296 m wykonyw: yen.
Inwestycja polega na budowie nowego watu przeciwpowodziowego na dtugosci 5,2 km.
Zakres i skala inwestycji oraz wielko$¢ JCWP, na ktorej jest zlokalizowana, pozwalajg
Budowa watu lewego stwierdzi¢ brak wptywu na osiggniecie dobrego stanu wod lub pogorszenie stanu wod.
rzeki Wisty na dtugosci Inwestycja zlokalizowanw w granicach obszaru Natura 2000: Dolina Srodkowej Wisly.
15| 1.287_W | 5,2 km w miejscowosci Budowa watu na odcinku dtugosci 5,2 km Przedsiewzigcie zlokalizowane poza granicami korytarzy ekologicznych. Na etapie
Kioda - Ostréw, gm. realizacji inwestycji dojdzie do bezposredniego zniszczenia siedlisk w czasie prac
Magnuszew ziemnych. Zapiaszczanie i zamulenie wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bedg
mie¢ charakter okresowy. Mozliwe okresowe ptoszenie ptakdw na etapie wykonywania
prac budowlanych. Inwestycja oceniona jako umiarkowanie korzystna $rodowiskowo.
Rozbudowa wafu
przeciwpowodziowego
rzeki Wisty w Dolinie
Stezyckiej w km . . - -
4+100-9+600, obiekt 5 | Obiekt 5 - odbudowa (odmulenie) dna starorzecza rzeki Inwestycja polega na odmule_mu dna starorzecza_rzeh Wisty na diugosci ok. 9,9 km.
16 252 W X - Tego typu prace cechuja sie znaczng ingerencjg w koryto cieku, przez co moga
odbudowa dna Wisly na diugosci ok. 9,9 km rzyczyni¢ sig do pogorszenia stanu lub nieosiggniecia dobrego stanu JCWP
starorzecza rzeki Wisty przyezy! ¢ dopog aonie 9 ’
na diugosci ok 9,9 km
(na odcinku od Miynek
dn Dr;a7_mmua)r
Rozbudowa wafu T CZeSC INwestycC)l zlokalizowana na dane) polega na
przeciwpowodziowego rozbudowie watu poprzecznego. Prace prowadzone sg na istniejgcych obiektach
rzeki Wisty w dolinie budowlanych - watach przeciwpowodziowych. Wielkos¢ JCWP, na ktorej zlokalizowana
Sltj?;%lgelrw kn:ﬂ9+690_- Odbudowa walu gléwnego rzeki Wisly na dt. 4,600 km wraz je;t mwe[s)}y(:ja: !est fpaczna w stosunkﬁ go pov;le[rjzchnl przevylgzslalrgelj( do re.;:lllza_lcut
17 4 87 W 2600 k . na ugo{su z rozbudowg watu poprzecznego (dolinowego) na diugosci = 3;1|a. ”ugoic': e %Vé\?vr'zpezEa;:gc:(nycl o ri)z u owy_wynt_)sll( o n; natomias
, m, wraz z watem 0,516 km w m. Piotrowice wraz z budowlami ugos¢ ciekow w ok. <. Inwestycje oceniono jako nie wplywajaca
poprzecznym negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wod.
(dolinowym) w km JCWP RW2000212539: Czgs¢ inwestyciji zlokalizowana na danej JCWP polega na
0+000 — 0+5186, tj. na odbudowie watéw przeciwpowodziowych na dtugosci 4,6 km. Prace prowadzone sg na
diinnéci 0 516 km w m istnieiacvch ahiektach hudowlanvch - watach nrzeciwnowodziowvch Wielkasé 1CWP
Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego
rzeki Wisty w Dolinie Planowana inwestycja polega na przebudowie juz istniejgcego watu
18] 1407 W Stezyckiej w km Obiekt 1 - rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki przeciwpowodziowego na dt. 1,192 km. Biorgc pod uwage skale prowadzonych prac i
- - 4+100-9+600, obiekt 1 Wisty na diug. 1,192 km zakres robot, oceniono iz inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na osiggniecie
w km 4+100-5+292 na dobrego stanu wéd lub nie pogorszy stanu wéd.
diugosci 1,192 km, gm.
Stezyca
Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego
rzeki Wisty w Dolinie Planowana inwestycja polega na przebudowie juz istniejgcego watu
19| 1408w Stezyckiej w km Obiekt 2 - rozbudowa watu przeciwpowodziowego na dtug. przeciwpowodziowego na dt. 2,970 km. Biorgc pod uwage skale prowadzonych prac i
- 4+100-9+600, obiekt 2 2,970 km zakres robot, oceniono iz inwestycja nie bedzie wpltywata negatywnie na osiggnigcie
w km 5+292-8+262 na dobrego stanu wéd lub nie pogorszy stanu wod.
ditugosci 2,970 km, gm.
Stezyca
Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego
rzeki \(\llsly w Dolinie Obiekt 3 - rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki ) Planowana inwestycja polega na przebudowie juz istniejgcego watu .
Stezyckiej w km . o _ przeciwpowodziowego na dt. 1,338 km. Biorgc pod uwage skale prowadzonych prac i
20 | 1_409_W . Wisty na diug. 1,338 km (wysokosci 4,35m, rzedna watu = . X o o } . U
4+100-9+600, obiekt 3 zakres robét, oceniono iz inwestycja nie bedzie wplywata negatywnie na osiggnigcie
116,24 m n.p.m.) . . .
w km 8+262-9+600 na dobrego stanu wéd lub nie pogorszy stanu wéd.
diugosci 1,338 km, gm.
Stezyca
Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego
rzeki Wisty w Dolinie
Stezyckiej w km . . Inwestycja polega na budowie pompowni o tgcznym wydatku q=1500 I/s wraz z
. Obiekt 4 - budowa pompowni w km 9+560 o tgcznym A . . "
21| 1410w 4+100-9+600, obiekt 4 wydatku g =1500 lis wraz z remontem przepustu walowego remontem przepustu watowego w m. Prazméw. Biorgc pod uwage wielko$¢ JCWP

budowa pompowni w km

9+560 wraz z odbudowg

przepustu watowego w
km 9+533 w m.

Prazméw

w km 9+533 w m. Prazméw

oraz zakres prac, uznano, iz inwestycja ta nie bedzie wplywata negatywnie na
osiggniecie dobrego stanu waéd lub nie pogorszy stanu wod.




Zabezpieczenie lewego
brzegu Wisty w km 419

Wykonanie materacowo - kamiennej opaski brzegowej na

Skala i zakres inwestycji (wykonanie opaski brzegowej materacowo - kamiennej na dt.

22| 1_456_W wzdiuz watu p-pow. w diugosci 377 m, wycinka drzew i krzew6w bezposrednio 377 m) pozwala stwierdzi¢, ze nie wplynie ona na osiggniecie dobrego stanu/potencjatu
m. Kuzmy, gm. przy skarpie JCWP oraz na spowoduje pogorszenia stanu wod.
Kozienice
Rozbudowa watu
Iewe_go rzeki W_ls{y na | ssczelnienie Korpusu i podioza walu matg bentonitowa, Inwestycja bedzie polegata na rozbudowie |stn|eJat_:ego walu _prz_euwpowodzwwego
odcinku Podmiescie . B (przebudowa przepustu watowego, doggszczenie i uszczelnienie korpusu), dlatego
23| 3_1487 W |a - . utwardzenie tawy przywatowej, przebudowa przepustu - - : ) . ! . ) SR
Swierze | - w km 0+000- oceniono, ze inwestycja ta nie bgdzie negatywnie oddzialywa¢ na osiagniecie dobrego
. watowego ; - .
3+275 w m. Regow stanu wod lub nie pogorszy stanu wod.
Stary, gm. Gniewoszéw
Rozbudowa watu
lewego rzeki Wisty na
od’cn?ku. Podmiescie Uszczelnienie skarpy odwodnej korpusu mata bentonitowa, Inwestyc;a_ be_dzna polegata na rozbudQW|e |s.tn|§1acego \_Na{u p_rze(:lwp_owodzwwego
24 | 3.1488 W Swierze Il - w km uszczelnienie podioza watu na odcinku okofo 630 m (uszczelnienie korpusu), dlatego oceniono, ze inwestycja ta nie bedzie negatywnie
22+300-22+930 w m. P oddziatywa¢ na osiagnigcie dobrego stanu wéd lub nie pogorszy stanu wod.
Holendry Kozienickie,
gm. Kozienice
Rozbudowa watu
lewego rzeki Wisty na
odcinku Podmiescie Rozbudowa istniejgcego watu przeciwpowodziowego na Uszczelnienie podtoza i korpusu watu na odcinku 1,65 km nie spowoduje
25| 3 1401 W Swierze Il - w km odcinku 1,65 km (uszczelnienie podtoza i korpusu watu), nieosiagniecia dobrego stanu/potencjatu wéd w danej JCWP. Inwestycja dotyczy
- - 25+310-26+960 w m. dostosowanie parametréw technicznych watu do Il klasy istniejgcego odcinka watu przeciwpowodziowego, a skala zadnia w stosunku do
Kuzmy - Kepa obiektu (trasa watu przebiega po istniejgcym wale) wielkosci JCWP jest niewielka.
Bielanska, gm.
Kozienice
Rozbudowa watu Rozbudowa istniejacego watu przeciwpowodziowego, . . . - -
- N A ) Inwestycja polega na rozbudowie (podwyzszeniu i uszczelnienie watu
lewego rzeki Wisty na | dostosowanie parametréw technicznych watu do Il klasy . d o
) . ; ) L . przeciwpowodziowego) na dtugosci niespetna 4 km. Prace prowadzone bedg poza
odcinku Ostréw - obiektu (trasa watu przebiega po istniejacym wale); prace . . X ) o A L
. P A bezposrednim korytem rzeki. W wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje sie, aby
26 | 3_1495 W |Mniszew - w km 10+600: beda polegaly na doszczelnieniu podtoza i korpusu ) IR , . R )
o . X mogta ona wplyna¢ na osiggnigcie dobrego stanu/potencjatu wéd w danej JCWP. Nie
14+370 w m. Kepa istniejacego watu, podwyzszeniu korony watu P : s . N P
. - . ¥ L pogorszy ona réwniez istniejgcego stanu/potencijatu. Diugo$¢ odcinka cieku na ktérej
Skoérecka - Rekowice, |(podwyzszenie o conajmniej 56-83 cm) - prace prowadzone X e L -
¥ prowadzone beda prace stanowi ok. 6% dtugosci cieku danej jednolite;j.
gm. Magnuszew na odcinku 3,77 km
Rozbudowa watu
Iewe_go rzeki W.'S*,y na Rozl_)udowa |stn|eje1cego \_Na{u prz.e c!wpowodzwwego Doszczelnienie podioza i korpusu watu, podwyzszenie korony watu na odcinku 2,27 km
odcinku Podmiescie | polegajaca na doszczelnieniu podtoza i korpusu watu oraz . T - . B X
o s . . . . nie spowoduje nieosiggnigcia dobrego stanu/potencjatu wéd w danej JCWP. Inwestycjal
27 | 3_1497_W |Swierze Il - w km 7+680 podwyzszeniu korony watu na odcinku 2,27 km; S . X . )
) ¥ . - dotyczy istniejgcego odcinka watu przeciwpowodziowego, a skala zadania w stosunku
9+950 w m. Mozolice dostosowanie parametréw technicznych watu do Il klasy Ny ) - e
X . . ) - RO do wielkosci JCWP jest niewielka.
Mate i Mozolice Duze, obiektu (trasa watu przebiega po istniejgcym wale)
gm. Sieciechow
Przebudowa watu Wat o dtugosci 7,86 km, podwyzszenie walu, zaggszczenie
przeciwpowodziowego | korpusu watu i jego uszczelnienie; wykonanie przestony
kl. Il w km 23+040 - przeciwfiltracyjnej w stopie skarpy odwodnej
35?'000 prawobrze;nej uszt?zelnlajacej podioze walu przemwpowodzmwego, rol_)oty Inwestycja obejmuje przebudowe istniejgcego watu na dtugosci 7,86 km. Biorgc pod
doliny Wisty na odcinku ziemne przebudowy korpusu watu i fawy przywatowej, X PR ) . N
28 | 3_1544 W . - e : IR uwage fakt, ze budowla juz istnieje oraz zakres planowanych robét stwierdzono, ze
Baczki - Antonidwka uszczelnienie korpusu watu matg bentonitowa, rozbidrka i . o . S . . -
o . Ny inwestycja nie wptynie na osiggnigcie dobrego stanu wéd oraz nie pogorszy stanu wod.
Swierzowska gm. budowa nowych przepustéw watowych, wykonanie
Maciejowice, pow. umocnionej drogi eksploatacyjnej z mijankami, przejazdami
garwolinski - etap Il w | i zajazdami, watowymi (10 szt.) i schodami skarpowymi (16
km 23+040-30+900 szt.) na odcinku km 23+040 — 35+000
Zabezpieczenie
erodowanego brzegu
rzeki Wisty w km Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitej czesci wéd o dtugosci 61 km,
29| 31119 W 434+700 435+590)A/ m. Odbudowa opaski brzegowej diugosci ok. 800 mb. ODEJmquCEQO. pOWIeI’ZCh.nI? 203 km2. Rgahlzgqa inwestycji poleggjqcej ’na budome 800
Kepa Podwierzbianska, m opaski brzegowej nie pogorszy istniejgcego stanu/potencjatu wod oraz nie
gm. Maciejowice, pow. spowoduje nieosiggniecia dobrego stanu/potencjatu wod w danej JCWP.
Garwolin, woj.
Mazowieckie
Budc_)wt_:l_wa{u prawego | p owa nowego obwalowania chronigcego miejscowosci Inv_vestyt:Ja _giotyc.zy budow walov’v rzeki PI!ICy na odcmku 16 km. ;e wzgledu na sk_ale
rzeki Pilicy na odcinku ) ” - . . inwestycji, moze ona kolidowac¢ z celami ustalonymi dla obszaréw chronionych tj.
X na odcinku Mniszew-Kegpa Niemojewska zagrozone cofkg PO X N . N
Mniszew-Kepa - o i Natura 2000. Szczegdlnie istotnym dziataniem bedzie wycinka drzew rosnacych w
30| W_Sw_34 . ) od Wisly. Zlewnia Pilicy, waly nowe, rzeka: Pilica, obszar L . s . - RO DY
Niemojewska dla . N i . dolinie oraz w pasie przybrzeznym (w korycie rzeki). Zmieniajg si¢ warunki siedliskowe
; chroniony obwatowaniem: nazwa: Dolina Magnuszewska, PR PN S o X . -
ochrony Doliny . X - dla ptakéw, jak réwniez warunki biotyczne i abiotyczne rzeki. uznano inwestycje za
J ha 8600, kilometraz rzeki: od 0,0 do 16,0. . :
Magnuszewskiej negatywng dla srodowiska.
Doszczelnienie podioza i korpusu watu, podwyzszenie korony watu na odcinku 1,73 km
nie spowoduje nieosiggniecia dobrego stanu/potencjatu wéd w danej JCWP. Inwestycjal
dotyczy istniejgcego odcinka watu przeciwpowodziowego, a skala zadania w stosunku
Rozbudowa watu Rozbudowa istnieiaceao walu przeciwpowodziowedo na do wielkosci JCWP jest niewielka. Inwestycja zlokalizowana w bezposrednim
lewego rzeki Wisty na . laceg | P p‘ ) 9 sasiedztwie obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisly, a na odcinku ok. 70m w
> S odcinku 1,173 km (doszczelnienie podtoza i korpusu watu, . N o = L .
odcinku Podmiescie . . . . granicach obszaru. Na etapie realizacji inwestycji, mozliwe okresowe ptoszenie
31| 3_1496 W podwyzszenie korony watu), dostosowanie parametréw

Swierze Il w km28+000-
29+173 w m. Nowa
Wies, gm. Kozienice

technicznych watu do Il klasy obiektu (trasa watu przebiega
po istniejgcym wale)

ptakéw, stad potrzeba wdrozenia dziatan minimalizujacych, ograniczajacych wycinke
drzew w okresie legowym oraz prace budowlane w tym okresie. Inwestycja nie bedzie
znaczgco wptywac na ichtiofaune cieku. Przedsiewziecie zlokalizowane poza granicami
korytarza ekologicznego w zwigzku z czym nie przewiduje sie mozliwosci
oddzialywania na funkcjonalnosci korytarza. Inwestycja oceniona jako umiarkowanie
korzystna $rodowiskowo.




Inwestycja obejmuje podwyzszenie istniejgcych muréw przeciwpowodziowych (mobilne
Podwyzszenie muréw zabezpieczenie), na prawostronnym doptywie Wisly - Grodarz, na odcinku o dtugosci
przeciwpowodziowych . . . . . . ok. 300m, w m. Kazimierz Dolny. Grodarz uchodzi do Wisty w Kazimierzu Dolnym,
(mobilne Podwyzszemg murow przemwpowodz.lowych cieku GrodE}rz odcinek uj$ciowy rzeki, jest caty wybetonowany i obmurowany. Wysoko$¢
32 | W_SW_114 | zabezpieczenie) cieku w km‘ 0.+000 *0+220 p"?”'?‘pe‘e"‘ rozb|era|nym z elgmentow obmurowania jest niewystarczajgca i konieczne jest jej podniesienie poprzez
aluminiowych na dlugosci 257 m i statym na dtugosci 55 m, . f X . h i
grodarz na dtug. 0,290 na facznej diugosci 312 m nadbudowe elementami rozbieralnymi. Inwestycja zlokalizowana na obrzezach obszaru
km, m. Kazimierz Dolny, : Natura 2000 Przetom Wisty w Matopolsce PLH060045, nie przewiduje sie wptywu na
pow. Putawy. przedmioty ochrony obszaru. Ze wzgledu na zakres i rodzaj inwestycji, nie przewiduje
sie réwniez wplywu na cele srodowiskowe RDW. Opcja neutralna dla $rodowiska.
Inwestycja obejmuje poszerzenie stopy watu, w tym usunigcie roslinnosci drzewiastej
(z pasa ok. 6m), rozbudowe i podwyzszenie korony watu, uszczelnienie korpusu i
- opracowanie dokumentacji projektoweyj; podtoza watu przestona, wykonanie drogi utwardzonej od strony odpowietrznej watu,
Rozbudowa lewego - nadbudowa i rozbudowa korpusu do poziomu zagospodarowanie (jako teren zadarniony)pasa eksploatacyjnego i terenéw
watu rzeki Wisty Dorotka wymaganego przez ISOK; uszkodzonych w czasie realizacji inwestycji. Ze wzglgdu na prowadzenie prac w
33 | W_SW_120 | - Ostréw w km 2+500 - - przebudowa i rozbudowa skarp watowych w celu obrebie obszaréw Natura 2000 Przetom Wisty w Matopiolsce i Matopolski Przetom
11+650 gm. Tartow, zwigkszenia ich nachylenia; Wisly (szczegélnie wycinke drzew), przewiduje si¢ mozliwo$¢ oddziatywania na
pow. Opatéw - wykonanie zabezpieczen przeciwfiltracyjnych korpusu i przedmioty ochrony obszaréw w fazie budowy. Konieczna minimalizacja oddziatywan
gruntu watu. poprzez: ograniczenie prac w okresie legowym ptakéw, ograniczenie wycinki drzew do
niezbednego minimum i in. w zalezno$ci od wynikéw inwentaryzacji przyrodniczej.
inwestycja nie koliduje z celami $rodowiskowymi RDW.
Inwestycja bedzie polegata na modernizacji istniejgcego watu przeciwpowodziowego,
dlatego oceniono, ze inwestycja ta nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na osiggniecie
dobrego stanu waéd lub nie pogorszy stanu wod i nie bedzie negatywnie oddziatywac na|
Rozbudowa cele $rodowiskowe RDW. Inwestycja zlokalizowana w granicach obszaru Natura 2000
obwatowania rzeki Obwatowanie wykonane w latach 60-tych ubiegtego wieku Dolina Srodkowej Wisly. Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do bezposredniego
Wisty w km 0+000 - wymaga modgrnlzac1|. (;elem |nwestyc!| jest modgrmzaqa zniszczenia 5|edI|sI§ w czasie prac ziemnych. Mo;llwg okresgwe ptoszenie ptakéw na
34 | W_Sw_127 R watu przeciwpowodziowego w sposéb zapewniajacy etapie wykonywania prac budowlanych. Inwestycja nie bedzie znaczgco wptywac na
3+_110 n_a terenie przywrécenie mu petnej sprawnosci i spetnienie wymogéw ichtiofaune cieku. Przedsiewziecie zlokalizowane poza granicami korytarza
gminy Wilga, pow. obowigzujgcych norm i przepiséw. ekologicznego w zwigzku z czym nie przewiduje sie mozliwosci oddziatywania na
garwolinski. funkcjonalno$ci korytarza. Inwestycja oceniona jako umiarkowanie korzystna
Srodowiskowo, ze wzgledu na potencjalny wptyw na przedmioty ochrony obszaru
Natura 2000 (obszar ochrony ptasiej). Konieczne wdrozenie dziatarn minimalizujacych
na etapie prowadzenia robét budowlanych.
Inwestycja obejmuje prace w obrebie istniejgcego watu (uszczelnienie podioza). Ze
Rozbudowa ) wzgledu na prowadzenie prac, czesciowo w obrebie i bezposrednim sasiedztwie
prawego watu rzeki | w zwigzku ze znacznymi przesigkami po powodzi z 2010 obszaréw Natura 2000 Przetom Wisty w Matopolsce i Matopolski Przetom Wisty
35 | w sw 128 ltzanki Jarentowskie roku., konieczne jest doszczelnienie podtoza poprzez przewiduje sie mozliwo$¢ oddziatywania na przedmioty ochrony obszaréw w fazie
== Pole — Gorki w km wykonanie przestony bentonitowo-cementowej ze budowy. Konieczna minimalizacja oddziatywan poprzez m.in.: ograniczenie prac w
0+000-1+715 gm. wzgledéw bezpieczenstwa ludnosci i mienia. okresie legowym ptakéw, ograniczenie wycinki drzew do niezbednego minimum,
Chotcza wykorzystanie istniejgcych drég dojazdowych. Inwestycja nie koliduje z celami
$rodowiskowymi RDW.

ANALIZY WARIANTOWE- wyniki MCA zgodnie z zat

Wisl_Lub_Maz_ZALACZNIK

Wariant W1 = (TR+ N) - wariant przeznaczony do rea

ogolna charakterystyka wariantu:

lizacji

bezpieczenstwa watéw przeciwpowodziowych.

Wariant mieszany OF/TR/N, obejmujacy swoim zakresem zmiang sposobu uzytkowania zagrozonych terenéw minimalizujgca straty powodziowe, a
takze koniecznos$¢ podjecia niezbgdnych dziatan technicznych polegajacych przede wszystkim na budowie, rozbudowie lub odbudowie watéw
przeciwpowodziowych rz. Wisly i/lub watéw wstecznych doptywoéw dla ochrony terenéw zagospodarowanych potozonych wzdtuz cieku gtéwnego.
Wariant uwzglednia réwniez regulacje i ubezpieczenia brzegéw w miejscach narazonych na erozje brzegowa stwarzajaca zagrozenie dla

acznikiem: Wisl_Lub_Wyznica ZALACZNIK oraz

podstawa planistyczna:

Analizy wtasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-

hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Poprawa stanu technicznego oraz polepszenie parametréw konstrukcyjnych istniejgcych obwatowan oraz uzupetnienie odcinkowych brakéw przyczyni
sie do poprawy bezpieczenstwa powodziowego wzdtuz zagrozonych obszaréw, przede wszystkim poprzez zmniejszenie prawdopodobienstwa
przelenia lub awarii watu przeciwpowodziowego. Podobny, pozytywny wptyw bedzie miato réwniez powstrzymanie dalszej erozji brzegowej w
miejscach newralgicznych, gdzie rzeka niebezpiecznie meandruje w kierunku watéw przeciwpowodziowych. Natomiast poprzez zastosowang
wspomagajgco zmiane sposobu uzytkowania gruntéw np. na uzytki zielone, zwigkszy si¢ zdolno$¢ retencyjna obszaru, co ograniczy wielko$¢ strat w
przypadku wezbran powodziowych. Ponadto zabezpieczenie zagrozonych obiektéw odpowiednimi $rodkami mobilnymi, czy wodoodpornymi
materiatami réwniez wplynie na zmniejszenie wielko$ci strat w razie wystgpienia powodzi.

Wariant sktada sie z 39 dziatan, z ktérych 2 zostaty ocenione jako negatywne dla srodowiska, co wptywa na cato$ciowg oceng wariantu,
jako negatywnego dla srodowiska. Dziatania polegajgce na odmuleniu koryta cieku na diugosci ok. 9km i budowie polderu, sa dziataniami
kolidujacymi z celami $rodowiskowymi Ramowej Dyrektywy Wodnej. pozostate dziatania, polegajace na budowie/przebudowie watéw nie
beda negatywnie wpltywaé na osiagniecie celéw srodowiskowych jednolitych czgsci wod. Dziatania nietechniczne oceniono jako neutralne
dla srodowiska.

szczegbtowa charakterystyka zada n:

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny srodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo

dziatanie
Ip T (TRIN) ID nazwa
Analiza mozliwosci
zwigkszenia retencji na
terenach lesnych i
zurbanizowanych na Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach
1] wsw7e obszarze ZP Wisly lesnych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wisty

Lubelskiej w ramach
utrzymania oraz
zwigkszania istniejacej
zdolnosci retencyjnej w
RW SW.

Lubelskiej w ramach utrzymania oraz zwigkszania
istniejacej zdolnosci retencyjnej w RW SW.

niekorzystny $rodowiskowo

Uzasadnienie:
jw.




Analiza mozliwosci
likwidacji/zmiany funkcji
oraz modernizacji
obiektéw zagrazajgcych
Srodowisku,
infrastrukturalnych oraz
pozostatych obiektow

Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
modernizacji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku,

2 | w.sw_77 prywatnych i |n‘frastruktt{ra}lnych oraz pozostalychl oblektpw pr'y\{\/atnych i Uzasgdnleme:
. o ) . | uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu jw.
uzytecznosci publicznej A o S .
) gruntéw i budynkéw znajdujgcych sie w strefach
wraz z analizg ) .
L zalewowych ZP Wisly Lubelskiej.
mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw
znajdujgcych sie w
strefach zalewowych ZP
Wisty Lubelskiej.
Wielowariantowa
koncepcja utworzenia
sterowanego lub
niesterowanego polderu,
likwidacji watu
przeciwpowodziowego Opracowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia
lub innego sterowanego lub niesterowanego polderu, likwidacji watu
wykorzystania w ramach| przeciwpowodziowego lub innego wykorzystania w ramach Lo
) N - ) X Lo ; . Uzasadnienie:
3 | w_sw_121 zwiekszenia retencji zwigkszenia retencji dolinowej obszaru chronionego T
dolinowej obszaru obwatowaniem w rejonie istniejgcego lewego watu rz. Wisty J-w.
chronionego od m. Wesotéwka do m. Sulejéw (gm. Tartéw, pow.
obwatowaniem w rejonie opatowski)
istniejgcego lewego
watu rz. Wisly od m.
Wesotéwka do m.
Sulejéw (gm. Tartéw,
pow. opatowski)
Budowa watu lewego
2 1285 W rzeki Radomki na Inwestycja polega na budowie watu przeciwpowodziowego Uzasadnienie:
- = diugosci 2,4 km w rzeki Radomki na diugosci ok. 2,4 km. jw.
miejscowosci Kloda
Budowg walu Ieweg’ol Budowa watu na diugosci 1.73 km; $rednia wysoko$¢ Lo
rzeki Wisty na dtugosci N N L. X Uzasadnienie:
5 1 286_W S .| projektowanego watu bedzie wynosi¢ 5.2 m; rzedna korony I —
1,71 km w miejscowosci X jw.
o watu: 129.7
Lucimia, gm. Przytek
Budowa watu rzeki
Wisty na diugosci 0,96 | Budowa lewego watu o diugosci 1285 m, szeroko$¢ korony Uzasadnienie:
6 1 288_W km w miejscowosci  |watu: 3,0 m + 4,5 m, $rednia wysoko$¢ watu: 3,7 m, rzedna e —
. . i jw.
Gniazdkéw, gm. korony watu: 129.6 m n.p.m.
Chotcza
Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego
S\;\/Zizlt(:li‘;l(\:lfllsc:zv\gki(tjaqlwllfm Przebudowa watu na dtugosci 1,397 km wraz z budowlami Uzasadnienie:
7 1413 W ! watowymi i komunikacyjnymi, rzgdna w km 0+000 138,95 m EErT—
0+000-8+180 gm. jw.
- n.p.m., rzedna w km 8+184 137,21 m n.p.m.
Annopol, pow. Krasnik,
ob. 3w km 3+608-
5+005
Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego
$$ig££§[!’k$|\:’“§m Przebudowa watu na dtugosci 3,175 km wraz z budowlami Uzasadnienie:
8 1 414 W ] watowymi i komunikacyjnymi, rzedna w km 0+000 138,95 m EEre—
0+000-8+180 gm. jw.
- n.p.m., rzedna w km 8+184 137,21 m n.p.m.
Annopol, pow. Krasnik,
ob. 4 w km 5+005-
8+180
Rozbudowa lewego Rozbudowa lewego watu rzeki Wisty na odcinku 5.22 km,
walu rzeki Wisty zad. uszczelnienie korpusu i podioza watu; uformowanie bryty Uzasadnienie:
9 1 .400_W |Maruszéw - Nowe w km waltu, przebudowa istniejgcych przejazdéw watowych; T
5+580-10+800, gm. parametry watu po rozbudowie: szerokos¢ korony - 3 m, Jw.
Ozaréw nachylenie skarp - 1:2, wysoko$¢ $rednia - 3.82 m
Ubezpieczenie lewego Odbudowa przerwanej tamy réwnolegtej o dt 1829.2 m,
0| 1439w brzegu rz. Wisty w km | odbudowa poprzeczek, wykonanie materacy faszynowo- Uzasadnienie:
- 384-385w m. Regéw | kamiennych na budowlach regulacyjnych, budowa opaski jw.
Stary brzegowej
Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego
rzeki Wisty w dolinie
Opolskiej w km 2+680- . . \Wichy - o Lo
11| 1406w 11+403 (11+024) gm. Rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty - obiekt; Uzasadnienie:

taziska, pow. Opole
Lubelskie - obiekt 2 w
km 4+420-5+830 na

2 o diugosci 1410 m

dhug. 1,410 km

jw.




Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego
rzeki Wisty w dolinie
Swieciechowskiej w km

Przebudowa watu na dtugosci 1,975 km wraz z budowlami

Uzasadnienie:

12| 1411 W 0+000-8+180 gm. watowymi i komunikacyjnymi, rzedna w km 0+000 138,95 m jw.
- n.p.m., rzedna w km 8+184 137,21 m n.p.m.
Annopol, pow. Krasnik,
ob. 1 w km 0+000-
1+975
Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego
$\;\7iiléli::lrl1i:§/!’ki9l\ll\r/“:m Przebudowa watu na dtugosci 1,633 km wraz z budowlami Uzasadnienie:
13| 1.412.W ] watowymi i komunikacyjnymi, rzedna w km 0+000 138,95 m Ere—
0+000-8+180 gm. Jow.
- n.p.m., rzedna w km 8+184 137,21 m n.p.m.
Annopol, pow. Krasnik,
ob. 2w km 1+975-
3+608
Rozbudowa istniejacego watu przeciwpowodziowego,
dostosowanie parametréw technicznych watu do Il klasy
Rozbudowa watu 5 X . BN X
A obiektu; trasa watu przebiega po istniejacym wale; zakres
lewego rzeki Wisty na . . ) R .
by o robét bedzie obejmowat podwyzszenie korony, Lo
odcinku Marianéw - L o Uzasadnienie:
14 | 3_1492_ W ; s uszczelnienie watu bentomatg i $ciankg szelng oraz "
Kolonia Nadwislarnska w N . L N jw.
bentomata; wat oddalony jest od koryta rzeki $rednio o ok.
km 0+000-1+400, gm. Aon o S -
N 600 m, podczas realizacji robét nie bedzie ingerencji w
Solec nad Wistg ) . . L
koryto rzeki, wycinka zakrzaczen tylko w miejscu pasa
eksploatacyjnego do ok. 5 od stopy watu
Rozbudowa istniejacego watu przeciwpowodziowego,
dostosowanie parametréw technicznych watu do Il klasy
Rozbudowa watu 8 . ; L
- obiektu; trasa watu przebiega po istniejacym wale, zakres
lewego rzeki Wisty na . - ] . .
. L rob6t bedzie obejmowat podwyzszenie korony, Lo
odcinku Marianéw - S o Uzasadnienie:
15| 3.1493_ W ] s uszczelnienie watu bentomatg i $ciankg szelng oraz -
Kolonia Nadwislanska w . A ¥ jw.
bentomata, wat oddalony jest od koryta rzeki $rednio o ok.
km 4+900-7+900, gm. L . L "
. 500 m. Podczas realizacji rob6t nie bedzie ingerencji w
Solec nad Wistg - . . LS
koryto rzeki, wycinka zakrzaczen tylko w miejscu pasa
eksploatacyjnego do ok. 5 od stopy watu
Zabezpieczenie
erodowanego brzegu
W]s{y w km 41.7 wm. Budowa opaski brzegowej na dt. ok. 300 m; dodatkowo Uzasadnienie:
16 | 1.453 W |Wro6ble - Kobylnica, gm. . . . -
- zaktada sie odbudowe przetamowania na dtugosci 38,5 m jw.
Maciejowice, pow.
Garwolin, woj.
mazowieckie
Woykonanie: tamy poprzecznej (ostrogi), wyprowadzone na
poziom wody SSW: ostroga nr 2/397 o dtugosci 90 m,
ostroga nr 4/397 o diugosci 167 m, tama poprzeczna nr
Budowa ostrog na 6/397 o diugosci 150 m, tama poprzeczna nr 2/398 o
17| 1278w [Prawym brzegu rz. Wisty|diugosci 141 m, ostroga nr 4/398 o diugosci 136 m - razem: Uzasadnienie:
- = w km 396-397 w m. 684m; opaski skrzydtowe przy wszystkich w/w tamach jw.
Stezyca poprzecznych (ostrogach): ponizej budowli na diugosci 45
m (5x45 = 225 m), powyzej budowli na diugosci 15m (5x15
=75 m) razem: 300 m; remont istniejgcej tamy podtuznej rp
396/397 na dtugosci 296 m
Budowa watu lewego
rzeki Wisty na dtugosci Uzasadnienie:
18 | 1_.287_W | 5,2 km w miejscowosci Budowa watu na odcinku diugosci 5,2 km T
Kloda - Ostréw, gm. Jw.
Magnuszew
Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego
rzeki Wisty w Dolinie
Stezyckiej w km
19 282 W 4+100-9+600, obiekt 5 | Obiekt 5 - odbudowa (odmulenie) dna starorzecza rzeki Uzasadnienie:
- odbudowa dna Wisty na diugosci ok. 9,9 km jw.
starorzecza rzeki Wisty
na diugosci ok 9,9 km
(na odcinku od Miynek
do Prazmowa)
Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego
rzeki Wisty w dolinie
Stezyckiej w km 9+600 -
14+200, tj. na diugosci |Odbudowa watu gtéwnego rzeki Wisty na dt. 4,600 km wraz Uzasadnienie:
20 4_87_W |4,600 km, wraz z watem | z rozbudowg watu poprzecznego (dolinowego) na diugosci I —

poprzecznym
(dolinowym) w km
0+000 — 0+5186, tj. na
diugosci 0,516 km w m.
Piotrowice

0,516 km w m. Piotrowice wraz z budowlami

jw.




Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego
rzeki Wisty w Dolinie
Stezyckiej w km

Obiekt 1 - rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki

Uzasadnienie:

21| LA0TW | 4 4100-9+600, obiekt 1 Wisty na dhug. 1,192 km iw.
w km 4+100-5+292 na
ditugosci 1,192 km, gm.
Stezvca
Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego
rzeki Wisty w Dolinie
22| 1408w Stezyckiej w km Obiekt 2 - rozbudowa watu przeciwpowodziowego na dtug. Uzasadnienie:
- 4+100-9+600, obiekt 2 2,970 km jw.
w km 5+292-8+262 na
ditugosci 2,970 km, gm.
Stezvca
Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego
rzz‘i;\gy“:ze\;vm?lfrle Qbiekt 3 - rozbudowa watu prze(’:ivlvpowodziowego rzeki Uzasadnienie:
23| 1_409 W 4+100-9+600, obiekt 3 Wisty na diug. 1,338 km (wysokosci 4,35m, rzedna watu = .
w km 8+262-9+600 na 116.24m n.p.m.)
diugosci 1,338 km, gm.
Stezyca
Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego
rzeki Wisty w Dolinie
4+1§)§—nggloe(l),v;ll;$kt 2 Obiekt 4_ budowa pompowni w km 9+560 o tgcznym Uzasadnienie:
24 | 1_410.W - wydatku q =1500 /s wraz z remontem przepustu watowego e —
budowa pompowni w km R jw.
w km 9+533 w m. Prazméw
9+560 wraz z odbudowg
przepustu watowego w
km 9+533 w m.
Prazmoéw
Zabezpieczenie lewego
brzegu Wisty w km 419 | Wykonanie materacowo - kamiennej opaski brzegowej na Uzasadnienie:
25| 1_456_W wzdiuz watu p-pow. w diugosci 377 m, wycinka drzew i krzew6w bezposrednio I —
m. Kuzmy, gm. przy skarpie J-w.
Kozienice
Rozbudowa watu
Iewego rzekd W.'Sb,y "8 1 Uszczelnienie korpusu i podioza watu matg bentonitowsa, Lo
26 | 3.1487_W odeinku Podmiescie utwardzenie tawy przywatowej, przebudowa przepustu Uzasadnienie:
—2="" | Swierze | - w km 0+000- waloweg;o jw.
3+275 w m. Regéw
Stary, gm. Gniewoszéw
Rozbudowa watu
lewego rzeki Wisty na
odmr.]ku. Podmiescie Uszczelnienie skarpy odwodnej korpusu matg bentonitowa, Uzasadnienie:
27| s a8 W Swierze Il - w km uszczelnienie poditoza watu na odcinku okoto 630 m j-w.
22+300-22+930 w m. o
Holendry Kozienickie,
gm. Kozienice
Rozbudowa watu
lewego rzeki Wisty na
odcinku Podmiescie Rozbudowa istniejgcego watu przeciwpowodziowego na
28| 3 1401 w Swierze Il - w km odcinku 1,65 km (uszczelnienie podtoza i korpusu watu), Uzasadnienie:
- - 25+310-26+960 w m. dostosowanie parametréw technicznych watu do Il klasy jw.
Kuzmy - Kgpa obiektu (trasa watu przebiega po istniejgcym wale)
Bielanska, gm.
Kozienice
Rozbudowa watu Rozbudowa istniejacego watu przeciwpowodziowego,
lewego rzeki Wisty na | dostosowanie parametréw technicznych watu do Il klasy
odcinku Ostréw - obiektu (trasa watu przebiega po istniejacym wale); prace Uzasadnienie:
29 | 3_1495_W |Mniszew - w km 10+600: beda polegaty na doszczelnieniu podioza i korpusu IEEEr—
14+370 w m. Kepa istniejacego watu, podwyzszeniu korony watu J-w.
Skoérecka - Rekowice, |(podwyzszenie o conajmniej 56-83 cm) - prace prowadzone
gm. Magnuszew na odcinku 3,77 km
Rozbudowa watu
lewego rzeki Wisty na Rozbudowa istniejgcego watu przeciwpowodziowego na
oqcinku Podmiescie | odcinku 1,173 km (doszczelnienie podtoza i korpusu watu, Uzasadnienie:
30| 3_1496_W Swierze Il - w km podwyzszenie korony watu), dostosowanie parametrow e —
28+000-29+173 w m. |technicznych watu do Il klasy obiektu (trasa watu przebiega Jw.
Nowa Wies, gm. po istniejacym wale)
Kozienice
Rozbudowa watu
lewego rzeki Wisty na Rozbudowa istniejgcego watu przeciwpowodziowego
) odcinku Podmiescie | polegajaca na doszczelnieniu podtoza i korpusu watu oraz Uzasadnienie:
31| 3.1497_W |Swierze Il - w km 7+680 podwyzszeniu korony watu na odcinku 2,27 km; EEre—
9+950 w m. Mozolice dostosowanie parametréw technicznych watu do Il klasy Jw.
Mate i Mozolice Duze, obiektu (trasa watu przebiega po istniejgcym wale)
gm. Sieciechow
Przebudowa watu Wat o dtugosci 7,86 km, podwyzszenie walu, zaggszczenie
przeciwpowodziowego | korpusu watu i jego uszczelnienie; wykonanie przestony
kl. Il w km 23+040 - przeciwfiltracyjnej w stopie skarpy odwodnej
35+000 prawobrzeznej |uszczelniajgcej podioze watu przeciwpowodziowego, roboty
32| 3 1544 W doliny Wisty na odcinku ziemne przebudowy korpusu watu i fawy przywatowej, Uzasadnienie:

Baczki - Antonidwka
Swierzowska gm.
Maciejowice, pow.

garwolinski - etap Il w
km 23+040-30+900

uszczelnienie korpusu watu matg bentonitowa, rozbidrka i
budowa nowych przepustéw watowych, wykonanie
umocnionej drogi eksploatacyjnej z mijankami, przejazdami
i zajazdami, watowymi (10 szt.) i schodami skarpowymi (16
szt.) na odcinku km 23+040 — 35+000

jw.




Zabezpieczenie
erodowanego brzegu
rzeki Wisty w km

33| 31119 W 434”00_43{&590 W m- Odbudowa opaski brzegowej dtugosci ok. 800 mb. U —Uzasgdnleme:
Kepa Podwierzbianska, jw.
gm. Maciejowice, pow.
Garwolin, woj.
Mazowieckie
Budowa watu prawego . . . -
R . Budowa nowego obwatowania chronigcego miejscowosci
rzeki Pilicy na odcinku ) ‘ ) ) .
Mniszew-Kepa na odcinku Mniszew-Kepa Niemojewska zagrozone cofkg Uzasadnienie:
34| w_Sw_34 ep od Wisly. Zlewnia Pilicy, waly nowe, rzeka: Pilica, obszar Ere——

Niemojewska dla jw.
ochrony Doliny

Magnuszewskiej

chroniony obwatowaniem: nazwa: Dolina Magnuszewska,
ha 8600, kilometraz rzeki: od 0,0 do 16,0.

Podwyzszenie muréw
przeciwpowodziowych
(mobilne
35 | W_SW_114 | zabezpieczenie) cieku

Podwyzszenie muréw przeciwpowodziowych cieku Grodarz

w km 0+000 + 0+220 parapetem rozbieralnym z elementéw Uzasadnienie:

grodarz na diug. 0,290 aluminiowych na dtugosci .257 m ’i gtalym na dtugosci 55 m, jw.
- na tgcznej dlugosci 312 m.
km, m. Kazimierz Dolny,
pow. Putawy.
- opracowanie dokumentacji projektoweyj;
Rozbudowa lewego - nadbudowa i rozbudowa korpusu do poziomu
watu rzeki Wisty Dorotka wymaganego przez ISOK; Uzasadnienie:
36 | W_SW_120 | - Ostréw w km 2+500 - - przebudowa i rozbudowa skarp watowych w celu u e —
11+650 gm. Tartow, zwigkszenia ich nachylenia; J-w.
pow. Opatéw - wykonanie zabezpieczen przeciwfiltracyjnych korpusu i
gruntu watu.
Rozbudowa

Obwatowanie wykonane w latach 60-tych ubiegtego wieku
wymaga modernizacji. Celem inwestycji jest modernizacja

obwatowania rzeki

Wisty w km 0+000 - Uzasadnienie:

37 | w_Sw_127 R watu przeciwpowodziowego w sposéb zapewniajacy U .
3+_110 n_a terenie przywrécenie mu petnej sprawnosci i spetnienie wymogéw J-w.
gminy Wilga, pow. obowigzujgcych norm i przepiséw.
garwolinski.
Rozbudowa
prawego watu rzeki | w zwiazku ze znacznymi przesigkami po powodzi z 2010
ltzanki Jarentowskie roku., konieczne jest doszczelnienie podioza poprzez Uzasadnienie:
38 [ W_Sw_128 P X 5 ! U A
Pole — Gorki w km wykonanie przestony bentonitowo-cementowej ze jw.
0+000-1+715 gm. wzgledow bezpieczenstwa ludnosci i mienia.
Chotcza
Wariant W2 = TR - wariant alternatywny
ogolna charakterystyka wariantu: Ze wzgledu na charakter ONNP oraz rodzaj zagrozenia powodziowego, nie wytypowano alternatywnego wariantu technicznego.
podstawa planistyczna: Analizy wiasne w ramach PZRP.
Dziatania nietechniczne wspieraj ace - skladowa ka zdego wariantu
ogdlna charakterystyka dziata n: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dziatania: Woybrano nastepujgcy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr 1l (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno $¢ srodowiskowa:
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH - zgodnie z zat acznikiem: Wisl_Lub_Wyznica_ZALACZNIK oraz

Wisl_Lub_Maz_ZALACZNIK

WYBOR DZIALA N | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage koniecznosé¢ zbalansowania
aspekow spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu planowania wtaczono szerokie
grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony srodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy tworzeniu PZRP
zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegdinych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych.Natomiast dla obszarow
zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wybdr i analiza poszczegoélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu opracowania PZRP w
ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotow.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasadg zréwnowazonego rozwoju bylo zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno dla
poszczegolnych obszaréw problemowych (hotspot) z wykorzytaniem wynikéw oceny punktowej kryteriow $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny
wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramch wariantéw planistycznych. Poszczegdine warianty
planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im
dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegoéine warianty planistyczne, wypracowane podczas grup i zespotéw planistycznych, poddanio ocenie wielokryterialnej (MCA) po
modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analiz ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest opytmalny dla osiagniecia celéw
ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowee i
spoteczne) oraz kryteria kosztowe i $rodowiskowe . Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomigdzy poszczegélnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwo$¢
rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci zalecano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajac
ich znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecano w PZRP do realizacji jako dziatanial
inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsunigcie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych). Szczegétowe infromacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w
punkcie ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktére odnosza sie do calego obszaru PZRP
(dziatania te wskazano w p. Dziatanie nietechniczne wspierajgce- sktadowa kazdego wariantu).




ANALIZA MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

W ramach PZRP dokonano analizy skutecznosci redukciji ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty w wyniku ochrony/ zwiekszenie retencji lesnej, retencji na obszarach rolnicznych
oraz retencji na terenach zurbanizowanych. Wytypowano gminy, gdzie powyzsze dziatania charakteryzowa¢ sie moga najwiekszg efektywnoscig redukcji przeptywoéw. Dla obszaru problemowego nie
stwierdzono istotnej skuteczno$ci dziatan z zakresu ochrony/ zwigkszenia retencji le$niej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatania te , wraz z dziataniami
nietechnicznymi z zakresu zwiekszenie odpornosci terenéw i obiektéw na powodz, stanowig element zalecanych dziatan wspomagajacych osiagniecie celéw gtéwnych PZRP 1 i 2.: odpowiednio "
Minimalizacja istniejacego ryzyka powodziowego" oraz "Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego".

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych.
Przyjeto ze jest on realny w sytuacii, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytacznie miejscowos$ci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym obszarze
problemowym nie stwierdzono mozliwo$ci zastosowania wariantu przesiedleniowego poniewaz jego wdrozenie wymagatoby przeniesienia:

- ok. 802 budynkéw mieszkalnych w tym 5 budynkéw o szczegdéinym znaczeniu spotecznym oraz przesiedlenia ok. 1940 mieszkancéw z terenéw gmin Tartéw, Putawy, Annopol, J6zeféw nad Wistg,
Laziska, Solec nad Wislg, Chotcza, Przylgk, Kazimierz Dolny, Wilkéw, Stezyca, Maciejowice, Wilga, Magnuszew oraz Kozienice, w wariancie WO,

- ok. 4504 budynkéw mieszkalnych w tym 48 budynkéw o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym oraz przesiedlenia ok. 12 584 mieszkancow z terenéw gmin Janowiec, Putawy, Kazimierz Dolny, Annopol,
Jozeféw nad Wista, Laziska, Wilkéw, Solec nad Wistg, Chotcza, Przyltek, Tartow, Ozaréw, Zawichost, Stezyca, Maciejowice, Wilga, Warka, Magnuszew oraz Kozienice, dla scenariusza awarii watow.

Ponadto, dla tego obszaru problemowego zidentyfikowano:
a) dla wariantu WO

- 2 zaktady przemystowe

- 3 oczyszczalnie i 1 przepompownia $ciekéw

- 2 przemystowe sktadowiska odpadéw

b) dla scenariusza awarii watéw:

- 9 obiektéw cennych kulturowo

- 5 cmentarzy

- 1 oczyszczalnia $ciekow

- 1 sktadowisko odpadéw

Dla obszaru problemowego ONNP Wista w ZP Wisly lubelskiej zidentyfikowano wiele dziatar koniecznych do wykonania w celu obnizenia oraz zahamowania wzrostu ryzyka powodziowego, przy czym
wszystkie zwigzane sg z bierng ochrong przeciwpowodziowg polegajacg na budowie, rozbudowie i modernizacji watéw przeciwpowodziowych, a takze obiektéw zwigzanych z nimi funkcjonalnie. W
wariancie preferowanym W1 uwzgledniono réwniez dziatania polegajace na regulacji rzeki (opaski brzegowe, ostrogi) na szczegédlnie istotnych odcinkach, gdzie postepujaca erozja brzegowa zagrazataby
bezpieczenstwu watéw przeciwpowodziowych.

Ze wzgledu na brak dziatan innego typu, a takze charakter zagrozenia i ryzyka powodziowego w obszarze problemowym, zwigzany w gtéwnej mierze ze znacznym zagospodarowaniem dolin rzecznych
stanowigcych naturalne tereny zalewowe, na podstawie oceny eksperckiej popartej konsultacjami w ramach posiedzen Zespotu planistycznego zlewni Wisly lubelskiej oraz Grupy Planistycznej regionu
Wodnego, stwierdzono brak alternatywy dla modernizaciji istniejgcych watéw przeciwpowodziowych oraz uzupetnienia brakow.

Z drugiej jednak strony zagrozenia i ryzyka powodziowego ksztattujgcego sie w sasiedztwie duzej rzeki tranzytowej, jakg jest Wista, nie mozna rozpatrywaé osobno dla doptywéw i odbiornika. W zwigzku z
tym w celu przeprowadzenia analiz dodatkowych scalone zostaty warianty planistyczne przygotowane dla poszczegélnych obszaréw problemowych (patrz: rozdziat 4).

« Czg$¢ obszaru Wisty lubelskiej oraz ONNP Wyznica i ujsciowy odcinek Kamiennej utworzyly obszar analizy Wista lubelska,

« Czg$¢ obszaru Wisty lubelskiej, ONNP Wilga, ONNP Zagozdzonka, ONNP Okrzejka oraz ONNP Radomka, a takze ujsciowy odcinek Pilicy oraz cze$¢ obszaru Wisty mazowieckiej utworzyly obszar Wista
lubelska/mazowiecka.

W efekcie tego powstaty dwa zestawy dwoch wariantéw (preferowanego i alternatywnego) umozliwiajacy przeprowadzenie analiz MCA.

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:
Analizujgc mozliwe oddziatywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujgc potencjalnie mozliwos¢ znaczgcego wplywu na obszary Natura 2000 kierowano sie zasadg przezornosci. Przy
projektowaniu szczegdtowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatarh minimalizujgcych, ktére moga znaczgco zniwelowac¢ lub wrecz wykluczy¢ oddziatywania znaczace.

W odniesieniu do analizowanego obszaru problemowego oraz do zaproponowanych dziatan, istnieje mozliwo$¢ potencjalnego negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000 w zwigzku z realizacjg
zadania polegajgcego na budowie watéw rz. Pilicy na odcinku o dtugosci 16 km. Ze wzgledu na skale inwestycji przewiduje sie mozliwosé kolizji z celami ustalonymi dla obszaréw chronionych tj. Natura
2000 Dolina Pilicy PLB140003 i Dolina Dolnej Pilicy PLH140016. Szczegdlnie istotnym dziataniem bedzie wycinka drzew rosngcych w dolinie oraz w pasie przybrzeznym (w korycie rzeki). Zmienig sie
warunki siedliskowe dla ptakéw, jak réwniez warunki biotyczne i abiotyczne rzeki. Z tego wzgledu konieczne bedzie wdrozenie dziatart minimalizujgcych mozliwy negatywny wplyw inwestycji na ww obszary
Natura 2000: prowadzenie prac w linii watéw, pozostawienie zarosli u podstawy watu, odcinkowe usuwanie roslinnosci, prowadzenie wycinki poza okresem legowym ptakéw i z uwzglednieniem okreséw
ochronnych pozostatych gatunkéw. Zastosowanie dziatart minimalizujgcych konieczne bedzie réwniez w przypadku dziatania 2_52_W rozbudowa watu ppow. rz. Wisty w Dolinie Stezyckiej, ktére to dziatanie
zlokalizowane jest w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisty. W trakcie realizacji inwestycji nalezy podjaé nastepujace dziatania minimalizujgce: prace polegajace na usunieciu roslinnosci
kolidujacej z przedsiewzieciem wykona¢ poza sezonem legowym ptajéw, refulacje prowdzi¢ od 1 sierpnia do 31 pazdziernika, nalezy ograniczy¢ strefy umocnien starorzecza do minimum, odmulenie
ograniczy¢ do strefy $rodkowej starorzecza z pozostawieniem w stanie naturalnym strefy brzegowej (ekotonu), ograniczyc do minimum wycinke drzew a takze wytaczy¢ z wycinki stare i dziuplaste drzewa,
nalezy maksymalnie chroni¢ miedzywale przed zniszczeniem w tym nie nalezy organizowac zaplecza budowy w miedzywalu (szczegdlnej ochronie powinny podlegac¢ ptaty tegéw w poczatkowym i
koncowym odcinku watu), nalezy zabezpiecza¢ wykopy przed przedostawaniem sie do nich ptazéw, nalezy skoncentrowaé prace budowlane na krétkich odcinkach w celu ograniczenia zjawiska ptoszenia
ptakéw na terenie ostoi.

Pozostate dziatania techniczne w wariancie W 1 polegajg na rozbudowie/przebudowie watéw przeciwpowodziowych. Potozone sg one w granicach kilku obszaréw Natura 2000, tj. Matopolski Przetom Wisty,
Dolina Zwolenki, Przelom Wisty w Matopolsce, Dolina Srodkowej Wisly, Ostoja Kozienicka, Dolina Pilicy, Dolina Dolnej Pilicy. W zwigzku z powyzszym, zaleca sie wprowadzenie dziatar minimalizujgcych
m.in.: prowadzenie prac w linii watéw, pozostawienie roslinnosci u podstawy watéw, maksymalne wykorzystanie istniejgcych drég dojazdowych, ograniczenie do niezbednego minimum ingerencji w
siedliska bedgce przedmiotem ochrony obszaréw, prowadzenie wycinki drzew i krzewéw poza okresem legowym ptakéw.

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatari minimalizujgcych, polegajgcych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatan
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe,  dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktorych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowa¢ cele
ochrony przeciwpowodziowej ale » w sposéb zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajgcy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pogarszajgcych warunki
hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane beda na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji na
terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywnos$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach prac na
PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczyé te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z
zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektéw przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




