Obszar problemowy (H PL_2000_R_000000268_0

Region wodny: Region Wodny Srodkowej Wisty
Zlewnia: Zlewnia planistyczna Wkry
Uzasadnienie stopnia i charakteru Zagroienia: Woystepujaca z koryta rzeka Wkra stanowi zagrozenie dla gmin Pomiechéwek (miejscowosci: Pomiechowo, Pomiechéwek, Kosewko,

Szczypiorno, Sniadéwko i Btedowo) Joniec, Nasielsk, Sochocin i Strzegowo. Zagrozone s3 hie tylko pola uprawne, ale réwniez osiedla
domoéw mieszkalnych, infrastruktura drogowa, zaktady dziatalno$ci gospodarcze;j.
Na terenie gm. Pomiechéwek zagrozenie powodziowe wystepuje nie tylko od rzeki Wkry, ale takze od Narwi i Wisty.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

atania NIETECHNICZNE
ogolna charakterystyka zadania: Dziatania nietechniczne, polegajace na:

» Wprowadzeniu na terenach zurbanizowanych (tam, gdzie nie jest mozliwa likwidacja lub zmiana funkcji obiektu) obowigzku stosowania mobilnych
systeméw ochrony przed powodzig dla wody o p=1%.

« Zwiekszeniu zdolno$ci retencyjnej zlewni na obszarach lesnych, rolniczych i zurbanizowanych,

« Obiekty, ktére mimo ograniczenia strefy zagrozenia powodziowego pozostang pod jej wptywem, jednak gteboko$¢ zalania nie przekroczy 2 m,
powinny zostac¢ przystosowane do zalania,

« Likwidacji (przeniesieniu — jesli to mozliwe) lub zmianie na mniej wrazliwg funkcji obiektéw znajdujgcych sie pod wptywem strefy zagrozenia o
gtebokosci 2 m lub wiecej wraz z mozliwoscig wykupu gruntéw i budynkéw znajdujgcych sie w strefach zalewowych ZP Wkry.

podstawa planistyczna: Analizy wtasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym: Maksymalne ograniczenie obszaru zagrozonego powodzig w ramach zwigkszania oraz lepszego wykorzystania istniejacej retencji zlewni (naturalnej
i sztucznej) doprowadzi do zmniejszenia liczby zagrozonych obiektéw. Natomiast przystosowanie pozostatych do zalania oraz wypracowanie
schematéw pozwalajgcych szybko i skutecznie przeciwdziata¢ skutkom powodzi pozwoli ograniczy¢ straty materialne oraz niebezpieczenstwo dla
zdrowia i zycia ludzi w przypadku jej wystgpienia.

Szczegoing uwage zwracajg tu takze mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej takie jak bariery, zapory czy grodze przeciwpowodziowe. Sg to
rozwigzania optymalne dla duzych miast, z uwagi na ich mobilno$¢, tatwo$¢ montazu i stosunkowo niewielkg ilo$¢ zajmowanego miejsca.
Komplementarnos¢ tego rozwigzania wraz z wymienionymi wyzej dziataniami nietechnicznymi powinno przynies¢ wymierne skutki obnizajgce
ryzyko powodziowe nie ingerujgc jednoczesnie w $rodowisko przyrodnicze Zlewni Planistycznej Wkry.




akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Wariant nietechniczny, proponowany do realizacji jest wariantem korzystnym dla $rodowiska. Dziatania przewidziane w tym wariancie nie
ingerujg w koryto rzeki, nie wptyng negatywnie na zmiane elementéw biologicznych, hydromorfologicznych i fizyko-chemicznych rzeki.

szczegotowa charakterystyka zadan:

nazwa

opis

Analiza mozliwo$ci
zwigkszenia retencji na
terenach lesnych,
rolniczych i
zurbanizowanych na
obszarze ZP Wkry w
ramach utrzymania oraz
zwigkszania istniejacej
zdolnosci retencyjnej w
RW SW.

Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach
lesnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP
Wkry w ramach utrzymania oraz zwigkszania istniejacej
zdolnosci retencyjnej w RW SW.

Analiza mozliwosci
likwidacji/zmiany funkcji
oraz modernizacji
obiektéw zagrazajgcych
$rodowisku,
infrastrukturalnych oraz
pozostatych obiektow
prywatnych i
uzytecznosci publicznej
wraz z analizg
mopzliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw
znajdujgcych sig w
strefach zalewowych
Zlewni Planistycznej
Wkry.

Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
modernizacji obiektéw zagrazajgcych srodowisku,
infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i
uzytecznosci publicznej wraz z analizg mopZzliwosci
wykupu gruntdw i budynkéw znajdujacych sie w strefach
zalewowych Zlewni Planistycznej Wkry.

Ip ID
1
W_Sw_83
2
W_SW_84
3
W_SWw_85

Analiza mozliwo$ci
wprowadzenia w
miastach i na terenach
zurbanizowanych
obowigzku stosowania
mobilnych systemoéw
ochrony przed powodzig
dla wody o0 p=1% na
obszarze ONNP Wkra
w Zlewni Planistycznej
Wkry.

Dziatania TECHNICZNE TR

ogolna charakterystyka zadania:

Analiza mozliwosci wprowadzenia w miastach i na
terenach zurbanizowanych obowigzku stosowania
mobilnych systeméw ochrony przed powodzig dla wody o
p=1% na obszarze ONNP Wkra w Zlewni Planistycznej
Wkry.

zbiornikéw retencyjnych w zlewni rzeki Wkry.

Dziatania Techniczne Rozwojowe (TR Nowy) polegajacy na wykonaniu opaski brzegowej w m. Dobra Wola (gm. Nasielsk), oraz budwowie

korzystny Srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

podstawa planistyczna:

MasterPlany dla obszaru dorzecza Wisty oraz Analiza obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania planéw
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych.

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-

hvdranlicznum:

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Budowa zbiornikéw retencyjnych wptynie pozytywnie na zwigekszenie czasu odptywu wody do ciekdw i ograniczenie zagrozenia powodziowego
szczegolnie na terenach zagospodarowanych. Wplyw tych inwestycji bedzie najbardziej istotny w matych zlewniach, z lokalnie wystepujacym
zagrozeniem powodziowym poprzez obnizenie maksymalnych przeptywéw wezbraniowych.

proponowane dziatania techniczne zostaty ocenione tacznie jako niekorzystne dla $rodowiska. O takiej ocenie tgcznej zdecydowata
inwestycja zwigzana z budowg zbiornikéw retencyjnych w zlewni Wkry. Budowa szeregu zbiornikéw wodnych o tacznej powierzchni
ponad 170 ha bedzie sie wigza¢ z mozliwoscig wystgpienia znacznych zmian hydromorfologicznych: zmiana ekosystemu wéd ptyngcych
w ekosystem wadd stojacych oraz przerwanie ciggto$ci morfologicznej cieku. Z tego powodu inwestycja ta zostata oceniona jako mogaca
powodowac nieosiggnigcie celéw srodowiskowych wyznaczonych dla przedmiotowej jcwp. Ponadto, inwestycja zlokalizowana jest w
granicach obszaru Natura 2000 Dolina Wkry i Mtawki PLB140008. Konieczne przeanalizowanie konieczno$ci wdrozenia dziatar
minimalizujgcych potencjalny wptyw na przedmioty ochrony obszaru na etapie 00$. dziatanie polegajace na budowie opaski brzegowej, ze
wzgledu na lokalng skale oddziatywan oraz zastosowane rozwiazania, nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na cele $rodowiskowe jewp.

szczego6towa charakterystyka zadan:

nazwa

opis

1| w_sw_113

Budowa zbiornikéw
retencyjnych w zlewni
Wkry

Budowa zb. Strzegowo (pow. 94 ha, poj. 1,3 ty$.m3)
Budowa zb. retencyjnego w miejscowosci Pomiechéwek
(>6 ha)

[N}

31260 W

Wykonanie opaski
brzegowej na dtugosci
200 mb km 23w m.
Dobra Wola

ARIANTOWE - brak wynikéw MCA

Wariant W1 ( N+TR) - wariant przeznaczony do realizacji

Budowa opaski brzegowej w konstrukcji faszynowo-
kamiennej na diugosci okoto 0,2 km

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

Uzasadnienie:

Budowa szeregu zbiornikéw wodnych o tgcznej powierzchni ponad 170 ha bedzie sig
wigzac¢ z mozliwoscig wystapienia znacznych zmian hydromorfologicznych: zmiana
ekosystemu wod ptyngcych w ekosystem wadd stojgcych oraz przerwanie ciggtosci
morfologicznej cieku. Z tego powodu inwestycja ta zostata oceniona jako mogaca
powodowac nieosiggnigcie lub pogorszenie dobrego potencjatu wod. Lokalizacja
inwestycji w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Wkry i Mtawki PLB140008.
Konieczne wdrozenie dziatan minimalizujgcych potencjalny wptyw na przedmioty
ochrony obszaru.

Uzasadnienie:

Inwestycja ze wzgledu na swojg niewielkg skalg w stosunku do catej JCWP, nie
wplywa negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wod lub nie pogarsza stanu wéd.
Inwestycja zlokalizowana poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.
Inwestycja zlokalizowan w obrebie korytarza ekologicznego. Ze wzgledu na niewielki
zakres inwestycji nie przewiduje sie zaktdcenia warunkéw migraciji duzych ssakéw
w obrebie istniejacego korytarza Puszcza Biata.




ogolna charakterystyka wariantu:

Wariant nietechniczny polegajgcy na wdrozeniu kompleksowego planu dziatan dla catej zlewni planistycznej, polegajacego na:

« Wprowadzeniu na terenach zurbanizowanych (tam, gdzie nie jest mozliwa likwidacja lub zmiana obowigzku stosowania mobilnych systeméw
ochrony przed powodzig dla wody o p=1%.

« Zwigkszeniu zdolnosci retencyjnej zlewni, szczegdlnie na obszarach zurbanizowanych,

« Obiekty, ktére mimo ograniczenia strefy zagrozenia powodziowego pozostang pod jej wptywem, jednak gteboko$¢ zalania nie przekroczy 2 m,
powinny zostac¢ przystosowane do zalania,

« Likwidacji (przeniesieniu — jesli to mozliwe) lub zmianie na mniej wrazliwg funkcji obiektow znajdujgcych sig pod wptywem strefy zagrozenia o
gtebokosci 2 m lub wigcej

podstawa planistyczna:

Analizy wtasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu |Maksymalne ograniczenie obszaru zagrozonego powodzig w ramach zwigkszania oraz lepszego wykorzystania istniejgcej retencji zlewni (naturalnej

w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

i sztucznej) doprowadzi do zmniejszenia liczby zagrozonych obiektéw. Natomiast przystosowanie pozostatych do zalania oraz wypracowanie
schematéw pozwalajgcych szybko i skutecznie przeciwdziata¢ skutkom powodzi pozwoli ograniczy¢ straty materialne oraz niebezpieczenstwo dla
zdrowia i zycia ludzi w przypadku jej wystgpienia.

Szczegoing uwage zwracajg tu takze mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej takie jak bariery, zapory czy grodze przeciwpowodziowe. Sg to
rozwigzania optymalne dla duzych miast, z uwagi na ich mobilno$¢, tatwo$¢ montazu i stosunkowo niewielkg ilo$¢ zajmowanego miejsca.
Komplementarnos$¢ tego rozwigzania wraz z wymienionymi wyzej dziataniami nietechnicznymi powinno przynies¢ wymierne skutki obnizajgce
ryzyko powodziowe nie ingerujac jednoczesnie w $rodowisko przyrodnicze Zlewni Planistycznej Wkry.

Zaproponowano takze wykonanie koncepcji budowy zbiornikéw retencyjnych, Ich budowa wptynie pozytywnie na zwigkszenie czasu odptywu wody
do ciekéw i ograniczenie zagrozenia powodziowego szczegdlnie na terenach zagospodarowanych. Wptyw tych inwestycji bedzie najbardziej istotny
w matych zlewniach, z lokalnie wystepujacym zagrozeniem powodziowym poprzez obnizenie maksymalnych przeptywéw wezbraniowych.

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:
Wariant nietechniczny, proponowany do realizacji jest wariantem korzystnym dla $rodowiska. Dziatania nietechniczne bez wptywu na
charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

akceptowalnos¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny Srodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

|szczegotowa charakterystyka zadan:
dziatanie
Ip| T(RIOF) D nazwa
ININ,sp
Analiza mozliwo$ci zwigkszenia retencji na terenach
1 N W Sw 83 le$nych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP
=T Whkry w ramach utrzymania oraz zwigkszania istniejacej
zdolnosci retencyjnej w RW SW.
Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
modernizacji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku,
5 N W SW 84 infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i
- uzytecznosci publicznej wraz z analizg mopzliwosci
wykupu gruntéw i budynkéw znajdujgcych sie w strefach
zalewowych Zlewni Planistycznej Wkry.
Analiza mozliwo$ci wprowadzenia w miastach i na
terenach zurbanizowanych obowigzku stosowania
3 N W_Sw_85 mobilnych systeméw ochrony przed powodzig dla wody o
p=1% na obszarze ONNP Wkra w Zlewni Planistycznej
Wkry.




Wari W2 (OF ) - wariant alternaty:

ogélna charakterystyka wariantu: Wariant Techniczny Rozwojowy (TR Nowy) polegajacy na wykonaniu opaski brzegowej w m. Dobra Wola (gm. Nasielsk) oraz budowy zbiornikéw

retencyjnych w zlewni rzeki Wkry.

podstawa planistyczna: MasterPlany dla obszaru dorzecza Wisty oraz Analiza obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania planéw
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych.

uzasadnienie stopnia skutecznosci wariantu
w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

Wykonanie opaski brzegowej pozwoli na utrzymanie koryta rzeki w nalezytym stanie technicznym, natomiast budowa 2 zbiornikéw retencyjnych
wptynie na poprawe zdolnosci retencyjnej w obszarze problemowym ONNP Wkra.

Uzasadnienie:

Wariant proponowany zostat oceniony jako wariant niekorzystny dla srodowiska. O takiej ocenie zdecydowata inwestycja zwigzana z
budowa zbiornikéw retencyjnych w zlewni Wkry. Budowa szeregu zbiornikéw wodnych o tgcznej powierzchni ponad 170 ha bedzie sie
wigza¢ z mozliwoscig wystgpienia znacznych zmian hydromorfologicznych: zmiana ekosystemu wod ptynacych w ekosystem wod
stojgcych oraz przerwanie ciggto$ci morfologicznej cieku. Z tego powodu inwestycja ta zostata oceniona jako moggca powodowac
nieosiggnigcie lub pogorszenie dobrego potencjatu wod. Lokalizacja inwestycji w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Wkry i Mtawki
PLB140008. Konieczne przeanalizowanie koniecznosci wdrozenia dziatarh minimalizujgcych potencjalny wptyw na przedmioty ochrony
obszaru na etapie 008.

szczegotowa charakterystyka zadan:
dziatanie ak alnos¢ $r
korzystny srodowiskowo
P T/(J/:/OF) 1D nazwa umiarkowanie korzystny srodowiskowo
e niekorzystny srodowiskowo
1 TR W_SW_113 Budowa zbiornikéw retencyjnych w zlewni Wkry %
Wykonanie opaski brzegowej na dtugosci 200 mb km 23 w Uzasadnienie:

2 TR s1260.W m. Dobra Wola jw.
Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego wariantu
ogolna charakterystyka dziatan: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

g rystyl
podstawa planistyczna: Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dziatania: Wybrano nastegpujacy zestaw instrumentéw wspierajacych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5,6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr |l (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalnos¢ srodowiskowa:

echniczne bez wptywu na charakterystyke ciekow i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH- brak wynikéw MCA

Dla obszaru problemowego ONNP Wkra zidentyfikowano jedynie dwa dziatania mogace przyczyni¢ sie do obnizenia ryzyka powodziowego. Jednak dziatanie W_SW_113, stanowigce w rzeczywistosci
zestaw wielu dziatan polegajacych na budowie zbiornikéw retencyjnych w catej zlewni Wkry, nie jest realne do zrealizowania w najblizszym okresie, ze wzgledu na niewystarczajace przygotowanie dziatan
(przede wszystkim brak szczegotowej dokumentacji projektowej). W zwiazku z tym w pierwszym cyklu planistycznym przewidziane zostaty do realizacji dziatania nietechniczne w formie opracowania analiz i
koncepcji stanowigcych przygotowanie do realizacji konkretnych dziatan w kolejnych cyklach planistycznych.

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage konieczno$¢ zbalansowania
aspekow spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skuteczno$ci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu planowania wtaczono szerokie
grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy tworzeniu PZRP
zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegéinych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych.Natomiast dla obszarow
zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wybér i analiza poszczegéinych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu opracowania PZRP w
ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotow.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasadg zréwnowazonego rozwoju bylo zastosowanie tam gdzie jest to mozliwe (przynajmniej 2 realne warianty planistyczne) narzedzia analizy
wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadza sig osobno dla poszczegdlnych obszaréw problemowych (hotspot) z wykorzytaniem wynikéw oceny punktowej kryteriow $rodowiskowych,
spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny wielokryterialnej rozwaza si¢ mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére
zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegélne warianty planistyczne, wypracowane podczas grup i zespotéw planistycznych, poddaije sig ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu
hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnos$ci hydraulicznej w oparciu o analize ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazuja, jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiagniecia celéw ochrony
przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz
kryteria kosztowe i $rodowiskowe. Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomigdzy poszczegdlnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwo$¢ rozwigzania
probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejno$ci zalecano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajac
ich znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecano w PZRP do realizacji jako dziatania
inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsunigcie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych). Szczegétowe infromacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w
punkcie ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktére odnosz sie do catego obszaru PZRP
(dziatania te wskazano w p. Dziatanie nietechniczne wspierajgce- sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH:

W ramach PZRP, dla analizowanego hotspotu dokonano analizy mozliwo$ci zastosowania dziatan nietechnicznych majacych na celu redukcje ryzyka powodziowego w wyniku wdrozenia dziatan z zakresu
ochrony/zwiekszania retencji obszarach rolniczych, le$nych i zurbanizowanych a takze mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektéw wraz z analizg mozliwo$ci wykupu gruntéw i budynkéw
znajdujgcych sig w strefach zalewowych ZP Wkry. Ponadto przewidziano 1 dziatanie nietechniczne o charakterze lokalnym: Analize mozliwo$ci wprowadzenia w miastach i terenach zurbanizowanych
obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony przeciwpowodziowej dla wody o p=1% na obszarze ONNP Wkra.

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych. Przyjeto
Ze jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytgcznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym obszarze problemowym nie
stwierdzono mozliwosci zastosowania wariantu przesiedleniowego poniewaz jego wdrozenie wymagatoby przeniesienia:

- ok. 136 budynkéw mieszkalnych oraz przesiedlenia ok. 214 mieszkarcéw z terendw gmin Pomiechdwek, Nasielsk, Sochocin, Joniec, Sochocin, w wariancie WO0.

Ponadto, dla tego obszaru problemowego zidentyfikowano:
a) dla wariantu WO
- 1 cmentarz




ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:

Analizujgc mozliwe oddziatywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujgc potencjalnie mozliwo$¢ znaczacego wptywu na obszary Natura 2000 kierowano sig zasadg przezornosci. Przy
projektowaniu szczegétowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatart minimalizujacych, ktére moga znaczaco zniwelowac lub wrecz wykluczy¢ oddziatywania znaczace.
Zaproponowane do realizacji dziatania nietechniczne pozostajg bez wptywu na funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

W przypadku realizacji dziatarh majgcych na celu zwigkszenie retencji lesnej w wigkszosci przypadkéw skutki Srodowiskowe beda pozytywne (wyj. zanik i/lub pogorszenie stanu siedliska w wyniku
zalesiania). Proponowane sposoby minimalizacji w tym wypadku to: typowanie do zalesien wytacznie obszaréw o niskich walorach przyrodniczych (nieuzytki, tereny porolne). Istotnym pozostaje fakt, ze
dziatania zwigzane ze zwiekszaniem retencji na obszarach zurbanizowanych generujg oddziatywania pozytywne zwigzane z wytworzeniem nowych siedlisk wodnych i podmoklych siedlisk i struktur
przyrodniczych wykorzystywanych przez zwiazane z nimi gatunki zwierzat (bezkregowce, owady, gady, ptazy, ptaki, drobne ssaki). Nalezy jednak zaznaczy¢, iz dla obszaréw objetych ochrong oddziatywania
te majg ograniczone znaczenie. W przypadku podejmowania dziatari zwigzanych ze zwigkszaniem retencji na obszarach zurbanizowanych nie ma koniecznosci podejmowania dziatarh minimalizujgcych i
kompensujacych.

W odniesieniu do analizowanego obszaru problemowego oraz do zaproponowanych dziatan, istnieje mozliwo$¢ potencjalnego negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000 w zwigzku z realizacjg
zadania polegajgcego na budowie zbiornikéw retencyjnych w zlewni Wkry o tagcznej powierzchni ponad 170 ha ze wzgledu na lokalizacjg¢ w obrebie obszaréw Natura 2000 Dolina Wkry i Mtawki PLB140008.
Konieczne wdrozenie dziatar minimalizujgcych potencjalny negatywny wptyw na przedmioty ochrony obszaru. Na etapie budowy zbiornikéw prace prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakéw, a takze poza
okresem rozrodu innych zwierzat kregowych i bezkregowych. Prowadzone roboty powinny uwzglednia¢ zasady ochrony poszczegoinych gatunkéw. Nalezy do minimum ograniczy¢ wycinke drzew.
Pozostawi¢ strefy do odtworzenia sie roslinnosci ostonowej wzdtuz brzegéw zbiornika a w miejscu przegrodzenia doliny nalezy pozostawi¢ strefe wolng od infrastruktury w celu utrzymania warunkéw
migracji zwierzat. Wskazania w zakresie minimalizacji oddziatywan zawarto w Zataczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na srodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty
zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

DZIALANIA MINIMALIZUJACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatart minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatan
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensaciji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego + moze potencjalnie pogorszyé warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (t. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikaciji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowa¢ cele
ochrony przeciwpowodziowej ale * w sposéb zamierzony poprawiajac warunki hydromorfologiczne lub * w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjgcia dziatan technicznych pogarszajacych warunki
hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajace - dziatania, ktére planowane beda na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji na
terenach les$nych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skuteczno$ci redukgji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach prac na
PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terendw zalewowych z
zastrzezeniem, ze traktowane s jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalnosci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektow przeciw powodziowych majace na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezgcych naktadéw utrzymaniowych.




