szar problemowy (HOTSPO

Region wodny:
Zlewnia:

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

PL_2000_R_000000234_0065, Kamienn

Region Wodny Srodkowej Wisty
Zlewnia Kamiennej
Niemal na catym odcinku Kamiennej ryzyko powodziowe powodowane jest zagospodarowaniem naturalnych rozlewisk rzeki
stanowigcych obszary przeptywu ,wielkiej wody". Miejscami odcinki rzeki sg obwatowane, czesto jednak parametry oraz stan techniczny
obiektéw nie spetniajg wymagan skutecznej ochrony przeciwpowodziowej.
Jedynie na odcinku uj$ciowym ryzyko generuje potencjalna cofka od odbiornika oraz mozliwos¢ przerwania lewego watu Wisty oraz
watdw wstecznych Kamiennej.
Wysoki i bardzo wysoki poziom ryzyka powodziowego zdiagnozowano w dolnym biegu rzeki na granicy gm. Tartéw oraz gm. Solec nad
Wista, dalej w Cmielowie, Bodzechowie i Ostrowcu Swigtokrzyskim, a takze w Starachowicach i Wachocku oraz w Skarzysku
Kamiennej w gérnym biegu.
Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT. Podstawe oceny
stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).Oceng oparto na okresleniu tzw.
poziomu ryzyka powodziowego, uzupetnionej o analizy innych zrédet (powodzie historyczne, posiedzenia ZPZ). Przyjgto pie¢ poziomow
ryzyka:

1: bardzo niski

2: niski

3: umiarkowany

4: wysoki,

_ 5: bardzo wysoki.
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Dziatania NIETECHNICZNE
ogodlna charakterystyka zadania:
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Wariant polegajacy na zwiekszeniu oraz lepszym wykorzystaniu istniejgcej, naturalnej i sztucznej retencji w zlewni, a takze zmianie sposobu
rolniczego uzytkowania zagrozonych terenéw. Wariant w sposéb przyjazny srodowisku ograniczajacy obszar zagrozenia, a nastepnie
minimalizujgcy straty powodziowe w ramach dziatan wskazanych w grupie Il Zatgcznika 3 wytycznych KZGW do art. 4.7. RDW pt. ,Opis
przyktadowych $rodkéw umozliwiajgcych wariantowanie i minimalizacjg¢ negatywnego oddziatywanie przyktadowych przedsigwzieé na dobry stan
wad powierzchniowych i ekosysteméw od wéd zaleznych w rozumieniu RDW”, nr dz.2.11, a takze na ograniczaniu wrazliwosci obiektéw i
spotecznosci (cel szczegdtowy 2.3), w sktad ktdrego wchodzg dziatania:

+ Modernizacja konstrukgii istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)

« Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatbw wodoodpornych (dziatanie 35)

« Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw (dziatanie 36)

podstawa planistyczna:

Analizy wtasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Ze wzgledu na rolnicze uzytkowanie terenéw zagrozonych proponowany wariant, poprzez zmiang sposobu uzytkowania gruntéw np. na uzytki
zielone, zwigkszy zdolnosci retencyjne obszaru oraz ograniczy wielko$¢ strat w przypadku wezbran powodziowych. Ponadto zabezpieczenie
zagrozonych obiektéw odpowiednimi materiatami réwniez wptynie na zmniejszenie wielkosci ewentualnych strat.

Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego,jak i
dla $rodowiska.

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.




szczegoOtowa charakterystyka zada n:

Ip D nazwa opis akceptowalno $¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny Srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

Analiza mozliwosci
zwigkszenia retencji na
terenach lesnych,
rolniczych i
zurbanizowanych na
obszarze ZP Kamiennej
w ramach utrzymania
oraz zwigkszania
istniejacej zdolnosci
retencyjnej w Regionie
Wodnym Srodkowej
Wisly.

Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach
lesnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Uzasadnienie:
Kamiennej w ramach utrzymania oraz zwigkszania Dziatania polegajgce na stworzeniu opracowarn koncepcyjnych nie majg
istniejacej zdolno$ci retencyjnej w Regionie Wodnym bezposredniego wptywu na srodowisko.
Srodkowej Wisty.

1| w_sw_46

Analiza mozliwosci
likwidacji/zmiany funkcji
oraz modernizacji
obiektéw zagrazajacych

$rodowisku, Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
infrastrukturalnych oraz modernizacji obiektéw zagrazajgcych srodowisku, Uzasadnieni
2 | w_sw_47 pozostatych obiektéw | infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych Dziatania polegajgce na stworzeniu opracowar koncepcyjnych nie majg
prywatnych i i uzytecznosci publicznej znajdujacych sie w strefach bezposredniego wptywu na srodowisko.
uzytecznosci publicznej zalewowych Zlewni Planistycznej Kamiennej.
znajdujgcych sig w
strefach zalewowych
Zlewni Planistycznej
Kamiennej.

Analiza mozliwosci

odtworzenia retencji i sliwosci od . i doli  rzeki Uzasadnieni
3| w_sw_48 dolinowej rzeki Analiza moz IWOSCl of Morzenla retevncu olinowej rzeki Dziatania polegajgce na stworzeniu opracowar koncepcyjnych nie majg
I Kamiennej (ONNP Kamienna).

Kamiennej (ONNP bezposredniego wptywu na $rodowisko.
Kamienna).
Analiza mozliwosci
usprawnienia regut
sterowania obiektami i
urzadzeniami
technicznej ochrony
przed powodzig na
terenle ONNP

nj

Analiza mozliwosci usprawnienia regut sterowania Uzasadnienie:
obiektami i urzadzeniami technicznej ochrony przed Dziatania polegajgce na stworzeniu opracowar koncepcyjnych nie majg
powodzig na terenie ONNP Kamienna. bezposredniego wptywu na srodowisko.

4 | w_sw_49

Dziatania TECHNICZNE

ogdlna charakterystyka zada n: Dziatania techniczne, polegajgce na budowie nowych oraz modernizaciji istniejgcych obiektéw retencjonujacych wodeg, a takze na budowie,
rozbudowie lub odbudowie watéw przeciwpowodziowych rz. Kamiennej dla ochrony terenéw zagospodarowanych potozonych wzdtuz cieku.

podstawa planistyczna: Analizy wiasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla dorzecza Wisly, Projektu Programu bezpieczenstwa powodziowego Srodkowej Wisty
oraz innych opracowan

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Utrzymanie oraz skuteczniejsze wykorzystywanie istniejacej retencji (naturalnej i sztucznej) w zlewni, a takze jej powigkszenie za pomocg metod

wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- technicznych i nietechnicznych, przyczyni sie do sptaszczenia fali powodziowej, a zatem obnizenia poziomu jej kulminacji. Nizszy poziom wody

oznacza zmniejszenie strefy zagrozenia, a zatem poziomu ryzyka powodziowego.
Poprawa stanu technicznego oraz polepszenie parametréw konstrukcyjnych istniejacych obwatowan oraz uzupetnienie odcinkowych brakéw
rzyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa powodziowego wzdiuz zagrozonych obszaré

hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:
W celu ograniczenia istniejacego zagrozenia powodziowego w hotspocie planuje sig realizacje 13 zadan polegajgcych na budowie
nowych oraz modernizacji istniejacych obiektéw retencjonujgcych wode m.in. budowie zbiornika Bzin w Skarzysku-Kamiennej,
przebudowie i remontach obiektéw Zbiornika Wodnego Brody Itzeckie i remoncie zabytkowego jazu Staszicowskiego, przebudowie
pompowni Stykéw w obrebie Zbiornika Brody Itzeckie, regulacji rz. Modty z wykorzystaniem zbiornika w Czestocicach oraz remontach i
modernizacie innych obiektéw. Dziatania zwigzane z budowg zbiornika Bzin oraz regulacjg rzeki Modty z wykorzystaniem zbiornika w
Czestocicach jako polderu zalewowego moga wptynac¢ negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia celéw ochrony wéd w rozumieniu RDW.
W zwigzku z powyzszym stopien akceptowalnosci sSrodowiskowejdla catego wariantu oceniono jako niekorzystny.

szczegOtowa charakterystyka zada n:

Ip |D nazwa ppis akceptowalno $¢ srodowiskowa |
korzystny sSrodowiskowo
umiarkowanie korzystny Srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo
[V] Uzasadnienie:
Planowane e h suchych zbiornikéw (poldery zalewowe)
Zlokalizowanych na rz. Modle i jej ﬂoplwuach plytka regulacje rz. Modly i Doplywu spod Mychowa, podwyzszenie lewego walu
przeciwpowodziowego ujsciowego odcinka 2. Modly, przebudowe dwoch przepustow w korycie Modly. Inwestor zrezygnowal z
biornika w C: do petnienia funkcji ze wzgledu na realizacje zadania w gesto
zabudowanym terenie oraz duzy koszt inwestycji. Dodatkowo Zbiornika w C: jako polderu
_ do reedukacii fali powodziowej uznane zostalo przez inwestora za maio skuteczne. Przedsigwziecie posiada decyzje o
0 i wydang przez > Dyrektora Ochrona Srodowiska w Kielcach (znak WOO-
ZfabEZpleCZ,eme 1.4233.6.2013.AM.33  dnia 04.08.2014). Planowane iwziecie przy zachowaniu warunk6w w decyzji nie
przeciwpowodziowe m. powinno w sposéb znaczacy negatywnie oddzialywa na srodowisko zarowno wfazie realizacjijak | eksploatacii. Zgodnie z
Ostrowiec zapisami decyzji na etapie realizacji | eksploatacji nalezy m.in.: do prac budowlanych wykorzystywaé jedynie materialy, ktére nie
Swi N beda stanowi¢ zagrozenia i ucigzliwosci dla $rodowiska, prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, drogi dojazdowe
wigtokrzyski gm. do zaplecza budowy i terenu budowy zorganizowad z wykorzystaniem istniejacych drog publicznych i dojazdowych —w przypadkul
Ostrowiec Budowa czterech suchych zbiornikéw retencyjnych; brat‘u] takiej mozh\‘/vasc\ wylyczyﬁ‘:edna droge dojazdowa na teren inwestycji w celu ograniczenia ud:jzlabywama na s\edl\sknbd
. . . " gatunku gniewosz plamisty Coronella austriaca, pr W
Swietokrzyski oraz odmulenie i korekta profilu dna oraz przebudowa W sytuac wod z wykopow o ciekéw naturalnych konieczne jest ich
gminy Bodzechéw, w przekroju poprzecznego Modty na odcinku 0.2 km oraz mechaniczne oczyszczanie z zawiesiny, na terenie inwestycji nalezy prowadzié systematyczna kontrole obecnosci plazow,
. : : . gadéw, ptakow i drobnych ssakéw a w przypadku stwierdzenia ich obecnosci nalezy je przeniesé lub umozliwic ucieczke w
1 233 W oparciu o regulacje Doptywu SPOF‘ Mychowa na odcinku 9-084 km; dogodne siedliska, prace zwiazane z ingerencia w wierzchnia warstwe ziemi oraz regulaca koryta ciekow wykonywaé z terminie:
rzeki Modty z przebudowa dwéch przepustéw w korycie Modty oraz lipiec, sierpien, wrzesien, na etapie budowy nalezy zapewnic przeplyw nienaruszalny w ciekach.
f 5 n : . W ramach przedsigwzigcia konieczna bedzie wycinka drzew ok. 2100 szt. drzew oraz krzew6w na tacznej powierzchni ok. 1,3 ha.
. .W.ykorzystaﬁlem pqdwyzszeqle odcinka l{jsclowego Iewggo walu Zgodnie z zapisami decyzji wycinke nalezy prowadzic poza okresem legowym ptakow tj. w okresie od 15 pazdziernika do korica
istniejgcego zbiornika w| przeciwpowodziowego rzeki Modty na odcinku 0.35 km lutego.
Czestocicach jako W decyzji nalozono warunek prowadzenia prac zwiazanych z budowa ziemnych przegréd pigtrzacych przy zachowaniu
nienaruszalnego przeplywu w cieku oraz wykonywania prac regulacyjnych poza okresem tarla karasia srebrzystego i karpia.
polderu zalewowego do Przegrody pietrzace nie beda wyposazone w zamkniecia, przez caly czas zostanie zapewniona droznosé przeplywu, w zwiazku z
redukii fali czym nie beda stanowily bariery dla cigglosci rzeki.
A . Inwestycja znajduje sig w granicach OChK Dolina Kamiennej — zakazy obowiazujace w obszarze nie dotycza realizacji inwestycji
powodziowej celu publicznego, jakim jest realizacja inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowe.
Realizacja inwestycji nie bedzie stanowic zagrozenia dla osiggniecia celow srodowiskowych okreslonych w Planie
gospodarowania wodami dorzecza Wisly. Biorac pod uwage niewielka ingerencj zwigzang ze zmianami warunkow
morfologicznych cieku (znacznie ponizej wartosci progowej) oddzialywanie przedsigwziecia na dynamike przeplywu i rezim hydro|
morfologiczny rzeki bedzie nieznaczne. Zatem mew\elk\e zmiany w zaksesie elementow hydromorfologicznych i
fizykochemicznych, ktére wspieraja elementy e bedzie ¢ istotnych na wskazniki jakosci wod|
wehodzace w skiad el. biologicznych (3. fitoplankton, ﬁmhenms makrofity, makrobezkregowce bentosowe oraz ichtiofauna).
Biora¢ pod uwage wymaganie nalozone w decyzji 0 oceniono inwestycig jako
Uzasadnienie:
Inwestycja polega na przebudowie istniejacej pompowni w Stykowie. Zakres i skala
Przebudowa pompowni w Stykowie”. Kamienna, inwestycji pozwalajg stwierdzi¢ brak wptywu realizacji inwestycji na osiggnigcie
Zbiornik Brody Izeckie - Ioi;alizacja‘ Stykéw, kilometraz:, opis/zakres zadania‘ dobrego stanu wéd lub pogorszenie stanu wod w JCWP. Inwestycja zlokalizowana
2 W_SW_22 |przebudowa pompowni| Zbiornik Brody Itzeckie - przebudowa pompowni Stykéw. poza granicami obszarowych form ochrony przyrody i korytarzy ekologicznych. Prace
- H L e N y A remontowe minimalizujg potencjalne potencjalng mozliwo$¢ wystgpienai awarii, ktéra
Stykéw wojewddztwo $wietokrzyskie. Pompownia w Stykowie jest . - - f . .
y mogtaby mie¢ negatywne skutki dla sSrodowiska w obszarze. Oddziatywania bedace
obiektem wybudowanym w latach 70-tych o N N .
wynikiem prowadzenia prac zwigzanych z remontem/przebudowg beda miaty
charakter przejsciowy i krétkotrwaly, zwigzany z potencjalnym zanieczyszczeniem
cieku wodnego.




Budowa zbiornikéw
malej retencji w zlewni

Uzasadnienie:

Realizacja inwestycji moze spowodowac nieosiggnigcie dobrego stanu/potencjatu
wod lub pogorszenie stanu/potencjatu. Nalezy podjac dziatania w celu ograniczenia
niekorzystnego wptywu na JWCP. Przyktadowe dziatania: odpowiednia organizacja

zaplecza prac, minimalizacja liczby wycigtych drzew, prowadzenie prac poza

8| wswa2s Kamiennej - tylko zb. Budowa zb. Bzin (poj. uzyt. 3 325 ty$. m3) okresem lggowym ptakéw, prowadzenie prac wytacznie w porze dziennej, zakres
Bzin prac koniecznych do wykonania ograniczy¢ do niezbednego minimum, po
zakonczeniu prac teren budowy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Realizacja
inwestycji nie moze by¢ osiagnieta za pomocg innych dziatan, znacznie
korzystniejszych z punktu widzenia $rodowiska naturalnego.
Zbiornik Brody Itzeckie powstat w latach 60-tych XX wieku . . —pzafaqnleﬁlgz I . .
. P Inwestycja polega na remoncie obiektéw istniejgcego zbiornika. W wyniku prac nie
R w km 83+600 do 87+ 300 Kamiennej, obj. zbiornika 7,590 P ; N N o N
Przebudowa i remonty nastgpi zmiana warunkéw hydromorfologicznych w JCWP, inwestycja nie bedzie
L o min. m3, rezerwa wymagana 0,875 min. m3, rezerwa N A " ) >
obiektéw Zbiornika utrzymana 2-2.5 min. m3 wplywata negatywnie na osiggniecie dobrego stanu wéd lub nie pogorszy stanu wéd.
Wodnego Brody Y i . Inwestycja zlokalizowana poza granicami obszarowych form ochrony przyrody i
4 | W_Sw_24 . Zakres prac naprawczych: y A ! "
lizeckie oraz remont . _— . korytarzy ekologicznych. Prace remontowe minimalizujg potencjalne potencjalng
f - naprawa plyt zelbetowych wraz z dylatacjami na skarpie e I L L . . .
zabytkowego jazu odwodnei zapor: mozliwos¢ wystapienai awarii, ktéra mogtaby mie¢ negatywne skutki dla srodowiska
Staszicowskiego . 'ej zapory, w obszarze. Oddziatywania bedace wynikiem prowadzenia prac zwigzanych z
- remont jazu zapory (m.in. konstrukcji betonowych, . . s h
) L remontem/przebudowg beda miaty charakter przejsciowy i krétkotrwaty, zwigzany z
zamknie¢ segmentowych, rurociggéw ). 3 § y . y
potencjalnym zanieczyszczeniem/zamuleniem cieku wodnego.
Przebudowa watéw Planowane inwestycje, zlewnia Kamiennej, rzeka:
przeciwpowodziowych | Kamienna, nazwa inwestycji: przebudowa watéw p.pow.
5 | W_SwW_90 rzeki Kamiennej w Bodzechéw,— zakres remontu - podwyzszenie oraz
miejscowosci uszczelnienie watéw, kilometraz rzeki: od 55+250 do W przypadku inwestycji zwigzanych z budowa/przebudows istniejgcych watéw
Bodzechéw 58+920, lokalizacja: miejscowos$¢ Bodzechéw przeciwpowodziowych zakres i skala planowanych inwestycji pozwalajg stwierdzi¢
brak wptywu realizacji inwestycji na osiggnigcie dobrego stanu wéd lub pogorszenie
Przebudowa watéw | Planowane inwestycje, zlewnia Kamiennej, rzeka: Modta, stanu wod w JCWP. W przewazajgcej wigkszosci inwestycje dotyczace przebudowy
przeciwpowodziowych | nazwa inwestycji: przebudowa watéw p.pow. Ostrowiec watéw zlokalizowane poza granicami obszarowych form ochrony przyrody i korytarzy
6 | wW_sSw_o1 rzeki Modty w Sw., opis inwestycji — zakres remontu - podwyzszenie ekologicznych. Mozliwe potencjalne pogorszenie warunkéw siedlisk zwigzanych ze
miejscowosci Ostrowiec| watéw, kilometraz rzeki: od 0+000 do 1+550, lokalizacja: strefami przybrzenymi. Na etapie realizacji dojdzie do bezposredniego zniszczenia
Swigtokrzyski miejscowo$¢ Ostrowiec siedlisk w czasie prac ziemnych. Zniszczeniu moga ulec réwniez ostoje i siedliska
ryb.
Przebudowa watéw Planowane inwestycje, zlewnia Kamiennej, rzeka: V\l/<przypzdru'zabeiplgczema :e'rencm szdcz'g%oln;go'znaczen;_a gq_spodarcze__go
przeciwpowodziowych |Szewnianka, nazwa inwestycji: przebudowa watéw p.pow. zares 1 s _a(ej\ |rt;wes yctj' pozwlz;\j?jqbs lerdzic bra th W,L;rezlé?l\?;'m{vesw?l na
7 | W_sSw_92 rzeki Szewnianki w Ostrowiec Sw.,— zakres remontu - podwyzszenie watéw, os:qgn;_eue 0brego stanu woa ub pogorszehn;e S anuhwo w d . kn westycje
miejscowosci Ostrowiec kilometraz rzeki: od 0+000 do 1+360, lokalizacja: iol a'lzowaﬁe,\pioza: gra mca:_m obszarowyeh O"_T}.OC l;ony pfzy(’j".y' o rytarzy
Swigtokrzyski miejscowos$¢ Ostrowiec, gmina Ostrowiec _exologicznych. Na etapie realizacl |nwgstyq| mozlwe bezposrednie zniszczenie
siedlisk w wyniku prac ziemnych. Wszelkie prace w korycie nalezy przeprowadzac¢ w
] Odbudowa i budowa waléw przeciwpowodziowych w m. odpowiednich terminach uwzgledniajgcych warunki panujgce na cieku i zasiedlajace
OdbUUUWf;"' budowa Skarzysko-Kamienna, instytucja odpowiedzialna za go organizmy. Odpowiednio dobrany termin prac pozwoli zminimalizowa¢ mozliwe
_ waiow realizacje: RZGW Warszawa, miejsce realizacji: negatywne oddzialywanie na gatunki obszaru.
8 | W_SW_93 | przeciwpowodziowych L - N . 5
5 wojewddztwo $wigtokrzyskie, powiat Skarzysko-
w m. Skarzysko- : . s y ) .
B Kamienna, gmina Skarzysko-Kamienna, zlewnia rzeki
Kamienna )
Kamienna
Przebudowa lewego Planowane inwestycje, zlewnia Kamiennej, rzeka:
watu Kamienna, nazwa inwestycji: przebudowa lewego watu
przeciwpowodziowego | p.pow. Staw Kunowski,— zakres remontu - podwyzszenie
9 W_SW_94 . N N P N L N
- rzeki Kamiennej w oraz uszczelnienie lewego watu, kilometraz rzeki: od
miejscowosci Staw 78+700 do 81+160, lokalizacja: miejscowos¢ Staw
Kunowski Kunowski
. Planowane inwestycje, zlewnia Kamiennej, rzeka:
Budowa watéw . . )
zeciwnowodziowych Kamienna, nazwa inwestycji: budowa watéw p.pow.
10| wswaos [P P ZIOWYCN |\ achock, opis inwestycji —ochrona terenéw zabytkowych i
na rzece Kamiennej w ) . .
Wachocku rolnych m. Wachock, kilometraz rzeki: od 101+900 do
a 104+000, lokalizacja: miejscowos¢ Wachock
Planowane inwestycje, zlewnia Kamiennej, rzeka:
Kamienna, nazwa inwestycji: Zabezpieczenie. terenéw
szczegblnego znaczenia gospodarczego za prawym
brzegiem rz. Kamiennej Starachowice, opis inwestycji: W przypadku inwestycji zwigzanych z budowa/przebudows istniejgcych watéw
zmiana uksztattowania koryta rzeki, wykonanie przeciwpowodziowych zakres i skala planowanych inwestycji pozwalajg stwierdzi¢
zabezpieczen przed wodami powodziowymi: waty brak wptywu realizacji inwestycji na osiagnigcie dobrego stanu wéd lub pogorszenie
przeciwpowodziowe, mury oporowe state z mozliwoscig stanu wéd w JCWP. W przewazajacej wigkszosci inwestycje dotyczace przebudowy
ich podwyzszenia w okresach zagrozenia powodzig - watéw zlokalizowane poza granicami obszarowych form ochrony przyrody i korytarzy
Zabezpi . ochr. terenéw przemyst., kilometraz rzeki: od 93+000 do ekologicznych. Mozliwe potencjalne pogorszenie warunkéw siedlisk zwigzanych ze
" " ezpleczelnlle 95+000, od km 93 rz. Kamiennej, wykona¢ obwatowanie strefami przybrzenymi. Na etapie realizacji dojdzie do bezposredniego zniszczenia
ereno;vnz;:?: nego lewego brzegu na dtugosci ca0,5 km rzeki Lubianki, dla siedlisk w czasie prac ziemnych. Zniszczeniu moga ulec réwniez ostoje i siedliska
1] wsw s ospodarczeqo na ochrony przed wodami cofkowymi Kamiennej. lokalizacja: ryb.
. gosp! b 9 miejscowos¢ Starachowice, gmina Starachowice, powiat W przypadku zabezpieczenia terenéw szczegdlnego znaczenia gospodarczego
Kprawym nrzegu rz. Starachowice, wojewddztwo $wigtokrzyskie.Zakres zakres i skala inwestycji pozwalajg stwierdzi¢ brak wplywu realizacji inwestycji na
amslfnnEth miescie rzeczowy zadania: osiggniecie dobrego stanu wéd lub pogorszenie stanu wéd w JCWP. Inwestycje
arachowice Ok. 2 km rz. Kamienna i 0,5 km rz. Lubianka zlokalizowane poza granicami obszarowych form ochrony przyrody i korytarzy
zabezpieczenia, przewidywany zakres rob6t: przebudowa ekologicznych. Na etapie realizacji inwestycji mozliwe bezposrednie zniszczenie
koryta rzeki Kamiennej, budowa watéw siedlisk w wyniku prac ziemnych. Wszelkie prace w korycie nalezy przeprowadzaé¢ w
przeciwpowodziowych ewentualnie muréw oporowych z odpowiednich terminach uwzgledniajacych warunki panujgce na cieku i zasiedlajace
mozliwoscig ich podwyzszania w trakcie zagrozenia go organizmy. Odpowiednio dobrany termin prac pozwoli zminimalizowa¢ mozliwe
powodzig w miejscach gdzie wystepuje brak terenéw pod negatywne oddziatywanie na gatunki obszaru.
budowe watéw
- brak dokumentacji technicznej
wykup gruntéw.- budowa zabezpieczen wg opracowan
. Planowane inwestycje, zlewnia Kamiennej, rzeka:
Budowa watéw . . . O
rzeciwpowodziowych Kamienna, nazwa inwestycji: bud.watéw p.pow. Chmiel6w-
12 | w_sw_97 llj'zeki Kamiennei w m Kunéw, opis inwestycji - ochrona gruntéw rol.Chmielowa,
L AW m. kilometraz rzeki: od 65+072 do 67+572, lokalizacja:
Chmieléw-Kunéw . s L . ]}
miejscowo$¢ Chmieléw, gmina Bodzechéw
Budowa lewego watu Planowane inwestycje, zlewnia Kamiennej, rzeka:
przeciwpowodziowego | Kamienna, nazwa inwestycji: bud.lewego watu p.pow w
13| w_sw_98 rzeki Kamiennej w  [Ostrowcu, opis inwestycji —zamkniecie istniejacych watow,

Ostrowcu
Swietokrzyskim

uz.ziel , 75 ha, kilometraz rzeki: od 64+000 do 64+600,
lokalizacja: miejscowo$¢ Ostrowiec Swigtokrzyski




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant W1 = (TR + OF + N) - wariant przeznaczony do realizacji
ogdlna charakterystyka wariantu: Wariant polegajacy na budowie nowych (w tym suchych) oraz modernizacji istniejgcych obiektéw retencjonujgcych wode, a takze na zwiekszeniu

oraz lepszym wykorzystaniu istniejgcej, naturalnej i sztucznej retencji w zlewni, a takze zmianie sposobu rolniczego uzytkowania zagrozonych
terenéw.

podstawa planistyczna: Analizy wlasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisly oraz innych opracowarn

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Zwigkszenie oraz lepsze wykorzystanie istniejacej, naturalnej i sztucznej retenciji w zlewni, a takze nowe obiekty retencjonujace wode (w tym

wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- suche) trwale redukujg zagrozenie i ryzyko powodziowe poprzez obnizenie kulminacji oraz wydtuzenie czasu przejscia fal wezbraniowych.

hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / ocena efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 40 000 000
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 4907 718
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii 51 438 059
urzadzen wodnych - okreslane dla poszczegélnych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegéinego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 214
llos¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii 184
urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 871!
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 1644
Liczba chronionych obiektéw o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym [szt.] 3
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 1
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w giéwnych odbiornikach danego obszaru [m%s] 139
Wielkos¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objgtosci wezbrania p=1% [%)] 96
Adaptacja do zmian klimatu 1
Whioski z analizy MCA: 50,19%|

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Wariant, ze wzgledu na dziatania polegajace na budowie zbiornikéw retencyjnych, zostat oceniony jako niekorzystny srodowiskowo. Sg
to dziatania mogace zagraza¢ celom srodowiskowym RDW i wprowadzaé nowe zmiany w charakterystyce jednolitych czgsci wéd
powierzchniowych, jak réwniez wplynac na poziom stanu wéd. potencjalnie, moze wystapic zagrozenie dla jednolitych czgsci wéd
podziemnych w obregbie realizacji inwestycji.

szczego6towa charakterystyka zada  n:
Ip dziatanie  [ID nazwa akceptowalno $¢ $rodowiskowa
T (TR/OF) korzystny srodowiskowo

IN/Nyysp umiarkowanie korzystny Srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec
Swigtokrzyski gm. Ostrowiec Swietokrzyski oraz gminy
1 TR 233 W Bodzechéw, w oparciu o regulacje rzeki Modly z
wykorzystaniem istniejgcego zbiornika w Czestocicach
jako polderu zalewowego do redukgii fali powodziowej

Uzasadnienie:
jw.

Uzasadnienie:

2 OF W_Sw_22 Zbiornik Brody ltzeckie - przebudowa pompowni Stykéw iw.
3 R W sw 23 Budowa zbiornikéw matej retencl'l w zlewni Kamiennej - M
- tylko zb. Bzin jw.
Przebudowa i remonty obiektéw Zbiornika Wodnego Uzasadnienie:
4 OF W_Sw_24 Brody ltzeckie oraz remont zabytkowego jazu EEee—

. . jw.
Staszicowskiego
Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach
lesnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP
5 N W_SW_46 Kamiennej w ramach utrzymania oraz zwigkszania
istniejacej zdolnosci retencyjnej w Regionie Wodnym
Srodkowej Wisly.

Uzasadnienie:
jw.

Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz

modernizaciji obiektéw zagrazajgcych srodowisku,

6 N W_Sw_47 infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych

i uzytecznosci publicznej znajdujgcych sie w strefach
zalewowych Zlewni Planistycznej Kamiennej.

Uzasadnienie:
jw.

Analiza mozliwosci odtworzenia retencji dolinowej rzeki Uzasadnienie:

7 Nwsp W_SW_48 Kamiennej (ONNP Kamienna). jw.
Analiza mozliwosci usprawnienia regut sterowania Uzasadnienie:
8 Nwsp W_Sw_49 obiektami i urzadzeniami technicznej ochrony przed Er—

jw.

powodzig na terenie ONNP Kamienna.




Wariant W2 = (TR + OF) - wariant alternatywny
ogolna charakterystyka wariantu: Dziatania zwigzane z modernizacjg istniejgcych oraz budowg nowych obwatowan w miejscach newralgicznych, najbardziej zagrozonych wzdtuz
biegu Kamiennej, to jest bierna ochrona zagrozonych obiektéw.
podstawa planistyczna: Analizy wlasne w ramach PZRP na bazie Projektu Programu bezpieczeristwa powodziowego Srodkowej Wisty
uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Modernizacja istniejgcych i budowa nowych watéw przeciwpowodziowych ograniczg zasieg stref zagrozenia, a takze zmniejszg
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- prawdopodobieristwo przelania lub awarii obiektow.
hydraulicznym: Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydrauliczne;:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 70 100 000:
Koszt odszkodowan i wykupu gruntow i obiektow [PLN] 29 350 921
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélinego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii 124 129 732
urzadzen wodnych - $ dla pc 6lnych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llos¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegéinego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 557
llos¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii 359
urzadzen wodnych > 0,5m. ktérych standard ochrony ulegnie podwyz iu [szt.]
llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 434
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 1129
Liczba chronionych obiektéw o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym [szt.] 6
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mgls] 188
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 100!
Adaptacja do zmian klimatu 2
Wyniki analizy MCA: 49,81%
akceptowalno $¢é srodowiskowa: V] umiarkowanie korzystny srodowiskowo
Wariant umiarkowanie korzystny srodowiskowo, polegajacy na dziataniach w obrebie watéw, nie ingerujacy w koryto rzeki. Nie
przewiduje si¢ znaczacego wptywu na cele srodowiskowe RDW ani na pogorszenie stanu wod w obrebie JCWP i zmiane klasyfikacji
JCWP.
szczeg6towa charakterystyka zada n:
Ip dziatanie  |ID nazwa akceptowalno $¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny srodowiskowo
ININysp umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo
1 OF/TR W_SW_90 Przebudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki V]
Kamiennej w miejscowosci Bodzechéw W przypadku inwestycji zwigzanych z budowa/przebudows istniejgcych watéw
2 OF/TR W_Sw_91 Przebudowa walow przeciwpowodziowych rzeki Modly w u przeciwpowodziowych zakres i skala planowanych inwestycji pozwalajg stwierdzi¢
miejscowosci Ostrowiec Swigtokrzyski brak wptywu realizacji inwestycji na osiggniecie dobrego stanu wéd lub pogorszenie
3 OF/TR W_SwW_o2 Przebudowa walow przeciwpowodziowych rzeki V] stan,u wod w_JCWP. w przewa_iajac_ej wigkszosci inwestycje dotyczace pr;ebudowy
Szewnianki w miejscowosci Ostrowiec Swigtokrzyski WE:O;N ;lOkaI'Zt?VK:nﬁ.poza glram_claml obszarowych form : Fhro_n }:ﬂp riquy ! kory}:arzy
4 OF/TR W_SW_93 Odbudowa i budowa watéw przeciwpowodziowych w m. V] cko oglc_znycb. ozliwe potencjaine ;Jlggor__szelj(;e_wadrulg ow sie d'? zwigzanych ze
Skarzysko-Kamienna strefami przybrzenymi. Na etapie realizacji dojdzie do ezposredniego zniszczenia
3 OFTR W SW sa Przebudowa lewego walll przecWpowodziowego 1ZeK ) siedlisk w czasie prac ziemnych. anszT;smu moga ulec réwniez ostoje i siedliska
Kamiennej W mmﬁcowosu Staw Kunowski W przypadku zabezpieczenia terenéw szczegéinego znaczenia gospodarczego
6 OF/TR W_SW_95 Budowa waléw przeciwpowodziowych na rzece u zakres i skala inwestycji pozwalajg stwierdzi¢ brak wptywu realizacji inwestycji na
Kamlen.nej w \_NﬁChUCkU _ osiggniecie dobrego stanu wéd lub pogorszenie stanu wéd w JCWP. Inwestycje
7 OF/TR W_SW_96 Zabezpieczenie terenéw szczegolnego znaczenia U zlokalizowane poza granicami obszarowych form ochrony przyrody i korytarzy
gqspodarczego ha prawym brzegu rz. Kamiennej w ekologicznych. Na etapie realizacji inwestycji mozliwe bezposrednie zniszczenie
IMWWOWICF{ _ _ _ § siedlisk w wyniku prac ziemnych. Wszelkie prace w korycie nalezy przeprowadza¢ w
8 OF/TR W_sw_o7 Budowa waléw przeciwpowodziowych rzeki Kamiennej w u odpowiednich terminach uwzgledniajacych warunki panujace na cieku i zasiedlajace
m. Chmielow-Kunéw go organizmy. Odpowiednio dobrany termin prac pozwoli zminimalizowaé mozliwe
9 OF/TR W_SW_98 Budowa lewego watu przeciwpowodziowego rzeki V] negatywne oddzialywanie na gatunki obszaru.
Kamiennej w Ostrowcu Swigtokrzyskim
Dziatania nietechniczne wspieraj ace - sktadowa ka zdego wariantu
ogolna charakterystyka dziata f: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzadzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dziatania: Wybrano nastgpujacy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3, 4,5, 6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr |1l (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkdd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzgdzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage koniecznos¢
zbalansowania aspekéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu
planowania wtaczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnier ochrony przeciwpowodziowej, ochrony rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i
innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i regionéw
wodnych.Natomiast dla obszarow zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wybér i analiza poszczegéinych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od
poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotéw.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasadg zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno
dla poszczegdlnych obszaréw problemowych (hotspot) z wykorzytaniem wynikéw oceny punktowej kryteriow $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny
wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramch wariantéw planistycznych. Poszczegélne warianty
planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im
dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegéine warianty planistyczne, wypracowane podczas grup i zespotéw planistycznych, poddanio ocenie wielokryterialnej (MCA)
po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analiz ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest opytmalny dla osiagniecia
celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowee
i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i srodowiskowe . Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomigdzy poszczegdlnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwos¢
rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci zalecano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym,
oceniajgc ich znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecano w PZRP do
realizacji jako dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych). Szczegdtowe infromacje na temat poszukiwania opcji
nietechnicznych zawarto w punkae ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktére

ndnacza cia dg calana ahezar Yazanaw n Dzialania ni . ldad Leazd, wariantin)

ANALIZA MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencii le$nej, retenciji na obszarach rolniczych oraz retenciji na obszarach zurbanizowanych.

W ramach PZRP dokonano analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego na obszarze Dorzecza Wisty w wyniku ochrony/ zwiekszenie retencji lesnej, retencji na obszarach rolnicznych oraz
retencji na terenach zurbanizowanych. Wytypowano gminy, gdzie powyzsze dziatania charakteryzowac sie mogg najwiekszg efektywnoscig redukcji przeptywéw. Dla obszaru problemowego nie
stwierdzono istotnej skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/ zwigkszenia retencji lesniej, retenciji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatania te , wraz z
dziataniami nietechnicznymi z zakresu zwiekszenie odpornosci terenéw i obiektéw na pow6dz, stanowig element zalecanych dziatan wspomagajacych osiagniecie celéw gtéwnych PZRP 1 2.:
odpowiednio " Minimalizacja istniejacego ryzyka powodziowego" oraz "Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego".

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadnos¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktdry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych.
Przyjeto ze jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytgcznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym obszarze
problemowym nie stwierdzono mozliwosci zastosowania wariantu przesiedleniowego poniewaz jego wdrozenie wymagatoby przeniesienia:

- ok. 1447 budynkéw mieszkalnych w tym 13 budynkéw o szczegblnym znaczeniu spotecznym oraz przesiedienia ok. 4369 mieszkancéw z terenéw gmin Bodzechéw, Cmiel6w, Ostrowiec
Swietokrzyski, Skarzysko Kamienna, Solec nad Wista, Starachowice, Tartéw oraz Wachock, w wariancie WO,

- ok. 177 budynkéw mieszkalnych w tym 3 budynki o szczegdlnym znaczeniu spotecznym oraz przesiedlenia ok. 483 mieszkancéw z terenéw gmin Cmieléw, Ostrowiec Swietokrzyski, Skarzysko
Kamienna, Solec nad Wistg oraz Tartéw, dla scenariusza awarii watow.

Ponadto, dla tego obszaru problemowego zidentyfikowano:
a) dla wariantu WO

- 21 zaktadéw przemystowych

- 3 obiekty cenne kulturowo

ANALIZA WARIANTOW TECHNICZNYCH:

Do realizacji celu gtéwnego PZRP " Zmniejszenie istniejacego ryzyka powodziowego " rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére
zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych poddano ocenie wielowariantowej (MCA). Analizowane warianty dotyczyly ponizszych metod ochrony przeciwpowodziowej.

Wariant planistyczny W1: dziatania techniczne rozwojowe , odtworzenie funkcjonalno  $ci, nietechniczne oraz nietechniczne wspieraj — ace.
Wariant planistyczny W2: dziatania techniczne rozwojowe , odtworzenie funkcjonalno  $ci.

Dla analizowanego obszaru problemowego ONNP Kamienna zidentyfikowano bogaty zestaw planowanych do realizacji dziatan obnizajacych poziom zdiagnozowanego ryzyka powodziowego. Przede
wszystkim sg to dziatania techniczne pochodzace z istniejgcych planéw i programéw przeciwpowodziowych, lista zostata jednak rozbudowana o autorskie propozycje Wykonawcy oraz wnioski z
posiedzen Zespotu planistycznego zlewni Kamiennej oraz Grupy Planistycznej Regionu Wodnego.

Wypracowang liste dziatar podzielono na dwie grupy, z ktérych pierwsza obejmuje dziatania polegajgce na utrzymaniu oraz zwigkszeniu naturalnej i sztucznej retencji w zlewni i tworzy wariant W1.
Efekt ten planuje sie uzyska¢ poprzez modernizacjg obiektow istniejacego Zbiornika Wodnego Brody Hzeckie, a takze realizacje dwéch dziatar polegajacych na budowie nowych obiektéw
retencjonujacych wode: Zbiornika Bzin posiadajgcego znaczna rezerwe powodziowa, potozonego w gornej czesci zlewni oraz czterech mniejszych, suchych zbiornikéw retencyjnych zlokalizowanych na
jednym z doplywéw Kamiennej — rzece Modle. W tym wariancie umieszczono réwniez dziatania nietechniczne, obejmujgce wykonanie koncepcji i analiz stanowigcych przygotowanie do realizacji
konkretnych dziatar obnizajgcych ryzyko powodziowe w kolejnych cyklach planistycznych. Druga grupa, tworzgca wariant W2, obejmuje dziatania zwigzane z modernizacjg istniejgcych oraz budowg
nowych obwatowan, a zatem stanowi lokalng, bierng ochrong zagrozonych obiektéw.

Jako wariant preferowany wybrano pierwszy (W1), co zwigzane byto z zagadnieniem transferu ryzyka powodziowego — obiekty retencjonujace wode trwale redukujg zagrozenie i ryzyko powodziowe
poprzez obnizenie kulminacji oraz wydtuzenie czasu przejécia fal wezbraniowych. W przypadku ochrony biernej (waly przeciwpowodziowe) kulminacje fal powodziowych pozostajg takie same, a mogg
nawet wzrosng¢ w zwigzku z ograniczeniem retencji dolinowej, w zwigzku z czym ryzyko powodziowe zmniejszone w jednym miejscu, moze wzrosng¢ gdzie indziej.

Ponadto, dla dziatania polegajagcego na budowie czterech sychych zbiornikéw na rz. Modle, dodatkowo przeanalizowano:

Wariant 1. tzw. wariant "0", to jest zaniechania inwestycji, ktéry moze zagrozi¢ kolejng powodzig spowodowang deszczem nawalnym, a tym samym zagrozeniem dla znacznych obszaréw
zagospodarowanych w dolinie cieku.

Wariant 2. Zaktada realizacje inwestycji o zakresie obejmujgcym gleboka regulacje: koryto istotnie poszerzone oraz przegtgbione w stosunku do istniejgcego na odcinku ok. 8.3 km. Regulacja od
przeciecia cieku z kanatlem hutniczym do miejsca potaczenia Modty z doptywem ze Sniezkowic. Regulowana rzeka podzielona zostata na 5 odcinkéw w zaleznosci od typu zastosowanego przekroju
regulacyjnego.

Wariant 3. Zaktada realizacje 4 suchych zbiornikéw retencyjnych. Zadaniem zbiornikéw jest przejecie w catosci i zretencjonowanie odptywéw wywotanych deszczami nawalnymi, a tym bardziej
odptywem o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 1%. Regulacji wymaga jedynie krétki odcinek koryta dt. 210 m na ujciu do Modty cieku od Sniezkowi oraz jeden przepust.

Podczas analizowania alternatyw osiggniecia celu przeanalizowano takze wariant nietechniczny zaktadajacy wysiedlenia i wykup terenu. Nie moga by¢ one realizowane z uwagi na skupiong, bardzo
gesta zabudowe mieszkalng o znacznej wartosci, polozong wzdiuz rz. Modty na ostatnich km jej biegu (msc. Mychéw, Jedrzejowice i Swirna, a takze ul. Swietokrzyska i Zeromskiego w Ostrowcu
Swietokrzyskim).

Do realizacji wybrano wariant 3 (suche zbiorniki) z uwagi na mniejszg szkodliwo$¢ srodowiskowg (w poréwnaniu do gtebokiej regulacji koryta), a takze lepszg skutecznos¢ przeciwpowodziowg. Ponadto
zwigkszenie retencji zminimalizuje zagrozenie i ryzyko powodziowe w miejscu jego powstawania poprzez sptaszczenie i wydtuzenie czasu przejscia fali, dzieki czemu nie zajdzie zjawisko tzw. transferu
ryzyka, czyli natozenia sig kulminacji w dole cieku i wzrostu ryzyka powodziowego ponizej inwestycji. Cel inwestycji nie moze by¢ osiggniety za pomoca innych dziatan, znacznie korzystniejszych z
punktu widzenia srodowiska naturalnego.

Ponadto, dwa dziatania przewidziane do realizacji w ramach tego wariantu stanowig nadrzedny interes spoteczny, tj:

Suche zbiorniki na rz. Modle  w catosci przechwyca doptywy wywotane zjawiskami ekstremalnymi. W przypadku zrealizowania inwestycji mieszkarncy obszaréw potozonych w dolinie rzeki osiggng
wymierne korzysci gospodarcze (ochrona mienia - budynki mieszkalne i gospodarcze, unikniecie strat powodziowych na obszarze ca 100 ha) miejscowosci chronione: Mychéw Kolonia, Mychéw,
Jedrzejowice, Swirna, gm. Bodzechéw i cze$¢ dolnego miasta Ostrowca Sw. ok. 900 gospodarstw domowych i ok. 3000 oséb. W poblizu rzeki znajdujg sie duze metalowe zaktady ostrowieckie, dwa
koscioly, budynek biblioteki i przedszkola, remizy strazackie, w odlegtosci do 1 km znajduje sie duzy biurowiec, KPP Strazy Pozarnej w Ostrowcu Sw., ogrédki dziatkowe. Szacunkowa warto$¢ dobr
chronionych to kilkaset milionéw ztotych.

Zbiornik Bzin  obnizy zwierciadto wéd powodziowych o 80-40 cm na odcinku od przekroju zaporowego do Wachocka (kilkanascie km), co ochroni 210 budynkéw mieszkalnych w strefie bezposredniego
zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% oraz 183 budynki w strefie potencjalnego zagrozenia zwigzanego z mozliwoscig awarii obwatowan, to jest tgcznie ok. 1179 oséb, a
dodatkowo ochronione zostang 3 budynki o szczegdlnym znaczeniu spotecznym oraz 1 obiekt dziedzictwa kulturowego.

Dla realizacji celu gtdbwnego PZRP ,Zmniejszenie istniejgcego ryzyka powodziowego” rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére
zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegélne warianty planistyczne poddano ocenie wielowariantowej (MCA). Analizowane warianty dotyczyly ponizszych metod ochrony
przeciwpowodziowej oraz przypisanym im dziatan inwestycyjnych:

Wariant planistyczny W1 : dziatania techniczne rozwojowe, odtworzenie funkcjonalnosci, dziatania nietechniczne
Wariant planistyczny W2:  dziatania techniczne rozwojowe oraz odtowrzenie funkcjonalno$ci

Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:
Wariant planistyczny W1 - 52,0 %
Wariant planistyczny W2 - 48,0%




ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:

W odniesieniu do analizowanego obszaru problemowego oraz do zaproponowanych dziatan, nie stwierdzono negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000. W przypadku inwestycji W_SW_23
(wariant W1) dot. budowy zbiornika retencyjnego Bzin, ze wzgledu zakres prac i lokalizacje w obrebie obszaru Natura 2000 Lasy Suchedniowskie PLH260010 konieczne bedzie dziatan w celu
ograniczenia niekorzystnego wptywu na JWCP oraz minimalizacji wptywu na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. Dziatania minimalizujgce/kompensujgce zostang okreslone na etapie oceny 00$.
Proponowane dziatania minimalizujgce wptyw inwestycji: odpowiednia organizacja zaplecza prac, minimalizacja liczby wycietych drzew, prowadzenie prac poza okresem legowym ptakéw, prowadzenie
prac wytacznie w porze dziennej, zakres prac koniecznych do wykonania ograniczy¢ do niezbednego minimum, po zakorczeniu prac teren budowy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Wskazania w
zakresie minimalizacji oddziatywan zawarto w Zataczniku nr 3 "Instrumenty kompensaciji oddziatywan na $rodowisko naturalne" raportu PZRP wskauzjgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem
powodziowym (WBS.1.4.3.1.)

Analizujgc mozliwe oddziatywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujgc potencjalnie mozliwo$¢ znaczgcego wplywu na obszary Natura 2000 kierowano sie zasadg przezornosci. Przy
projektowaniu szczegétowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatar minimalizujgcych, ktére mogg znaczaco zniwelowac lub wrecz wykluczy¢ oddziatywania znaczace.

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatann minimalizujgcych, polegajgcych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegdtowy katalog
dziatan mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na srodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym
(WBS.1.4.3.1.).

OMOWIENIE:

W wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej, uwzgledniajacej kryteria ekonomiczne, spoteczne, srodowiskowe oraz powodziowe (uwzgledniajace wyniki modelowania hydraulicznego
planowanych dziatan) wariant proponowany W1 uzyskat wynik 52,0% w stosunku do 48,0% dla wariantu alternatywnego W2. Analiza MCA potwierdzita oceng eksperckg przeprowadzong w ramach
analiz wariantowych. Proponowany do realizacji wariant W1 jest nie tylko skuteczniejszy w relacji efektéw przeciwpowodziowych do wszystkich kosztéw jego realizacji, wptywa réwniez pozytywnie na
inne obszary planowania — poprzez czynne obnizenie zagrozenia w miejscu jego powstania, a nie jedynie bierng ochrong zagrozonych obiektéw powodujgca transfer ryzyka powodziowego w inne
rejony. Dziataniom tym odpowiada wariant W1.

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazujg na zasadno$¢ realizacji wariantu planistycznego (W1). W przypadku analizowaneg hotspotu zasadne byto wykonanie modelowanie hydraulicznego, dzieki
czemu mozliwe byto pozyskanie danych wejsciowych dla kryteriéw : E3, S1-S6 oraz P1-P2. Dane dla kryteri6w E1 i E2 zostaly oszacowane w oparciu o analizy kosztéw . Z kolei kryteria $1- $3 oraz P3.
P4 podlegaly ocenie eksperckiej i dokonano oceny poréwnawczej wariantéw przy zastosowaniu skali oceny 1/9-9.

Liczba budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia zostata uwzglednionaw kryterium S3 zaréwno w odniesieniu do kategorii " pozyskanie nieruchomosci na cele budowalne oraz celu
odtworzenia naturalnej retencji" jak i dla kategorii " zabudowa rozproszona ( do 5 budynkdw), nie chroniona przez dany wariant inwwestycyjny w strefie wody 1% i gtebokosci >2m".

Dziatania nietechniczne zostaty zaproponowane w formie wykonania koncepcji/ analiz sprawdzajgcych ich skutecznos¢ i zasadnos¢ stosowania. W zwigzku z tym nie byto mozliwosci przeprowadzania
modelowania hydraulicznego tych inwestycji oraz uwzglednienia ich w analizie MCA.

Udziat poszczegélnych kryteriéw w tgcznej ocenie MCA przedstawia ponizszy rysunek. Petne dane dotyczace analizy MCA w zakresie poszczegélnych kryteriow zawarto w raporcie z realizacji czesci IV
PZRP.

Analiza MCA Warlant Planistyczny W1 Warlant alternatywny W2
Kryteria ekonomiczne 55,60% 44,40%
Kryteria spoteczne 46,60% 53,40%
Kryteria srodowiskowe 45,30% 54,70%
Kryteria powodziowe 59,40% 40,60%

Wyniki analizy MCA %

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe,  dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra:  zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego * moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub  jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowa¢
cele ochrony przeciwpowodziowej ale « w sposéb zamierzony poprawiajac warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pogarszajacych
\warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj gce - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji
na terenach leénych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywnos$¢ dziatan nietechnicznych wspierajacych stanowi przedmiot ,Analizy skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego” podjgtej w ramach prac
na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw
zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektéw przeciw powodziowych majace na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezgcych naktadéw utrzymaniowych.




