Obszar problemowy (HOTSPOT):

PL_2000_R_000000272_0076 — rzeka Bzura

Region wodny:

Region Wodny Srodkowej Wisly

Zlewnia:

Zlewnia planistyczna Bzury

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Zagrozenie powodziowe na rzece Bzurze wystepuje zaréwno na gérnym (miasto Ozorkéw), srodkowym (miasto towicz) jak
réwniez ujsciowym odcinku (miasto i gmina Sochaczew i gmina Brochéw).

Wystepujaca z koryta rzeka Bzura stanowi zagrozenie o wysokim poziomie dla terenu centrum miasta Ozorkow.
Spowodowane jest to matg przepustowoscig koryta rzeki oraz zagospodarowaniem jej naturalnych terenéw zalewowych.
Miasto towicz posiada wysoki (4) poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego, réwniez w kategorii zdrowie i zycie ludzi oraz
dziatalnos$¢ gospodarcza.

Wystepujgce obwatowanie miasta towicz nie zabezpiecza osiedli mieszkaniowych potozonych w jej wschodniej czgsci oraz
uzytkéw zielonych, ktére stanowig blisko 80% catkowitej powierzchni uzytkowania.

Brak watéw przeciwpowodziowych rzeki Bzury w obrebie miasta i gminy Sochaczew oraz zagospodarowanie naturalnych
rozlewisk rzeki w Nowej Suchej powoduje zagrozenie powodziowe dla mieszkancéw tych terenéw. Dolina Bzury w rejonie
Sochaczewa wymaga przedsigwzig¢ przeciwpowodziowych i prowadzenia odpowiedniej polityki lokalizacyjnej przede
wszystkim wykluczajgcej tego typu tereny z zainwestowania.

Przez teren gminy przyptywa réwniez kanat Olszowiecki, kanat Kromnowski i rzeka tasica.

Podwyzszenie sig¢ poziomu wody w Wisle powoduije, iz jej wody cofajg sig i powodujg wzrost poziomu wody w Bzurze.
Podwyzszenie sig poziomu wody w Bzurze powoduije, iz jej wody cofajg sig i powodujg wzrost poziomu wody w kanale
Kromnowskim, rzece tasicy i kanale Olszowieckim. Nastepnie wody rozlewajq sie na przylegte tereny, utrzymujg sie przez
diugi czas i powodujg dotkliwe straty.

Szczeg6lnie zagrozone sg miejscowosci: Piaski Duchowne, Gorzewnica, Kromnéw, Sladéw, Nowa Wie$ Sladéw, Przestawice,
Goérki, Wilcze Sladowskie, Hilaréw, tasice, Tutowice, Brochéw, Janéw, Konary, Lasocin, Bieliny, Sianno.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE
ogdlna charakterystyka zadania:

Dziatania nietechniczne polegajgce na wdrozeniu kompleksowego planu dziatan dla catej zlewni planistycznej Bzury, polegajgcego na
analizie mozliwosci:

1. Zwigkszenia zdolnosci retencyjnej zlewni, szczegdlnie na obszarach zurbanizowanych

2. Likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektéw zagrazajacych srodowisku, infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw
prywatnych i uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu gruntéw i budynkéw znajdujgcych sie w strefach zalewowych
3. Wprowadzenia w miastach i na terenach zurbanizowanych obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony przed powodzig dla
wody 0 p=1% na obszarze ONNP Bzura

4. Poprawy stanu technicznego istniejacych systeméw melioracji na obszarze ONNP Bzura.

podstawa planistyczna:

Analizy wtasne w ramach prac nad PZRP




uzasadnienie stopnia skuteczno $ci Dla analizowanego obszaru problemowego (hotspotu Bzura) przewidziano do realizacji wykonanie 4 opracowan koncepcyjnych majacych
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- na celu doktadng diagnoze probleméw na terenach zagrozonych a w konsekwencji optymalny dobér srodkéw ochrony
hydraulicznym: przeciwpowodziowej. Planowane analizy skupia¢ sie bedg na poprawie zdolnosci retencyjnej zlewni, szczegélnie na obszarach

: zurbanizowanych, mozliwosciach modernizacji lub przeniesienia obiektéw pozostajacych w strefach zalewowych, a ponadto
mozliwosciach zastosowania w najbardziej zagrozonych miastach (Lowicz, Ozorkéw, Sochaczew) mobilnych systeméw ochrony
przeciwpowodziowej. Analizy eksperckie wykazaty réwniez koniecznos$¢ przeprowadzenia analizy stanu technicznego istniejacych
systemoéw melioracji na obszarze ONNP Bzura.
Dziatania nietechniczne majg jednak charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia
ryzyka powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka
powodziowego (postgpowanie zgodne z RDW), jak i dla $rodowiska.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:
Opcja korzystna dla $rodowiska. Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

szczegbtowa charakterystyka zada n:

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

Ip ID nazwa opis

Analiza mozliwosci
zwigkszenia retencji na
terenach
zurbanizowanych na
1 | W_SW_40 | obszarze ZP Bzury w
ramach utrzymania oraz
zwigkszania istniejacej
zdolnosci retencyjnej w
RW SW..

Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach
zurbanizowanych na obszarze ZP Bzury w ramach
utrzymania oraz zwigkszania istniejacej zdolnosci
retencyjnej w RW SW.

Analiza mozliwosci
likwidacji/zmiany funkcji
oraz modernizacji
obiektéw zagrazajgcych
$rodowisku,
infrastrukturalnych oraz
pozostatych obiektow

2 | W_SW_41 prywatnych i
uzytecznosci publicznej
wraz z analizg
mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw

Analiza mozliwosci likwidacji/’zmiany funkcji oraz
modernizacji obiektéw zagrazajacych srodowisku,
infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektow prywatnych i
uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw znajdujgcych sie w strefach
zalewowych ZP Bzury.

Opcja korzystna dla srodowiska. Dziatania polegajgce na analizie
mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektéw nie majg
bezposredniego wptywu na $rodowisko. Dziatania polegajgce na
wprowadzeniu w miastach i na terenach zurbanizowanych obowigzku
stosowania mobilnych systeméw ochrony przed powodzig nie majg

znajdujacych sie w bezposredniego wptywu na $rodowisko. Dziatania nietechniczne bez
strefach zalewowych ZP wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form
Bzury. ochrony przyrody.
Analiza mozliwosci
wprowadzenia w
miastach i terenach . A . . .
. Analiza mozliwosci wprowadzenia w miastach i terenach
zurbanizowanych B . B )
A . zurbanizowanych obowigzku stosowania mobilnych
3 | W_SW_42 | obowigzku stosowania ) . _
; ) systemo6w ochrony przed powodzig dla wody o p=1% na
mobilnych systeméw
. obszarze ONNP Bzura.
ochrony przed powodzig
dla wody o0 p=1% na
obszarze ONNP Bzura.
Analiza stanu
technicznego " . S .
4 | w_sw 43 | istiejacych systeméw Analiza sta}nu te”chmcznego istniejgcych systeméw
" A melioracji na obszarze ONNP Bzura.
melioracji na obszarze
ONNP Bzura.
Dziatania TECHNICZNE TR + OF
ogolna charakterystyka zada n: Dziatania techniczne zaréwno rozwojowe nowe polegajgce na budowie zbiornikéw: Tkaczewska Géra (rz. Bzura), Krasnodeby na rzece
Bzurze, ,tasica” czy "Otolice" jak réwniez dziatania majace na celu odtworzenie funkcjonalnosci istniejaych obiektéw ochrony
przeciwpowodziowej jak podwyzszenie watéw rzeki Bzury w miescie Lowicz czy zapewnienie odpowiedniej przepustowosci koryta rzeki
Witonia.
podstawa planistyczna: MasterPlan dla Dorzecza Wisty oraz analiza w ramach prac nad PZRP przeprowadzona m.in. na podstawie Projektu Programu
Bezpieczenstwa Powodziowego Srodkowej Wisty.
uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Poprawa stanu technicznego oraz parametréw konstrukcyjnych istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej przyczyni si¢ do wzrostu
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- skutecznosci ochrony, a tym samym obnizenia poziomu ryzyka powodziowego.
hydraulicznym: Proponowane do realizacji zbiorniki poprzez przejecie czesci fali powodziowej i op6znienie odptywu wéd w dét biegu rzeki, a przez to
! wydtuzenie czasu przejscia ,wielkiej wody”, doprowadzi do obnizenia kulminacji fal powodziowych na newralgicznych odcinku rz. Bzury, a
takze w odbiorniku (rz. Wista).

Uzasadnienie:

Zaplanowano 6 dziatani technicznych, z ktérych 4 zostaty ocenione jako niekorzystne srodowiskowo. Sg to: inwestycje zwigzane
z budowg trzech zbiornikéw (Tkaczewska Géra, Krasnodeby, Lasica). Inwestycje te , ze wzgledu na znaczng ingerencje w
stosunki wodne (zmiana rezimu hydrologicznego, zmiana parametréw fizykochemicznych, uksztattowanie skarp i dna cieku
oraz przeksztalcenie ekostystemu wéd ptyngcych w ekostystem wéd stojacych) moga przyczyni¢ sie do nieosiggnigcia celéw
$rodowiskowych JCWP. inwestycje polegajgcg na podwyzszeniu watéw, bez ingerencji w koryto rzeki oceniono jako korzystng
srodowiskowo. jako umiarkjowanie korzystne oceniono dziatanie polegajace na udroznieniu koryta rzeki Witonia. Niekorzystne
oddziatywanie bgdzie miato miejsce przede wszystkim na etapie budowy.

szczegbtowa charakterystyka zada n:

Ip |ID nazwa opis akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo




Zbiornik matej retencji
Tkaczewska Goéra (rz.

1 292 W Budowa zbiornika o powierzchni 160.65 ha
Bzura) gm. Parzeczew,
pow. Zgierski
Budowa zbiornika Budowa zbiornika retencyjnego Krasnodgby na rzece
2 2 40 W retencyjnego Bzurze, gm. Zgierz, Parzeczew, Aleksand.réw t., pow.
- Krasnodeby na rzece | zgierski, woj. t6dzkie. Zadanie obejmuje budowe zbiornika.
Bzurze Powierzchnia zalewu ca 63 ha, poj. 950 tys. M3
Podwyzszenie watow

przeciwpowodziowych
rz. Bzury oraz
przebudowa trzech
istniejgcych przepustow
watowych, kilometraz

Podwyzszenie watéw przeciwpowodziowych rzeki Bzury i
rzeki: 57+650 — 59+900,

wymiana trzech przepustéw watowych, taczna diugosc¢
3 | 31776 W . .
wat prawy (dtugosc obwatowania: 3,35 km.
obwatowania 2,25 km),
wat lewy, kilometraz
obwatowania do
przebudowy — 58+800 -
59+900 (dtugos¢
obwatowania — 1,1 km)
Budowa zbiornika wodnego o powierzchni 10,10 ha,
Budowa zbiornika pojemnosci przy NPP 159 200 m3; gtebokos¢ maksymalna
4 | 4_204_W ) . PO :
- - wodnego ,tasica” do 2,0 m; budowa jazu o wysokosci pigtrzenia do 2 m wraz
z przeptawka dla ryb.
Budowa zbiornika retencyjnego ,Otolice” w dolinie rzeki
Bobréwki, doptywu Bzury powiat towicki, wojewddztwo
to6dzkie. Zlewnia rzeki Bzury. Powierzchnia w przekroju
Budowa zbiomica |8 otwonke Zbiomi maze byt
5 | W_SW_89 | retencyjnego ,Otolice” ! '

L . _~ .| zasilany z obu rzek. Jest to réwnina towicka, tereny tgkowe.
w dolinie rzeki Bobréwki ; S I

Zadanie obejmuje budowe zbiornika ogroblowanego.
Zapora boczna o dtug. 1200 m, budowa jazu, budowle
wpustowe i upustowe, budowa przeptawki. Powierzchnia
zalewu ca 30 ha, poj. 360 tys. m3.

Inwestycja dotyczy budowy zbiornikéw wodnych w Tkaczewskiej Goérze.
Ich tgczna powierzchnia zalewowa wynosi 161 ha. Gtéwna funkcjg

zbiornikéw jest podniesienie atrakcyjnosci regionu oraz funkcja
rekreacyjna. W ramach inwestycji planuje sie wykonanie zbiornika:
wstepnego (pow. 1,65 ha), zbiornika gtéwnego (pow. 114,8 ha), zbiornika |1
(pow. 44,2 ha). Oprécz wspomnianych zbiornikéw powstanie réwniez
infrastruktura towarzyszaca w postaci osrodkéw sportowych, terenéw
rekreacyjnych itp. Wptyw realizacji inwestycji na elementy oceny stanu
JCW jest na tyle istotny, ze moze ona spowodowac¢ nieosiggnigcie
dobrego stanu/potencjalu wod lub pogorszy¢ istniejacy stan/potencjat wod.
Inwestycja zlokalizowana poza granicami obszarowych form ochrony
przyrody i granicami korytarzy ekologicznych.

Inwestycja polega na budowie zbiornika retencyjnego Krasnodeby. Zbiornik
ten znajdowa¢ ma si¢ na rzece Bzurze - bedzie to zbiornik przeptywowy.
Powierzchnia zbiornika wynosi¢ bedzie 63 ha, natomiast jego pojemno$¢

950 tys. m3. Wraz z budowg zbiornika powstanie jaz z mostem,
przeptawka dla ryb oraz zapora czotowa o dtugosci 650 metréw.
Ingerencja w stosunki wodne (zmiana rezimu hydrologicznego, zmiana
parametréw fizykochemicznych, uksztattowanie skarp i dna cieku oraz
przeksztatcenie ekosystemu wéd ptyngcych w ekosystem wéd stojgcych)
na terenie jednolitej czesci wod, w zwigzku z realizacjg inwestycji
powoduje, ze oceniono iz inwestycja wplynie na nieosiggniecie dobrego
stanu/potencjatu wod lub pogorszy istniejgcy stan/potencjat. Inwestycja
zlokalizowana poza granicami obszarowych form ochrony przyrody i
granicami korytarzy ekologicznych.

Podwyzszenie watu oraz wymiana przepustéw watowych nie wptywa
negatywnie na osiggniecie dobrego stanu wéd lub nie pogarsza stanu woéd.
Przedsiewziecie zlokalizowane poza granicami obszarowych form ochrony

przyrody. Przedsiewzigcie zlokalizowane w granicach korytarza
ekologicznego. Ze wzgledu na zakres inwestycji nie przewiduje sie
mozliwosci utraty funkcjonalnosci korytarza. Docelowo inwestycja
spowoduje zmniejszenie ryzyka skazenia wod.

Inwestycja polega na budowie zbiornika wodnego tasice. Zbiornik ten
bedzie sig znajdowa¢ na rzece tasicy. Powierzchnia zbiornika wynosi¢
bedzie 10,1 ha a wysokos$c pietrzenia 2 m. Ingerencja w stosunki wodne
(zmiana rezimu hydrologicznego, zmiana parametréw fizykochemicznych,
uksztattowanie skarp i dna cieku oraz przeksztatcenie ekosystemu wéd
ptynacych w ekosystem waéd stojgcych) na terenie jednolitej czesci wod, w
zwigzku z realizacjq inwestycji powoduje, ze oceniono iz inwestycja moze
wplynaé na nieosiggniecie dobrego stanu/potencjatu wod lub pogorszy¢
istniejgcy stan/potencjat. Inwestycja zlokalizowana poza granicami
obszarowych form ochrony przyrody. Przedsigwzigcie zlokalizowane w
granicach korytarza ekologicznego - mozliwy wptyw podczas etapu budowy|
na warunki migracji zwierzat. Zgodnie z zapisami postanowienia Wéjta
Gminy Brochéw (z dnia 05.12.2012r.) w sprawie braku potrzeby
przeproadzenia 00$ dla inwestycji dot. budowy jazu na rz. tasica
konieczne bedzie wdrozenia nastepujgcych dziatan minimalizujgcych w
celu ochrony srodowiska wodnego podczas budowy jazu: zaplecze budowy|
w tym miejsca postojowe maszyn i urzadzen lokaliozwa¢ poza
bezposrednim sgsiedztwem koryta rzecznego, uzywaé¢ sprawnego
technicznie sprzetu, wyposazy¢ plac budowy w odpowiednie urzgdzenia
sanitarne do gormadzenia $ciekéw bytowych.

Whptyw realizacji inwestycji na elementy oceny stanu JCW jest na tyle
istotny, ze moze ona spowodowac¢ nieosiggnigcie dobrego
stanu/potencjalu wod lub pogorszy¢ istniejacy stan/potencjat wod. Nalezy

zapewni¢ mozliwosc migracji ryb, ograniczy¢ do minimum ingerencje w
koryto rzeki. Mozliwy krétkotrwaty wptyw na stan/potencjat wod zwigzany z
prowadzonymi pracami, ktéry ustapi po zakonczeniu fazy realizacji.
Dziatanie zlokalizowane w granicach obszaréw Natura 2000 (Pradolina
Warszawsko-Berlinska PLB100001 i Pradolina Bzury-Neru PLH100006).
Jego realizacja moze potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na przedmioty
ochrony analizowanych obszaréw. Realizacja inwestycji spowoduje
zmniejszenie bior6znorodnosci w miejscu powstatego zbiornika i w rzece
ponizej zbiornika. Stopien udatnosci $rodowiskowej okreslono jako
niekorzystny. Konieczne bedzie podjecie dziatari minimalizujgcych
negatywne skutki przedsiewzigcia (m.in. budowa urzgdzen zapewniajacych
petng droznosc zapory dla ryb i innych organizméw wodnych, zapewnienie
ciggtosci rzecznego korytarza ekologicznego dla zwierzat ladowych
poprzez np. zalesienie jednego brzegu zbiornika, zarzagdzanie
gromadzeniem wody w zbiorniku zapewniajace odpowiedni rezim
hydrologiczny w rzece ponizej zbiornika niezbedny do rozrodu ryb i innych

organizméw wodnych).




Przedmiotem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniej przepustowosci
koryta rzeki Witonia. Prowadzone prace beda polegaty na usunigciu
pozostatosci po starych budowlach, umocnieniu odcinkéw rzeki i wylotéw

5:5:\:’\,\?25;2 Roboty budowlane koryta cieku na dtugosci 6,8 km wraz z ze starorzeczy bystrotokami, wykonanie umocnionych przej$¢ przez rzeke
sci k ubezpieczeniami skarp oraz z budowg zastawek; tzw. brodéw. Na catym odcinku rzeki objetym inwestycja planuje sie
pgep;s\j\c/)yvo§C| okryta utrzymanie statej szerokosci dna rzeki poprzez umocnienie wykonanie umochnienia stopy skarpy kiszkg faszynowg. JCWP na ktérej
6 | 3_1050_W Zé(e)ol_séc;rga?gv 8krr?1) stopy skarpy kiszka faszynowa i uformowanie skarp rzeki; U Zlokalizowana jest inwestycja zajmuje powierzchnig ok. 133 km2.
Wraz z mo derniéach usuniecie pozostatosci po betonowych budowlach na rzece; Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu wod w danej JCWP lub nie
budowi pigtrzacych w umocnienie wiotéw do rzek bystrotokami; wykonanie wplynie negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wéd. Inwestycja
brodéw zlokalizowane jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.

gm. Rybno Przedsiewziecie zlokalizowane czesciowo w obrebie korytarza

ekologicznego. Nie przewiduje sie mozliwosci wptywu na funkcjonalnos$¢
korytarza.

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant W1 = (TR + OF + N) - Wariant proponowany d o realizacji

ogodlna charakterystyka zadania: Na wariant proponowany do realizacji sktadajg sie 3 typy inwestycji: nietechniczne (4 opracowania koncepcyjne), techniczne rozwojowe (3
zbiorniki retencyjne: tasica, Krasnodeby, oraz Tkaczewska Géra) oraz dziatania polegajace na odtworzeniu funkcjonalnosci
(podwyzszenie watéw rzeki Bzury w miescie towicz).

podstawa planistyczna: Analizy wiasne w ramach PZRP, MasterPlan dla Dorzecza Wisty oraz analiza w ramach prac nad PZRP przeprowadzona m.in. na
podstawie Projektu Programu Bezpieczenstwa Powodziowego Srodkowej Wisly.

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Niniejszy wariant planistyczny ma na celu kompleksowg ochrone przeciwpowodziowg analizowanego obszaru problemowego. W
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- pierwszej kolejnosci sugeruje sie opracowanie niezbednych opracowan koncepcyjnych, ktérych zadaniem jest jeszcze doktadniejsze
hydraulicznym: zdiagnozowanie zagrozonych obszaréw a w konsekwencji lepsze zaplanowanie optymalnych $rodkéw ochrony przeciwpowodziowej.

! Réwnolegle planuje sie wykonanie koniecznych dziatan technicznych: budowe 3 zbiornikéw retencyjnych, pomocnych w przechwytywaniu
fali powodziowej oraz podwyzszenie watéw przeciwpowodziowych w miescie Lowicz. Dziatanie to jest niezbedne to wykonania z uwagi na
wysoki stopien urbanizacji a co za tym idzie znaczne straty potencjalne w przypadku wystapienia powodzi.

Whnioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 219 435 200
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 7 889 586
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek 21672 963
awarii urzadzen wodnych - okreslane dla poszczegéinych typdw uzytkowania terenu [PLN]
llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 147
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek 34
awarii urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 542
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 2192,7706
Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.] 3
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m3/s] 478
Wielko$¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%)] 95!
Adaptacja do zmian klimatu 3
Wyniki analizy MCA: 55,01%

akceptowalno $¢ srodowiskowa:
Zaplanowane inwestycje zwigzane z budowg trzech zbiornikéw (Tkaczewska Géra, Krasnodeby, tasica). Inwestycj te , ze

wzgledu na znaczng ingerencje w stosunki wodne (zmiana rezimu hydrologicznego, zmiana parametréw fizykochemicznych,
uksztattowanie skarp i dna cieku oraz przeksztalcenie ekostystemu wéd ptyngcych w ekostystem wéd stojgcych) moze
przyczyni¢ sig¢ do pogorszenia stanu lub nieosiggnigcia dobrego stanu JCWP. Ze wzgledu na mozliwo$¢ pogorszenia stanu lub
nieosiagniecia dobrego stanu JCWP inwestyce okreslono jako niekorzystne $rodowiskowo. Zkolei dziatania nietechniczne
pozostajg bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

szczegblowa charakterystyka zada n:

dziatanie akceptowalno $¢ srodowiskowa [
korzystny $rodowiskowo
o T’E;'\R‘CVZF)/ 1D nazwa umiarkowanie korzystny srodowiskowo
P niekorzystny $rodowiskowo
1 R 202 W Zbiornik matej retencji Tkaczewska lGoral (rz. Bzura) gm. Uzasadnienie: j.w.
Parzeczew, pow. Zgierski
2 TR 2 40 W Budowa zbiornika retené:;/ﬂ:igo Krasnodeby na rzece Uzasadnienie: j.w.
Podwyzszenie watéw przeciwpowodziowych rz. Bzury oraz
przebudowa trzech istniejgcych przepustéw watowych,
3 oF 31776 W kllometraz_ rzeki: 57+650 — 59+909, wat pr.awy (d’:ugosg Uzasadnienie: j.w.
- - obwatowania 2,25 km), wat lewy, kilometraz obwatowania
do przebudowy — 58+800 - 59+900 (dtugos$¢ obwatowania —
1,1 km)
4 TR 4_204_ W Budowa zbiornika wodnego ,tasica” Uzasadnienie: j.w.
Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach
5 N W_SW_40 zurbanlzoyvanych na obszar.ze_ZP. Bzury w rama}ch
utrzymania oraz zwigkszenia istniejgcej zdolnosci
retencyjnej w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty.
Analiza. mo?liwgéci'Iikwidacji./z.miany ffmkcji oraz Opcja korzystna dla srodowiska. Dziatania polegajgce na analizie
. modernizacji obiektow zagrazajqcyph s,rod0W|sku, ) mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektéw nie majg
6 N W_SW_41 |nf.rastruktu'ra}lny<l:)f|1' oraz pozostalycfr' oblekt.ol\'/v pl:y\{vatnlilch ! bezposredniego wptywu na $rodowisko. Dziatania polegajgce na
uzyteczn0§0| pu |cznejj wraz z analizg moziiwoscl wykupu wprowadzeniu w miastach i na terenach zurbanizowanych obowigzku
gruntdw i budynkéw znajdujacych sie w strefach stosowania mobilnych systeméw ochrony przed powodzig nie majg
zalewowych ZP Bzury. bezposredniego wptywu na $rodowisko. Dziatania nietechniczne bez




Analiza mozliwosci wprowadzenia w miastach i terenach wptywu na charakterystyke ciekow i funkcjonowanie obszarowych form
zurbanizowanych obowigzku stosowania mobilnych ochrony przyrody.

ogolna charakterystyka wariantu:

7 Nwsp W_SW_42 systemoéw ochrony przed powodzig dla wody o p=1% na
obszarze ONNP Bzura.
3 Nwsp W_SW 43 Analiza stanu technicznego istniejacych systeméw

Wariant W2 = (TR+OF) wariant alternatywny

melioracji na obszarze ONNP Bzura.

Wariant alternatywny sktada sie z 2 dziatan technicznych:
1) techniczna rozwojowa nowa to budowa zbiornika retencyjnego "Otolice"
2) inwestycja majgca na celu odtworzenie funkcjonalnosci to zapewnienie odpowiedniej przepustowosci koryta rzeki Witonia

podstawa planistyczna:

MasterPlan dla Dorzecza Wisty oraz analiza w ramach prac nad PZRP przeprowadzona m.in. na podstawie Projektu Programu
Bezpieczenstwa Powodziowego Srodkowej Wisty.

hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Budowa zbiornika retencyjnego ma na celu przechwycenie fali powodziowej, natomiast zapewnienie odpowiedniej przepustowosci koryta
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- rzeki Witonii ma za zadanie umozliwienie swobodnego sptywu wéd w korycie cieku a co za tym idzie ochrone terenéw przylegtych.

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywno$ci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 6 500 000
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 0
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek 11 263 799

awarii urzadzen wodnych - okreslane dla poszczegéinych typdw uzytkowania terenu [PLN]
llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.]

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek
awarii urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 2 253
Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.] 0
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mals] 478
Wielko$¢ retenciji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objgtosci wezbrania p=1% [%)] 100
Adaptacja do zmian klimatu 1

Wyniki analizy MCA: 44,99%

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Zaplanowana inwestycja zwigzana z budowa zbiornika retencyjnego Otolice w dolinie rzeki Bobréwki zostata oceniona jako
niekorzystna pod katem $rodowiskowym. Realizacja tej inwestycji moze znaczgco oddziatywa¢ na przedmioty ochrony
obszaréw Natura 2000 oraz spowoduje zmniejszenie bioréznorodnos$ci w miejscu powstatego zbiornika i w rzece ponizej
zbiornika. Inwestycja ta, ze wzgledu na znaczng ingerencje w stosunki wodne (zmiana rezimu hydrologicznego, zmiana
parametrow fizykochemicznych, uksztattowanie skarp i dna cieku oraz przeksztalcenie ekostystemu wod ptyngcych w
ekostystem waéd stojacych) moze przyczyni¢ sie do pogorszenia stanu lub nieosiggniecia dobrego stanu JCWP. Inwestycja
zwigzana z zapewnieniem odpowiedniej przepustowosci koryta rz. Witonia nie wptynie na pogorszenie stanu wod w danej
JCWP lub nie wptynie negatywnie na osiagniecie dobrego stanu/potencjatu wod i zostata oceniona jako umiarkowanie
korzystna $rodowiskowo.

szczegbtowa charakterystyka zada

n:

dziatanie
Ip | T (TR/OF) ID
IN/Nysp

akceptowalno$¢ srodowiskowa

nazwa

1 TR W_SW_89

Woptyw realizacji inwestycji na elementy oceny stanu JCW jest na tyle
istotny, ze moze ona spowodowa¢ nieosiggnigcie dobrego
stanu/potencjalu wod lub pogorszy¢ istniejacy stan/potencjat wod. Nalezy
zapewni¢ mozliwosc migracji ryb, ograniczy¢ do minimum ingerencje w
koryto rzeki. MozZliwy krétkotrwaty wptyw na stan/potencjat wéd zwigzany z
prowadzonymi pracami, ktéry ustapi po zakoriczeniu fazy realizacji.
Dziatanie zlokalizowane w granicach obszaréw Natura 2000 (Pradolina
Warszawsko-Berlinska PLB100001 i Pradolina Bzury-Neru PLH100006).
Jego realizacja moze potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na przedmioty
Budowa zbiornika retencyjnego ,Otolice” w dolinie rzeki ochrony analizowanych obszaréw. Realizacja inwestycji spowoduje
Bobréwki zmniejszenie bioréznorodnosci w miejscu powstatego zbiornika i w rzece
ponizej zbiornika. Stopien udatnosci srodowiskowej okreslono jako
niekorzystny. Konieczne bedzie podjecie dziatar minimalizujgcych
negatywne skutki przedsiewzigcia (m.in. budowa urzgdzen zapewniajacych
petng droznosc zapory dla ryb i innych organizméw wodnych, zapewnienie
ciggtosci rzecznego korytarza ekologicznego dla zwierzat Ilgdowych
poprzez np. zalesienie jednego brzegu zbiornika, zarzagdzanie
gromadzeniem wody w zbiorniku zapewniajgce odpowiedni rezim
hydrologiczny w rzece ponizej zbiornika niezbedny do rozrodu ryb i innych
organizméw wodnych).

2 OF 3_1050_W

Przedmiotem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniej przepustowosci
koryta rzeki Witonia. Prowadzone prace beda polegaty na usunigciu
pozostatosci po starych budowlach, umocnieniu odcinkéw rzeki i wylotéw
ze starorzeczy bystrotokami, wykonaniu umocnionych przej$¢ przez rzeke
tzw. brodéw. Na calym odcinku rzeki objetym inwestycja planuje sie
wykonanie umocnienia stopy skarpy kiszka faszynowa. Realizacja
inwestycji nie pogorszy stanu wéd w danej JCWP lub nie wptynie
negatywnie na osiggniecie dobrego stanu wod. Inwestycja zlokalizowane
jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody oraz granicami
korytarzy ekologicznych.

Zapewnienie odpowiedniej przepustowosci koryta Rzeki
Witonia w km 2+200-8+330 (6,8km) wraz z modernizacjg U
budowli pigtrzacych w gm. Rybno




Dziatania nietechniczne wspieraj ace - sktadowa ka zdego wariant

ogolna charakterystyka dziata n: Dziatania wspierajace o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)

Wybrane dziatania: Wybrano nastepujacy zestaw instrumentéw wspierajacych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego
HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

- instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan |l (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr Ill (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:
PZRP zostaty sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage konieczno$é
zbalansowania aspekéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatari zawartych w PZRP do procesu
planowania wtaczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-
spotecznych i innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegélinych obszaréw
dorzeczy i regionéw wodnych.Natomiast dla obszarow zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wybér i analiza poszczegélnych dziatar oraz identyfikacja mozliwych dziatan
alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotéw.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono
osobno dla poszczeg6lnych obszaréw problemowych (hotspot) z wykorzytaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych.
Na etapie oceny wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramch wariantéw planistycznych.
Poszczeg6lne warianty planistyczne, wypracowane podczas grup i zespotéw planistycznych, poddanio ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie
efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analiz ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaty jaki zestaw dziatan jest opytmalny dla osiagniecia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym
obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowee i spoteczne) oraz kryteria kosztowe
i Srodowiskowe . Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomigdzy poszczegélnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwo$é rozwigzania probleméw na
wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci zalecano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze
nietechnicznym, oceniajgc ich znaczenie i zasigg oddziatywania z punktu widzenia celéw zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne
zalecano w PZRP do realizacji jako dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsunigcie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych). Szczegdtowe infromacje na
temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w punkcie ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania
nietechniczne wspomagajace, ktére odnoszg sie do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatanie nietechniczne wspierajgce- sktadowa kazdego wariantu).

W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego
w wyniku wdroZzenia dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

ANALIZY MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatarn nietechnicznych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

W ramach PZRP, dla analizowanego hotspotu dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych majacych na celu redukcje ryzyka powodziowego w wyniku wdrozenia
dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji obszarach zurbanizowanych a takze mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektéw wraz z analizg mozliwosci wykupu gruntéw i
budynkéw znajdujgcych sie w strefach zalewowych ZP Bzury, a takze dziatania nietechniczne o charakterze lokalnym takie jak analiza mozliwosci wprowadzenia w miastach i na terenach
zurbanizowanych obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony przed powodzig oraz analiza stanu technicznego istniejgcych systeméw melioracji. Obydwa zadania przewidziano do
realizacji na obszarze ONNP Bzura.

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadnos$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan
technicznych. Przyjeto ze jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytacznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W
przedmiotowym obszarze problemowym nie stwierdzono mozliwosci zastosowania wariantu przesiedleniowego poniewaz jego wdrozenie wymagatoby przeniesienia:

- ok. 734 budynkéw mieszkalnych w tym 5 budnkéw o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym oraz przesiedlenia ok. 2234 mieszkancéw z terenéw gmin Brochéw, towicz, Nowa Sucha,
Ozorkéw, Sochaczew oraz Mtodzieszyn, w wariancie WO,

- ok. 114 budynkéw mieszkalnych w tym 4 budynki o szczegdéinym znaczeniu spotecznym oraz przesiedlenia ok. 516 mieszkancéw z terenéw gminy towicz, dla scenariusza awarii watdw.

Ponadto, dla tego obszaru problemowego zidentyfikowano:
a) dla wariantu WO

- 1 zaktad przemystowy

- 1 obiekt cenny kulturowo i 1 obszar cenny kulturowo

- 5 oczyszczalni $ciekow

- 1 sktadowisko odpadéw




ANALIZA WARIANTOW TECHNICZNYCH:
Do realizacji celu gtéwnego PZRP " Zmniejszenie istniejgcego ryzyka powodziowego " rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania,
ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych poddano ocenie wielowariantowej (MCA). Analizowane warianty dotyczyty ponizszych metod ochrony przeciwpowodziowej.

Wariant planistyczny W1: dziatania techniczne rozwojowe, odtworzenie funkcjonalno$ci, nietechniczne oraz nietechniczne wspierajace.
Wariant planistyczny W2: dziatania techniczne rozwojowe oraz nietechniczne wspierajace.

Dla obszaru problemowego ONNP Bzury wyrézniono szereg planowanych do realizacji dziatar obnizajgcych poziom zdiagnozowanego ryzyka powodziowego. Sg to zaréwno dziatania
techniczne pochodzace z istniejgcych planéw i programéw przeciwpowodziowych jak i dziatania nietechniczne, zaproponowane do realizacji w formie opracowan koncepcyjnych.

Pierwszg grupe dziatan, stanowigca wariant W1, czynig dziatania polegajace na budowie zbiornika retencyjnegoKrasnodeby, tasice oraz zbiornika matej retencji Tkaczewska Goéra oraz
podwyzszeniu watdéw przeciwpowodziowych rzeki Bzury. W tym wariancie umieszczono réwniez dziatania nietechniczne, obejmujace wykonanie koncepcji i analiz stanowigcych przygotowanie
do realizacji konkretnych dziatan obnizajacych ryzyko powodziowe w kolejnych cyklach planistycznych.

Druga grupe dziatan, tworzacych wariant W2, stanowi zestaw dwdch dziatan. Pierwsze z nich polega na budowie zbiornika retencyjnego Otolice, ktory jest niekorzystny srodowiskowo. Drugie
natomiast to zapewnienie odpowiedniej przepustowosci rzeki Witonia wraz z modernizacja budowli pietrzacych.

Ze wzgledu na charakter zagrozenia i ryzyka powodziowego w obszarze problemowym jako wariant preferowany wybrano wariant pierwszy (W1).

Analiza MCA wskazuje, ze dla rozwiazania w catosci problemu wysokiego zagrozenia powodziowego obszaréw Dorzecza Wisly, dziatania z wariantu W1 nalezy wspomé6c budowa zbiornika
Otolice oraz zapewnieniem odpowiedniej przepustowosci rzeki Witonia. Proponowane dziatania w wariancie W2 umozliwig skuteczne zmiejszenie stref zalewéw a tym samym strat i szk6d w
obiektach budowlanych i ternach sasiednich. Wariant W1 jest wariantem niekorzystny dla $rodowiska ( z uwagi na budowe zbiornikdw retencyjnych) natomiast jego efekt dla zmiejszenia
ryzyka powodziowego jest zdecydowanie wigkszy.

Wyniki analizy MCA, w ktérej oprécz kryteriéw srodowiskowych uwzgledniono w szczegoélnosci kryteria przeciwpowodziowe (jak réwniez spoteczne i ekonomiczne ) wskazujg na zasadnos$¢
zastosowania Wariantu planistycznego W1.

Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:
Wariant planistyczny W1 -55,1%
Wariant planistyczny W2 - 44,9%

Do realizacji w pierwszym okresie planowania wyselekcjonowano inwestycje, ktérych realizacja najbardziej niweluje ryzyko powodziowe lub/ i sg maksymalnie przygotowane do realizacji
(réwniez pod wzgledem dostepnosci $rodkéw finansowania). Przewiduje sie mozliwos¢ realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego réwniez pozostatych dziatan rekomendowanego
wariantu planistycznego jesli pojawi sie mozliwo$¢ ich finansowania. W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym zarekomendowano ponizsze
dziatania:

- Zbiornik matej retencji Tkaczewska Géra (rz. Bzura) gm. Parzeczew, pow. Zgierski

- Budowa zbiornika retencyjnego Krasnodeby na rzece Bzurze

- Podwyzszenie watéw przeciwpowodziowych rz. Bzury oraz przebudowa trzech istniejacych przepustéw watowych, kilometraz rzeki: 57+650 — 59+900, wat prawy (dtugos$¢ obwatowania 2,25
km), wat lewy, kilometraz obwatowania do przebudowy — 58+800 - 59+900 (dtugo$¢ obwatowania — 1,1 km)

- Budowa zbiornika wodnego ,tasice”

- Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach zurbanizowanych na obszarze ZP Bzury w ramach utrzymania oraz zwiekszenia istniejacej zdolnosci retencyjnej w Regionie Wodnym
Srodkowej Wisty.

- Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektéw zagrazajacych srodowisku, infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i uzytecznosci publicznej wraz z
analizg mozliwosci wykupu gruntéw i budynkéw znajdujacych sie w strefach zalewowych ZP Bzury.

- Analiza mozliwosci wprowadzenia w miastach i terenach zurbanizowanych obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony przed powodzig dla wody o p=1% na obszarze ONNP Bzura.
- Analiza stanu technicznego istniejgcych systeméw melioracji na obszarze ONNP Bzura.

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:

Analizujgc mozliwe oddziatywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujgc potencjalnie mozliwo$¢ znaczacego wptywu na obszary Natura 2000 kierowano sie zasadg przezornosci.
Przy projektowaniu szczegétowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatan minimalizujgcych, ktére mogg znaczaco zniwelowac lub wrecz wykluczyé
oddziatywania znaczace.

W odniesieniu do analizowanego obszaru problemowego oraz do zaproponowanych w ramach wariantu W1 dziatan, nie stwierdzono negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000.
Zaproponowane do realizacji dziatania zlokalizowane sg poza granicami obszaréw Natura 2000. Zaproponowane do wdrozenia dziatania minimalizujgce wynikajg z mozliwosci wystapienia
znaczgcego oddziatywania na cele RDW.

Mozliwos¢ wystgpienia potencjalnie znaczacego oddziatywania na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 jest mozliwy w przypadku realizacji dziatania W_SW_89 dot. budowa zbiornika
retencyjnego ,Otolice” w dolinie rzeki Bobréwki w ramach wariantu W2. Dziatanie zlokalizowane w granicach obszaréw Natura 2000 (Pradolina Warszawsko-Berlinska PLB100001 i Pradolina
Bzury-Neru PLH100006). Realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie bior6znorodnosci w miejscu powstatego zbiornika i w rzece ponizej zbiornika. Konieczne bedzie podjecie dziatan
minimalizujgcych negatywne skutki przedsiewziecia (m.in. budowa urzadzen zapewniajgcych petng droznosc zapory dla ryb i innych organizméw wodnych, zapewnienie ciggtosci rzecznego
korytarza ekologicznego dla zwierzat lgdowych poprzez np. zalesienie jednego brzegu zbiornika, zarzgdzanie gromadzeniem wody w zbiorniku zapewniajagce odpowiedni rezim hydrologiczny w
rzece ponizej zbiornika niezbedny do rozrodu ryb i innych organizméw wodnych). Szczegétowy katalog dziatarh minimalizujgcych i ewentualnych kompensacji zostanie okeslony na etapie 00$.
Wskazania w zakresie minimalizacji oddziatywan zawarto w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty
zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatari minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy
katalog dziatan mitygujacych wskazano w Zataczniku nr 3 “Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem
powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Dla realizacji celu gtéwnego PZRP ,Zmniejszenie istniejgcego ryzyka powodziowego” rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania,
ktore zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczeg6lne warianty planistyczne poddano ocenie wielowariantowej (MCA). Analizowane warianty dotyczylty ponizszych metod
ochrony przeciwpowodziowej oraz przypisanym im dziatan inwestycyjnych:

Wariant planistyczny W1 : dziatania techniczne rozwojowe, odtworzenie funkcjonalno$ci oraz dziatania nietechniczne
Wariant planistyczny W2:  dziatania techniczne rozwojowe i odworzenia funkcjonalnosci
Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:

Wariant planistyczny W1 - 55,01%
Wariant planistyczny W2 - 44,99%

OMOWIENIE:

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:

Analizujgc mozliwe oddziatywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujgc potencjalnie mozliwo$¢ znaczacego wplywu na obszary Natura 2000 kierowano sie zasadg przezornosci.
Przy projektowaniu szczegétowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatarh minimalizujgcych, ktére moga znaczaco zniwelowac lub wrecz wykluczy¢
oddziatywania znaczace.

W odniesieniu do analizowanego obszaru problemowego oraz do zaproponowanych w ramach wariantu W1 dziatan, nie stwierdzono negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000.
Zaproponowane do realizacji dziatania zlokalizowane sg poza granicami obszaréw Natura 2000. Zaproponowane do wdrozenia dziatania minimalizujace wynikaja z mozliwosci wystgpienia
znaczgcego oddzialywania na cele RDW.

Mozliwo$¢ wystgpienia potencjalnie znaczacego oddziatywania na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 jest mozliwy w przypadku realizacji dziatania W_SW_89 dot. budowa zbiornika
retencyjnego ,Otolice” w dolinie rzeki Bobréwki w ramach wariantu W2. Dziatanie zlokalizowane w granicach obszaréw Natura 2000 (Pradolina Warszawsko-Berlinska PLB100001 i Pradolina
Bzury-Neru PLH100006). Realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie bior6znorodnosci w miejscu powstatego zbiornika i w rzece ponizej zbiornika. Konieczne bedzie podjecie dziatan
minimalizujgcych negatywne skutki przedsiewziecia (m.in. budowa urzadzen zapewniajgcych petng droznosc zapory dla ryb i innych organizméw wodnych, zapewnienie ciggtosci rzecznego
korytarza ekologicznego dla zwierzat lagdowych poprzez np. zalesienie jednego brzegu zbiornika, zarzgdzanie gromadzeniem wody w zbiorniku zapewniajgce odpowiedni rezim hydrologiczny w
rzece ponizej zbiornika niezbedny do rozrodu ryb i innych organizméw wodnych). Szczeg6towy katalog dziatari minimalizujacych i ewentualnych kompensacji zostanie okeslony na etapie 00s$.
Wskazania w zakresie minimalizacji oddziatywan zawarto w Zataczniku nr 3 “Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty
zarzagdzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Udziat poszczeg6lnych kryteriow w t  gcznej ocenie MCA przedstawia poni  zszy rysunek. Petne dane dotycz ace analizy MCA w zakresie poszczegdinych kryteriow zawarto w
raporcie z realizacji cz esci IV PZRP.




Analiza MCA Wariant Planistyczny W1 Wariant Planistyczny W2

Kryteria ekonomiczne 28,45% 71,55%
Kryteria spoteczne 71,32% 28 68%
Kryteria Srodowiskowe 51,90% 51,90%
Kryteria powodziowe 56,77% 43,23%

Wyniki analizy MCA 55,01%

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe,  dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego
obiektu budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe
warunkow).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma
realizowac¢ cele ochrony przeciwpowodziowej ale « w sposéb zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych
pogarszajgcych warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie
retencji na terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywnos¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego”
podjetej w ramach prac na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z
ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu
technicznego istniejgcych obiektéw przeciw powodziowych majace na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezgcych naktadéw utrzymaniowych.




