Obszar problemowy (HOTSPOT):

PL_ 2000 R_000000002_0001, Wista

Region wodny:

Region Wodny Srodkowej Wisty

Zlewnia:

Zlewnia planistyczna Wisty Mazowiecka

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

W ramach przeprowadzonej ,Analizy rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz strat’, w ZP Wisty
Mazowieckiej wysokie i bardzo wysokie ryzyko powodziowe zdiagnozowano w Warszawie, Ptocku (wlot do Zbiornika Wtoctawskiego)
oraz we Wioctawku ponizej zapory, jednak niemal na calym odcinku Wisty Mazowieckiej gtéwne problemy zwigzane sg z istniejgcymi
obwatowaniami — odcinkowymi brakami, niedostatecznymi parametrami konstrukcyjnymi lub ich ztym stanem technicznym. Skala
zagrozenia, jakie wystgpi na tym terenie w razie awarii watu znajduje potwierdzenie w analizie powodzi historycznych.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP)
Ocene oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego. Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

_1: bardzo niski
2: niski

3: umiarkowany
4: wysoki,

_5: bardzo wysoki.
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obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi [
PL_2000_R_000000002_0001, Wista
PL_2000_R_000000256_0071, Swider
PL_2000_R_000002789_0077, Zglowiaczka
PL_2000_R_000026718_0161, Kanat Zerariski

Dziatania NIETECHNICZNE
ogo6lna charakterystyka zadania:

ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Wariant polegajacy na zmianie sposobu rolniczego uzytkowania zagrozonych terenéw minimalizujgcy straty powodziowe w ramach dziatan
wskazanych w grupie Il Zatgcznika 3 wytycznych KZGW do art. 4.7. RDW pt. ,,Opis przyktadowych srodkéw umozliwiajgcych wariantowanie i
minimalizacje negatywnego oddziatywanie przyktadowych przedsiewzie¢ na dobry stan wéd powierzchniowych i ekosysteméw od wéd
zaleznych w rozumieniu RDW”, nr dz.2.11, a takze na ograniczaniu wrazliwosci obiektéw i spotecznosci (cel szczegétowy 2.3), w sktad ktérego
wchodzg dziatania:

« Modernizacja konstrukciji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)

« Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych (dziatanie 35)

« Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw (dziatanie 36)

podstawa planistyczna:

Analizy wtasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Ze wzgledu na rolnicze uzytkowanie terenéw zagrozonych proponowany wariant poprzez zmiang sposobu uzytkowania gruntéw np. na uzytki
zielone, zwigkszajgce zdolnosci retencyjne obszaru, ograniczy wielko$¢ strat w przypadku wezbran powodziowych. Ponadto zabezpieczenie
zagrozonych obiektéw odpowiednimi materiatami réwniez wplynie na zmniejszenie wielko$ci strat.

Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego, jak
i dla srodowiska.

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.




szczegbtowa charakterystyka zada n:

Ip |D nazwa opis

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny srodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo

Analiza mozliwosci
zwigkszenia retencji na
terenach lesnych i

1| wswso obszarze ZP Wisly
utrzymania oraz
zwiekszania istniejacej
zdolnosci retencyjnej w
RW SW.

zurbanizowanych na Analiza mozliwosci zwigkszenia retenciji na terenach
lesnych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wisty
Mazowieckiej w ramach Mazowieckiej w ramach utrzymania oraz zwigkszania

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie

istniejacej zdolnosci retencyjnej w RW SW. obszarowych form ochrony przyrody.

Analiza mozliwosci
likwidacji/zmiany funkcji
oraz modernizacji
obiektéw zagrazajgcych
Srodowisku,
infrastrukturalnych oraz
pozostatych obiektéw

2 | w_Sw_s1 prywatnych i
uzytecznosci publicznej
wraz z analizg
mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw
znajdujgcych sie w
strefach zalewowych
ZP Wisty Mazowieckiej.

Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
modernizaciji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku,
infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i
uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw znajdujgcych sie w strefach

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

zalewowych ZP Wisty Mazowieckiej.

Budowa dwach
W_SW_122 | lodotamaczy o mocy
1200 KM

Uzupetnienie floty umozliwiajgcej prowadzenie akcji

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie

lodotamania. obszarowych form ochrony przyrody.

Prowadzenie akcji
lodotamania na
obszarze narazonym na
niebezpieczenstwo
powodzi ONNP Wista
na terenie Zlewni
Planistycznej Wisty
Mazowieckiej.

3| w_sw_s2

Dziatania TECHNICZNE
ogélna charakterystyka zada n:

Prowadzenie akcji lodotamania na obszarze narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi ONNP Wista na terenie Zlewni

Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie

Planistyczne] Wisty Mazowieckiej. obszarowych form ochrony przyrody.

Wariant mieszany OF/TR (Odtworzenie funkcjonalnosci oraz techniczny rozwojowy), polegajgcy na budowie, rozbudowie lub odbudowie watéw
przeciwpowodziowych rz. Wisly i/lub watéw wstecznych doptywéw dla ochrony terenéw zagospodarowanych potozonych wzdtuz cieku
gtéwnego. Wariant uwzglednia réwniez regulacje i ubezpieczenia brzegéw w miejscach narazonych na erozje brzegowg stwarzajgcg zagrozenie
dla bezpieczenstwa watéw przeciwpowodziowych, a takze w miejscach szczegdlnie zatorogennych.

podstawa planistyczna:

Analizy wlasne w ramach PZRP na podstawie Projektu Programu Bezpieczenstwa Powodziowego Srodkowej Wisty

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Poprawa stanu technicznego oraz polepszenie parametréw konstrukcyjnych istniejgcych obwatowan oraz uzupetnienie odcinkowych brakéw
przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa powodziowego wzdtuz zagrozonych obszaréw, przede wszystkim poprzez zmniejszenie
prawdopodobienstwa przelenia lub awarii watu przeciwpowodziowego. Podobny, pozytywny wptyw bedzie miato réwniez powstrzymanie dalszej
erozji brzegowej w miejscach newralgicznych, gdzie rzeka niebezpiecznie meandruje w kierunku watéw przeciwpowodziowych. Réwniez
udroznienie koryta Wisty w czesci cofkowej Zbiornika Wioctawskiego przyniesie wymierny efekt, poniewaz dziatanie to obnizy kulminacje fali
powodziowej, przyspieszy przejscie wezbrania, czym skréci czas namakania watéw przeciwpowodziowych, a takze zlikwiduje miejsca
szczeg6lnie zatorogenne oraz umozliwi prowadzenie akcji lodotamania w szerszym niz obecnie zakresie (poprzez zapewnienie minimalnej
gtebokosci nawigacyjnej)

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Dziatania sktadajg sie z 23 inwestycji, z ktérych 1 uznano za szczegélnie niekorzystne $rodowiskowo. Zadanie zwigzane z
makroniwelacjg w czaszy Zbiornika Wtoctawskiego uznano za szczegélnie niekorzystne srodowiskowo, co decyduje o ocenie ogélnej
wariantu. Dziatania zwigzane z makroniwelacjg ze wzgledu na swéj charakter wptyng na elementy fizykochemiczne, biologiczne i
hydromorfologiczne. Inwestycja potencjalnie wptynie negatywnie na osiggniecie dobrego stanu wod lub moze pogorszy¢ stan wod na
rozpatrywanym JCWP. Inwestycja spetnia wszystkie przestanki okreslone w art. 4.7 RDW. Inwestycja zlokalizowana w granicach
obszaréw Natura 2000. Biorgc pod uwage zakres prac konieczne bedzie podjecia dziatan minimalizujgcych dot. prac
mikroniwelacyjnych: ograniczenie prac bagrowniczych w przypadku spadku koncentracji tlenu do poziomu stanowigcego zagrozenia
dla ichtiofauny, zabezpieczenie przed mozliwoscig przedostania sie do cieku substancji niebezpiecznych, prowadzenie robét poza
okresem legowym ptakéw, prace bagrownicze w obszarach Natura 2000 moga by¢ prowadzone jednoczesnie na pojedynczym
odcinku rzeki dlug. 2-3 km, nie wykonywac¢ prac jednoczes$nie na catym odcinku rynny. Pozostate inwestycje w wigkszosci zwigzane z
przebudowa/budowa/remontami watéw oceniono jako umiarkowanie korzystne $rodowiskowo.




szczegbtowa charakterystyka zada n:
Ip |D nazwa ppis akceptowalno $¢ srodowiskowa |
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
Inwestycja obejmuje prace w obrebie istniejacego watu (wykonanie przegrody
filtracyjnej). Ze wzgledu na zasieg prac i prowadzenie prac w obrebie i
bezpssrednim sagsiedztwie obszaréw chronionych: Natura 2000 Kampinoska
Dolina Wisly PLH140029 i Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 oraz dwéch
Przebudowa Do przebudowy Klasyfikuje sie obwalowanie na diugosci rezerwatow przyrody, przewiduje sie mozliwos¢ oddziatywania na przedmioty
(modernu;ac;la) |8W?Q0 14,78km w km watu 1+200 do 15+980 i km rzeki 587+500 do ochrony obszaréw w fazie budowy. Minimalizacja oddziatywan poprzez:
walu rzeki Wisly Dolina 601+800 oraz na diugosci 1,330 km w km watu 17+670 do ograniczenie prac w okresie lggowym ptakéw, ograniczenie wycinki drzew i
1 | W_SW_115 | ltowsko - Dobrzykowska . . A A .
am. Miodzieszyn i 6w, ) ) 19+000 ) Krzewow do n[ezpednego minimum, wykorzy§tan|e |s¥r.1|ejacyclh dr‘og‘
pow. sochaczewski - Etap i km rzeki 603+600 do 604+800. Wykonanie przesiony QOJazdowych, uzycie sprawnego sprzetu techhlczhggo i |n.zm|n|mallzu1e
| uszczelni korpus walu i przediuzy droge filtracji. oddziatywanie fazy budowy. Ponadto, w fazie realizaci, inwestycja moze wplynaé
na pogorszenie funkconowania korytarza ekologicznego na odcinku ok. 14km.
Bedzie to oddziatywanie miejscowe i krétkoterminowe. Inwestycja nie wptynie na
zmiane stanu/potencjatu ekologicznego jewp. Nie koliduje z celami
$rodowiskowymi RDW.
Wat nie posiada przestony przeciwfiltracyjnej, co stwarza ryzyko
filtracji wody przez korpus i podioze w szczegdlnosci w rejonach . . o .
dawnych starorzeczy Wisly a nawet rozmycia ziemnego Inwe‘styqa‘obgjmme prace w obreple |stn|e!qcego walul(wykoname przleg‘rody
korpusu. Jednoczesnie zgodnie z raportem i badaniami filtracyjnej. Ze wzgledu na zasieg prac i prowadzenie prac w obrebie i
wykonanymi po powodzi w roku 2010 wat Siekierkowski jest bezposrednim sasiedztwie obszaru ochrony ptasiej Natura 2000 Dolina
zbudowany z gruntéw o nieodpowiednim zageszczeniu. Zadanie Srodkowej Wisly, przewiduje sie mozliwo$¢ oddziatywania na przedmioty ochrony
2 | wsw 116 Mo_de_rnizacja \_/vabu bedzie _polega_bo_na budow_ie przesbony przeciwfil_tracyjnej, obszaréyv w fgzie budowy. Kgnieczna minimalizacja odldziab)./wah poprzez m.i‘n.:
= Siekierkowskiego zabezpieczenia i uszczelnienia skarpy odwodnej, budowe ograniczenie prac w okresie legowym ptakéw, ograniczenie wycinki drzew i
drenazu od strony odwodnej, systemu czujnikow krzewéw do niezbednego minimum, wykorzystanie istniejacych drog
wprowadzonych w waly przeciwpowodziowe, ktére dojazdowych, uzycie sprawnego sprzetu technicznego i in.zminimalizuje
kompleksowo umozliwia monitorowanie stanu walow w czasie oddziatywanie fazy budowy. Inwestycja nie wplynie na zmiane stanu/potencjatu
wezbrari oraz poziomu przesigkniecia walu wodg wezbraniowa, ekologicznego jewp. Nie koliduje z celami $rodowiskowymi RDW.
zapewnienie komunikacji wzdtuz watéw, dla sprawnego
prowadzenia akcji przeciwpowodziowej, budowe hektometrazu.
Wat nie posiada przestony przeciwfiltracyjnej, co stwarza ryzyko
filtracji wody przez korpus i podioze w szczegdlnosci w rejonach . N o .
dawnych starorzeczy Wisly a nawet rozmycia ziemnego InW6§tyc1a_ob§JmuJe prace w obreple |stn|e!a1cego walu_(wykoname prz_eg_rody
korpusu. Zadanie bedzie polegalo na budowie przestony filtracyjnej. Ze wzgledu na zasieg prac i prowadzenie prac w obrebie i
Modernizacja watu przeciwfiltracyjnej, zabezpieczenia i uszczelnienia skarpy _ bezposrednim sasiedztwie obszaru ochrony ptasiej Natura 2000 Dolina
Srédmiejskiego | watu odwodnej, budowe drenazu od strony odwodnej, systemu Srodkowej Wisty, przewiduje si¢ mozliwo$¢ oddziatywania na przedmioty ochrony
3| wsw 117 oraz murkéw czujnikéw wprowadzlogych w waly przleciwpowodziowe, ktc’)rg obszaréyv w ffame budowy. Kpn|eczna minimalizacja od_dﬂab_/wah poprzez m.in.:
- przeciwpowodziowych kompleksowo umozliwig monitorowanie stanu watéw w czasie ograniczenie prac w okresie lggowym ptakéw, ograniczenie wycinki drzew i
zwigzanych z Bramg w | wezbran oraz poziomu przesigkniecia watu wodg wezbraniowa, krzewéw do niezbednego minimum, wykorzystanie istniejacych drog
Porcie Czerniakowskim zapewnienie komunikacji wzdiuz watéw, dla sprawnego dojazdowych, uzycie sprawnego sprzetu technicznego i in.zminimalizuje
prowadzenia akcji przeciwpowodziowej, likwidacje przeszkody w oddziatywanie fazy budowy. Inwestycja nie wplynie na zmiane stanu/potencjatu
postaci ogrodzenia postawionego w poprzek walu. Murz_ek ) ekologicznego jewp. Nie koliduje z celami $rodowiskowymi RDW.
wymaga remontu — naprawy wierzchniej warstwy, uzupetnienie
ubytkéw i spekan.
Wat nie posiada przestony przeciwfiltracyjnej, co stwarza ryzyko
filtracji wody przez korpus i podioze w szczegdlnosci w rejonach . N L .
dawnych starorzeczy Wisly a nawet rozmycia ziemnego ] Inwe_styt_:ja obejmuje prace w_obreble istniejacego _walu (Wykopanle przegrody_
korpusu. Dodatkowym mankamentem jest brak systemu filtracyjnej). Ze wzgledu na zasieg prac (ok. 1,2km) i prowadzenie prac w obrebie
czujnikéw monitorujacych poziom wéd infiltrujacych przez obszaru ochrony ptasiej Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisty (ok. 1km),
budowle. Zadanie bedzie polegato na budowie przestony przewiduje si¢ mozliwo$¢ oddziatywania na przedmioty ochrony obszaréw w fazie
2 | wsw 118 Modernizacja watu przeciwfilltracyjnej, zabezpieczenia i uszczelniepia skarpy budowy. Koni_eczna minimalizacja oddz?a}ngh poprzez m.in.:_ograniczenie prac
= Mtocifiskiego odwodnej, budowe drenazu od strony odwodnej, systemu w okresie lggowym ptakéw, ograniczenie wycinki drzew i krzewéw do
czujnikéw wprowadzonych w waly przeciwpowodziowe, ktre niezbednego minimum, wykorzystanie istniejgcych drég dojazdowych, uzycie
kompleksowo umozliwig monitorowanie stanu watow w czasie sprawnego sprzetu technicznego i in.zminimalizuje oddziatywanie fazy budowy.
wezbrari oraz poziomu przesigkniecia walu woda wezbraniow, Inwestycja nie wplynie na zmiane stanu/potencjatu ekologicznego jcwp.
zapew_men|e__komun_|kaq| wzd?uz W.a’.°Wz dla.SpraW”ego Inwestycja nie koliduje z celami $rodowiskowymi RDW.
prowadzenia akcji przeciwpowodziowej, likwidacje przeszkody w
postaci ogrodzenia postawionego w poprzek watu.
Cze$¢ walu, diugosci ponad 5 km zostata zmodernizowana w
2005 r. Na pozostatym odcinku wat nie ma przestony . - L .
przeciwfiltracyjnej, co stwarza ryzyko filtracji wody przez korpus Inwestycja obeijJe prace w obrebie |stn|ejqcego walu. Ze wzgledu_ng zasieg
i podioze w szczegélnosci w rejonach dawnych starorzeczy prac (ok. 8 km) i prowadzenie prac w obrebie obszaru ochrony ptasiej Natura
Wisly a nawet rozmycia ziemnego korpusu. Zadanie bedzie 2000 Doina Srodkowej Wisty(ok. 1km), przewiduje si¢ mozliwo$¢ oddziatywania
polegato na budowie przestony przeciwfiltracyjnej, na przedmioty ochrony obszaréw w fazie budowy. Konieczna minimalizacja
5 | wsw 119 Modernizacja watu zabezpieczenia i uszczelnien'ia skarpy odwqdnej, bUdOVYG odt_jzia%y_wah poprzez m.ir_1.: ograniczenig prac w okres!e_ legowym ptakoéw, )
= Rajszewskiego drenazu od strony odwodnej, budowe drogi technicznej, ograniczenie wycinki drzew i krzew6w do niezbednego minimum, wykorzystanie
systemu czujnikéw wprowadzonych w waly przeciwpowodziowe, istniejacych drog dojazdowych, uzycie sprawnego sprzetu technicznego i
ktére kompleksowo umozliwig monitorowanie stanu watéw w in.zminimalizuje oddziatywanie fazy budowy. Inwestycja nie wplynie na zmiane
czasie wezbran oraz poziomu przesigknigcia walu wodg stanu/potencjatu ekologicznego jewp. Inwestycja nie koliduje z celami
wezbraniowa, zapewnienie komunikacji wzdtuz watéw, dla srodowiskowymi RDW.
sprawnego prowadzenia akcji przeciwpowodziowej, budowe
hektometrazu.
Inwestycja obejmuje prace w obrebie istniejgcej tamy i istniejgcych skrzydetek
tamy. W ramach inwestycji przewiduje sie prace w korycie rzeki - jednak bede
one mialy charakter lokalny i krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania
budowy. Ze wzgledu na prowadzenie prac w obrebie obszaru ochrony ptasiej
Naprawa uszkodzonej | Remont ubezpieczenia w km 486 rzeki Wisty, na lewym brzegu, Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisly, przewiduje sie mozliwos¢ oddziatywania na
7| w sw 124 budowli regulacyjnej - | w msc. Piaski, gm. Konstancin-Jeziorna. Uzupetnienie ubytkéw przedmioty ochrony obszaréw w fazie budowy. Konieczna minimalizacja

tama regulacyjna 486 km
rz. Wisty w msc. Piaski

w korpusie kamiennym tamy réwnolegtej oraz naprawa
uszkodzen skrzydetek.

oddzialywan poprzez m.in.: ograniczenie prac w okresie legowym ptakéw,
ograniczenie wycinki drzew i krzewéw do niezbednego minimum, wykorzystanie
istniejgcych drég dojazdowych, uzycie sprawnego sprzetu technicznego i
in.zminimalizuje oddziatywanie fazy budowy. Inwestycja nie wptynie na zmiane
stanu/potencjatu ekologicznego jewp. Inwestycja nie koliduje z celami

$rodowiskowymi RDW.




Inwestycja obejmuje podwyzszenie korony zapory bocznej. W ramach inwestycji
beda prowadzone prace w korycie rzeki, jednak beda one miaty charakter lokalny
i krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy i nie wplyng na zmiang
klasyfikacji stanu/potencjatu ekologicznego JCWP. W fazie realizacji rob6t

potencjalnie negatywnie wptyng na czynniki biologiczne JCWP. Wprowadzenie

Zakres prac: podwyzszenie korony zapory do rzednej

Przebudowa zapory
projektowej na tacznej diugosci ca 7 km; U

bocznej Zbiornika

W_SW_125 Wioctawek na odcinku Lokalizacja: brzeg lewy, od km 664 do km 674,65 rzeki Wisty
Stopien-Wistka (kilometraz wg szlaku zeglownego Wisly) dziatart minimalizujgcych ograniczy to oddziatywanie do nieistotnego. Inwestycja
zlokalizowana poza graniocami obszarowych form ochrony przyrody oraz poza
korytarzami ekologicznymi.
TNWestycja obeJmuje prace modernizacy]Ne Walow prZeCWpOwoaZIowych na |
odcinku ok. 7km. Prace prowadzone bedg na terenie obszaru ochrony ptasiej
Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisty i w bezposrednim sasiedztwie (kilkaset
metréw od granic) obszaru ochrony siedlisk PLH Dolina Dolnej Pilicy. Ze wzgledu
. Obwatowanie wykonane w latach 60-tych ubiegtego wieku na prowadzenie prac w obregbie obszaru Natura 2000 oraz ze wzglgdu na rozlegty
Rozbudowa obwatowania B . [ s . - P o 2 R >
rzeki Wisly w km 3+110 - wymaga modemluzacp. Celem myvestycp Je:';t'modermzacrja Wlalu zasieg prowa_ldzonych rob6t (ok. 7km), pr_zeW|du1e sie mo_zllwosc Qd_dma_lngma
W_SW_129 10+930 na terenie gminy przeuwp(_)wodzmwz?gp_w spo_sop zapewniajacy przywrécenie u na przedmioty ochrony obszaréw w fazie budowy. Konieczna minimalizacja
mu petnej sprawnosci i spetnienie wymogow obowigzujgcych oddziatywan poprzez m.in.: ograniczenie prac w okresie lggowym ptakéow,

Wilga, pow. garwolinski.

norm i przepiséw.

ograniczenie wycinki drzew i krzewéw do niezbednego minimum, wykorzystanie

istniejgcych drég dojazdowych, uzycie sprawnego sprzetu technicznego i

in.zminimalizuje oddziatywanie fazy budowy. Inwestycja nie wptynie na zmiang

stanu/potencjatu ekologicznego JCWP. Inwestycja nie koliduje z celami
Srodowiskownmi RDWA
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Rozbudowa watu

gm. Czerwinsk nad Wista,
pow. ptonski.

przeciwpowodziowego S . ) )
P L Przebudowa istniejgcego watu przeciwpowodziowego po nowej

Wychédzc-Wilkéwiec, N o . A . -
trasie w celu zlikwidowania przewezenia migdzywala rzeki Wisty

Inwestycja obejmuje prace polegajgce na odsunigciu watow
przeciwpowodziowych, co w konsekwencji doprowadzi do poszerzenia doliny
rzeki na omawianym odcinku. Prace prowadzone bedg na terenie obszaréw
ochrony ptasiej Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisly i obszaru ochrony siedlisk
PLH Kampinoska Dolina Wisty. Ze wzgledu na prowadzenie prac w obrebie
obszaru Natura 2000 oraz ze wzgledu na rozlegty zasieg prowadzonych robét (ok.
4,3 km), przewiduje sie mozliwos¢ oddziatywania na przedmioty ochrony
obszaréw w fazie budowy. Oddziatywanie to ustgpi w okresie eksploatacii, kiedy
to poszerzenie obszaru miedzywala bedzie korzystne dla przedmiotéw ochrony
ww. obszaréw Natura 2000. Konieczna minimalizacja oddziatywan w fazie

budowy poprzez m.in.: ograniczenie prac w okresie legowym ptakéw,
ograniczenie wycinki drzew i krzewéw do niezbednego minimum, wykorzystanie
istniejgcych drég dojazdowych, uzycie sprawnego sprzetu technicznego i
in.zminimalizuje oddzialywanie fazy budowy. Inwestycja nie wplynie na zmiane
stanu/potencjatu ekologicznego JCWP. Inwestycja nie koliduje z celami
Srodowiskowymi RDW.

Tnwestycja polega na przebudowie isthiejgcego walu na dfugosci 350 m. Tak mata
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Przebudowa watu
przeciwpowodziowego | P
Cysterska od km 0+000
do km 0+350

oprawa parametrow technicznych watu, odbudowa watu
na odcinku 350m i podwyzszenie o 60-90cm.

skala inwestycji sprawia, ze nie przewiduje si¢ wystgpienia zagrozenia
nieosiagnigcia dobrego stanu/potencjatu ekologicznego wod lub pogorszenia
stanu/potencjatu ekologicznego wod. Inwestycja zlokalizowana w obszarach
Natura 2000 (Wtoctawska Dolina Wisty i DOlina Dolnej Wisty) oraz w obrebie
korytarza ekologicznego. Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do
bezposredniego zniszczenia siedlisk w czasie prac ziemnych. Zapiaszczanie i
zamulenie wody oraz ewentualne zanieczyszczenia beda mie¢ charakter
okresowy. Mozliwe okresowe ploszenie zwierzat na etapie wykonywania prac
budowlanych. Rozbudowa nowych watéw moze spowodowaé potencjalne
pogorszenie warunkoéw siedlisk zwigzanych ze strefami przybrzeznymi.
Konieczne wprowadzenie $rodkéw minimalizujgcych negatywne oddziatywanie na
przedmioty ochrony, szczegdlnie Ostoi Ptasiej, m.in. uzycie ciezkiego sprzetu
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Przebudowa zapory
bocznej stopnia
wodnego Wioctawek -
zapora Nowy Duninéw,
zapora Jordanéw -
Tokary - Radziwie

Zapora boczna Nowy Duninéw - rozbudowa nasypu

ziemnego z podwyzszeniem korony o dt 660 m, zapora

boczna Jordandéw - Tokary - Radziwie - dogeszczenie
czesci nasypu o dt 7400 m

ziemnego oraz podwyzszenie korony zapory Nowy Duninéw na diugosci 660m,
dogeszczenie czesci nasypu zapory bocznej Jordanéw - Tokary - Radziwie o
diugosci 7400 m. Majac na uwadze charakter inwestycji, oceniono jg jako
niewplywajaca negatywnie na osiggniecie dobrego stanu wéd oraz
niepogarszajgcg stanu wod. Zapora Jordanéw-Tokary-Radziwie czesciowo
potozona w granicach obzaru Natura 2000 Dolina Sordkowej Wisty, dodatkowo
zapora wyznacza potudniowa i potudniow-zachodnig granice obszaru w hm
25+00 do hm 62+60. Ponadto w hm 8+00 do hm 62+60 zapora wyznacza
potudniowa i potudniowo-zachodnig granice obszaru Natura 2000 Kampinoska
Dolina Wisty. W celu minimalizacji mozliwego wptywu na przedmioty ochrony
obszaréw nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce $rodowisko tj.: minimalizacja
liczby drzew przeznaczonych do wycinki, przeoriwadzenie wycinki poza okresem
legowym ptakéw i migracji ptazéw a ze wzgledu na ochrone siedlisk optymalny
termin wycinki to dni mrozne z pokrywa $niezng; stosowanie na placu budowy
oswietlenia sodowego nieprzywabiajgcego owadéw; lokalizacja zaplecza
budowlanego w odlegtosci min. 50 m od rzek i zbiornikéw wodnych; prace na
zaporze Jordanéw-Tokary-Radziwie prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw
od hm ok. 05+00 do ok. 63+00 zapory (ograniczenia czasowe hie dotyczg zapory
w Nowym Duninowie); w obrebie miejsc rozrodu ptazéw roboty wykonywaé w
okresie 1 wrzesnia do 1 marca (starorzecze i drobne zbiorniki wodne) okolica km
55+00 zapory Jordanéw - Tokary - Radziwie. Inwestycja oceniona jako

umiarkowanie karzvustna éradowiskown
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Usi

Makroniwelacja w
czaszy Zbiornika
Wioctawskiego

przemieszczeniem, celem udroznienia koryta gtéwnego, co
wplynie na rownowage dynamiczng w korycie. Udroznienie

spowoduije likwidacjg miejsc zaotorogennych i utatwi sptyw

uniecie odktadéw piasku w partii cofkowej zbiornika z ich

wplynie korzystnie na sptyw wod powodziowych oraz

wod roztopowych, $ryzu oraz kry lodowej. Udroznienie
umozliwi prace lodotamaczy.

14| 3_1483_W

Remont lewego watu

przeciwpowodziowego |. . ; -
impulsowa i dynamiczng, poszerzenie korony watu do szer.

rz. Wisty w km 17+000 -
31+000 gm. Brochdw i
Miodzieszyn.

Remont watu o dt. 14,0 km, dogeszczenie watu metodg

4.0 m, wycinka drzew z watu oraz w odl. 3,0 m od stopy
skarpy odpowietrznej

ponadto inwestycja bedzie chronita przed zalaniem infrastrukture drogowg 80 km i

Inwestycja obejmuje bagrowanie zbiornika na diugosci ponad 12 km. Dziatania te
ze wzgledu na swéj charakter wptyng na elementy fizykochemiczne, biologiczne i
hydromorfologiczne. Inwestycja potencjalnie wptynie negatywnie na osiagniecie
dobrego stanu wéd lub moze pogorszyé¢ stan wéd na rozpatrywanym JCWP.
Inwestycja spetnia wszystkie przestanki okreslone w art. 4.7 RDW. Inwestycja
zlokalizowana w granicach obszaréw Natura 2000 (Dolina Srodkowej Wisty i
Kampinoska Dolina Wisty). Biorgc pod uwage zakres prac konieczne bedzie
podjecie dziatart minimalizujgcych dot. prac mikroniwelacyjnych: ograniczenie
prac bagrowniczych w przypadku spadku koncentracji tlenu do poziomu
stanowigcego zagrozenia dla ichtiofauny, zabezpieczenie przed mozliwoscig
przedostania sie do cieku substancji niebezpiecznych, prowadzenie robét poza
okresem legowym ptakéw, prace bagrownicze w obszarach Natura 2000 mogg
by¢ prowadzone jednoczesnie na pojedynczym odcinku rzeki dlug. 2-3 km, nie
wykonywag¢ prac jednoczesnie na catym odcinku rynny. Inwestycja zostata
oceniona jako niekorzystna srodowiskowo, stanowi jednak nadrzedny interes
spoteczny tj.: ochrona przeciwpowodziowa miejscowosci: Swiniary Dobrzykéw,
Liszyno, Rydzyno, Nowy Troszyn, Rybaki, Borowiczki. Obszar objety ochrong
zajmuje powierzchnie 84 km2, natomiast liczba chronionych oséb: 8 tysiecy,

sanitarng 65 km

Inwestycja polega¢ bedzie na odbudowie watu przeciwpowodziowego na diugosci

z powyzszym inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na osiggnigcie dobrego

ok. 14 km. Zadania zostang zrealizowane na juz istniejgcym obiekcie, w zwigzku

stanu wod lub nie pogorszy stanu wéd. Inwestycja zlokalizowana w obszarach
Natura 2000 oraz w granicach korytarza ekologicznego. Ze wzglgdu na zakres
inwestycji nie przewiduje sie znaczacego wptywu odbudowy watu na przedmioty
ochrony obszaréw Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisty i Kampinoska Dolina
Wisly. Przebudowa i powigkszanie istniejgcych watéw nie powinny znaczaco
wplywa¢ na ichtiofaung cieku. Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do
bezposredniego zniszczenia siedlisk w czasie prac ziemnych. Zapiaszczanie i
zamulenie wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bedg mie¢ charakter
okresowy. Mozliwe okresowe ptoszenie ptakéw na etapie wykonywania prac
budowlanych. Inwestycja oceniona jako umiarkowanie korzystna $rodowiskowo.
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Przebudowa ist. waléw przeciwp.
lewobrz. odcinka rzeki Wisty w km
0+000 — 9+600, wstecz.0 lewobrz.
walu rzeki Jeziorki w km 0+000 —
5+650 oraz wstecznego prawobrz.
walu rzeki Jeziorki, w km 0+718 —

1+018 | 2+665 — 3+165 (wediug
6w arch. prof.

awkm0+870 — 1+1701 2 +825 —
3+325 (wedtug aktualnych pomiaréw
mk Perfekt”) czg$¢ Il w zakresie:
Przeb. ist. watow przeciwp.
lewobrz.odcinka rzeki Wisty w km
0+000+2+900, wstecznego lewobrz.
walu rzeki Jeziorki w km
0+000+5+650 oraz wstecz.
prawobrz. walu rzeki Jeziorki, w km
0+718+1+018 i 2+665+3+165
(wedtug pomiaréw arch prof.
Sokotowskiego), aw km
0+870+1+170 i 2+825 +3+325
(wediug aktualnych pomiaréw mk
Perfekt”)

Przebudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Wisty i
Jeziorki polegajgca na podwyzszeniu, rozbudowie korpusu
oraz uszczelnieniu podioza i korpusu budowli, przebudowa
przejazdéw watowych

Inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie istniejgcego watu. Ze wzgledu na
zakres i rodzaj zadania (budowla istniejgca), nie wptywa ono negatywnie na
osiggniecie dobrego stanu/potencijatu ekologicznego wad lub nie pogarsza
stanu/potencjatu ekologicznego wod. Inwestycja zlokalizowana w obszarze
Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisty oraz w obrebie Rezerwatu Wyspy
Zawadowskie. Nie przewiduje si¢ znaczacego wptywu odbudowy watu na
przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000 z uwagi na charakter i skale
przedsiewziecia pod warunkiem wprowadzenia dziatan minimalizujacych -
wycinka drzew i krzewéw poza okresem legowym ptakéw, uzycie ciezkiego
sprzetu budowlanego - poza okresem lggowym ptakéw. Przebudowa i
powiekszanie istniejgcych watdéw nie powinny znaczaco wplywaé na ichtiofaung
cieku. Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do bezposredniego zniszczenia
siedlisk w czasie prac ziemnych. Zapiaszczanie i zamulenie wody oraz
ewentualne zanieczyszczenia bgdg mie¢ charakter okresowy. Mozliwe okresowe
ploszenie ptakdw na etapie wykonywania prac budowlanych. Inwestycja oceniona
jako umiarkowanie korzystna $rodowiskowo.
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Budowa
zabezpieczenia
przeciwpowodziowego
w zakresie budowy

bramy
przeciwpowodziowej z
komorg i gtowg $luzy
zeglugowej u wejscia
do Portu Praskiego

Budowa $luzy o dtugosci 32 m, szerokosci w $wietle wrét
9,0m.

oraz granic
negatywne oddzialywania na elementy $rodowiakowe oceny stanu wod wg RDW.

Dla przedsiewziecia zostata wydana decyzja $rodowiskowa przez Prezydenta
Miasta Warszawy, znak OS$-IV-UI1.6220.38.20.12.SYP z dnia 21 marca 2013r.
naktadajaca nastepujace dziatania minimalizujace na Inwestora, m.in.: prace
ucigzliwe akustycznie wykonywac w godzinach 6-22, zabezpieczy¢ materiaty

pylaste przed rozwiewaniem, zorganizowaé zaplecze budowy na terenie
uszczelnionym, gwarantujacym zabezpieczenie $rodowiska gruntowo-wodnego
przed zanieczyszczeniem, dokonywac systematycznych przegladéw sluzy i
zwiazanych z nia urzgdzen, wszystkie prace prowadzi¢ poza sezonem lggowym
ptakéw, zaplecze budowy zrealizowaé poza terenami objetymi ochrong, drzewa
na czas rob6t zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, wycinke drzew i krzewéw

ReaTzZaT R T S e 2 e ey 1Zacja INWeSTyCjl Zwigzana Jest Z przebudowq IStniejgce] DUTOWT, W Tym
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Odbudowa
bulwarowych umocnien
brzegu Wisty w m.

Wioctawek

Budowa podparcia zabezpieczajgcego dolng skarpe
bulwaréw poprzez wbicie $cianki szczelnej na odcinku
okoto 320 m (uj$cie rzeki Zgtowigczki); wykonanie nowej
faweczki oraz ptyt betonowych na narzucie kamiennym do
$cianki szczelnej

umocnienie dolnej skarpy bulwaréw przez wbicie $cianki szczelnej na dtugosci ok.
320 m. Biorgc pod uwage skale tego dziatania w stosunku do wielko$ci JCWP
stwierdzono, ze inwestycja nie wplynie negatywnie na osiggniecie dobrego
stanu/potencjatu wod lub nie pogorszy stanu/potencjatu wéd. Inwestycja
zlokalizowana w granicach obszaréw Natura 2000 (Dolina Dolnej Wisty i
Wioctawska Dolina Wisty) oraz w granicach korytarza ekologicznego. Prace
zwigzane z odbudowg bulwarowych umocnien brzegu Wisly nalezy prowadzi¢
poza okresem legowym ptakéw, w czasie niskich stanéw wody w rzece. Dno w
tym rejonie jest kamieniste, wyptukane, bez porostu roslinnosci wodnej stad
prowadzone prace nie bedg mie¢ znaczacego wplywu na organizmy wodne.
Realizacja inwestycji nie bedzie bedzie oddziatywaé¢ na przedmioty ochrony
obszaréw Natura 2000. Inwestycja nie wplynie na jakosc i wielko$¢ siedliska
3150. Na etapie realizacji nie nastgpi utrata powierzchni siedlisk gatunkéw ptakow
zamieszkujgcych ostoje. Okresowe zaktocenia w funkcjonowaniu awifauny moga
wynikac z obecnosci ludzi i sprzetu w okresie inwestycji. Planowane do
wykonania prace nie ograniczg znaczenia tego fragmentu rzeki jako korytarza
ekologiczneao Inwestvcia oceniona iako umiarkowanie korzvstna srodowiskowo
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Modernizacja watu

w km

tomianki

przeciwpowodziowego
na odcinku rzeki Wisty

525+000+537+400, gm.

Zakres projektowanych robét obejmuje (na dtugosci

82,35 m n.p.m., w km 10+680: 80,31 m n.p.m.):
uszczelnienie korpusu i podioza istniejacego watu,
przebudowa korpusu watu

10,68km, wysoko$¢ watu 3m-5,5m, rzedne: w km 0+000:

Realizacja inwestycji wigze sie z przebudowg istniejgcego watu - uszczelnienie
korpusu i podioza, przebudowa korpusu. Inwestycje oceniono, zgodnie z
ekspertyza zgodnosci jej realizacji z celami RDW, jako niewplywajgca negatywnie
na osiggniecie dobrego stanu/potencjatu ekologicznego waéd lub niepogarszajaca
stanu/potencjatu ekologicznego wod. Inwestycja zlokalizowana w obszarach
Natura 2000 (Dolina Srodkowej Wisly, Kampinoska Dolina Wisty), granicach
rezerwatu tawice Kielpinskie oraz w granicach korytarza ekologicznego. Nie
przewiduje sig znaczacego wptywu odbudowy watu na przedmioty ochrony
obszaréw chronionych. Przebudowa i powigkszanie istniejgcych watéw nie
powinny znaczaco wplywaé na ichtiofaune cieku. Na etapie realizacji inwestycji
dojdzie do bezposredniego zniszczenia siedlisk w czasie prac ziemnych.
Zapiaszczanie i zamulenie wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bedg mie¢
charakter okresowy. Mozliwe okresowe ptoszenie ptakéw na etapie wykonywania
prac budowlanych. Inwestycja oceniona jako umiarkowanie korzystna
$rodowiskowo.
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W_SW_35

Budowa watu Wisty w
km 679,35 do 683,35
dla ochrony osiedla
Zawisle we Wioctawku

Budowa prawego watu przeciwpowodziowego rz. Wisly o
dt. 4 km (od 679,35 do 683,35), wzdtuz ul. Grodzkiej.
Inwestycja zabezpieczy tereny osiedla Zawisle we
Wioctawku przed
regularnym ich podtapianiem i zalewaniem podczas
przemieszczania sie przez miasto fal powodziowych.

Realizacja inwestycji zwigzana jest z budowg watu Wisty na diugosci ok. 4 km.

Biorac pod uwage rodzaj inwestycji uznano, ze inwestycja nie wplynie negatywnie

na osiggniecie dobrego stanu/potencjatu wéd lub nie pogorszy stanu/potencjatu

wad. Zaleca sie podjecie dziatann w celu ograniczenia niekorzystnego wptywu na

stan JCWP: np. tam, gdzie to mozliwe, stosowa¢ materiaty pochodzenia
naturalnego, zapewni¢ odpowiednig organizacje zaplecza prac. Inwestycja
Zlokalizowana w obrebie obszaréw Natura 2000 (Dolina Dolnej Wisty i

Wioctawska Dolina Wisly) oraz w granicach korytarza ekologicznego. Zaleca sie
prowadzenie rob6t poza okresami ochronnymi gatunkéw bedgcych celami
ochrony obszaréw Natura 2000. Nie przewiduje sie mozliwos$ci wystagpienia

oddziatywania na cele ochrony obszaréw.
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Rozbudowa watu
lewego rzeki Wisty na
odcinku Mniszew -
Potycz w km 0+000-
6+275, gm. Warka

Rozbudowa istniejgcego watu przeciwpowodziowego,
dostosowanie parametréw technicznych watu do Il klasy
obiektu; trasa watu przebiega po istniejagcym wale; prace

beda polegaly na doszczelnieniu podtoza i korpusu
istniejgcego watu, podwyzszeniu korony watu

MwesTyC
przeciwpowodziowego na tgcznej dtugosci 6,275 nie spowoduje nieosiggniecia
dobrego stanu/potencjatu wod w danej JCWP. Inwestycja dotyczy istniejgcego
odcinka watu przeciwpowodziowego, ktéry w wyniku lat eksploatacji ulegt
zniszczeniu (gtéwnie przez bobry). W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje
sie prac bezposrednio w korycie ciekéw wodnych. Inwestycja zlokalizowana w
obszarach Natura 2000 Dolina Srodkowej Wistu i Dolina Dolnej Pilicy oraz w
granicach korytarza ekologicznego. Nie przewiduje si¢ znaczacego wpltywu
odbudowy watu na przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000 z uwagi na
charakter i skale przedsiewziecia pod warunkiem wprowadzenia dziatan
minimalizujacych. Przebudowa i powigkszanie istniejgcych watéw nie powinny
znaczaco wptywac na ichtiofaune cieku. Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do
bezposredniego zniszczenia siedlisk w czasie prac ziemnych. Zapiaszczanie i
zamulenie wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bedg mie¢ charakter
okresowy. Mozliwe okresowe ptoszenie ptakéw na etapie wykonywania prac

hudowlanuch Inwechicia aceniana iakn nimiarkowanie karzusina éradowickown
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Rozbudowa watu
lewego rzeki Pilicy na
odcinku Przylot - Niwy

Ostrofgckie w km

0+000-4+950, gm.
Warka

Rozbudowa istniejacego watu przeciwpowodziowego,
dostosowanie parametréw technicznych watu do Il klasy
obiektu; trasa watu przebiega po istniejagcym wale; prace

beda polegaly na doszczelnieniu podtoza i korpusu
istniejgcego watu, podwyzszeniu korony watu, a takze
zabezpieczeniu skarp watu przed dziatalno$cig bobréw;

wat oddalony jest od koryta rzeki $rednio o ok. 80 m;

podczas realizacji rob6t nie bedzie ingerencji w koryto

rzeki, wycinka zakrzaczen tylko w miejscu pasa
eksploatacyjnego do ok. 5 od stopy watu

Inwestycja bedzie polegata na rozbudowie istniejgcego watu
przeciwpowodziowego (uszczelnienie korpusu, podwyzszenie korony,
zabezpieczenie korpusu przed bobrami), dlatego oceniono, ze inwestycja ta nie
bedzie negatywnie oddziatywa¢ na osiagniecie dobrego stanu waéd lub nie
pogorszy stanu wod. Inwestycja zlokalizowana w obszarach Natura 2000 oraz w
granicach korytarza ekologicznego. Nie przewiduje si¢ znaczacego wpltywu
odbudowy watu na przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000 z uwagi na
charakter i skalg przedsiewziecia pod warunkiem wprowadzenia dziatan
minimalizujacych. Przebudowa i powigkszanie istniejgcych watéw nie powinny
znaczgco wptywaé na ichtiofaune cieku. Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do
bezposredniego zniszczenia siedlisk w czasie prac ziemnych. Zapiaszczanie i
zamulenie wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bedg mie¢ charakter
okresowy. Mozliwe okresowe ptoszenie ptakéw na etapie wykonywania prac
budowlanych. Inwestycja oceniona jako umiarkowanie korzystna srodowiskowo.

TNWeESTY 0] I KO nhie WpIiyw. negatywnier P, gayz
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3.1091_ W

Odbudowa opaski

brzegowej OP 462 w m.

Gusin

Odbudowa zniszczonej opaski brzegowej w konstrukcji
faszynowo-kamiennej na dtugosci okoto 1 km (ochrona
podmywane watu p.pow.)

a afa oceniona ja ajgca a W

opisu zadan wynika, ze przedmiotem prac sg jedynie prace utrzymaniowe.
Inwestycja zlokalizowana w obrebie korytarza ekologicznego. Ze wzgledu na
niewielki zakres inwestycji nie przewiduje sie zaktdcenia warunkéw migracji
duzych ssakéw i ssakéw ziemno-wodnych w obrebie istniejgcego korytarza
ekologicznego. Inwestycja zlokalizowana w granicach obszaru Natura 2000
Dolina Srodkowej Wisly. Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do bezposredniego
zniszczenia siedlisk w czasie prac ziemnych. Zapiszczanie i zamulenie wody oraz
ewentualne zanieczyszczenia bedg mie¢ charakter okresowy. Mozliwe okresowe
ptoszenie ptakéw na etapie wykonywania prac budowlanych. Odbudowa watu
moze spowodowac¢ potencjalne pogorszenie warunkéw siedlisk zwiigzanych ze
strefami przybrzeznymi. Inwestycja nie bedzie znaczgco wpltywac na ichtiofaune
cieku. Inwestycja oceniona jako umiarkowanie korzystna srodowiskowo. Ze
wzgledu na lokalizacje w obszarze Natura 2000, konieczne podjecie dziatan
minimalioujgcych, polegajacych na prowadzeniu prac poza okresem legowym
ntakAw
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ANALIZY WARIANTOWE - wyniki MCA zgodne z zat

Wariant W1 = (TR+ N) - wariant przeznaczony do rea
Wariant mieszany OF/TR/N, obejmujacy swoim zakresem zmiane sposobu uzytkowania zagrozonych terenéw minimalizujgcag straty

powodziowe, a takze konieczno$¢ podjecia niezbednych dziatan technicznych polegajgcych przede wszystkim na budowie, rozbudowie lub
odbudowie watéw przeciwpowodziowych rz. Wisty illub watéw wstecznych doptywéw dla ochrony terenéw zagospodarowanych potozonych

W_SW_131

Modernizacja
pompowni Arciechéw
gm. téw

ogolna charakterystyka wariantu:

W wyniku wieloletniej eksploatacji pompowni znacznemu
zuzyciu ulegly zaréwno pompy, armatura, instalacja
elektryczna jak i elementy konstrukcji budowlanych.

Pekniecie stropu na doku komory zrzutowej spowodowato

rozszczelnienie konstrukcji. Pompownia Arciechéw jest
wysoce wyeksploatowana, awaryjna oraz przestarzata
technologicznie.

W celu zapewnienia wigkszego poziomu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego czesci Doliny fowsko-
Dobrzykowskiej oraz zlewni Kanatu H i Rzeki Jezéwki, a
takze zmniejszenia wydatkéw zwigzanych z utrzymaniem
pompowni nalezy przeprowadzi¢ remont pompowni w

zakresie budowlanym, elektrycznym oraz technologicznym,

czynigc jg bardziej ekonomiczng i przyjazng $rodowisku.

lizacji

Inwestycja polega na remoncie istniejgcej pompowni odwadniajgcej tereny
bezopdtywowe powstate w wyniku budowy watu przeciwpowodziowego. Z uwagi
na charakter inwestycji - remont/modernizacja istniejgcych obiektéw, lokalny
zasieg i krétki termin realizacji, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na
cele $rodowiskowe RDW. Inwestycja neutralna dla $rodowiska.

acznikiem: Wisl_Lub_Maz_ZALACZNIK

wzdtuz cieku gtéwnego. Wariant uwzglednia réwniez regulacje i ubezpieczenia brzegéw w miejscach narazonych na erozje brzegowg
stwarzajgcg zagrozenie dla bezpieczenstwa watéw przeciwpowodziowych, a takze udroznienia w miejscach szczegdlnie zatorogennych.

podstawa planistyczna:

Analizy wtasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-

hydraulicznym:

Poprawa stanu technicznego oraz polepszenie parametréw konstrukcyjnych istniejgcych obwatowan oraz uzupetnienie odcinkowych brakéw
przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa powodziowego wzdtuz zagrozonych obszaréw, przede wszystkim poprzez zmniejszenie
prawdopodobienstwa przelenia lub awarii watu przeciwpowodziowego. Podobny, pozytywny wptyw bedzie miato réwniez powstrzymanie dalszej
erozji brzegowej w miejscach newralgicznych, gdzie rzeka niebezpiecznie meandruje w kierunku watéw przeciwpowodziowych. Réwniez
udroznienie koryta Wisly w czesci cofkowej Zbiornika Wioctawskiego przyniesie wymierny efekt, poniewaz dziatanie to obnizy kulminacjeg fali
powodziowej, przyspieszy przejscie wezbrania, czym skroci czas namakania watéw przeciwpowodziowych, a takze zlikwiduje miejsca
szczego6lnie zatorogenne oraz umozliwi prowadzenie akcji lodotamania w szerszym niz obecnie zakresie (poprzez zapewnienie minimalnej
gtebokosci nawigacyjnej). Natomiast poprzez zastosowang wspomagajgco zmiang sposobu uzytkowania gruntéw np. na uzytki zielone,
zwiekszy sig zdolnosé retencyjna obszaru, co ograniczy wielko$¢ strat w przypadku wezbran powodziowych. Ponadto zabezpieczenie
zagrozonych obiektéw odpowiednimi $rodkami mobilnymi, czy wodoodpornymi materiatami réwniez wptynie na zmniejszenie wielko$ci strat w




akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Wariant ztozony z 4 dziatan o charakterze nietechnicznym oraz z 22 inwestycji technicznych, z czego dziatania nietechniczne sag bez
wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody. Spos$rdd dziatan o charakterze technicznym
zadanie zwigzane z makroniwelacjg w czaszy Zbiornika Wioctawskiego uznano za szczegoélnie niekorzystng srodowiskowo, co
decyduje o ocenie ogéinej wariantu. Dziatania zwigzane z makroniwelacjg ze wzgledu na swoj charakter wplyng na elementy
fizykochemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne. Inwestycja potencjalnie wplynie negatywnie na osiggniecie dobrego stanu wod lub
moze pogorszy¢ stan wod na rozpatrywanym JCWP. Inwestycja spetnia wszystkie przestanki okreslone w art. 4.7 RDW. Inwestycja
zlokalizowana w granicach obszaréw Natura 2000. Biorgc pod uwage zakres prac konieczne bedzie podjgcia dziatan
minimalizujgcych dot. prac mikroniwelacyjnych: ograniczenie prac bagrowniczych w przypadku spadku koncentracji tlenu do poziomu
stanowigcego zagrozenia dla ichtiofauny, zabezpieczenie przed mozliwoscig przedostania sie do cieku substanciji niebezpiecznych,
prowadzenie rob6t poza okresem lggowym ptakéw, prace bagrownicze w obszarach Natura 2000 moga by¢ prowadzone
jednoczes$nie na pojedynczym odcinku rzeki dtug. 2-3 km, nie wykonywac¢ prac jednoczes$nie na calym odcinku rynny. Pozostate
inwestycje w wiekszo$ci zwigzane z przebudowa/budowa/remontami watéw oceniono jako umiarkowanie korzystne srodowiskowo.




szczegbtowa charakterystyka zada n:

akceptowalno $¢ srodowiskowa

dziatanie
Ip T (TRIN) D nazwa korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach
le$nych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wisty Uzasadnienie:
1 N W_SW_80 o h ) ) -
Mazowieckiej w ramach utrzymania oraz zwiekszania jw
istniejacej zdolnosci retencyjnej w RW SW.
Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
modernizacji obiektéw zagrazajacych $rodowisku,
infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i Uzasadnienie:
2 N W_Sw_81 . o . . - N "
- - uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu jw
gruntéw i budynkéw znajdujacych sie w strefach
zalewowych ZP Wisty Mazowieckiej.
Prowadzenie akcji lodotamania na obszarze narazonym na Uzasadnienie:
3 N W_Sw_82 niebezpieczenstwo powodzi ONNP Wista na terenie Zlewni 7‘,\/
Planistycznej Wisty Mazowieckiej. )
4 N W_SW_122 Budowa dwdch lodotamaczy o mocy 1200 KM %
Przebudowa (modernizacja) lewego watu rzeki Wisty Lo
. - A Uzasadnienie:
5 OF W_SW_115 Dolina owsko - Dobrzykowska gm. Mtodzieszyn i ltow, U W
pow. sochaczewski - Etap | )
6 OF W_SW_116 Modernizacja watu Siekierkowskiego U %
Modernizacja watu Srédmiejskiego i watu oraz murkéw Lo
. . - - Uzasadnienie:
7 OF W_SW_117 przeciwpowodziowych zwigzanych z Brama w Porcie U W
Czerniakowskim )
8 OF W_SW_118 Modernizacja watu Miociriskiego U %
9 OF W_SW_119 Modernizacja watu Rajszewskiego U %
10 oF W_SW_124 Naprawa us;kodzonej budowy regulacyjne! - tgma U Uzasa}dn|en|e:
regulacyjna 486 km rz. Wisty w msc. Piaski jw
n OF W SW 125 Przebudowa zapory bocznej_ Z’b|or_n|ka Wioctawek na U Uzasa_ldmenle:
- odcinku Stopien-Wistka jw
Rozbudowa obwatowania rzeki Wisty w km 3+110 - 10+930 na Uzasadnienie:
12 OF W_SW_129 terenie gminy Wilga, pow. garwolifski. o jw
13 OF W SW 130 Rozbudowa watu prze(?i’wpowodzi(l)wego Wychc’{di\l:-wilkc’)wiec, U Uzasa_dnlenle:
- gm. Czerwinsk nad Wista, pow. ptonski. jw
Przebudowa watu przeciwpowodziowego Cysterska od km Uzasadnienie:
14 OF 1374 W 0+000 do km 0+350 v jw
Przebudowa zapory bocznej stopnia wodnego Wioctawek - Lo
S . Uzasadnienie:
15 OF 1_471_W zapora Nowy Duninéw, zapora Jordanéw - Tokary - U W
Radziwie )
16 OF 2_16_W Makroniwelacja w czaszy Zbiornika Wtoctawskiego - 7&%?%1'8”'6:
Remont lewego watu przeciwpowodziowego rz. Wisly w Uzasadnienie:
v OF 31483 W km 17+000 - 31+000 gm. Brochéw i Mtodzieszyn. o jw
Przebudowa istniejgcych watéw przeciwpowodziowych
lewobrzeznego odcinka rzeki Wisty w km 0+000 — 9+600,
wstecznego lewobrzeznego watu rzeki Jeziorki w km
0+000 — 5+650 oraz wstecznego prawobrzeznego watu
rzeki Jeziorki, w km 0+718 — 1+018 i 2+665 — 3+165
(wedtug pomiaréw archiwalnych prof. Sokotowskiego), a w
km 0+870 — 1+170 i 2 +825 — 3+325 (wedtug aktualnych Uzasadnienie:
18 OF 453 W pomiaréw mk ,Perfekt”) czes¢ Il w zakresie: Przebudowa u —W
istniejgcych watéw przeciwpowodziowych lewobrzeznego )
odcinka rzeki Wisty w km 0+000+2+900, wstecznego
lewobrzeznego watu rzeki Jeziorki w km 0+000+5+650
oraz wstecznego prawobrzeznego watu rzeki Jeziorki, w
km 0+718+1+018 i 2+665+3+165 (wedtug pomiaréw
archiwalnych prof. Sokotowskiego), a w km 0+870+1+170 i
2+825 +3+325 (wedtug aktualnych pomiaréw mk ,Perfekt”)
Budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zakresie Uzasadnienie:
19 TR 2_126_W budowy bramy przeciwpowodziowej z komorg i glowg $luzy —W
zeglugowej u wejscia do Portu Praskiego )
20 oF 1337 W Odbudowa bulwarowych umocnien brzegu Wisty w m. U Uzasa}dn|en|e:
Wioctawek jw
Modernizacja watu przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Uzasadnienie:
2 OF 1328 W Wisty w km 525+000+537+400, gm. Lomianki v jw
22 R W_SW_35 Budowa watu Wlsly w km f379,35 do 683,35 dla ochrony U Uzasa}dn|en|e:
osiedla Zawisle we Wioctawku jw
Rozbudowa watu lewego rzeki Wisty na odcinku Mniszew - Uzasadnienie:
= OF 3.14%0_ W Potycz w km 0+000-6+275, gm. Warka v jw
Rozbudowa watu lewego rzeki Pilicy na odcinku Przylot - Uzasadnienie:
24 OF 31489 W Niwy Ostroteckie w km 0+000-4+950, gm. Warka o jw
25 OF 3_1091_W Odbudowa opaski brzegowej OP 462 w m. Gusin U %
26 OF W_SW_131 Modernizacja pompowni Arciechéw gm. ltéw U %




Wariant W2 = N - wariant alternatywny

ogolna charakterystyka wariantu: Dla ONNP Wista nie wypracowano realistycznej alternatywy technicznej obnizenia ryzyka powodziowego.

Dziatania nietechniczne wspieraj gce - skladowa ka zdego wariantu

ogolna charakterystyka dziata n: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

podstawa planistyczna: Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)

Wybrane dziatania: Woybrano nastepujacy zestaw instrumentéw wspierajacych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego HotSpotu:
- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)

- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr 1l (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

WYCH- zgodnie z zatl acznikiem: Wis_Lub_Maz_ZALACZNIK

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANT

WYBOR DZIALA N | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage koniecznos$é
zbalansowania aspekéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu
planowania wlaczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony érodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i
innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaly komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegoélnych obszaréw dorzeczy i regionéw
wodnych.Natomiast dla obszarow zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wyboér i analiza poszczegdlnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od
poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetdw, grup i zespotow.

Kolejnym elementem, kt6ry wspiera w realizacji PZRP zasadg zréwnowazonego rozwoju bylo zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno
dla poszczegoéinych obszaréw problemowych (hotspot) z wykorzytaniem wynikéw oceny punktowej kryteriow $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny
wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramch wariantéw planistycznych. Poszczegdine warianty
planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotow planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane
im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegdlne warianty planistyczne, wypracowane podczas grup i zespotéw planistycznych, poddanio ocenie wielokryterialnej
(MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analiz ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest opytmalny dla
osiagniecia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria
powodziowee i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i $rodowiskowe . Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomigdzy poszczegéinymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym
idzie mozliwo$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci zalecano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziows, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym,
oceniajgc ich znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecano w PZRP do
realizacji jako dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsunigcie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych). Szczegétowe infromacje na temat poszukiwania opcji
nietechnicznych zawarto w punkcie ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktdre
odnosza sig do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatanie nietechniczne wspierajace- sktadowa kazdego wariantu).

W przypadku niekorzystnego $rodowiskowo dziatania polegajacego na makroniwelacji w czaszy Zbiornika Wioctawskiego, analizie poddano nastgpujace warianty:

wariant I: wydobycie urobku 5 min m3, odtozenie go w obregbie refulisk Igdowych i koryta.

Inwestycja planowana jest w gérnym i $rodkowym odcinku Zbiornika Wioctawskiego od km 620+500 do km 637+500, $rednia gtgbokos¢ (w odniesieniu do normalnego poziomu pigtrzenia) wynosi od 2
do 5 m, ponadto wystepujg znaczne ilosci podwodnych kep usytuowanych ptytko pod powierzchnig wody. Zadanie bedzie polegato na wybagrowaniu koryta jednodzielnego o szerokos$ci w dnie do 400
m. i glebokosci okoto 3,0 m.

wariant II: r6zni si¢ od wariantu | miejscem sktadowania urobku - poza obszarami Natura 2000 (korzystniejszy dla $rodowiska);

wariant Ill: budowa polderéw w obrebie miejscowosci Rydzyno i Dobrzykéw. Po wnikliwej analizie stwierdzono jednak, ze obiekty te nie beda spetniaty celu jakim jest: zwiekszenie bezpieczenstwa
powodziowego zbiornika, ludzi i mienia w jego sasiedztwie, zapewnienia mozliwosci prowadzenia akcji lodotamania zgodnie z obowigzujgca instrukcja, zapewnienia bezpiecznego tranzytu lodéw oraz
zapewnienia przepltywu wod normalnych i powodziowych bez nadpietrzenia poziomu tych wod w cofkowej partii zbiornika. Obiekty tego typu (poldery) sg skuteczne podczas letnich powodzi. Istnienie
lub nie tychze obiektéw nie spowoduje, ze ryzyko powstawania zatoréw lodowych bedzie mniejsze. Obiekty te nie bedg miaty jakiegokolwiek wptywu na zmniejszenie ryzyka powstawania zatorow
lodowych w cofkowym odcinku Zbiornika Wioctawskiego.

wariant IV: wariant nietechniczny polegajacy na przesiedleniu ludno$ci mieszkajacej na obszarze zagrozonym zalaniem w przypadku awarii zap6r. Wariant ten cechuje sie niskim stopieniem realnosci i
racjonalnosci ekonomicznej z uwagi na stopien urbanizacji bezposredniej zlewni zbiornika oraz infrastrukture drogowa.

Po dokonaniu analizy uwzgledniajgcej cel inwestycji, koszty wariantéw oraz rozmiar ingerencji w $rodowisko zostat wybrany wariant Il poniewaz jedyng technologiczng i powszechnie stosowang
metoda likwidacji zatoréw lodowych (a wiec oddaleniu ryzyka wystgpienia powodzi zatorowej) jest prowadzenie lodotamania (kruszenia lodéw) przy uzyciu specjalnie przystosowanych do tego celu
jednostek ptywajgcych — lodotamaczy. Podstawowym warunkiem uzycia tego typu sprzetu jest wystgpowanie odpowiednich glgbokosci rzeki, tak aby jednostki te mogly ptywa¢. Ponadto samo
zwigkszanie gtebokosci rzeki (powigkszanie powierzchni czynnej przekrojow) oddala ryzyko powstawania zatorow.

ANALIZA MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:

W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

W ramach PZRP dokonano analizy skutecznosci redukciji ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty w wyniku ochrony/ zwiekszenie retenciji lesnej, retencji na obszarach
rolnicznych oraz retencji na terenach zurbanizowanych. Wytypowano gminy, gdzie powyzsze dziatania charakteryzowa¢ si¢ moga najwiekszg efektywnoscig redukcji przeplywéw. Dla obszaru
problemowego nie stwierdzono istotnej skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/ zwigkszenia retencji le$niej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatania
te , wraz z dziataniami nietechnicznymi z zakresu zwiekszenie odpornosci terenéw i obiektéw na powddz, stanowig element zalecanych dziatan wspomagajacych osiggniecie celéw gtownych PZRP 1
i 2.: odpowiednio " Minimalizacja istniejacego ryzyka powodziowego" oraz "Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego".

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych.
Przyjeto ze jest on realny w sytuacii, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytacznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym obszarze
problemowym nie stwierdzono mozliwosci zastosowania wariantu przesiedleniowego poniewaz jego wdrozenie wymagatoby przeniesienia:

- ok. 177 budynkéw mieszkalnych w tym 6 budynkéw o szczegéinym znaczeniu spotecznym oraz przesiedlenia ok. 459 mieszkancow z terenéw gmin Wioctawek, Fabianki, Ptock, J6zeféw oraz Miasta
Warszawa, w wariancie WO,

- ok. 9961 budynkéw mieszkalnych w tym 38 budynki o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym oraz przesiedlenia ok. 199 325 mieszkancéw z terenéw gmin Ptock, Stupno, Konstancin-Jeziorna,
Wioctawek oraz Miasta Warszawa, dla scenariusza awarii watow.

a) dla wariantu WO

- 1 obszar cenny kulturowo

- 1 przemystowe sktadowisko odpadéw

b) dla scenariusza awarii watow:

- 71 obiektdéw cennych kulturowo

- 2 zaktady przemystowe

- 1 oczyszczalnia $ciekow




ANALIZA MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N TECHNICZNYCH:

Dla obszaru problemowego ONNP Wista w ZP Wisty mazowieckiej zidentyfikowano wiele dziatan koniecznych do wykonania w celu obnizenia oraz zahamowania wzrostu ryzyka powodziowego, przy
czym zdecydowana wigkszo$¢ zwigzana jest z bierng ochrong przeciwpowodziowg polegajaca na budowie, rozbudowie i modernizacji watéw przeciwpowodziowych, a takze obiektéw zwigzanych z
nimi funkcjonalnie. W wariancie preferowanym W1 uwzgledniono réwniez dziatania polegajace na regulaciji rzeki (opaski brzegowe, ostrogi) na szczegoélnie istotnych odcinkach, gdzie postgpujaca
erozja brzegowa zagrazataby bezpieczenstwu watéw przeciwpowodziowych, a takze makroniwelacje zbiornika wioctawskiego, majaca na celu przeciwdziatania powstawaniu szczegdlnie
niebezpiecznym zatorom, a w okresie zimowym umozliwienie prowadzenia akcji lodotamania (zapewnienie odpowiedniej gtgbokosci nawigacyjnej), ktére z kolei uwzgledniono réwniez jako niezbedne
dziatanie nietechniczne.

Ze wzgledu na brak dziatan innego typu, a takze charakter zagrozenia i ryzyka powodziowego w obszarze problemowym, zwigzany w giéwnej mierze ze znacznym zagospodarowaniem dolin
rzecznych stanowigcych naturalne tereny zalewowe, na podstawie oceny eksperckiej popartej konsultacjami w ramach posiedzen Zespotu planistycznego zlewni Wisty mazowieckiej oraz Grupy
Planistycznej Regionu Wodnego, stwierdzono brak alternatywy dla dziatan wytypowanych do realizacji w preferowanym wariancie W1.

Jedynie dla czesci dziatan uwzglednionych w wariancie W1 dla ONNP Wista w ZP Wisty mazowieckiej przeprowadzono analize MCA, w zwigzku z ich scaleniem w obszar analizy Wista
lubelska/mazowiecka, opisanej w karcie: Wisl_Lub_Maz_ZALACZNIK , gdzie znajdujg sig¢ wyniki przeprowadzonej analizy.

ANALIZA OCHRONY PZRED POWODZIAMI ZATOROWYMI:

Obszar problemowy ONNP Wista w ZP Wisty mazowieckiej zagrozony jest w znacznym stopniu przez mozliwo$¢ wystgpienia powodzi zatorowych. Gérna czes$¢ Zbiornika Wioctawskiego nalezy do
jednego z najbardziej zatorowych odcinkéw rzek w Polsce. Dlatego tez zaproponowano tutaj dziatania przyczyniajgce sie w znacznym stopniu do obnizenia ryzya wystgpienia powodzi zatorowych. Sg
to dziatania polegajgce na prowadzeniu akcji lodotamania na Zb. Wioctawskim, budowie dwoch lodotamaczy oraz na makroniwelacji Zb. Wioctawskiego.

Dziatania te pozwolg ograniczy¢ ryzyko wystgpienia powodzi w nastgpujgcym zakresie:

- powierzchnia obszaru potencjalnie zagrozonego powodzig zatorowa: 132,8 km?

- liczba 0s6b potencjalnie zagrozonych powodzig zatorowa: ponad 7600 os.

- liczba budynkéw: 1908 (w tym 1983 budynkéw mieszkalnych oraz 15 pozostatych budynkéw o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym)

Do powyzszych wyliczen wigto pod uwage odcinek Wisty od Plocka, dokad sigga cofka Zbiornika Wioctawskiego, do ujscia rzeki Bzury, na wysokosci Wyszogrodu. Analizujgc inne obszary zagrozone
powodziami zatorowymi, ten odcinek rzeki uznano za najbardziej problemowy. Zatory lodowe tworzace si¢ w poczatkowej czesci zbiornika powodujg podpigtrzanie wody w gérze rzeki, tworzgc tym
samym niebezpieczenstwo powstania powodzi zatorowych. Przyjeto mozliwo$¢ catkowitego zniszczenia watéw na wymienionym odcinku rzeki.

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:

Analizujgc mozliwe oddziatywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujgc potencjalnie mozliwo$¢ znaczacego wplywu na obszary Natura 2000 kierowano sie zasadg przezornosci. Przy
projektowaniu szczegdtowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatan minimalizujgcych, ktére moga znaczgco zniwelowa¢ lub wrgcz wykluczy¢ oddziatywania znaczace.

W odniesieniu do analizowanego obszaru problemowego oraz do zaproponowanych dziatan, istnieje mozliwo$¢ potencjalnego negatywnego oddziatywania wariantu W 1 na obszary Natura 2000. Jest
to zwigzane z realizacjg zadania polegajacego na wykonaniu makroniwelacji w czaszy Zbiornika Wioctawskiego, ze wzgledu na lokalizacje dziatan w obszarach Natura 2000 (Dolina Srodkowej Wisty
PLB140004, Kampinoska Dolina Wisty PLH140029). Konieczne bgdzie wdrozenie i przestrzeganie dziatari minimalizujgcych: ograniczenie prac bagrowniczych w przypadku spadku koncentracji tlenu
do poziomu stanowigcego zagrozenia dla ichtiofauny, zabezpieczenie przed mozliwos$cig przedostania sig do cieku substancji niebezpiecznych, prowadzenie robét poza okresem legowym ptakéw,
prowadzenie prac bagrowniczych jednocze$nie na pojedynczym odcinku rzeki dlug. 2-3 km, nie wykonywanie prac jednoczesnie na catym odcinku rynny. Pozostate dziatania techniczne w wariancie W
1, polegaja na rozbudowie/przebudowie watéw przeciwpowodziowych. Polozone sg one w granicach kilku obszaréw Natura 2000, m.in. Wioctawska Dolina Wisty PLH 040039 i Dolina Dolnej Wisty PLB
0400003 (1_374_W), Dolina Srodkowej Wisty(1_471_W, W_SW_115, W_SW_116, W_SW_117, W_SW_118, W_SW_119, W_SW_124, W_SW_129, W_SW_130, 4_53_W), Dolina Srodkowej Wisty
PLB140004, Kampinoska Dolina Wisty PLH140029 (3_1483_W, W_SW_115), Dolina Dolnej Wisty i Wioctawska Dolina Wisty (1_337_W), Dolina Srodkowej Wisty PLB140004, Kampinoska Dolina
Wisty PLH140029 (1_328_W), Dolina Dolnej Wisty PLB040003, Wioctawska Dolina Wisty PLH040039 (W_SW_35), Dolina Srodkowej Wisly i Dolina Dolnej Pilicy (3_1490_W), PLB Dolina Pilicy i PLH
Dolina Dolnej Pilicy (3_1489_W), Dolina Srodkowej Wisty (3_1091_W). W zwigzku z powyzszym, zaleca sie wprowadzenie dziatan minimalizujgcych m.in.: prowadzenie prac w linii watow,
pozostawienie roslinnosci u podstawy watéw, maksymalne wykorzystanie istniejgcych drég dojazdowych, ograniczenie do niezbednego minimum ingerencji w siedliska bedace przedmiotem ochrony
obszaréw, prowadzenie wycinki drzew i krzew6w poza okresem legowym ptakéw. Wskazania w zakresie minimalizacji oddzialywan zawarto w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan
na $rodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.). W przypadku pozostatych dziatan (dziatania nietechniczne), nie ma
koniecznosci wprowadzania dziatan minimalizujgcych.

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatan minimalizujgcych, polegajgcych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog
dziatan mitygujacych wskazano w Zataczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym
(WBS.1.4.3.1.). W szczegdlnosci, w zakresie Makroniwelacji w czaszy Zbiornika Wiactawskiego, nalezy podja¢ dziatania obejmujace:

minimalizacja ingerencji w ksztatt koryta; ograniczenie usuwania zakrzaczen do niezbednego minimum, odpowiednia organizacja zaplecza prac w celu minimalizacji strefy brzegowej (ograniczenie
negatywnego wptywu na elementy biologiczne oceny stanu wdd podczas rob6t), w wyniku naturalnego procesu nanoszenia piasku i mutu przez nurt rzeki w stosunkowo krétkim okresie zostanie
odtworzone podfoze pozwalajgce na ponownie zasiedlenie przez organizmy wodne - obszar ten powrdci do stanu pierwotnego; harmonogram realizacji inwestycji uwzglednia bezpieczne terminy
realizacji prac, ktére nie beda kolidowa¢ z okresem legowym ptakéw; wszelkie prace zwigzane z inwestycjg beda prowadzone jedynie w porze dziennej, przez co rozumie sig godziny od 6.00 do 22.00;
prace zostang wykonane w mozliwie krétkim czasie; prace beda wykonywane przy ograniczeniu jatowej pracy sprzetu mechanicznego.

Na etapie projektu zaproponowane rozwigzania beda uwzglednia¢ wymogi ochrony $rodowiska oraz ochrony cennych wartosci przyrodniczych. Ponadto szczegétowe rozwigzania zostang okreslone w
trakcie prac projektowych.

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe,  dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma
realizowac cele ochrony przeciwpowodziowej ale * w sposob zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych
pogarszajacych warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj gce - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji
na terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajacych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach
prac na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktore zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw
zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozgdanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektow przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




