Obszar problemowy (HOTSPOT):

ONNP Bug PL_2000_R_000000266_0074 (odcinek uj $ciowy w granicach obszaru dziatania ZPZ Narwi)

Region wodny:

Region Wodny Srodkowej Wisty

Zlewnia:

Zlewnia planistyczna Narwi

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Wysokie i bardzo wysokie ryzyko powodziowe na odcinku Bugu rozpatrywanym w ramach ZP Narwi, dotyczy dwdch typéw zagrozenia:
- Zbyt matych parametréw zapér bocznych Jeziora Zegrzynskiego, w razie przelania ktérych zagrozone zostajg znaczne obszary
zurbanizowane w gm. Serock, Radzymin oraz Somianka.

- Zagospodarowania naturalnych terenéw zalewowych rzeki w gm. Dabréwka i Somianka, w ktérych w razie wystgpienia powodzi
zagrozone zostajg duze obszary, miejscami znacznie zurbanizowane.

Oba powyzsze problemy potegowane sg dodatkowo zbyt matg przepustowoscig ujsciowego odcinka rzeki oraz mozliwoscig powstania
zatoréw $ryzowych oraz lodowych.
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Dziatania NIETECHNICZNE
ogdlna charakterystyka zadania:

ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA
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PL_2000_R_000000266_0074, Bug

Wariant polegajacy na zmianie sposobu rolniczego uzytkowania zagrozonych terenéw minimalizujgcy straty powodziowe w ramach dziatan
wskazanych w grupie Il Zatgcznika 3 wytycznych KZGW do art. 4.7. RDW pt. ,Opis przyktadowych $rodkéw umozliwiajgcych wariantowanie i
minimalizacje negatywnego oddziatywanie przyktadowych przedsiewzieé na dobry stan wdd powierzchniowych i ekosysteméw od wod zaleznych w
rozumieniu RDW"”, nr dz.2.11, a takze na ograniczaniu wrazliwosci obiektow i spotecznosci (cel szczegétowy 2.3), w sktad ktérego wchodzg
dziatania:

« Modernizacja konstrukeii istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)

+ Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatdbw wodoodpornych (dziatanie 35)

« Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw (dziatanie 36)

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skuteczno $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

zwigkszajgce zdolnosci retencyjne obszaru, ograniczy wielko$¢ strat w przypadku wezbran powodziowych. Ponadto zabezpieczenie zagrozonych
obiektéw odpowiednimi materiatami réwniez wptynie na zmniejszenie wielkosci strat.

Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego,jak i dla
$rodowiska.

Uzasadnienie:
Opcja_korzystna dla $rodowiska. Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form
ochrony przyrody.




szczegO6towa charakterystyka zada

Ip

ID

nazwa

opis

W_SW_50

Analiza mozliwosci
zwigkszenia retencji na
terenach
zurbanizowanych na
obszarze ZP Narwi w
ramach utrzymania oraz
zwigkszania istniejacej
zdolnosci retencyjnej w
Regionie Wodnym
Srodkowej Wisly.

Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach
zurbanizowanych na obszarze ZP Narwi w ramach
utrzymania oraz zwigkszania istniejacej zdolnosci
retencyjnej w Regionie Wodnym Srodkowej Wisly.

W_SW_51

Analiza mozliwosci
likwidacji/lzmiany funkcji
oraz modernizacji
obiektéw zagrazajgcych
$rodowisku,
infrastrukturalnych oraz
pozostatych obiektow
prywatnych i
uzytecznosci publicznej
wraz z analizg
mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw
znajdujacych sig w
strefach zalewowych
Zlewni Planistycznej
Narwi.

Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkciji oraz
modernizacji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku,
infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i
uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw znajdujacych sie w strefach
zalewowych Zlewni Planistycznej Narwi.

W_SW_54

Analiza mozliwosci
wprowadzenia w
miastach i na terenach
zurbanizowanych
obowigzku stosowania
mobilnych systeméw
ochrony przed powodzig
dla wody o p=1% na
obszarze ONNP Bug w
Zlewni Planistycznej
Narwi

Analiza mozliwos$ci wprowadzenia w miastach i na terenach
zurbanizowanych obowigzku stosowania mobilnych
systeméw ochrony przed powodzig dla wody o p=1% na
obszarze ONNP Bug w Zlewni Planistycznej Narwi

W_SW_55

Analiza stanu
technicznego
istniejacych systemow
melioracji na obszarze
ONNP Bug w Zlewni
Planistycznej Narwi

Dziatania TECHNICZNE
ogdlna charakterystyka zada n:

Analiza stanu technicznego istniejgcych systeméw
melioracji na obszarze ONNP Bug w Zlewni Planistycznej
Narwi

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo

Opcja korzystna dla $rodowiska. Dziatania polegajgce na przeniesieniu zagrozonych
obiektéw/przystosowaniu do zalania tych, ktérych nie uda sie przenie$¢ nie majg
bezposredniego wptywu na srodowisko. Dziatania polegajace na wprowadzeniu w
miastach i na terenach zurbanizowanych obowigzku stosowania mobilnych systeméw
ochrony przed powodzig nie majg bezposredniego wptywu na $rodowisko. Dziatania
polegajgce na usprawnieniu systemu ostrzegania i prognozowania powodzi, nie majg
bezposredniego wptywu na $rodowisko.

Dziatania polegajgce na udroznieniu uj$ciowego odcinka rzeki Bug w celu dostosowania koryta do wielko$ci przeprowadzanych wéd powodziowych
oraz zmniejszenia prawdopodobienstwa powstawania zatoréw, a takze montazu i demontazu (co sezon) przegrody $ryzowej na rzece Bug, w celu
zlikwidowania niebezpieczenstwa powstawania zatoréw $ryzowych utrudniajacych odptyw wéd powodziowych.

podstawa planistyczna:

MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisty oraz Projekt Programu Bezpieczenstwa Powodziowego Srodkowej Wisty

uzasadnienie stopnia skuteczno $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Udroznienie uj$ciowego odcinka rzeki Bug utatwi odptyw wéd powodziowych, a takze zmniejszy prawdopodobienstwo powstania zatoréw $ryzowych
oraz lodowych, na co pozytywnie wptynie rowniez montowanie przegrody sryzowej. Utatwienie odptywu wéd powodziowych obnizy rzedna fali
kulminacyjnej, a tym samym zmniejszy prawdopodobieristwo przelania zapér bocznych, co obnizy ryzyko powodziowe na rozpatrywanym obszarze.
Istotnym elementem dziatan jest réwniez obnizenie prawdopodobieristwa awarii watéw przeciwpowodziowych i zapér bocznych, w zwigzku z
przyspieszeniem przejscia fali powodziowej, a zatem skréceniem czasu jej oddziatywania na budowle hydrotechniczne.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

0] umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Uzasadnienie:

Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekdw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody. Natomiast
inwestycje zwigzane z udroznieniem uj$ciowego odcinka rzeki Bug oraz montazem przegrody $ryzowej oceniono jako umiarkowanie
korzystne srodowiskowe. Zakres i skala tych inwestycji pozwalajg stwierdzi¢ brak wptywu ich realizacji na osiagnigcie dobrego stanu wod
lub pogorszenie stanu wéd w JCWP. Zaplanowane do wykonania prace nie powinny znaczgco wptywac na ichtiofaung cieku . Inwestycje
zlokalizowane w grnicach obszaréw Natura 2000. W przypadku inwestycji dot. udroznienia uj$ciowego odcinka rzeki nie przewiduje sie
mozliwosci oddzialywania przedsigwzie¢ na przedmioty ochrony obszaréw. Zaleca sie w przypadku tych inwestycji objecie robot
bagrowniczych nadzorem ichtiologicznym a w okresie sezonu legowego ptakéw roboty te wykonywac¢ ze szczegdélng ostroznoscig. W
przypadku montazu/demontazu przegrody $ryzowej biorgc pod uwage zakres prac do wykonania (prace bagrownicze, pale kotwigce,
ubezpieczenie brzegu, budowa przeset przegrody) istnieje mozliwo$¢ wptywu inwestycji na cele obszarow Natura 2000. Konieczne bedzie
podijecie dziatarh minimalizujgcych. Ze wzgledu na matg odlegto$¢ pomigdzy brzegami istnieje mozliwo$¢ zastosowania przegrody
jednoprzestowej co pozwoli unikngé koniecznosci wykonania kotwien dennych. Mocowania przegrody znajdg sie na obu brzegach rzeki.
Lewy brzeg koryta rzeki stanowi mocno poro$nigta drzewami/roslinnoscig wyspa stanowigca miejsce bytowania/schronienia ptakow i
innych gatunkéw zwierzat. Mozliwy chwilowy wplyw podczas etapu wykonywania prac na zaktécenie warunkéw swobodnej migracji ssakéw
ziemno-wodnych w istniejgcym korytarzu Dolina Dolnego Bugu. Zaplanowane do realizacji inwestycje dla analizowanego HOTSPOT'u
zostaly ocenione jako umiarkowanie korzystne $rodowiskowo.




szczegOtowa charakterystyka zada n:

akceptowalno $¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny Srodowiskowo
niekorzystny Srodowiskowo
u Procesy sedymentacyjne na zbiorniku spowodowaty zmiany przeplywéw oraz rzednych
zwierciadta wody. Inwestycja polega na wybraniu nadmiaru materiatu z dna w celu
utatwienia sptywu wigkszych wéd do Jeziora Zegrzyriskiego. Zakres i skala inwestycji
oraz wielkos¢ JCWP, na ktérej jest zlokalizowana, pozwalajg stwierdzi¢ brak wptywu
na osiggniecie dobrego stanu wéd lub pogorszenie stanu wdd. Inwestycja
zlokalizowana na granicy obszaréw Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu oraz Ostoja
Nadbuzanska. Przedsiewzigcie nie bedzie oddziatywa¢ na przedmioty ochrony
obszaréw. Zgodnie z zapisami decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie z dnia 19-12-2012r. (znak: WPN.I1.670.16.2012.MA/DS) w trakcie
realizacji inwestycji nalezy wykluczy¢ trwate sktadowanie piasku i tworzenie odsypisk
A Poprawa bezpieczenstwa przeciwpowodziowego miejscowosci na terenach potozonych w granicach obszaré Natura 2000, Wykonywane prace nie
Udroznienie ujsciowego N N P N PN i . Jo h
1 | 1.443 W |odcinka rzeki Bug w km 0 P"'ZY_[?Q?JQC}’Ch do Jeziora Zegrzynskiego w jego ,buzariskiej moga spowodowac zasypania bocznego koryta Bugu_w rejonie wsi Popowo Parcele.
5 czesci", siedliska catoroczne oraz bardzo duza ilos¢ zabudowan Prace nie moga spowodowaé zasypania starorzeczy i zbiornikéw wodnych.
rekreacyjnych Zaplanowane prace bagrownicze zaleca sie objaé nadzorem ichtiologicznym. W
przypadku zdiagnozowania miejsca tarta ryb nalezy nieztocznie zaprzesta¢ wydobycia
piasku w ww lokalizacjach a nastgpnie okresli¢ granice tarliska i dokona¢ korekty
przebiegu prac (odsunigcie wydobycia na odlegto$¢ min. 50 m od granic tarliska).
Prace bagrownicze w poblizu miejsc legowych ptakéw nalezy wykonywac ze
szczegbing ostroznoscig w okresie sezonu legowego na terenach sasiadujgcych z
wyspa gdzie zlokalziwoana jest kolinia rybitw nalezy zainstalowac dwie ptywajgce
platformy zacumowane w dnie stuzace jako miejsce lggowe dla rybitw. Inwestycja
oceniona jako umiarkowanie korzystna $rodowiskowo.

Ip ID nazwa opis

u Zakres i skala inwestycji oraz wielkos¢ JCWP, na ktérej jest zlokalizowana, pozwalajg
stwierdzi¢ brak wptywu na osiggnigcie dobrego stanu wéd lub pogorszenie stanu wod.
Inwestycja zlokalizowana w granicach obszaréw Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu
oraz Ostoja Nadbuzanska. Przedsiewzigcie nie bedzie oddziatywaé negatywnie na
przedmioty ochrony obszaréw pod warunkime zastosowania dziatan minimalizujgcych.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy wykluczy¢ trwate sktadowanie piasku i tworzenie
odsypisk na terenach potozonych w granicach obszaréw Natura 2000. Prace nie moga
Udroznienie ujsciowego N N L N b spowodowac¢ zasypania starorzeczy i zbiornikéw wodnych. Zaplanowane prace

2 | W_SW_17 |odcinka rzeki Bug w km 5 cg@'ﬁiﬁ?ﬁﬁii&iﬁélﬁeﬁiﬂ%ﬁgIzec?gtﬁéﬁ?&éb;:s:sgﬂﬁ bagrownicze z_alec_a §ie obja¢ nadzorer_n ic_htiologic_znym. w przypadku o

12 rekreacyjnych zdiagnozowania miejsca tarta ryb nalezy nieztocznie zaprzesta¢ wydobycia piasku w
ww lokalizacjach a nastepnie okresli¢ granice tarliska i dokona¢ korekty przebiegu prac
(odsunigcie wydobycia na odlegto$¢ min. 50 m od granic tarliska). Prace bagrownicze
w poblizu miejsc legowych ptakéw nalezy wykonywac¢ ze szczeg6lng ostroznoscig w
okresie sezonu legowego. Inwestycja oceniona jako umiarkowanie korzystna
$rodowiskowo.

Poprawa bezpieczenstwa przeciwpowodziowego miejscowosci

u Inwestycja, ze wzgledu na swoj charakter (przegroda $ryzowa) nie bedzie miata
negatywnego wptywu na osiggniecie dobrego stanu wéd oraz nie pogorszy stanu wod.
Inwestycja zlokalizowana w granicach obszaréw Natura 200 (Dolina Dolnego Bugu i
Ostoja Nadbuzanska). Biorgc pod uwage zakres prac do wykonania (prace
bagrownicze, pale kotwigce, ubezpieczenie brzegu, budowa przeset przegrody)
istnieje mozliwo$¢ wptywu inwestycji na cele obszarow Natura 2000. Konieczne bedzie
Montaz i fier_nontaz Projekt | wykonanie oraz montaz | demonta2 (co sezor) 100 pod.je,.cie dz.ie.llahlr’ninimalizujacych. Ze wzglgdu na matg odlggloéé ponjied;y br’zegami
3 | 1.329 W | przegrody $ryzowej na istnieje mozliwo$¢ zastosowania przegrody jednoprzestowej co pozwoli unikngé

Bugu przegrody konieczno$ci wykonania kotwieri dennych. Mocowania przegrody znajda sie na obu
brzegach rzeki. Lewy brzeg koryta rzeki stanowi mocno poro$nieta
drzewami/roslinno$cig wyspa stanowigca miejsce bytowania/schronienia ptakéw i
innych gatunkéw zwierzat. Mozliwy chwilowy wptyw podczas etapu wykonywania prac
na zaktécenie warunkéw swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych w istniejgcym
korytarzu Dolina Dolnego Bugu. Realizacja prac spowoduje wycinke drzew/roslinnosci
Z wyspy.

ANALIZY WARIANTOWE- brak wynikéw MCA

Wariant W1 - (TR+OF+Nwsp) proponowany do realizaciji

ogolna charakterystyka zadania: Udroznienie uj$ciowego odcinka rzeki Bug, montaz i demontaz przegrody sryzowej na Bugu, analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach
lesnych, rolniczych i zurbanizowanych, analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku, analiza
mozliwosci wprowadzenia w miastach i na terenach zurbanizowanych obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony przed powodzig, analiza
stanu technicznego istniejgcych systeméw melioracii.

podstawa planistyczna: MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisly oraz Projekt Programu Bezpieczenstwa Powodziowego Srodkowej Wisty
uzasadnienie stopnia skuteczno $ci Udroznienie uj$ciowego odcinka rzeki Bug utatwi odptyw wéd powodziowych, a takze zmniejszy prawdopodobienstwo powstania zatoréw $ryzowych
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- oraz lodowych, na co pozytywnie wptynie réwniez montowanie przegrody $ryzowej. Utatwienie odptywu wéd powodziowych obnizy rzedna fali

hydraulicznym: kulminacyjnej, a tym samym zmniejszy prawdopodobienstwo przelania zapér bocznych, co obnizy ryzyko powodziowe na rozpatrywanym obszarze.

akceptowalno $¢ srodowiskowa: U

Dziatania polegajace na przeniesieniu zagrozonych obiektéw/przystosowaniu do zalania tych, ktérych nie uda sie przenies¢ nie majg
bezposredniego wptywu na $rodowisko. Dziatania polegajgce na wprowadzeniu w miastach i na terenach zurbanizowanych obowigzku
stosowania mobilnych systeméw ochrony przed powodzig nie majg bezposredniego wplywu na $rodowisko. Inwestycje zwigzane z
udroznieniem uj$ciowego odcinka rz. Bug od km 0-5 i od km 5-12 oraz montaz i demontaz przegrody $ryzowej na Bugu oceniono jako
dziatania umiarkowanie korzystne dla $rodowiska. Nie przewiduje si¢ mozliwo$ci wystgpienia wptywu tych dziatan na osiggnigcie dobrego
stanu wod lub pogorszenie stanu wéd. Prace zwigzane z udroznieniem ujciowego odcinka Bugu nie bedg oddziatywa¢ na przedmioty
ochrony obszaréw Natura 2000. Prace nie moga powodowac zasypania starorzeczy i zbiornikow wodnych. Zaplanowane do wykonania
prace bagrownicze nalezy obja¢ nadzorem ichtiologicznym a te, ktére bedg prowadzone w poblizu miejsc legowych ptakéw nalezy
wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscig w sezonie lggowym. Inwestycja zwigzana z montazem przegrody $ryzowej nie bedzie miata
negatywnego wplywu na osiggniecie dobrego stanu wéd oraz nie pogorszy stanu wod. Inwestycja zlokalizowana w granicach obszaréw
Natura 200 (Dolina Dolnego Bugu, Puszcza Biata i Ostoja Nadbuzarska). Biorgc pod uwage zakres prac do wykonania (prace
bagrownicze, pale kotwigce, ubezpieczenie brzegu, budowa przeset przegrody) istnieje mozliwo$¢ wptywu inwestycji na cele obszarow
Natura 2000. Konieczne bedzie podjgcie dziatarn minimalizujgcych.




szczegOtowa charakterystyka zada n:
dziatanie akceptowalno $¢ srodowiskowa
| JOF) korzystny srodowiskowo
P T(-;:\T F)IN 1D nazwa umiarkowanie Korzystny srodowiskowo
ws| - -
P niekorzystny $rodowiskowo
1 oF 1_443.W Udroznienie uj$ciowego odcinka rzeki Bug U Uzasa_ldmeme:
wkmoO-5 Lw
2 OF W_SW_17 Udroznienie uj$ciowego odcinka rzeki Bug U Uzasa}dnienie:
wkmb5-12 fw
3 TR 1329 W Montaz i demontaz przegrody $ryzowej na Bugu U %
Analiza mozliwos$ci zwigkszenia retencji na terenach
zurbanizowanych na obszarze ZP Narwi w ramach Uzasadnienie:
4 N W_SW_50 ) : o e . -
utrzymania oraz zwigkszania istniejacej zdolnosci Lw
retencyjnej w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty.
Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkciji oraz
modernizacji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku,
5 N W SW 51 infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i Uzasadnienie:
- - uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu Lw
gruntéw i budynkéw znajdujacych sie w strefach
zalewowych Zlewni Planistycznej Narwi.
Analiza mozliwos$ci wprowadzenia w miastach i na terenach
5 Nwsp W_SwW_54 zurba}nlzowanych obowigzku st_osowama mob|k1ych Uzasa_ldmeme:
systeméw ochrony przed powodzig dla wody o p=1% na Lw
obszarze ONNP Bug w Zlewni Planistycznej Narwi
Analiza stanu technicznego istniejgcych systeméw Uzasadnienie:
7 Nwsp W_SW_55 melioracji na obszarze ONNP Bug w Zlewni Planistycznej —JlV *
Narwi -

Wariant W2 - wariant alternatywny

ogolna charakterystyka wariantu: ) - - ) ) . R .
Dla ONNP Bug (odcinek uj$ciowy w ZP Narwi) nie wypracowano realistycznej alternatywy technicznej obnizenia ryzyka powodziowego.

Dziatania nietechniczne wspieraj ace- skltadowa ka zdego wariantu

og6lna charakterystyka dziata n: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)

Wybrane dziatania: Woybrano nastepujacy zestaw instrumentéw wspierajacych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego HotSpotu:
- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan |l (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)

- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr 11l (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

Korzystna s$rodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

WYBOR DZIALA N | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage koniecznosé¢
zbalansowania aspekéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatann zawartych w PZRP do procesu planowania
wiaczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy
tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegéinych obszaréw dorzeczy i regionéw
wodnych.Natomiast dla obszarow zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wybér i analiza poszczegélnych dziatai oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od
poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotéw.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA we wszystkich obszarach problemowych, dla ktérych
wytypowano przynajmniej dwa rézne warianty techniczne, do ktérych jednak nie zalicza sig przedmiotowy obszar ONNP Bug (w ZP Narwi).

Dodatkowo w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci zalecano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajgc
ich znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecano w PZRP do realizacji jako
dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsunigcie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych). Szczegétowe infromacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych
zawarto w punkcie ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIAELAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktére odnosza sie do catego
obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatanie nietechniczne wspierajgce- sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZA MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:

W ramach PZRP dokonano analizy mozliwo$ci zastosowania dziatarn nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retenciji dolin rzek oraz skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji le$nej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

W ramach PZRP dokonano analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty w wyniku ochrony/zwiekszenie retencji lesnej, retenciji na obszarach rolnicznych
oraz retencji na terenach zurbanizowanych. Wytypowano gminy, gdzie powyzsze dziatania charakteryzowac si¢ moga najwieksza efektywnoscig redukcji przeptywéw. Dla obszaru problemowego nie
stwierdzono istotnej skutecznos$ci dziatan z zakresu ochrony/ zwigkszenia retenciji lesniej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatania te , wraz z dziataniami
nietechnicznymi z zakresu zwiekszenie odpornosci terendéw i obiektéw na powo6dz, stanowig element zalecanych dziatarh wspomagajacych osiggniecie celéw gtéwnych PZRP 1 i 2.: odpowiednio "
Minimalizacja istniejacego ryzyka powodziowego" oraz "Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego".

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych.
Przyjeto Ze jest on realny w sytuaciji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytgcznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym obszarze
problemowym nie stwierdzono mozliwosci zastosowania wariantu przesiedleniowego poniewaz jego wdrozenie wymagatoby przeniesienia:

- ok. 435 budynkéw mieszkalnych w tym 7 budynkéw o szczegdinym znaczeniu spotecznym oraz przesiedlenia ok. 685 mieszkaricéw z terenéw gmin Dabréwka oraz Somianka, w wariancie WO,

- ok. 1 budynek mieszkalny o szczegélnym znaczeniu spotecznym oraz przesiedlenia ok. 5 mieszkaricéw z terenéw gminy Somianka, dla scenariusza awarii watéw. Nieznaczna ilos¢ budynkéw
zagrozonych w tym scenariuszu wynika z przyjetego obszaru planistycznego ONNP Bug w ZP Narwi, natomiast proponowane dziatanie bedzie miato wigkszy wptyw na dolny odcinek Bugu ujety w
obszarze ZP Bugu, w zwigzku z czym przedstawione wyzej wyniki nalezy rozpatrywac tgcznie z kartg hotspot: PL_2000_R_000000266_0074, Bug.




Ponadto, dla tego obszaru problemowego zidentyfikowano:
a) dla wariantu WO

- 1 obiekt cenny kulturowo

- 1 cmentarz

ANALIZA MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N TECHNICZNYCH:

Dla obszaru problemowego ONNP Bug w ZP Narwi zidentyfikowano tylko jeden zestaw dziatan kompleksowo odpowiadajgcy na zdiagnozowane w obszarze problemowym ryzyko powodziowe, w zwigzku
z czym nie przeprowadzono analiz wariantowych. Wariantem preferowanym do realizacji jest wykonanie udroznienia uj$ciowego odcinka rzeki Bug oraz montaz i demontaz (sezonowy) przegrody
$ryzowej, co obnizy prawdopodobiefstwa wystgpienia powodzi zatorowych. Ze wzgledu na fakt, ze przyjgta metodyka opracowania modeli hydraulicznych nie pozwala wykaza¢ pozytywnego efektu
inwestycji (nie uwzglednia zagadnienia powodzi zatorowych) dziatanie zostato przewidziane do realizacji na podstawie oceny eksperckiej, popartej konsultacjami z Zespotem planistycznym zlewni Narwi
oraz Grupg Planistyczng Regionu Wodnego.

Ponadto, jak dziatania uzupetniajgce, w pierwszym cyklu planistycznym przewidziane zostaty do realizacji dziatania nietechniczne w formie opracowania analiz i koncepcji stanowigcych przygotowanie do
realizacji konkretnych dziatan obnizajgcych ryzyko powodziowe w kolejnych cyklach planistycznych.

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:
Analizujgc mozliwe oddziatywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujac potencjalnie mozliwo$é znaczacego wplywu na obszary Natura 2000 kierowano sie zasadg przezornosci. Przy
projektowaniu szczeg6towych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatari minimalizujgcych, ktére mogg znaczaco zniwelowaé lub wrecz wykluczy¢ oddziatywania znaczace.

W odniesieniu do analizowanego obszaru problemowego oraz do zaproponowanych dziatan, nie stwierdzono negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000. W przypadku dziatan 1_443_W i
W_SW_17 konieczne bedzie wdrozenie dziatarn minimalizujgcych mozliwe oddziatywania na przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu oraz Ostoja Nadbuzanska. W trakcie
realizacji inwestycji nalezy wykluczy¢ trwate sktadowanie piasku i tworzenie odsypisk na terenach potozonych w granicach obszaréw Natura 2000. Prace nie moga spowodowaé zasypania starorzeczy i
zbiornikéw wodnych. Zaplanowane prace bagrownicze zaleca si¢ obja¢ nadzorem ichtiologicznym. W przypadku zdiagnozowania miejsca tarta ryb nalezy nieztocznie zaprzesta¢ wydobycia piasku w ww
lokalizacjach a nastepnie okresli¢ granice tarliska i dokona¢ korekty przebiegu prac (odsunigcie wydobycia na odlegto$¢ min. 50 m od granic tarliska). Prace bagrownicze w poblizu miejsc legowych
ptakéw nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig w okresie sezonu lggowego. Dla inwestycji 1_329_W zwigzanej z montazem przegrody $ryzowej biorgc pod uwage zakres prac do wykonania
(prace bagrownicze, pale kotwigce, ubezpieczenie brzegu, budowa przeset przegrody) istnieje mozliwo$¢ wplywu inwestycji na cele obszaréw Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu, Puszcza Biata i Ostoja
Nadbuzanska. Konieczne bedzie podjecie dziatarh minimalizujgcych. Ze wzgledu na matg odlegto$¢ pomiedzy brzegami istnieje mozliwo$¢ zastosowania przegrody jednoprzestowej co pozwoli unikngé
koniecznosci wykonania kotwierr dennych. Mocowania przegrody znajdg sie na obu brzegach rzeki. Lewy brzeg koryta rzeki stanowi mocno poro$nigta drzewami/roslinnoscig wyspa stanowigca miejsce
bytowania/schronienia ptakéw i innych gatunkéw zwierzat.

Zaproponowane do realizacji dziatania nietechniczne nie majg bezposredniego wptywu na $rodowisko, pozostajg bez wplywu na funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody. W przypadku
realizacji dziatan majgcych na celu zwigkszenie retencji lesnej w wigkszosci przypadkéw skutki srodowiskowe beda pozytywne (wyj. zanik i/lub pogorszenie stanu siedliska w wyniku zalesiania).
Proponowane sposoby minimalizacji w tym wypadku to: typowanie do zalesien wytacznie obszaréw o niskich walorach przyrodniczych (nieuzytki, tereny porolne). Istotnym pozostaje fakt, ze dziatania
zwigzane ze zwigkszaniem retencji na obszarach zurbanizowanych generujg oddziatywania pozytywne zwigzane z wytworzeniem nowych siedlisk wodnych i podmoklych siedlisk i struktur przyrodniczych
wykorzystywanych przez zwiazane z nimi gatunki zwierzat (bezkregowce, owady, gady, ptazy, ptaki, drobne ssaki). Nalezy jednak zaznaczy¢, iz dla obszaréw objetych ochrong oddziatywania te majg
ograniczone znaczenie. W przypadku podejmowania dziatan zwigzanych ze zwigkszaniem retencji na obszarach zurbanizowanych nie ma koniecznosci podejmowania dziatari minimalizujgcych i
kompensujgcych. Wskazania w
zakresie minimalizacji oddziatywan zawarto w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego isntrumenty zarzadzania ryzykiem
powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatari minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatarn
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego ¢ moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkoéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikaciji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowac
cele ochrony przeciwpowodziowej ale « w sposéb zamierzony poprawiajac warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pogarszajgcych warunki
hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji na
terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznos$ci redukcji ryzyka powodziowego™ podjetej w ramach prac na
PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z
zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalnosci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozgdanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejacych obiektéw przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




