Obszar problemowy (HOTSPOT):

PL 2000 _R 000000024 0055 — rzeka Wieprz

Region wodny:

Region Wodny Srodkowej Wisly

Zlewnia:

Zlewnia planistyczna Wieprza

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Zagrozenie powodziowe na rzece Wieprz wystepuje zaréwno na gérnym (gm. Szczebrzeszyn, Izbica i Krasnystaw) jak
réwniez na ujgciowym odcinku (gm. Zyrzyn, Ryki i Deblin).

Woystepujaca z koryta rzeka Wieprz stanowi zagrozenie zaréwno dla miasta jak i gminy Krasnystaw oraz gminy
Szczebrzeszyn. Zagrozone s nie tylko pola uprawne, ale réwniez osiedla doméw mieszkalnych, infrastruktura drogowa,
zaktady pracy oraz obiekty uzytecznosci publicznej. Ponadto w miejscowosci Izbica oraz Tarnogéra (gm. Izbica) zagrozone
zalaniem o prawdopodobienistwie 1% sg zabudowania mieszkalne oraz gminna oczyszczalnia $ciekéw.

Zly stan techniczny watéw przeciwpowodziowych rzeki Wieprz oraz niewystarczajgca przepustowos$¢ koryta (spowodowana
obecnoscig drzew i zakrzaczen powoduje podpietrzenie wody na tym odcinku, a tym samym zagrozenie i ryzyko powodziowe
dla zabudowan mieszkalnych.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Ocene oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE

_ 5: bardzo wysoki.
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Legenda

modelowane odcinki cekow uj¢te w MZP w | cyklu planistycznyn

5 I
zary narsdone na niebezpieczefistwo powodzi
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-

obszar dzistanis 7PZ Wieprza PL_2000_R_000000246_0067, Bystrayca
porryz.w PL_2000_R_000000248_0068, Tysmienica
I bordzo niski PL_2000_R 0000024560110, $winka
= niski PL_2000_R_000024349_0109, Wojstawia
[ umiarkowany 7] PL_2000_R_000024669_0111, Czerniejbowhka
[ wysoki EZZ] #.2000_R_000024672_0151, Czechéwia ;
I bardzo wysoks 772 P_2000_R 0000249290112, Minina \\ P Ve
poziom ryzyka w gminach PL_2000_R_0002 9_0108, Wolica N \\r'
bardzo niski poziom ryzyka w odniesieniu do 4-km odcinkirnw rzek
niski — bardzo niski
umiarkowany = pisld
wysoki umiarkowany

bardzo wysoki — wysoki

— bardzo wysoki

ogo6lna charakterystyka zadania:

Dziatania nietechniczne polegajgce na wdrozeniu kompleksowego planu dziatan dla catej zlewni planistycznej, polegajgcego na analizie
mozliwosci:

1. Zwiekszeniu zdolnosci retencyjnej zlewni, szczegélnie na obszarach rolniczych (z uwzglednieniem Kanatu Wieprz-Krzna), lesnych i
zurbanizowanych.

2. Likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku, infrastrukturalnych oraz pozostalych obiektéw
prywatnych i uzytecznosci publicznej

3. Odtworzeniu retencji dolinowej rzeki Wieprz

4. Budowy suchego polderu zalewowego powyzej miasta Krasnystaw

podstawa planistyczna:

Analizy wtasne w ramach prac nad PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno $ci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

Maksymalne ograniczenie obszaru zagrozonego powodzig w ramach zwiekszania oraz lepszego wykorzystania istniejgcej retencji zlewni
(naturalnej i sztucznej) doprowadzi do zmniejszenia liczby zagrozonych obiektéw. Natomiast przystosowanie pozostatych obiektéw do
potencjalnego zalania pozwoli ograniczy¢ straty materialne oraz niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia ludzi w przypadku jej wystapienia.
We wstepnej analizie dziatania te oceniono jako realistyczne wytgcznie na odcinku 2+400 — 3+600, ze wzgledu na niewielkie
zagospodarowanie obszaréw zagrozonych. Na odcinku 0+000 — 2+400 bedg one bardzo kosztowne ze wzgledu na duzy stopien
zagospodarowania terenéw zagrozonych. Odtworzenie retencji dolinowej rzeki Wieprz oraz utworzenie suchego polderu zalewowego
powyzej miasta Krasnystaw przyczyni sie do obnizenia ryzyka powodziowego oraz poprawki warunki przeptywu wéd powodziowych.
Realizacja wyzej wymienionych koncepcji pozwoli na jeszcze doktadniejszg diagnoze obszaréw zagrozonych oraz optymalny dobér
dziatan przeciwpowodziowych.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:



Uzasadnienie:

Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

szczegbtowa charakterystyka zada n:

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

Ip |D nazwa opis
Analiza mozliwosci zwigkszenia
retencji na terenach lesnych i Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach
1] wsw 72 zurbanizowanych na obszarze ZP lesnych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wieprza w

Wieprza w ramach utrzymania
oraz zwigkszania istniejacej
zdolnosci retencyjnej w RW SW.

ramach utrzymania oraz zwigkszania istniejacej zdolnosci

retencyjnej w RW SW.

2 | w._sw._73

Analiza mozliwosci
likwidacji/zmiany funkcji oraz
modernizacji obiektow
zagrazajacych srodowisku,
infrastrukturalnych oraz
pozostatych obiektéw prywatnych i
uzytecznosci publicznej wraz z
analizg mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw znajdujacych
sie w strefach zalewowych ZP
Wieprza.

Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
modernizaciji obiektéw zagrazajacych $rodowisku,
infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektow prywatnych i
uzytecznosci publicznej wraz z analiza mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw znajdujacych sie w strefach

zalewowych ZP Wieprza.

Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i
funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody. Dziatania
polegajgce na analizie mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
modernizacji obiektéw nie majg bezposredniego wptywu na $rodowisko.

3 | w_sw_74

Analiza mozliwosci odtworzenia
retencji dolinowej rzeki Wieprz
(ONNP Wieprz).

Analiza mozliwosci odtworzenia retencji dolinowej rzeki

Wieprz (ONNP Wieprz).

Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i
funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody. Dziatania
polegajgce na stworzeniu opracowan koncepcyjnych nie majg
bezposredniego wptywu na $rodowisko.

4 | w_sw. 75

Koncepcja budowy suchego
polderu zalewowego powyzej
miasta Krasnystaw (ONNP
Wieprz)

Koncepcja budowy suchego polderu zalewowego powyzej
miasta Krasnystaw (ONNP Wieprz)

5 | W_Sw_126

Analiza mozliwosci zwiekszenia
retencji na terenach rolniczych na
obszarze ZP Wieprza, w ramach

utrzymania oraz zwiekszania
istniejgcej zdolnosci retencyjnej w
Regionie Wodnym Srodkowej
Wisly, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem systemu Kanatu
Wieprz-Krzna

Dziatania TECHNICZNE TR i OF
ogélna charakterystyka zada n:

Analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach
rolniczych na obszarze ZP Wieprza, w ramach utrzymania
oraz zwigkszania istniejgcej zdolnosci retencyjnej w
Regionie Wodnym Srodkowej Wisly, ze szczegdlnym

uwzglednieniem systemu Kanatu Wieprz-Krzna

jazem i waly przeciwpowodziowe).

Dziatania techniczne polegajgce na odtworzeniu funkcjonalnosci, polegajgce na modernizacji (remoncie bgdz rozbudowie, przebudowie,
odbudowie) istniejgcych obiektéw infrastruktury przeciwpowodziowej (waty przeciwpowodziowe i zabezpieczenie brzegu rzeki Wieprz)
oraz dziatania techniczne rozwojowe nowe polegajgce na budowie nowych obiektéw ochrony przeciwpowodziowej (zbiornik retencyjny z

podstawa planistyczna:

Powodziowego Srodkowej Wisty

MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisty oraz Analizy wtasne w ramach PZRP na podstawie Projektu Programu Bezpieczenstwa

uzasadnienie stopnia skuteczno $ci wariantu w
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Budowa nowych obiektéw ochrony przeciwpowodziowej oraz poprawa stanu technicznego jak i polepszenie parametréw konstrukcyjnych
istniejgcych obiektéw infrastruktury przeciwpowodziowej zmniejszy prawdopodobienstwo ewentualnych awarii lub przelan, a tym samym
przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa powodziowego wzdtuz zagrozonych obszaréw.

W celu ograniczenia istniejgcego zagrozenia powodziowego w hotspocie proponuije sie realizacje zadan polegajacych na:
budowie zbiornika retencyjnego, budowie polderu zalewowego oraz zadan zwigzanych z odbudowg watéw
przeciwpowodziowych i ubezpieczeniem erodowanego odcinka brzegu rzeki Wieprz. Inwestycje zwigzane z budowg zbiornika
retencyjnego oraz polderu zalewowego mogg spowodowaé nieosiggniecie dobrego stanu wéd lub pogorszyé stan/potencijat
ekologiczny JCWP. Z tego wzgledu oceniono przedsiewziecia jako niekorzystne pod katem $rodowiskowym. Przedsiewziecia
zwigzane z odbudowg watéw przeciwpowodziowych oraz ubezpieczeniem erodowanego odcinka prawego brzegu rzeki
Wieprz zostaly ocenione jako umiarkowanie korzystne srodowiskowo. Na ogélnej ocenie wariantu zawazyta ocena dla
przedsiewziecia zwigzanego z budowg zbiornika retencyjnego z jazem Wolica oraz budowg polderu zalewowego.

szczegbtowa charakterystyka zada n:

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

Topola

Ip |ID nazwa opis
1
Budowa zbiorika retencyjnego z Budowa zbiornika retencyjnego o pow. 46,1 ha i poj. 0,898
4_105_W jazem Wolica w miejscowosci YINego o pow. 26, poj. 0,

min m3, budowa jazu

Inwestycja obejmuje budowe zbiornika retencyjnego o pow. 46,1 ha oraz
budowa jazu. Dziatania te wptyng na czas retencji wody w JCWP, na jej
parametry fizykochemiczne. Ponadto przerwana zostanie ciggtosé
morfologiczna cieku. Zbiornik zbudowany zostanie na cieku gtéwnym
JCWP, ktéry ma diugosc¢ tylko ok. 15 km. Skala planowanych dziatan
moze negatywnie wptyng¢ na stan JCWP. Inwestycja moze spowodowac
nieosiggniecie dobrego stanu wéd lub pogorszy¢ stan/potencjat, nalezy
dla niej rozwazyc zastosowanie odstepstwa. Inwestycja zlokalizowana
poza granicami korytarza ekologicznego. Przedsiewzigcie planowane jest
w granicach parku krajobrazowego (Skierbieszowski PK), co moze w
negatywny sposéb oddzialywa¢ na przedmioty jego ochrony. Na etapie
budowy zbiornika bedzie miato miejsce zniszczenie siedlisk i gatunkéw w
miejscu usuwania gruntu (kopanie zbiornika). Budowa zbiornika
spowoduje trwate przegrodzenie cieku uniemozliwiajgce migracje fauny
oraz wplynie na pogorszenie parametréw fizykochemicznych wody oraz
zmiang lokalnych warunkéw hydrologicznych i ekologicznych. Z tego
wzgledu inwestycje oceniono jako niekorzystng $rodowiskowo.




3.1383 W

Rozbudowa watu wstecznego rzeki
Wieprz w km 0+000 - 4+027 (od
mostu drogowego nad rzekg
Wieprz do m. Maséw), tj. na dhug.
4,027 wraz z rozbudowg watu
przeciwpowodziowego
"miejskiego” rzeki Wisty w km
0+000 - 0+795 (od mostu
drogowego nad rzekg Wieprz do
mostu kolejowego w m. Deblin), tj.
na dtug. 0,795 km w dolinie
Stezyckiej.

Odbudowa watu przeciwpowodziowego na tgcznej diugosci
4,822 km ('w tym: wat rzeki Wisty na dt. 0,795 km i wat
wsteczny rzeki Wieprz na dt. 4,027 km) wraz z przebudowg
$luzy watowej w wale poprzecznym

Odbudowa watu rzeki Wisty na dt. 0,795 km w stosunku do powierzchni,
jaka zajmuje JCWP nie wplynie negatywnie na osiggniecie dobrego stanu
wad ani nie pogorszy stanu wod analizowanej JCWP. Odbudowa watu
wstecznego rzeki Wieprz na dt. 4,027 km w stosunku do powierzchni, jakg
zajmuje JCWP nie wplynie negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wod
ani nie pogorszy stanu wdd analizowanej JCWP. Inwestycja
zlokalizowana w obszarze Natura 2000 oraz w granicach korytarza
ekologicznego. Nie przewiduje sie znaczacego wplywu odbudowy watu na
przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina $rodkowej Wisty
PLB140004. Przebudowa i powigkszanie istaniejgcych watéw nie
powinny znaczgco wptywaé na ichtiofaune cieku. Na etapie realizacji
inwestycji dojdzie do bezposredniego zniszczenia siedlisk w czasie prac
ziemnych. Zapiszczanie i zamulenie wody oraz ewentualne
zanieczyszczenia bedg mie¢ charakter okresowy. Mozliwe okresowe
ploszenie ptakéw na etapie wykonywania prac budowlanych. Inwestycja
oceniona jako umiarkowanie korzystna $rodowiskowo.

W_SW_25

Budowa i odbudowa prawego watu
rzeki Wieprz w m. Masow

Zlewnia Wieprza, odbudowa watu (3,77 km)
0+000+3+770/P i budowa nowego watu Maséw (3,0 km),
razem 6,772 km, Maséw, pow. Ryki. Wieprz km
0+700+5+600/P - tereny rolne, zabud., gospodarcze;
ochrona Deblina, wojew6dztwo lubelskie.

Inwestycja polega na budowie nowego watu przeciwpowodziowego i
odbudowie istniejgcego. Zakres i skala inwestycji pozwalajg stwierdzi¢
brak wptywu realizacji inwestycji na osiggniecie dobrego stanu wod lub
pogorszenie stanu wéd w JCWP. Inwestycja zlokalizowana w obrebie
korytarza ekologicznego Dolina Bugu - Lasy Parczewskie. Mozliwe
kroétkotrwate utrudnienia dla ssakéw ziemno-wodnych i duzych ssakéw
drapieznych na etapie budowy ze wzgledu na generowany hatas,
ewentualng wycinke roslinnosci. Inwestycja zlokalizowana poza granicami
obszarowych form ochrony przyrody. Na etapie realizacji inwestycji
dojdzie do bezposredniego zniszczenia siedlisk w czasie prac ziemnych.
Zapiaszczenie i zamulenie wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bedg
mie¢ charakter okresowy. Mozliwe okresowe ptoszenie ptakéw na etapie
wykonywania prac budowlanych. Budowa nowych watéw moze
spowodowac potencjalne pogorszenie warunkéw siedlisk zwigzanych ze
strefami przybrzeznymi. Inwestycja nie bedzie znaczgco wplywac na
ichtiofaune cieku. Inwestycja oceniona jako umiarkowanie korzystna
$rodowiskowo.

W_SW_26

Budowa lewego watu rzeki Wieprz
dla ochrony Doliny Ko$min -
Strzyzowice w m. Ko$min

Zlewnia Wieprza, budowa watu — Wat Ko$min, 13+300 —
20+300/L (5,30 km), Dolina Ko$min —Strzyzowice (Wieprz),
m. Ko$min, gm. Zyrzyn, pow. putawski, wojewddztwo
lubelskie. Planowana budowa obejmuje wat
przeciwpowodziowy na dtugosci 5,30 k

Inwestycja polega na budowie nowego watu przeciwpowodziowego na
diugosci ok. 5,3 km. Zakres i skala inwestycji oraz wielkos¢ JCWP, na
ktorej jest zlokalizowana, pozwalajg stwierdzi¢ brak wptywu na osiggniecie
dobrego stanu waéd lub pogorszenie stanu wéd. Mozliwe krétkotrwate
utrudnienia dla ssakéw ziemno-wodnych i duzych ssakéw drapieznych na
etapie budowy ze wzgledu na generowany hatas, ewentualng wycinke
roslinnosci. Inwestycja zlokalizowana w granicach obszaru Natura 2000
Dolny Wieprz. Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do bezposredniego
zniszczenia siedlisk w czasie prac ziemnych. Zapiszczanie i zamulenie
wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bgdg mie¢ charakter okresowy.
Mozliwe okresowe ptoszenie zwierzat na etapie wykonywania prac
budowlanych. Budowa nowych watéw moze spowodowac¢ potencjalne
pogorszenie warunkéw siedlisk zwigzanych ze strefami przybrzeznymi.
Inwestycja nie bedzie znaczaco wplywaé na ichtiofaune cieku. Inwestycja
oceniona jako umiarkowanie korzystna $rodowiskowo.

W_SW_27

Budowa lewego watu rzeki Wieprz
dla ochrony Doliny Ko$min -
Strzyzowice w m. Strzyzewice

Zlewnia Wieprza, odbudowa watu - Wat Strzyzewice,
20+300/L (2,80 km), Dolina Ko$min —Strzyzowice (Wieprz),
m. Strzyzewice, gm. Zyrzyn, pow. putawski, wojew6dztwo
lubelskie. Planowana odbudowa obejmuje wat
przeciwpowodziowy na dtugosci 2,80

Inwestycja polega na budowie nowego watu przeciwpowodziowego na
diugosci ok. 2,8 km. Zakres i skala inwestycji oraz wielkos¢ JCWP, na
ktorej jest zlokalizowana, pozwalajg stwierdzi¢ brak wptywu na osiggniecie
dobrego stanu wéd lub pogorszenie stanu wéd. Mozliwe krétkotrwate
utrudnienia dla ssakéw ziemno-wodnych i duzych ssakéw drapieznych na
etapie budowy ze wzgledu na generowany hatas, ewentualng wycinke
roslinnosci. Inwestycja zlokalizowana w granicach obszaru Natura 2000
Dolny Wieprz. Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do bezposredniego
zniszczenia siedlisk w czasie prac ziemnych. Zapiszczanie i zamulenie
wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bedg mie¢ charakter okresowy.
Mozliwe okresowe ptoszenie zwierzat na etapie wykonywania prac
budowlanych. Budowa nowych watéw moze spowodowac potencjalne
pogorszenie warunkéw siedlisk zwigzanych ze strefami przybrzeznymi.
Inwestycja nie bedzie znaczgco wptywac na ichtiofaune cieku. Inwestycja
oceniona jako umiarkowanie korzystna $rodowiskowo.

W_SW_28

Budowa prawego watu rzeki
Wieprz dla ochrony Doliny Sarny -
Drazg6éw w m. Sarny

Zlewnia Wieprza, budowa watu — Wat Sarny, 17+500 —
20+300 (3,20 km), Dolina Sarny-Drazgéw (Wieprz), m.
Sarny, gm. Utez, pow. rycki, wojew6dztwo lubelskie.
Planowana budowa obejmuje wat przeciwpowodziowy na
diugosci 3,20 km wraz z budowlaml

Inwestycja polega na budowie nowego watu przeciwpowodziowego na
diugosci ok. 3,2 km. Zakres i skala inwestycji oraz wielkos¢ JCWP, na
ktorej jest zlokalizowana, pozwalajg stwierdzi¢ brak wptywu na osiggniecie
dobrego stanu wéd lub pogorszenie stanu wéd. Mozliwe krétkotrwate
utrudnienia dla ssakéw ziemno-wodnych i duzych ssakéw drapieznych na
etapie budowy ze wzgledu na generowany hatas, ewentualng wycinke
roslinnosci. Inwestycja zlokalizowana w granicach obszaru Natura 2000
Dolny Wieprz. Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do bezposredniego
zniszczenia siedlisk w czasie prac ziemnych. Zapiszczanie i zamulenie
wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bedg mie¢ charakter okresowy.
Mozliwe okresowe ptoszenie zwierzat na etapie wykonywania prac
budowlanych. Budowa nowych watéw moze spowodowac¢ potencjalne
pogorszenie warunkéw siedlisk zwigzanych ze strefami przybrzeznymi.
Inwestycja nie bedzie znaczgco wptywac na ichtiofaune cieku. Inwestycja
oceniona jako umiarkowanie korzystna $rodowiskowo.




U] Inwestycja polega na ubezpieczeniu erodowanego odcinka prawego
brzegu rzeki Wieprz. Dlugo$¢ inwestycji wynosi okoto 230 m. Do budowy
zastosowane bede naturalne materialy takie jak faszyna oraz kamien.
Poza tym uzyta bedzie geowtéknina. Biorgc pod uwage zakres prac oraz
niewielkg skale, oceniono, iz inwestycja ta nie bedzie negatywnie
wplywata na osiggnigcie dobrego stanu wod lub nie pogorszy stanu waéd.
Inwestycja zlokalizowana w granicach obszaru Natura 2000 Dolny Wieprz
oraz w granicach koryatrza ekologicznego. Nie zidentyfikowano wiywu
inwestycji na cele obszaru Natura 2000 oraz mozliwosci uposledzenia
funkciji korytarza. Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do bezposredniego
zniszczenia siedlisk w czasie prac ziemnych. Zapiszczanie i zamulenie
wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bgdg mie¢ charakter okresowy.
Mozliwe okresowe ptoszenie zwierzat na etapie wykonywania prac
budowlanych. Inwestycja nie bedzie znaczaco wplywaé na ichtiofaung
cieku. Inwestycja oceniona jako umiarkowanie korzystna $rodowiskowo.

7
. . Inwestycja polega na ubezpieczeniu erodowanego odcinka
Zabezpieczenie prawego brzegu e P - X
AN prawego brzegu rzeki Wieprz. Dlugo$¢ inwestycji wynosi
rzeki Wieprz w km 37 w m.
W_SW_99 ) . . okoto 230 m. Do budowy zastosowane bede naturalne
Sobieszyn, gm. Ulgz, pow. Ryki, - S L .
7 . materialy takie jak faszyna oraz kamien. Poza tym uzyta
woj. Lubelskie 4 .
bedzie geowtéknina
8
Zlewnia Wieprza, budowa polderu zalewowego (27,397 min
m3), m. Szczebrzeszyn, gm. Szczebrzeszyn, pow. Zamos¢,
wojewddztwo lubelskie. Zakres rzeczowy zadania:
1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
Budowa polderu zalewowego uzyskaniem niezbednych decyzji — pozwolen
W_SW_100 (27,397 min m3), m. 4 edny vzl = p '
S b 2) wykup gruntéw na cele budowlane,
Zczebrzeszyn 3) roboty budowlano — montazowe,
4) wyptata odszkodowan za przedwczesny wyrgb drzew,
5) nadzér autorski,
6) nadzor inwestorski.
ANALIZY WARIANTOWE

Wariant W1 = (TR + OF + N) - Wariant proponowany d o realizacji
ogolna charakterystyka zadania:

Mozliwy wplyw inwestycji na stan JCW. Inwestycja zlokalizowana w
obszarze Natura 2000 Rotocze, w granicach Szczebrzeszynskiego Parku
Krajobrazowego oraz w obrebie korytarzy ekologicznych Wieprz-Krzna i
Roztocze. Inwestycja szczeg6lnie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na
$rodowisko w czasie budowy oraz podczas wystgpienia wysokich stanoéw
wad i przelania sie wody do polderéw. Na odcinkach przelewowych brzegi
rzeki zostana zabudowane. Budowa polderu spowoduje bezposrednie
zniszczenie lub uszczuplenie siedilsk przyrodniczych/siedlisk gatunkéw.
Inwestycja oceniona jako niekorzystna $rodowiskowo.

Wariant polegaj acy na kompilacji poni  zszych dziata i technicznych: Budowa zbiornika retencyjnego z jaze m, rozbudowa watu
wstecznego rzeki Wieprz, budowa i odbudowa watu pra  wego rzeki Wieprz, budowa lewego watu rzeki Wieprz, budowa polderu
zalewowego oraz dziata n nietechnicznych polegaj acych na opracowaniu analiz koncepcyjnych dla ZP Wie  prza oraz hotspotu:

ONNP Wieprz.

podstawa planistyczna:

MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisty, Analizy wtasne w ramach PZRP na podstawie Projektu Programu Bezpieczenstwa
Powodziowego Srodkowej Wisty oraz konsultacje spoteczne PZRP.

uzasadnienie stopnia skuteczno $ci wariantu w Jest to wariant ztozony z kilku rodzajéw inwestycji ktére razem pozwalajg na obnizenie ryzyka powodziowego na réznych obszarach
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym:

zlewni a co za tym idzie przejawiajg duzg skuteczno$¢ dziatania. Wariant ten ma charakter zaréwno dorazny jak i przyszto$ciowy —
zaproponowane analizy pozwolg jeszcze lepiej zrozumie¢ charakter zagrozenia powodziowego na tym obszarze jak réwniez w sposéb
optymalny tym zagrozeniom zapobiegac.

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 109 288 000
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 33 281 696
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii 56 645 111
urzgdzen wodnych - okreslane dla poszczegélnych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 343
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii 123
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llo$¢ budynkoéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 136
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 2180
Liczba chronionych obiektéw o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym [szt.] 6
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m®/s] 465,7
Wielko$¢ retenciji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%)] 100
Adaptacja do zmian klimatu 3
Wyniki analizy MCA: 59,66%

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

W celu ograniczenia istniejagcego zagrozenia powodziowego w hotspocie proponuje sie realizacjg zadan polegajacych na:
budowie zbiornika retencyjnego oraz zadan zwigzanych z budowg i odbudowa watéw przeciwpowodziowych a takze
zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Wieprz. Inwestycja zwigzana z budowg zbiornika retencyjnego moze spowodowaé
nieosiagniecie dobrego stanu wod lub pogorszy¢ stan/potencijat ekologiczny JCWP, ponadto bgdzie mieé¢ wplyw na czas
retencji wody w JCWP oraz jej parametry fizykochemiczne. Lokalizacja inwestycji w granicach Skierbieszowskiego Parku
Krajobrazowego moze w negatywny sposéb wplywa¢ na przedmioty jego ochrony. Z tego wzgledu ocenioo przedsigwzigcie
jako niekorzystne pod katem $rodowiskowym. Przedsigwzigcia zwigzane z budowg i odbudowg watéw przeciwpowodziowych
zostaly ocenione jako umiarkowanie korzystne srodowiskowo.Na ogdlnej ocenie wariantu zawazyta ocena dla przedsiewziecia
zwigzanego z budowa zbiornika retencyjnego z jazem Wolica.

szczegbtowa charakterystyka zada A

Ip |dziatanie
T(TR/OF)IN/
Nwsp

ID

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

nazwa

Budowa zbiornika retencyjnego z jazem Wolica w Uzasadnienie:

1 4_105_W TR . o A
= miejscowosci Topola jw.
Rozbudowa watu wstecznego rzeki Wieprz w km 0+000 -
4+027 (od mostu drogowego nad rzekg Wieprz do m.
Maso6w), tj. na diug. 4,027 wraz z rozbudowg watu Uzasadnienie:
2 | 3.1383_W OF przeciwpowodziowego "miejskiego" rzeki Wisty w km 0+000 U] T
- 0+795 (od mostu drogowego nad rzekg Wieprz do mostu J-w.
kolejowego w m. Deblin), tj. na diug. 0,795 km w dolinie
Stezyckiej.
3 | wsw s oF Budowa i odbudowa praweqo watu rzeki Wieprz w m. U Uzasgdmenle:
Masow jow.
o | wew 2 R Budowa Iewggg watu rzgkl Wleprz dla os:h(ony Doliny U Uzasgdmenle:
- Ko$min - Strzyzowice w m. Ko$min jow.




5 W_SW 27 R Budowa lewego watu r:Zlel Wieprz dla Of:hrqny Doliny Ko$min - U Uzasgdnlenle:
Strzyzowice w m. Strzyzewice Jow.

6 W_SwW_28 R Budowa prawego watu rz‘ek’l Wieprz dla ochrony Doliny U Uzasgdmeme:
Sarny - Dragzgéw w m. Sarny jow.

7 | w_sw_ 99 R Zabezpleclzenle prawego l:?rzegu rzekl'Wle'prz w km .37 w U Uzasgdmeme:
m. Sobieszyn, gm. Utez, pow. Ryki, woj. Lubelskie jw.

Analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach
rolniczych na obszarze ZP Wieprza, w ramach utrzymania
8 | W_SW_126 N oraz zwigkszania istniejgcej zdolnosci retencyjnej w
Regionie Wodnym Srodkowej Wisly, ze szczegdlnym

uwzglednieniem systemu Kanatu Wieprz-Krzna

Uzasadnienie:
jw.

Analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach

le$nych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wieprza w Uzasadnienie:

9 W_SW_72 N . . SRR . . A
- - ramach utrzymania oraz zwigkszania istniejacej zdolnosci jw.
retencyjnej w RW SW.
Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
modernizacji obiektéw zagrazajacych $rodowisku,
infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektow prywatnych i Uzasadnienie:
10 | w_sSw_73 N . o ) ) ) AN ;
uzytecznosci publicznej wraz z analiza mozliwosci wykupu jw.
gruntéw i budynkéw znajdujacych sie w strefach
zalewowych ZP Wieprza.
Analiza mozliwosci odtworzenia retencji dolinowej rzeki Uzasadnienie:
1] W_Sw_ 74 Nwsp Wieprz (ONNP Wieprz). jw.
2] wsw7s Nwsp Koncepcja budowy suchego polderu zalewowego powyzej Uzasadnienie:

miasta Krasnystaw (ONNP Wieprz) jw.

Wariant W2 = (TR) - wariant alternatywny techniczn vy
ogolna charakterystyka wariantu: Budowa polderu zalewowego o pojemnosci ponad 27 min m3

podstawa planistyczna: Analiza obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla
obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych oraz MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisty

uzasadnienie stopnia skuteczno $ci wariantu w Redukcja przeplywéw powodziowych za pomoca retencji polderowej przyczyni sie do ograniczenia zasiegu stref zalewowych, a tym
rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym: samym zmniejszenia potencjalnych strat powodziowych.

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 95 890 000

Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 8 847 856

Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii 0
urzgdzen wodnych - okreslane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 0

llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii 0
urzgdzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 68
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 2286
Liczba chronionych obiektéw o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym [szt.] 0
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m®/s] 465,7
Wielko$¢ retenciji powodziowej urzagdzen wodnych w stosunku do objetoci wezbrania p=1% [%] 100]
Adaptacja do zmian klimatu 1

Wyniki analizy MCA: 40,34%

akceptowalno $€ Srodowiskowa: [N [niekorzystny Srodowiskowo ]

Uzasadnienie:

Przedsiewziecie zwigzane z budowg polderu zalewowego zostato ocenione jako niekorzystne pod katem $rodowiskowym.
Mozliwy wptyw inwestycji na stan JCW. Inwestycja zlokalizowana w obszarze Natura 2000 Roztocze, w granicach
Szczebrzeszynskiego Parku Krajobrazowego oraz w obrebie korytarzy ekologicznych Wieprz-Krzna i Roztocze. Inwestycja
szczegodlnie bedzie oddziatywaé negatywnie na srodowisko w czasie budowy oraz podczas wystgpienia wysokich stanéw wod
i przelania sie wody do polderéw. Na odcinkach przelewowych brzegi rzeki zostana zabudowane. Budowa polderu spowoduje
bezposrednie zniszczenie lub uszczuplenie siedilsk przyrodniczych/siedlisk gatunkéw.

szczegbtowa charakterystyka zada  A:

Ip dziatanie |ID nazwa akceptowalno $¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny $rodowiskowo
IN/Nysp umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 ™" W_SW_100 Budowa polderu z:z\glzl\;\ggzz(yzn?BQ? min m3), m. Uzas?a’menle:

Dziatania nietechniczne wspieraj ace - sktadowa ka zdego wariantu

ogolna charakterystyka dziata n: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

podstawa planistyczna: Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)

Wybrane dziatania: Wybrano nastepujacy zestaw instrumentoéw wspierajgcych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego
HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr Il (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.




PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTO

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage koniecznos$é
zbalansowania aspekéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu planowania
wiaczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy
tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaly komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i regionéw
wodnych.Natomiast dla obszarow zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wyboér i analiza poszczegdlnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od
poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetdw, grup i zespotow.

YCH

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasadg zréwnowazonego rozwoju bylo zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno dla
poszczeg6lnych obszaréw problemowych (hotspot) z wykorzytaniem wynikéw oceny punktowej kryteriow $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny
wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramch wariantéw planistycznych. Poszczegdine warianty
planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im
dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegoélne warianty planistyczne, wypracowane podczas grup i zespotéw planistycznych, poddanio ocenie wielokryterialnej (MCA)
po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analiz ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest opytmalny dla osiagniecia
celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowee i
spofeczne) oraz kryteria kosztowe i $rodowiskowe . Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomigdzy poszczegélnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwo$¢
rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci zalecano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziows, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym,
oceniajgc ich znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecano w PZRP do realizacji
jako dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych). Szczegétowe infromacje na temat poszukiwania opcji
nietechnicznych zawarto w punkcie ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktére odnosza
sie do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatanie nietechniczne wspierajgce- sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZY MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

W ramach PZRP, dla analizowanego hotspotu dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych majacych na celu redukcje ryzyka powodziowego w wyniku wdrozenia dziatan z
zakresu ochrony/zwigekszania retencji obszarach lesnych, rolniczych (z uwzglgdnieniem systemu KWK), zurbanizowanych a takze mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektéw wraz z
analiza mozliwosci wykupu gruntéw i budynkéw znajdujacych sig w strefach zalewowych ZP Wieprza, a takze dziatania nietechniczne o charakterze lokalnym takie jak analiza mozliwosci odtworzenia
retencji dolinowej rzeki Wieprz oraz koncepcja budowy suchego polderu zalewowego powyzej miasta Krasnystaw. Obydwa zadania przewidziano do realizacji na obszarze ONNP Wieprz.

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast
podejmowania dziatan technicznych. Przyjeto ze jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytacznie miejscowosci na obszarach wiejskich o
rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym obszarze problemowym nie stwierdzono mozliwo$ci zastosowania wariantu przesiedleniowego poniewaz jego
wdrozenie wymagatoby przeniesienia:

- ok. 339 budynkéw mieszkalnych w tym 7 budynkéw o szczeg6inym znaczeniu spotecznym oraz przesiedlenia ok. 901 mieszkancéw z terendéw gmin Jeziorzany,
Krasnystaw, Putawy, Ryki, Sutéw, Szczebrzeszyn, Ulez oraz Zyrzyn, w wariancie WO,

- ok. 329 budynkéw mieszkalnych w tym 6 budynkéw o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym oraz przesiedlenia ok. 2632 mieszkancow z terenéw gmin Deblin, Krasnystaw
oraz Putawy, dla scenariusza awarii watow.

Ponadto, dla tego obszaru problemowego zidentyfikowano:
a) dla wariantu WO

- 2 obiekty cenne kulturowo

b) dla scenariusza awarii watéw:

- 1 cmentarz

ANALIZA WARIANTOW TECHNICZNYCH:

Dla realizacji celu gtbwnego PZRP "Zmniejszenie istniejacego ryzyka powodziowego" rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére
zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych poddano ocenie wielowariantowej (MCA). Analizowane warianty dotyczyly ponizszych metod ochrony przeciwpowodziowe;.

- Wariant planistyczny W1: dziatania techniczne rozwojowe, odtworzenie funkcjonalnosci, nietechniczne oraz nietechniczne wspierajace.

- Wariant planistyczny W2: dziatania techniczne rozwojowe

Dla obszaru problemowego ONNP Wieprz wyrézniono szereg planowanych do realizacji dziatan obnizajgcych poziom zdiagnozowanego ryzyka powodziowego. Sg to zaréwno dziatania techniczne
pochodzace z istniejgcych planéw i programéw przeciwpowodziowych jak i dziatania nietechniczne, zaproponowane do realizacji w formie opracowan koncepcyjnych.

Pierwszg grupe dziatan, stanowigcg wariant W1, czynig dziatania polegajace na budowie zbiornika retencyjnego z jazem Wolica w miejscowos$ci Topola, zabezpieczeniu prawego brzegu rzeki Wieprz
oraz budowie watéw przeciwpowodziowych rzeki Wieprz. Znajdujg sie tu zaréwno inwestycje polegajace na budowie nowych watéw, jak i rozbudowie juz istniejacych. W tym wariancie umieszczono
réwniez dziatania nietechniczne, obejmujgce wykonanie koncepciji i analiz stanowigcych przygotowanie do realizacji konkretnych dziatan obnizajgcych ryzyko powodziowe w kolejnych cyklach
planistycznych. Zaproponowano tutaj miedzy innymi opracowanie koncepcji budowy suchego polderu zalewowego powyzej miasta Krasnystaw.

Druga grupe dziatan, tworzacych wariant W2, stanowi budowa polderu zalewowego w miejscowosci Szczebrzeszyn, ktéry jest niekorzystny srodowiskowo.

Ze wzgledu na charakter zagrozenia i ryzyka powodziowego w obszarze problemowym jako wariant preferowany wybrano wariant pierwszy (W1).

Wyniki analizy MCA, w ktérej oprocz kryteriow srodowiskowych uwzgledniono w szczegélnosci kryteria przeciwpowodziowe (jak rowniez spoteczne i ekonomiczne ) wskazujg na zasadno$¢ zastosowania
Wariantu planistycznego W1.

Wyniki analizy wielokryteriainej MCA:
Wariant planistyczny W1 - 59,66%
Wariant planistyczny W2 - 40,34%

Do realizacji w pierwszym okresie planowania wyselekcjonowano inwestycje, ktorych realizacja najbardziej niweluje ryzyko powodziowe lub/ i sa maksymalnie przygotowane do realizacji (réwniez pod
wzgledem dostepnosci srodkéw finansowania). Przewiduje sie mozliwo$¢ realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego réwniez pozostatych dziatan rekomendowanego wariantu planistycznego
jesli pojawi sie mozliwo$¢ ich finansowania. W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym zarekomendowano ponizsze dziatania:

- Budowa zbiornika retencyjnego z jazem Wolica w miejscowosci Topola

- Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Wieprz w km 37 w m. Sobieszyn, gm. Ulgz, pow. Ryki, woj lubelskie

- Analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach lesnych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wieprza w ramach utrzymania oraz zwiekszania istniejacej zdolnosci retencyjnej w RW SW

- Analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach rolniczych na obszarze ZP Wieprza, w ramach utrzymania oraz zwigkszania istniejgcej zdolnosci retencyjnej w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty,
ze szczegblnym uwzglednieniem systemu Kanatu Wieprz-Krzna

- Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektéw zagrazajacych $rodowisku, infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i uzytecznosci publicznej wraz z analizg
mozliwosci wykupu gruntéw i budynkéw znajdujacych sie w strefach zalewowych ZP Wieprza.

- Analiza mozliwo$ci odtworzenia retencji dolinowej rzeki Wieprz (ONNP Wieprz).

- Koncepcja budowy suchego polderu zalewowego powyzej miasta Krasnystaw (ONNP Wieprz)




ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:
Analizujgc mozliwe oddziatywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujgc potencjalnie mozliwo$¢ znaczacego wplywu na obszary Natura 2000 kierowano sie¢ zasadg przezornosci. Przy
projektowaniu szczegdtowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziata minimalizujgcych, ktére moga znaczgco zniwelowa¢ lub wrgcz wykluczy¢ oddziatywania znaczace.

W ramach wariantu W1 planuje si¢ budowe zbiornika retencyjnego z jazem Wolica w miejscowosci Topola (4_105_W) oraz budowe/rozbudowe watéw przeciwpowodziowych. W odniesieniu do
zaproponowanych w ramach wariantu W1 dziatan, nie stwierdzono negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000. Mozliwe nieznaczace oddziatywanie na przedmioty ochrony obszaréw Natura
2000 moze pojawi¢ sie wytacznie przy realizacji zadan zwigzanych z budowa/odbudowg watéw przeciwpowodziowych (W_SW_26, W_SW_27, _SW_28). Biorgc pod uwage zakres i skale dziatan zaleca
sie zastosowanie dziatan minimalizujgcych takich jak: prowadzenie prac w linii watéw, pozostawianie zarosli u podstawy watéw, odcinkowe usuwanie roslinnosci, prowadzenie prac w tym ewentualnej
wycinki poza okresem legowym ptakéw i z uwzglednieniem zasad ochrony gatunkow.

W przypadku wariantu W2 w przypadku dziatania W_SW_100 dot. budowy polderu zalewowego konieczne bedzie wdrozenie dziatan minimalizujgcych mozliwy znaczacy wptyw na obszar Natura 2000:
prace budowlane prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, wycinka drzew poza okresem legowym ptakéw, stworzy¢ warunki dla roslinnosci typowej dla terenéw zalewowych (dostosowanej do
okresowego retencjonowania wody w zbiorniku). W odniesieniu do inwestycji zwigzanej z budowg polderu zalewowego w m. Szczebrzeszyn (W_SW_100). Konstrukcja urzadzen wpustowych i
odprowadzajgcych wode oraz zarzadzanie terminami i wysokos$cig zalewéw polderu powinna gwarantowaé, ze dynamika poziomu wody w polderze bedzie jak najbardziej zblizona do naturalnej dynamiki
zalewoéw w dolinie danej rzeki, umozliwiajgca odtworzenie roslinnosci naturalnej dla dolin rzecznych, np. tegéw.

Z kolei w odniesieniu do dziatania W_SW_99 zwigzanego z ubezpieczeniu erodowanego odcinka prawego brzegu rzeki Wieprz zaleca sig ze wzgledu na lokalizacje w obrebie obszaru Natura 2000
wdrozenie dziatan minimalizujgcych mozliwy nieznaczacy wptyw na przedmioty ochrony obszaru takie jak: prowadzenie prac w linii watéw, pozostawianie zarosli u podstawy watéw, odcinkowe usuwanie
roslinnosci, prowadzenie prac w tym ewentualnej wycinki poza okresem lggowym ptakéw i z uwzglednieniem zasad ochrony gatunkéw. Wskazania w zakresie minimalizacji oddzialywan zawarto w
Zataczniku nr 3 "Instrumenty kompensaciji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatarn minimalizujgcych, polegajgcych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog
dziatan mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym
(WBS.1.4.3.1).

OMOWIENIE:

W wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej, uwzgledniajacej kryteria ekonomiczne, spoteczne, srodowiskowe oraz powodziowe (na podstawie wynikéw modelowania hydraulicznego
planowanych dziatan) wariant proponowany W1 uzyskat wynik 59,66% w stosunku do 40,34% dla wariantu alternatywnego W2. Analiza MCA potwierdzita ocene eksperckg przeprowadzong w ramach
analiz wariantowych. Proponowany do realizacji wariant W1 jest preferowanym we wszystkich kategoriach branych pod uwage w analizie MCA, szczegdlnie w powodziowych i spotecznych. Dziataniom
tym odpowiada wariant W1.

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazujg na zasadno$¢ realizacji wariantu planistycznego (W1). W przypadku analizowaneg hotspotu zasadne byto wykonanie modelowanie hydraulicznego, dzigki czemu
mozliwe bylo pozyskanie danych wejéciowych dla kryteriéw : E3, S1-S6 oraz P1-P2. Dane dla kryteriéw E1 i E2 zostaly oszacowane w oparciu o analizy kosztéw . Z kolei kryteria S1- $3 oraz P3-P4
podlegaly ocenie eksperckiej i dokonano oceny poréwnawczej wariantéw przy zastosowaniu skali oceny 1/9-9.

Liczba budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia zostata uwzgledniona w kryterium S3 zaréwno w odniesieniu do kategorii " pozyskanie nieruchomosci na cele budowalne oraz celu
odtworzenia naturalnej retencji” jak i dla kategorii " zabudowa rozproszona ( do 5 budynkéw), nie chroniona przez dany wariant inwwestycyjny w strefie wody 1% i gtebokos$ci >2m".

Dziatania nietechniczne zostaty zaproponowane w formie wykonania koncepcji/ analiz sprawdzajgcych ich skuteczno$¢ i zasadnos$¢ stosowania. W zwigzku z tym nie bytlo mozliwos$ci przeprowadzania
modelowania hydraulicznego tych inwestycji oraz uwzglednienia ich w analizie MCA.

Udziat poszczegotnych kryteriow wt  acznej ocenie MCA przedstawia poni  zszy rysunek. Petne dane dotycz ace analizy MCA w zakresie poszczegélnych kryteriéw zawarto w raporcie z
realizacji cz esci IV PZRP.

Analiza MCA Wariant Planistyczny W1 Wariant Planistyczny W2
Kryteria ekonomiczne 61.70% 38,30%
Kryteria spoteczne 7502% 24 98%
Kryteria Srodowiskowe 55,00% 55 00%

Kryteria powodziowe 54,75% 45 25%
Wyniki analizy MCA 59,66% 40,34%
Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowaé
cele ochrony przeciwpowodziowej ale * w spos6b zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajgcy koniecznos$ci podjecia dziatan technicznych pogarszajacych warunki
hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji na
terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego” podjgtej w ramach prac na
PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczyé te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z
zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozgdanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektow przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




