Obszar problemowy (HOTSPOT):

ONNP Wolb6rka PL_2000_R_000002546_0117

Region wodny:

Region Wodny Srodkowej Wisly

Zlewnia:

Zlewnia planistyczna Pilicy

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

W wyniku silnego zagospodarowania terenéw stanowigcych naturalne rozlewiska rz. Wolboérki, na ktérej zagrozenie moze by¢ potegowane
dodatkowo cofkg od odbiornika (Pilicy), w sytuacji wystgpienia powodzi zalane zostajg silnie zurbanizowane tereny w Tomaszowie
Mazowieckim. Mimo, ze ujsciowy odcinek Wolborki jest obwatowany (lewy wat do km ok. 2+900, prawy do km ok. 3+600), zbyt niskie
parametry tych obiektéw prowadzg do mozliwosci przelania watéw. W $wietle wynikéw ,Analizy rozktadu przestrzennego zagrozenia i
ryzyka powodziowego” Tomaszéw Mazowiecki otrzymat wysoki, 4 poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego.

Ponadto na rz. Wolbérce i jej doptywach zlokalizowane sg liczne budowle pigtrzace, a takze retencjonujgce wode, bedace w administracji
wielu réznych podmiotéw, w tym firm i os6b prywatnych. Brak wspdlnej instrukcji gospodarowania wodg wymuszajacej wspotprace
poszczegdlnych obiektdw prowadzi niejednokrotnie do nieoptymalnego sterowania obiektami w okresach wezbran, a tym samym
pogorszenia sytuacji powodziowej w obszarze ONNP.

Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Oceng oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego, uzupetnionej o analizy innych zrédet (powodzie historyczne, posiedzenia
ZPZ). Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

_1: bardzo niski

2: niski

3: umiarkowany

4: wysoki,

_5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE

ogolna charakterystyka zadania: Wariant polegajacy na zwigkszeniu oraz lepszym wykorzystaniu istniejgcej, naturalnej i sztucznej retencji w zlewni, w tym usprawnieniu regut
sterowania obiektami i urzadzeniami technicznej ochrony przed powodzig, a takze zmianie sposobu rolniczego uzytkowania zagrozonych terenow.
Wariant w spos6b przyjazny srodowisku ograniczajacy obszar zagrozenia, a nastgpnie minimalizujgcy straty powodziowe w ramach dziatan
wskazanych w grupie Il Zatgcznika 3 wytycznych KZGW do art. 4.7. RDW pt. ,Opis przyktadowych $rodkéw umozliwiajgcych wariantowanie i
minimalizacjg negatywnego oddziatywanie przyktadowych przedsigwzig¢ na dobry stan wéd powierzchniowych i ekosysteméw od wéd zaleznych w
rozumieniu RDW”, nr dz.2.11, a takze na ograniczaniu wrazliwosci obiektoéw i spotecznosci (cel szczegétowy 2.3), w sktad ktérego wchodzg
dziatania:

« Modernizacja konstrukcji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)

« Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatdbw wodoodpornych (dziatanie 35)

« Trwale zabezpieczenie terenu wokét budynkéw (dziatanie 36)

podstawa planistyczna: Analizy wiasne w ramach PZRP
uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Maksymalne ograniczenie obszaru zagrozonego powodzig w ramach zwigkszania naturalnej retencji oraz lepszego wykorzystania istniejacej
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- doprowadzi do zmniejszenia liczby zagrozonych obiektéw. Natomiast przystosowanie pozostatych do zalania oraz wypracowanie schematéw

pozwalajgcych szybko i skutecznie przeciwdziataé skutkom powodzi pozwoli ograniczy¢ straty materialne oraz niebezpieczenstwo dla zdrowia i zycia

hydraulicznym: ludzi w przypadku jej wystgpienia.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Dziatania polegajgce na stworzeniu opracowan koncepcyjnych nie majg bezposredniego wptywu na $rodowisko. Utrzymanie oraz
zwiekszenie zdolnosci retencyjnej zlewni wymaga podjecia dziatarn minimalizujgcych, polegajgcych m. in. na ograniczeniu wycinki drzew i
krzewoéw w dolinie i strefie przybrzeznej do niezbednego minimum i prowadzenie jej poza okresem legowym ptakéw, rygorystyczne
przestrzeganie zasad ochrony $rodowiska przy prowadzeniu prac w obrebie doliny rzecznej (uzywanie sprawnego technicznie sprzetu,
korzystanie z istniejgcej sieci drdg, itp.).

szczegbtowa charakterystyka zada n:

akceptowalno $¢ srodowiskowa
| D nazwa onis korzystny srodowiskowo
P P umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
Analiza mozliwosci
zwigkszenia retencji na
terenach lesnych,
rolniczych i Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach Lo
X . N ) N Uzasadnienie:
zurbanizowanych na lesnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP . . . " . . . .
1| w_Sw_68 - " N f T Dziatania polegajgce na stworzeniu opracowan koncepcyjnych nie majg
obszarze ZP Pilicy w Pilicy w ramach utrzymania oraz zwigkszania istniejacej bezposredniego wplywu na srodowisko
ramach utrzymania oraz zdolnosci retencyjnej w RW SW. p 90 WP ’
zwiekszania istniejacej
zdolnosci retencyjnej w
RW SW.
Analiza mozliwosci
likwidacji/zmiany funkcji
oraz modernizacji
obiektéw zagrazajgcych
$rodowisku,
infrastrukturalnych oraz Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
pozostatych obiektow modernizacji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku, .
. . o . Uzasadnienie:
prywatnych i infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i . . . " . . . .
2 | W_Sw_69 . o . - - ) ] ) oL Dziatania polegajace na stworzeniu opracowan koncepcyjnych nie majg
uzytecznosci publicznej | uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu . ) . N
. A o S . bezposredniego wptywu na $rodowisko.
wraz z analizg gruntéw i budynkéw znajdujgcych sie w strefach
mozliwosci wykupu zalewowych Zlewni Planistycznej Pilicy.
gruntéw i budynkéw
znajdujgcych sie w
strefach zalewowych
Zlewni Planistycznej
Pilicy.
Analiza mozliwosci
usprawnienia regut
sterowania obiektami i ) S - . Lo
urzadzeniami Analiza mozliwosci usprawnienia regut sterowania Uzasadnienie:
3 | wsw.7i zq0z€! obiektami i urzgdzeniami technicznej ochrony przed Dziatania polegajace na stworzeniu opracowan koncepcyjnych nie majg
technicznej ochrony ) . . . ) . N
. powodzig na terenie ONNP Wolbérka. bezposredniego wplywu na $rodowisko.
przed powodzig na
terenie ONNP
Wolboérka.
Dziatania TECHNICZNE
ogélna charakterystyka zada n: Dziatania polegajace na budowie zbiornika matej retencji Ruda (rz. Wolbérka) oraz modernizacji istniejacych watéw przeciwpowodziowych rz.
Wolbérki na ostatnich 7 km jej biegu przed ujsciem do Pilicy.
podstawa planistyczna: Analizy wlasne w ramach PZRP na podstawie Projektu Planu bezpieczenstwa powodziowego Srodkowej Wisty oraz MasterPlanu dla obszaru
Dorzecza Wisly
uzasadnienie stopnia skuteczno $ci Poprawa stanu technicznego oraz parametréw konstrukcyjnych istniejacej infrastruktury przeciwpowodziowej przyczyni sie do wzrostu skutecznosci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- ochrony, a tym samym obnizenia poziomu ryzyka powodziowego.

Natomiast proponowany do realizacji zbiornik poprzez przejecie czgsci fali powodziowej i opdznienie odptywu wéd w dét biegu rzeki, a przez to
wydtuzenie czasu przejscia ,wielkiej wody”,doprowadzi do obnizenia kulminacji fal powodziowych na newralgicznym odcinku rz. Wolboérki, a takze w
odbiorniku (rz. Pilica).

hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:
Dziatania niekorzystne $rodowiskowo ze wzgledu na dziatanie polegajace na budowie zbiornika wodnego wraz z jazem pietrzgcym.
Dziatanie to z duzym prawdopodobienstwem wptynie na zmiane klasyfikacji JCWP oraz pogorszenie stanu ekologicznego JCWP (ze
wzgledu na przerwanie ciagtosci morfologicznej rzeki). dziatanie koliduje z celami $rodowiskowymi RDW.Pozostate dziatania techniczne
polegajgce na modernizacji watéw, zostaly ocenione jako umiarkowanie korzystne dla srodowiska, nie kolidujace z celami srodowiskowymi
RDW.

szczegbtowa charakterystyka zada n:

akceptowalno $¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
Zadanie w swym zakresie obejmuje budowe zbiornika wodnego o powierzchni 56,5 ha
oraz budowli pietrzacej, co potencjalnie przyczyni sie do wystgpienia znacznych zmian
hydromorfologicznych w zwigzku z czym realizacja zadania moze potencjalnie
wplywaé na pogorszenie stanu lub oddziatywaé negatywnie na mozliwosé osiggniecia
dobrego potencjatu przez JCWP. Przedsiewziecie zlokalizowane poza granicami
obszarowych form ochrony przyrody i korytarzy ekologicznych.

Ip ID nazwa opis

Zbiornik matej retencji
Ruda (rz. Wolbérka) gm.
Tomaszoéw Mazowiecki

pow. Tomaszowski

Budowa zbiornika wodnego o powierzchni zalewu: 56.5 ha,
pojemnosci zbiornika: 850 tys. m3; budowa jazu
pietrzacego oraz zapory czotowej dt. 250 m

1| 293w




Modernizacja prawego |Zlewnia Pilicy, modernizacja watu — rzeka Wolbérka, obszar v
watu rzeki Wolbérki w chroniony obwatowaniem( ok. 5 ha) — zabudowa
2 | w_sSw_18 | km 7+000 do 5+000 w | mieszkaniowa i ustugowo-produkcyjna, kilometraz rzeki od
Tomaszowie 6+700 do 6+200, wat prawy, kilometraz modernizowanego
Mazowieckim obwatowania od 6+700 do 6+2
Modernizacja prawego |Zlewnia Pilicy, modernizacja watu — rzeka Wolbérka, obszar
watu rzeki Wolboérki w chroniony obwatowaniem — zabudowa mieszkaniowa i . ) ) ) , )
3 | W_Sw_19 | km 5+000 do 14800 w |ustugowa, kilometraz rzeki od 5+000 do 1+ 800, wat prawy, Inwestyqa’ze \(\/zglgdu na zakre§ i skale um|arkoyvan|e korzystna dla §rodowlska. pla
Tomaszowie kilometraz modernizowanego obwalowania od 5+000 do 1+ elementéw blqlog!c;nych rzekl’ neultralna. Ppbozona poza opszgram chromonyrm.
Mazowieckim 800, dhugosé obwat Przebudowa istniejgcych watéw nie wpltynie znaczgco na ichtiofaune. Na etapie
’ realizacji przedsiewziecia bedzie mie¢ miejsce bezposrednie zniszczenie siedlisk w
Modernizacja lewego |Zlewnia Pilicy, modernizacja watu — rzeka Wolbérka, obszar u wyniku prac ziemnych oraz wplyw na tereny miedzywala i strefy przybrzeznej.
walu rzeki Wolb6rki w chroniony obwalowaniem — zabudowa mieszkaniowa i Zapiaszczenie i zamulenie wody oraz ewentualne zanieczyszczenia beda mie¢
4 | W_SW_20 | km 5+000 do 2+900 w | ustugowa, kilometraz rzeki od 5+000 do 2+900, wat prawy, charakter okresowy.
Tomaszowie kilometraz modernizowanego obwatowania od 5+000 do
Mazowieckim 2+900, diugos¢ obwatow
Modernizacja lewego |Zlewnia Pilicy, modernizacja watu — rzeka Wolbérka, obszar| U
watu rzeki Wolboérki w chroniony obwatowaniem — zabudowa mieszkaniowa i
5 | W_SwW_21 | km 2+200 do 1+200 w | ustugowa, kilometraz rzeki od 2+200 do 1+200, wat prawy,
Tomaszowie kilometraz modernizowanego obwatowania od 2+200 do
Mazowieckim 1+200, dtugos¢ obwatow

ANALIZY WARIANTOWE - brak wynikéw MCA

Wariant W1 = (OF + N+ Nwsp) - wariant przeznaczony do realizacji
ogolna charakterystyka wariantu:

Wariant mieszany OF i N (odtworzenie funkcjonalno$ci oraz dziatania nietechniczne), polegajacy na modernizacji istniejgcych watow
przeciwpowodziowych rz. Wolbérki na ostatnich 7 km jej biegu przed ujéciem do Pilicy oraz wprowadzeniu nastgpujacych dziatan nietechnicznych:
« analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na obszarach rolniczych, le$nych i zurbanizowanych,

« analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektow zagrazajgcych srodowisku, infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektow
prywatnych i uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwo$ci wykupu gruntéw i budynkéw znajdujgcych sig w strefach zalewowych,

« analiza mozliwos$ci usprawnienia regut sterowania obiektami i urzgdzeniami technicznej ochrony przed powodzig na terenie ONNP Wolbdrka.

podstawa planistyczna:

Analizy wlasne w ramach PZRP na podstawie Projektu Planu bezpieczenstwa powodziowego Srodkowej Wisty

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Poprawa stanu technicznego oraz parametréw konstrukcyjnych istniejacej infrastruktury przeciwpowodziowej przyczyni sie do wzrostu skutecznosci
ochrony, a tym samym obnizenia poziomu ryzyka powodziowego.

Maksymalne ograniczenie obszaru zagrozonego powodzig w ramach zwiekszania naturalnej retencji oraz lepszego wykorzystania istniejgcej
doprowadzi do zmniejszenia liczby zagrozonych obiektéw. Natomiast przystosowanie pozostatych do zalania oraz wypracowanie schematéw
pozwalajgcych szybko i skutecznie przeciwdziataé skutkom powodzi pozwoli ograniczy¢ straty materialne oraz niebezpieczenstwo dla zdrowia i zycia
ludzi w przypadku jej wystgpienia.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

U umiarkowanie korzystny srodowiskowo

Wariant oceniono jako umiarkowanie korzystny dla srodowiska ze wzgledu na dziatania polegajgce na modernizaciji watéw, zostaty
ocenione jako umiarkowanie korzystne dla srodowiska, nie kolidujace z celami srodowiskowymi RDW. Pozostate dziatania nietechniczne
sg neutralne dla $rodowiska.

szczegobtowa charakterystyka zada  i:
- akceptowalno $¢ srodowiskowa
dziatanie korzystny srodowiskowo
| T /(,I/T\IIOF) ID nazwa umiarkowanie korzystny srodowiskowo
e niekorzystny srodowiskowo

Modernizacja prawego watu rzeki Wolbérki w km 7+000 do . ) . . )
1 OF W_Sw_18 5+000 w Tomaszowie Mazowieckim u Inwestycja ze wzgledu na zakres i skale um|arkoyvan|e korzystna dla $rodowiska. Dla
) oF W Sw 15 Modernizacja prawego walu rzeki Wolb6rki w km 5+000 do 0 elemebntzw blqlog!cgnychhrzelit neultralna;. Ppbozona poza opsr]zgrfam| chromonyrm.

_SW_ 14800 w Tomaszowie Mazowieckim Prze udowa |§tn|ej§cyc walow nie wplynie znaczaco na ic tp aune..Na‘etaple

Moderizacial . K Wolbdrki w km 5+000 d realizacji przedsigwziecia bedzie mie¢ miejsce bezposrednie zniszczenie siedlisk w

3 OF W_SW_20 0 ern|za;]fg§(\;veg$_ wald rzeki MO OrKI Wk' m 0 U wyniku prac ziemnych oraz wplyw na tereny miedzywala i strefy przybrzeznej.
— w omaszome aZOW'_eC Im Zapiaszczenie i zamulenie wody oraz ewentualne zanieczyszczenia beda mie¢
4 OF W SW 21 Modernizacja lewego watu rzek_l Wolbc’)rk_| w l_(m 2+200 do U charakter okresowy.
- 1+200 w Tomaszowie Mazowieckim
Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach
lesnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP
5 N W_SW_68 - . f oeTEE A
Pilicy w ramach utrzymania oraz zwiekszania istniejacej
zdolnosci retencyjnej w RW SW.
Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz .
R L . - Uzasadnienie:
modernizacji obiektow zagrazajacych $rodowisku, . . . - . . . .

. I ) Dziatania polegajgce na stworzeniu opracowan koncepcyjnych nie majg

infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektow prywatnych i . ) . N
6 N W_SW_69 . . . ] ) o L bezposredniego wptywu na $rodowisko.

uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu

gruntéw i budynkéw znajdujgcych sig w strefach
zalewowych Zlewni Planistycznej Pilicy.
Analiza mozliwosci usprawnienia regut sterowania
7 N wsp W_SwW_71 obiektami i urzagdzeniami technicznej ochrony przed
powodzig na terenie ONNP Wolbdrka.

Wariant W2 = TR - wariant alternatywny
ogdlna charakterystyka wariantu:

Wariant TR (techniczny rozwojowy), polegajacy na budowie zbiornika matej retencji Ruda (rz. Wolbérka) w gm. Tomaszéw Mazowiecki.

podstawa planistyczna:

Analizy wtasne w ramach PZRP na podstawie MasterPlanu dla obszaru Dorzecza Wisty

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Proponowany do realizacji zbiornik zlokalizowany jest bezposrednio przed Tomaszowem Mazowieckim. Poprzez przejecie czesci fali powodziowej i
op6znienie odptywu wod w dét biegu rzeki, a przez to wydtuzenie czasu przej$cia ,wielkiej wody”, osiggniety zostanie efekt obnizenia kulminaciji fal
powodziowych na newralgicznym odcinku rz. Wolbérki, a takze w odbiorniku (rz. Pilica). Wariant realizuje réwnocze$nie zadanie ochrony przed
skutkami suszy.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Zadanie w swym zakresie obejmuje budowe zbiornika wodnego o powierzchni 56,5 ha oraz budowli pigtrzacej, co potencjalnie przyczyni
sie do wystgpienia znacznych zmian hydromorfologicznych w zwigzku z czym realizacja zadania moze potencjalnie wpltywa¢ na
pogorszenie stanu lub oddziatywa¢ negatywnie na mozliwo$¢ osiagnigcia dobrego potencjatu przez JCWP.

szczegbtowa charakterystyka zada  n:

akceptowalno $¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo

Dziatania nietechniczne wspi
ogdlna charakterystyka dziata n:

dziatanie
Ip | T(TR/OF) ID nazwa
IN/Nysp
1 R 293 W Zbiornik matej retent:J_l Ru_da (rz. Wolbérka) gm. Tomaszoéw
Mazowiecki pow. Tomaszowski

Uzasadnienie:
jw.

eraj Qace - skladowa ka zdego wariantu

Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.




podstawa planistyczna: Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)

Wybrane dziatania: Woybrano nastepujacy zestaw instrumentéw wspierajacych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego HotSpotu:
- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)

- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr 1l (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno $¢ srodowiskowa:
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH - brak wynikéw MCA

WYBOR DZIAtAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzgdzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage koniecznosé zbalansowania
aspekéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu planowania wtaczono
szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy tworzeniu
PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych.Natomiast dla
obszarow zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wybor i analiza poszczegélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczgtku procesu
opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotéw.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno dla
poszczegdlnych obszaréw problemowych (hotspot) z wykorzytaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny
wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramch wariantéw planistycznych. Poszczegdlne warianty
planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im
dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegélne warianty planistyczne, wypracowane podczas grup i zespotéw planistycznych, poddanio ocenie wielokryterialnej (MCA) po
modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analiz eksperckg). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest opytmalny dla osiagniecia celéw
ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowee i
spoteczne) oraz kryteria kosztowe i $rodowiskowe . Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomiedzy poszczegélnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwo$¢
rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci zalecano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajgc
ich znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecano w PZRP do realizacji jako
dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsunigcie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych). Szczegétowe infromacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych
zawarto w punkcie ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktére odnosza sie do catego
obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatanie nietechniczne wspierajgce- sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZA MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

W ramach PZRP dokonano analizy skutecznosci redukciji ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty w wyniku ochrony/ zwiekszenie retencji lesnej, retencji na obszarach rolnicznych
oraz retencji na terenach zurbanizowanych. Wytypowano gminy, gdzie powyzsze dziatania charakteryzowac¢ sie moga najwiekszg efektywnoscig redukcji przeptywéw. Dla obszaru problemowego nie
stwierdzono istotnej skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/ zwigkszenia retencji le$niej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatania te , wraz z dziataniami
nietechnicznymi z zakresu zwiekszenie odpornosci terenéw i obiektéw na powddz, stanowig element zalecanych dziatan wspomagajgcych osiggniecie celéw gtéwnych PZRP 1 2.: odpowiednio "
Minimalizacja istniejacego ryzyka powodziowego" oraz "Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego".

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadnos$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych.
Przyjeto ze jest on realny w sytuacii, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytacznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym obszarze
problemowym nie stwierdzono mozliwosci zastosowania wariantu przesiedleniowego poniewaz jego wdrozenie wymagatoby przeniesienia:

- ok. 44 budynkéw mieszkalnych oraz przesiedlenia ok. 226 mieszkancéw z terenéw Tomaszowa Mazowieckiego, w wariancie WO,

- ok. 96 budynkéw mieszkalnych z terenéw Tomaszowa Mazowieckiego, dla scenariusza awarii watow.

Ponadto, dla tego obszaru problemowego zidentyfikowano:
a) dla wariantu WO
- 2 zaktady przemystowe

ANALIZA MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N TECHNICZNYCH:

Dla analizowanego obszaru problemowego ONNP Wolbérka zidentyfikowano zestaw planowanych do realizacji dziatan obnizajgcych poziom zdiagnozowanego ryzyka powodziowego. Przede wszystkim
sg to dziatania techniczne pochodzace z istniejgcych planéw i programéw przeciwpowodziowych, lista zostata jednak rozbudowana o autorskie propozycje Wykonawcy oraz wnioski z posiedzen Zespotu
planistycznego zlewni Kamiennej oraz Grupy Planistycznej Regionu Wodnego.

Z wypracowanej listy dziatann wydzielono dziatanie polegajgce na budowie zbiornika matej retencji Ruda, majgcego na celu zwigkszenie sztucznej retencji w zlewni, z ktérego utworzono wariant
alternatywny W2.

Pozostate dziatania utworzyly wariant preferowany W1, obejmujgcy dziatania zwigzane z modernizacjg istniejgcych oraz budowg nowych obwatowan w szczegélnie zagrozonym Tomaszowie
Mazowieckim, a zatem stanowi lokalna, bierng ochrong zagrozonych obiektéw. W tym wariancie umieszczono réwniez uzupetniajace dziatania nietechniczne, obejmujgce wykonanie koncepcji i analiz
stanowigcych przygotowanie do realizacji konkretnych dziatan obnizajgcych ryzyko powodziowe w kolejnych cyklach planistycznych.

Jako wariant preferowany, mimo zagadnienia zwigzanego z tzw. transferem ryzyka, wybrano pierwszy (W1), co zwigzane bylo z brakiem szczegétowej dokumentaciji projektowej umozliwiajgcej poprawne
zamodelowanie hydrauliczne zbiornika matej retencji Ruda, a zatem uzyskanie wymaganych wskaznikéw i ocene skutecznosci takiego rozwigzania. Ponadto brak chociazby wstepnej dokumentaciji
koncepcyjnej mégtby uniemozliwi¢ realizacje zadania w trakcie trwania pierwszego cyklu planistycznego.

Z powodu braku mozliwosci uzyskania wszystkich wskaznikéw analizy MCA nie przeprowadzono.

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:
Analizujgc mozliwe oddziatywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujgc potencjalnie mozliwo$¢ znaczacego wplywu na obszary Natura 2000 kierowano sie zasadg przezornosci. Przy
projektowaniu szczegdtowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatah minimalizujgcych, ktére moga znaczgco zniwelowa¢ lub wrgcz wykluczy¢ oddziatywania znaczace.

Zaproponowane do realizacji dziatania nietechniczne nie majg bezposredniego wpltywu na $rodowisko, pozostajg bez wptywu na funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody. W przypadku
realizacji dziatan majgcych na celu zwigkszenie retencji le$nej w wigkszosci przypadkéw skutki srodowiskowe beda pozytywne (wyj. zanik i/lub pogorszenie stanu siedliska w wyniku zalesiania).
Proponowane sposoby minimalizacji w tym wypadku to: typowanie do zalesien wytacznie obszaréw o niskich walorach przyrodniczych (nieuzytki, tereny porolne). Istotnym pozostaje fakt, ze dziatania
zwigzane ze zwigkszaniem retencji na obszarach zurbanizowanych generujg oddziatywania pozytywne zwigzane z wytworzeniem nowych siedlisk wodnych i podmoklych siedlisk i struktur przyrodniczych
wykorzystywanych przez zwiazane z nimi gatunki zwierzat (bezkregowce, owady, gady, ptazy, ptaki, drobne ssaki). Nalezy jednak zaznaczy¢, iz dla obszaréw objetych ochrong oddziatywania te majg
ograniczone znaczenie. W przypadku podejmowania dziatan zwigzanych ze zwiekszaniem retencji na obszarach zurbanizowanych nie ma koniecznosci podejmowania dziatan minimalizujgcych i
kompensujgcych. W odniesieniu do analizowanego obszaru problemowego oraz do zaproponowanego w ramach wariantu W2 dziatania technicznego 2_93_W nie stwierdzono negatywnego
oddzialywania na obszary Natura 2000. Przedsiewzigcie to jest zlokalizowane poza granicami obszarowych form ochrony przyrody. Niemniej jednak wskazuje sig konieczno$¢ wdrozenia na etapie budowy
zbiornika $rodkéw minimalizujgcych oddziatywanie inwestycji na srodowisko przyrodnicze: ograniczy¢ do minimum wycinke drzew, wykonywac roboty przy uwzglednieniu zasady ochrony poszczegéinych
gatunkéw, pozostawi¢ strefy do odtworzenia sie roslinnosci ostonej wzdtuz brzegéw zbiornika.

Wskazania w zakresie minimalizacji oddziatywan zawarto w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego isntrumenty zarzgdzania
ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatari minimalizujgcych, polegajgcych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczeg6towy katalog dziatan
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).




Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowaé
cele ochrony przeciwpowodziowej ale * w spos6b zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajgcy koniecznos$ci podjecia dziatan technicznych pogarszajacych warunki
hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigekszanie retencji na
terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego” podjgtej w ramach prac na
PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z
zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozgdanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektow przeciw powodziowych majace na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




