Obszar problemowy (HOTSP PL_2000_R_{ 248_0068 — rzeka Ty $mienica

Region wodny: Region Wodny Srodkowej Wisty
Zlewnia: Zlewnia planistyczna Wieprza
Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia: Zagrozenie wystepuje na ujsciowym odcinku rzeki Tysmienicy. Najbardziej narazone sa przylegte tereny czyli gminy: Kock, Ostrowek i

Firlej. Zagrozone sg nie tylko pola uprawne, ale réwniez osiedla doméw mieszkalnych, infrastruktura drogowa, zaktady pracy.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP)
Ocene oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ poziomow ryzyka:

_ 1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

_ 5: bardzo wysoki.

Michow NiedZwiada

lubelskie

?___.J = ’ Lubartdw

Legznlja

maodelowane odcinki cekiiw ujate w MEIP w | cyklu planistycenym Obszary naragons ns nbeberpiecsefstvs powodel
[ pranice gmin PL_ZOMM_E_000000024_0055, Wieprs

o [ ] pranice wojewddstw PL_Z0O0G_R_000000Z4E_0068, Tyimbenica

T 1 obswar drisbunia EPE Wiepres pozbem rveyrka w odniesienis do 4-km odcinbkdw .g'E.

powiam meyvka w odniesieniu do heksagondw — o sk - N
I bordeo miski = niski beczna |
T niski umiarkowany

[ umiarkowany — okl

[ wysoks — b wvsoki ol

I oo wysaki

posiam ryeyvka w gminach

A bardao nisks
niski
amiarkowiy Milej

wrsaki

barclee wysoki =
Giersit

ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA ' ]

Dziatania NIETECHNICZNE
ogolna charakterystyka zadania:

Dziatania nietechniczne polegajgce na wdrozeniu kompleksowego planu dziatan dla catej zlewni planistycznej, polegajgcego na analizie mozliwosci:
1. Zwiekszeniu zdolnosci retencyjnej zlewni, szczegélnie na obszarach rolniczych (z uwzglednieniem Kanatu Wieprz-Krzna), lesnych i
zurbanizowanych.

2. Likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku, infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i
uzytecznosci publicznej

podstawa planistyczna: Analizy wiasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Maksymalne ograniczenie obszaru zagrozonego powodzig w ramach zwigkszania oraz lepszego wykorzystania istniejgcej retencji zlewni (naturalnej i
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- sztucznej) doprowadzi do zmniejszenia liczby zagrozonych obiektow. Natomiast przystosowanie pozostatych obiektow do potencjalnego zalania
hydraulicznym: pozwoli ograniczy¢ straty materialne oraz niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia ludzi w przypadku jej wystgpienia.

Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego jak i dla
$rodowiska.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

szczegbtowa charakterystyka zada n:




akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

Ip ID nazwa opis
Analiza mozliwosci
zwigkszenia retencji na
terenach lesnych i ) e . "
. Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach
zurbanizowanych na lesnych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wieprza w
1 W_SW_72 |obszarze ZP Wieprza w

ramach utrzymania oraz

zwiekszania istniejacej

zdolnosci retencyjnej w
RW Sw.

2 | wW_Sw_126

ramach utrzymania oraz zwigkszania istniejacej zdolnosci
retencyjnej w RW SW.

Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

AnanzZa MoZNMWOoSCTT
zwigkszenia retencji na
terenach rolniczych na

obszarze ZP Wieprza, w
ramach utrzymania oraz
zwigkszania istniejacej
zdolnosci retencyjnej w

Regionie Wodnym

Srodkowej Wisly, ze

szczeg6lnym
uwzglednieniem
systemu Kanatu Wieprz-

Krzna

Analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach
rolniczych na obszarze ZP Wieprza, w ramach utrzymania
oraz zwigkszania istniejgcej zdolnosci retencyjnej w
Regionie Wodnym Srodkowej Wisly, ze szczegdlnym
uwzglednieniem systemu Kanatu Wieprz-Krzna

Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

3| w_sw.73

Analiza mozliwosci
likwidacji/zmiany funkcji
oraz modernizacji
obiektéw zagrazajgcych
$rodowisku,
infrastrukturalnych oraz
pozostatych obiektow
prywatnych i
uzytecznosci publicznej
wraz z analizg
mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw
znajdujgcych sie w
strefach zalewowych zZP
Wieprza.

Dziatania TECHNICZNE TR+OF
ogolna charakterystyka zada n:

Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
modernizaciji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku,
infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i
uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw znajdujgcych sie w strefach
zalewowych ZP Wieprza.

Inwestycje techniczne polegajgce na modernizacji zbiornika matej retencji Borki oraz budowie zbiornika matej retencji Kock.

Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

podstawa planistyczna:

Analizy wtasne w ramach PZRP na bazie Master
Wodnym Srodkowej Wisty

Planu dla dorzecza Wisly oraz Projektu Programu Bezpieczenstwa Powodziowego w Regionie

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci

wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-

hydraulicznym:

zapobiegng przesuszeniu i zdewastowaniu gleby.
zamieszkujgcych doline rzeki.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

jako niekorzystna srodowiskowo.

Redukcja strat powodziowych w rejonie zagrozonej doliny rzeki. Inwestycje pozwolg na lepszg gospodarke wodg w rejonie oddziatywania zbiornikéw i
. Zrealizowane inwestycje wplyng na znaczny wzrost bezpieczenstwa spotecznosci lokalnych

W celu ograniczenia istniejgcego zagrozenia powodziowego w hotspocie planuje sie budowe zbiornika matej retencji Kock oraz
modernizacje zbiornika matej retencji Stawy Borki. Inwestycja dot. budowy zbiornika retencyjnego oceniona jako moggca spowodowac
nieosiggniecie dobrego stanu/potencjatu wéd lub pogarszenie stanu/potencjatu. Konieczne bedzie podjecie dziatan w celu ograniczenia
niekorzystnego wptywu na JWCP. Inwestycja zlokalizowana w granicach koratarza ekologicznego Dolina Bugu - Lasy Parczewskie oraz
granicach obszaru Natura 2000 Dolny Wieprz. Bezpos$rednim zniszczeniom w trakcie realizacji prac ziemnych oraz na p6zniejszym etapie
zalewania zbiornika ulegng siedliska roslin i zwierzat. W przypadku ichtiofauny zagrozenie bedzie stanowi¢ zmiana warunkéw bytowania
(brak przeplywu wody, zmiana warunkéw fizykochemicznych). Ciek wodny, na ktérym bedg realizowane prace moze by¢ narazony
okresowo na zapiaszczenie i zamulenie co wplynie na wszystkie organizmy w nim bytujgce. Z tego wzgledu inwestycja zostata oceniona

szczegbtowa charakterystyka zada n:

Ip ID

nazwa

opis

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

1| w_sw_ 29

Budowa zbiornika matej
retencji Kock w zlewni
rzeki Wieprz w m. Kock

Budowa zbiornika matej retencji Kock o powierzchni 14,00
ha i pojemnosci 245,00 tys. m3.

Inwestycja oceniona jako mogaca spowodowac¢ nieosiggnigcie dobrego
stanu/potencjatu wod lub pogarszenie stanu/potencjatu. Konieczne bedzie podjgcie
dziatan w celu ograniczenia niekorzystnego wptywu na JWCP. Przyktadowe dziatania:

odpowiednia organizacja zaplecza prac, minimalizacja liczby wycietych drzew,
prowadzenie prac poza okresem lggowym ptakéw, prowadzenie prac wytacznie w
porze dziennej, zakres prac koniecznych do wykonania ograniczy¢ do niezbednego
minimum, po zakonczeniu prac teren budowy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Inwestycja zlokalizowana w granicach obszaru Natura 2000 Dolny Wieprz oraz w
granicach korytarza ekologicznego Dolina Bugu - Lasy Parczewskie. Bezpo$rednim
zniszczeniom w trakcie realizacji prac ziemnych oraz na p6zniejszym etapie zalewania
zbiornika ulegng siedliska roslin i zwierzat. W przypadku ichtiofauny zagrozenie bedzie
stanowi¢ zmiana warunkéw bytowania (brak przeplywu wody, zmiana warunkéw
fizykochemicznych). Ciek wodny, na ktérym beda realizowane prace moze by¢
narazony okresowo na zapiaszczenie i zamulenie co wplynie na wszystkie organizmy
w nim bytujgce. Z tego wzgledu inwestycja zostata oceniona jako niekorzystna
$rodowiskowo.

2 | w_sw_101

Modernizacja zbiornika
matej retencji Stawy
Borki w m. Borki, gm.
Borki, pow. radzynski,

wojewddztwo lubelskie.

Modernizacja zbiornika
matej retencji Borki w
zlewni rzeki Wieprz o
powierzchni 60,00 ha

Zlewnia rzeki Wieprz — kategoria 3-R, modernizacja
zbiornika matej retencji Stawy Borki w m. Borki, gm. Borki,
pow. radzynski, wojewddztwo lubelskie.Modernizacja
zbiornika matej retencji Borki w zlewni rzeki Wieprz o
powierzchni 60,00 ha

Dziatanie polega na modernizacji istniejgcego zbiornika. Inwestycja ogranicza sie do
przebudowy i modernizacji urzadzen, ktore byly wykonane na istniejgcym zbiorniku.
Przewiduje sig, ze inwestycja nie wplynie na osiggnigcie dobrego stanu/potencjatu wod
w JCWP ani nie spowoduje pogorszenia istniejgcego stanu. Inwestycja zlokalizowana
poza obszarem korytarzy ekologicznych. Zadanie bedzie realizowane w obszarze
Natura 2000 Dolina Ty$mienicy. W trakcie realizacji prac moze doj$c do
zbezposredniego zniszczenia siedlisk roslin i zwierzat. Mozliwe okresowe ptoszenie
ptakéw w fazie wykonywania prac modernizacyjnych oraz emisja zanieczyszczen do
powietrza wynikajgca z pracy sprzetu budowlanego. Oceniono inwestycje jako
umiarkowanie korzystng $rodowiskowo.




ANALIZY WARIANTOWE - brak wynikéw MCA

Wariant W1 = (TR + N) - Wariant proponowany do realizacji

ogolna charakterystyka wariantu: Wariant proponowany do realizacji sktada sie z 3 inwestycji nietechnicznych (opracowania koncepcyjne) oraz 1 inwestycji technicznej o charakterze
TR - budowa zbiornika matej retencji Kock.

Analizy wtasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla dorzecza Wisty oraz Projektu Programu Bezpieczenstwa Powodziowego w Regionie

podstawa planistyczna:
Wodnym Srodkowej Wisty

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Budowa zbiornika matej retencji wptynie pozytywnie na zwigkszenie mozliwosci retencyjnych w ONNP Ty$mienica na obszarach przylegtych do
zbiornika. Ponadto réwnolegle sugeruje sie wykonanie opracowan koncepcyjnych majgcych na celu jeszcze doktadniejszg diagnoze zagrozonych
obszaréw a w konsekwencji najbardziej optymalny dobér $rodkéw ochrony przeciwpowodziowej w kolejnym cyklu planistycznym.

Uzasadnienie:

W celu ograniczenia istniejgcego zagrozenia powodziowego, w Hot Spocie dla Ty$Smienicy planuje sie realizacje dziatania polegajgcego na
budowie zbiornika matej retencji Kock. Inwestycja oceniona zostata jako mogaca spowodowac nieosiggniecie dobrego stanu/potencjatu
wad lub pogarszenie stanu/potencjatu. Konieczne bedzie podjecie dziatar w celu ograniczenia niekorzystnego wptywu na JWCP.
Inwestycja zlokalizowana w granicach obszaru Natura 2000 Dolny Wieprz oraz w granicach korytarza ekologicznego Dolina Bugu - Lasy
Parczewskie. Bezposrednim zniszczeniom w trakcie realizacji prac ziemnych oraz na pézniejszym etapie zalewania zbiornika ulegng
siedliska roslin i zwierzat. W przypadku ichtiofauny zagrozenie bedzie stanowi¢ zmiana warunkéw bytowania (brak przeplywu wody,
zmiana warunkoéw fizykochemicznych). Ciek wodny, na ktérym beda realizowane prace moze by¢ narazony okresowo na zapiaszczenie i
zamulenie co wplynie na wszystkie organizmy w nim bytujgce. Z tego wzgledu inwestycja zostata oceniona jako niekorzystna
$rodowiskowo.

Inwestycje nietechniczne sg neutralne i nie majg negatywnego wptywu na $rodowisko.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

szczegbtowa charakterystyka zada  n:

akceptowalno $¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

Ip ID nazwa

opis

Budowa zbiornika matej retencji Kock w zlewni rzeki Wieprz
w m. Kock

Uzasadnienie:

TR j
jw.

W_SW_29

Analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach
le$nych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wieprza w
ramach utrzymania oraz zwigkszania istniejacej zdolnosci
retencyjnej w RW SW.

Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie

W_SW_72 obszarowych form ochrony przyrody.

Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
modernizaciji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku,
infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i
uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw znajdujgcych sie w strefach
zalewowych ZP Wieprza.

Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie

W_SW_73 obszarowych form ochrony przyrody.

Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach
rolniczych na obszarze ZP Wieprza, w ramach utrzymania
oraz zwigkszania istniejgcej zdolnosci retencyjnej w
Regionie Wodnym Srodkowej Wisty, ze szczegdlnym
uwzglednieniem systemu Kanatu Wieprz-Krzna

Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie

W_SW_126 obszarowych form ochrony przyrody.

Wariant W2 = OF- wariant alternatywny techniczny
ogdlna charakterystyka wariantu:

Wariant alternatywny techniczny stanowi inwestycja o charakterze "odtworzenie funkcjonalnosci* - modernizacja zbiornika matej retencji Borki.

Analizy wlasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla dorzecza Wisty oraz Projektu Programu Bezpieczenstwa Powodziowego w Regionie

podstawa planistyczna: ;
Wodnym Srodkowej Wisty

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Modernizacja zbiornika matej retenciji Borki wptynie pozytywnie na zwiekszenie mozliwosci retencyjnych w ONNP Ty$mienica na obszarach
przylegtych do zbiornika.

akceptowalno $¢ srodowiskowa: umiarkowanie korzystny $rodowiskowo

Dziatanie polega na modernizaciji istniejgcego zbiornika. Inwestycja ogranicza si¢ do przebudowy i modernizacji
urzadzen, ktore byly wykonane na istniejgcym zbiorniku. Przewiduje sie, ze inwestycja nie wplynie na osiggniecie
dobrego stanu/potencjatu wéd w JCWP ani nie spowoduje pogorszenia istniejgcego stanu. Inwestycja zlokalizowana
poza obszarem korytarzy ekologicznych. Zadanie bedzie realizowane w obszarze Natura 2000 Dolina Ty$mienicy. W
trakcie realizacji prac moze dojsc do zbezposredniego zniszczenia siedlisk roslin i zwierzgt. Mozliwe okresowe
ptoszenie ptakéw w fazie wykonywania prac modernizacyjnych oraz emisja zanieczyszczen do powietrza wynikajaca
z pracy sprzetu budowlanego. Oceniono inwestycje jako umiarkowanie korzystng srodowiskowo.

dziatanie
T (TR/OF)
IN/Nysp

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

nazwa

OF Dziatanie polega na modernizacji istniejgcego zbiornika. Inwestycja ogranicza sie do

przebudowy i modernizacji urzadzen, ktore byly wykonane na istniejgcym zbiorniku.
Przewiduje sig, ze inwestycja nie wplynie na osiggnigcie dobrego stanu/potencjatu wod

ogélna charakterystyka

W_SW_101

Dziatania nietechniczne wspieraj

Modernizacja zbiornika matej retencji Stawy Borki w m.
Borki, gm. Borki, pow. radzynski, wojewodztwo lubelskie.
Modernizacja zbiornika matej retenciji Borki w zlewni rzeki

Wieprz o powierzchni 60,00 ha

dziatla n:

ace - skladowa ka zdego warian

Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

w JCWP ani nie spowoduje pogorszenia istniejgcego stanu. Inwestycja zlokalizowana
poza obszarem korytarzy ekologicznych. Zadanie bedzie realizowane w obszarze
Natura 2000 Dolina Ty$mienicy. W trakcie realizacji prac moze doj$c do
zbezposredniego zniszczenia siedlisk roslin i zwierzat. Mozliwe okresowe ptoszenie
ptakéw w fazie wykonywania prac modernizacyjnych oraz emisja zanieczyszczen do
powietrza wynikajgca z pracy sprzetu budowlanego. Oceniono inwestycje jako
umiarkowanie korzystng $rodowiskowo.

podstawa planistyczna:

Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)




Wybrano nastepujacy zestaw instrumentoéw wspierajgcych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego HotSpotu:
- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)

- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr Il (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

Wybrane dziatania:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

etechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWY CH- brak wynikéw MCA

Dla obszaru problemowego ONNP Ty$mienica zidentyfikowano 2 zestawy dziatan, niestety tylko 1 kompleksowo odpowiadajgcy na zdiagnozowane w obszarze problemowym ryzyko powodziowe, w zwigzku
z czym nie przeprowadzono analiz wariantowych (brak mozliwosci przeprowadzenia modelowania hydraulicznego zbiornika Borki). Wariantem preferowanym do realizacji jest zwiekszenie naturalnej

i sztucznej zdolnosci retencyjnej w zlewni, a takze przygotowanie do likwidacji lub zmiany funkcji obiektéw, ktére mimo ograniczenia stref zalewowych pozostang zagrozone. Efekt uzyskany zostanie poprzez
budowe zbiornika matej retencji Kock, a takze realizacje dziatan nietechnicznych w formie opracowania analiz i koncepcji stanowigcych przygotowanie do realizacji konkretnych dziatai obnizajgcych ryzyko
powodziowe w kolejnych cyklach planistycznych. Dziatania zostaty przewidziane do realizacji na podstawie oceny eksperckiej, popartej konsultacjami z Zespotem planistycznym zlewni Wieprza oraz Grupg
Planistyczng Regionu Wodnego.

WYBOR DZIAtAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzgdzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage koniecznosé zbalansowania
aspekéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatann zawartych w PZRP do procesu planowania wtaczono szerokie
grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy tworzeniu PZRP
zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegdinych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych.Natomiast dla obszarow
zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wybdr i analiza poszczegélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu opracowania PZRP w
ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotéw.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie tam gdzie jest to mozliwe (przynajmniej 2 realne warianty planistyczne) narzedzia analizy
wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadza sie osobno dla poszczegdlnych obszaréw problemowych (hotspot) z wykorzytaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw $rodowiskowych,
spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny wielokryterialnej rozwaza sie mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére
zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegélne warianty planistyczne, wypracowane podczas grup i zespotéw planistycznych, poddaje sie ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu
hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analize ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazuja, jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiagniecia celéw ochrony
przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz
kryteria kosztowe i srodowiskowe. Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomigdzy poszczegdlnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwo$¢ rozwigzania probleméw
na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci zalecano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajgc
ich znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecano w PZRP do realizacji jako dziatania
inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych). Szczegétowe infromacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w
punkcie ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktére odnosza sie do catego obszaru PZRP
(dziatania te wskazano w p. Dziatanie nietechniczne wspierajgce- sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZA WARIANTOW TECHNICZNYCH

Dla analizowanego obszaru problemowego (hotspot Ty$mienica) zaproponowano 2 warianty planistyczne uwzgledniajgce inwestycje techniczne.

Wariant planistyczny W1: dziatania techniczne rozwojowe, odtworzenie funkcjonalnosci, nietechniczne oraz nietechniczne wspierajgce.

Wariant planistyczny W2: dziatania techniczne rozwojowe oraz nietechniczne wspierajgce.

Z uwagi na brak mozliwosci hydraulicznego zamodelowania wariantu W2 (odtworzeniowy charakter inwestycji) nie przeprowadzono analizy MCA a w konsekwencji do realizacji wybrano wariant W1.

ANALIZA MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

W ramach PZRP dokonano analizy skutecznosci redukciji ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty w wyniku ochrony/ zwiekszenie retenciji lesnej, retencji na obszarach rolnicznych
oraz retencji na terenach zurbanizowanych. Wytypowano gminy, gdzie powyzsze dziatania charakteryzowa¢ sie moga najwiekszg efektywnoscig redukcji przeptywoéw. Dla obszaru problemowego nie
stwierdzono istotnej skuteczno$ci dziatan z zakresu ochrony/ zwigkszenia retencji le$niej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatania te , wraz z dziataniami
nietechnicznymi z zakresu zwiekszenie odpornosci terenéw i obiektdw na powodz, stanowig element zalecanych dziatan wspomagajacych osiagniecie celéw gtéwnych PZRP 1 i 2.: odpowiednio "
Minimalizacja istniejacego ryzyka powodziowego" oraz "Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego".

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych.
Przyjeto ze jest on realny w sytuacii, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytacznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym obszarze
problemowym nie stwierdzono mozliwos$ci zastosowania wariantu przesiedleniowego poniewaz jego wdrozenie wymagatoby przeniesienia:

- ok. 63 budynkéw mieszkalnych oraz przesiedlenia ok. 174 mieszkancéw z terenéw gmin Firlej, Kock, Ostréwek, w wariancie WO,

Ponadto, dla tego obszaru problemowego zidentyfikowano:
a) dla wariantu WO
- 2 cmentarze

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:

W odniesieniu do analizowanego obszaru problemowego oraz do zaproponowanych dziatan, istnieje mozliwo$¢ potencjalnego negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000 w zwigzku z realizacjg
zadania polegajgcego na budowie zbiornika matej retencji Kock ze wzgledu na lokalizacje w obrebie obszaru Natura 2000 Dolny Wieprz. Konieczne bedzie zastosowanie $rodkéw minimalizujgcych
potencjalne znaczace oddziatywanie na przedmioty ochrony obszaru. Szczegétowe dziatania minimalizujgce i ewentualne dziatania kompensujgce zostang okreslone na etapie oceny o0os. Przyktadowe
$rodki minimalizujgce: ograniczenie wycinki drzew, prowadzenie wycinki poza okresem legowym, zarzgdzanie poziomem wody w zbiorniku nie powodujgce zaburzen w siedliskach,, pozostawienie
niezagospodarowanych stref na brzegach zbiornika. Wskazania w zakresie minimalizacji oddziatywan zawarto w Zatgczniku nr 3 “Instrumenty kompensacji oddziatywan na srodowisko naturalne" raportu
PZRP wskazujgcego instrrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.)

Analizujgc mozliwe oddziatywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujgc potencjalnie mozliwo$¢ znaczgcego wplywu na obszary Natura 2000 kierowano sie zasadg przezornosci. Przy
projektowaniu szczegdtowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatarh minimalizujgcych, ktére moga znaczgco zniwelowacé lub wrecz wykluczy¢ oddziatywania znaczace.

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatari minimalizujgcych, polegajgcych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczeg6towy katalog dziatan
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).




Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe,  dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowa¢ cele
ochrony przeciwpowodziowej ale * w spos6b zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjgcia dziatan technicznych pogarszajgcych warunki
hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji na
terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skuteczno$ci redukcji ryzyka powodziowego” podjgtej w ramach prac na
PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczyé te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z
zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozgdanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektow przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




