Obszar problemowy (HOTSPOT): HUCZWA

Region wodny: Region Wodny Srodkowej Wisty
Zlewnia: Zlewnia Bugu Granicznego
Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia: Wystepujaca z koryta rzeka Huczwa (lewostronny doptyw Bugu) stanowi zagrozenie zaréwno dla miasta jak i gminy Hrubieszéw.

Zagrozone sg nie tylko pola uprawne, ale réwniez osiedla doméw mieszkalnych, infrastruktura drogowa, zaktady pracy oraz obiekty
uzytecznosci publicznej.

P onizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.

Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Oceng oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

I 1: bardzo niski,

2: niski,

3: umiarkowany,

4: wysoki,

_ 5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE
ogélna charakterystyka zadania:

Dziatania nietechniczne polegajgce na wdrozeniu kompleksowego planu dziatan dla catej zlewni planistycznej, polegajacego na analizie mozliwosci:
1. Zwiekszenia zdolnosci retencyjnej zlewni, szczegélnie na obszarach zurbanizowanych.

2. Likwidaciji/zmiany funkcji oraz modernizaciji obiektéw zagrazajgcych srodowisku, infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i
uzytecznosci publicznej

podstawa planistyczna: Analizy wlasne w ramach PZRP

uzasadnienie stopnia skuteczno $ci

wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- Likwidacja i/lub zmiana funkcji obiektéw zagrozonych powodzig przyczyni si¢ do obnizenia ryzyka powodziowego zwigzanego z tym zagrozeniem bez

. negatywnego wplywu (a potencjalnie z pozytywnym) na istniejgcg zdolnos¢ retencyjng doliny rzecznej oraz warunki przeptywu wéd powodziowych,
hydraulicznym: dziatania te bedg jednak kosztowne ze wzgledu na znaczny stopieri zagospodarowania terenéw zagrozonych, dlatego bardziej istotne bedzie
przystosowanie istniejgcych obiektéw do zalania, co obnizy straty w razie wystgpienia powodzi, a takze zwigkszenie mozliwosci retencyjnych zlewni,
w szczegdlnosci na obszarach zurbanizowanych co pozwoli ograniczy¢ strefe zagrozenia.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

szczegOtowa charakterystyka zada n:

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo
umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

Ip ID nazwa opis

Analiza mozliwo3ci
zwigkszenia retencji na
terenach
zurbanizowanych na
obszarze ZP Bugu
1 | W_SW_38 | Granicznego w ramach
utrzymania oraz
zwigkszenia istniejgcej
zdolnosci retencyjnej w
Regionie Wodnym
Srodkowei Wistv

Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach
zurbanizowanych na obszarze ZP Bugu Granicznego w
ramach utrzymania oraz zwiekszenia istniejgcej zdolnosci
retencyjnej w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty




Analiza mozliwosci Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie

likwidacji/zmiany funkcji obszarowych form ochrony przyrody. Dziatania polegajace na analizie mozliwosci
oraz modernizacji likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizaciji obiektow nie maja bezposredniego wptywu
obiektow zagrazajacych na $rodowisko. Dziatania polegajace na analizie mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji
$rodowisku, oraz modernizacii obiektéw nie maja bezposredniego wplywu na $rodowisko.
infrastrukturalnych oraz Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
pozostatych obiektéw modernizacji obiektow zagrazajacych $rodowisku,
2 | wsw g prywatnych i infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i
- - uzytecznosci publicznej | uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu
wraz z analiza gruntéw i budynkéw znajdujgcych sie w strefach
mozliwosci wykupu zalewowych Zlewni Planistycznej Bugu Granicznego

gruntéw i budynkéw
znajdujgcych sie w

strefach zalewowych
Zlewni Planistycznej
Bugu Granicznego

Dziatania TECHNICZNE
ogo6lna charakterystyka zada n: Dziatania techniczne przewidziane dla obszaru problemowego ONNP Huczwa polegajg na budowie dwéch suchych zbiornikéw: w miejscowosciach
Hrubieszéw i Gozdéw oraz przebudowie (meandryzacji) rzeki Huczwy w km 5+100 - 11+100.

podstawa planistyczna: MasterPlan dla Dorzecza Wisly oraz analiza w ramach prac nad PZRP przeprowadzona m.in. na podstawie Projektu Programu Bezpieczenstwa
Powodziowego Srodkowej Wisty.

uzasadnienie stopnia skuteczno S$ci Przebudowa (meandryzacja) rzeki Huczwy polegajgca m.in. na udroznieniu koryta rzeki przyczyni si¢ do swobodnego przeptywu wéd w korycie cieku,

wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- natomiast budowa 2 suchych zbiornikéw w miejscowosciach Hrubieszéw oraz Gozdéw ma za zadanie przechwycenie fali powodziowej a tym samym

poprawe bezpieczenstwa przeciwpowodziowego wyzej wymienionych miejscowosci.

hydraulicznym:

akceptowalno $¢ srodowiskowa:
Uzasadnienie:
W celu ograniczenia istniejgcego zagrozenia powodziowego w Hot Spocie
obawatowan rzeki Bug. Dziatania zwigzane z umocnieniem brzequ rzeki Bug s3 istotne z uwagi na granice panstwa. W przypadku dziatan
dotyczacych wykonania obwatowar i polderu na odcinku rzeki diugosci ponad 15 km ze wzgledu na skale inwestycii, przebieg przez
obszar Natura 2000 Dolina Srodkowego Bugu oraz korytarze ekologiczne uznano, iz moze ona znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.
Dodatkowo inwestycje oceniono jako mogacag spowodowac nieosiggniecie dobrego stanu wéd lub_przyczynic sie do pogorszenie
stanu/potencjatu wéd, ze wzgledu na znaczny zakres prac i prowadzenie prac w korycie cieku. Jako niekorzystne pod wzgledem
$rodowiskowym oceniono takze dziatania zwigzane z budowag watu rz. Bug dla ochrony msc. Murawiec oraz budowg watu rz. Bug dla
ochrony Doliny Dothobrodzkiej. Obydwa zadania mogg mie¢ potencjalny znaczacy wptyw na przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000 co
bedzie wymagato zastosowania dziatari minimalizujgcych. Ponadto inwestycje te moga spowodowaé nieosiggniecie dobrego stanu wéd lub
przyczyni¢ sie do pogorszenia stanu/potencjatu wéd ze wzgledu na znaczny zakres prac. Sta ogélna ocena wariantu tj. niekorzystna
$rodowiskowo. Natomiast zadanie zwigzane z budowa watu przeciwpowodziowego na rzece Bug dla ochrony Doliny Terespolskiej ze
wzgledu na zakres prac i potozenie poza obszarowymi formami ochrony przyrody oceniono jako umiarkowanie korzystng dla Srodowiska.

szczegOtowa charakterystyka zada n:

akceptowalno $¢ srodowiskowa
korzystny srodowiskowo
umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

Ip ID nazwa opis

Budowa suchego

zbiornika (1,313 min m3) Z uwagi na skalg prac inwestycja moze oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne

JCWP i w takim samym stopniu wptyng¢ na mozliwo$é osiggnigcia celéw ochrony wod

w Dolinie —_— . - w rozumieniu RDW. Budowa suchego zbiornika ingeruje w doling rzeki. Szczegélnie
Hrubieszowskiej Budowa suchego zbiornika o pojemnosci 1,313 min m3 - . . . Lo .
. e . X N . X znaczace oddziatywanie ma miejsce w fazie budowy zbiornika - przeksztatceniu
1| W_SW_ 6 (Huczwa/Bug) w m. umozliwi zmniejszenie fali powodziowej oraz ochroni ) ) . ) L o .
. . PP - N ulegnie odcinek rzeki objety budowa. Niezaleznie od rozwigzan technicznych
Gozddéw; gm. mieszkancéw i ich mienie przed zalaniem N . 4 R . . .
Werbkowice. ow konieczne bedzie wprowadzenie dziatar minimalizujacych oddziatywanie. Inwestycja
Hrubieszc’;vs . zlokalizowana poza granicami obszarowych form ochrony przyrody oraz granicami

wojewddztwo lubelskie korytarzy ekologicznych.

Inwestycja zlokalizowana w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowego Bugu
oraz w granicach korytarza ekologicznego. Przewiduje sig¢ mozliwo$¢ wystgpienia
umiarkowanych nieznaczacych oddziatywan zaplanowanych prac na przedmioty

Budowa suchego
zbiornika (3,786 min m3)

w Dolinie —_ . - ochrony obszaru Natura 2000. Z uwagi na skale prac inwestycja moze oddziatywa¢ na
Hrubieszowskiej Budowa suchego zbiornika o pojemnoséci 3,786 min m3 N . . . . h s
. e . X N r X parametry hydromorfologiczne JCWP i w takim samym stopniu wptyng¢ na mozliwo$¢
2 W_Sw_7 (Huczwa/Bug) w m. umozliwi zmniejszenie fali powodziowej oraz ochroni T . i - L
o . P N . osiggniecia celéw ochrony wod w rozumieniu RDW. Budowa suchego zbiornika
Hrubieszow; gm. mieszkancow i ich mienie przed zalaniem.

ingeruje w doling rzeki. Szczegoéinie znaczace oddzialywanie ma miejsce w fazie
budowy zbiornika - przeksztatceniu ulegnie odcinek rzeki objety budowa. Niezaleznie
od rozwigzan technicznych konieczne bedzie wprowadzenie dziatart minimalizujacych

Hrubieszéw, pow.
Chetm, wojewddztwo
lubelskie

oddziatywanie.
Przebudowa cieku (meandryzacja). Udroznienie koryta
rz.Huczwa km 5+100-11+100 na dt. 6,000 km. Zakres
rzeczowy zadania:
Przebudowa cieku 1. opracowanie dokumentaciji projektowej wraz z Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na osiggniecie dobrego stanu wéd lub pogorszenie
3 | wsw 10 (meandryzacja) rzeki uzyskaniem niezbednych decyzji- pozwolen, stanu/potencjatu. Inwestycja korzystna $rodowiskowo. Doprowadzi do renaturyzaciji
- Huczwa/ Bug, m. 2. roboty budowlano- montazowe, odcinkéw rzek, przywrécenia im wezesniejszego ksztaltu, poszerzenia doliny a tym
Hrubieszéw 3. wyptata odszkodowan za przedwczesny wyrgb drzew, samym zwigkszenia terenéw cennych przyrodniczo.

4. nadzor autorski,
5. nadzor inwestorski,
6. wykup gruntéw na cele budowlane

ANALIZY WARIANTOWE- brak wynikéw MCA

Wariant W1 - N + TR + OF - Wariant proponowany do realizacji

ogélna charakterystyka zadania: Wariant zaproponowany do realizacji powstat z potaczenia trzech typéw dziatan: nietechnicznych (analizy mozliwosci...), technicznych rozwojowych
nowych (budowa 2 suchych zbiornikéw) oraz dziatar polegajgcych na odtworzeniu funkcjonalnosci (przebudowa cieku...). Takie kompleksowe
podejécie zapewni wzrost bezpieczenstwa powodziowego na analizowanym obszarze problemowym (ONNP Huczwa).

podstawa planistyczna: Analizy wlasne w ramach PZRP oraz analiza w ramach prac nad PZRP przeprowadzona m.in. na podstawie Projektu Programu Bezpieczenstwa
Powodziowego Srodkowej Wisty.

uzasadnienie stopnia skuteczno Sci Straty powodziowe bedg zmniejszone do minimum. Zbiornik (lub ich grupa) zredukuje wyzsze wezbrania powodziowe do wartosci przeptywéw

wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- bardziej bezpiecznych dla stabilnosci koryta ponizej jego lokalizacji. W efekcie nastgpi ochrona mieszkancéw i ich mienia. Dodatkowo, udroznienie

koryta rzeki Huczwy ma na celu zapewnienie wtasciwego przeptywu wéd w korycie cieku poprzez bezpieczne przeprowadzenie wéd roztopowych i
opadowych. Réwnolegle planuje sie opracowanie niezbednych analiz koncepcyjnych ktére pozwolg na jeszcze lepsza diagnoze zagrozonych
obszaréw i dobér optymalnych srodkéw ochrony przeciwpowodziowe;.

hydraulicznym:




akceptowalno $¢ srodowiskowa: [N Tniekorzystny Srodowiskowo

Uzasadnienie:

W celu ograniczenia istniejgcego zagrozenia powodziowego w hotspocie planuje sig realizacje zadan polegajacych na budowie dwéch
suchych zbiornikéw w Dolinie Hrubieszowskiej (Huczwa/Bug) w msc. Hrubieszéw i msc. Gozdéw oraz zadania zwigzanego z przebudowg
(meandryzacjq) rzeki Huczwa/Bug w m. Hrubieszéw. Z uwagi na skale prac inwestycje zwigzane z budowa suchych zbiornikéw moga
oddziatywa¢ na parametry hydromorfologiczne JCWP i w takim samym stopniu wptyngé na mozliwos¢ osiagniecia celéw ochrony wod w
rozumieniu RDW. Budowa suchego zbiornika ingeruje w doling rzeki. Szczegélnie znaczace oddziatywanie ma miejsce w fazie budowy
zbiornika - przeksztatceniu ulegnie odcinek rzeki objety budowa. Niezaleznie od rozwigzan technicznych konieczne bedzie wprowadzenie
dziatan minimalizujacych oddziatywanie. Z tego wzgledu stopien akceptowalnosci $rodowiskowej oceniono jako niekorzystny. Z kolei
zadania zwigzane z przebudowa cieku nie bedzie oddzialywa¢ na osiggnigcie dobrego stanu wéd lub pogorszenie stanu/potencjatu.
Doprowadzi do renaturyzaciji odcinkéw rzek, przywrécenia im wczesniejszego ksztattu, poszerzenia doliny a tym samym zwiekszenia
terenéw cennych przyrodniczo. pozostate dziatania to dziatania nietechniczne, neutralne dla $rodowiska. Ocena taczna dla zadan:
niekorzystna $rodowiskowo.

szczegotowa charakterystyka zada n:

akceptowalno $¢ srodowiskowa

| ‘I?Z(!I?lggi) ID opis korzystny $rodowiskowo
P IN/Nwsp P umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny $rodowiskowo

Budowa suchego zbiornika (1,313 min m3) w Dolinie
1 TR W_SW_6 Hrubieszowskiej (Huczwa/Bug) w m. Gozdow; gm.
Werbkowice, pow. Hrubieszéw, wojewddztwo lubelskie

Uzasadnienie:
jw.

Budowa suchego zbiornika (3,786 min m3) w Dolinie
2 TR W_Sw_7 Hrubieszowskiej (Huczwa/Bug) w m. Hrubieszéw; gm.
Hrubieszéw, pow. Chetm, wojewddztwo lubelskie

Uzasadnienie:
jw.

Przebudowa cieku (meandryzacja) rzeki Huczwa/ Bug, m.
Hrubieszéw

Uzasadnienie:

3 OF W_SW_10 :
jw.

Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach
zurbanizowanych na obszarze ZP Bugu Granicznego w
ramach utrzymania oraz zwiekszenia istniejgcej zdolnosci
retencyjnej w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty

4 N W_SWw_38

Uzasadnienie:

Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkciji oraz iw

modernizacji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku,
infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i
uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw znajdujgcych sie w strefach
zalewowych Zlewni Planistycznej Bugu Granicznego

5 N W_SW_39

Wariant W2 - wariant alternatywny
ogélna charakterystyka wariantu:

Dla ONNP Huczwa nie wypracowano j realistycznej alt  ernatywy technicznej obni  zenia ryzyka powodziowego.

Dziatania nietechniczne wspieraj gce - sktadowa ka zdego waria

og6lna charakterystyka dziata n: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)

Wybrane dziatania: Wybrano nastepujacy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego HotSpotu:
- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan I (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)

- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr 11l (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno $¢ srodowiskowa:
Uzasadnienie:

Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH - brak wynikéw MCA

Dla obszaru problemowego ONNP Huczwa zidentyfikowano tylko jeden zestaw dziatarn kompleksowo odpowiadajgcy na zdiagnozowane w obszarze problemowym ryzyko powodziowe (1 wariant
planistycznych), w zwigzku z czym nie przeprowadzono analiz wariantowych. Wariant preferowany do realizacji ma na celu zwigkszenie naturalnej i sztucznej zdolnosci retencyjnej w zlewni, gtéwnie na
obszarach zurbanizowanych a takze przygotowanie do likwidacji lub zmiany funkcji obiektéw, ktére mimo ograniczenia stref zalewowych pozostang zagrozone (poprzez wykonanie opracowan
koncepcyjnych). Efekt uzyskany zostanie réwniez poprzez budowe suchych zbiornikéw retencyjnych, a takze przywracajacg naturalng retencje dolinowa meandryzacje rzek. Dziatania zostaty przewidziane
do realizacji na podstawie oceny eksperckiej, popartej konsultacjami z Zespotem Planistycznym Zlewni Bugu Granicznego oraz Grupa Planistyczng Regionu Wodnego Srodkowej Wisty.

WYBOR DZIALA N | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage koniecznosé¢
zbalansowania aspekéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatann zawartych w PZRP do procesu planowania
wiaczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony srodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy
tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegéinych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych.Natomiast
dla obszarow zlewni powotano zespoty planistyczne zlewni. Wybér i analiza poszczegélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu
opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotow.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie tam gdzie jest to mozliwe (przynajmniej 2 realne warianty planistyczne) narzedzia analizy
wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadza sie osobno dla poszczegélnych obszaréw problemowych (hotspot) z wykorzytaniem wynikéw oceny punktowej kryteriow $rodowiskowych,
spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny wielokryterialnej rozwaza sie mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére
zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegélne warianty planistyczne, wypracowane podczas grup i zespotéw planistycznych, poddaje sie ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu
hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analize ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazuja, jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiagniecia celéw ochrony
przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzgdnym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz
kryteria kosztowe i Srodowiskowe. Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomiedzy poszczegéinymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwos¢ rozwigzania
probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci zalecano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajgc
ich znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecano w PZRP do realizacji jako
dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsunigcie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych). Szczegétowe infromacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych
zawarto w punkcie ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIAELAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace (instrumenty), ktére odnosza
sie do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatanie nietechniczne wspierajgce- sktadowa kazdego wariantu).




ANALIZA MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:

W ramach PZRP, dla analizowanego hotspotu dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatarn nietechnicznych majgcych na celu redukcje ryzyka powodziowego w wyniku wdrozenia dziatan z zakresu
ochrony/zwigkszania retencji obszarach zurbanizowanych a takze mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektéw wraz z analizg mozliwosci wykupu gruntéw i budynkéw znajdujgcych sie w
strefach zalewowych ZP Bugu Granicznego.

Wytypowano gminy, gdzie powyzsze dziatania charakteryzowac¢ sie moga najwiekszg efektywnoscig redukcji przeptywow.

Ponadto, dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan
technicznych. Przyjeto ze jest on realny w sytuaciji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytgcznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym
obszarze problemowym nie stwierdzono mozliwosci zastosowania wariantu przesiedleniowego poniewaz jego wdrozenie wymagatoby przeniesienia:

- ok. 67 budynkéw mieszkalnych oraz przesiedlenia ok. 221 mieszkancéw z terenéw gminy Hrubieszéw, w wariancie WO.

ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:
Analizujgc mozliwe oddziatywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujac potencjalnie mozliwo$é znaczacego wplywu na obszary Natura 2000 kierowano sie zasadg przezornosci. Przy
projektowaniu szczegétowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziatar minimalizujgcych, ktére mogg znaczaco zniwelowaé lub wrecz wykluczy¢ oddziatywania znaczace.

W odniesieniu do analizowanego obszaru problemowego oraz do zaproponowanych dziatan, nie stwierdzono negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000. Dziatania W_SW_6 i W_SW_10
zlokalizowane poza granicami obszarowych form ochrony przyrody. W przypadku dziatania W_SW_7 biorac pod uwage lokalizacje inwestycji w obrebie obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowego Bugu
PLB060003oraz zakres i skale inwestycji przewiduje sig mozliwo$¢ wystgpienia umiarkowanych nieznaczacych oddziatywan zaplanowanych prac na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. Niezaleznie
od rozwigzan technicznych konieczne bedzie wprowadzenie dziatart minimalizujacych oddziatywanie: prace budowlane w obrebie obszaru Natura 2000 prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, wycinka
drzew poza okresem lggowym ptakéw, stworzy¢ warunku dla roslinnosci typowej dla terenéw zalewowych (dostosowanej do okresowego retencjonowania wody w zbiorniku). Szczegétowe dziatania
minimalizujgce i ewentualne dziatania kompensacyjne zostang okreslone na etapie oceny 00$.

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatan minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatan
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe,  dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego ¢ moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkow).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczna cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowaé
cele ochrony przeciwpowodziowej ale * w sposdb zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pogarszajgcych warunki
hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspieraj ace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji na
terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznos$ci redukcji ryzyka powodziowego™ podjetej w ramach prac na
PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z
zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalno  $ci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejacych obiektéw przeciw powodziowych majace na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




