Obszar problemowy (HOTSPOT): PL_2000_R_000000246_0067 — rzeka Bystrzyca

Region wodny: Region Wodny Srodkowej Wisty
Zlewnia: Zlewnia planistyczna Wieprza
Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia: Najczestsze przyczyny powodzi na analizowanym obszarze dotyczg zwigkszonego doptywu wody wskutek intensywnych opadéw

deszczu lub tajenia $niegu, a takze w momencie kiedy utrudniony jest odptyw wody poprzez zator lodowy na rzece. Na terenie miasta
Lublin rzeka Bystrzyca tworzy system ekologiczny.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP)
Ocene oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

_ 1: bardzo niski,
2: niski,
3: umiarkowany,

4: wysoki,

_ 5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE
ogo6lna charakterystyka zadania:

Dziatania nietechniczne polegajgce na wdrozeniu kompleksowego planu dziatan dla catej zlewni planistycznej, polegajgcego na analizie mozliwosci:
1. Zwiekszeniu zdolnosci retencyjnej zlewni, szczegélnie na obszarach rolniczych (z uwzglednieniem Kanatu Wieprz-Krzna), lesnych i
zurbanizowanych.

2. Likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektéw zagrazajgcych srodowisku, infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i
uzytecznosci publicznej

podstawa planistyczna: Analizy wlasne w ramach PZRP
uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Maksymalne ograniczenie obszaru zagrozonego powodzig w ramach zwiekszania oraz lepszego wykorzystania istniejgcej retencji zlewni
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- (naturalnej i sztucznej) doprowadzi do zmniejszenia liczby zagrozonych obiektéw. Natomiast przystosowanie pozostatych obiektow do

hydraulicznym: potencjalnego zalania pozwoli ograniczy¢ straty materialne oraz niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia ludzi w przypadku jej wystapienia.
Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego jak i
dla $rodowiska.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.




szczegbtowa charakterystyka zada n:

nazwa

opis

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny srodowiskowo

umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

Analiza mozliwosci
zwigkszenia retencji na
terenach lesnych,
rolniczych i
zurbanizowanych na
obszarze ZP Wieprza w
ramach utrzymania oraz
zwigkszenia istniejacej
zdolnosci retencyjnej w
Regionie Wodnym
Srodkowej Wisty.

Analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach
lesnych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wieprza w
ramach utrzymania oraz zwiekszenia istniejgcej zdolnosci
retencyjnej w Regionie Wodnym Srodkowej Wisly.

Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

Ip |D
1

W_SW_72
2

W_SW_73

Analiza mozliwosci
likwidacji/zmiany funkcji
oraz modernizacji
obiektéw zagrazajgcych
$rodowisku,
infrastrukturalnych oraz
pozostatych obiektow
prywatnych i
uzytecznosci publicznej
wraz z analizg
mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw
znajdujgcych sie w
strefach zalewowych zZP
Wieprza.

Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
modernizacji obiektéw zagrazajacych $rodowisku,
infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektow prywatnych i
uzytecznosci publicznej wraz z analiza mozliwosci wykupu
gruntéw i budynkéw znajdujacych sie w strefach

Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

zalewowych ZP Wieprza.

5 | W_Sw_126

Analiza mozliwosci
zwigkszenia retencji na
terenach rolniczych na

obszarze ZP Wieprza, w
ramach utrzymania oraz
zwigkszania istniejgcej
zdolnosci retencyjnej w

Regionie Wodnym

Srodkowej Wisly, ze

szczeg6lnym
uwzglednieniem
systemu Kanatu Wieprz-
Krzna

Dziatania TECHNICZNE TR+OF
ogélna charakterystyka zada n:

Analiza mozliwosci zwigkszenia retencji na terenach
rolniczych na obszarze ZP Wieprza, w ramach utrzymania
oraz zwigkszania istniejgcej zdolnosci retencyjnej w
Regionie Wodnym Srodkowej Wisty, ze szczegdlnym
uwzglednieniem systemu Kanatu Wieprz-Krzna

Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie
obszarowych form ochrony przyrody.

Dziatania techniczne zaproponowane do realizacji na obszarze problemowym ONNP Bystrzyca to zaréwno dziatania o charakterze technicznym
rozwojowym (budowa zbiornika wstepnego do Zbh. Zemborzyckiego oraz budowa suchego polderu zalewowego na terenie miasta Lublin) jak
réwniez o charakterze odtworzenia funkcjonalnosci (odbudowa watéw w Lublinie).

podstawa planistyczna:

Analizy wiasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla dorzecza Wisly oraz Projektu Programu Bezpieczenstwa Powodziowego Srodkowej
Wisty

hydraulicznym:

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-

Zmniejszenie strat powodziowych dla przeptywu Q = 1% do minimum. Wykonanie urzgdzen przeciwpowodziowych zgodnie z wymogami ochrony
$rodowiska. Wzrost bezpieczenstwa lokalnej spotecznosci zgodnie z oczekiwaniami. W przypadku koryta rzeki Bystrzyca rozwigzania musza by¢
podporzadkowane koniecznosci uzyskania wysokiego zabezpieczenia przed podtopieniami infrastruktury miejskiej. Miarg tej oceny sa gtéwnie straty
powodziowe, korzysci ze wzrostu bezpieczenstwa i ochrony majatku spotecznego i indywidualnego.

Budowa zbiornika Prawiedniki w znacznym stopniu przyczyni sie do poprawy wod doptywajgcych do ZEMBORZYC na kierunku samej gérnej partii
rzeki Bystrzycy i jej gtéwnego doptywu, czyli Kosarzewki (drugi z wiekszych doptywéw, czyli rzeka Krezniczanka pozostanie natomiast poza strefg
oddzialywania zbiornika Prawiedniki). Budowa brakujgcych odcinkéw oraz modernizacja istniejgcych watéw w miescie Lublin przyczyni sie do
poprawy bezpieczenstwa ludzi i mienia na terenie aglomeracji.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

Jako dziatania techniczne planuje sie budowe zbiornika wstepnego powyzej Zbiornika Zemborzyckiego, budowe/odbudowe watéw
przeciwpowodziowych na rz. Bystrzycy oraz budowe suchego polderu zalewowego na terenie miasta Lublin. O ocenie catosciowej
zaproponowanych dziatan tzn. niekorzystna $rodowiskowo decyduje dziatanie polegajgce na budowie zbiornika Prawiedniki, ktérego
realizacja moze spowodowac nieosiggniecie dobrego stanu/potencjatu wdd lub pogarszenie stanu/potencjatu.

szczegbtowa charakterystyka zada n:

Ip ID

nazwa

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny $rodowiskowo

umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny srodowiskowo

opis




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant W1 = (TR +N) - Wariant pr
ogolna charakterystyka zadania:

nowany do realizacji

budowie zbiornika Prawiedniki.

1 Inwestycja oceniona jako mogaca spowodowac¢ nieosiggnigcie dobrego
stanu/potencjatu wod lub pogorszenie stanu/potencjatu. Konieczne bedzie podjgcie
dziatan w celu ograniczenia niekorzystnego wptywu na JWCP. Proponowane
dziatania: stosowanie naturalnych materiatow do umocnien brzegéw zbiornika
(faszyna, kamien, tlucznie w geosiatce z maskowaniem trawg), pozostawienie miejsc
schronienia w linii brzegowej dla ichtiofauny oraz zlokalizowanie specjalnych siedlisk
dla zwierzat w strefach akwenu o znamionach uzytkéw ekologicznych (poza strefami
intensywnej sedymentacji), w fazie realizacji , eksploatacji i uzytkowania
przedsigwzigcia bedg polegaty na wprowadzeniu warunku oszczednego
gospodarowania terenem tak aby w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w
$rodowisko przyrodnicze, bazy sprzetowe oraz zaplecze socjalno biurowe zostang

Planowany zbiornik matej retencji Prawiedniki w m. ulokowane poza zasiggiem wod wezbraniowych; prace budowlane polegajace na
W SW 30 Budowa zbiornika Prawiedniki, gm. Lublin, pow. lubelski, wojewodztwo usunieciu roslinnosci kolidujgcej z planowanym przedsiewzigciem beda wykonane
- - Prawiedniki lubelskie.Budowa zbiornika matej retenciji Prawiedniki o poza sezonem legowym ptakéw; drzewa zostang usuniete zgodnie z decyzja
powierzchni 137,00 ha i pojemnosci 2050,00 tys. zezwalajaca ha ich usuniecie - poza terminem legowym , drzewa pozostajace w
bezposrednim sasiedztwie rob6t zostang odpowiednio zabezpieczone przed
mozliwoscig ewentualnego uszkodzenia; wykopy zostang zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do nich ptazéw; roboty prowadzone bedg w taki sposéb aby
zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadéw. Przedsigwzigcie zlokalizowane poza
granicami obszarowych form ochrony przyrody. Cele inwestycji nie moga by¢
osiggniete za pomocg innych dziatan, moze mniej kosztownych, ale nie mniej
inwazyjnych z punktu widzenia $rodowiska naturalnego.
2 Inwestycja polega na budowie nowych watéw przeciwpowodziowych i odbudowie
Budowa Iub’odbudowa istniejgcych. Zakres i skala inwestycji pozwalajg stwierdzi¢ brak wptywu realizacji
. Wabow‘ inwestycji na osiggniecie dobrego stanu wéd lub pogorszenie stanu wéd w JCWP.
przeciwowodziowych Inwestycja zlokalizowana poza granicami korytarzy ekologicznych i poza granicami
narzece lBystrzycyl, na . ) . obszarowych form ochrony przyrody. Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do
teremg m|§1sta Lublin w Budowa lub odbudowa Wa}ow przemwowodzmwy(l;h na bezposredniego zniszczenia siedlisk w czasie prac ziemnych. Zapiaszczanie i
W_SW_102 lokalizacji Wsquanej rzece Bystrzycy, na tgren|e mllasta’LubIm w IOka"Z,a(EJ' . zamulenie wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bedg mie¢ charakter okresowy.
T przez quZ'ab wskazanej przez Wydzial Bezp|eczenstwg Mleszkgncow ! Mozliwe okresowe ptoszenie zwierzat na etapie wykonywania prac budowlanych.
Be.zplecz?n§twla Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Miasta Lublin. Budowa nowych watéw moze spowodowac¢ potencjalne pogorszenie warunkéw
Mleszkancow ! siedlisk zwigzanych ze strefami przybrzeznymi. Inwestycja nie bedzie znaczgco
Zarzadzania wplywaé na ichtiofaune cieku. Inwestycja oceniona jako umiarkowanie korzystna
szy§owego Qrzedu $rodowiskowo.
Miasta Lublin.
3 V] Inwestycje oceniono jako niewptywajgcg na stan JCW ze wzgledu na fakt, iz prace
Budowa suchego beda polega¢ na budowie suchego zbiornika. Lokalizacja polderu poza granicami
polderu zalewowego na obszarowych form ochrony przyrody i korytarzy ekologicznych. Budowa polderu
terenie miasta Lublin B spowoduje bezposrednie zniszczenie lub uszczuplenie siedilsk
. Budowa suchego polderu zalewowego na terenie miasta . o . . ) ; . . .
powyzej mostu - L S przyrodniczych/siedlisk gatunkéw. Mozliwe oddziatywanie na $rodowisko w czasie
W_SW_103 Lublin powyzej mostu drogowego przy ul. Cienistej na rz. - . . P o
drogowego przy ul. . - budowy oraz podczas wystgpienia wysokich stanéw waéd i przelania sie wody do
DY Bystrzycy o powierzchni ok.30 ha 2 . X . .
Cienistej narz. polderéw. Na odcinkach przelewowych brzegi rzeki zostana zabudowane. Inwestycja
Bystrzycy o powierzchni oceniona jako umiarkowanie korzystna $rodowiskowo.
0k.30 ha

Wariant proponowany do realizacji sktada sie z 3 opracowan koncepcyjnych (inwestycje nietechniczne) oraz inwestycji technicznej polegajacej na

podstawa planistyczna:

Wisty

Analizy wiasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla dorzecza Wisty oraz Projektu Programu Bezpieczenstwa Powodziowego Srodkowej

uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Zaproponowane opracowania koncepcyjne pozwolg na lepsza diagnoze miejsc problemowych a co za tym idzie wiekszg skutecznosé planowanych
dziatan przeciwpowodziowych. Budowa zbiornika Prawiedniki pozwoli poprawi¢ mozliwosci retencyjne na obszarze przylegtym do zbiornika.

akceptowalno $¢ srodowiskowa:

Uzasadnienie:

bedzie podjecie dziatan w celu ograniczenia niekorzystnego wplywu na JWCP.

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnoéci hydraulicznej: 16000000
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 1 966 909
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 0
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii 0|
urzgdzen wodnych - okreslane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 0
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek 0
awarii urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 36,54
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 0|
Liczba chronionych obiektéw o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym [szt.] 0
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 9
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m®/s] 101,3
Wielko$¢ retenciji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetos$ci wezbrania p=1% [%)] 99,3
Adaptacja do zmian klimatu 3|
Wyniki analizy MCA: | 48,80%

W celu ograniczenia istniejgcego zagrozenia powodziowego, w Hot Spocie dla Bystrzycy planuje sie realizacje dziatania polegajgcego na
budowie zbiornika wstepnego powyzej Zbiornika Zemborzyckiego. Inwestycje oceniono jako niekorzystng dla $rodowiska. Inwestycja
zostata oceniona jako moggca spowodowac nieosiggniecie dobrego stanu/potencjatu wéd lub pogarszenie stanu/potencjatu. Konieczne

szczegobtowa charakterystyka zada  i:

Ip

ID

nazwa

akceptowalno $¢ srodowiskowa

korzystny srodowiskowo

opis

umiarkowanie korzystny srodowiskowo

niekorzystny srodowiskowo




Uzasadnienie:

1 TR W_SW_30 Budowa zbiornika Prawiedniki W
Analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach
le$nych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wieprza w Uzasadnienie:
2 N W_SW_72 ) A e . ;
ramach utrzymania oraz zwiekszania istniejacej zdolnosci jw.
retencyjnej w RW SW.
Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz
modernizaciji obiektéw zagrazajgcych $rodowisku,
infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i Uzasadnienie:
3 N W_SW_73 . L . . . P n
- = uzytecznosci publicznej wraz z analizg mozliwosci wykupu jw.

gruntéw i budynkéw znajdujgcych sie w strefach
zalewowych ZP Wieprza.

Analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach
rolniczych na obszarze ZP Wieprza, w ramach utrzymania
4 N W_SW_126 oraz zwigkszania istniejgcej zdolnosci retencyjnej w
Regionie Wodnym Srodkowej Wisly, ze szczegdlnym

uwzglednieniem systemu Kanatu Wieprz-Krzna

Uzasadnienie:
jw.

Wariant W2 = (TR+ OF) - wariant alternatywny
ogolna charakterystyka wariantu:

Wariant alternatywny skfada si¢ z 2 inwestycji technicznych. Jedng z nich jest budowa suchego polderu zalewowego na terenie miasta Lublin,
druga zas budowa i odbudowa watéw przeciwpowodziowych na terenie miasta Lublin.

podstawa planistyczna: Analizy wiasne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla dorzecza Wisly oraz Projektu Programu Bezpieczenstwa Powodziowego Srodkowej
Wisty
uzasadnienie stopnia skuteczno  $ci Obydwie inwestycje majg za zadanie w jak najlepszy sposéb ochroni¢ miasto Lublin przed powodzig. W tym celu zidentyfikowano brakujgce odcinki
wariantu w rozumieniu hydrotechniczno- watéw przeciwpowodziowych oraz wskazano miejsce gdzie mozliwa bytaby budowa suchego polderu zalewowego. Suchy polder miatby za zadanie
. . przechwycenie fali powodziowej natomiast budowa i odbudowa watéw przeciwpowodziowych na terenie miasta ma na celu ochrone infrastruktury
hydraulicznym: N
miejskiej.
Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej: 26400000
Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 202 960 396
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 37 387 222
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii 3|
urzgdzen wodnych - okreslane dla poszczegélnych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 351
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek 0
awarii urzadzen wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llo$¢ budynkoéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 33,19
Wielko$¢ obszardw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 1
Liczba chronionych obiektéw o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym [szt.] 1
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 1
Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m®/s] 101,3]
Wielko$¢ retenciji powodziowej urzagdzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 100
Adaptacja do zmian klimatu 3
Wyniki analizy MCA: 51,20%|
akceptowalno $¢ srodowiskowa: U umirakowanie korzystny srodowiskowo

Uzasadnienie:

Zaproponowane zadania polegajgce na odbudowie/budowie watéw przeciwpowodziowych na rzece Bystrzycy oraz budowie suchego
polderu zalewowego zostaty ocenione jako umiarkowanie korzystne dla $rodowiska. Zakres i skala inwestycji dot. budowy/odbudowy
watéw oraz suchego polderu pozwalajg stwierdzi¢ brak wptywu realizacji inwestycji na osiggniecie dobrego stanu wéd lub pogorszenie
stanu wéd w JCWP. Inwestycje zlokalizowane poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.

szczegobtowa charakterystyka zada  i:
Ip dziatanie akceptowalno $¢ srodowiskowa
T (TR/OF) korzystny srodowiskowo

IN/N,ysp umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
Inwestycja polega na budowie nowych watéw przeciwpowodziowych i odbudowie
istniejgcych. Zakres i skala inwestycji pozwalajg stwierdzi¢ brak wplywu realizacji
inwestycji na osiggniecie dobrego stanu wod lub pogorszenie stanu wéd w JCWP.
Inwestycja zlokalizowana poza granicami korytarzy ekologicznych i poza granicami
obszarowych form ochrony przyrody. Na etapie realizacji inwestycji dojdzie do
bezposredniego zniszczenia siedlisk w czasie prac ziemnych. Zapiszczanie i
zamulenie wody oraz ewentualne zanieczyszczenia bedg mie¢ charakter okresowy.
Mozliwe okresowe ptoszenie zwierzat na etapie wykonywania prac budowlanych.
Budowa nowych watéw moze spowodowa¢ potencjalne pogorszenie warunkéw
siedlisk zwigzanych ze strefami przybrzeznymi. Inwestycja nie bedzie znaczaco
wplywac na ichtiofaune cieku. Inwestycja oceniona jako umiarkowanie korzystna
$rodowiskowo.

ID nazwa

TR

Budowa lub odbudowa watéw przeciwowodziowych na
rzece Bystrzycy, na terenie miasta Lublin w lokalizacji
wskazanej przez Wydziat Bezpieczenstwa Mieszkancow i
Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Miasta Lublin.

1 W_SW_102

TR V] Inwestycje oceniono jako niewptywajgcg na stan JCW ze wzgledu na fakt, iz prace
bedg polega¢ na budowie suchego zbiornika. Lokalizacja polderu poza granicami
obszarowych form ochrony przyrody i korytarzy ekologicznych. Budowa polderu
spowoduje bezposrednie zniszczenie lub uszczuplenie siedilsk
przyrodniczych/siedlisk gatunkéw. Mozliwe oddziatywanie na $rodowisko w czasie
budowy oraz podczas wystgpienia wysokich stanéw waéd i przelania sie wody do
polderéw. Na odcinkach przelewowych brzegi rzeki zostana zabudowane. Inwestycja
oceniona jako umiarkowanie korzystna srodowiskowo.

Budowa suchego polderu zalewowego na ternie miasta
2 W_SW_103 Lublin powyZzej mostu drogowego przy ul. Cienistej na rz.
Bystrzycy o powierzchni ok.30 ha

Dziatania nietechniczne wspieraj ace - skladowa ka zdego wariantu
ogolna charakterystyka dziata n: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.

podstawa planistyczna: Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)




Wybrane dziatania: Wybrano nastepujacy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego HotSpotu:
- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)

- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr Il (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan IV (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno $¢ srodowiskowa:
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wplywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH
WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:
PZRP zostaly sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzadzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage koniecznosé¢ zbalansowania
aspekow spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skuteczno$ci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu planowania wtaczono
szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS, ekonomiczno-spotecznych i innych). Przy tworzeniu
PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaly komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych.Natomiast dla
obszaréw zlewni powotano zespoly planistyczne zlewni. Wybor i analiza poszczegélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od poczatku procesu
opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotow.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasadg zrownowazonego rozwoju bylo zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono osobno dla
poszczeg6lnych obszaréw problemowych (hotspot) z wykorzytaniem wynikéw oceny punktowej kryteriow $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie oceny
wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramch wariantéw planistycznych. Poszczegdine warianty
planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im
dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegoéine warianty planistyczne, wypracowane podczas grup i zespotéw planistycznych, poddanio ocenie wielokryterialnej (MCA) po
modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analiz ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest opytmalny dla osiagniecia celéw
ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowe i
spoteczne) oraz kryteria kosztowe i $rodowiskowe . Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomigdzy poszczegélnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwo$¢
rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci zalecano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowsa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym, oceniajac
ich znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecano w PZRP do realizacji jako
dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsunigcie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych). Szczeg6towe infromacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych
zawarto w punkcie ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace, ktére odnosza sie do catego
obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatanie nietechniczne wspierajgce- sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZY MO ZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALA N NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenie dziatan z zakresu ochrony/ zwiekszenia retencji le$nej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

W ramach PZRP, dla analizowanego hotspotu dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych majacych na celu redukcje ryzyka powodziowego w wyniku wdrozenia dziatan z zakresu
ochrony/zwiekszania retencji obszarach rolniczych, lesnych i zurbanizowanych a takze mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektéw wraz z analizg mozliwo$ci wykupu gruntéw i
budynkéw znajdujgcych sie w strefach zalewowych ZP Wieprza.

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata zasadnos$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych.
Przyjeto ze jest on realny w sytuacii, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytacznie miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W przedmiotowym obszarze
problemowym nie stwierdzono mozliwosci zastosowania wariantu przesiedleniowego poniewaz jego wdrozenie wymagatoby przeniesienia:

- ok. 13 budynkéw mieszkalnych oraz przesiedlenia ok. 47 mieszkancéw z terenéw gminy Lublin, w wariancie WO,

- ok. 413 budynkéw mieszkalnych oraz przesiedlenia ok. 1507 mieszkarncéw z terendw gminy Lublin, dla scenariusza awarii watéw.

ANALIZA WARIANTOW TECHNICZNYCH:
Do relizacji celu glownego PZRP "Zmiejszenie istniejacego ryzyka powodziowego" rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dzialania, ktére zgrupowano
w ramach wariantéw planistycznych poddano ocenie wielowariantowej (MCA). Analizowane warianty dotyczyly ponizszych metod ochrony przeciwpowodziowe;.

Wariant planistyczny W1: dziatania techniczne rozwojowe, nietechniczne
Wariant planistyczny W2: dzialania techniczne rozwojowe, odtworzenie funkcjonalnosci

Na obszarze problemowym ONNP Bystrzyca wyr6zniono szereg planowanych do realizacji dziatan obnizajgcych poziom zdiagnozowanego ryzyka powodziowego. Przypisano tu zaréwno dziatania
techniczne pochodzace z istniejgcych plandw i programéw przeciwpowodziowych, jak i dziatania nietechniczne, zaproponowane do realizacji w formie opracowan koncepcyjnych.

Pierwszg grupe dziatan, budujgcych wariant W1, stanowi dziatanie techniczne polegajace na budowie zbiornika wstepnego powyzej Zbiornika Zemborzyckiego w gminie Lublin (Zbiornik Prawiedniki). Jego
uzupetnieniem sg dziatania nietechniczne, polegajace na analizie mozliwosci likwidacji/’zmiany funkcji oraz modernizaciji obiektéw zagrazajacych $rodowisku, infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektow
prywatnych i uzytecznoéci publicznej wraz z analizg mozliwos$ci wykupu gruntéw i budynkéw znajdujgcych sig w strefach zalewowych, a takze polegajace na analizie mozliwosci zwigkszenia retenciji na
terenach rolniczych (wraz z KWK), le$nych i zurbanizowanych.

Druga grupe dziatan, ktére tworzg wariant W2, stanowig dziatania polegajace na budowie i odbudowie watéw przeciwpowodziowych na rzece Bystrzycy oraz na budowie suchego polderu zalewowego na
obszarze miasta Lublin.

Na podstawie przeprowadzonych analiz, uwzgledniajgc charakter zagrozenia i ryzyka powodziowego w obszarze problemowym, jako wariant preferowany wybrano wariant drugi (W2).

Wyniki analizy MCA, w ktérej oprocz kryteriow srodowiskowych uwzgledniono w szczegdlnosci kryteria przeciwpowodziowe (jak rowniez spoteczne i ekonomiczne) wskazujg na zasadnos$¢ zastosowania
Wariantu Planistycznego 2.

*Wariant planistyczny W1: 48,8%
*Wariant planistyczny W2: 51,2%

Do realizacji w pierwszym okresie planowania wyselekcjonowano inwestycje, ktérych realizacja w najwyzszym stopniu niweluje ryzyko powodziowe lub/ i sg maksymalnie przygotowane do realizacji
(réwniez pod wzgledem dotepnosci $rodkéw finansowania). Przewiduje sie mozliwosé realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego réwniez pozostatych dziatan rekomendowanego wariantu
planistycznego jesli pojawi sie mozliwo$¢ ich finansowania. W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym zarekomendowano ponizsze dziatania:

- Budowa zbiornika Prawiedniki

- Analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach lesnych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wieprza w ramach utrzymania oraz zwiekszania istniejacej zdolnosci retencyjnej w RW SW

- Analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach rolniczych na obszarze ZP Wieprza (z uwzglednieniem KWK) w ramach utrzymania oraz zwiekszania istniejacej zdolnosci retencyjnej w RW SW
- Analiza mozliwosci likwidacji/zmiany funkcji oraz modernizacji obiektéw zagrazajacych $rodowisku, infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i uzytecznosci publicznej wraz z analizg
mozliwosci wykupu gruntéw i budynkéw znajdujacych sie w strefach zalewowych ZP Wieprza.




ANALIZA WPLYWU NA OBSZARY NATURA 2000:

W odniesieniu do analizowanego obszaru problemowego oraz do zaproponowanych dziatan, nie stwierdzono negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000. Oceniona niekorzystnie $rodowiskowo
inwestycje W_SW_30 zlokalizowana jest poza granicami obszaréw Natura 2000. W przypadku zbiornika Prawiedniki ze wzgledu na zakres i skalg zadania konieczne bedzie podjgcie dziatan w celu
ograniczenia niekorzystnego wplywu na JWCP. Zaproponowane dziatania: przewiduje sig¢ stosowanie naturalnych materiatéw do umocnien brzegéw zbiornika (faszyna, kamien, ttucznie w geosiatce z
maskowaniem trawg), pozostawienie miejsc schronienia w linii brzegowej dla ichtiofauny oraz zlokalizowanie specjalnych siedlisk dla zwierzat w strefach akwenu o znamionach uzytkéw ekologicznych
(poza strefami intensywnej sedymentacii), w fazie realizacji , eksploatacji i uzytkowania przedsiewziecia bedg polegaty na wprowadzeniu warunku oszczednego gospodarowania terenem tak aby w jak
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w $rodowisko przyrodnicze, bazy sprzetowe oraz zaplecze socjalno biurowe zostang ulokowane poza zasiegiem wod wezbraniowych; prace budowlane polegajace na
usunigciu roslinnoéci kolidujgcej z planowanym przedsigwzigciem beda wykonane poza sezonem lggowym ptakéw; drzewa zostang usunigte zgodnie z decyzjg zezwalajgca na ich usuniecie - poza
terminem legowym , drzewa pozostajgce w bezposrednim sasiedztwie rob6t zostang odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig ewentualnego uszkodzenia; wykopy zostang zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do nich ptazéw; roboty prowadzone bedg w taki sposéb aby zminimalizowaé ilo$¢ powstajacych odpadéw.Zatozone cele inwestycji nie moga by¢ osiaggniete za pomocg innych
dziatan, moze mniej kosztownych, ale nie mniej inwazyjnych z punktu widzenia $rodowiska naturalnego.

Analizujgc mozliwe oddziatywania metod ochrony przeciwpowodziowej i wskazujgc potencjalnie mozliwo$¢ znaczacego wplywu na obszary Natura 2000 kierowano sie¢ zasadg przezornosci. Przy
projektowaniu szczegdtowych rozwigzan technicznych przewidziane zostanie zastosowanie dziata minimalizujgcych, ktére moga znaczgco zniwelowa¢ lub wrgcz wykluczy¢ oddziatywania znaczace.

DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne bedzie stosowanie dziatari minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatan
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.).

OMOWIENIE:

W wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej, uwzgledniajgcej kryteria ekonomiczne, spoteczne, $rodowiskowe oraz powodziowe (na podstawie wynikéw modelowania hydraulicznego planowanych
dziatan) wariant alternatywny W2 uzyskat wynik 51,2% w stosunku do 48,8% dla wariantu alternatywnego W2. Analiza MCA wykazata stuszno$¢ wariantu alternatywnego W2. Jednak z uwagi na brak
przygotowania inwestycji wchodzacych w sktad wariantu W2 (brak dokumentaciji projektowej pozwalajgcej przystgpi¢ do budowy, brak srodkéw finansowych) to wariant W1 zostanie zrealizowany w
pierwszej kolejnosci. Nalezy jednak mie¢ na uwadze fakt, ze realizacja jedynie wariantu W1 nie zapewni wystarczajgcej ochrony przeciwpowodziowej hotspotu Bystrzyca, zatem koniecznym jest
pozyskanie zaréwno dokumentacji projektowej jak i srodkéw finansowych dla inwestycji z wariantu W2.

Ponizej oméwione zostaly poszczegodlne kryteria oceny MCA:

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazujg na zasadnos$¢ realizacji wariantu planistycznego (W2). W przypadku analizowanego hotspotu zasadne byto wykonanie modelowania hydraulicznego, dzieki czemu
mozliwe bylo pozyskanie danych wejéciowych dla kryteriéw : E3, S1-S6 oraz P1-P2. Dane dla kryteriéw E1 i E2 zostaly oszacowane w oparciu o analizy kosztéw . Z kolei kryteria $1- $3 oraz P3-P4
podlegaty ocenie eksperckiej i dokonano oceny poréwnawczej wariantéw przy zastosowaniu skali oceny 1/9-9.

Liczba budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia zostata uwzgledniona w kryterium S3 zaréwno w odniesieniu do kategorii * pozyskanie nieruchomosci na cele budowalne oraz celu
odtworzenia naturalnej retencji" jak i dla kategorii " zabudowa rozproszona ( do 5 budynkéw), nie chroniona przez dany wariant inwwestycyjny w strefie wody 1% i gtebokosci >2m". W przypadku tego
hotspotu dodano do analizy MCA dodatkowe kryterium S7 "inne spoteczno-gospodarcze przeznaczenie zadania". Jest to spowodowane wielofunkcyjnoscig planowanego zbiornika Prawiedniki.

Dziatania nietechniczne zostaty zaproponowane w formie wykonania koncepcji/ analiz sprawdzajgcych ich skutecznos¢ i zasadnos$¢ stosowania. W zwigzku z tym nie byto mozliwosci przeprowadzania
modelowania hydraulicznego tych inwestycji oraz uwzglednienia ich w analizie MCA.

Udziat poszczego6lnych kryteriéw w tgcznej ocenie MCA przedstawia ponizszy rysunek. Petne dane dotyczace analizy MCA w zakresie poszczego6lnych kryteriow zawarto w raporcie z realizacji czes¢ IV
PZRP.

Analiza MCA Wariant Planistyczny W1 Wariant Planistyczny W2
Kryteria ekonomiczne 46,70% 53,30%
Kryteria spoteczne 43 40% 56,60%
Kryteria Srodowiskowe 45 30% 54 70%
Kryteria powodziowe 56,60% 43,40%

Wyniki analizy MCA

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma realizowac cele
ochrony przeciwpowodziowej ale » w sposéb zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajgcy koniecznosci podjecia dziatan technicznych pogarszajgcych warunki
hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajgce - dziatania, ktére planowane beda na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie retencji na
terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywnos$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach prac na
PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczyé te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terenéw zalewowych z
zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalnosci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majace na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego istniejgcych
obiektéw przeciw powodziowych majace na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezgcych naktadéw utrzymaniowych.




