Nazwa dziatania: Prace remontowe i odmuleniowe na Kaliskim Wezle Wodnym




Metryka zadania

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Prosny

Rodzaj dziatania: OF - Odtworzenie Funkcjonalnosci syst przeciwp izioweg

Nazwa dziatania: Prace r towe i iowe na Kaliskim Wezle Wodnym

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres

3_1085_0 Prosna, Kanat  |remont prace w korycie przywrdcenie pierwotnych parametréw przekroju poprzecznego z

Rypinkowski, zachowaniem projektowych rzednych dna i szerokosci dna oraz z
Kanat nachyleniem skarp poprzez roboty odmulajgce na odcinku ok. 3 km na
Bernardynski rzece Pro$nie, Kanale Bernardynskim i Rypinkowskim na dt. ok. 7 km

Nazwa JCWP: Prosna od Otoboku do uj$cia Kanatu Bernardynskiego, Kanat Bernardynski

Kod JCWP: RW60001918479, RW6000018489

Skala ingerencji w stosunku do dtugosci JCWP >40%

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru pod: wanie oceny pr ewzie

1

2

3

4

5

6

Korytarze ekologiczne

Ip  |element oceny pod wanie oceny pr ewzie

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Inwestycja zlokalizowana na JCWP:RW60001918479 oraz RW6000018489 bez wptywu na
Wplyw na sasiednie JCWP sgsiednie.

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):

Uzasadnienie oceny: Dla JCWP - RW60001918479, RW6000018489 - prace odmuleniowe i remontowe prowadzone bedg na: Kanale Bernardyriskim
(odcinek 0,00-7,500 km), Kanale Rynkowskim (odcinek 0,00-1,100 km), rzece Prosnie (odcinek km 58+750-70+000) Inwestycja
prowadzona bedzie na silnie zmienionej czg$ci wéd na ok 42 % dtugosci JCWP. Ze wzgledu na zakres prac oraz diugo$¢ zadanie
zostato oceniono jako inwestycja ktéra moze spowodowaé nieosiggnigecie dobrego stanu wod lub pogorszenie stanu/potencjatu i dla
ktérego nalezy rozwazyé zastosowanie odstgpstwa
Dla JCWP - RW600019184933 - przedmiotem inwestycji sg prace odmuleniowe i remontowe na dtugosci ok 700 m. Inwestycja ta
prowadzona bedzie na silnie zmienionej czgsci woéd na niewielkim jej fragmencie - ok. 3% diugosci catego JCWP. Biorgc pod uwage
niewielki zakres dziatania w skali JCWP, inwestycja ta zostata oceniona jako niewptywajgca na mozliwos¢ osiggniecia dobrego
potencjatu wod

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: Prace regulacyjne planowane na znacznym odcinku jewp Prosna od Otoboku do ujécia Kanatu Bernardynskiego (>40%) i jcwp
Kanat Bernardynski (praktycznie 100%). Ze wzgledu na znaczny zakres prac w obregbie ww. jcwp w MasterPlanie dziatanie okreslono jako mogace
spowodowac nieosiggnigcie dobrego stanu wod lub pogorszenie stanu/potencjatu. Dziatanie nie generuje wptywu na obszarowe formy ochrony przyrody
i korytarze ekologiczne.




Obszary chr
Nazwa zadania:
ID z Masterplanu:

Nazwa obszaru chronionego:

Prace remontowe i odmuleniowe na Kaliskim Wezle Wodnym
3.1085_0
brak obszaru chronionego

Czynniki oddziatywania
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnos¢
obszaru

Wplyw na facznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace - UN,
brak — B)

1) ubezpieczenia brzegow

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana pi j ikwidacj; ien i
'wvplvcen)

4) zmiana profilu podtuznego

5) zmiana ksztattu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegéw

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) likwidacj: znej i wodnej

9) likwidacja lub iej i i i rosit pasow

brzeaowvch

10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wéd
ponizej i iornika (np. ieni

11) erozja wglebna rzeki ponizej ia/zbiornika

12) pi ie ciggtosci i j

13) przeksztalcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wod

14) zwigkszenie czasu retencji wody
15) i ie terenow i (waly
|przeciwpowodziowe, suche zbiornikiitp..)

oceny

—PZ

Umi i ( ji i mozliwe do

-UN

Brak negatywnych oddzialywan — B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Prace remontowe i odmuleniowe na Kaliskim Wezle Wodnym
ID z Masterplanu: 3.1085_0O
Nazwa cieku: Prosna, Kanat Rypinkowski, Kanat Bernardyriski

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej dziatanie nie ma wplywu na warunki swobodnej migracji ssakoéw ziemno-wodnych.

migracji ssakow ziemno-
wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

2 |wptyw na warunki migracji duzych Dziatanie nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych i uzupetniajacych.
ssakow, ze szczegdlnym
uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dilugosé JCW

Wezle

3.1085_0
Prosna, Kanat Rypinkowski, Kanat Bernardyriski

Prosna od Otoboku do ujscia Kanatu Bernardynskiego, Kanat Bernardyriski

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze poprzeczna — progi , réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) poprzeczna — progi p i e 2D
poprzeczna — progi p narzutowe 1D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D 3D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
dtugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 2D
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych 3D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D n/d
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzadzeniami umozliwiajagcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujacych (ograniczajacych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggto$¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <5 m
lub potoku
Stopnie i progi z urzgdzeniami umoZliwiaj: i migracje org: 6w i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m n/d
1D
7 |Charakter brzegéw rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r y/sztuczny), typy ief/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D*
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terendw przylegtych roslinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i | Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K
Karczowanie terenéw przylegtych 3D g
Wykaszanie terenéw przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku  |obszaru zalewowego i innych cech wod Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000 m
20 nid
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |kgcznos¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sig koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tacznoéci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6 2D

zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku

Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5
Stopnie i progi jak dla nr 6

ogdlne podsumowanie:

Wplyw na inne jewp (nie
kategorii oceny:

w metryce dzi ia) w iesieniu do i y

Nie stwi naczacych oddzialy
inwestycji.

1 w obrebie innych jednolitych czesci wod nie objetych zakresem przestrzennym

Pogtebienie, nadanie jednolitego przekroju poprzecznego: likwidacia form korytowych i pogorszenie warunkéw hydromorfologicznych, dziatanie dotyczy ponad 40% jcwp.




Parametry biologic

Nazwa dziatania: Prace remontowe i odmuleniowe na Kaliskim Wezle Wodnym
ID z Masterplanu: 3.1085_0
Nazwa cieku: Prosna, Kanat Rypinkowski, Kanat Bernardynski

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D

n/d

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 2D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

n/d

2D*

opcja umiarkowanie korzystna

ogélne podsumowanie: . B
srodowiskowo

Wplyw na inne jcwp (nie wskazane w metryce dziatania) w odniesieniu do i ych ii oceny: Nie stwierdzono znaczgcych
oddziatywan w obrebie innych
jednolitych czesci wod nie objetych
zakresem przestrzennym inwestycji.




Droznos¢ rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Prace remontowe i odmuleniowe na Kaliskim
Wezle Wodnym

ID z Masterplanu: 31085 O

Nazwa cieku: Prosna, Kanat Rypinkowski, Kanat Bernardynski

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE

Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej Nie

Odcinek rzeki (jew) istotny dla zachowania ciggto$ci morfologicznej Nie

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Tak

Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE

NIE




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne |

Region wodny:

Warta

Zlewnia:

Zlewnia Prosny

Nazwa dziatania:

Prace remontowe i odmuleniowe na Kaliskim Wezle Wodnym

Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
3.1085_0 Prosna, Kanat [remont prace w korycie przywrécenie pierwotnych parametréw przekroju poprzecznego z
Rypinkowski, zachowaniem projektowych rzednych dna i szerokosci dna oraz z
Kanat nachyleniem skarp poprzez roboty odmulajgce na odcinku ok. 3 km na
Bernardyriski rzece Prosnie, Kanale Bernardyriskim i Rypinkowskim na dt. ok. 7 km

Rozwiazanie alternatywne |

Podwyzszenie rzednej korony watéw oraz brzegéw rzeki Prosny, Kanatu Rypinkowskiego i Kanatu Bernardynskiego.
Wariant wymaga jednak bardzo duzych naktadéw finansowych i modernizaciji istniejacej infrastruktury miejskiej
przylegtej do rzeki i kanatéw. Poza tym, ze wzgledéw technicznych, efekt ten bedzie mniejszy niz w przypadku

budowy zbiornika Wielowies Klasztorna

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru

ranga obszaru

p ie oceny

Korytarze ekologiczne

Ip__ |element oceny

ie oceny pr

1 wptyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych

potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw

potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: Dziatanie dotyczy znaczacej przebudowy infrastruktury przeciwpowodziowej miasta w obrebie znaczacych odcinkéw jewp Prosna od
Otoboku do ujscia Kanatu Bernardynskiego, Kanat Bernardynski. Dziatania obejmg podwyzszenie watéw i brzegdw z przebudowg i budowg nowej zabudowy
podtuznej ciekdw. Dziatania dotycza praktycznie catego odcinka Kanatu Bernardynskiego i ca 30% diugosci jewp Prosna od Otoboku do ujscia Kanatu
Bernardynskiego. Z uwagi na zakres dziatania w skali jewp, dalsze zwigkszenie stopnia przeksztatcenia SZCW oraz wymagane dziatania w obrebie strefy
brzegowej ciekow (w tym wycinki drzew i krzewdw w miejscach podwyzszenia brzegéw) nalezy uzna¢ inwestycje za opcje niekorzystng srodowiskowo.




Nazwa dziatania: Remonty jazoéw i progéw na rzece Prosnie w km od okoto 52+000 do
okoto km 167+000 oraz na Kanale Bernardynskim




Metryka zadania

Region wodny: Warta
Zlewnia: Zlewnia Prosny
Rodzaj dziatania: Inwestycyjne — techniczne, utrzymaniowe
Nazwa dziatania: Remonty jazéw i progéw na rzece Prosnie w km od okoto 52+000 do okoto km 167+000 oraz na Kanale Bernardynskim
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
1.343 O Prosna, Kanat  [remont budowla pietrzaca remont jazéw 11 jazéw, 8 progéw obejmujgcy naprawe betonéw, wymiane
Bernardynski lub naprawe urzadzer mechanicznych, zabudowa wyrw brzegowych,
naprawa zabezpieczen dennych oraz skarp ponizej i powyzej budowli
Nazwa JCWP: Prosna od Wyderki do Brzeznicy,
Prosna od Brzeznicy do Strugi Kraszewickiej,
Kanat Bernardyriski,
Prosna od Otoboku do uj$cia Kanatu Bernardynskiego,
Prosna od Kanatu Bernardynskiego do Doptywu z Pigtka Matego
Kod JCWP: RW600019184311,RW600019184359, RW6000018489, RW60001918479,RW600019184933
Skala ingerenciji w stosunku do dtugosci JCWP dziatania punktowe
Lista obszaréw chronionych
| nazwa obszaru ranga obszaru pod wanie oceny p ewzie
1
2
3
4
5
6
Korytarze ekologiczne
Ip |element oceny pod wanie oceny ewzie
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakow ziemno-wodnych potencjalnie znaczgce — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):

Uzasadnienie oceny:

Inwestycja ma na celu jedynie remont jazéw i progéw na rzece Pro$nie w celu przywrécenie im pierwotnych funkcji. Ze wzgledu na
charakter prowadzonych prac obejmujgcy remont nie przewiduje sie wystgpienia znacznych negatywnych oddziatywar na omawiang
JCWP

Stopien udatnosci Srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantéw dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena tgczna:

Korzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: dziatania remontowe, brak znaczacej zmiany oddziatywania na parametry hydrologiczne i biologiczne jcwp. Brak oddziatywania w
obrebie obszarowych form ochrony przyrody i korytarzy ekologicznych. Dziatanie korzystne srodowiskowo przy zapewnieniu wymaganych warunkéw dla
migracji organizméw wodnych.




Obszary chronione
Nazwa zadania:

ID z Masterplanu:

Nazwa obszaru chronionego:

Remonty jazéw i progéw na rzece Prosnie w km od okoto 52+000 do okoto km 167+000 oraz na Kanale Bernardyriskim

1343 0
brak obszaru chronionego

Czynniki oddziatywania
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego

Icele ochrony obszaru

Wplyw na
integralnosé
obszaru

Wplyw na lacznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnosé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace — UN,
brak - B)

1) ubezpieczenia brzegow

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana ji ikwidacj ien i
wvptvcen)

4) zmiana profilu podiuznego

5) zmiana ksztattu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegow

7) zmiana rezimu hydrologicznego

8) i j znej | wodnej

9) likwidacja lub iej i i i roslil pasow

brzeaowvch

10) zmiana nie ych p: i i woéd
ponizej ia/zbiornika (np. ieni

11) erozja wglebna rzeki ponizej i iornika

12) przerwanie ciagtosci morfologicznej

13) przeksztaicenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wod stoi:

14) zwigkszenie czasu retencji wody

15) i ie terenéw (waly
|przeciwpowodziowe, suche zbiornikiitp..)

ie oceny

e znaczace - PZ

i mozliwe do

-UN

3 (
Brak negatywnych oddzialywan - B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Remonty jazéw i progéw na rzece Prosnie w km od okoto 52+000 do okoto km 167+000 oraz na Kanale Bernardynskim
ID z Masterplanu: 1_343_0
Nazwa cieku: Prosna, Kanat Bernardynski

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Mozliwe oddziatwyania na etapie realizacji.

migracji ssakow ziemno-
wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych M.in. korytarz lesny, uzupetniajacy (krajowy) Stawy Milickie - Lasy Stobrawskie. Dziatania
ssakow, ze szczegdlnym punktowe bez wplywu na warunki migracji duzych ssakéw.

uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

rfologiczne

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Diugosé JCW

Remonty jazéw i progéw na rzece Prosnie w km od okoto 52+000 do okoto km 167+000 oraz na Kanale Bernardynskim

1.343 0
Prosna, Kanat Bernardynski
21

Prosna od Wyderki do Brzeznicy,

Prosna od Brzeznicy do Strugi Kraszewickiej,

Kanat Bernardyniski,

Prosna od Otoboku do ujscia Kanatu Bernardynskiego,
Prosna od Kanatu Bernardynskiego do Doptywu z Pigtka
Matego

Parametry hydromorfologiczne opisujgce koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wplywaja na te

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania diugotrwate)

y (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogdlne Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kreto$ci koryta 2D n/d
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze poprzeczna — progi , réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) poprzeczna — progi p i e 2D
poprzeczna — progi p narzutowe 1D nid
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
dtugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku) g
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujacych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 Nr 2
(akumulacyjnych n/d
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D n/d
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggtos¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj; i migracje organizmoéw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia < 5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje o Ow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m n/d
1D
7 |Charakter brzegow rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r tuczny), typy ief/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 n/d
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terenow przylegtych rosli $cig nadbrzezng, zagospc owanie brzegéw i |Usuwanie krzewoéw ze skarp brzegowych 2K
terendw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K
Karczowanie terenéw przylegtych 3D n/d
Wykaszanie terenow przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waty obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych o zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2D n/d
Walty obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 [kgczno$¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwosci przemieszczania sie koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 12
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz tgcznosci z obszarem zalewowym i ciggtosci terasy |Stopnie i progi jak dla nr 6 n/d

zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku

Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5

ogoélne podsumowanie:

*remonty istniejgcych obiektow i urzadzen/umocnienia brzegow loklane/brak zmiany parametréw hydromorfologicznych




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Remonty jazéw i progéw na rzece Prosnie w km od okoto 52+000 do okoto km 167+000 oraz na Kanale Bernardyrnskim
ID z Masterplanu: 1.343 O
Nazwa cieku: Prosna, Kanat Bernardynski

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

n/d

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podiuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D n/d
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D

4 |Ryby Zabudowa podiuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D

Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

n/d

n/d

ogodlne podsumowanie:

*remonty istniejgcych obiektow i urzadzen/umocnienia brzegéw loklane / brak zmiany parametréw biologicznych



Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Remonty jazéw i progoéw na rzece Prosnie w km
od okoto 52+000 do okoto km 167+000 oraz na
Kanale Bernardynskim

ID z Masterplanu: 1343 O

Nazwa cieku: Prosna, Kanat Bernardynski

Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE

Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie

Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyzszych Tak
Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

TAK




Nazwa dziatania: Zbiornik Wielowies$ Klasztorna na rzece Prosnie




Metryka zadania

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Prosny

Rodzaj dziatania: TR - Dziatania Techniczne Rozwojowe
Zbiornik Wielowies$ Klasztorna na rzece Prosnie

Nazwa dziatania:

ID z MP
2.103_0

Ciek
Prosna

Charakterystyka dziatania: Kwalifikacja

budowa

Zakres

budowa zbiornika na zmagazynowanie 48,8 min m3 wody przy
powierzchni zalewu 1 704 ha

Rodzaj
zbiornik wodny

Nazwa JCWP (gtéwne): RW600017184392, RW600019184399

Nazawa JCWP:
Skala ingerencji w stosunku do diugosci JCWP

Zurawka, Prosna od Strugi Kraszewickiej do Ofoboku

37% (w odniesieniu do jewp Prosna od Strugi Kraszewickiej do Otoboku)
Uwaga: Ze wzgledu na charakter planowanego przedsiewziecia przy ocenie wptywu na « Prosna od Strugi Kraszewickiej do Otoboku (PLRW600019184399),
stan/potencjat wod nalezy uwzgledni¢ kilka aspektow: « Struga Kraszewicka (PLRW600023184369),

1. zakres prowadzonych prac ziemnych i bezposrednig ingerencje w strukture « tuzyca (PLRW600017184389),

morfologiczng poszczegdlnych JCWP, « Zurawka (PLRW600017184392),

2. oddziatywania trwate bedace efektem napetnienia zbiornika, « Doptyw z Wielowsi Klasztornej (PLRW600017184396),

3. wszystkie oddziatywania dfugoterminowe wynikajace z pietrzenia wod oraz zmiany  * Prosna od Brzeznicy do Strugi Kraszewickiej (PLRW600019184359).
dynamiki przeptywu wéd ponizej i powyzej zapory czotowej.

Wedtug powyzszego przedmiotowe przedsigwziecie bedzie miato bezposredni wptyw

na nastepujace JCWP:

Lista obszaréw chronionych

nazwa obszaru

ranga obszaru wanie oceny pr

Korytarze ekologiczne

Ip element oceny

1 wptyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw

p wanie oceny pr ewzie
potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Wplyw na sasiednie JCWP (Ze wzgledu na specyfike obiektu, ktéry wplynie na
zaburzenie ciagtosci morfologicznej cieku gtéwnego nalezy uwzgledni¢
oddzialywania zwigzane z pigtrzeniem wéd, zmianami warunkéw sedymentacji
osadoéw korytowych i zmiang dynamiki przeptywu. Ponizej zapory nastapi
odcigzenie cieku od rumowiska, tym samym zmienia si¢ warunki
hydromorfologiczne, powyzej zapory w wyniku retencji wéd zmieni si¢ przeptyw
i zatrzymany zostanie materiat. Napetnienie zbiornika wplynie znaczaco na
morfologig stref ujSciowych JCWP doptywoéw Prosny i rezim samej Prosny):

d. n

Ze wzgledu na trwate oddziatywania pr
wplyw na stan/potencjat nastepujacych JCWP:

« Prosna od Brzeznicy do Strugi Kraszewickiej (PLRW600019184359),

« Prosna od Strugi Kraszewickiej do Otoboku (PLRW600019184399),

« Struga Kraszewicka (PLRW600023184369),

« Luzyca (PLRW600017184389),

« Zurawka (PLRW600017184392),

« Doptyw z Wielowsi Klasztornej (PLRW600017184396),

« Prosna od Otoboku do uj$cia Kanatu Bernardynskiego (PLRW60001918479),

e przedsiewzigcie bedzie miato istotny

« Gnita Barycz (PLRW600023184469).

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Rade Ministréw RP):

Uzasadnienie oceny: dla RW600017184392, RW600019184399 - inwestycje oceniono jako mogaca wptywac na stan wod w JCWP. Zakres prac obejmuje
budowe zbiornika wodnego o powierzchni zalewu 1704 ha, wykonanie zapory czotowej i budowli upustowej. W przypadku omawianej
JCWP nastapi przegrodzenie doliny rzecznej oraz zalanie znacznej czesci cieku. Biorgc pod uwage charakter i skale oddziatywan
prawdopodobne jest, iz inwestycja wptynie negatywnie na mozliwo$¢ osiagniecia celéw srodowiskowych przez omawiang JCWP;
RW600017184389, RW600019184359, RW600023184369 - Inwestycja w niewielkim fragmencie znajduje sie na omawianej JCWP

przez co nie przewiduje si¢ wystgpienia znacznych negatywnych oddziatywan

Stopien udatnosci sSrodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami Srodowiskowymi wynikajacymi z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami
Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody
(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: Dziatanie ocenione w MasterPlanie jako mogace wptywac¢ na stan wéd dwoch jewp. Budowa zbiornika wodnego: znaczace
negatywne oddziatywanie na parametry hydromorfologiczne i biologiczne w wyniku przegrodzenia i zalania doliny rzecznej 4 ciekéw (5 jewp), przy czym
najwigksze oddziatywanie w obrebie jcwp Prosna od Strugi Kraszewickiej do Otobok (RW600019184399), na ktérej powstanie zapora. Pozostate jcwp
do doptywy Prosny i ich doliny zostang zalane na odcinkach ujsciowych. Znaczacy wptyw na funkcjonowanie krajowego korytarza ekologicznego, ktéry
zostanie w catosci przeciety zbiornikiem.

Szczego6towa ocena w odniesieniu do poszczegéinych elementéw oceny: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Przedsigwziecie nie
wplywa negatywnie na obszary chronione i gtéwne korytarze ekologiczne. Moze spowodowaé negatywne oddziatywania na lokalny korytarz ekologiczny.
Zbiornik potozony bedzie poza granicami obszaréw chronionych, nie wptynie takze posrednio na inne obszary potozone w dolinie rzeki. Ocena U.; 2)
Elementy biologiczne: Ze wzgledu na elementy biologiczne ocena N - niekorzystna srodowiskowo - budowa statego zbiornika retencyjnego,
powodujgca przeksztatcenie srodowiska rzeki w wody stojgce oraz ograniczenie ciggto$ci morfologicznej (przewidziano srodek minimalizacji - budowe
przeptawki) nalezy do kategorii inwestycji o szczegdlnie niekorzystnym oddziatywaniu na wszystkie elementy biologiczne oceny stanu ekologicznego
wad. Planowany zbiornik o znacznej powierzchni (1704 ha). 3) Elementy hydromorfologiczne: budowa zbiornika ma znaczacy wptyw na ciggtos¢
morfologiczng cieku, jest to bardzo znaczace silne oddziatywanie dtugotrwate, modyfikacja przeptywu, zmiana rezimu, przeksztatcenie strefy terasy
zalewowej w obszar trwale zalany wodg. Ocena N (uwaga: wystgpig réwniez efekty pozytywne, rejon Kalisza jest obszarem narazonym na zjawisko
suszy, budowa zbiornika pozwoli na podniesienie przeptywéw nizéwkowych w Pro$nie co ma istotne znaczenie dla zapewnienia minimalnego przeptywu
biologicznego).




Obszary chronione
Nazwa dziatania:

ID z Masterplanu:
Nazwa obszaru chronionego:

Zbiornik Wielowies Klasztorna na rzece Prosnie

2 103 0
Brak obszaru chronionego

Czynniki oddziatlywania
(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego
Icele ochrony obszaru

Wplyw na

obszaru

Wplyw na facznosé
obszaru z innymi
obszarami/wplyw na
funkcjonalnogé
korytarza
ekologicznego

Ocena istotnosci
(potencjalnie
znaczace - PZ,
umiarkowane,
nieznaczace — UN,
brak — B)

1) ubezpieczenia brzegow

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana p j ikwidacj ien i
wybtvcer)

4) zmiana profilu podiuznego

5) zmiana ksztattu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegéw

7) zmiana rezimu hy

8) likwidacj znej i wodnej
9) likwidacja lub zmniejszeni i i rosli pasow
brzeaowvch

10) zmiana niektérych parametréw fizykochemicznych wéd
plynacych ponizej ia/zbiornika (np. ieni

11) erozja wglebna rzeki ponizej ia/zbiornika

12) pi ie ciggtosci i j

13) przeksztalcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem
wéd stoi

14) zwigkszenie czasu retencji wody

15) i ie terenow i (waly
przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)

oceny

—PZ

Umi i ji i mozliwe do

-UN

(
Brak negatywnych oddzialywan — B




Korytarze ekologiczne

Nazwa dziatania: Zbiornik Wielowies Klasztorna na rzece Prosnie
ID z Masterplanu: 2_103_0O
Nazwa cieku: Prosna

Krajowa sie¢ korytarzy ekologicznych (Jedrzejewski 2005) zostata zaprojektowana gtéwnie z myslg o zapewnieniu odpowiednich warunkéw migracji dla duzych ssakéw drapieznych.

Nr Element oceny Ocena istotnosci Opis
(potencjalnie znaczace — PZ,
umiarkowane nieznaczace — UN,
brak — B)

1 |wplyw na warunki swobodnej Budowa zbiornika, zaburzenie droznosci cieku.

migracji ssakow ziemno-
wodnych — jako gatunki
wskaznikowe proponuje sie
przyja¢ wydre Lutra lutra i bobra
Castor fiber (negatywny wptyw
moga mie¢ wszystkie przegrody
poprzeczne w korycie ciekow,
ktory jednak przy odpowiednich
$Srodkach minimalizujgcych
zostaje skutecznie
ograniczony),

UN

2 |wptyw na warunki migracji duzych Korytarz lesny, krajowy (uzupetniajacy) Lasy Kaliskie i Sieradzkie. Przecigcie korytarza
ssakow, ze szczegdlnym lesnego zbiornikiem wodnym.

uwzglednieniem duzych ssakéw
drapieznych (ry$ Lynx lynx, wilk
Canis lapus). W tym przypadku
istotny bedzie wptyw na warunki
migracji w wiekszej czesci doliny
rzecznej (np. budowa zbiornika,
stopnia wodnego i zajecie pod
infrastrukture znacznej czesci
zalesionego fragmentu doliny
rzecznej).

Pz




Parametry hydro
Nazwa dziatania:

rfologiczne

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zasigg dziatania - odcinek rzeki [km]
Nazwa JCWP

Dilugosé JCW

Zbiornik Wielowies Klasztorna na rzece Prosnie

2103 0
Prosna

8

Zurawka, Prosna od Strugi Kraszewickiej do Ofoboku
24,12

(Gls)

(Prosna od strugi Kraszewskiej do Otoboku)

Parametry hydromorfologiczne opisujace koryto rzeczne, brzeg, strefe nadbrzezna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz dziatania, ktére znaczaco wptywaja na te

y (1 stabe oddziaty

- opcja 2 y

Srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

lia — opcja

3 bardzo znaczgce silne oddzialywania— opcja niekorzystna

Nr Kategoria oceny Parametry ogéine Przedsiewzigcia Ocena
1 |Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D
naturalnego profilu podtuznego i przekroju Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D
poprzecznego koryta Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D n/d
Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D
Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D
2 |Materiat budujgcy dno koryta Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podtoze poprzeczna — progi , réznica pozioméw wody > 0,3 m 3D
(substrat) naturalne, sztuczne — zmiany w stosunku do stanu Zabudowa poprzeczna — progi i stopnie kamienne, drewniane, réznica pozioméw wody < 0,3 m 2D
naturalnego) poprzeczna — progi p e 2D
Zabudowa poprzeczna — progi podwodne narzutowe 1D 3D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki dtugie o duzym spadku, szerokosci dna > 5 m 2D
Zabudowa poprzeczna — bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokosci dna < 5 m, bystrotoki kamienne
diugie o duzym spadku tworzace kaskady niewielkich zbiornikéw 1D
3 |Roslinnos$¢ w korycie rzeki lub Ocena wystepujgcych form roslinnosci oraz rumoszu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
potoku, rumosz drzewny drzewnego (naturalne, sztuczne, sposéb postepowania 3D
z rodlinnoscig w korycie rzeki lub potoku)
4 |Erozja i depozycja Ocena wystepujgcych form erozyjnych i depozycyjnych |Zabudowa podiuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2
(akumulacyjnych 3D
5 |Przeptyw Ocena hydraulicznej charakterystyki przeptywu, Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
zréznicowania gtebokosci i predkosci oraz rezimu Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
hydrologicznego Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 5 dob z urzadzeniami umozliwiajacymi migracje rumoszu 2D 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 5 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 1D
6 | Wplyw zabudowy Ocena sztucznych barier hamujgcych (ograniczajgcych) |Stopnie i progi bez urzadzen umozliwiajacych migracje organizméw i rumoszu - wysokos¢ stopnia > 1 m 3D
hydrotechnicznej na ciggtos¢ rzeki | migracje organizméw wodnych i transport rumowiska Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiaj i migracje organizmow i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <5 m
lub potoku 2D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu - wysoko$¢ stopnia <1 m 3D
7 |Charakter brzegéw rzeki lub Ocena materiatu budujgcego brzegi rzeki lub potoku Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5
potoku i ich modyfikacje (r ylsztuczny), typy ien/ochrony, profilu Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1 3D
brzegowego
8 | Typ roslinnosci nadbrzeznej i Ocena struktury roslinnosci i sposobu postgpowania z Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D
roslinnosci terenow przylegtych rodlinnoscig nadbrzezng, zagospodarowanie brzegéw i |Usuwanie krzewow ze skarp brzegowych 2K
terenéw przylegtych Wykaszanie skarp brzegowych 2K 3D
Karczowanie terenéw przylegtych 3D
Wykaszanie terenow przylegtych 2K
9 |Obszar zalewowy oraz inne Ocena sposobu uzytkowania oraz zagospodarowania Waly na skarpie brzegu 3D
elementy oceny rzeki lub potoku  |obszaru zalewowego i innych cech wéd Waly obustronne w rozstawie mniejszym niz: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100 m;
otwartych/obszaréw podmoktych 0 zlewni 50-100 km2 — 200 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300 m;
o zlewni 1000 — 10000 km2 — 600 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000 m
2D n/d
Waly obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni ponizej 50 km2 — 100-200 m;
o zlewni 50-100 km2 — 200-300 m;
o zlewni 100-1000 km2 — 300-500 m;
0 zlewni 1000 — 10000 km2 — 600-800 m
o zlewni powyZzej 10000 km2 — 1000-1500 m
1D
10 |Lgcznosc¢ koryta rzeki lub potoku z | Ocena mozliwo$ci przemieszczania sig koryta Zabudowa podtuzna i poprzeczna jak dla Nr 1i 2
obszarem zalewowym oraz (meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) Waly — jak dla Nr 9
mobilnos¢ koryta oraz facznosci z obszarem zalewowym i ciagtosci terasy | Stopnie i progi jak dla nr 6 3D

zalewowej wzdtuz rzeki lub potoku

Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5

ogdlne podsumowanie:




Parametry biologiczne

Nazwa dziatania: Zbiornik Wielowies$ Klasztorna na rzece Prosnie
ID z Masterplanu: 2_103_ 0
Nazwa cieku: Prosna

Parametry biologiczne oraz dziatania, ktére znaczaco wptywajg na te parametry (1 stabe oddziatywania — opcja korzystna srodowiskowo, 2 znaczace oddziatywania — opcja umiarkowanie
korzystna srodowiskowo, 3 bardzo znaczace silne oddziatywania—_opcija niekorzystna srodowiskowo; K — oddziatywania krétkoterminowe; D — oddziatywania dtugotrwate)

Nr Element oceny Przedsigwzigcia Ocena

1 |Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 déb bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 3D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 dob bez urzadzen umozliwiajgcych migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyzej 10 dob z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje rumoszu 2D
Zbiorniki zaporowe o czasie retencji ponizej 10 déb z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracjg rumoszu 1D

3D

2 |Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D 3D
Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 1D

3 |Makrobezkregowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 2D
Stopnie i progi bez urzagdzen umozliwiajgcych migracje organizméw i rumoszu 1D
Stopnie i progi z urzadzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw i rumoszu 1D
4 |Ryby Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podtuzna elementami technicznymi, zachowanie kretosci koryta 2D
Zabudowa podtuzna elementami biologicznymi, zachowanie kregtosci koryta 2D 2D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, bez urzadzen umozliwiajgcych migracje organizméw 3D
Zabudowa poprzeczna — progi, stopnie, z urzgdzeniami umozliwiajgcymi migracje organizméw 2D-1D

2D

ogélne podsumowanie:




Droznosc rzeki dla ichtiofauny

Nazwa dziatania: Zbiornik Wielowies Klasztorna na rzece Prosnie
ID z Masterplanu: 2 103 O
Nazwa cieku: Prosna
Uwarunkowania w zakresie wymagan ciggtosci morfologicznej niezbednej dla TAK / NIE
Odcinek rzeki (jcw) szczegdlnie istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jcw) istotny dla zachowania ciggtosci morfologicznej Nie
Odcinek rzeki (jew) nie zaliczony do powyzszych TAK
Okreslenie czy inwestycja ma wptyw na zachowanie droznosci rzeki dla ichtiofauny
TAK / NIE
TAK




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne |

Region wodny: Warta
Zlewnia: Zlewnia Prosny
Nazwa dziatania: Zbiornik Wielowies$ Klasztorna na rzece Prosnie
Charakterystyka dziatania: ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj Zakres
2_103_0 Prosna budowa zbiornik wodny budowa zbiornika na zmagazynowanie 48,8 min m3 wody przy

powierzchni zalewu 1 704 ha

Rozwiazanie alternatywne | |Podwyzszenie rzednej korony watéw oraz brzegéw rzeki Prosny, Kanatu Rypinkowskiego, Kanatu Bernardynskiego i
budowa watéw na Swedrni w obrebie catego miasta. Wariant wymaga jednak bardzo duzych naktadéw finansowych
i modernizac;ji istniejacej infrastruktury miejskiej przylegtej do rzeki i kanatéw. Poza tym, ze wzgledéw technicznych,
efekt ten bedzie mniejszy niz w przypadku budowy zbiornika Wielowies Klasztorna.

Lista obszaréw chronionych

Ip nazwa obszaru ranga obszaru K ie oceny pr iewzieci

1

2

3

4

'5

6

Korytarze ekologiczne

Ip  |element oceny pod ie oceny pr iewzig

1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wptyw na warunki migracji duzych ssakéw potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczgce — UN, brak — B

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny
Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach
oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: Dziatanie dotyczy znaczacej przebudowy infrastruktury przeciwpowodziowej miasta w obrebie znaczacych odcinkéw jewp Prosna od
Otoboku do ujscia Kanatu Bernardynskiego, Kanat Bernardynski. Dziatania obejmg podwyzszenie watéw i brzegdw z przebudowg i budowg nowej zabudowy
podtuznej ciekdw. Dziatania dotycza praktycznie catego odcinka Kanatu Bernardynskiego i ca 30% diugosci jewp Prosna od Otoboku do ujscia Kanatu
Bernardynskiego. Z uwagi na zakres dziatania w skali jewp, dalsze zwigkszenie stopnia przeksztatcenia SZCW oraz wymagane dziatania w obrebie strefy
brzegowej ciekow (w tym wycinki drzew i krzewdw w miejscach podwyzszenia brzegéw) nalezy uzna¢ inwestycje za opcje niekorzystng srodowiskowo.




Metryka zadania / rozwigzanie alternatywne Il|

Region wodny:

Warta

Zlewnia:

Zlewnia Prosny

Nazwa dziatania:

Zbiornik Wielowies$ Klasztorna na rzece Prosnie

Charakterystyka dziatania:

ID z MP

Ciek

Kwalifikacja

Rodzaj

Zakres

2.103_0

Prosna

budowa

zbiornik wodny

budowa zbiornika na zmagazynowanie 48,8 min m3 wody przy
powierzchni zalewu 1 704 ha

Rozwiazanie alternatywne lll

»Prosrodowiskowe” warianty budowy zbiornika Wielowies Klasztorna. Rozwazane byty warianty budowy suchego
zbiornika oraz polderu. Wariant ,,suchego zbiornika” zaktada budowe zapory czotowej o dtugosci ok. 0,70 km
zlokalizowana w najwezszym miejscu doliny rz. Prosny, pomigdzy wsiami Raduchéw (brzeg lewy), a Przystajnia
(brzeg prawy). Zbiornik bytby praktycznie zbiornikiem ,,suchym”, tylko okresowo wypetnianym woda po
przechwycenia wiosennego wezbrania. Niemniej, nawet przy zalozonym maksymalnym poziomie pigtrzenia,
pojemnosc¢ zbiornika jest za mata w stosunku do pojemnosci wymaganej dla zabezpieczenia Kalisza przed woda
stuletnia. Z kolei, budowa polderu w miejscu projektowanego zbiornika moze zapewni¢ redukcje kulminac;ji fali
powodziowej do wielkosci nieszkodliwej dla miasta Kalisza. Natomiast, w przeciwienstwie do zbiornika
wielofunkcyjnego, ani zbiornik suchy ani polder, nie spetnia funkcji ochrony przed susza, zaopatrzenia w wode, oraz
wykorzystania gospodarczego (energia odnawialna, gospodarka rybacka).

Lista obszaréw chronionych

nazwa obszaru ranga obszaru p ie oceny p igwzieci
3
4
5
6
Korytarze ekologiczne
Ip  |element oceny pod ie oceny pr iewzieci
1 wplyw na warunki swobodnej migracji ssakéw ziemno-wodnych potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B
2 wplyw na warunki migracji duzych ssakow potencjalnie znaczace — PZ, umiarkowane nieznaczace — UN, brak — B UN

Parametry hydromorfologiczne
Podsumowanie oceny

opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Parametry biologiczne
Podsumowanie oceny

opcja umiarkowanie korzystna srodowiskowo

Stopien udatnosci srodowiskowej okreslony na etapie sporzadzania PZRP w ramach

oceny zgodnosci wariantéw dziatan z celami sSrodowiskowymi wynikajagcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej i oceny zgodnosci wariantow dziatan z wymaganiami Dyrektywy
Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy
ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena taczna:

Umiarkowanie korzystna
Srodowiskowo

Uzasadnienie oceny: ograniczone zmiany warunkéw hydromorfologicznych, brak trwatej zmiany czesci dolin rzecznych w ekosystem wod stojgcych i
trwatego uposledzenia droznos$ci morfologicznej. Lokalizacja poza obszarowymi formami ochrony przyrody.
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