
Nazwa działania: Modernizacja obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego Poraj w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

3_1071_O Warta, zb. Poraj przebudowa, 

remont

wał, zbiornik wodny, 

rów/kanał

lp ranga obszaru

lp

1 B

2 B

Podsumowanie oceny

U

Charakterystyka działania:

Warta do Bożego Stoku,
Zb. Poraj

Zakres

wykonanie robót modernizacyjnych ekranu żelbetowego zapory czołowej, 

niecki wypadowej, uszczelnienie pęknięć i wykonanie nowej wyprawy 

powierzchni rurociągu drenażowego na dł. 1.48 km oraz wykonanie 

nowego odcinka galerii drenażowej

Nazwa JCWP:

Metryka zadania
Warta

Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

OF - Odtworzenie Funkcjonalności systemu przeciwpowodziowego

Modernizacja obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego Poraj w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Region wodny:

Zlewnia:
Rodzaj działania:

Nazwa działania:

podsumowanie oceny przedsięwzięcianazwa obszaru

Kod JCWP:

Lista obszarów chronionych

Skala ingerencji w stosunku do długosci JCWP punktowy zasięg działania 

RW600061811529,
RW60000181159

1 brak obszaru chronionego

2

3

4

Korytarze ekologiczne

5

6

podsumowanie oceny przedsięwzięciaelement oceny

potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – Bwpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Szczegółowa ocena w odniesieniu do poszczególnych parametrów: 1) Obszary chronione i korytarze ekologiczne: Ze względu na obszary 

chronione i korytarze  ekologiczne - U. Brak oddziaływań o pozytywnym wymiarze. ; 2) Elementy biologiczne: K - nie przewiduje się negatywnego 

wpływu inwestycji na elementy biologiczne, ponieważ polega ona na naprawie istniejacych elementów zapory zbiornika.; 3) Elementy 

hydromorfologiczne: prace modernizacyjne mają niewielki wpływ na stan parametrów hydromorfologicznych, jeśli nie generują nowych oddziaływań na 

etapie użytkowania, na etapie realizacji mogą wiązać się z czasowym pogorszeniem wskaźników jakości wód.

Parametry hydromorfologiczne

brak zmiany oddziaływania

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny brak zmiany oddziaływania

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Radę Ministrów RP):

Uzasadnienie oceny: Działanie polega na modernizacji  istniejących obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego Poraj. Działanie nie wpłynie 

negatywnie na parametry hydrologiczne jcwp.   Lokalizacja działania i zakres możliwych oddziaływań nie dotyczy korytarzy ekologicznych głównych 

(międzynarodowych) i uzupełniających (krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody.

Inwestycja, które nie wpływa negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarsza stanu wód 

Uzasadnienie oceny: Zadanie polega na modernizacji istniejących obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego Poraj, z tego względu nie przewiduje się 

wystąpienia znacznych negatywnych oddziaływań na omawianą JCWP

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z 

Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami 

Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody 

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Umiarkowanie korzystna 

środowiskowo



Obszary chronione

Nazwa działania:

ID z Masterplanu: 3_1071_O

Nazwa obszaru chronionego: brak obszaru chronionego

1) ubezpieczenia brzegów

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegłębień i 

wypłyceń)

4) zmiana profilu podłużnego

5) zmiana kształtu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegów

7) zmiana reżimu hydrologicznego

8)  likwidacja nadbrzeżnej i wodnej roślinności

9)  likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roślinnych pasów 

brzegowych

10) zmiana niektórych parametrów fizykochemicznych wód 

płynących poniżej stopnia/zbiornika (np. natlenienie, temperatura)

11) erozja wgłębna rzeki poniżej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciągłości morfologicznej

13) przekształcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem 

wód stojących

14)  zwiększenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenów naturalnie okresowo zalewanych (wały 

przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

  Czynniki oddziaływania 

(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego

/cele ochrony obszaru

Wpływ na 

integralność 

obszaru

Modernizacja obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego Poraj w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Wpływ na łączność 

obszaru z innymi 

obszarami/wpływ na 

funkcjonalność 

korytarza 

ekologicznego

Ocena istotności 

(potencjalnie 

znaczące – PZ, 

umiarkowane, 

nieznaczące – UN, 

brak – B) 

Podsumowanie oceny przedsięwzięcia/działań

Potencjalnie znaczące – PZ

Umiarkowane, nieznaczące (wymagające i możliwe do zminimalizowania) – UN

Brak negatywnych oddziaływań – B



Korytarze ekologiczne

3_1071_O

Warta, zb. Poraj

Nr Element oceny Ocena istotności 

(potencjalnie znaczące – PZ, 

umiarkowane nieznaczące – UN, 

brak – B) 

Opis

1 wpływ na warunki swobodnej 

migracji ssaków ziemno-

wodnych – jako gatunki 

wskaźnikowe proponuje się 

przyjąć wydrę Lutra lutra i bobra 

Castor fiber (negatywny wpływ 

mogą mieć wszystkie przegrody 

poprzeczne w korycie cieków, 

który jednak przy odpowiednich 

środkach minimalizujących 

zostaje skutecznie 

ograniczony), 

B

Działanie modernizacyjne ist. zbiornika, brak budowy nowych przegród poprzecznych. 

2 wpływ na warunki migracji dużych 

ssaków, ze szczególnym 

uwzględnieniem dużych ssaków 

drapieżnych (ryś Lynx lynx , wilk 

Canis lapus ). W tym przypadku 

istotny będzie wpływ na warunki 

migracji w większej części doliny 

rzecznej (np. budowa zbiornika, 

stopnia wodnego i zajęcie pod 

infrastrukturę znacznej części 

zalesionego fragmentu doliny 

rzecznej). 

B

Lokalizacja działania nie dotyczy korytarzy ekologicznych głównych (międzynarodowych) i 

uzupełniających (krajowych).

Nazwa działania: Modernizacja obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego Poraj w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Krajowa sieć korytarzy ekologicznych (Jędrzejewski 2005) została zaprojektowana głównie z myślą o zapewnieniu odpowiednich warunków migracji dla dużych ssaków drapieżnych.



Parametry hydromorfologiczne

3_1071_O

Warta, zb. Poraj

punktowy zasięg działania

Warta do Bożego Stoku,
Zb. Poraj

126,34

Nr Kategoria oceny Parametry ogólne Przedsięwzięcia Ocena

1 Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana 

naturalnego profilu podłużnego i przekroju 

poprzecznego koryta

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

n/d

2 Materiał budujący dno koryta 

(substrat)

Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podłoże 

naturalne, sztuczne – zmiany w stosunku do stanu 

naturalnego)

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie 3D 

Zabudowa poprzeczna – progi podwodne 2D 

Zabudowa poprzeczna – bystrotoki 1D
n/d

3 Roślinność w korycie rzeki lub 

potoku, rumosz drzewny

Ocena występujących form roślinności oraz rumoszu 

drzewnego (naturalne, sztuczne, sposób postępowania 

z roślinnością w korycie rzeki lub potoku)

Zabudowa podłużna jak dla Nr 1

n/d

4 Erozja i depozycja Ocena występujących form erozyjnych i depozycyjnych 

(akumulacyjnych

Zabudowa podłużna jak dla Nr 1

n/d

5 Przepływ Ocena hydraulicznej charakterystyki przepływu, 

zróżnicowania głębokości i prędkości oraz reżimu 

hydrologicznego

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 5 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 3D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 5 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 5 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 5 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 1D

n/d

6 Wpływ zabudowy 

hydrotechnicznej na ciągłość rzeki 

lub potoku

Ocena sztucznych barier hamujących (ograniczających) 

migracje organizmów wodnych i transport rumowiska

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 3D

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 2D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu 2D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu 1D

n/d

7 Charakter brzegów rzeki lub 

potoku i ich modyfikacje

Ocena materiału budującego brzegi rzeki lub potoku 

(naturalny/sztuczny), typy umocnień/ochrony, profilu 

brzegowego

Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5

Zabudowa podłużna jak dla Nr 1 n/d

8 Typ roślinności nadbrzeżnej i 

roślinności terenów przyległych

Ocena struktury roślinności i sposobu postępowania z 

roślinnością nadbrzeżną, zagospodarowanie brzegów i 

terenów przyległych

Usuwanie krzewów ze skarp brzegowych 2K

Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 2D n/d

9 Obszar zalewowy oraz inne 

elementy oceny rzeki lub potoku

Ocena sposobu użytkowania oraz zagospodarowania 

obszaru zalewowego i innych cech wód 

otwartych/obszarów podmokłych

Wały obustronne w rozstawie mniejszym niż: dla rzek o zlewni poniżej 50 km
2
 – 100 m;

o zlewni 50-100 km
2
 – 200 m;

o zlewni 100-1000 km
2
 – 300 m;

o zlewni 1000 – 10000 km
2
 – 600 m

o zlewni powyżej 10000 km
2
 – 1000 m

2D

Wały obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni poniżej 50 km2 – 100-200 m;

o zlewni 50-100 km
2
 – 200-300 m;

o zlewni 100-1000 km
2
 – 300-500 m;

o zlewni 1000 – 10000 km
2
 – 600-800 m

o zlewni powyżej 10000 km
2
 – 1000-1500 m

1D

n/d

10 Łączność koryta rzeki lub potoku z 

obszarem zalewowym oraz 

mobilność koryta

Ocena możliwości przemieszczania się koryta 

(meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) 

oraz łączności z obszarem zalewowym i ciągłości terasy 

zalewowej wzdłuż rzeki lub potoku

Zabudowa podłużna jak dla Nr 1

Wały – jak dla Nr 9
n/d

brak zmiany 

oddziaływania
ogólne podsumowanie:

Nazwa działania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Modernizacja obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego Poraj w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Parametry hydromorfologiczne opisujące koryto rzeczne, brzeg, strefę nadbrzeżna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz działania, które znacząco wpływają na te 

parametry  (1 słabe oddziaływania – opcja korzystna środowiskowo, 2 znaczące oddziaływania – opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo, 3 bardzo znaczące silne oddziaływania– opcja niekorzystna 

środowiskowo; K – oddziaływania krótkoterminowe; D – oddziaływania długotrwałe)

Długość JCW [km]

Zasięg działania - odcinek rzeki [km]

Nazwa JCWP



Parametry biologiczne

3_1071_O

Warta, zb. Poraj

Nr Element oceny Przedsięwzięcia Ocena

1 Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 10 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 3D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 10 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 10 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 10 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 1D

n/d

2 Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 1D

n/d

3 Makrobezkręgowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu 1D

n/d

4 Ryby Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie, bez urządzeń umożliwiających migracje organizmów 3D

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie, z urządzeniami umożliwiającymi migracje organizmów 2D-1D

n/d

brak zmiany oddziaływaniaogólne podsumowanie:

Nazwa działania: Modernizacja obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego Poraj w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Parametry biologiczne oraz działania, które znacząco wpływają na te parametry (1 słabe oddziaływania – opcja korzystna środowiskowo, 2 znaczące oddziaływania – opcja umiarkowanie 

korzystna środowiskowo, 3 bardzo znaczące silne oddziaływania– opcja niekorzystna środowiskowo; K – oddziaływania krótkoterminowe; D – oddziaływania długotrwałe)



Drożność rzeki dla ichtiofauny

3_1071_O

Warta, zb. Poraj

TAK / NIE

Nie

Nie

TAK / NIE

Nazwa działania: Modernizacja obiektów hydrotechnicznych 

zbiornika wodnego Poraj w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Uwarunkowania w zakresie wymagań ciągłości morfologicznej niezbędnej dla 

osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału ekologicznegoOdcinek rzeki (jcw) szczególnie istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyższych

Odcinek rzeki (jcw)  istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej

Określenie czy inwestycja ma wpływ na zachowanie drożności rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

NIE



Nazwa działania: Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowa 

- (odc. L-II) - kontynuacja - Rozbudowa wału na odcinku od km 5+160 

do km 5+900



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

1_327_O Warta budowa wał

1%

lp ranga obszaru

lp

1 B

2 B

Podsumowanie oceny

K

Charakterystyka działania:

Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik

Zakres

wykonanie żelbetowego muru oporowego wraz z wbiciem ścianki 

przeciwfiltracyjnej oraz z umocnieniem go od strony międzywala koszami 

gabionowymi i materacami siatkowo-kamiennymi, profilowanie 

istniejącego wału

Nazwa JCWP:

Kod JCWP:

Metryka zadania
Warta

Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

OF - Odtworzenie Funkcjonalności systemu przeciwpowodziowego

Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowa - (odc. L-II) - kontynuacja - Rozbudowa wału na odcinku od km 5+160 

do km 5+900

Region wodny:

Zlewnia:
Rodzaj działania:

Nazwa działania:

1 brak obszaru chronionego

podsumowanie oceny przedsięwzięcianazwa obszaru

Lista obszarów chronionych

Skala ingerencji w stosunku do długosci JCWP

RW60001918133

Korytarze ekologiczne

podsumowanie oceny przedsięwzięciaelement oceny

potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – Bwpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Uzasadnienie oceny: Działanie polega na kompleksowej modernizacji lewostronnego wału przeciwpowodziowego na odcinku 740 m wraz ze 

skorygowaniem dotychczasowego przebiegu wału. Działanie może oddziaływać negatywnie na parametry hydrologiczne jcwp. Niemniej zakres inwestycji 

w skali jcwp jest niewielki, dlatego została oceniona jako niewpływającą negatywnie na możliwość osiągnięcia dobrego potencjału wód.  Lokalizacja 

działania i zakres możliwych oddziaływań nie dotyczy korytarzy ekologicznych głównych (międzynarodowych) i uzupełniających (krajowych) oraz 

obszarowych form ochrony przyrody.

Parametry hydromorfologiczne

opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny brak znaczącego oddziaływania / opcja korzystna środowiskowo

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Radę Ministrów RP):

Inwestcja nie wpływa negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarsza stanu wód 

Uzasadnienie oceny: Inwestycja polega na kompleksowej modernizacji lewostronnego wału przeciwpowodziowego na odcinku 740 m. Modernizacja będzie 

polegała na częściowym nadsypaniem istniejącego wału oraz skorygowany zostanie nieznacznie dotychczasowy przebieg wału. Zakres 

inwestycji jest niewielki, dlatego została oceniona jako niewpływającą negatywnie na możliwość osiągnięcia dobrego potencjału wód

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z 

Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami 

Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody 

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Korzystana środowiskowo



Obszary chronione

Nazwa działania:

ID z Masterplanu: 1_327_O

Nazwa obszaru chronionego: brak obszaru chronionego

1) ubezpieczenia brzegów

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegłębień i 

wypłyceń)

4) zmiana profilu podłużnego

5) zmiana kształtu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegów

7) zmiana reżimu hydrologicznego

8)  likwidacja nadbrzeżnej i wodnej roślinności

9)  likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roślinnych pasów 

brzegowych

10) zmiana niektórych parametrów fizykochemicznych wód 

płynących poniżej stopnia/zbiornika (np. natlenienie, temperatura)

11) erozja wgłębna rzeki poniżej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciągłości morfologicznej

13) przekształcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem 

wód stojących

14)  zwiększenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenów naturalnie okresowo zalewanych (wały 

przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp.)

  Czynniki oddziaływania 

(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przedmioty ochrony obszaru chronionego

/cele ochrony obszaru

Wpływ na 

integralność 

obszaru

Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowa - (odc. L-II) - kontynuacja - Rozbudowa wału na odcinku od km 5+160 do km 

5+900

Wpływ na łączność 

obszaru z innymi 

obszarami/wpływ na 

funkcjonalność 

korytarza 

ekologicznego

Ocena istotności 

(potencjalnie 

znaczące – PZ, 

umiarkowane, 

nieznaczące – UN, 

brak – B) 

Podsumowanie oceny przedsięwzięcia/działań

Potencjalnie znaczące – PZ

Umiarkowane, nieznaczące (wymagające i możliwe do zminimalizowania) – UN

Brak negatywnych oddziaływań – B



Korytarze ekologiczne

1_327_O

Warta

Nr Element oceny Ocena istotności 

(potencjalnie znaczące – PZ, 

umiarkowane nieznaczące – UN, 

brak – B) 

Opis

1 wpływ na warunki swobodnej 

migracji ssaków ziemno-

wodnych – jako gatunki 

wskaźnikowe proponuje się 

przyjąć wydrę Lutra lutra i bobra 

Castor fiber (negatywny wpływ 

mogą mieć wszystkie przegrody 

poprzeczne w korycie cieków, 

który jednak przy odpowiednich 

środkach minimalizujących 

zostaje skutecznie 

ograniczony), 

B

Brak wpływu warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych, brak działań w korycie i 

strefie brzegowej.

2 wpływ na warunki migracji dużych 

ssaków, ze szczególnym 

uwzględnieniem dużych ssaków 

drapieżnych (ryś Lynx lynx , wilk 

Canis lapus ). W tym przypadku 

istotny będzie wpływ na warunki 

migracji w większej części doliny 

rzecznej (np. budowa zbiornika, 

stopnia wodnego i zajęcie pod 

infrastrukturę znacznej części 

zalesionego fragmentu doliny 

rzecznej). 

B

Działanie nie dotyczy korytarzy ekologicznych głównych (międzynarodowych) i 

uzupełniających) krajowych.

Nazwa działania: Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowa - (odc. L-II) - kontynuacja - Rozbudowa wału na odcinku od km 

5+160 do km 5+900

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Krajowa sieć korytarzy ekologicznych (Jędrzejewski 2005) została zaprojektowana głównie z myślą o zapewnieniu odpowiednich warunków migracji dla dużych ssaków drapieżnych.



Parametry hydromorfologiczne

1_327_O

Warta

0,74

Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik

52,6

Nr Kategoria oceny Parametry ogólne Przedsięwzięcia Ocena

1 Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana 

naturalnego profilu podłużnego i przekroju 

poprzecznego koryta

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D

n/d

2 Materiał budujący dno koryta 

(substrat)

Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podłoże 

naturalne, sztuczne – zmiany w stosunku do stanu 

naturalnego)

Zabudowa poprzeczna – progi betonowe,  różnica poziomów wody > 0,3 m 3D 

Zabudowa poprzeczna – progi i stopnie kamienne, drewniane, różnica poziomów wody < 0,3 m 2D 

Zabudowa poprzeczna – progi podwodne monolityczne 2D

Zabudowa poprzeczna – progi podwodne narzutowe 1D

Zabudowa poprzeczna – bystrotoki długie o dużym spadku, szerokości dna > 5 m 2D

Zabudowa poprzeczna – bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokości dna < 5 m, bystrotoki kamienne 

długie o dużym spadku tworzące kaskady niewielkich zbiorników 1D

n/d

3 Roślinność w korycie rzeki lub 

potoku, rumosz drzewny

Ocena występujących form roślinności oraz rumoszu 

drzewnego (naturalne, sztuczne, sposób postępowania 

z roślinnością w korycie rzeki lub potoku)

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2

n/d

4 Erozja i depozycja Ocena występujących form erozyjnych i depozycyjnych 

(akumulacyjnych

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2

n/d

5 Przepływ Ocena hydraulicznej charakterystyki przepływu, 

zróżnicowania głębokości i prędkości oraz reżimu 

hydrologicznego

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 5 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 3D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 5 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 5 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 5 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 1D

n/d

6 Wpływ zabudowy 

hydrotechnicznej na ciągłość rzeki 

lub potoku

Ocena sztucznych barier hamujących (ograniczających) 

migracje organizmów wodnych i transport rumowiska

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu - wysokość stopnia > 1 m 3D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu - wysokość stopnia < 5 m 

2D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu - wysokość stopnia <1  m 

1D

n/d

7 Charakter brzegów rzeki lub 

potoku i ich modyfikacje

Ocena materiału budującego brzegi rzeki lub potoku 

(naturalny/sztuczny), typy umocnień/ochrony, profilu 

brzegowego

Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 n/d

8 Typ roślinności nadbrzeżnej i 

roślinności terenów przyległych

Ocena struktury roślinności i sposobu postępowania z 

roślinnością nadbrzeżną, zagospodarowanie brzegów i 

terenów przyległych

Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D

Usuwanie krzewów ze skarp brzegowych 2K

Wykaszanie skarp brzegowych 2K

Karczowanie terenów przyległych 3D

Wykaszanie terenów przyległych 2K

3D/2K**

9 Obszar zalewowy oraz inne 

elementy oceny rzeki lub potoku

Ocena sposobu użytkowania oraz zagospodarowania 

obszaru zalewowego i innych cech wód 

otwartych/obszarów podmokłych

Wały na skarpie brzegu 3D

Wały obustronne w rozstawie mniejszym niż: dla rzek o zlewni poniżej 50 km2 – 100 m;

o zlewni 50-100 km2 – 200 m;

o zlewni 100-1000 km2 – 300 m;

o zlewni 1000 – 10000 km2 – 600 m

o zlewni powyżej 10000 km2 – 1000 m

2D

Wały obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni poniżej 50 km2 – 100-200 m;

o zlewni 50-100 km2 – 200-300 m;

o zlewni 100-1000 km2 – 300-500 m;

o zlewni 1000 – 10000 km2 – 600-800 m

o zlewni powyżej 10000 km2 – 1000-1500 m

1D

2D*

10 Łączność koryta rzeki lub potoku z 

obszarem zalewowym oraz 

mobilność koryta

Ocena możliwości przemieszczania się koryta 

(meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) 

oraz łączności z obszarem zalewowym i ciągłości terasy 

zalewowej wzdłuż rzeki lub potoku

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 i 2

Wały – jak dla Nr 9

Stopnie i progi jak dla nr 6

Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 

Stopnie i progi jak dla nr 6

2D*

opcja 

umiarkowanie 

korzystna 

środowiskowo

** możliwe lokalnie

* uwaga: zadanie w większości dotyczy modernizacji istniejących obwałowań, mała skala inwestycji

ogólne podsumowanie:

Nazwa działania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowa - (odc. L-II) - kontynuacja - Rozbudowa wału na odcinku od km 5+160 do km 5+900

Parametry hydromorfologiczne opisujące koryto rzeczne, brzeg, strefę nadbrzeżna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz działania, które znacząco wpływają na te 

parametry  (1 słabe oddziaływania – opcja korzystna środowiskowo, 2 znaczące oddziaływania – opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo, 3 bardzo znaczące silne oddziaływania– opcja niekorzystna 

środowiskowo; K – oddziaływania krótkoterminowe; D – oddziaływania długotrwałe)

Długość JCW

Zasięg działania - odcinek rzeki [km]

Nazwa JCWP



Parametry biologiczne

1_327_O

Warta

Nr Element oceny Przedsięwzięcia Ocena

1 Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 10 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 3D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 10 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 10 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 10 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 1D

n/d

2 Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 1D

n/d

3 Makrobezkręgowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu 1D

n/d

4 Ryby Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie, bez urządzeń umożliwiających migracje organizmów 3D

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie, z urządzeniami umożliwiającymi migracje organizmów 2D-1D

n/d

brak znaczącego oddziaływania / 

opcja korzystna środowiskowo
ogólne podsumowanie:

Nazwa działania: Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowa - (odc. L-II) - kontynuacja - Rozbudowa wału na odcinku od km 5+160 do 

km 5+900

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Parametry biologiczne oraz działania, które znacząco wpływają na te parametry (1 słabe oddziaływania – opcja korzystna środowiskowo, 2 znaczące oddziaływania – opcja umiarkowanie 

korzystna środowiskowo, 3 bardzo znaczące silne oddziaływania– opcja niekorzystna środowiskowo; K – oddziaływania krótkoterminowe; D – oddziaływania długotrwałe)



Drożność rzeki dla ichtiofauny

1_327_O

Warta

TAK / NIE

NIE

NIE

TAK

Nazwa działania: Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na 

terenie m. Częstochowa - (odc. L-II) - 

kontynuacja - Rozbudowa wału na odcinku od 

km 5+160 do km 5+900

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Uwarunkowania w zakresie wymagań ciągłości morfologicznej niezbędnej dla 

osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału ekologicznegoOdcinek rzeki (jcw) szczególnie istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyższych

Odcinek rzeki (jcw)  istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej

Określenie czy inwestycja ma wpływ na zachowanie drożności rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

NIE



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

1_327_O Warta budowa wał

lp ranga obszaru

PZ

PZ

PZ

lp

1 B

2 UN

Podsumowanie oceny

N

Nazwa działania: Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowa - (odc. L-II) - kontynuacja - Rozbudowa wału na odcinku od km 5+160 

do km 5+900

Charakterystyka działania: Zakres

wykonanie żelbetowego muru oporowego wraz z wbiciem ścianki 

przeciwfiltracyjnej oraz z umocnieniem go od strony międzywala 

koszami gabionowymi i materacami siatkowo-kamiennymi, profilowanie 

istniejącego wału

Rozwiązanie alternatywne I Rozwiązanie alternatywne I

Budowa kanału ulgi o długości ok. 11,4 km po wschodniej stronie miasta Częstochowa (w niewielkiej odległości za 

administracyjna granicą miasta) od miejscowości Słowik do miejscowości Siedlec). Trapezowe koryto kanału o 

naturalnych skarpach umocnionych faszyna i palikami drewnianymi i obsianych trawą.

Lista obszarów chronionych

nazwa obszaru podsumowanie oceny przedsięwzięcia

1 Natura 2000 Ostoja Olsztyńsko - Mirowska PLH240015 Wysoka

2 Natura 2000 Przełom Warty koło Mstowa  PLH240026

Metryka zadania / rozwiązanie alternatywne I

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

Wysoka

3 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Średnia

Korytarze ekologiczne

element oceny podsumowanie oceny przedsięwzięcia

wpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami Dyrektywy 

Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy 

ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Niekorzystna środowiskowo

Uzasadnienie oceny: budowa kanału obiegowego nie wpływa na osiagniecie celów RDW. Natomiast zlokalizowany jest w obrębie obszarowych form ochrony 

przyrody (dwa obszary siedliskowe Natura 2000 i PK). Budowa kanału może znacząco wpłynąć na cele i przedmioty ochrony, w szczególności  PLH240015 

(znaczące uszczuplnienie powierzchni siedlisk, fragmentaryzacja).

Podsumowanie oceny Korzystna środowiskowo

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Parametry hydromorfologiczne

Umiarkowanie korzystna środowiskowo

Parametry biologiczne



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

1_327_O Warta budowa wał

lp ranga obszaru

lp

1 UN

2 B

Podsumowanie oceny

N

Metryka zadania / rozwiązanie alternatywne II

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

Nazwa działania: Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowa - (odc. L-II) - kontynuacja - Rozbudowa wału na odcinku od km 5+160 

do km 5+900

Charakterystyka działania: Zakres

wykonanie żelbetowego muru oporowego wraz z wbiciem ścianki 

przeciwfiltracyjnej oraz z umocnieniem go od strony międzywala 

koszami gabionowymi i materacami siatkowo-kamiennymi, profilowanie 

istniejącego wału

Rozwiązanie alternatywne II Rozwiązanie alternatywne II

Dostosowanie przekroju poprzecznego koryta do przepuszczenia wód powodziowych. Wariant wymaga znacznego 

poszerzenia koryta rzeki i rozbiórki przyległych budowli i infrastruktury drogowej, w tym przebudowy mostów w 

celu zapewnienia odpowiedniej rzędnej.

Lista obszarów chronionych

nazwa obszaru podsumowanie oceny przedsięwzięcia

1 brak obszaru chronionego

Opcja niekorzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Korytarze ekologiczne

element oceny podsumowanie oceny przedsięwzięcia

wpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Parametry hydromorfologiczne

Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo

Niekorzystna środowiskowo

Uzasadnienie oceny: działanie wymaga zwiększenie przekroju poprzecznego na kilkukilometrowym odcinku miasta oraz budowy systemu umocnień 

brzegowych, z uwagi na lokalizację w obrębie zwartej zabudowy miasta, wymagana będzie intensywna zabudowa elementami technicznymi. Całkowita 

przebudowa cieku na odcinku > 10% długości jcwp. Działanie techniczne znacząco wpływające na parametry hydromorfologiczne cieku. Możliwy negatywny 

wpływ na osiągniecie celów środowiskowych RDW.

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami Dyrektywy 

Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy 

ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:



Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych 

kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowy, 

woj. Śląskie



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

1_240_O Kanał Kucelinka budowa wał

99%

lp ranga obszaru

lp

1 B

2 B

Podsumowanie oceny

U

Uzasadnienie oceny: Działanie polega na przebudowie obustronnego obwałowania  całego biegu jcwp Kucelinka (RW6000618132) bez budowy nowych 

odcinków obwałowań. Działanie może oddziaływać negatywnie na parametry hydromorfologiczne jcwp, poprzez utrwalenie obecnego negatywnego 

oddziaływania, przy czym działanie dotyczy sztucznej części wód - kanał ulgi wybudowany w latach 40-tych XX w. Nie nąstąpi znacząca zmiana 

istniejących parametrów hydromorfologicznych w kontekście osiągnięcia celów środowiskowych w rozumieniu RDW. Lokalizacja działania nie dotyczy 

korytarzy ekologicznych głównych (międzynarodowych) i uzupełniających (krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody - brak oddziaływań.

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Radę Ministrów RP):

Inwestycja nie wpływa negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarsza stanu wód 

Uzasadnienie oceny: Zadanie polega na modernizacji istniejącego obwałowania, przez co nie spowoduje to prawdopodobnie oddziaływania na omawianą 

JCWP

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z 

Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami 

Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody 

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

umiarkowanie korzystna 

środowiskowo

Parametry hydromorfologiczne

opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny brak znaczącego oddziaływania / opcja korzystna środowiskowo

podsumowanie oceny przedsięwzięciaelement oceny

potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – Bwpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Korytarze ekologiczne

1 brak obszaru chronionego

podsumowanie oceny przedsięwzięcianazwa obszaru

Kod JCWP:

Lista obszarów chronionych

Skala ingerencji w stosunku do długosci JCWP

RW6000618132

Zakres

podwyższenie korony wałów, uszczelnianie i zagęszczenie, ewentualna 

lokalna wymiana podłoża, usunięcie drzew i zakrzywień oraz obcych 

obiektów (słupów, masztów energetycznych itp.) na długości 13,68 km

Nazwa JCWP:

Metryka zadania
Warta

Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

OF - Odtworzenie Funkcjonalności systemu przeciwpowodziowego

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowy, 

woj. Śląskie

Region wodny:

Zlewnia:
Rodzaj działania:

Nazwa działania:

Charakterystyka działania:

Kucelinka



Obszary chronione

Nazwa działania:

ID z Masterplanu: 1_240_O

Nazwa obszaru chronionego: brak obszaru chronionego

1) ubezpieczenia brzegów

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegłębień i 

wypłyceń)

4) zmiana profilu podłużnego

5) zmiana kształtu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegów

7) zmiana reżimu hydrologicznego

8)  likwidacja nadbrzeżnej i wodnej roślinności

9)  likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roślinnych pasów 

brzegowych

10) zmiana niektórych parametrów fizykochemicznych wód 

płynących poniżej stopnia/zbiornika (np. natlenienie, temperatura)

11) erozja wgłębna rzeki poniżej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciągłości morfologicznej

13) przekształcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem 

wód stojących

14)  zwiększenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenów naturalnie okresowo zalewanych (wały 

przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)

Podsumowanie oceny przedsięwzięcia/działań

Potencjalnie znaczące – PZ

Umiarkowane, nieznaczące (wymagające i możliwe do zminimalizowania) – UN

Brak negatywnych oddziaływań – B

  Czynniki oddziaływania 

(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowy, woj. 

Śląskie

Przedmioty ochrony obszaru chronionego

/cele ochrony obszaru

Wpływ na 

integralność 

obszaru

Wpływ na łączność 

obszaru z innymi 

obszarami/wpływ na 

funkcjonalność 

korytarza 

ekologicznego

Ocena istotności 

(potencjalnie 

znaczące – PZ, 

umiarkowane, 

nieznaczące – UN, 

brak – B) 



Korytarze ekologiczne

1_240_O

Kanał Kucelinka

Nr Element oceny Ocena istotności 

(potencjalnie znaczące – PZ, 

umiarkowane nieznaczące – UN, 

brak – B) 

Opis

1 wpływ na warunki swobodnej 

migracji ssaków ziemno-

wodnych – jako gatunki 

wskaźnikowe proponuje się 

przyjąć wydrę Lutra lutra i bobra 

Castor fiber (negatywny wpływ 

mogą mieć wszystkie przegrody 

poprzeczne w korycie cieków, 

który jednak przy odpowiednich 

środkach minimalizujących 

zostaje skutecznie 

ograniczony), 

B

Brak wpływu warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych, brak działań w korycie i 

strefie brzegowej.

2 wpływ na warunki migracji dużych 

ssaków, ze szczególnym 

uwzględnieniem dużych ssaków 

drapieżnych (ryś Lynx lynx , wilk 

Canis lapus ). W tym przypadku 

istotny będzie wpływ na warunki 

migracji w większej części doliny 

rzecznej (np. budowa zbiornika, 

stopnia wodnego i zajęcie pod 

infrastrukturę znacznej części 

zalesionego fragmentu doliny 

rzecznej). 

B

Działanie nie dotyczy korytarzy ekologicznych głównych (międzynarodowych) i 

uzupełniających) krajowych.

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta 

Częstochowy, woj. Śląskie

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Krajowa sieć korytarzy ekologicznych (Jędrzejewski 2005) została zaprojektowana głównie z myślą o zapewnieniu odpowiednich warunków migracji dla dużych ssaków drapieżnych.



Parametry hydromorfologiczne

1_240_O

Kanał Kucelinka

13,68 - sumaryczna długość wałów po obu stronach rzeki

Kucelinka

6,94

Nr Kategoria oceny Parametry ogólne Przedsięwzięcia Ocena

1 Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana 

naturalnego profilu podłużnego i przekroju 

poprzecznego koryta

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D

Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D

n/d

2 Materiał budujący dno koryta 

(substrat)

Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podłoże 

naturalne, sztuczne – zmiany w stosunku do stanu 

naturalnego)

Zabudowa poprzeczna – progi betonowe,  różnica poziomów wody > 0,3 m 3D 

Zabudowa poprzeczna – progi i stopnie kamienne, drewniane, różnica poziomów wody < 0,3 m 2D 

Zabudowa poprzeczna – progi podwodne monolityczne 2D

Zabudowa poprzeczna – progi podwodne narzutowe 1D

Zabudowa poprzeczna – bystrotoki długie o dużym spadku, szerokości dna > 5 m 2D

Zabudowa poprzeczna – bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokości dna < 5 m, bystrotoki kamienne 

długie o dużym spadku tworzące kaskady niewielkich zbiorników 1D

n/d

3 Roślinność w korycie rzeki lub 

potoku, rumosz drzewny

Ocena występujących form roślinności oraz rumoszu 

drzewnego (naturalne, sztuczne, sposób postępowania 

z roślinnością w korycie rzeki lub potoku)

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2

n/d

4 Erozja i depozycja Ocena występujących form erozyjnych i depozycyjnych 

(akumulacyjnych

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2

n/d

5 Przepływ Ocena hydraulicznej charakterystyki przepływu, 

zróżnicowania głębokości i prędkości oraz reżimu 

hydrologicznego

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 5 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 3D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 5 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 5 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 5 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 1D
n/d

6 Wpływ zabudowy 

hydrotechnicznej na ciągłość rzeki 

lub potoku

Ocena sztucznych barier hamujących (ograniczających) 

migracje organizmów wodnych i transport rumowiska

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu - wysokość stopnia > 1 m 3D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu - wysokość stopnia < 5 m 

2D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu - wysokość stopnia <1  m 

1D

n/d

7 Charakter brzegów rzeki lub 

potoku i ich modyfikacje

Ocena materiału budującego brzegi rzeki lub potoku 

(naturalny/sztuczny), typy umocnień/ochrony, profilu 

brzegowego

Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 n/d

8 Typ roślinności nadbrzeżnej i 

roślinności terenów przyległych

Ocena struktury roślinności i sposobu postępowania z 

roślinnością nadbrzeżną, zagospodarowanie brzegów i 

terenów przyległych

Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D

Usuwanie krzewów ze skarp brzegowych 2K

Wykaszanie skarp brzegowych 2K

Karczowanie terenów przyległych 3D

Wykaszanie terenów przyległych 2K

3D/2K

9 Obszar zalewowy oraz inne 

elementy oceny rzeki lub potoku

Ocena sposobu użytkowania oraz zagospodarowania 

obszaru zalewowego i innych cech wód 

otwartych/obszarów podmokłych

Wały na skarpie brzegu 3D

Wały obustronne w rozstawie mniejszym niż: dla rzek o zlewni poniżej 50 km2 – 100 m;

o zlewni 50-100 km2 – 200 m;

o zlewni 100-1000 km2 – 300 m;

o zlewni 1000 – 10000 km2 – 600 m

o zlewni powyżej 10000 km2 – 1000 m

2D

Wały obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni poniżej 50 km2 – 100-200 m;

o zlewni 50-100 km2 – 200-300 m;

o zlewni 100-1000 km2 – 300-500 m;

o zlewni 1000 – 10000 km2 – 600-800 m

o zlewni powyżej 10000 km2 – 1000-1500 m

1D

2D*

10 Łączność koryta rzeki lub potoku z 

obszarem zalewowym oraz 

mobilność koryta

Ocena możliwości przemieszczania się koryta 

(meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) 

oraz łączności z obszarem zalewowym i ciągłości terasy 

zalewowej wzdłuż rzeki lub potoku

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 i 2

Wały – jak dla Nr 9

Stopnie i progi jak dla nr 6

Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 

2D*

opcja 

umiarkowanie 

korzystna 

środowiskowo

* modernizacja wałów ze zmianą parametrów (podwyższenie) - utwalenie negatywnego oddziaływania

ogólne podsumowanie:

Nazwa działania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowy, woj. Śląskie

Parametry hydromorfologiczne opisujące koryto rzeczne, brzeg, strefę nadbrzeżna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz działania, które znacząco wpływają na te 

parametry  (1 słabe oddziaływania – opcja korzystna środowiskowo, 2 znaczące oddziaływania – opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo, 3 bardzo znaczące silne oddziaływania– opcja niekorzystna 

środowiskowo; K – oddziaływania krótkoterminowe; D – oddziaływania długotrwałe)

Długość JCW

Zasięg działania - odcinek rzeki [km]

Nazwa JCWP



Parametry biologiczne

1_240_O

Kanał Kucelinka

Nr Element oceny Przedsięwzięcia Ocena

1 Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 10 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 3D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 10 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 10 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 10 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 1D

n/d

2 Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 1D

n/d

3 Makrobezkręgowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu 1D

n/d

4 Ryby Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie, bez urządzeń umożliwiających migracje organizmów 3D

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie, z urządzeniami umożliwiającymi migracje organizmów 2D-1D

n/d

brak znaczącego oddziaływania / 

opcja korzystna środowiskowo
ogólne podsumowanie:

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowy, woj. 

Śląskie

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Parametry biologiczne oraz działania, które znacząco wpływają na te parametry (1 słabe oddziaływania – opcja korzystna środowiskowo, 2 znaczące oddziaływania – opcja umiarkowanie 

korzystna środowiskowo, 3 bardzo znaczące silne oddziaływania– opcja niekorzystna środowiskowo; K – oddziaływania krótkoterminowe; D – oddziaływania długotrwałe)



Drożność rzeki dla ichtiofauny

1_240_O

Kanał Kucelinka

TAK / NIE

Nie

Nie

Tak

Nazwa działania: Budowa zbiornika wodnego Piłka

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Uwarunkowania w zakresie wymagań ciągłości morfologicznej niezbędnej dla 

osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału ekologicznegoOdcinek rzeki (jcw) szczególnie istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyższych

Odcinek rzeki (jcw)  istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej

Określenie czy inwestycja ma wpływ na zachowanie drożności rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

NIE



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

1_240_O Kanał Kucelinka budowa wał

lp ranga obszaru

PZ

PZ

PZ

lp

1 B

2 UN

Podsumowanie oceny Umiarkowanie korzystna środowiskowo

N

Metryka zadania / rozwiązanie alternatywne I

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

nazwa obszaru podsumowanie oceny przedsięwzięcia

Rozwiązanie alternatywne I Budowa kanału ulgi o długości ok. 11,4 km po wschodniej stronie miasta Częstochowa (w niewielkiej odległości za 

administracyjną granicą miasta) od miejscowości Słowik do miejscowości Siedlec). Trapezowe koryto kanału o 

naturalnych skarpach umocnionych faszyną i palikami drewnianymi i obsianych trawą.

Lista obszarów chronionych

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowy, 

woj. Śląskie

Charakterystyka działania: Zakres

podwyższenie korony wałów, uszczelnianie i zagęszczenie, ewentualna 

lokalna wymiana podłoża, usunięcie drzew i zakrzywień oraz obcych 

obiektów (słupów, masztów energetycznych itp.) na długości 13,68 km

2 Natura 2000 Przełom Warty koło Mstowa  PLH240026 Wysoka

1 Natura 2000 Ostoja Olsztyńsko - Mirowska PLH240015 Wysoka

3 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Średnia

wpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Niekorzystna środowiskowo

Uzasadnienie oceny: budowa kanału obiegowego nie wpływa na osiagnięcie celów RDW. Natomiast zlokalizowany jest w obrębie obszarowych form ochrony 

przyrody (dwa obszary siedliskowe Natura 2000 i PK). Budowa kanału może znacząco wpłynąć na cele i przedmioty ochrony, w szczególności  PLH240015 

(znaczące uszczuplnienie powierzchni siedlisk, fragmentaryzacja).

Korytarze ekologiczne

podsumowanie oceny przedsięwzięcia

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Parametry hydromorfologiczne

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami Dyrektywy 

Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy 

ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny Korzystna środowiskowo

element oceny



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

1_240_O Kanał Kucelinka budowa wał

lp ranga obszaru

lp

1 UN

2 B

Podsumowanie oceny

N

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami Dyrektywy 

Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy 

ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Niekorzystna środowiskowo

Uzasadnienie oceny: działanie wymaga zwiększenie przekroju poprzecznego na kilkukilometrowym odcinku miasta oraz budowy systemu umocnień 

brzegowych, z uwagi na lokalizację w obrębie zwartej zabudowy miasta, wymagana będzie intensywna zabudowa elementami technicznymi. Całkowita 

przebudowa cieku na odcinku > 10% długości jcwp. Działanie techniczne znacząco wpływające na parametry hydromorfologiczne cieku. Możliwy negatywny 

wpływ na osiągniecie celów środowiskowych RDW.

Korytarze ekologiczne

element oceny podsumowanie oceny przedsięwzięcia

wpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Parametry hydromorfologiczne

Opcja niekorzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo

1 brak obszaru chronionego

Rozwiązanie alternatywne II Dostosowanie przekroju poprzecznego koryta do przepuszczenia wód powodziowych. Wariant wymaga znacznego 

poszerzenia koryta rzeki i rozbiórki przyległych budowli i infrastruktury drogowej, w tym przebudowy mostów w 

celu zapewnienia odpowiedniej rzędnej.

Lista obszarów chronionych

nazwa obszaru podsumowanie oceny przedsięwzięcia

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowy, 

woj. Śląskie

Charakterystyka działania: Zakres

podwyższenie korony wałów, uszczelnianie i zagęszczenie, ewentualna 

lokalna wymiana podłoża, usunięcie drzew i zakrzywień oraz obcych 

obiektów (słupów, masztów energetycznych itp.) na długości 13,68 km

Metryka zadania / rozwiązanie alternatywne II

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki



Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych 

rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. 

Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

1_241_O Warta budowa wał

10%

lp ranga obszaru

lp

1 B

2 B

Podsumowanie oceny

U

Uzasadnienie oceny: Działanie polega na przebudowie i rozbudowie obustronnego obwałowania. Działanie może oddziaływać negatywnie na parametry 

hydrologiczne jcwp Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik (RW60001918133), kumulacja oddziaływań z działaniami regulacyjnymi w obrębie 

jcwp, znaczny odcinek w skali jcwp. Lokalizacja działania nie dotyczy korytarzy ekologicznych głównych (międzynarodowych) i uzupełniających 

(krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody.

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Radę Ministrów RP):

Inwestycja nie wpływa negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarsza stanu wód 

Uzasadnienie oceny: Zadanie polega na modernizacji istniejącego obwałowania, przez co nie spowoduje to prawdopodobnie oddziaływania na omawianą 

JCWP

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z 

Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami 

Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody 

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Umiarkowanie korzystana

Parametry hydromorfologiczne

opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny brak znaczących oddziaływań / opcja korzystna środowiskowo

podsumowanie oceny przedsięwzięciaelement oceny

potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – Bwpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Korytarze ekologiczne

5

6

Lista obszarów chronionych

Skala ingerencji w stosunku do długosci JCWP

RW60001918133

2

3

4

podsumowanie oceny przedsięwzięcianazwa obszaru

1 brak obszaru chronionego

Metryka zadania
Warta

Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

OF - Odtworzenie Funkcjonalności systemu przeciwpowodziowego

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. 

Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie

Region wodny:

Zlewnia:
Rodzaj działania:

Nazwa działania:

Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik

Charakterystyka działania: Zakres

przebudowa, nadbudowa lub rozbudowa wałów przeciwpowodziowych na 

dł. 5,2 km wraz z budowlami wałowymi i towarzyszącymi, polegająca na 

podwyższeniu korony wałów, uszczelnieniu i zagęszczeniu korpusu wałów

Nazwa JCWP:

Kod JCWP:



Obszary chronione

Nazwa działania:

ID z Masterplanu: 1_241_O

Nazwa obszaru chronionego: brak obszaru chronionego

1) ubezpieczenia brzegów

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegłębień i 

wypłyceń)

4) zmiana profilu podłużnego

5) zmiana kształtu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegów

7) zmiana reżimu hydrologicznego

8)  likwidacja nadbrzeżnej i wodnej roślinności

9)  likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roślinnych pasów 

brzegowych

10) zmiana niektórych parametrów fizykochemicznych wód 

płynących poniżej stopnia/zbiornika (np. natlenienie, temperatura)

11) erozja wgłębna rzeki poniżej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciągłości morfologicznej

13) przekształcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem 

wód stojących

14)  zwiększenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenów naturalnie okresowo zalewanych (wały 

przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)

  Czynniki oddziaływania 

(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Potencjalnie znaczące – PZ

Umiarkowane, nieznaczące (wymagające i możliwe do zminimalizowania) – UN

Brak negatywnych oddziaływań – B

Podsumowanie oceny przedsięwzięcia/działań

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. 

Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie

Przedmioty ochrony obszaru chronionego

/cele ochrony obszaru

Wpływ na 

integralność 

obszaru

Wpływ na łączność 

obszaru z innymi 

obszarami/wpływ na 

funkcjonalność 

korytarza 

ekologicznego

Ocena istotności 

(potencjalnie 

znaczące – PZ, 

umiarkowane, 

nieznaczące – UN, 

brak – B) 



Korytarze ekologiczne

1_241_O

Warta

Nr Element oceny Ocena istotności 

(potencjalnie znaczące – PZ, 

umiarkowane nieznaczące – UN, 

brak – B) 

Opis

1 wpływ na warunki swobodnej 

migracji ssaków ziemno-

wodnych – jako gatunki 

wskaźnikowe proponuje się 

przyjąć wydrę Lutra lutra i bobra 

Castor fiber (negatywny wpływ 

mogą mieć wszystkie przegrody 

poprzeczne w korycie cieków, 

który jednak przy odpowiednich 

środkach minimalizujących 

zostaje skutecznie 

ograniczony), 

B

Brak wpływu warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych, brak działań w korycie i 

strefie brzegowej.

2 wpływ na warunki migracji dużych 

ssaków, ze szczególnym 

uwzględnieniem dużych ssaków 

drapieżnych (ryś Lynx lynx , wilk 

Canis lapus ). W tym przypadku 

istotny będzie wpływ na warunki 

migracji w większej części doliny 

rzecznej (np. budowa zbiornika, 

stopnia wodnego i zajęcie pod 

infrastrukturę znacznej części 

zalesionego fragmentu doliny 

rzecznej). 

B

Działanie nie dotyczy korytarzy ekologicznych głównych (międzynarodowych) i 

uzupełniających) krajowych.

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w 

m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Krajowa sieć korytarzy ekologicznych (Jędrzejewski 2005) została zaprojektowana głównie z myślą o zapewnieniu odpowiednich warunków migracji dla dużych ssaków drapieżnych.



Parametry hydromorfologiczne

1_241_O

Warta

5,2

Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik

52,6

Nr Kategoria oceny Parametry ogólne Przedsięwzięcia Ocena

1 Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana 

naturalnego profilu podłużnego i przekroju 

poprzecznego koryta

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D

Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D

n/d

2 Materiał budujący dno koryta 

(substrat)

Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podłoże 

naturalne, sztuczne – zmiany w stosunku do stanu 

naturalnego)

Zabudowa poprzeczna – progi betonowe,  różnica poziomów wody > 0,3 m 3D 

Zabudowa poprzeczna – progi i stopnie kamienne, drewniane, różnica poziomów wody < 0,3 m 2D 

Zabudowa poprzeczna – progi podwodne monolityczne 2D

Zabudowa poprzeczna – progi podwodne narzutowe 1D

Zabudowa poprzeczna – bystrotoki długie o dużym spadku, szerokości dna > 5 m 2D

Zabudowa poprzeczna – bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokości dna < 5 m, bystrotoki kamienne 

długie o dużym spadku tworzące kaskady niewielkich zbiorników 1D

n/d

3 Roślinność w korycie rzeki lub 

potoku, rumosz drzewny

Ocena występujących form roślinności oraz rumoszu 

drzewnego (naturalne, sztuczne, sposób postępowania 

z roślinnością w korycie rzeki lub potoku)

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2

n/d

4 Erozja i depozycja Ocena występujących form erozyjnych i depozycyjnych 

(akumulacyjnych

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2

n/d

5 Przepływ Ocena hydraulicznej charakterystyki przepływu, 

zróżnicowania głębokości i prędkości oraz reżimu 

hydrologicznego

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 5 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 3D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 5 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 5 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 5 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 1D

n/d

6 Wpływ zabudowy 

hydrotechnicznej na ciągłość rzeki 

lub potoku

Ocena sztucznych barier hamujących (ograniczających) 

migracje organizmów wodnych i transport rumowiska

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu - wysokość stopnia > 1 m 3D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu - wysokość stopnia < 5 m 

2D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu - wysokość stopnia <1  m 

1D

n/d

7 Charakter brzegów rzeki lub 

potoku i ich modyfikacje

Ocena materiału budującego brzegi rzeki lub potoku 

(naturalny/sztuczny), typy umocnień/ochrony, profilu 

brzegowego

Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 n/d

8 Typ roślinności nadbrzeżnej i 

roślinności terenów przyległych

Ocena struktury roślinności i sposobu postępowania z 

roślinnością nadbrzeżną, zagospodarowanie brzegów i 

terenów przyległych

Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D

Usuwanie krzewów ze skarp brzegowych 2K

Wykaszanie skarp brzegowych 2K

Karczowanie terenów przyległych 3D

Wykaszanie terenów przyległych 2K

3D/2K**

9 Obszar zalewowy oraz inne 

elementy oceny rzeki lub potoku

Ocena sposobu użytkowania oraz zagospodarowania 

obszaru zalewowego i innych cech wód 

otwartych/obszarów podmokłych

Wały na skarpie brzegu 3D

Wały obustronne w rozstawie mniejszym niż: dla rzek o zlewni poniżej 50 km2 – 100 m;

o zlewni 50-100 km2 – 200 m;

o zlewni 100-1000 km2 – 300 m;

o zlewni 1000 – 10000 km2 – 600 m

o zlewni powyżej 10000 km2 – 1000 m

2D

Wały obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni poniżej 50 km2 – 100-200 m;

o zlewni 50-100 km2 – 200-300 m;

o zlewni 100-1000 km2 – 300-500 m;

o zlewni 1000 – 10000 km2 – 600-800 m

o zlewni powyżej 10000 km2 – 1000-1500 m

1D

2D*

10 Łączność koryta rzeki lub potoku z 

obszarem zalewowym oraz 

mobilność koryta

Ocena możliwości przemieszczania się koryta 

(meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) 

oraz łączności z obszarem zalewowym i ciągłości terasy 

zalewowej wzdłuż rzeki lub potoku

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 i 2

Wały – jak dla Nr 9

Stopnie i progi jak dla nr 6

Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 
2D*

opcja 

umiarkowanie 

korzystna 

środowiskowo

** możliwe lokalnie

* przebudowa i rozbudowa istn. wałów ze zmiana parametrów (podwyższenie), obwałowania obustronne

ogólne podsumowanie:

Nazwa działania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. 

częstochowski, woj. śląskie

Parametry hydromorfologiczne opisujące koryto rzeczne, brzeg, strefę nadbrzeżna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz działania, które znacząco wpływają na te 

parametry  (1 słabe oddziaływania – opcja korzystna środowiskowo, 2 znaczące oddziaływania – opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo, 3 bardzo znaczące silne oddziaływania– opcja niekorzystna 

środowiskowo; K – oddziaływania krótkoterminowe; D – oddziaływania długotrwałe)

Długość JCW

Zasięg działania - odcinek rzeki [km]

Nazwa JCWP



Parametry biologiczne

1_241_O

Warta

Nr Element oceny Przedsięwzięcia Ocena

1 Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 10 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 3D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 10 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 10 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 10 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 1D

n/d

2 Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 1D

n/d

3 Makrobezkręgowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu 1D

n/d

4 Ryby Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie, bez urządzeń umożliwiających migracje organizmów 3D

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie, z urządzeniami umożliwiającymi migracje organizmów 2D-1D

n/d

brak znaczących oddziaływań / 

opcja korzystna środowiskowo
ogólne podsumowanie:

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, 

gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Parametry biologiczne oraz działania, które znacząco wpływają na te parametry (1 słabe oddziaływania – opcja korzystna środowiskowo, 2 znaczące oddziaływania – opcja umiarkowanie 

korzystna środowiskowo, 3 bardzo znaczące silne oddziaływania– opcja niekorzystna środowiskowo; K – oddziaływania krótkoterminowe; D – oddziaływania długotrwałe)



Drożność rzeki dla ichtiofauny

1_241_O

Warta

TAK / NIE

Nie

Nie

Tak

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów 

przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 

5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. 

Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, 

woj. śląskie

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Uwarunkowania w zakresie wymagań ciągłości morfologicznej niezbędnej dla 

osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału ekologicznegoOdcinek rzeki (jcw) szczególnie istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyższych

Odcinek rzeki (jcw)  istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej

Określenie czy inwestycja ma wpływ na zachowanie drożności rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

NIE



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

1_241_O Warta budowa wał

lp ranga obszaru

PZ

PZ

PZ

lp

1 B

2 UN

Podsumowanie oceny

N

wpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Parametry hydromorfologiczne

Umiarkowanie korzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny Korzystna środowiskowo

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami Dyrektywy 

Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy 

ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Niekorzystna środowiskowo

Uzasadnienie oceny: budowa kanału obiegowego nie wpływa na osiagniecie celów RDW. Natomiast zlokalizowany jest w obrębie obszarowych form ochrony 

przyrody (dwa obszary siedliskowe Natura 2000 i PK). Budowa kanału może znacząco wpłynąć na cele i przedmioty ochrony, w szczególności  PLH240015 

(znaczące uszczuplnienie powierzchni siedlisk, fragmentaryzacja).

Korytarze ekologiczne

element oceny podsumowanie oceny przedsięwzięcia

2 Natura 2000 Przełom Warty koło Mstowa  PLH240026 Wysoka

3 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Średnia

Lista obszarów chronionych

nazwa obszaru podsumowanie oceny przedsięwzięcia

1 Natura 2000 Ostoja Olsztyńsko - Mirowska PLH240015 Wysoka

Metryka zadania / rozwiązanie alternatywne I

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

Rozwiązanie alternatywne I Budowa kanału ulgi o długości ok. 11,4 km po wschodniej stronie miasta Częstochowa (w niewielkiej odległości za 

administracyjna granicą miasta) od miejscowości Słowik do miejscowości Siedlec). Trapezowe koryto kanału o 

naturalnych skarpach umocnionych faszyna i palikami drewnianymi i obsianych trawą.

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. 

Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie

Charakterystyka działania: Zakres

przebudowa, nadbudowa lub rozbudowa wałów przeciwpowodziowych 

na dł. 5,2 km wraz z budowlami wałowymi i towarzyszącymi, polegająca 

na podwyższeniu korony wałów, uszczelnieniu i zagęszczeniu korpusu 

wałów



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

1_241_O Warta budowa wał

lp ranga obszaru

lp

1 UN

2 B

Podsumowanie oceny

N

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami Dyrektywy 

Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy 

ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Niekorzystna środowiskowo

Uzasadnienie oceny: działanie wymaga zwiększenie przekroju poprzecznego na kilkukilometrowym odcinku miasta oraz budowy systemu umocnień 

brzegowych, z uwagi na lokalizację w obrębie zwartej zabudowy miasta, wymagana będzie intensywna zabudowa elementami technicznymi. Całkowita 

przebudowa cieku na odcinku > 10% długości jcwp. Działanie techniczne znacząco wpływające na parametry hydromorfologiczne cieku. Możliwy negatywny 

wpływ na osiągniecie celów środowiskowych RDW.

Korytarze ekologiczne

element oceny podsumowanie oceny przedsięwzięcia

wpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Parametry hydromorfologiczne

Opcja niekorzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo

1 brak obszaru chronionego

Rozwiązanie alternatywne II Dostosowanie przekroju poprzecznego koryta do przepuszczenia wód powodziowych. Wariant wymaga znacznego 

poszerzenia koryta rzeki i rozbiórki przyległych budowli i infrastruktury drogowej, w tym przebudowy mostów w 

celu zapewnienia odpowiedniej rzędnej.

Lista obszarów chronionych

nazwa obszaru podsumowanie oceny przedsięwzięcia

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. 

Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie

Charakterystyka działania: Zakres

przebudowa, nadbudowa lub rozbudowa wałów przeciwpowodziowych 

na dł. 5,2 km wraz z budowlami wałowymi i towarzyszącymi, polegająca 

na podwyższeniu korony wałów, uszczelnieniu i zagęszczeniu korpusu 

wałów

Metryka zadania / rozwiązanie alternatywne II

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki



Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych 

rzeki Stradomka o długości 5,74 km wraz z odbudową koryta cieku w 

km 3+460-4+500 na terenie miasta Częstochowy, woj. śląskie



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

3_638_O Stradomka przebudowa wał, prace w korycie

44%

lp ranga obszaru

lp

1 B

2 B

Podsumowanie oceny

U

Uzasadnienie oceny: Działanie polega na przebudowie obwałowania i pracach regulacyjnych. Działanie może oddziaływać negatywnie na elementy 

hydromorfologiczne i biologiczne jcwp Stradomka od wypływu ze Zb. Blachownia do ujścia (RW60001618129). Ze względu na zakres inwestycji i jej 

modernizacyjny charakter nie przewiduje się znaczących oddziaływań w skali jcwp. Lokalizacja działania nie dotyczy korytarzy ekologicznych głównych 

(międzynarodowych) i uzupełniających (krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody. Lokalizacja działania nie dotyczy korytarzy ekologicznych 

głównych (międzynarodowych) i uzupełniających (krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody.

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Radę Ministrów RP):

 Inwestycja nie wpływa negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarsza stanu wód 

Uzasadnienie oceny: Zadanie polega na modernizacji istniejącego obwałowania oraz regulacji koryta cieku na nieznacznym odcinku. Biorąc pod uwagę fakt, 

iż prace na wałach obejmują modernizację a regulacja cieku będzie obejmowała nieznaczny odcinek cieku, w związku z czym inwestycję 

oceniono jako niewpływającą na możliwość osiągnięcia dobrego potencjału przez JCWP

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z 

Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami 

Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody 

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Umiarkowanie korzystna 

środowiskowo

Parametry hydromorfologiczne

opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo

podsumowanie oceny przedsięwzięciaelement oceny

potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – Bwpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Korytarze ekologiczne

Lista obszarów chronionych

Skala ingerencji w stosunku do długosci JCWP

RW60001618129

podsumowanie oceny przedsięwzięcianazwa obszaru

1 brak obszaru chronionego

Metryka zadania
Warta

Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

OF - Odtworzenie Funkcjonalności systemu przeciwpowodziowego

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o długości 5,74 km wraz z odbudową koryta cieku w km 

3+460-4+500 na terenie miasta Częstochowy, woj. śląskie

Region wodny:

Zlewnia:
Rodzaj działania:

Nazwa działania:

Charakterystyka działania: Zakres

wały przeciwpowodziowe - uszczelnienie korpusu wałów, nadbudowa 

miejscowa do wymaganych rzędnych korony, usunięcie z wałów drzew, 

słupów energetycznych, poprawa stabilności wałów na dł. 5,74 km , prace 

w korycie - umocnienie brzegów

Nazwa JCWP: Stradomka od wypływu ze Zb. Blachownia do ujścia

Kod JCWP:



Obszary chronione

Nazwa działania:

ID z Masterplanu: 3_638_O

Nazwa obszaru chronionego: brak obszaru chronionego

1) ubezpieczenia brzegów

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegłębień i 

wypłyceń)

4) zmiana profilu podłużnego

5) zmiana kształtu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegów

7) zmiana reżimu hydrologicznego

8)  likwidacja nadbrzeżnej i wodnej roślinności

9)  likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roślinnych pasów 

brzegowych

10) zmiana niektórych parametrów fizykochemicznych wód 

płynących poniżej stopnia/zbiornika (np. natlenienie, temperatura)

11) erozja wgłębna rzeki poniżej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciągłości morfologicznej

13) przekształcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem 

wód stojących

14)  zwiększenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenów naturalnie okresowo zalewanych (wały 

przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)

Podsumowanie oceny przedsięwzięcia/działań

Potencjalnie znaczące – PZ

Umiarkowane, nieznaczące (wymagające i możliwe do zminimalizowania) – UN

Brak negatywnych oddziaływań – B

  Czynniki oddziaływania 

(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o długości 5,74 km wraz z odbudową koryta cieku w km 3+460-

4+500 na terenie miasta Częstochowy, woj. śląskie

Przedmioty ochrony obszaru chronionego

/cele ochrony obszaru

Wpływ na 

integralność 

obszaru

Wpływ na łączność 

obszaru z innymi 

obszarami/wpływ na 

funkcjonalność 

korytarza 

ekologicznego

Ocena istotności 

(potencjalnie 

znaczące – PZ, 

umiarkowane, 

nieznaczące – UN, 

brak – B) 



Korytarze ekologiczne

3_638_O

Stradomka

Nr Element oceny Ocena istotności 

(potencjalnie znaczące – PZ, 

umiarkowane nieznaczące – UN, 

brak – B) 

Opis

1 wpływ na warunki swobodnej 

migracji ssaków ziemno-

wodnych – jako gatunki 

wskaźnikowe proponuje się 

przyjąć wydrę Lutra lutra i bobra 

Castor fiber (negatywny wpływ 

mogą mieć wszystkie przegrody 

poprzeczne w korycie cieków, 

który jednak przy odpowiednich 

środkach minimalizujących 

zostaje skutecznie 

ograniczony), 

B

Działanie nie dotyczy budowy przegród poprzecznych. Brak znaczącego wpływu warunki 

swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych poza etapem realizacji.

2 wpływ na warunki migracji dużych 

ssaków, ze szczególnym 

uwzględnieniem dużych ssaków 

drapieżnych (ryś Lynx lynx , wilk 

Canis lapus ). W tym przypadku 

istotny będzie wpływ na warunki 

migracji w większej części doliny 

rzecznej (np. budowa zbiornika, 

stopnia wodnego i zajęcie pod 

infrastrukturę znacznej części 

zalesionego fragmentu doliny 

rzecznej). 

B

Działanie nie dotyczy korytarzy ekologicznych głównych (międzynarodowych) i 

uzupełniających) krajowych.

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o długości 5,74 km wraz z odbudową koryta cieku 

w km 3+460-4+500 na terenie miasta Częstochowy, woj. śląskie

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Krajowa sieć korytarzy ekologicznych (Jędrzejewski 2005) została zaprojektowana głównie z myślą o zapewnieniu odpowiednich warunków migracji dla dużych ssaków drapieżnych.



Parametry hydromorfologiczne

3_638_O

Stradomka

5,74

13,06

Nr Kategoria oceny Parametry ogólne Przedsięwzięcia Ocena

1 Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana 

naturalnego profilu podłużnego i przekroju 

poprzecznego koryta

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D

Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D

2D*

2 Materiał budujący dno koryta 

(substrat)

Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podłoże 

naturalne, sztuczne – zmiany w stosunku do stanu 

naturalnego)

Zabudowa poprzeczna – progi betonowe,  różnica poziomów wody > 0,3 m 3D 

Zabudowa poprzeczna – progi i stopnie kamienne, drewniane, różnica poziomów wody < 0,3 m 2D 

Zabudowa poprzeczna – progi podwodne monolityczne 2D

Zabudowa poprzeczna – progi podwodne narzutowe 1D

Zabudowa poprzeczna – bystrotoki długie o dużym spadku, szerokości dna > 5 m 2D

Zabudowa poprzeczna – bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokości dna < 5 m, bystrotoki kamienne 

długie o dużym spadku tworzące kaskady niewielkich zbiorników 1D

n/d

3 Roślinność w korycie rzeki lub 

potoku, rumosz drzewny

Ocena występujących form roślinności oraz rumoszu 

drzewnego (naturalne, sztuczne, sposób postępowania 

z roślinnością w korycie rzeki lub potoku)

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2

2D*

4 Erozja i depozycja Ocena występujących form erozyjnych i depozycyjnych 

(akumulacyjnych

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2

2D*

5 Przepływ Ocena hydraulicznej charakterystyki przepływu, 

zróżnicowania głębokości i prędkości oraz reżimu 

hydrologicznego

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 5 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 3D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 5 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 5 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 5 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 1D

n/d

6 Wpływ zabudowy 

hydrotechnicznej na ciągłość rzeki 

lub potoku

Ocena sztucznych barier hamujących (ograniczających) 

migracje organizmów wodnych i transport rumowiska

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu - wysokość stopnia > 1 m 3D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu - wysokość stopnia < 5 m 

2D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu - wysokość stopnia <1  m 

1D

n/d

7 Charakter brzegów rzeki lub 

potoku i ich modyfikacje

Ocena materiału budującego brzegi rzeki lub potoku 

(naturalny/sztuczny), typy umocnień/ochrony, profilu 

brzegowego

Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 2D*

8 Typ roślinności nadbrzeżnej i 

roślinności terenów przyległych

Ocena struktury roślinności i sposobu postępowania z 

roślinnością nadbrzeżną, zagospodarowanie brzegów i 

terenów przyległych

Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D

Usuwanie krzewów ze skarp brzegowych 2K

Wykaszanie skarp brzegowych 2K

Karczowanie terenów przyległych 3D

n/d

9 Obszar zalewowy oraz inne 

elementy oceny rzeki lub potoku

Ocena sposobu użytkowania oraz zagospodarowania 

obszaru zalewowego i innych cech wód 

otwartych/obszarów podmokłych

Wały na skarpie brzegu 3D

Wały obustronne w rozstawie mniejszym niż: dla rzek o zlewni poniżej 50 km2 – 100 m;

o zlewni 50-100 km2 – 200 m;

o zlewni 100-1000 km2 – 300 m;

o zlewni 1000 – 10000 km2 – 600 m

o zlewni powyżej 10000 km2 – 1000 m

2D

Wały obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni poniżej 50 km2 – 100-200 m;

o zlewni 50-100 km2 – 200-300 m;

o zlewni 100-1000 km2 – 300-500 m;

o zlewni 1000 – 10000 km2 – 600-800 m

o zlewni powyżej 10000 km2 – 1000-1500 m

1D

2D*

10 Łączność koryta rzeki lub potoku z 

obszarem zalewowym oraz 

mobilność koryta

Ocena możliwości przemieszczania się koryta 

(meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) 

oraz łączności z obszarem zalewowym i ciągłości terasy 

zalewowej wzdłuż rzeki lub potoku

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 i 2

Wały – jak dla Nr 9

Stopnie i progi jak dla nr 6

Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 
2D*

opcja 

umiarkowanie 

korzystna 

środowiskowo

* przebudowa istn. wałów, regulacja odcinek < 1km

ogólne podsumowanie:

Nazwa działania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o długości 5,74 km wraz z odbudową koryta cieku w km 3+460-4+500 na terenie miasta 

Częstochowy, woj. śląskie

Parametry hydromorfologiczne opisujące koryto rzeczne, brzeg, strefę nadbrzeżna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz działania, które znacząco wpływają na te 

parametry  (1 słabe oddziaływania – opcja korzystna środowiskowo, 2 znaczące oddziaływania – opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo, 3 bardzo znaczące silne oddziaływania– opcja niekorzystna 

środowiskowo; K – oddziaływania krótkoterminowe; D – oddziaływania długotrwałe)

Długość JCW

Zasięg działania - odcinek rzeki [km]

Nazwa JCWP Stradomka od wypływu ze Zb. Blachownia do ujścia



Parametry biologiczne

3_638_O

Stradomka

Nr Element oceny Przedsięwzięcia Ocena

1 Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 10 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 3D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 10 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 10 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 10 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 1D

n/d

2 Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 1D

1D*

3 Makrobezkręgowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu 1D

n/d

4 Ryby Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie, bez urządzeń umożliwiających migracje organizmów 3D

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie, z urządzeniami umożliwiającymi migracje organizmów 2D-1D

2D*

opcja umiarkowanie korzystna 

środowiskowo

* prace w korycie - umocnienie brzegów na odcinku o długości ok. 7,5% długości jcwp

ogólne podsumowanie:

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o długości 5,74 km wraz z odbudową koryta cieku w km 

3+460-4+500 na terenie miasta Częstochowy, woj. śląskie

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Parametry biologiczne oraz działania, które znacząco wpływają na te parametry (1 słabe oddziaływania – opcja korzystna środowiskowo, 2 znaczące oddziaływania – opcja umiarkowanie 

korzystna środowiskowo, 3 bardzo znaczące silne oddziaływania– opcja niekorzystna środowiskowo; K – oddziaływania krótkoterminowe; D – oddziaływania długotrwałe)



Drożność rzeki dla ichtiofauny

3_638_O

Stradomka

TAK / NIE

Nie

Nie

Tak

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów 

przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o 

długości 5,74 km wraz z odbudową koryta cieku 

w km 3+460-4+500 na terenie miasta 

Częstochowy, woj. śląskie

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Uwarunkowania w zakresie wymagań ciągłości morfologicznej niezbędnej dla 

osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału ekologicznegoOdcinek rzeki (jcw) szczególnie istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyższych

Odcinek rzeki (jcw)  istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej

Określenie czy inwestycja ma wpływ na zachowanie drożności rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

NIE



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

3_638_O Stradomka przebudowa wał, prace w korycie

lp ranga obszaru

lp

1 UN

2 B

Podsumowanie oceny

N

Podsumowanie oceny Opcja niekorzystna środowiskowo

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami Dyrektywy 

Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy 

ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Niekorzystna środowiskowo

Uzasadnienie oceny: Lokalizacja działania nie dotyczy korytarzy ekologicznych głównych (międzynarodowych) i uzupełniających (krajowych) oraz 

obszarowych form ochrony przyrody. Działanie dotyczy rozbudowy zbiornika wodnego (kilkukrotnego), działanie o znaczącym wpływie na parametry 

hydromorfologiczne i biologiczne jcwp Stradomka od wypływu ze Zb. Blachownia do ujścia (RW60001618129): przekształcenie odcinka cieku w ekosystem 

wód płynących, zmiana reżimu hydrologicznego,  przerwanie ciągłości morfologicznej, oddziaływania na wszystkie biologiczne  elementy oceny stanu wód. 

Możliwy wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych RDW.

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Parametry hydromorfologiczne

Opcja niekorzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Korytarze ekologiczne

element oceny podsumowanie oceny przedsięwzięcia

wpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Lista obszarów chronionych

nazwa obszaru podsumowanie oceny przedsięwzięcia

1 brak obszaru chronionego

Rozwiązanie alternatywne I Rozbudowa w celu zwiększenia możliwości retencyjnych zbiornika Blachownia. Rozbudowa będzie polegać na 

kilkukrotnym zwiększeniu powierzchni zbiornika i jego pojemności do około 6 mln m3. Zmniejszy to ryzyko 

powodziowe na terenie miasta Częstochowa.

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o długości 5,74 km wraz z odbudową koryta cieku w km 

3+460-4+500 na terenie miasta Częstochowy, woj. śląskie

Charakterystyka działania: Zakres

wały przeciwpowodziowe - uszczelnienie korpusu wałów, nadbudowa 

miejscowa do wymaganych rzędnych korony, usunięcie z wałów drzew, 

słupów energetycznych, poprawa stabilności wałów na dł. 5,74 km , 

prace w korycie - umocnienie brzegów

Metryka zadania / rozwiązanie alternatywne I

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

3_638_O Stradomka przebudowa wał, prace w korycie

lp ranga obszaru

lp

1 B

2 B

Podsumowanie oceny

N

Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami Dyrektywy 

Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy 

ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Niekorzystna środowiskowo

Uzasadnienie oceny: działanie wymaga zwiększenie przekroju poprzecznego na kilkukilometrowym odcinku miasta oraz budowy systemu umocnień 

brzegowych, z uwagi na lokalizację w obrębie zwartej zabudowy miasta, wymagana będzie intensywna zabudowa elementami technicznymi. Działanie 

techniczne znacząco wpływające na parametry hydromorfologiczne cieku. Możliwy negatywny wpływ na osiągniecie celów środowiskowych RDW.

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Parametry hydromorfologiczne

Opcja niekorzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Korytarze ekologiczne

element oceny podsumowanie oceny przedsięwzięcia

wpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

1 brak obszaru chronionego

Rozwiązanie alternatywne II Dostosowanie przekroju poprzecznego koryta do przepuszczenia wód powodziowych. Ze względu na fakt, że ciek 

przepływa przez tereny miejskie, a wariant ten wiąże się ze znacznym poszerzeniem koryta cieku, za czym idzie 

rozbiórka przylegających budowli i infrastruktury drogowej.

Lista obszarów chronionych

nazwa obszaru podsumowanie oceny przedsięwzięcia

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o długości 5,74 km wraz z odbudową koryta cieku w km 

3+460-4+500 na terenie miasta Częstochowy, woj. śląskie

Charakterystyka działania: Zakres

wały przeciwpowodziowe - uszczelnienie korpusu wałów, nadbudowa 

miejscowa do wymaganych rzędnych korony, usunięcie z wałów drzew, 

słupów energetycznych, poprawa stabilności wałów na dł. 5,74 km , 

prace w korycie - umocnienie brzegów

Metryka zadania / rozwiązanie alternatywne II

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

3_638_O Stradomka przebudowa wał, prace w korycie

lp ranga obszaru

PZ

PZ

PZ

lp

1 B

2 UN

Podsumowanie oceny

N

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o długości 5,74 km wraz z odbudową koryta cieku w km 

3+460-4+500 na terenie miasta Częstochowy, woj. śląskie

Metryka zadania / rozwiązanie alternatywne 

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

Charakterystyka działania: Zakres

wały przeciwpowodziowe - uszczelnienie korpusu wałów, nadbudowa 

miejscowa do wymaganych rzędnych korony, usunięcie z wałów drzew, 

słupów energetycznych, poprawa stabilności wałów na dł. 5,74 km , 

prace w korycie - umocnienie brzegów

Rozwiązanie alternatywne I Budowa kanału ulgi "Słowik"

Lista obszarów chronionych

nazwa obszaru podsumowanie oceny przedsięwzięcia

1 Natura 2000 Ostoja Olsztyńsko - Mirowska PLH240015 Wysoka

2 Natura 2000 Przełom Warty koło Mstowa  PLH240026 Wysoka

3 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Średnia

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami Dyrektywy 

Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy 

ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Niekorzystna środowiskowo

Korytarze ekologiczne

element oceny podsumowanie oceny przedsięwzięcia

wpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Parametry hydromorfologiczne

Opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny Opcja korzystna środowiskowo

Uzasadnienie oceny: budowa kanału obiegowego nie wpływa na osiagniecie celów RDW. Natomiast zlokalizowany jest w obrębie obszarowych form ochrony 

przyrody (dwa obszary siedliskowe Natura 2000 i PK). Budowa kanału może znacząco wpłynąć na cele i przedmioty ochrony, w szczególności  PLH240015 

(znaczące uszczuplnienie powierzchni siedlisk, fragmentaryzacja).



Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych 

rzeki Konopka o długości 2,66 km na terenie miasta Częstochowy, woj. 

Śląskie



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

3_764_O Konopka budowa, 

przebudowa

wał

6%

lp ranga obszaru

lp

1 B

2 B

Podsumowanie oceny

K

Uzasadnienie oceny: działanie dotyczy przebudowy istniejących obwałowań. Działanie jest związane z utrwaleniem negatywnych oddziaływań na 

parametry hydromorfologiczne  jcwp Konopka (PLRW600016181289), wynikających z ograniczenia mobilności koryta i ograniczenia ciągłości terenów 

zalewowych, natomiast nie generuje znaczących nowych oddziałwywań. Nie stwierdzono możliwości znaczącego oddziaływania w zakresie  parametrów 

biologiczne oceny stanu wód. Uwzględniając zakres inwestycji w skali jcwp i jej modernizacyjny charakter oraz obecny dobry stan ekologiczny jcwp, nie 

stwierdzono możliwości pogorszenia stanu wód. Lokalizacja działania nie dotyczy korytarzy ekologicznych głównych (międzynarodowych) i 

uzupełniających (krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody.

Parametry hydromorfologiczne

opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny brak znaczących oddziaływań

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Radę Ministrów RP):

Inwestycja nie wpływa negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarsza stanu wód 

Uzasadnienie oceny: Zakres inwestycji dotyczy przebudowy, nadbudowy i rozbudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Konopka na długości 2,66 km.  

Prace polegające na modernizacji istniejących wałów nie powodują wystąpienia znacznych oddziaływań na omawianą JCWP

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z 

Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami 

Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody 

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Korzystna środowiskowo

podsumowanie oceny przedsięwzięciaelement oceny

potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – Bwpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Korytarze ekologiczne

1 brak obszaru chronionego

podsumowanie oceny przedsięwzięcianazwa obszaru

Kod JCWP:

Lista obszarów chronionych

Skala ingerencji w stosunku do długosci JCWP

RW600016181289

Zakres

uszczelnienie korpusu wałów przeciwpowodziowych, miejscowa 

nadbudowa do wymaganych rzędnych korony wału, usunięcie z wałów 

drzew, słupów energetycznych, poprawa stabilności wałów na odcinku o 

dł. 2,66 km

Nazwa JCWP:

Metryka zadania
Warta

Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

OF - Odtworzenie Funkcjonalności systemu przeciwpowodziowego

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Konopka o długości 2,66 km na terenie miasta Częstochowy, woj. 

Śląskie

Region wodny:

Zlewnia:
Rodzaj działania:

Nazwa działania:

Charakterystyka działania:

Konopka



Obszary chronione

Nazwa działania:

ID z Masterplanu: 3_764_O

Nazwa obszaru chronionego: brak obszaru chronionego

1) ubezpieczenia brzegów

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegłębień i 

wypłyceń)

4) zmiana profilu podłużnego

5) zmiana kształtu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegów

7) zmiana reżimu hydrologicznego

8)  likwidacja nadbrzeżnej i wodnej roślinności

9)  likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roślinnych pasów 

brzegowych

10) zmiana niektórych parametrów fizykochemicznych wód 

płynących poniżej stopnia/zbiornika (np. natlenienie, temperatura)

11) erozja wgłębna rzeki poniżej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciągłości morfologicznej

13) przekształcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem 

wód stojących

14)  zwiększenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenów naturalnie okresowo zalewanych (wały 

przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)

Potencjalnie znaczące – PZ

Umiarkowane, nieznaczące (wymagające i możliwe do zminimalizowania) – UN

Brak negatywnych oddziaływań – B

Podsumowanie oceny przedsięwzięcia/działań

  Czynniki oddziaływania 

(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Konopka o długości 2,66 km na terenie miasta Częstochowy, woj. Śląskie

Przedmioty ochrony obszaru chronionego

/cele ochrony obszaru

Wpływ na 

integralność 

obszaru

Wpływ na łączność 

obszaru z innymi 

obszarami/wpływ na 

funkcjonalność 

korytarza 

ekologicznego

Ocena istotności 

(potencjalnie 

znaczące – PZ, 

umiarkowane, 

nieznaczące – UN, 

brak – B) 



Korytarze ekologiczne

3_764_O

Konopka

Nr Element oceny Ocena istotności 

(potencjalnie znaczące – PZ, 

umiarkowane nieznaczące – UN, 

brak – B) 

Opis

1 wpływ na warunki swobodnej 

migracji ssaków ziemno-

wodnych – jako gatunki 

wskaźnikowe proponuje się 

przyjąć wydrę Lutra lutra i bobra 

Castor fiber (negatywny wpływ 

mogą mieć wszystkie przegrody 

poprzeczne w korycie cieków, 

który jednak przy odpowiednich 

środkach minimalizujących 

zostaje skutecznie 

ograniczony), 

B

Brak wpływu warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych, brak działań w korycie i 

strefie brzegowej.

2 wpływ na warunki migracji dużych 

ssaków, ze szczególnym 

uwzględnieniem dużych ssaków 

drapieżnych (ryś Lynx lynx , wilk 

Canis lapus ). W tym przypadku 

istotny będzie wpływ na warunki 

migracji w większej części doliny 

rzecznej (np. budowa zbiornika, 

stopnia wodnego i zajęcie pod 

infrastrukturę znacznej części 

zalesionego fragmentu doliny 

rzecznej). 

B

Działanie nie dotyczy korytarzy ekologicznych głównych (międzynarodowych) i 

uzupełniających) krajowych.

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Konopka o długości 2,66 km na terenie miasta Częstochowy, 

woj. Śląskie

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Krajowa sieć korytarzy ekologicznych (Jędrzejewski 2005) została zaprojektowana głównie z myślą o zapewnieniu odpowiednich warunków migracji dla dużych ssaków drapieżnych.



Parametry hydromorfologiczne

3_764_O

Konopka

2,66

Konopka

47,7

Nr Kategoria oceny Parametry ogólne Przedsięwzięcia Ocena

1 Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana 

naturalnego profilu podłużnego i przekroju 

poprzecznego koryta

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

n/d

2 Materiał budujący dno koryta 

(substrat)

Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podłoże 

naturalne, sztuczne – zmiany w stosunku do stanu 

naturalnego)

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie 3D 

Zabudowa poprzeczna – progi podwodne 2D 

Zabudowa poprzeczna – bystrotoki 1D
n/d

3 Roślinność w korycie rzeki lub 

potoku, rumosz drzewny

Ocena występujących form roślinności oraz rumoszu 

drzewnego (naturalne, sztuczne, sposób postępowania 

z roślinnością w korycie rzeki lub potoku)

Zabudowa podłużna jak dla Nr 1

n/d

4 Erozja i depozycja Ocena występujących form erozyjnych i depozycyjnych 

(akumulacyjnych

Zabudowa podłużna jak dla Nr 1

n/d

5 Przepływ Ocena hydraulicznej charakterystyki przepływu, 

zróżnicowania głębokości i prędkości oraz reżimu 

hydrologicznego

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 5 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 3D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 5 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 5 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 5 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 1D

n/d

6 Wpływ zabudowy 

hydrotechnicznej na ciągłość rzeki 

lub potoku

Ocena sztucznych barier hamujących (ograniczających) 

migracje organizmów wodnych i transport rumowiska

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 3D

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 2D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu 2D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu 1D

n/d

7 Charakter brzegów rzeki lub 

potoku i ich modyfikacje

Ocena materiału budującego brzegi rzeki lub potoku 

(naturalny/sztuczny), typy umocnień/ochrony, profilu 

brzegowego

Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5

Zabudowa podłużna jak dla Nr 1 n/d

8 Typ roślinności nadbrzeżnej i 

roślinności terenów przyległych

Ocena struktury roślinności i sposobu postępowania z 

roślinnością nadbrzeżną, zagospodarowanie brzegów i 

terenów przyległych

Usuwanie krzewów ze skarp brzegowych 2K

Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 2D n/d

9 Obszar zalewowy oraz inne 

elementy oceny rzeki lub potoku

Ocena sposobu użytkowania oraz zagospodarowania 

obszaru zalewowego i innych cech wód 

otwartych/obszarów podmokłych

Wały obustronne w rozstawie mniejszym niż: dla rzek o zlewni poniżej 50 km
2
 – 100 m;

o zlewni 50-100 km
2
 – 200 m;

o zlewni 100-1000 km
2
 – 300 m;

o zlewni 1000 – 10000 km
2
 – 600 m

o zlewni powyżej 10000 km
2
 – 1000 m

2D

Wały obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni poniżej 50 km2 – 100-200 m;

o zlewni 50-100 km
2
 – 200-300 m;

o zlewni 100-1000 km
2
 – 300-500 m;

o zlewni 1000 – 10000 km
2
 – 600-800 m

o zlewni powyżej 10000 km
2
 – 1000-1500 m

1D

2D*

10 Łączność koryta rzeki lub potoku z 

obszarem zalewowym oraz 

mobilność koryta

Ocena możliwości przemieszczania się koryta 

(meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) 

oraz łączności z obszarem zalewowym i ciągłości terasy 

zalewowej wzdłuż rzeki lub potoku

Zabudowa podłużna jak dla Nr 1

Wały – jak dla Nr 9
2D*

opcja 

umiarkowanie 

korzystna 

środowiskowo

* Uwaga: przebudowa istn. wałów wraz z nadbudową

ogólne podsumowanie:

Nazwa działania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Konopka o długości 2,66 km na terenie miasta Częstochowy, woj. Śląskie

Parametry hydromorfologiczne opisujące koryto rzeczne, brzeg, strefę nadbrzeżna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz działania, które znacząco wpływają na te 

parametry  (1 słabe oddziaływania – opcja korzystna środowiskowo, 2 znaczące oddziaływania – opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo, 3 bardzo znaczące silne oddziaływania– opcja niekorzystna 

środowiskowo; K – oddziaływania krótkoterminowe; D – oddziaływania długotrwałe)

Długość JCW

Zasięg działania - odcinek rzeki [km]

Nazwa JCWP



Parametry biologiczne

3_764_O

Konopka

Nr Element oceny Przedsięwzięcia Ocena

1 Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 10 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 3D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 10 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 10 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 10 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 1D

n/d

2 Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 1D

n/d

3 Makrobezkręgowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu 1D

n/d

4 Ryby Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie, bez urządzeń umożliwiających migracje organizmów 3D

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie, z urządzeniami umożliwiającymi migracje organizmów 2D-1D

n/d

brak znaczących oddziaływańogólne podsumowanie:

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Konopka o długości 2,66 km na terenie miasta Częstochowy, woj. 

Śląskie

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Parametry biologiczne oraz działania, które znacząco wpływają na te parametry (1 słabe oddziaływania – opcja korzystna środowiskowo, 2 znaczące oddziaływania – opcja umiarkowanie 

korzystna środowiskowo, 3 bardzo znaczące silne oddziaływania– opcja niekorzystna środowiskowo; K – oddziaływania krótkoterminowe; D – oddziaływania długotrwałe)



Drożność rzeki dla ichtiofauny

3_764_O

Konopka

TAK / NIE

Nie

Nie

Tak

Odcinek rzeki (jcw) szczególnie istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyższych

Odcinek rzeki (jcw)  istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej

Określenie czy inwestycja ma wpływ na zachowanie drożności rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

NIE

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów 

przeciwpowodziowych rzeki Konopka o 

długości 2,66 km na terenie miasta 

Częstochowy, woj. Śląskie

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Uwarunkowania w zakresie wymagań ciągłości morfologicznej niezbędnej dla 

osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału ekologicznego



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

3_764_O Konopka budowa, 

przebudowa

wał

lp ranga obszaru

PZ

PZ

PZ

lp

1 B

2 UN

Podsumowanie oceny

N

Nazwa działania: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Konopka o długości 2,66 km na terenie miasta Częstochowy, woj. 

Śląskie

Metryka zadania / rozwiązanie alternatywne 
Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

Charakterystyka działania: Zakres

uszczelnienie korpusu wałów przeciwpowodziowych, miejscowa 

nadbudowa do wymaganych rzędnych korony wału, usunięcie z wałów 

drzew, słupów energetycznych, poprawa stabilności wałów na odcinku o 

dł. 2,66 km

Rozwiązanie alternatywne I Budowa kanału ulgi "Słowik"

Lista obszarów chronionych

nazwa obszaru podsumowanie oceny przedsięwzięcia

1 Natura 2000 Ostoja Olsztyńsko - Mirowska PLH240015 Wysoka

2 Natura 2000 Przełom Warty koło Mstowa  PLH240026 Wysoka

3 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Średnia

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami Dyrektywy 

Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy 

ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Niekorzystna środowiskowo

Korytarze ekologiczne

element oceny podsumowanie oceny przedsięwzięcia

wpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Parametry hydromorfologiczne

Opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny Opcja korzystna środowiskowo

Uzasadnienie oceny: budowa kanału obiegowego nie wpływa na osiagniecie celów RDW. Natomiast zlokalizowany jest w obrębie obszarowych form ochrony 

przyrody (dwa obszary siedliskowe Natura 2000 i PK). Budowa kanału może znacząco wpłynąć na cele i przedmioty ochrony, w szczególności  PLH240015 

(znaczące uszczuplnienie powierzchni siedlisk, fragmentaryzacja).



Nazwa działania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Krakowskiej w Częstochowie



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

4_16_O Warta budowa wał

1%

lp ranga obszaru

lp

1 B

2 B

Podsumowanie oceny

U

Uzasadnienie oceny: Działanie polega na budowie ok. 700 m lewobrzeżnego wału, który wraz z istniejącym prawobrzeżnym obwałowaniem  ograniczy 

możliwości przemieszczania się koryta Warty w obrębie jcwp Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik (PLRW60001918133). Działanie może 

oddziaływać negatywnie na elementy hydrologiczne jcwp, oddziaływania skumulowane z istniejącym systemem wałów przeciwpowodziowych. 

Lokalizacja działania nie dotyczy korytarzy ekologicznych głównych (międzynarodowych) i uzupełniających (krajowych) oraz obszarowych form ochrony 

przyrody.

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Radę Ministrów RP):

Inwestycja nie wpływa negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarsza stanu wód 

Uzasadnienie oceny: Przedmiotem inwestycji jest budowa wału na długości 700 metrów. Inwestycja ta jest o niewielkiej skali i charakterze lokalnym z tego 

powodu została oceniona jako niewpływająca negatywnie na możliwość osiągnięcia dobrego potencjału

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z 

Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami 

Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody 

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Umiarkowanie korzystna 

środowiskowo

Parametry hydromorfologiczne

opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny opcja korzystna środowiskowo

podsumowanie oceny przedsięwzięciaelement oceny

potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – Bwpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Korytarze ekologiczne

Lista obszarów chronionych

Skala ingerencji w stosunku do długosci JCWP

RW60001918133

podsumowanie oceny przedsięwzięcianazwa obszaru

1 brak obszaru chronionego

Metryka zadania
Warta

Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

TR  - Działania Techniczne Rozwojowe

Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Krakowskiej w Częstochowie

Region wodny:

Zlewnia:
Rodzaj działania:

Nazwa działania:

Charakterystyka działania: Zakres

budowa lewobrzeżnego wału (zabezpieczenia) przeciwpowodziowego 

rzeki Warty o dł. ok. 700mb na odcinku od ujścia rz. Stradomki przy ul. 

Krakowskiej do nieczynnego stalowego mostu kolejowego i połączenia z 

istniejącym lewobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym

Nazwa JCWP: Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik

Kod JCWP:



Obszary chronione
Nazwa działania:

ID z Masterplanu: 4_16_O

Nazwa obszaru chronionego: brak obszaru chronionego

1) ubezpieczenia brzegów

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegłębień i 

wypłyceń)

4) zmiana profilu podłużnego

5) zmiana kształtu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegów

7) zmiana reżimu hydrologicznego

8)  likwidacja nadbrzeżnej i wodnej roślinności

9)  likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roślinnych pasów 

brzegowych

10) zmiana niektórych parametrów fizykochemicznych wód 

płynących poniżej stopnia/zbiornika (np. natlenienie, temperatura)

11) erozja wgłębna rzeki poniżej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciągłości morfologicznej

13) przekształcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem 

wód stojących

14)  zwiększenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenów naturalnie okresowo zalewanych (wały 

przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)

Potencjalnie znaczące – PZ

Umiarkowane, nieznaczące (wymagające i możliwe do zminimalizowania) – UN

Brak negatywnych oddziaływań – B

Podsumowanie oceny przedsięwzięcia/działań

  Czynniki oddziaływania 

(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Krakowskiej w Częstochowie

Przedmioty ochrony obszaru chronionego

/cele ochrony obszaru

Wpływ na 

integralność 

obszaru

Wpływ na łączność 

obszaru z innymi 

obszarami/wpływ na 

funkcjonalność 

korytarza 

ekologicznego

Ocena istotności 

(potencjalnie 

znaczące – PZ, 

umiarkowane, 

nieznaczące – UN, 

brak – B) 



Korytarze ekologiczne

4_16_O

Warta

Nr Element oceny Ocena istotności 

(potencjalnie znaczące – PZ, 

umiarkowane nieznaczące – UN, 

brak – B) 

Opis

1 wpływ na warunki swobodnej 

migracji ssaków ziemno-

wodnych – jako gatunki 

wskaźnikowe proponuje się 

przyjąć wydrę Lutra lutra i bobra 

Castor fiber (negatywny wpływ 

mogą mieć wszystkie przegrody 

poprzeczne w korycie cieków, 

który jednak przy odpowiednich 

środkach minimalizujących 

zostaje skutecznie 

ograniczony), 

B

Brak wpływu warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych, brak działań w korycie i 

strefie brzegowej.

2 wpływ na warunki migracji dużych 

ssaków, ze szczególnym 

uwzględnieniem dużych ssaków 

drapieżnych (ryś Lynx lynx , wilk 

Canis lapus ). W tym przypadku 

istotny będzie wpływ na warunki 

migracji w większej części doliny 

rzecznej (np. budowa zbiornika, 

stopnia wodnego i zajęcie pod 

infrastrukturę znacznej części 

zalesionego fragmentu doliny 

rzecznej). 

B

Działanie nie dotyczy korytarzy ekologicznych głównych (międzynarodowych) i 

uzupełniających) krajowych.

Nazwa działania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Krakowskiej w Częstochowie

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Krajowa sieć korytarzy ekologicznych (Jędrzejewski 2005) została zaprojektowana głównie z myślą o zapewnieniu odpowiednich warunków migracji dla dużych ssaków drapieżnych.



Parametry hydromorfologiczne

4_16_O

Warta

0,7

Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik

52,6

Nr Kategoria oceny Parametry ogólne Przedsięwzięcia Ocena

1 Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana 

naturalnego profilu podłużnego i przekroju 

poprzecznego koryta

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa poprzeczna elementami technicznymi, ostrogi, kierownice 3D

Zabudowa poprzeczna elementami biologicznymi, ostrogi lekkie 2D

n/d

2 Materiał budujący dno koryta 

(substrat)

Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podłoże 

naturalne, sztuczne – zmiany w stosunku do stanu 

naturalnego)

Zabudowa poprzeczna – progi betonowe,  różnica poziomów wody > 0,3 m 3D 

Zabudowa poprzeczna – progi i stopnie kamienne, drewniane, różnica poziomów wody < 0,3 m 2D 

Zabudowa poprzeczna – progi podwodne monolityczne 2D

Zabudowa poprzeczna – progi podwodne narzutowe 1D

Zabudowa poprzeczna – bystrotoki długie o dużym spadku, szerokości dna > 5 m 2D

Zabudowa poprzeczna – bystrotoki faszynowo-kamienne o szerokości dna < 5 m, bystrotoki kamienne 

długie o dużym spadku tworzące kaskady niewielkich zbiorników 1D

n/d

3 Roślinność w korycie rzeki lub 

potoku, rumosz drzewny

Ocena występujących form roślinności oraz rumoszu 

drzewnego (naturalne, sztuczne, sposób postępowania 

z roślinnością w korycie rzeki lub potoku)

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2

n/d

4 Erozja i depozycja Ocena występujących form erozyjnych i depozycyjnych 

(akumulacyjnych

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 i Nr 2

n/d

5 Przepływ Ocena hydraulicznej charakterystyki przepływu, 

zróżnicowania głębokości i prędkości oraz reżimu 

hydrologicznego

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 5 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 3D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 5 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 5 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 5 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 1D

n/d

6 Wpływ zabudowy 

hydrotechnicznej na ciągłość rzeki 

lub potoku

Ocena sztucznych barier hamujących (ograniczających) 

migracje organizmów wodnych i transport rumowiska

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu - wysokość stopnia > 1 m 3D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu - wysokość stopnia < 5 m 

2D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu - wysokość stopnia <1  m 

1D

n/d

7 Charakter brzegów rzeki lub 

potoku i ich modyfikacje

Ocena materiału budującego brzegi rzeki lub potoku 

(naturalny/sztuczny), typy umocnień/ochrony, profilu 

brzegowego

Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 n/d

8 Typ roślinności nadbrzeżnej i 

roślinności terenów przyległych

Ocena struktury roślinności i sposobu postępowania z 

roślinnością nadbrzeżną, zagospodarowanie brzegów i 

terenów przyległych

Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 3D

Usuwanie krzewów ze skarp brzegowych 2K

Wykaszanie skarp brzegowych 2K

Karczowanie terenów przyległych 3D

Wykaszanie terenów przyległych 2K

3D/2K

9 Obszar zalewowy oraz inne 

elementy oceny rzeki lub potoku

Ocena sposobu użytkowania oraz zagospodarowania 

obszaru zalewowego i innych cech wód 

otwartych/obszarów podmokłych

Wały na skarpie brzegu 3D

Wały obustronne w rozstawie mniejszym niż: dla rzek o zlewni poniżej 50 km2 – 100 m;

o zlewni 50-100 km2 – 200 m;

o zlewni 100-1000 km2 – 300 m;

o zlewni 1000 – 10000 km2 – 600 m

o zlewni powyżej 10000 km2 – 1000 m

2D

Wały obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni poniżej 50 km2 – 100-200 m;

o zlewni 50-100 km2 – 200-300 m;

o zlewni 100-1000 km2 – 300-500 m;

o zlewni 1000 – 10000 km2 – 600-800 m

o zlewni powyżej 10000 km2 – 1000-1500 m

1D

2D

10 Łączność koryta rzeki lub potoku z 

obszarem zalewowym oraz 

mobilność koryta

Ocena możliwości przemieszczania się koryta 

(meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) 

oraz łączności z obszarem zalewowym i ciągłości terasy 

zalewowej wzdłuż rzeki lub potoku

Zabudowa podłużna i poprzeczna jak dla Nr 1 i 2

Wały – jak dla Nr 9

Stopnie i progi jak dla nr 6

Zbiorniki zaporowe jak dla nr 5 

2D

opcja 

umiarkowanie 

korzystna 

środowiskowo

ogólne podsumowanie:

Nazwa działania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Krakowskiej w Częstochowie

Parametry hydromorfologiczne opisujące koryto rzeczne, brzeg, strefę nadbrzeżna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz działania, które znacząco wpływają na te 

parametry  (1 słabe oddziaływania – opcja korzystna środowiskowo, 2 znaczące oddziaływania – opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo, 3 bardzo znaczące silne oddziaływania– opcja niekorzystna 

środowiskowo; K – oddziaływania krótkoterminowe; D – oddziaływania długotrwałe)

Długość JCW

Zasięg działania - odcinek rzeki [km]

Nazwa JCWP



Parametry biologiczne

4_16_O

Warta

Nr Element oceny Przedsięwzięcia Ocena

1 Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 10 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 3D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 10 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 10 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 10 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 1D

n/d

2 Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 1D

n/d

3 Makrobezkręgowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu 1D

n/d

4 Ryby Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie, bez urządzeń umożliwiających migracje organizmów 3D

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie, z urządzeniami umożliwiającymi migracje organizmów 2D-1D

n/d

opcja korzystna środowiskowoogólne podsumowanie:

Nazwa działania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Krakowskiej w Częstochowie

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Parametry biologiczne oraz działania, które znacząco wpływają na te parametry (1 słabe oddziaływania – opcja korzystna środowiskowo, 2 znaczące oddziaływania – opcja umiarkowanie 

korzystna środowiskowo, 3 bardzo znaczące silne oddziaływania– opcja niekorzystna środowiskowo; K – oddziaływania krótkoterminowe; D – oddziaływania długotrwałe)



Drożność rzeki dla ichtiofauny

4_16_O

Warta

TAK / NIE

Nie

Nie

Tak

Nazwa działania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe obszaru Starego Miasta w 

rejonie ul. Krakowskiej w Częstochowie

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Uwarunkowania w zakresie wymagań ciągłości morfologicznej niezbędnej dla 

osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału ekologicznegoOdcinek rzeki (jcw) szczególnie istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyższych

Odcinek rzeki (jcw)  istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej

Określenie czy inwestycja ma wpływ na zachowanie drożności rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

NIE



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

4_16_O Warta budowa wał

lp ranga obszaru

PZ

PZ

PZ

lp

1 B

2 UN

Podsumowanie oceny

N

Metryka zadania / rozwiązanie alternatywne I

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

Rozwiązanie alternatywne I Budowa kanału ulgi o długości ok. 11,4 km po wschodniej stronie miasta Częstochowa (w niewielkiej odległości za 

administracyjna granicą miasta) od miejscowości Słowik do miejscowości Siedlec). Trapezowe koryto kanału o 

naturalnych skarpach umocnionych faszyna i palikami drewnianymi i obsianych trawą (uwaga: działanie  

komplementarne z rozbudową zbiornika Blachownia w Częstochowie na Stradomce - działanie alternatywne dla 

3_638_O)

Nazwa działania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Krakowskiej w Częstochowie

Charakterystyka działania: Zakres

budowa lewobrzeżnego wału (zabezpieczenia) przeciwpowodziowego 

rzeki Warty o dł. ok. 700mb na odcinku od ujścia rz. Stradomki przy ul. 

Krakowskiej do nieczynnego stalowego mostu kolejowego i połączenia z 

istniejącym lewobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym

Lista obszarów chronionych

nazwa obszaru podsumowanie oceny przedsięwzięcia

1 Natura 2000 Ostoja Olsztyńsko - Mirowska PLH240015 Wysoka

2 Natura 2000 Przełom Warty koło Mstowa  PLH240026 Wysoka

3 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Średnia

Korytarze ekologiczne

element oceny podsumowanie oceny przedsięwzięcia

wpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami Dyrektywy 

Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy 

ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Niekorzystna środowiskowo

Uzasadnienie oceny: budowa kanału obiegowego nie wpływa na osiagniecie celów RDW. Natomiast zlokalizowany jest w obrębie obszarowych form 

ochrony przyrody (dwa obszary siedliskowe Natura 2000 i PK). Budowa kanału może znacząco wpłynąć na cele i przedmioty ochrony, w szczególności  

PLH240015 (znaczące uszczuplnienie powierzchni siedlisk, fragmentaryzacja).

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Parametry hydromorfologiczne

Umiarkowanie korzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny Korzystna środowiskowo



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

4_16_O Warta budowa wał

lp ranga obszaru

lp

1 UN

2 B

Podsumowanie oceny

N

Rozwiązanie alternatywne II Dostosowanie przekroju poprzecznego koryta do przepuszczenia wód powodziowych. Wariant wymaga znacznego 

poszerzenia koryta rzeki i rozbiórki przyległych budowli i infrastruktury drogowej, w tym przebudowy mostów w 

celu zapewnienia odpowiedniej rzędnej.

Nazwa działania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Krakowskiej w Częstochowie

Charakterystyka działania: Zakres

budowa lewobrzeżnego wału (zabezpieczenia) przeciwpowodziowego 

rzeki Warty o dł. ok. 700mb na odcinku od ujścia rz. Stradomki przy ul. 

Krakowskiej do nieczynnego stalowego mostu kolejowego i połączenia z 

istniejącym lewobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym

Metryka zadania / rozwiązanie alternatywne II

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

Lista obszarów chronionych

nazwa obszaru podsumowanie oceny przedsięwzięcia

1 brak obszaru chronionego

Korytarze ekologiczne

element oceny podsumowanie oceny przedsięwzięcia

wpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami Dyrektywy 

Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy 

ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Niekorzystna środowiskowo

Uzasadnienie oceny: działanie wymaga zwiększenie przekroju poprzecznego na kilkukilometrowym odcinku miasta oraz budowy systemu umocnień 

brzegowych, z uwagi na lokalizację w obrębie zwartej zabudowy miasta, wymagana będzie intensywna zabudowa elementami technicznymi. Całkowita 

przebudowa cieku na odcinku > 10% długości jcwp. Działanie techniczne znacząco wpływające na parametry hydromorfologiczne cieku. Możliwy 

negatywny wpływ na osiągniecie celów środowiskowych RDW.

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Parametry hydromorfologiczne

Opcja niekorzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo



Nazwa działania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

dzielnicy Wyczerpy w Częstochowie



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

4_17_O Warta budowa wał

2%

lp ranga obszaru

lp

1 B

2 B

Podsumowanie oceny

K

Ocena inwestycji na podstawie MasterPlanu dla dorzecza Odry (zatwierdzonego 26.08.2014r. przez Radę Ministrów RP):

Inwestycja nie wpływa negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarsza stanu wód 

Uzasadnienie oceny: Inwestycja polega na budowie wału na długości 800 metrów. Inwestycja ta jest o niewielkiej skali a jej charakter jest lokalny. Z tego 

powodu została oceniona jako niewpływająca negatywnie na możliwość osiągnięcia dobrego potencjału

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z 

Ramowej Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami 

Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody 

(obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Korzystna środowiskowo

Parametry hydromorfologiczne

opcja korzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Podsumowanie oceny brak znaczących oddziaływań / opcja korzystna środowiskowo

podsumowanie oceny przedsięwzięciaelement oceny

potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – Bwpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Korytarze ekologiczne

5

6

2

3

4

Kod JCWP:

Lista obszarów chronionych

Skala ingerencji w stosunku do długosci JCWP

RW60001918133

podsumowanie oceny przedsięwzięcianazwa obszaru

Metryka zadania
Warta

Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

TR  - Działania Techniczne Rozwojowe

Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy Wyczerpy w Częstochowie

Region wodny:

Zlewnia:
Rodzaj działania:

Nazwa działania:

Uzasadnienie oceny: Inwestycja polega na budowie wału o łącznej budowie ok. 1 km., przy czym jest to wał pierścieniowy, który w niewielkim stopniu 

wpływa na  możliwości przemieszczania sie koryta rzeki. Dodatkowo powstanie lokalny polder zalewowy minimalnie zmieniający reżim hydrologiczny. 

Inwestycja ta jest o niewielkiej skali a jej charakter jest lokalny w skali jcwp: brak znaczącego wpływu na parametry hydrologiczne i biologiczne rzeki w 

obrębie jcwp Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik (PLRW60001918133). Lokalizacja działania i zakres możliwych oddziaływań nie dotyczy 

korytarzy ekologicznych głównych (międzynarodowych) i uzupełniających (krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody.

Charakterystyka działania:

Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik

Zakres

budowa wału przeciwpowodziowego na odcinku 800 mb od mostu nad 

rowem odwadniającym trasę DK-1 do ul. Zelwerowicza oraz od ul. 

Brucknera do ul. Dickensa o dł. 270 mb oraz budowa suchego polderu 

zalewowego

Nazwa JCWP:

1 brak obszaru chronionego



Obszary chronione

Nazwa działania:

ID z Masterplanu: 4_17_O

Nazwa obszaru chronionego: brak obszaru chronionego

1) ubezpieczenia brzegów

2) ubezpieczenie dna

3) zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegłębień i 

wypłyceń)

4) zmiana profilu podłużnego

5) zmiana kształtu koryta w planie

6) zmiana struktury dna i brzegów

7) zmiana reżimu hydrologicznego

8)  likwidacja nadbrzeżnej i wodnej roślinności

9)  likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roślinnych pasów 

brzegowych

10) zmiana niektórych parametrów fizykochemicznych wód 

płynących poniżej stopnia/zbiornika (np. natlenienie, temperatura)

11) erozja wgłębna rzeki poniżej stopnia/zbiornika

12) przerwanie ciągłości morfologicznej

13) przekształcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem 

wód stojących

14)  zwiększenie czasu retencji wody

15) ograniczenie terenów naturalnie okresowo zalewanych (wały 

przeciwpowodziowe, suche zbiorniki itp..)

B

Potencjalnie znaczące – PZ

Umiarkowane, nieznaczące (wymagające i możliwe do zminimalizowania) – UN

Brak negatywnych oddziaływań – B

Podsumowanie oceny przedsięwzięcia/działań

  Czynniki oddziaływania 

(zgodnie z MasterPlanem dla obszaru dorzecza Odry)

Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy Wyczerpy w Częstochowie

Przedmioty ochrony obszaru chronionego

/cele ochrony obszaru

Wpływ na 

integralność 

obszaru

Wpływ na łączność 

obszaru z innymi 

obszarami/wpływ na 

funkcjonalność 

korytarza 

ekologicznego

Ocena istotności 

(potencjalnie 

znaczące – PZ, 

umiarkowane, 

nieznaczące – UN, 

brak – B) 



Korytarze ekologiczne

4_17_O

Warta

Nr Element oceny Ocena istotności 

(potencjalnie znaczące – PZ, 

umiarkowane nieznaczące – UN, 

brak – B) 

Opis

1 wpływ na warunki swobodnej 

migracji ssaków ziemno-

wodnych – jako gatunki 

wskaźnikowe proponuje się 

przyjąć wydrę Lutra lutra i bobra 

Castor fiber (negatywny wpływ 

mogą mieć wszystkie przegrody 

poprzeczne w korycie cieków, 

który jednak przy odpowiednich 

środkach minimalizujących 

zostaje skutecznie 

ograniczony), 

B

Brak wpływu warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych, brak działań w korycie i 

strefie brzegowej.

2 wpływ na warunki migracji dużych 

ssaków, ze szczególnym 

uwzględnieniem dużych ssaków 

drapieżnych (ryś Lynx lynx , wilk 

Canis lapus ). W tym przypadku 

istotny będzie wpływ na warunki 

migracji w większej części doliny 

rzecznej (np. budowa zbiornika, 

stopnia wodnego i zajęcie pod 

infrastrukturę znacznej części 

zalesionego fragmentu doliny 

rzecznej). 

B

Działanie nie dotyczy korytarzy ekologicznych głównych (międzynarodowych) i 

uzupełniających) krajowych.

Nazwa działania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy Wyczerpy w Częstochowie

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Krajowa sieć korytarzy ekologicznych (Jędrzejewski 2005) została zaprojektowana głównie z myślą o zapewnieniu odpowiednich warunków migracji dla dużych ssaków drapieżnych.



Parametry hydromorfologiczne

4_17_O

Warta

1

Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik

52,6

Nr Kategoria oceny Parametry ogólne Przedsięwzięcia Ocena

1 Geometria koryta Ocena geometrii rzeki lub potoku w planie (zmiana 

naturalnego profilu podłużnego i przekroju 

poprzecznego koryta

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

n/d

2 Materiał budujący dno koryta 

(substrat)

Ocena charakteru dna rzeki lub potoku (podłoże 

naturalne, sztuczne – zmiany w stosunku do stanu 

naturalnego)

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie 3D 

Zabudowa poprzeczna – progi podwodne 2D 

Zabudowa poprzeczna – bystrotoki 1D
n/d

3 Roślinność w korycie rzeki lub 

potoku, rumosz drzewny

Ocena występujących form roślinności oraz rumoszu 

drzewnego (naturalne, sztuczne, sposób postępowania 

z roślinnością w korycie rzeki lub potoku)

Zabudowa podłużna jak dla Nr 1

n/d

4 Erozja i depozycja Ocena występujących form erozyjnych i depozycyjnych 

(akumulacyjnych

Zabudowa podłużna jak dla Nr 1

n/d

5 Przepływ Ocena hydraulicznej charakterystyki przepływu, 

zróżnicowania głębokości i prędkości oraz reżimu 

hydrologicznego

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 5 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 3D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 5 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 5 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 5 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 1D

n/d

6 Wpływ zabudowy 

hydrotechnicznej na ciągłość rzeki 

lub potoku

Ocena sztucznych barier hamujących (ograniczających) 

migracje organizmów wodnych i transport rumowiska

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 3D

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 2D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu 2D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu 1D

n/d

7 Charakter brzegów rzeki lub 

potoku i ich modyfikacje

Ocena materiału budującego brzegi rzeki lub potoku 

(naturalny/sztuczny), typy umocnień/ochrony, profilu 

brzegowego

Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 5

Zabudowa podłużna jak dla Nr 1 n/d

8 Typ roślinności nadbrzeżnej i 

roślinności terenów przyległych

Ocena struktury roślinności i sposobu postępowania z 

roślinnością nadbrzeżną, zagospodarowanie brzegów i 

terenów przyległych

Usuwanie krzewów ze skarp brzegowych 2K

Usuwanie drzew ze skarp brzegowych 2D n/d

9 Obszar zalewowy oraz inne 

elementy oceny rzeki lub potoku

Ocena sposobu użytkowania oraz zagospodarowania 

obszaru zalewowego i innych cech wód 

otwartych/obszarów podmokłych

Wały obustronne w rozstawie mniejszym niż: dla rzek o zlewni poniżej 50 km
2
 – 100 m;

o zlewni 50-100 km
2
 – 200 m;

o zlewni 100-1000 km
2
 – 300 m;

o zlewni 1000 – 10000 km
2
 – 600 m

o zlewni powyżej 10000 km
2
 – 1000 m

2D

Wały obustronne w rozstawie w przedziale: dla rzek o zlewni poniżej 50 km2 – 100-200 m;

o zlewni 50-100 km
2
 – 200-300 m;

o zlewni 100-1000 km
2
 – 300-500 m;

o zlewni 1000 – 10000 km
2
 – 600-800 m

o zlewni powyżej 10000 km
2
 – 1000-1500 m

1D

1D

10 Łączność koryta rzeki lub potoku z 

obszarem zalewowym oraz 

mobilność koryta

Ocena możliwości przemieszczania się koryta 

(meandrowanie, tworzenie struktur wielokorytowych) 

oraz łączności z obszarem zalewowym i ciągłości terasy 

zalewowej wzdłuż rzeki lub potoku

Zabudowa podłużna jak dla Nr 1

Wały – jak dla Nr 9
1D

opcja korzystna 

środowiskowo
ogólne podsumowanie:

Nazwa działania:

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy Wyczerpy w Częstochowie

Parametry hydromorfologiczne opisujące koryto rzeczne, brzeg, strefę nadbrzeżna i obszar zalewowy rzeki lub potoku (Norma EN 14614 WaterQuality, 2004, za Grela i in. 2009) oraz działania, które znacząco wpływają na te 

parametry  (1 słabe oddziaływania – opcja korzystna środowiskowo, 2 znaczące oddziaływania – opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo, 3 bardzo znaczące silne oddziaływania– opcja niekorzystna 

środowiskowo; K – oddziaływania krótkoterminowe; D – oddziaływania długotrwałe)

Długość JCW

Zasięg działania - odcinek rzeki [km]

Nazwa JCWP



Parametry biologiczne

4_17_O

Warta

Nr Element oceny Przedsięwzięcia Ocena

1 Fitobentos Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 10 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 3D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 10 dób bez urządzeń umożliwiających migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji powyżej 10 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 2D

Zbiorniki zaporowe o czasie retencji poniżej 10 dób z urządzeniami umożliwiającymi migrację rumoszu 1D

n/d

2 Makrofity Zbiorniki zaporowe jak 1

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 1D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 1D

n/d

3 Makrobezkręgowce Zbiorniki zaporowe jak dla Nr 1

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 2D

Stopnie i progi bez urządzeń umożliwiających migrację organizmów i rumoszu 1D

Stopnie i progi z urządzeniami umożliwiającymi migrację organizmów i rumoszu 1D

n/d

4 Ryby Zabudowa podłużna elementami technicznymi, prostowanie koryta 3D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, prostowanie koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami technicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa podłużna elementami biologicznymi, zachowanie krętości koryta 2D

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie, bez urządzeń umożliwiających migracje organizmów 3D

Zabudowa poprzeczna – progi, stopnie, z urządzeniami umożliwiającymi migracje organizmów 2D-1D

n/d

brak znaczących oddziaływań / 

opcja korzystna środowiskowo
ogólne podsumowanie:

Nazwa działania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy Wyczerpy w Częstochowie

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Parametry biologiczne oraz działania, które znacząco wpływają na te parametry (1 słabe oddziaływania – opcja korzystna środowiskowo, 2 znaczące oddziaływania – opcja umiarkowanie 

korzystna środowiskowo, 3 bardzo znaczące silne oddziaływania– opcja niekorzystna środowiskowo; K – oddziaływania krótkoterminowe; D – oddziaływania długotrwałe)



Drożność rzeki dla ichtiofauny

4_17_O

Warta

TAK / NIE

Nie

Nie

Tak

Nazwa działania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe dzielnicy Wyczerpy w 

Częstochowie

ID z Masterplanu:

Nazwa cieku:

Uwarunkowania w zakresie wymagań ciągłości morfologicznej niezbędnej dla 

osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału ekologicznegoOdcinek rzeki (jcw) szczególnie istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej

Odcinek rzeki (jcw) nie zaliczony do powyższych

Odcinek rzeki (jcw)  istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej

Określenie czy inwestycja ma wpływ na zachowanie drożności rzeki dla ichtiofauny

TAK / NIE

NIE



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

4_17_O Warta budowa wał

lp ranga obszaru

PZ

PZ

PZ

lp

1 B

2 UN

Podsumowanie oceny

N

Podsumowanie oceny Korzystna środowiskowo

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami Dyrektywy 

Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy 

ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Niekorzystna środowiskowo

Uzasadnienie oceny: budowa kanału obiegowego nie wpływa na osiagniecie celów RDW. Natomiast zlokalizowany jest w obrębie obszarowych form ochrony 

przyrody (dwa obszary siedliskowe Natura 2000 i PK). Budowa kanału może znacząco wpłynąć na cele i przedmioty ochrony, w szczególności  PLH240015 

(znaczące uszczuplnienie powierzchni siedlisk, fragmentaryzacja).

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Parametry hydromorfologiczne

Umiarkowanie korzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Korytarze ekologiczne

element oceny podsumowanie oceny przedsięwzięcia

wpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

3 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Średnia

2 Natura 2000 Przełom Warty koło Mstowa  PLH240026 Wysoka

Lista obszarów chronionych

nazwa obszaru podsumowanie oceny przedsięwzięcia

1 Natura 2000 Ostoja Olsztyńsko - Mirowska PLH240015 Wysoka

Rozwiązanie alternatywne I Budowa kanału ulgi o długości ok. 11,4 km po wschodniej stronie miasta Częstochowa (w niewielkiej odległości za 

administracyjna granicą miasta) od miejscowości Słowik do miejscowości Siedlec). Trapezowe koryto kanału o 

naturalnych skarpach umocnionych faszyna i palikami drewnianymi i obsianych trawą.

Nazwa działania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy Wyczerpy w Częstochowie

Charakterystyka działania: Zakres

budowa wału przeciwpowodziowego na odcinku 800 mb od mostu nad 

rowem odwadniającym trasę DK-1 do ul. Zelwerowicza oraz od ul. 

Brucknera do ul. Dickensa o dł. 270 mb oraz budowa suchego polderu 

zalewowego

Metryka zadania / rozwiązanie alternatywne I

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki



ID z MP Ciek Kwalifikacja Rodzaj 

4_17_O Warta budowa wał

lp ranga obszaru

lp

1 UN

2 B

Podsumowanie oceny

N

Podsumowanie oceny Opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo

Stopień udatności środowiskowej określony na etapie sporządzania PZRP w ramach 

oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej i oceny zgodności wariantów działań z wymaganiami Dyrektywy 

Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy 

ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) - ocena łączna:

Niekorzystna środowiskowo

Uzasadnienie oceny: działanie wymaga zwiększenie przekroju poprzecznego na kilkukilometrowym odcinku miasta oraz budowy systemu umocnień 

brzegowych, z uwagi na lokalizację w obrębie zwartej zabudowy miasta, wymagana będzie intensywna zabudowa elementami technicznymi. Całkowita 

przebudowa cieku na odcinku > 10% długości jcwp. Działanie techniczne znacząco wpływające na parametry hydromorfologiczne cieku. Możliwy negatywny 

wpływ na osiągniecie celów środowiskowych RDW.

wpływ na warunki migracji dużych ssaków potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Parametry hydromorfologiczne

Opcja niekorzystna środowiskowo

Parametry biologiczne

Korytarze ekologiczne

element oceny podsumowanie oceny przedsięwzięcia

wpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych potencjalnie znaczące – PZ, umiarkowane nieznaczące – UN, brak – B

Lista obszarów chronionych

nazwa obszaru podsumowanie oceny przedsięwzięcia

1 brak obszaru chronionego

Metryka zadania / rozwiązanie alternatywne II

Region wodny: Warta

Zlewnia: Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

Nazwa działania: Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy Wyczerpy w Częstochowie

Charakterystyka działania: Zakres

budowa wału przeciwpowodziowego na odcinku 800 mb od mostu nad 

rowem odwadniającym trasę DK-1 do ul. Zelwerowicza oraz od ul. 

Brucknera do ul. Dickensa o dł. 270 mb oraz budowa suchego polderu 

zalewowego

Rozwiązanie alternatywne II Dostosowanie przekroju poprzecznego koryta do przepuszczenia wód powodziowych. Wariant wymaga znacznego 

poszerzenia koryta rzeki i rozbiórki przyległych budowli i infrastruktury drogowej, w tym przebudowy mostów w 

celu zapewnienia odpowiedniej rzędnej.


	3_1071_O
	1_327_O
	1_240_O
	1_241_O
	3_638_O
	3_764_O
	4_16_O
	4_17_O

