roblemowy (HOTSPOT,

ID: 140013

Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

MIASTO CZESTOCHOWA

NP: PL_6000_R_000000018_0039 - Warta
Relizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sie do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:
Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)
Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejacego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)
Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajgce)

Region wodny:

Region Wodny Warty

Zlewnia:

Zlewnia Gérnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Analiza rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego w RWW wykazata, ze w czgsci miasta Czgstochowa wystepuje
bardzo wysoki i wysoki poziom ryzyka (zagrozenie w rejonie silnie zurbanizowanej cze$ci miasta). Wyniki tej analizy sg przedstawione w
,Raporcie dotyczacym analizy rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego” przygotowanego w ramach opracowania
PZRP. Do$wiadczenia z powodzi historycznych i tych ostatnich z 2010 i 2011 potwierdzajg wyniki tych analiz. Zagrozenie powodziowe i
wzrost ryzyka beda z kazdym rokiem zwigkszac¢ sie w przypadku zaniechania prac i inwestycji majacych na celu przywracanie parametréw
hydraulicznych koryta rzeki i zakonczenia budowy i modernizaciji systemu watéw przeciwpowodziowych chronigcych miasto.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT Czestochowa.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Oceng oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego. Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE

ogolna charakterystyka zadania:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

akceptowalnosé srodowiskowa:

przeciwpowodziowego

141812130 diugosci 5,74 km wraz z

000 odbudowg koryta cieku
w km 3+460-4+500 na
terenie miasta
Czestochowy, woj.

rzeki Konopka o
ditugosci 2,66 km na
terenie miasta
Czestochowy, woj.
Slaskie

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 b Likwidacja watéw na Likwidacja prawobrzeznych watéw przeciwpowodziowych Uzasadnienie:
141812170 rzece Warcie w m. P-1, P-2 i lewobrzeznego L-1 rzeki Warty w o facznej Uzasadnienie: wariant $rodowiskowy, polegajacy na odtworzeniu retencji dolinowej
001 Czestochowa dtugosci ok. 4,5 km w Czestochowie. oraz przywréceniu naturalnych parametréw hydromorfologicznych rzeki. Dziatanie

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa
_ korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
_ niekorzystny $rodowiskowo
1 3.1071_O Modernizacja obiektéw wykonanie robét modernizacyjnych ekranu zelbetowego u Uzasadnienie oceny: Dziatanie polega na modernizacji istniejgcych obiektéw
hydrotechnicznych zapory czotowej, niecki wypadowej, uszczelnienie pekniec¢ i hydrotechnicznych zbiornika wodnego Poraj. Dziatanie nie wptynie negatywnie trwale
B: zbiornika wodnego wykonanie nowej wyprawy powierzchni rurociggu na parametry hydrologiczne jewp. Prace modernizacyjne majg niewielki wplyw na stan
141811270 . - . - ) - . - ) . h
000 Poraj w zakresie drenazowego na dt. 1.48 km oraz wykonanie nowego parametréw hydromorfologicznych, jesli nie generujg nowych oddziatywan na etapie
bezpieczenstwa odcinka galerii drenazowej uzytkowania, na etapie realizacji mogg wigzac sig z czasowym pogorszeniem

2 1.327.0 Modernizacja watéw wykonanie zelbetowego muru oporowego wraz z wbiciem
przeciwpowodziowych  $cianki przeciwfiltracyjnej oraz z umocnieniem go od strony

'1":":1513010 na terenie m. miedzywala koszami gabionowymi i materacami siatkowo- dotychczasowego przebiegu watu. Dziatanie moze oddziatywaé negatywnie na
000 Czestochowa - (odc. L-  kamiennymi, profilowanie istniejacego watu parametry hydrologiczne jewp. Niemniej zakres inwestycji w skali jcwp jest niewielki,
1) - kontynuacja - dlatego zostata oceniona jako niewptywajaca negatywnie na mozliwos¢ osiggniecia
Rozbudowa watu na dobrego potencjatu wéd. Lokalizacja dziatania i zakres mozliwych oddziatywan nie
odcinku od km 5+160 dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (miedzynarodowych) i uzupetniajacych
do km 5+900 (krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody.
3 1240 0 Przebudowa, podwyzszenie korony watéw, uszczelnianie i zaggszczenie, Uzasadnienie oceny: Dziatanie polega na przebudowie obustronnego obwatowania
nadbudowa i rozbudowa ewentualna lokalna wymiana podtoza, usunigcie drzew i catego biegu jewp Kucelinka (RW6000618132) bez budowy nowych odcinkéw
B: watéw zakrzywien oraz obcych obiektéw (stupédw, masztow obwatowan. Dziatanie moze oddziatywa¢ negatywnie na parametry
141813010 ) ] ) s < N - . )
001 przeciwpowodziowych  energetycznych itp.) na dtugosci 13,68 km hydromorfologiczne jcwp, poprzez utrwalenie obecnego negatywnego oddziatywania,
kanatu Kucelinka o przy czym dziatanie dotyczy sztucznej czesci wéd - kanat ulgi wybudowany w latach 40
dtugosci 13,68 km na tych XX w. Nie nastgpi znaczaca zmiana istniejgcych parametrow
terenie miasta hydromorfologicznych w kontekscie osiggnigcia celéw srodowiskowych w rozumieniu
Czestochowy, woj. RDW. Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych
Slaskie (miedzynarodowych) i uzupetniajacych (krajowych) oraz obszarowych form ochrony
przyrody - brak oddziatywan.
4 1241 O Przebudowa, przebudowa, nadbudowa lub rozbudowa watéw U Uzasadnienie oceny: Dziatanie polega na przebudowie i rozbudowie obustronnego
nadbudowa i rozbudowa przeciwpowodziowych na dt. 5,2 km wraz z budowlami obwatowania. Dziatanie moze oddziatywa¢ negatywnie na parametry hydrologiczne
31811010 watéw watowymi i towarzyszgcymi, polegajgca na podwyzszeniu jcwp Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik (RW60001918133), kumulacja
000 przeciwpowodziowych  korony watéw, 2.1. Ograniczanie istniejgcego zagrozenia oddziatywan z dziataniami regulacyjnymi w obrebie jcwp, znaczny odcinek w skali
rzeki Warta o diugosci  powodziowego uszczelnieniu i zageszczeniu korpusu jcwp. Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych
5,2 km na terenie watéw (miedzynarodowych) i uzupetniajgcych (krajowych) oraz obszarowych form ochrony
miasta Czgstochowy i w przyrody.
m. Stowik, gm.
Poczesna, pow.
czgstochowski, woj.
$lgskie
5 36380 Przebudowa, waly przeciwpowodziowe - uszczelnienie korpusu watéw, u Uzasadnienie oceny: Dziatanie polega na przebudowie obwatowania i pracach
nadbudowa i rozbudowa nadbudowa miejscowa do wymaganych rzednych korony, regulacyjnych. Dziatanie moze oddziatywa¢ negatywnie na elementy
'13:1;2122’0 10 watéw usuniecie z watéw drzew, stupéw energetycznych, hydromorfologiczne i biologiczne jcwp Stradomka od wyptywu ze Zb. Blachownia do
000, przeciwpowodziowych  poprawa stabilnosci watéw na dt. 5,74 km , prace w ujscia (RW60001618129). Ze wzgledu na zakres inwestycji i jej modernizacyjny
(24) rzeki Stradomka o korycie - umocnienie brzegéw charakter nie przewiduje sie znaczacych oddziatywan w skali jcwp. Lokalizacja

$lgskie
6 3764 0 Przebudowa, uszczelnienie korpusu watéw przeciwpowodziowych, Uzasadnienie oceny: dziatanie dotyczy przebudowy istniejgcych obwatowan. Dziatanie
nadbudowa i rozbudowa miejscowa nadbudowa do wymaganych rzednych korony jest zwigzane z utrwaleniem negatywnych oddziatywan na parametry
'315120 10 watéw watu, usunigcie z watéw drzew, stupéw energetycznych, hydromorfologiczne jcwp Konopka (PLRW600016181289), wynikajgcych z
001 przeciwpowodziowych  poprawa stabilnosci watéw na odcinku o dt. 2,66 km ograniczenia mobilnosci koryta i ograniczenia ciggtosci terenéw zalewowych,

Likwidacja prawobrzeznych watéw przeciwpowodziowych P-1, P-2 i lewobrzeznego L-1 rzeki Warty w o tacznej diugosci ok. 4,5 km w Czestochowie.
Usprawnienie ostony hydro-meteorologicznej zbiornika Poraj poprzez rozwdj sieci obserwacyjno-pomiarowej w zlewniach zbiornikéw i doskonalenie
prognoz hydrologicznych - dziatanie 28. Dziatanie 20 Odtwarzanie retencji dolin rzek. Ponadto dziatania polegajace na zmianie sposobu rolniczego
uzytkowania zagrozonych terenéw minimalizujgca straty powodziowe w ramach dziatan wskazanych w grupie Il Zatgcznika 3 wytycznych KZGW do
art. 4.7. RDW pt. ,Opis przyktadowych srodkéw umozliwiajgcych wariantowanie i minimalizacje negatywnego oddziatywanie przyktadowych
przedsiewzie¢ na dobry stan wéd powierzchniowych i ekosysteméw od wéd zaleznych w rozumieniu RDW”, nr dz.2.11, a takze na ograniczaniu
wrazliwosci obiektéw i spotecznosci (cel szczegétowy 2.3), w sktad ktérego wchodzg dziatania:

« Modernizacja konstrukgji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)

« Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych (dziatanie 35)

« Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw (dziatanie 36)

Analizy wtasne w ramach prac nad PZRP

Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego, jak i dla
$rodowiska.

- korzystny srodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

zlokalizowane jest poza granicami korytarzy ekologicznych i poza granicami
analizowanych na potrzeby PZRP obszarowych form ochrony przyrody.

wskaznikéw jakosci wod. Lokalizacja dziatania i zakres mozliwych oddziatywarn nie
dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (miedzynarodowych) i uzupetniajacych
(krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody.

Uzasadnienie oceny: Dziatanie polega na kompleksowej modernizacji lewostronnego
watu przeciwpowodziowego na odcinku 740 m wraz ze skorygowaniem

dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
uzupetniajacych (krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody. Lokalizacja
dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
uzupetniajgcych (krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody.

natomiast nie generuje znaczacych nowych oddziatywan. Nie stwierdzono mozliwosci
znaczacego oddziatywania w zakresie parametréw biologiczne oceny stanu wéd.
Uwzgledniajgc zakres inwestycji w skali jewp i jej modernizacyjny charakter oraz
obecny dobry stan ekologiczny jewp, nie stwierdzono mozliwosci pogorszenia stanu
wad. Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych
(miedzynarodowych) i uzupetniajgcych (krajowych) oraz obszarowych form ochrony
przyrody.
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ID: (22)
141811010
001,
(24
141811130
001

Zmniejszenie ryzyka
poprzez zabezpieczenie
przeciwpowodziowe
obszaru Starego Miasta
w rejonie ul.
Krakowskiej w
Czestochowie

Zmniejszenie ryzyka
poprzez zabezpieczenie
przeciwpowodziowe
dzielnicy Wyczerpy w
Czestochowie

Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe
doliny Warty w km
748+400-763+500
poprzez odcinkowg
regulacje rzeki wraz z
obwatowaniem na
terenie gmin: Poczesna,
Kamienica Polska,
Poraj, pow.
czestochowski i
myszkowski

budowa lewobrzeznego watu (zabezpieczenia)
przeciwpowodziowego rzeki Warty o df. ok. 700mb na
odcinku od uj$cia rz. Stradomki przy ul. Krakowskiej do
nieczynnego stalowego mostu kolejowego i potgczenia z
istniejagcym lewobrzeznym watem przeciwpowodziowym

budowa watu przeciwpowodziowego na odcinku 800 mb
od mostu nad rowem odwadniajgcym trase DK-1 do ul.
Zelwerowicza oraz od ul. Brucknera do ul. Dickensa

o dt. 270 mb oraz budowa suchego polderu zalewowego

odcinkowa regulacja koryta rzeki Warty, budowa watéw
przeciwpowodziowych wraz z budowlami towarzyszacymi
na odcinku ok. 15,1 km

U Uzasadnienie oceny: Dziatanie polega na budowie ok. 700 m lewobrzeznego watu,
ktdry wraz z istniejagcym prawobrzeznym obwatowaniem ograniczy mozliwosci
przemieszczania si¢ koryta Warty w obrebie jcwp Warta od Zbiornika Poraj do Cieku
spod Rudnik (PLRW60001918133). Dziatanie moze oddziatywa¢ negatywnie na
elementy hydrologiczne jcwp, oddziatywania skumulowane z istniejgcym systemem
watéw przeciwpowodziowych. Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy
ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i uzupetniajgcych (krajowych) oraz
obszarowych form ochrony przyrody.

Uzasadnienie oceny: Inwestycja polega na budowie watu o tgcznej budowie ok. 1 km.,
przy czym jest to wat pier$cieniowy, ktéry w niewielkim stopniu wpltywa na mozliwosci
przemieszczania sie koryta rzeki. Dodatkowo powstanie lokalny polder zalewowy
minimalnie zmieniajgcy rezim hydrologiczny. Inwestycja ta jest o niewielkiej skali a jej
charakter jest lokalny w skali jcwp: brak znaczacego wptywu na parametry
hydrologiczne i biologiczne rzeki w obrebie jewp Warta od Zbiornika Poraj do Cieku
spod Rudnik (PLRW60001918133). Lokalizacja dziatania i zakres mozliwych
oddziatywarn nie dotyczy korytarzy ekologicznych gtéwnych (miedzynarodowych) i
uzupetniajgcych (krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody.

Uzasadnienie oceny: dziatanie polega na budowie obwatowania, grobli oraz regulaciji
meandrujgcego koryta. Ze wzgladu na zakres prowadzonych prac na blisko 30%
diugosci cieku gtéwnego jewp, mozliwe jest iz inwestycja bedzie wptywa¢ na
mozliwo$é osiggnigcia dobrego potencjatu jcwp Lokalizacja dziatania i zakres
mozliwych oddziatywan nie dotyczy natomiast korytarzy ekologicznych gtéwnych
(miedzynarodowych) i uzupetniajgcych (krajowych) oraz obszarowych form ochrony
przyrody.




Alternatywy do dziatan TECHNICZNYCH

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa opis

alternaty

wy

1 brak Modernizacja obiektéw
hydrotechnicznych
zbiornika wodnego
Poraj w zakresie
bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego

2 1D Modernizacja watéw Rozwigzanie alternatywne |

141813060 przeciwpowodziowych — Budowa kanatu ulgi "Stowik"

oo1 na terenie m. Budowa kanatu ulgi o dtugosci ok. 11,4 km po wschodniej
Czestochowa - (odc. L-  stronie miasta Czestochowa (w niewielkiej odlegtosci za
Il) - kontynuacja - administracyjng granicg miasta) od miejscowosci Stowik
Rozbudowa watu na do miejscowosci Siedlec). Trapezowe koryto kanatu o
odcinku od km 5+160  naturalnych skarpach umocnionych faszyna i palikami
do km 5+900 drewnianymi i obsianych trawa.

3 Przebudowa, Rozwigzanie alternatywne Il
nadbudowa i rozbudowa Dostosowanie przekroju poprzecznego koryta do
watéw przepuszczenia wod powodziowych. Wariant wymaga
przeciwpowodziowych  znacznego poszerzenia koryta rzeki i rozbiorki przylegtych
kanatu Kucelinka o budowli i infrastruktury drogowej, w tym przebudowy
diugosci 13,68 kmna  mostéw w celu zapewnienia odpowiedniej rzednej.
terenie miasta
Czestochowy, woj.

Slaskie

4 Przebudowa,
nadbudowa i rozbudowa
watow
przeciwpowodziowych
rzeki Warta o dtugosci
5,2 km na terenie
miasta Czgstochowy i w
m. Stowik, gm.

Poczesna, pow.
czgstochowski, woj.

5 Zmniejszenie ryzyka
poprzez zabezpieczenie
przeciwpowodziowe
obszaru Starego Miasta
w rejonie ul.

Krakowskiej w
Czestochowie

6 Zmniejszenie ryzyka
poprzez zabezpieczenie
przeciwpowodziowe
dzielnicy Wyczerpy w
Czestochowie

7 Przebudowa,
nadbudowa i rozbudowa
watow
przeciwpowodziowych
rzeki Konopka o
ditugosci 2,66 km na
terenie miasta
Czestochowy, woj.

8 ID: Przebudowa, Rozwigzanie alternatywne |

141813060 nadbudowa i rozbudowa Budowa kanatu ulgi "Stowik"

001 watéw Budowa kanatu ulgi o dtugosci ok. 11,4 km po wschodniej
przeciwpowodziowych  stronie miasta Czestochowa (w niewielkiej odlegtosci za
rzeki Stradomka o administracyjng granicg miasta) od miejscowosci Stowik
dtugosci 5,74 km wraz z do miejscowosci Siedlec). Trapezowe koryto kanatu o
odbudowg koryta cieku naturalnych skarpach umocnionych faszyng i palikami
w km 3+460-4+500 na  drewnianymi i obsianych trawa.
terenie miasta
Czestochowy, woj.
$lgskie . .

Rozwigzanie alternatywne II

Rozbudowa w celu zwigkszenia mozliwosci retencyjnych
zbiornika Blachownia. Rozbudowa bedzie polega¢ na
kilkukrotnym zwigkszeniu powierzchni zbiornika i jego
pojemnosci do okoto 6 min m3. Zmniejszy to ryzyko
powodziowe na terenie miasta Czgstochowa.
Rozwigzanie alternatywne IIl

Dostosowanie przekroju poprzecznego koryta do
przepuszczenia wod powodziowych. Ze wzgledu na fakt,
ze ciek przeptywa przez tereny miejskie, a wariant ten
wigze sig ze znacznym poszerzeniem koryta cieku, za
czym idzie rozbiérka przylegajacych budowli i infrastruktury
drogowej.

9  brak Zabezpieczenie Budowa watéw przeciwpowodziowych tylko na odcinkach,
przeciwpowodziowe na ktérych istnieje realne zagrozenie dla ludzi i budynkéw,
doliny Warty w km np. na odcinku 749,5 — 751 km rzeki Warty, przy zatozeniu
748+400-763+500 zachowania maksymalnie mozliwej naturalnej retencji
poprzez odcinkowg dolinowej. Wykup 2-6ch siedlisk. Bez prac regulacyjnych
regulacje rzeki wraz z
obwatowaniem na
terenie gmin: Poczesna,

Kamienica Polska,
Poraj, pow.
czestochowski i
myszkowski

akceptowalnosé srodowiskowa
korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo

_ niekorzystny $rodowiskowo

brak wariantu alternatywnego

Uzasadnienie oceny: budowa kanatu obiegowego nie wplywa na osiggniecie celéw
RDW. Natomiast zlokalizowany jest w obrgbie obszarowych form ochrony przyrody
(dwa obszary siedliskowe Natura 2000 i PK). Budowa kanatu moze znaczaco wptyngé
na cele i przedmioty ochrony, w szczegélnosci PLH240015 (znaczace uszczuplenie
powierzchni siedlisk, fragmentaryzacja).

Uzasadnienie oceny: dziatanie wymaga zwigkszenie przekroju poprzecznego na
kilkukilometrowym odcinku miasta oraz budowy systemu umocnien brzegowych, z
uwagi na lokalizacj¢ w obrebie zwartej zabudowy miasta, wymagana bedzie
intensywna zabudowa elementami technicznymi. Catkowita przebudowa cieku na
odcinku > 10% dtugosci jcwp. Dziatanie techniczne znaczaco wptywajgce na
parametry hydromorfologiczne cieku. Mozliwy negatywny wptyw na osiagniecie celow
$rodowiskowych RDW.

Uzasadnienie oceny: budowa kanatu obiegowego nie wplywa na osiggniecie celéw
RDW. Natomiast zlokalizowany jest w obrgbie obszarowych form ochrony przyrody
(dwa obszary siedliskowe Natura 2000 i PK). Budowa kanatu moze znaczgaco wptyngé
na cele i przedmioty ochrony, w szczegélnosci PLH240015 (znaczace uszczuplenie
powierzchni siedlisk, fragmentaryzacja).

Uzasadnienie oceny: Lokalizacja dziatania nie dotyczy korytarzy ekologicznych
gtéwnych (miedzynarodowych) i uzupetniajgcych (krajowych) oraz obszarowych form
ochrony przyrody. Dziatanie dotyczy rozbudowy zbiornika wodnego (kilkukrotnego),
dziatanie o znaczacym wplywie na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jewp
Stradomka od wyptywu ze Zb. Blachownia do uj$cia (RW60001618129):
przeksztatcenie odcinka cieku w ekosystem wod ptyngcych, zmiana rezimu
hydrologicznego, przerwanie ciggtosci morfologicznej, oddziatywania na wszystkie
biologiczne elementy oceny stanu wéd. Mozliwy wptyw na osiggnigcie celéw
$rodowiskowych RDW.

Uzasadnienie oceny: dziatanie wymaga zwigkszenie przekroju poprzecznego na
kilkukilometrowym odcinku miasta oraz budowy systemu umocnien brzegowych, z
uwagi na lokalizacj¢ w obrgbie zwartej zabudowy miasta, wymagana bedzie
intensywna zabudowa elementami technicznymi. Dziatanie techniczne znaczaco
wplywajgce na parametry hydromorfologiczne cieku. Mozliwy negatywny wptyw na
osiagniecie celéw srodowiskowych RDW.

Uzasadnienie oceny: Dziatanie polega na budowie lokalnego obwatowania wytgcznie
dla ochrony gestej zabudowy. Dziatanie dotyczy 2-3% biegu cieku gtéwnego jewp,
zmiany hydromorfologiczne (ograniczenie mozliwosci przemieszczania sie koryta i
tacznosci z obszarem zalewowym) nie bedg znaczace w skali jewp i ograniczone do
terenéw zurbanizowanych, inwestycja nie powinna wplywaé na mozliwo$¢ osiggniecia
dobrego potencjatu jcwp. Lokalizacja dziatania i zakres mozliwych oddziatywar nie
dotyczy natomiast korytarzy ekologicznych gtéwnych (migdzynarodowych) i
uzupetniajgcych (krajowych) oraz obszarowych form ochrony przyrody.




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Nietechniczny (N)

ogdlna charakterystyka wariantu: Likwidacja prawobrzeznych watéw przeciwpowodziowych rzeki Warty w Czegstochowie.

podstawa planistyczna: Analizy wiasne, wynikajgce z braku inwestycji przedstawionych w ramach Masterplanéw

uzasadnienie stopnia skutecznosci Dziatanie zmniejszy lokalnie wysokos$¢ fali powodziowej i lokalnie zmniejszy ryzyko dla zabudowan mieszkalnych
wariantu w rozumieniu zlokalizowanych wzdtuz Warty

hydrotechniczno-hydraulicznym:

akceptowalno$é srodowiskowa: IR ko1zystny srodowiskowo

Uzasadnienie:

Brak negatywnych oddziatywan na $rodowisko ze wzgledu na realizacje przedsigwzie¢ znajdujgcych sie w obrebie juz istniejgcych
urzadzen technicznych oraz skalg prac, co nie wptywa negatywnie na parametry hydromorfologiczne i biologiczne jcwp i nie bedzie
naruszac¢ ciggtosci ekologicznej cieku.

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno$é srodowiskowa

T l([\“l‘/l:ﬁ:) _ korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 N ID: 141812170001 Likwidacja prawobrzeznych watéw przeciwpowodziowych Uzasadnienie:
rzeki Warty w Czestochowie. jw

- wariant przeznaczony do realizacji

ogdlna charakterystyka wariantu: Likwidacja watéw oraz budowa, rozbudowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych w miescie Czgstochowa oraz poprawa
stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej zbiornika wodnego Poraj

podstawa planistyczna: Inwestycje zgtoszone przez Slaski ZMiUW, RZGW Poznan oraz analizy wiasne na etapie PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci Budowa, rozbudowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych w miescie Czgstochowa i najblizszym sasiedztwie sg

wariantu w rozumieniu kontynuacjg przyjetego juz kilka lat wczesniej systemu zabezpieczenia miasta przed powodzig za pomocg watéw. System ten

hydrotechniczno-hydraulicznym: moze by¢ skuteczny tylko pod warunkiem jego kompletnej realizacji. Zastosowanie innych metod jest albo niemozliwe (ciasna

zabudowa, infrastruktura miejska i komunikacyjna) albo bytoby wielokrotnie drozsze. Inwestycja wymieniona w poz.1 to poprawa
stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej zbiornika wodnego Poraj, ktéry w razie awarii mégtby
spowodowaé zagrozenie powodziowe miasta Czegstochowa.

Whioski z modelowania hydraulicznego:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 113 959 500
Koszt odszkodowar i wykupu grunt6w i obiektéw [PLN] 3 750 000:
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - 972 555 226
okreslane dla poszczeg6inych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 3467
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen 275
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llos¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0
Wielko$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 245
Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.] 92
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mals] 105!
Wielkos¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 100%

Wyniki analizy MCA: 35,4%

akceptowalno$¢ srodowiskowa: U Umiarkowanie korzystna srodowiskowo
Uzasadnienie:
Wariant obejmuje dziatania techniczne / metody ochrony powodziowej polegajace na budowie i przebudowie watdéw. Dziatania te w
obrebie terenéw zurbanizowanych sg dziataniami umiarkowanie korzystnymi $rodowiskowo badz - w przypadku niewielkich inwestycji w
skali jcwp, zlokalizowanymi na terenie zurbanizowanym, poza obszarami chronionymi i korytarzami ekologicznymi - dziataniami
ocenionymi jako korzystne $rodowiskowo (neutralne). Dodatkowo w sktad warianu wchodzi poprawa stanu technicznego istniejacej
infrastruktury (zbiornika) bez zmiany oddziatywan $rodowiskowych. W zwigzku z powyzszym wariant uznano za opcje umiarkowanie
korzystng $rodowiskowo.

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalnosé srodowiskowa
T (TRIOF) IR “orzystny $rodowiskowo
ININysp u umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
_ niekorzystny $rodowiskowo
1 OF 310710 Modernizacja obiektéw hydrotechnicznych zbiornika U Uzasadnienie:
wodnego Poraj w zakresie bezpieczenstwa jw

D: 141811270000 przeciwpowodziowego

2 OF 13270 Modernizacja watéw przeciwpowodziowych na terenie m. Uzasadnienie:
. Czestochowa - (odc. L-Il) - kontynuacja - Rozbudowa watu jw
D: 141813010000 na odcinku od km 5+160 do km 5+900
3 OF 1.240_0 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw Uzasadnienie:
. przeciwpowodziowych kanatu Kucelinka o dtugosci 13,68 jw
D: 141813010001 km na terenie miasta Czestochowy, woj. Slaskie
4 OF 1241 0 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw Uzasadnienie:
przeciwpowodziowych rzeki Warta o dtugosci 5,2 km na jw

D: 141811010000 terenie miasta Czestochowy i w m. Stowik, gm. Poczesna,

pow. czgstochowski, woj. $laskie

5 OF 3.638_0 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw U Uzasadnienie:
. przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o dtugosci 5,74 km jw
D: (22) 141812010000, wraz z odbudowg koryta cieku w km 3+460-4+500 na

(24) 141812130000 terenie miasta Czestochowy, woj. $laskie

6 OF 3.764_0 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watéw Uzasadnienie:
. przeciwpowodziowych rzeki Konopka o diugosci 2,66 km jw
D: 141812010001 na terenie miasta Czgstochowy, woj. Slgskie
7 TR 416 0 Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie U Uzasadnienie:
. przeciwpowodziowe obszaru Starego Miasta w rejonie ul. jw
D: 141813010002 Krakowskiej w Czestochowie
8 TR 417 0 Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie Uzasadnienie:
przeciwpowodziowe dzielnicy Wyczerpy w Czestochowie jw

ID: (22) 141813010003,
(21) 141813040000

9 N ID: 141812170001 Likwidacja prawobrzeznych watéw przeciwpowodziowych Uzasadnienie:
rzeki Warty w Czestochowie. jw




Wariant Planistyczny W2 = (N+OF+TR) - wariant alternatywn

ogdlna charakterystyka wariantu: Likiwidacja watéw oraz poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej zbiornika wodnego Poraj
podstawa planistyczna: Inwestycje zgtoszone przez Slaski ZMiUW, RZGW Poznan oraz analizy wiasne na etapie PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci Wariant planistyczny, ktdry stuzy przeanalizowaniu rezygnacji z rozbudowy systemu obwatowar Czestochowy. Gtéwng
wariantu w rozumieniu sktadowg wariantu stanowi zatem poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej zbiornika wodnego
hydrotechniczno-hydraulicznym: Poraj, ktéry w razie awarii mégtby spowodowa¢ zagrozenie powodziowe miasta Czestochowa.

Whioski z modelowania hydraulicznego:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 23 087 500
Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 30 750 000
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - 949 374 687
okreslane dla poszczeg6inych typéw uzytkowania terenu [PLN]
llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 3 358
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen 274
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]
llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0!
Wielkos$¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 255
Liczba chronionych obiektéw o szczegdlnym znaczeniu spotecznym [szt.] 89!
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [mals] 105!
Wielkos¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 100%
Wyniki analizy MCA:
akceptowalnosé srodowiskowa: U  Umiarkowanie korzystna $rodowiskowo
Uzasadnieni

Wariant planistyczny W2 jest wariantem, w ktérym zrezygnowano zastosowania dziatari / metod ochrony powodziowej polegajacych na
budowie i przebudowie watéw. Wariant nie obejmuje dziatan wptywajacych na parametry biologiczne i hydromorfologiczne ciekéw.

szczegb6towa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalno$é srodowiskowa
T ﬁ korzystny $rodowiskowo
(TR/OF) U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
INNysp niekorzystny $rodowiskowo
1 OF 310710 Modernizacja obiektéw hydrotechnicznych zbiornika U Uzasadnienie:
» wodnego Poraj w zakresie bezpieczenstwa jw
D: 141811270000 przeciwpowodziowego
2 N ID: 141812170001 Likwidacja prawobrzeznych watéw przeciwpowodziowych Uzasadnienie:
rzeki Warty w Czestochowie. jw

Wariant Planistyczny W3 = (OF+TR) - wariant alternatywny

ogdlna charakterystyka wariantu: Budowa kanatu ulgo Stowik oraz poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej zbiornika wodnego
Poraj

podstawa planistyczna: Inwestycje zgtoszone przez Slaski ZMiUW, RZGW Poznan oraz analizy wiasne na etapie PZRP

uzasadnienie stopnia skutecznosci Budowa kanatu ulgi Stowik po wschodniej stronie miasta Czgstochowa powinna umozliwi¢ bezpieczne przeprowadzenie wéd

wariantu w rozumieniu powodziowych. Inwestycja wymieniona w poz.1 to poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej

hydrotechniczno-hydraulicznym: zbiornika wodnego Poraj, ktéry w razie awarii mégtby spowodowa¢ zagrozenie powodziowe miasta Czestochowa.

Whioski z modelowania hydraulicznego:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 202 000 000!
Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 12 550 940
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzadzen wodnych - 977 107 425
okreslane dla poszczeg6inych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 3425
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzadzen 310
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0
Wielkos$¢ obszardw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 123
Liczba chronionych obiektéw o szczegélnym znaczeniu spotecznym [szt.] 87
Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 0
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m?/s] 105!
Wielkos¢ retencji powodziowej urzgdzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 100%

Wyniki analizy MCA:

akceptowalno$é srodowiskowa: - Niekorzystna srodowiskowo

Uzasadnienie:

Wariant polega na rezygnacji z przebudowy rozbudowy watéw na terenie Czestochowy i zapewnienie ochrony poprzez budowe kanatu
ulgi. Metoda ochrony przeciwpowodziowej, zastosowang powyzej wlotu do kanatu ulgi, bedzie regulacja rzeki Warty (analogicznie jak w
wariancie W1). Budowa kanatu ulgi jest dziataniem, ktéry nie wplynie na osiggniecie celéw srodowiskowych w rozumieniu RDW.
Natomiast, jedyna mozliwa lokalizacja kanatu ulgi, dotyczy terenéw obszaréw Natura 2000 i spowoduije istotne uszczuplenie i
fragmentaryzacje siedlisk. W zwigzku z powyzszym jest to réwniez opcja niekorzystna srodowiskowo.

szczeg6towa charakterystyka zadan:

Ip  dziatanie ID nazwa akceptowalnosé srodowiskowa
T
(TR/OF) _ korzystny $rodowiskowo
IN/Nysp U umiarkowanie korzystny srodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1 OF 3.1071.0 Modernizacja obiektéw hydrotechnicznych zbiornika U Uzasadnienie:
v wodnego Poraj w zakresie bezpieczenstwa jw
D: 141811270000 przeciwpowodziowego
2 TR ID: 141813060001 Budowa kanatu ulgi "Stowik" Uzasadnienie:
Budowa kanatu ulgi o dtugosci ok. 11,4 km po wschodniej jw

stronie miasta Czgstochowa (w niewielkiej odlegtosci za
administracyjng granicg miasta) od miejscowosci Stowik
do miejscowosci Siedlec). Trapezowe koryto kanatu o
naturalnych skarpach umocnionych faszyng i palikami
drewnianymi i obsianych trawa.




Dziatania nietechniczne wspierajace - sktadowa kazdego waria

ogdlna charakterystyka dziatan: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujgcy instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dziatania: Wybrano nastgpujacy zestaw instrumentéw wspierajgcych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze

analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwigkszanie naturalnej retencji)

- instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan Il (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr Il (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan 1V (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalno$é srodowiskowa: IR Korzystna srodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaly sporzadzone zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zalozenia PZRP, metoda ich sporzgdzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage konieczno$é
zbalansowania aspektéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatan zawartych w PZRP do procesu
planowania wigczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony $rodowiska i SOOS$, ekonomiczno-spotecznych i
innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegélnych obszaréw dorzeczy i regiondw
wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano zespoty planistyczne zlewni. Wybér i analiza poszczegélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych prowadzona byta od
poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotéw.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analiz¢ wielokryterialng przeprowadzono osobno
dla poszczegoéinych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych. Na etapie
oceny wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegéine
warianty planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej ocenie efektywnosci
hydraulicznej w oparciu o analize¢ ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaty jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggniecia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym obszarze problemowym.
Analizy MCA integruja kryteria zwigzane z nadrzednym interesem spotecznym i korzy$ciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i Srodowiskowe. Analizy
uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomiedzy poszczegélnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwo$¢ rozwigzania probleméw na wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym,
oceniajac ich znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do
realizacji jako dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwo$¢ zastosowania wariantu
przesiedleniowego zamiast wdrozenia dziatar technicznych. Szczegétowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN
NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace , ktére odnoszg sie do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano w p. Dziatania nietechniczne
wspierajgce - sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwo$ci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retencji dolin rzek oraz skutecznos$ci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku
wdrozenia dziatan z zakresu ochrony/zwiekszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

Na terenach regionéw wodnych Srodkowej Odry i Warty wytypowano wstepnie obszary, na ktérych proponowane jest odsunigcie watéw od rzeki lub ich likwidacja w celu odtworzenia retencii dolin
rzek. Odsuniecie bgdz likwidacja watéw na danym odcinku rzeki skutkuje poszerzeniem miedzywala rzeki oraz powstaniem obszaru, ktéry bedzie zalewany podczas wezbran. Pozwala to na lokalne
obnizenie zwierciadet wod powodziowych, co moze mie¢ istotne znaczenie na poprawe bezpieczerstwa powodziowego, szczegélnie w pobliskich miejscowosciach. W celu doktadniejszego
oszacowania oddziatywania poszczegéinych przedsiewzie¢, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych studiéw i modelowania, w tym analiz pod wzgledem zagospodarowania terenu. W ramach
pierwszego cyklu planistycznego w ramach dziatari proponowanych w PZRP uwzgledniono wykonanie szczegétowej weryfikacji mozliwosci wdrozenia dziatan nietechnicznych oraz przygotowanie ich
do realizacji w kolejnych cyklach planistycznych. W odniesieniu do obszaru problemowego Czestochowa zidentyfikowano mozliwo$¢ zastosowania metod nietechnicznych w, polegajacych na
likwidacji czesci istniejacych watéw na terenie miasta Czgstochowa. Dziatanie to stanowi jeden z elementéw wariantu przeznaczonego do realizacji.

W ramach PZRP dokonano takze analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku ochrony/zwigkszanie retencji le$nej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach
zurbanizowanych. Wytypowano gminy gdzie powyzsze dziatania charakteryzowac¢ sie moga najwigkszg efektywnoscig redukciji przeptywéw. Dla obszaru problemowego Czgstochowa nie
stwierdzono istotnej skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatanie te, wraz z
dziataniami nietechnicznymi z zakresu zwiekszenia odpornosci terenéw i obiektdw na pow6dz, stanowig element zalecanych dziatarh wspomagajacych osiggnigcia celéw giéwnych PZRP 1 2:
odpowiednio ,Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego” oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego”.

W ramach opracowania PZRP, dla obszaru problemowego rozwazona zostata zasadno$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast
podejmowania dziatan technicznych. Przyjeto, Ze jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmuja miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W
przedmiotowym obszarze problemowym, dotyczacym w szczegélnosci terenu miasta Czestochowa, nie stwierdzono mozliwosci zastosowania dziatania przesiedleniowego. W strefie zalewu
(p=1%),przy uwzglednieniu mozliwosci zniszczenia watéw, zidentyfikowano 1177 budynkéw jednorodzinnych oraz 86 budynkéw wielorodzinnych, zamieszkanych tacznie przez ok. 6700 mieszkancow.
Dodatkowo w strefie zalewu zlokalizowane sg obiekty uzytecznosci publicznej i infrastruktura techniczna. Zidentyfikowano obiekty w nastepujgcych kategoriach (zgodnie kategoriami zdefiniowanymi w
ISOK):

« Przedszkola - 1

« Szkoly — 14

« Szpitale - 9

« Domy opieki spotecznej — 1

« Domy parafialne - 2

« Policja - 2

« Straz pozarna — 4

« Domy handlowe/centra handlowe — 1

« Hale targowe/hipermarkety — 4

« Hotele/zajazdy/motele — 3

« Oczyszczalnie $ciekoéw — 1

« Obiekty przemystowe — 1 (zaktad posiadajgcy pozwolenie zintegrowane, zaktad o duzym albo zwigkszonym ryzyku wystgpienia powaznej awarii, Huta Czgstochowa — zagrozenie w wyniku awarii
obwatowania)

« Obiekty cenne kulturowo — 1 (kamienica z 2 oficynami, nr rejestru zabytkow: A/537/92)




ANALIZA WARIANTOW TECHNICZNYCH:

Dla realizacji celu glbwnego PZRP ,Zmniejszenie istniejacego ryzyka powodziowego” rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére
zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczegélne warianty planistyczne poddano ocenie wielowariantowej (MCA). Modernizacja obiektéw zbiornika Poraj zostata ujeta we wszystkich
wariantach jako inwestycja o charakterze strategicznym dla ktérej brak jest realnej alternatywy.

Analizowane warianty dotyczyty ponizszych metod ochrony przeciwpowodziowej oraz przypisanym im dziatar inwestycyjnych:

Wariant planistyczny W1: Wykonanie dziatan nietechnicznych: likwidacja czesci watéw na terenie miasta Czgstochowa oraz dziatan technicznych: modernizacja i rozbudowa systemu watéw, regulacja
odcinka Warty oraz modernizacja zbiornika Poraj.

Wariant planistyczny W2: Wykonanie dziatan nietechnicznych: likwidacja czesci watéw na terenie miasta Czgstochowa oraz wykonanie dziatan technicznych: modernizacja zbiornika Poraj.

Wariant planistyczny W3: Zmniejszenie ryzyka powodziowego z pomocg metody ochrony przeciwpowodziowej, polegajgcej na budowie kanatu ulgi Stowik po wschodniej stronie miasta Czestochowa
oraz modernizacja zbiornika Poraj.

Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:
Wariant planistyczny W1 — 35,2%
Wariant planistyczny W2 - 33,6%
Wariant planistyczny W3 - 31,2%

Wyniki analizy wielokryterialnej potwierdzajg zasadnosé realizacji wariantu planistycznego W1. Budowa, rozbudowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych w miescie Czgstochowa i najblizszym
sgsiedztwie sg kontynuacjg przyjetego juz kilka lat wczesniej systemu zabezpieczenia miasta przed powodzig za pomocg watéw. System ten moze by¢ skuteczny tylko pod warunkiem jego kompletnej
realizacji. Zastosowanie innych metod jest albo niemozliwe (ciasna zabudowa, infrastruktura miejska i komunikacyjna) albo bytoby wielokrotnie drozsze.

Uwaga: w ramach prac nad PZRP analizowano réwniez zadanie "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Warty w km 748+400-763+500 poprzez odcinkowa regulacje rzeki wraz z obwatowaniem
na terenie gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Poraj, pow. czestochowski i myszkowski". W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono zasadnos$ci wigczenia tego zadania do budowania
wariantéw planistycznych dla obszaru problemowego Czestochowa. Wyniki modelowania hydraulicznego nie potwierdzity wptywu realizacji tego dziatania na zmniejszenie ryzyka powodziowego w
obszarze problemowym Czestochowa, w warunkach obecnie funkcjonujgcego systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Czestochowa.

Do realizacji w pierwszym okresie planowania wyselekcjonowano inwestycje, ktérych realizacja najbardziej znaczaco niweluje ryzyko powodziowe lub /i s3 maksymalnie przygotowane do
realizacji (réwniez pod wzgledem dostgpnosci srodkéw finansowania). Przewiduje sie mozliwos¢ realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego réwniez pozostatych dziatan
rekomendowanego wariantu planistycznego jesli pojawi sie mozliwo$¢ ich finansowania. W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym zarekomendowano
ponizsze dziatania techniczne:

- Modernizacja obiektéw hydrotechnicznych zbiornika wodnego Poraj w zakresie bezpieczenstwa przeciwpowodziowego.

Dodatkowo w ramach pierwszego cyklu planistycznego zarekomendowano ponizsze dziatania nietechniczne:

- Opracowanie szczegdtowej analizy i projektu mozliwosci zwigkszenia retencji obszaréw zurbanizowanych (indywidualnie dla miasta powyzej 50 tys. mieszkancéw) tj. miast: Poznan,
CZESTOCHOWA, Gorzéw Wielkopolski, Kalisz, Ostréw Wielpopolski, Konin, Pita, Zawiercie, £6dz, Gniezno, Inowroctaw, Befchatéw, Pabianice (nazwa dziatania: Ochrona / zwigkszanie retencji na
obszarach zurbanizowanych)

- Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Ostrzegania Powodziowego (Czgstochowa, Gorzéw Wielkopolski)

- Wprowadzenie Systemu Prognozowania naptywu do zbiornikéw i optymalizacji sterowania (Jeziorsko, PORAJ, Jezioro Gopto-Pako$¢, Wielowie$ Klasztorna)

DZIALANIA MINIMALIZUJACE | KOMPENSACJE:

Przy realizacji wariantu planistycznego niezbgdne jest stosowanie dziatari minimalizujgcych, polegajacych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog dziatan
mitygujacych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensaciji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym
(WBS.1.4.3.1).

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazujg na zasadno$¢ realizacji wariantu planistycznego 1 (W1). W przypadku analizowanego hot-spotu zasadne byto wykonanie modelowania hydraulicznego, dzieki
czemu mozliwe byto pozyskanie danych wejsciowych dla kryteriéw: E3, S1-S6 oraz P1-P2. Dane do kryteriéw E1 i E2 zostaly oszacowane w oparciu o analizy kosztéw. Z kolei kryteria $1-$3 oraz P3-
P4 podlegaty ocenie eksperckiej i dokonano oceny poréwnawczej wariantéw przy zastosowaniu skali ocen 1/9 — 9. Dla kryterium P1 przyjeto przeptyw na wodowskazie Mstéw.

Dziatania nietechniczne, polegajace na wykupie nieruchomosci oraz dziatania 34-36, dotyczace umocnien budynkéw, zostaty uwzglednione w kryterium E2 w analizie wielokryterialnej.

Wykupy budynkéw i gruntéw (wycenione w $redniej kwocie, zawierajgcej réwniez ewentualne odszkodowania) zostaty uwzglednione zaréwno w odniesieniu do kategorii: ,pozyskanie nieruchomosci na
cele budowlane oraz w celu odtwarzania naturalnej retencji”, jak i dla kategorii: ,zabudowa rozproszona (do 5 budynkéw), nie chroniona przez dany wariant inwestycyjny w strefie wody 1% i gtebokos$ci
>2m”.

Z kolei dziatania 34-36, dotyczgce umocnien budynkéw, zostatly uwzglednione w przypadku wariantéw, dla ktérych zasadne byto wykonanie modelowania hydraulicznego. Obliczona zostata ilo$¢
zagrozonych budynkéw dla danego wariantu, ktére nie sg chronione pomimo realizacji danego wariantu i obliczono koszt umocnienia tych budynkéw.

Rozwazona zostata réwniez zasadno$¢ wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych. Przyjeto, ze jest on realny jedynie w
sytuacii, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytgcznie miejscowosci na obszarach wiejskich, sktadajgce sie z terenéw zabudowy mieszkaniowej.

Udziat poszczegélnych kryteriow w tacznej ocenie MCA przedstawia ponizszy rysunek. Petne dane dotyczace analizy MCA w zakresie poszczegdlnych kryteriow zawarto i raporcie z wykonania
cze$¢ IV PZRP (Nr WBS: 1.5.4.2., Nr WBS: 1.5.4.3., Nr WBS: 1.5.4.5., Nr WBS: 1.5.4.6., Nr WBS: 1.5.4.7.)

Analiza MCA Wariant Planis

Kryteria ekonomiczne 37.9% . 40,0% . 22,1%
Kryteria spoteczne 323% 3L7% 36.0%
Kryteria érodowiskowe 363% 405% 23.2%
Kryteria powodziowe 35,9% 282% 35,9%

Wyniki analizy MCA 2% 33.6% [ s |

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego obiektu
budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub « jest obojetna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma
realizowac cele ochrony przeciwpowodziowej ale « w sposéb zamierzony poprawiajac warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjecia dziatan technicznych
pogarszajacych warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwiekszanie retencji
na terenach lesnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej w ramach
prac na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane nha poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem zabudowy terendw
zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzgledem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalnosci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majgce na celu odbudowe pozadanego przez eksploatatora poziomu technicznego
istniejgcych obiektéw przeciw powodziowych majgce na celu likwidacje wieloletnich zaniedban i przygotowanie infrastruktury do dalszych biezacych naktadéw utrzymaniowych.




