Obszar problemowy (HOTSPOT):

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym:

DREZDENKO
ONNP: PL_6000_R_000000188_0031-Noteé¢
Realizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sie do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:
Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)
Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)
Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajgce)

Region wodny:

Region Wodny Warty

Zlewnia:

Zlewnia Noteci Pradoliny Torunsko - Eberswaldzkiej, Zlewnia Drawy i Zlewnia Dolnej Warty

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Analiza rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego w RWW wykazata, ze w czgsci miasta Drezdenko wystepuje
bardzo wysoki i wysoki poziom ryzyka (zagrozenie w rejonie silnie zurbanizowanej czeéci miasta). Wyniki tej analizy sg przedstawione
w ,Raporcie dotyczgcym analizy rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego” przygotowanego w ramach opracowania
PZRP. Doswiadczenia z powodzi historycznych i tych ostatnich z 2010 i 2011 potwierdzajg wyniki tych analiz. Zagrozenie powodziowe
i wzrost ryzyka beda z kazdym rokiem zwigkszac sig w przypadku zaniechania prac i inwestycji majgcych na celu przywracanie
parametréw hydraulicznych koryta rzeki i zakornczenia budowy i modernizaciji systemu watéw przeciwpowodziowych chronigcych
miasto.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT Drezdenko.
Podstawe oceny stanowita numeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Oceneg oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.

Przyjeto pig¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,
2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE

og6lna charakterystyka zadania: Wariant polegajacy na zmianie sposobu rolniczego uzytkowania zagrozonych terenéw minimalizujgca straty powodziowe w ramach dziatan
wskazanych w grupie Il Zatgcznika 3 wytycznych KZGW do art. 4.7. RDW pt. ,Opis przyktadowych srodkéw umozliwiajgcych wariantowanie i
minimalizacje negatywnego oddziatywanie przyktadowych przedsiewzie¢ na dobry stan wod powierzchniowych i ekosysteméw od wéd zaleznych
w rozumieniu RDW”, nr dz.2.11, a takze na ograniczaniu wrazliwo$ci obiektow i spotecznosci (cel szczegdtowy 2.3), w sktad ktérego wchodzg
dziatania:

* Modernizacja konstrukgji istniejacych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)

« Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatdw wodoodpornych (dziatanie 35)

« Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw (dziatanie 36)

podstawa planistyczna: Analizy wtasne w ramach prac nad PZRP
uzasadnienie stopnia skutecznosci Ze wzgledu na rolnicze uzytkowanie terendw zagrozonych proponowany wariant poprzez zmiang sposobu uzytkowania gruntéw np. na uzytki

zielone, zwigkszajgce zdolnosci retencyjne obszaru, ograniczy wielko$¢ strat w przypadku wezbran powodziowych. Ponadto zabezpieczenie

wariantu w rozumieniu € -ajac SCl reter ! aru, ogra N ral rzypadiu w
zagrozonych obiektéw odpowiednimi materiatami réwniez wptynie na zmniejszenie wielkosci strat.

hydrotechniczno-hydraulicznym:
Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego, jak
idla $rodowiska.

akceptowalnosé $rodowiskowa: IR “orzystny srodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.

Brak zidentyfikowanych konkretnych dziatan w obszarze problemowym

Dziatania TECHNICZNE
szczego6towa charakterystyka zadan:
Ip ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa
_ korzystny $rodowiskowo
U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo

1 2690 Budowa zbiornika Wykonanie czaszy zbiornika o powierzchni ok. 80 ha Uzasadnienie oceny: istotna zmiana parametréw hydrologicznych i biologicznych
o wodnego Pitka oraz podniesienie fragmentu terenu obrzeza akwenu, jewp: przeksztatcenie ekosystemu wéd ptynacych w zbiornik wodny, przerwanie
141889020 pudowa ziemnej zapory czotowy wraz z niezbedng , ciggtosci morfologicznej jewp. Znaczgce przeksztgtcenia sigdlisk w granicach
001 infrastrukturg — budowla przelewowo-upustowa, regulacja obszaru Natura 2000, lokalne ograniczenie funkcjonalnos$ci miedzynarodowego

korytarza ekologicznego. Uwzgledniajgc znaczy zakres terytorialny obszaru Natura
2000 (wraz z korytarzem ekologicznym) wptyw budowy zbiornika na te elementy
moze zosta¢ zminimalizowany.

rzeki Miata na odcinku 40 m ponizej zapory

2 |Ib: Budowa brakujgcych ~ Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych w Uzasadnienie oceny: Zadanie dotyczy przebudowy istniejgcego obwatowania oraz
(1)31889010 odcinkow i miescie ma na celu zamknigcie cato$ciowe systemu budowy nowych uzupetniajgcych odcinkéw obwatowan Noteci oraz w mniejszym
modernizacja ochrony miasta przez waly. Znaczna czg$¢ watow jest juz stopniu Miaty (Starej Noteci). Inwestycja lokalnie wptywa negatywnie na parametry
istniejgcych watéw wykonana przed wielu laty (by¢ moze wymaga hydromorfologiczne cieku (budowa nowych odcinkéw watéw) lecz nie bedzie
przeciwpowodziowych 'modernizaciji), natomiast wybudowanie brakujagcego wplywata na spetnienie celéw srodowiskowych jcwp. Z uwagi na lokalizacje w
w miescie Drezdenko. | odcinka moze przynies$¢ pozadany efekt. obrebie obszarowych form ochrony przyrody uznano dziatanie za umiarkowanie

korzystne $rodowiskowo. Inwestycja realizowana w czesci w obrebie obszaru Natura
2000 (obszar ptasi), przy czym przewiduje si¢ mozliwo$¢ zminimalizowania
oddziatywania (inwestycja dotyczy niewielkiej, skrajnej czesci obszaru Natura 2000,
ograniczenie zalewéw winno dotyczy¢ terenéw zabudowanych). Inwestycja nie ma
wplywu na warunki migracji organizméw wodnych oraz ssakéw (pomimo lokalizacji w|
obrebie korytarza lesnego o randze miedzynarodowe;j).

Alternatywy do dziatan TECHNICZNYCH
szczegbtowa charakterystyka zadan:

Ip ID nazwa opis akceptowalnosé srodowiskowa
ﬁ korzystny srodowiskowo
U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
niekorzystny $rodowiskowo
1D: Budowa zbiornika Rozwigzanie alternatywne | U/N Uzasadnienie oceny: Budowa suchego zbiornika znaczaco eliminuje negatywne
(1)3;889020 wodnego Pitka Budowa suchego zbiornika retencyjnego Pitka w miejscu oddziatywania powodowane przez zbiornik mokry: przeksztatcenie ekosystemu wéd
projektowanego zbiornika mokrego ptynacych w zbiornik wodny, przerwanie ciggto$ci morfologicznej jcwp. Te

oddziatywania w przypadku wariantu ze zbiornikiem suchym wystepujg jedynie
czasowo w warunkach wysokich stanéw waéd. Dziatanie na parametry
hydromorfologiczne i biologiczne nalezy oceni¢ jako umiarkowanie korzystne.
Mozliwe przeksztatcenia siedlisk w granicach obszaru Natura 2000, lokalne
ograniczenie funkcjonalnosci migdzynarodowego korytarza ekologicznego.
Uwzgledniajac znaczy zakres terytorialny obszaru Natura 2000 (wraz z korytarzem
ekologicznym) wptyw budowy elementéw zbiornika (zapora czotowa, boczna) na te
elementy moze zosta¢ zminimalizowany. Niemniej z uwagi na potencjalne
negatywne oddziatywania w obrebie obszaru Natura 2000 dziatanie za potencjalnie
niekorzystne $rodowiskowo. Realizacja zbiornika suchego nie realizuje innych
funkciji, ktére zwigzane sg z eksploatacjg zb. mokrego, w szczegélnosci
przeciwpozarowych i zapobiegania suszy

Uzasadnienie oceny: istotna zmiana parametréw hydrologicznych i biologicznych
jewp: przeksztatcenie ekosystemu wéd ptyngcych w zbiornik wodny, przerwanie
ciggtosci morfologicznej jcwp. Znaczace przeksztatcenia siedlisk w granicach
obszaréw Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 (budowa zbiornika) i Dolina
Miaty PLH300042 (podpietrzenie jezior), lokalne ograniczenie funkcjonalnosci

Rozwigzanie alternatywne I

Budowa zbiornika retencyjnego powyzej wsi Marylin na
rzece Miata wraz z rownoczesnym popietrzeniem
istniejgcych jezior przeptywowych na rzece Miata: J.
Wielkie, J. Mate, J. Ksieze, J. Bad, J. Gorne, J. Mileczki,

J. Biate. migdzynarodowego korytarza ekologicznego.
ID: Budowa brakujgcych ~ Rozwigzanie alternatywne | 1) Ocena wplywu na obszary chronione i korytarze ekologiczne: Dziatanie
331589060 odcinkéw i Wykonanie kanatu ulgi dla miasta Drezdenka od zlokalizowane jest obrebie rozlegtego korytarza ekologicznego jedynie w niewielkiej
modernizacja miejscowosci Stare Bielice do miejscowosci Trzebicz o cze$ci, w tym na skraju - nie przewiduje sie mozliwosci uposledzenia funkciji
istniejgcych watéw dtugosci catkowitej 13 km o $redniej gtebokosci ok. 5 m. korytarza. Ok. 3 km odcinek Rudawy przebiega przez peryferyjny fragment obszaru

ptasiego Natura 2000, oddziatywania w skali catego obszaru sg mozliwe do
zminimalizowania - ocena U/N. 2) Ocena wj u na cele ochrony wéd w rozumieniu
RDW: Z uwagi, w szczeg6lnosci, na potrzebe przebudowy/poszerzenia koryt
istniejgcych ciekéw, przewiduje sie znaczacy wplyw na warunki hydromorfologiczne i
biologiczne ciekéw, przy czym jewp, ktérych dotyczy zadanie (Rudawa,
przedmiotowy odcinek Miaty) to odpowiednio sztuczne i silnie zmienione czesci wod
ocena N

przeciwpowodziowych Znaczna czg$¢ kanatu ulgi bedzie wykorzystywata

w miescie Drezdenko. istniejgce odcinki koryta Starej Noteci, Miaty i Rudawy.
Tylko ok. 3,5 km trasy kanatu przebiega w nowym
wykopie. Na pozostatych odcinkach (ok. 9,5 km) nalezy
poszerzy¢ koryta istniejgcych ciekéw do 25 m.




ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Nietechniczn

ogolna charakterystyka wariantu: Brak zidentyfikowanych konkretnych dziatan w obszarze problemowym

Wariant Planistyczny W1 = (TR) - wariant przeznaczony do realizacji

ogolna charakterystyka wariantu: Budowa brakujgcych odcinkéw i modernizacja istniejgcych watéw przeciwpowodziowych w miescie Drezdenko.
podstawa planistyczna: Analizy wiasne na etapie PZRP
uzasadnienie stopnia skutecznosci Przewiduje sig uzupetnienie istniejacego systemu obwatowan miasta Drezdenko w celu jego ochrony.

wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 35 000 000
Koszt odszkodowar i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 3 356 650
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - 32917 305
okreslane dla poszczegélnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

Ilo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 80!
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzagdzen 0

wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.]

Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha]
Liczba chronionych obiektéw o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym [szt.]

Liczba chronionych obszaréw i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.]

Zmniejszenie wielkosci przeplywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m*/s]

Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%]

Wyniki analizy MCA:
akceptowalnos$é srodowiskowa: U
Uzasadnienie:
W odniesieniu do rzeki Noteci ochrona Drezdenka polega¢ moze na budowie i modernizacji watéw na terenie miasta. Jest to opcja
umiarkowanie korzystna $rodowiskowo.

szczego6towa charakterystyka zadan:

| dziatanie |D nazwa akceptowalnosé srodowiskowa
: T ﬁ korzystny $rodowiskowo
(TRIOF) Y] umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
IN/Nusp _ niekorzystny $rodowiskowo
1 TR ID: 141889010001 Budowa brakujgcych odcinkéw i modernizacja U Uzasadnienie:
istniejgcych watéw przeciwpowodziowych w miescie j.w
Drezdenko.
Wariant Planistyczny W2 = (TR) - wariant alternatywn
ogolna charakterystyka wariantu: Budowa kanatu ulgi w okolicach miasta Drezdenko.
podstawa planistyczna: Analizy wiasne, wynikajgce z braku inwestycji przedstawionych w ramach Masterplanéw
uzasadnienie stopnia skutecznosci Budowa kanatu ulgi dla miasta Drezdenko zmniejszy ryzyko powodziowe w rejonie tego miasta.

wariantu w rozumieniu

hydrotechniczno-hydraulicznym: Whioski z modelowania hydraulicznego / oceny efektywnosci hydraulicznej:

Szacunkowy koszt realizacji dziatania [PLN] 58 800 000
Koszt odszkodowan i wykupu gruntéw i obiektéw [PLN] 5190 750
Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych wskutek awarii urzgdzen wodnych - 36 097 729
okreslane dla poszczegdlnych typéw uzytkowania terenu [PLN]

llo$¢ budynkéw chronionych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (p=1%) [szt.] 66
llo$¢ budynkéw na obszarach chronionych watami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urzagdzen 0!
wodnych > 0,5m, ktérych standard ochrony ulegnie podwyzszeniu [szt.]

llo$¢ budynkéw zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia [szt.] 0!
Wielkos¢ obszaréw, dla ktérych wprowadzone zostang specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego [ha] 1120
Liczba chronionych obiektéw o szczeg6lnym znaczeniu spotecznym [szt.] 4!
Liczba chronionych obszar6w i obiektéw dziedzictwa kulturowego [szt.] 2
Zmniejszenie wielkosci przeptywu o p=1% w gtéwnych odbiornikach danego obszaru [m®/s] 5
Wielko$¢ retencji powodziowej urzadzen wodnych w stosunku do objetosci wezbrania p=1% [%] 100%

Wyniki analizy MCA: 48,2%
akceptowalnosé srodowiskowa: N |
Uzasadnienie:
W odniesieniu do rzeki Noteci ochrona Drezdenka polega¢ moze na budowie kanatu ulgi. Opcja niekorzystna $rodowiskowo z uwagi
na ingerencjg w koryta istniejgcych ciekéw adaptowanych na potrzeby kanatu.

szczegbtowa charakterystyka zadan:

Ip dziatanie ID nazwa akceptowalnosé srodowiskowa
T ﬁ korzystny srodowiskowo
(TR/IOF) U umiarkowanie korzystny $rodowiskowo
NNusp niekorzystny $rodowiskowo
1 TR ID: 141889060001 Wykonanie kanatu ulgi dla miasta Drezdenka od miejscowosci Uzasadnienie:

Stare Bielice do miejscowosci Trzebicz o dtugosci catkowitej 13 jw
km o $redniej glebokosci ok. 5 m. Znaczna cze$¢ kanatu ulgi
bedzie wykorzystywata istniejace odcinki koryta Starej Noteci,
Miaty i Rudawy. Tylko ok. 3,5 km trasy kanatu przebiega w
nowym wykopie. Na pozostatych odcinkach (ok. 9,5 km) nalezy
poszerzy¢ koryta istniejacych ciekéw do 25 m.




Dziatania nietechniczne wspierajace - skladowa kazdego wariantu

ogolna charakterystyka dziatan: Dziatania wspierajgce o charakterze instrumentéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP.
podstawa planistyczna: Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.)
Wybrane dziatania: Wybrano nastgpujacy zestaw instrumentéw wspierajacych proces zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze

analizowanego HotSpotu:

- instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa dziatan | (ochrona zwiekszanie naturalnej retencji)

-instrumenty nr 1, 2, 3,4,5, 6, 8,9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa dziatan |l (zasady gospodarowania obszarami zagrozenia)
- instrumenty nr 4, 7 - grupa dziatan nr I (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej)

- instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa dziatan 1V (doskonalenie systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym)

- instrumenty nr 1, 2 - grupa dziatan V (likwidacja i przygotowanie do szkéd powodziowych)

- instrumenty nr 1-6 - grupa dziatan nr VI (edukacyjne)

akceptowalnosé srodowiskowa: IR Korzystna srodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony
przyrody.

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

WYBOR DZIALAN | METODYKA WARIANTOWANIA:

PZRP zostaty sporzadzone zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju. Oznacza to, iz zatozenia PZRP, metoda ich sporzgdzania oraz konkretne rezultaty braty pod uwage koniecznos$é
zbalansowania aspektéw spotecznych, srodowiskowych i ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym oraz w celu zapewnienia skutecznosci wdrozenia dziatar zawartych w PZRP do procesu
planowania wigczono szerokie grono interesariuszy oraz ekspertéw Wykonawcy PZRP (z zakresu zagadnien ochrony przeciwpowodziowej, ochrony rodowiska i SOOS, ekonomiczno-
spotecznych i innych). Przy tworzeniu PZRP zastosowano proces tzw. otwartego planowania. W tym celu powotane zostaty komitety sterujgce i grupy planistyczne poszczegdinych obszaréw
dorzeczy i regionéw wodnych. Natomiast dla obszaréw zlewni powotano zespoty planistyczne zlewni. Wyb6ér i analiza poszczegélnych dziatan oraz identyfikacja mozliwych dziatan alternatywnych
prowadzona bytfa od poczatku procesu opracowania PZRP w ramach prac ww. komitetéw, grup i zespotéw.

Kolejnym elementem, ktéry wspiera w realizacji PZRP zasade zréwnowazonego rozwoju byto zastosowanie narzedzia analizy wielokryterialnej MCA. Analize wielokryterialng przeprowadzono
osobno dla poszczegéinych obszaréw problemowych (,hot — spot”) z wykorzystaniem wynikéw oceny punktowej kryteriéw $rodowiskowych, spotecznych, przeciwpowodziowych i ekonomicznych.
Na etapie oceny wielokryterialnej rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych.
Poszczeg6lne warianty planistyczne, wypracowane podczas prac grup i zespotéw planistycznych, poddano ocenie wielokryterialnej (MCA) po modelowaniu hydraulicznym (lub uproszczonej
ocenie efektywnosci hydraulicznej w oparciu o analize ekspercka). Wyniki analizy MCA wskazaly jaki zestaw dziatan jest optymalny dla osiggnigcia celéw ochrony przeciwpowodziowej w danym
obszarze problemowym. Analizy MCA integrujg kryteria zwigzane z nadrz¢dnym interesem spotecznym i korzysciami spotecznymi (kryteria powodziowe i spoteczne) oraz kryteria kosztowe i
Srodowiskowe. Analizy uwzgledniajg powigzania hydrauliczne pomiedzy poszczegélnymi dziataniami oraz obszarami problemowymi, a co za tym idzie mozliwo$¢ rozwigzania probleméw na
wyzszym poziomie planistycznym.

Dodatkowo, w procesie wypracowania wariantéw planistycznych, w pierwszej kolejnosci rozwazano dziatania zalecane przez Dyrektywe Powodziowa, tj. dziatania o charakterze nietechnicznym,
oceniajgc ich znaczenie i zasieg oddziatywania z punktu widzenia celéw i zatozonego poziomu zabezpieczenia przed powodzig. Gdzie to mozliwe dziatania nietechniczne zalecono w PZRP do
realizacji jako dziatania inwestycyjne (np. odtworzenie retencji naturalnej poprzez odsuniecie badz likwidacje watéw przeciwpowodziowych), analizowano réwniez mozliwo$¢ zastosowania
wariantu przesiedleniowego zamiast wdrozenia dziatan technicznych. Szczegétowe informacje na temat poszukiwania opcji nietechnicznych zawarto w p. ANALIZY MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH. Dodatkowo do realizacji wskazano dziatania nietechniczne wspomagajace , ktére odnosz sie do catego obszaru PZRP (dziatania te wskazano
w p. Dziatania nietechniczne wspierajgce - sktadowa kazdego wariantu).

ANALIZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DZIALAN NIETECHNICZNYCH:
W ramach PZRP dokonano analizy mozliwosci zastosowania dziatan nietechnicznych rozwojowych w obrebie odtwarzania retenciji dolin rzek oraz skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w
wyniku wdrozenia dziatai z zakresu ochrony/zwiekszania retenciji le$nej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych.

Na terenach regionéw wodnych Srodkowej Odry i Warty wytypowano wstepnie obszary, na ktérych proponowane jest odsuniecie watéw od rzeki lub ich likwidacja w celu odtworzenia retencii
dolin rzek. Odsunigcie badz likwidacja watéw na danym odcinku rzeki skutkuje poszerzeniem migdzywala rzeki oraz powstaniem obszaru, ktéry bedzie zalewany podczas wezbran. Pozwala to
na lokalne obnizenie zwierciadet wéd powodziowych, co moze mie¢ istotne znaczenie na poprawe bezpieczenstwa powodziowego, szczeg6lnie w pobliskich miejscowosciach. W celu
doktadniejszego oszacowania oddziatywania poszczegoélnych przedsigwzigé, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych studiéw i modelowania, w tym analiz pod wzgledem
zagospodarowania terenu. W ramach pierwszego cyklu planistycznego w ramach dziatan proponowanych w PZRP uwzgledniono wykonanie szczeg6towej weryfikacji mozliwosci
wdrozenia dziatan nietechnicznych oraz przygotowanie ich do realizacji w kolejnych cyklach planistycznych.

W ramach PZRP dokonano takze analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego w wyniku ochrony/zwiekszanie retenciji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach
zurbanizowanych. Wytypowano gminy gdzie powyzsze dziatania charakteryzowac sie moga najwigkszg efektywnoscig redukcji przeptywéw. Dla obszaru problemowego Drezdenko nie
stwierdzono istotnej skutecznosci dziatan z zakresu ochrony/zwigkszania retencji lesnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych. Dziatanie te,
wraz z dziataniami nietechnicznymi z zakresu zwigkszenia odpornosci terenéw i obiektéw na powédz, stanowig element zalecanych dziatarh wspomagajacych osiggniecia celéw gtéwnych PZRP 1
i 2: odpowiednio ,Minimalizacja istniejgcego ryzyka powodziowego” oraz ,Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego".

Dla kazdego obszaru problemowego rozwazona zostata w ramach PZRP zasadnos$¢ zastosowania wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania
dziatan technicznych. Przyjeto, Ze jest on realny w sytuacji, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg miejscowosci na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. W
przedmiotowym obszarze problemowym, nie stwierdzono mozliwosci zastosowania dziatania przesiedleniowego. W strefie zalewu (p=1%),przy uwzglednieniu mozliwosci zniszczenia watéw,
zidentyfikowano 57 budynkéw jednorodzinnych oraz 25 budynkéw wielorodzinnych, zamieszkanych fgcznie przez ok. 600 mieszkafncéw. Dodatkowo w strefie zalewu zlokalizowane sg obiekty
uzytecznosci publicznej i infrastruktura techniczna. Zidentyfikowano obiekty w nastgpujgcych kategoriach (zgodnie kategoriami zdefiniowanymi w ISOK):

« Policja- 1

« Domy handlowe/centra handlowe — 1

« Hotele/zajazdy/motele — 2

* Oczyszczalnie $ciekéw — 1

« Obiekty przemystowe — 1 (zaktad posiadajgcy pozwolenie zintegrowane, odlewnia zeliwa w Drezdenku)

« Obszary cenne kulturowo — 1 (kosci6t ewangelicki w Drezdenku, nr rejestru zabytkéw: 1-430/94)

« Obszary cenne kulturowo — 1 (ogréd w Drezdenku, nr rejestru zabytkéw: L-316/A)

ANALIZA WARIANTOW TECHNICZNYCH:

Dla realizacji celu gtéwnego PZRP ,Zmniejszenie istniejgcego ryzyka powodziowego” rozwazano mozliwe do zastosowania metody ochrony przeciwpowodziowej i przypisane im dziatania, ktére
zgrupowano w ramach wariantéw planistycznych. Poszczeg6lne warianty planistyczne poddano ocenie wielowariantowej (MCA). Analizowane warianty dotyczyty ponizszych metod ochrony
przeciwpowodziowej oraz przypisanym im dziatan inwestycyjnych:

Wariant planistyczny W1: Budowa brakujgcych odcinkéw i modernizacja istniejgcych watéw przeciwpowodziowych w miescie Drezdenko.

Wariant planistyczny W2: Budowa kanatu ulgi w okolicach miasta Drezdenko.

Wyniki analizy wielokryterialnej MCA:

Wariant planistyczny W1 — 51,8%

Wariant planistyczny W2 — 48,2%

Wyniki analizy MCA wskazuja, ze najbardziej optymalnym rozwigzaniem dla zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej Drezdenka jest uzupetnienie istniejgcego systemu obwatowan miasta.

Uwaga: w analizach PZRP rozwazano ponadto budowe zbiornika Pitka na rzece Miata. Wyniki modelowania hydraulicznego wskazaty jednak na niewielki wptyw zbiornika na ograniczenie ryzyka
powodziowego w obszarze problemowym Drezdenko.

W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym nie zarekomendowano dziatan.

Do realizacji w pierwszym okresie planowania wyselekcjonowano inwestycje, ktérych realizacja najbardziej znaczaco niweluje ryzyko powodziowe lub / i sg maksymalnie przygotowane do
realizacji (réwniez pod wzgledem dostepnosci $srodkéw finansowania). Przewiduje si¢ mozliwo$¢ realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego réwniez pozostatych dziatan
rekomendowanego wariantu planistycznego jesli pojawi si¢ mozliwos¢ ich finansowania.




OMOWIENIE WYNIKOW ANALIZY MCA:

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazujg na zasadnos¢ realizacji wariantu planistycznego 1 (W1). W przypadku analizowanego hot-spotu zasadne byto wykonanie modelowania hydraulicznego,
dzieki czemu mozliwe byto pozyskanie danych wejsciowych dla kryteriéw: E3, S1-S6 oraz P1-P2. Dane do kryteriéw E1 i E2 zostaly oszacowane w oparciu o analizy kosztéw. Z kolei kryteria $1-
$3 oraz P3-P4 podlegaly ocenie eksperckiej i dokonano oceny poréwnawczej wariantéw przy zastosowaniu skali ocen 1/9 — 9. Dla kryterium P1 przyjeto szacunkowy przeptyw w Miale ponizej
zbiornika Pitka (brak jest wodowskazu na Miale)

Z uwagi na specyficzne lokalne uwarunkowania uwzgledniono dodatkowe kryterium S7: ,inne spoteczno gospodarcze przeznaczenie zadania”. Zasadnos¢ takiego indywidualnego podejscia jest
udokumentowana faktycznie wystepujaca na tym terenie susza, ktéra jest unikalna na tle innych regionéw kraju.

Dziatania nietechniczne, polegajace na wykupie nieruchomosci oraz dziatania 34-36, dotyczace umocnien budynkéw, zostaty uwzglednione w kryterium E2 w analizie wielokryterialnej.

Wykupy budynkéw i gruntéw (wycenione w $redniej kwocie, zawierajgcej rowniez ewentualne odszkodowania) zostaty uwzglednione zaréwno w odniesieniu do kategorii: ,pozyskanie
nieruchomosci na cele budowlane oraz w celu odtwarzania naturalnej retencji”, jak i dla kategorii: ,zabudowa rozproszona (do 5 budynkéw), nie chroniona przez dany wariant inwestycyjny w
strefie wody 1% i gtebokosci >2m”.

Z kolei dziatania 34-36, dotyczgce umocnien budynkéw, zostaty uwzglednione w przypadku wariantéw, dla ktérych zasadne byto wykonanie modelowania hydraulicznego. Obliczona zostata ilo$¢
zagrozonych budynkéw dla danego wariantu, ktére nie sg chronione pomimo realizacji danego wariantu i obliczono koszt umocnienia tych budynkoéw.

Rozwazona zostata réwniez zasadno$¢ wariantu nietechnicznego przesiedleniowego, ktéry bytby realizowany zamiast podejmowania dziatan technicznych. Przyjeto, ze jest on realny jedynie w
sytuacii, gdy strefy zalewu wody 1% obejmujg wytgcznie miejscowosci na obszarach wiejskich, sktadajgce sie z terenéw zabudowy mieszkaniowej.

Udziat poszczegdlnych kryteriéw w tgcznej ocenie MCA przedstawia ponizszy rysunek. Petne dane dotyczace analizy MCA w zakresie poszczegdlnych kryteriow zawarto i raporcie z
wykonania czg$¢ IV PZRP (Nr WBS: 1.5.4.2., Nr WBS: 1.5.4.3., Nr WBS: 1.5.4.5., Nr WBS: 1.5.4.6., Nr WBS: 1.5.4.7.).

Analiza MCA Wariant Planistyczny 1 Wariant Planistyczny 2
Kryteria ekonomiczne N 55,8% v 44.2%
Kryteria spoteczne 49,9% 50,1%
Kryteria rodowiskowe 54,7% 45,3%
Kryteria powodziowe 50,0% 50,0%

Wyniki analizy MCA

DZIALANIA MINIMALIZUJACE | KOMPENSACJE:
Przy realizacji wariantu planistycznego niezbedne jest stosowanie dziatarn minimalizujgcych, polegajgcych na stosowaniu m.in. rozwigzan przyjaznych / bliskich przyrodzie. Szczegétowy katalog
dziatart mitygujgcych wskazano w Zatgczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji oddziatywan na $rodowisko naturalne” raportu PZRP wskazujgcego instrumenty zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Legenda:

TR - dziatania technicznie rozwojowe, dziatania dla ktérych podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny, ktéra: « zwigzana jest z realizacjg nowego
obiektu budowlanego « moze potencjalnie pogorszy¢ warunki hydromorfologiczne lub  jest obojgtna z perspektywy warunkéw hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawe
warunkéw).

N - dziatania nietechniczne - dziatania dla ktérych podstawowym kryterium identyfikaciji jest ingerencja w charakterystyke fizyczng cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, ktéra ma
realizowac cele ochrony przeciwpowodziowej ale « w spos6b zamierzony poprawiajgc warunki hydromorfologiczne lub « w sposéb zapobiegajacy koniecznosci podjgcia dziatar technicznych
pogarszajgcych warunki hydromorfologiczne.

N wsp - dziatania nietechniczne wspierajace - dziatania, ktére planowane bedg na poziomie zlewni bez odniesienia do okreslonych przestrzennie obszaréw problemowych (np. zwigkszanie
retencji na terenach le$nych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywno$¢ dziatan nietechnicznych wspierajgcych stanowi przedmiot ,Analizy skutecznosci redukcji ryzyka powodziowego” podjetej
w ramach prac na PZRP. Do grupy dziatan nietechnicznych mozemy tez zaliczy¢ te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, ktére zwigzane sg z ograniczaniem
zabudowy terenéw zalewowych z zastrzezeniem, ze traktowane sg jako instrument zaradczy wzglgdem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - dziatania odtworzenia funkcjonalnosci - jednorazowe dziatanie o charakterze naktadéw inwestycyjnych majgce na celu odbudowe pozgdanego przez eksploatatora poziomu technicznego




