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Cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

ZIALOSZYN
NP: PL_6000_R_000000018_0039
Realizacja dziatan zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni sie do realizacji celéw gtéwnych PZRP tj.:
Cel gtéwny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne)
Cel gtéwny 2. Minimalizacja istniejacego ryzyka powodziowego (dziatania nietechniczne, dziatania techniczne)
Cel gtéwny 3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym (dziatania nietechniczne wspierajgce)

Region wodny:

Region Wodny Warty

Zlewnia:

Zlewnia Warty od Liswarty do Widawki i zlewnia Widawki

Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrozenia:

Analiza rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego w RWW i wiedza ekspercka wykazaty, ze w czesci miasta Dziatoszyn
wystepuje bardzo wysoki i wysoki poziom ryzyka (zagrozenie w rejonie zurbanizowanej czesci miasta). Wyniki tej analizy sg przedstawione
w ,Raporcie dotyczacym analizy rozktadu przestrzennego zagrozenia i ryzyka powodziowego” przygotowanego w ramach opracowania
PZRP. Do$wiadczenia z powodzi historycznych i tych ostatnich z 2010 i 2011 potwierdzajg wyniki tych analiz. Zagrozenie powodziowe i
wzrost ryzyka beda z kazdym rokiem zwigkszac¢ sie w przypadku zaniechania prac majgcych na celu przywrécenie parametréw
hydraulicznych koryta rzeki Warty.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej rozktad przestrzenny zagrozenia i ryzyka powodziowego dla HOT SPOT Dziatoszyn.
Podstawe oceny stanowita humeryczna mapa zagrozenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).

Oceng oparto na okresleniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego. Przyjeto pie¢ pozioméw ryzyka:

1: bardzo niski,

2: niski,

3: umiarkowany,
4: wysoki,

5: bardzo wysoki.
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ZIDENTYFIKOWANE DZIALANIA

Dziatania NIETECHNICZNE
ogolna charakterystyka zadania:

podstawa planistyczna:

uzasadnienie stopnia skutecznosci
wariantu w rozumieniu
hydrotechniczno-hydraulicznym:

akceptowalnosé srodowiskowa:

Brak zidentyfikowanych konkretnych dziatan w obszarze problemowym

Brak zidentyfikowanych konkretnych dziatan w obszarze problemowym. Analizy wtasne, wynikajace z braku inwestycji przedstawionych w ramach
Masterplanéw umozliwity sformutowanie propozycji koncepcji odcinkowej zabudowy watami rzeki Warty na terenie Dziatoszyna i ewentualnie budowy matych
pompowni na zawalu, jednakze ze wzgledu na brak jakichkolwiek opracowan w tym zakresie nie byto mozliwe przeprowadzenie dalszych analiz. W pierwszym
cyklu planistycznym zarekomendowano wykonanie wielowariantowej Koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego m. Dziatoszyn.

Wariant polegajacy na zmianie sposobu rolniczego uzytkowania zagrozonych terenéw minimalizujgca straty powodziowe w ramach dziatan
wskazanych w grupie 1l Zatgcznika 3 wytycznych KZGW do art. 4.7. RDW pt. ,Opis przyktadowych $rodkéw umozliwiajgcych wariantowanie i
minimalizacje negatywnego oddziatywanie przyktadowych przedsigwzig¢ na dobry stan wéd powierzchniowych i ekosysteméw od wod zaleznych w
rozumieniu RDW”, nr dz.2.11, a takze na ograniczaniu wrazliwosci obiektéw i spotecznosci (cel szczeg6towy 2.3), w sktad ktérego wchodzg
dziatania:

« Modernizacja konstrukgji istniejgcych budynkéw i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie (dziatanie 34)

« Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych (dziatanie 35)

« Trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkéw (dziatanie 36)

Analizy wtasne w ramach prac nad PZRP

Ze wzgledu na rolnicze uzytkowanie terendw zagrozonych proponowany wariant poprzez zmiane sposobu uzytkowania gruntéw np. na uzytki
zielone, zwigkszajgce zdolnosci retencyjne obszaru, ograniczy wielko$¢ strat w przypadku wezbran powodziowych. Ponadto zabezpieczenie
zagrozonych obiektéw odpowiednimi materiatami réwniez wptynie na zmniejszenie wielkosci strat.

Dziatania nietechniczne majg charakter wspomagajacy tzn. ich realizacja nie jest wystarczajgca do odpowiedniego ograniczenia ryzyka
powodziowego. Niemniej ich realizacja jest rekomendowana jako dziatania korzystne zaréwno dla celéw ograniczania ryzyka powodziowego, jak i dla
srodowiska.

- korzystny srodowiskowo
Uzasadnienie:
Dziatania nietechniczne bez wptywu na charakterystyke ciekéw i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody.




