KARTA INWESTYCJI BUFOROWEJ (poza obszarem problemowym)

NEVAYE]

Regulacja rzeki Warty w rejonie miasta Kotfa

inwestycji:

Region Region Wody Warty

wodny:

Zlewnia: Zlewnia Warty od Neru do Prosny i Zlewnia Warty od Prosny do
Sremu

ONNP: ONNP: PL_6000_R_000000018_0039 Warta

ID: 3 724 O/1D 141833120001, ID 141833130001

Charakterystyka inwestycji:

Opis inwestycji:

Inwestycja polega na regulacji kanatu ulgi rzeki Warty na dt. ok 2,4 km oraz
regulacji rzeki Warty na dtugosci ok 7 km, zmiane naturalnego biegu rzeki Warty
przez przekop na dtugosci ok 1 km oraz budowe nowej lub podwyzszenie starej
budowy regulacyjnej.

Zgodnie z zatozeniami PZRP realizacji dziatania wymaga zastosowania dziatan
minimalizujgcych okreslonych w Zatagczniku nr 3 "Instrumenty kompensacji
oddziatywan na srodowisko naturalne" raportu PZRP wskazujgcego instrumenty
zarzgdzania ryzykiem powodziowym (WBS.1.4.3.1.), w szczegdlnosci
wariantowania lokalizacyjnego, ograniczania prac wytgcznie do odcinkéw
bezposredniego zagrozenia débr materialnych i bezpieczenstwa ludzi. W
przypadku przedmiotowej inwestycji najistotniejszy wptyw na zmniejszenie ryzyka
powodziowego (wynikajgcego z ograniczenia droznosci kanatu ulgi w Kole i
mozliwoscig wystapienia awarii watdw) ma realizacja prac na Warcie na odcinku
w rejonie wlotu do kanatu ulgi oraz udroznienie kanatu ulgi miasta Koto. W
ramach ostatecznego okreslenia zakresu przedsiewziecia wskazane jest
dokonanie analizy mozliwosci zwigkszenia retencji powodziowej (relokacji watow)
na terenach rolnych powyzej Kota i jej wptyw na zmniejszenie ryzyka
powodziowego w Kole.

uzasadnienie
stopnia
skutecznosci
inwestycji w
rozumieniu
hydrotechniczno-
hydraulicznym:

Miasto Koto lezy na obu brzegach rzeki Warty i chronione jest przed powodzig
kanatem ulgi rzeki i watami przeciwpowodziowymi. System ten od wielu lat
skutecznie chroni miasto przed wodami 1 % i 0,2 %, w zwigzku z czym mapy
zagrozenia i ryzyka powodziowego nie wskazujg na istniejgce w tym rejonie
zagrozenie. Jednakze W przypadku awarii watow znaczna cze$é miasta i
okolicznych wsi, a takze tysigce hektaréw uzytkéw rolnych zostanie zalana w
czasie powodzi. W przypadku zaniechania wykonywania prac remontowych
koryta kanatu ulgi i rzeki Warty poziom wéd powodziowych bedzie wzrastat i
wzrastajgca réwnolegle energia wody moze doprowadzi¢ do zniszczenia watow,
ktore na terenie miasta sg bardzo ,ciasno” i wasko pobudowane.
Prawdopodobiehstwo takiego zdarzenia wzrasta w miare pogarszania sie stanu
technicznego. Zaniechanie prac remontowych rzeki i kanatu ulgi bedzie
wymuszato koniecznosé ciggtego podwyzszania watdéw. Podwyzszanie watow
powoduje z kolei zwiekszanie ryzyka i zagrozenia zycia mieszkancéw w
przypadku ich awarii. Modernizacja watow polegajgca na ich podwyzszaniu jest
wiec dla miasta bardzo niebezpieczna i nie jest realng alternatywg dla utrzymania
odpowiedniego stanu infrastruktury przeciwpowodziowej. W obecnej sytuaciji,
najbardziej racjonalnym i bezpiecznym rozwigzaniem dla miasta Kota jest
utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym istniejgcych urzgdzeh wodnych, a
w pierwszym rzedzie kanatu ulgi i koryta rzeki, co zapewni bezpieczny przeptyw
wod powodziowych. Planowane prace prowadzone beda przede wszystkim w
obrebie miasta Kota i okolic. Inne rozwigzania prowadzi¢ bedg do wzrostu ryzyka
powodziowego przez ciggte podwyzszanie watéw w miare postepu blokowania
przeptywu przez kanat ulgi. Zgodnie z przeprowadzonym w ramach prac nad
PZRP modelowaniem warto$¢ majatku na terenie zagrozonym wynosi ponad 200
min PLN, ilo§¢ domostw ponad 1100 szt. Strefy zalewy w wyniku awarii watow
(przed i po realizacji inwestycji) pokazano na rysunkach ponizej.
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Inwestycja polega na regulacji kanatu ulgi rzeki Warty na dt. ok 2,4
km oraz regulacji rzeki Warty na dtugosci ok 7 km, zmiane
naturalnego biegu rzeki Warty przez przekop na dtugosci ok 1 km
oraz budowe nowej lub podwyzszenie starej budowy regulacyjne;.
Biorgc pod uwage charakter inwestycji i szeroki zakres ingerencji w
koryto cieku zakwalifikowano jg jako mogacg powodowac
nieosiggniecie lub pogorszenie dobrego potencjatu wod.
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